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La MACHINE & coudre

ous trouverez sur les schémas de la page ci-contre les principales parties communes a
V toutes les machines a coudre modernes. Comme il se peut que ces parties different un
peu sur votre modéle ou qu'elles se trouvent a des endroits |égérement différents, consultez
les diagrammes du manuel de votre machine. Si vous n’en avez pas un, vous devriez pouvoir
vous le procurer auprés d'un détaillant qui vend votre marque.

Familiarisez-vous avec les noms des diverses parties et leurs fonctions. Le temps et la
pratique aidant, ces éléments deviendront une seconde nature pour vous.

SI vous avez l'intention d’acheter une machine a coudre neuve, tenez compte de la
nature et de la guantité des articles que vous voulez coudre. Abordez la chose avec des amis
qui cousent ou avec des vendeurs spécialisés. Demandez a ce qu’on vous fasse des démons-
trations et servez-vous vous-méme de la machine qui vous intéresse. Essayez les diverses par-
ticularités de la machine sur une grande variété de tissus, y compris les tricots, les tissés, les
tissus légers et les toiles. Observez quelles sont les particularités optionnelles de la machine
pour determiner celles que vous voulez sur la votre. De nombreux détaillants proposent des
cours de couture gratuits & I'achat d'une machine a coudre. Sautez sur I'occasion, puisque

ces cours seront donnés en fonction de la marque et du modéle de la machine que vous
aurez acquise.
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Les ACCESSOIRES de la machine
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AIGUILLES POUR MACHINE A COUDRE

es aiguilles pour machine & coudre existent en une grande variété de modéles et de tailles.

Il faut choisir I'aiguille en fonction du tissu. Les aiguilles & bout pointu (A), employées pour
les tissés, sont destinées a percer le tissu. Les aiguilles & bout arrondi (B) sont destinées & glisser
entre les boucles des tricots; ainsi, elles ne transpercent ni n'endommagent le tissu. Les aiguilles
a pointe universelle (C) permettent de piquer aussi bien les tissés que les tricots. La taille de
I"aiguille est symbolisée par un chiffre, indiqué sur I'emballage, en général aussi bien selon e
systéme européen (60, 70, 80, 90, 100, 110) qu'américain (9, 11, 12, 14, 16, 18). Servez-
vous d'aiguilles de taille 11/70 ou 12/80 pour des tissus d'épaisseur moyenne. Plus le
nombre est grand, plus I'aiguille est épaisse et peut étre utilisée pour des tissus plus épais

et des fils plus gros.
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- Bien que le modéle
et |a taille d'une
I aiguille soient en général indigués d'une
' facon ou d'une autre sur I'aiguille, il est
e  pare souvent trés difficile de les lire sans
PLAT ROND I'aide d'une loupe. Comme vous ne vous
rappellerez pas non plus le type d'ai-
guille qui est installée sur votre
- WMANCHON machine, une fois que vous avez fini de
_ coudre, laissez un échantillon de tissu
RAIBIRE — de I'article que vous Eles en train de
réaliser sous le pied-de-biche.
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CANETTE

Toutes les machines a coudre viennent avec des accessoires
destinés a des taches spécialisées. Vous pouvez en acheter
d'autres 3 mesure que vos aptitudes et vos Intéréts se déve-
loppent, Vous découvrirez dans votre manuel ou pourrez
demander & votre détaillant les accessoires qui sont dispo-
nibles, ainsi que leur usage, afin d'obtenir les meilleurs
résultats possibles.

Le pied-de-biche tout usage (A), fort probablement celui
que vous utiliserez le plus souvent, dispose d'une ouverture
large permettant le mouvement |atéral de |'aiguille exige
pour tous les paints utilitaires non décoratifs. |l convient
également a tous les points droits. Le pied pour fermeture
a glissiére (B) est employé pour piguer les fermetures ou
toute couture dont un des deux cotés est plus épais gue

ropuge neiva huila

C'est lorsque le fil de la bobine de fil du dessus vient faire une boucle avec le fil de la canette que le point se forme sur le
tissu. | faut toujours employer le bon modéle et la bonne taille de canette pour votre machine. La tension du fil de canette
est contrdlée par un ressort qui se trouve dans la navette, qui est intégrée (A) ou amovible (B).

I"autre. Avec certaines machines & coudre, le pied pour
fermeture & glissiére est fixe, vous obligeant & changer la
pasition de I'aiguille vers la gauche ou vers la droite selon
le besoin. Avec d'autres machines, c'est la position du pied
lui-méme qui est réglable. Un pied-de-biche & broder ou
spécialisé (C) a un dessous rainuré qui lui permet de passer
délicatement par-dessus les points décoratifs ou les cor-
donnets. Certains modéles sant en plastique transparent et
vous permettent de mieux voir votre ouvrage. Quant au pied
a galets (D), il assure que les tissus du dessous et du dessus
sont amenés de facon égale & |'aiguille, ce qui permet de
raccorder des motifs avec précision ou de coudre plusieurs
épaisseurs, entre autres, les matelassas.
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Les PREPARATIFS

es gestes simples comme I'installation de 1'aiguille, le remplissage de la canette et I'enfi-
lage de la machine sont déterminants quant a la qualité du point et au rendement de votre
machine. Vous pouvez vous servir de ce guide comme d'un guide de référence général, mais il
vaut mieux faire appel au manuel de votre machine puisque les instructions lui sont spécifiques.

INSTALLATION DE L'AIGUILLE

Desserrez le pince-aiguille. Une fois que vous aurez choisi |'aiguille
correspandant au tissu que vous allez coudre (p. 10), insérez-la le plus
haut possible dans le trou qui |ui est destiné. La partie rainurée doit
faire face & |'avant de la machine si la canette se positionne par |'avant
ou par le dessus. Elle doit faire face au cété gauche si |a canette se posi-
tionne par le coté, Resserrez bien le pince-aiguille,




COLOMBIA

REMPLISSAGE DE LA CANETTE

31 la navette de la canette est intégrée 4 la machine, Les canettes avec navette non intégrée se remplissent sur le dessus ou
Ia canetie se remplit sous |'aiguille enfilée, comme sur le coté de la machine, celle-ci étant enfilée pour le remplissage de
si vous vous apprétiez a coudre (p. 14). la canette, ainsi que le manuel d'utilisation de la machine I'explique.

Le fil de canette doit &tre passé sous le ressort de tension de la navette. Pour les canettes qui se remplissent sous I'aiguille, le
positionnement du fil se fait automatiquement lorsque la canette se remplit. Par contre, vous devez le faire manuellement
lorsque vous utilisez une canette qui contient déja du fil.
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ENFILAGE DE LA MACHINE

Etant donné que toutes les machines a coudre différent, la procédure d'enfilage de
votre machine peut légérement varier de celle qui est donnée ici. Une fois de plus,
il importe que vous consultiez le manuel d'instruction qui I"accompagne. Tous les
guide-fils supérieurs ajoutent un peu de tension au fil gui se rend jusqu'a I"aiguille.
Si vous en manguez quand vous enfilez votre machine, la qualité de vos piglres

s'en ressentira beaucoup.

1 Insérez la bobine de fil sur la tige
métallique.

A. Tige métallique verticale, Positionnez
la bobine de fil de facon & ce gu'elle
tourne dans le sens des aiguilles d'une
montre pendant que vous piquez.

B. Tige métallique harizontale. Avec ce
genre de fige, la bobine est maintenue
en place par un capuchon de blocage.
S'il y a une pstite fente sur un des
cdtés de |a bobine (servant & immo-
biliser le fil), assurez-vous qu'elle se
trouve du cété droit.

- Si la bobine est
neuve et que des
étiquettes sur ses deux extrémités recou-
vrent les trous, trouez ces demiéres pour

complétement découvrir le trou et per-
mettre A la bobine de tourner librement.

A moins que votre machine ne dispose
d'une navette intégrée sous l'aiguille, il
vaut mieux que vous remplissiez la
canefte (p. 13} avant d'enfiler ia machine.

2 Tirez le fil vers la gauche et passez-
le dans le premier guide-fil.

3 Passez le fil par le guide-fil de
tension.

Il est trés impor-
_ tant que le levier
du pied-de-biche soit relevé quand vous
enfilez la machine puisque, & ce moment-
Ia, les disques de tension sont ouverts, Si
le levier du pied-de-hiche est abaissé, les
disques seront fermés et, par conséquent,
le fil ne glissera pas entre les disques et
les points de piglire ne vous satisferont

pas.

Passez I fil dans le guide-fil
suivant.

Enfilez le fil dans le trou du levier
tendeur de fil,

fils.

Enfilez I'aiguille. La plupart des
aiguilles s'enfilent d'avant en arrigre
uelques-unes, de gauche a droite.

B Passez le fil dans les autres guide-
etq







L’équilibrage de |la TENSION

a machine a coudre fait des points en nouant le fil de la canette sur le fil de la bobine.
I- Chaque fois que |'aiguille pénétre dans le tissu avec le fil de la bobine et au moment ot
elle remonte, un crochet attrape ce fil et I'enroule autour du fil de la canette.

Si la tension du fil de la bobine est plus forte que celle du fil de |a canette, le fil de la bobine
entraine le fil de la canette vers le haut. Si par contre |a tension du fil de la canette est plus
forte, c'est elle qui entraine le fil de la bobine vers le bas. Lorsque la tension est bien équili-
brée entre les deux fils, ces derniers se croisent en plein milieu de I'épaisseur du tissu. C'est
exactement ce que vous voulez,
| Certaines machines sont équipées de dispositif automatique d'équilibrage de tension, ce qui
i signifie que la machine régle automatiquement la tension en fonction des tissus que vous
piquez. Pour les machines qui n'en sont pas équipées, il faut régler la tension du fil de la

bobine en fonction des différents tissus.

ROSALBA

VERIFICATION DE LA TENSION

'l Enfilez votre machine avec un fil d’une certaine couleur

et metiez une canette remplie d’un fil d'une couleur trés
contrastante. Aucun de ces deux fils ne doit &tre assorti au
tissu. Découpez un carré de tissu d'épaisseur moyenne de
20,5 cm (8 po) de cité. Pliez le carré sur la diagonale et glis-
sez-le sous le pied-de-biche de sorte que [a pliure soit alignée
sur le guide de ressource de couture de 1,3 cm (% po). Faites
penetrer |'aiguille dans le tissu & I'endroit précis ol vous
voulez commencer la piglre. Abaissez le levier du pied-
de-biche et réglez la longueur du point 3 2,5 mm (10 points
au pouce),




Tension du fil de la bobine trop forte

2 Piquez sur tout |e long en ligne
droite 8 1,3 cm (¥ po) de |a pliure
en diagonale, Retirez le tissu de la
machine. Observez bien la ligne de
piglre des deux cétés. Si la tension
entre les deux fils est équilibrée, vous
ne verrez qu'une seule couleur de fil de
chaque coté du tissu. Si vous voyez
dewx couleurs de fil sur le dessus de
I'échantilion, c'est que la tension du fil
de la bobine est plus forte que celle du
fil de la canette. Si par contre, vous
voyez les deux couleurs de fil sur le
dessous de I'échantillon, c'est que la
tension du fil de la canette est plus
forte que celle du fil de la bobine.

3 Tirez sur la couture jusqu'a ce que
vous entendiez les fils casser.
(Etant donné que vous avez piqué sur
le BIAIS, le tissu s'étirera légerement.)
Si le fil casse seulement sur un cété de

I"échantillon, c'est que la tension est
plus forte de ce cité,

Tension du fil de la canette trop forte

Tension gquilihrae

REGLAGE DE LA TENSION

Avant de régler la tension de votre machine, vérifiez en premier lieu
que:

¢ |a machine est enfilée correctement (p. 14);

* |a canette est bien installee

* |aiguille n'est pas endommagée et qu'elle est bien installée

Une fois ces vérifications faites,
vous aurez peut-8tre besoin de
régler la tension sur votre
machine. (Consultez le manuel du
fabricant.) Augmentez ou dimi-
nuez legérement la tension du fil
de la bobine pour que les tensions
des fils de canette et de bobine
soient équilibrées. Une fois le réglage fini, faites un essai sur un échan-
tillon de tissu et conlinuez le réglage jusgu'a ce que les tensions soient
équilibrées. Si de légers ajustements avec le dispositif de tension ne
solutionnent pas le probleme, il faudrait peut-&tre régler la tension du
fil de la canette. Les fabricants ne recommandent cependant pas que
les utilisateurs de machine fassent eux-mémes cet ajustement. Ainsi, a
meins qu'on vous ait montré comment faire cet ajustement sur votre
machine, Il faut le faire faire par un technicien.




|3 réalisation d'une COUTURE

ue vous soyez ou non habitué a faire fonctionner votre machine & coudre et a piquer des
u coutures, servez-vous de cet exercice pour Vous rafraichir la mémoire chague fois que vous
estimez avoir oublié les éléments de base ou si votre technigue manque de fini. On peut
remédier aux petites frustrations, comme les bourrages de fil, les pigdres irréguliéres ou la
sortie du fil de I'aiguille au début d’'une piglre en suivant ces directives de base. Si vous ne

savez pas par ol commencer, c'est le signe que vous devez probablement commencer ici!

ROPUEE

Enfilez votre machine (p. 14) et metiez la canette dans

|a navetie (p. 13). Tout en tenant le fil de la main gauche,
faites tourner le volant vers vous jusqu'a ce que |'aiguille soit
descendue et revenue a sa position la plus élevee. Un point se
formera et vous sentirez une tension sur le fil de la bobine.
Tirez sur ce dernier pour amener le fil de la canette a sortir du
trou de la plaque 2 aiguille. Tirez sur les deux fils en méme
temps sous le pied-de-biche et vers un des cites.

Taillez deux morceaux de tissu que vous mettrez endroit

contre endroit et bord 3 bord. Epinglez-les le long du bord
en piquant les épingles perpendiculairement aux bords tous les
5 cm (2 po). Glissez le tissu sous le pied-de-biche de fagon que le
bord épinglé du tissu s'aligne sur le guide de ressource tle coulure
de 1,3 ¢m (1 po) et que les bords supérieurs du tissu se trouvent
juste derriére le pied-de-biche. Abaissez le pied-de-biche et réglez
fa longueur du point & 2,5 mm (10 points au pouce).

3 Commencez la piqire en faisant quelques points arriére

jusqu‘au bord du tissu. Tenez les fils sous vos doigts de
la main gauche pendant encore quelgues points. Ceci
empéchera I'aiguille de se désenfiler et les bouts de fil d'étre
happés vers la navette de |a canette, ol {ls pourraient causer
ie BOURRAGE DE FIL tant redoute.

Piquez au point avant par-dessus le point arriére et
continuez votre pigiire 3 1,3 cm (% po) du bord. Pandant
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Piquez les épingles perpendiculairement au bord. Le fait
nu'elles soient perpendiculaires au bord facilite feur retrait
pendant que vous piquez. Comme |es tétes d'épingles se
trouvent prés du bord taillé du tissu, || vous sera facile de les
attraper avec votre main droite. Ainsi, vous vous piquerez
moins avec les épingles pendant que vous cousez

Guide de ressource de couture. Lz plupart des machines
présentent une série de rainures sur la plaque 3 ajguille.
Ces rainures marquent la distance entre |'aiguille {position
courante de la ligne de pigdre d'une couture réalisée au point
droit) et le bord vif du tissu. Mesurez la distance entre cos
rainures et I'aiguille de votre machine pour déterminer od le
bord de votre tissu devrait sa trouver pour la largeur de couture
que vous voulez piguer.

Point arriére. Ce point permet aux deux extrémités de votre
couture de ne pas s'ouvrir, La technigue du point arriére varie
selon les machines. Il se peut que vous deviez maintenir (e
levier de longueur de point en pesition haute, enfancer un
bouton et le maintenir ainsi, ou simplement effleurer une
ichne. Consultez le manuel du fabricant.

Enlevez les épingles & mesure que vous vous en approchez,
Aussi tentant que cela puisse &tre, ne pigquez jamais par-
dessus les epingles. Si vous le faites et que cela vous réussit,
vous économiserez peut-&ire quelques secondes. Par contre,
-51 cela ne vous réussit pas, yous pourTIez casser votre alguille
et passer beaucoup de temps & la changer avant de reprendre
votre ouvrage,

que vous piquez et accompagnez légérement le tissu en faisant
avancer vos doigls au-deld du pied-de-biche et & cité de ce
dernier, rappelez-vous que vous ne faites qu'accompagrer
puisque c'est la machine qui tire le tissu.

5 Enlevez les épingles 3 mesure que vous vous en approchez.
Quand vous arrivez prés d'une épingle, arrétez de piquer.
Retirez I'épingle. Quand vous arrivez au bout du tissu, arétez de
piquer et faites quelques points arriére sur la piglre. Tournez le
volant vers vous jusqu'a ce que |'aiguille se trouve dans la posi-
tion la plus élevée.

E Relevez le pied-de-biche. Tirez délicatement |e tissu vers la

gauche ou vers l'arrigre. Si vous sentez que les fils tirent,
tournez |e volant |égerement vers vous jusqu'a ce qu'ils sortent
facilement. Coupez les fils en en laissant une longueur de 6,5
a75em(2% a3 po)sur le tissu,

' ROPUGE
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_ Il est plus facile de réaliser des pigiires en ligne droite si vous suivez du regard le bord du fissu qui suit la rai-

nure du guide de ressource de couture. lgnorez I'aiguille. Piquez avec calme a un rythme posé, avec un mini-

mum d'arréts et de départs, et sans accélération soudaine. Vous aurez un meilleur contrile de la vitesse si vous appuyez sur la pédale
en gardant le talon de votre pied sur le sol.

PLUS D'INFORMATION SUR LES COUTURES ET LES PIQORES

A part la COUTURE standard au point droit, votre machine peut probablement faire plusieurs autres paints, prévus pour
divers tissus et situations. Lorsque vous piquez du tricot, par exemple, vous voudrez gue la pigiire s'étire avec le tissu, Pour
empéacher ['effilochage des tissés. il faut finir les bords des RESSOURCES DE COUTURE. || existe plusieurs méthodes de fini-
tion des coutures, dépendant du tissu et des possibilites qu'cfire votre machine. Ces directives d’ordre général vous
sideront a décider quand utiliser ces points et finitions. Mais, une fois de plus, c'est le manuel du fabricant qui saura le
mieux vous informer sur votre machine.

PIQORES EXTENSIBLES

_ Le bord des tricots ne s'effiloche pas

mais il roule souvent sur lui-meme. Pour
remédier 2 ce probleme, on finit les ressources de couture en-
semble, pour ensuite les rabatire et les repasser d'un seul coté.

Pigiire double. Piquez sur la ligne de couture en vous seryant
d'un point droit d'une longueur de 2 mm (12 points au
pouce). Tirez légérement sur |e tissu pendant que vaus piquez
afin que la pighre finie <'étire. Faites une seconde piglire 2
3 mm (% po) de la premiere pigire dans |a ressource de cou-
ture. Réduisez ces derniéres en coupant le tissu pres de la
seconde ligne de pigdre. Ce genre de couture est destiné aux
tissus qui s"étirent peu ou aux coutures faites dans le sens
vertical des tricots moyennement extensibles.

Pigiire au point zigzag trés court. Servez-vous d'un point zigzag
trés court (2 mm ou 12 points au pouce) pour piguer sur la
ligne de couture. Si |e tissu est trés extensible dans la direc-
tion de la pigiire, vous pourriez également tirer |égerement
sur le tissu pendant que vous piquez. Réduisez les ressources
de couture 3 6 mm (% po), si nécessaire. Elargissez le point
zigzag et surpiquez les bords des ressources de couture
ensemble. Cette couture est destinée aux tricots particuliere-
ment extensibles.

Pigiire extensible automatique. Méme si ce point peut différer
d'une marque de machine 3 I'autre, il se réalise en assurant
une extension au fil, ce qui fait que vous n‘avez pas besoin
de tirer sur le tissu pendant que vous piquez. Certaines
pigfires, comme les deux du bas ci-contre, sont une combi-
naison de point droit et de point zigzag qui permet de finir la
couture en un seul passage. Consuitez e manuel du fabricant
pour vérifier la sélection possible de points de piglre sur
yotre machine.

e



FINITIONS DE COUTURE

Point droit avant et dentelure aux ciseaux. Faites une pigre
au point droit d'une longueur de 2 mm (12 points au
pouce), @ 6 mm (% po) du bord des ressources de couture.
Réduisez les ressources de couture prés de la piqlre en
vous servant de ciseaux  denteler (p. 29). Ce genre de
finition convient aux tissés fins qui s'effilochent peu.

Point zigzag multiple. Si votre machine est dotée de ce
point, consultez votre manuel pour savoir comment le
salectionner. Piquez prés du bord des ressources de couture,
pas par-dessus.

Paint zigzag. Réglez le point zigzag 4 |a largeur maximum
ou presque et & une longueur de 2,5 mm (10 points au
pouce). Piguez prés du bord de chaque ressource de cou-
ture de fagon que les points allant vers la droite passent
juste par-dessus le bord du tissu, Si le fissu plisse,
essayez une largeur moindre.

Paint zigzag avec repli du bord, Reglez le point zigzag
presque a la largeur maximum et & la longueur de 2,5 mm
(10 points au pouce). Rabattez la ressource de couture
sur une largeur de 3 2 6 mm (% a % po), Piquez prés du
rabat afin que le point qui va vers la droite arrive vis-a-vis
du bord ou juste & cheval sur fe bord. Servez-vous de ce
point sur les tissés laches, en particulier sur les véte-
ments, par exemple les vestes, ol 'intérieur peut se volr
de temps en temps.
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Les POINTS
faits a la main

M &me si les couturiers des temps modernes se
fient & leur machine pour confectionner des
vétements avec célérité, il se présente cependant
des situations otl les points réalisés a la main sont
nécessaires ou préférables. |l se peut que vous
ayez & employer le point coulé pour fermer une
auverture dans la doublure d’'un gilet ou que vous
aimiez simplement I'allure gu'a un ourlet réalisé
avec un point d'ourlet invisible (p. 24). Bien
entendu, il vous faudra également coudre des
boutons sur les vétements.

POINT COULE

‘I Glissez I'aiguille enfilée dans la pliure du
tissu (entre le rentré et I'endroit du tissu),
juste au-dessus de I'ouverture. Faites-la sortir dans
la couture. Si vous &tes droitier, travaillez de droite
3 gauche. Si vous &tes gaucher, travaillez de
gauche a droite.

2 Piquez l'aiguille dans la pliure, juste au-
dessus de 'endroit o1 le fil est sorti et faites-
la glisser dans |z pliure sur environ 6 mm (% pol.
Faites sortir 'aiguille sur la pliure et tirez bien sur
le fil. Piquez votre aiguille sur la pliure opposée,
directement en face de I'endroit ol vous avez sorti
votre aiguille dans le point précédent.

Continuez de passer ainsi d'une pliure @

I'autre jusqu'a ce que vous ayez cousu toute
'ouverture et que vous [‘ayez dépassee.
Renforcez votre couture en faisant plusieurs
petits points dans | couture. Ensuite, faites un
erand point, tirez bien sur le fil et coupez-le aras
la surface du tissu. Le bout du fil ira disparaitre
dans le tissu.

ROSALBA

ENFILAGE DE L'AIGUILLE

Faites passer |'extremite
du fil dans le chas de
I"aiguille, pour coudre
avec un fil simple. Ou
encore, pour coudre
avec un fil double, pliez
le fil en deux et passez-
le & |a pliure dans le chas
de I'aiguille. Le fil le plus court du fil simpie doit
mesurer environ 20,5 cm (8 po). Une fois I"aiguille
anfilée, enroulez I'extrémité du long fil autour de votre
index. A l'aide de votre pouce, faites rouler le fil
Jusqu'au bout de vofre index et avec le bout de
I'ongle du majeur tirez dessus pour former un neeud.

_ Servez-vous d'un fil simple
lorsque vous faites un point
coulé ou un point d'ourlet et d'un fil douhle guand vous
posez un bouton. Afin d'éviter les emmélements,
w'utilisez pas de fil mesurant plus de 46 cm (18 po) de
I'aiguille au neeud. Si besoin est, passez le fil dans la

cire d'abeille (p. 27).




POSE D'UN BOUTON A PIED

Déposez le bouton a I'endroit

voulu, le trou du pied du bouton
étant paralléle & la boutonniére. Sur
I'endroit du tissu, faites un petit point
d'arrét,

2 Passez |'aiguille par le trou du
pied du bouton. Piguez laiguille
gous le pied & travers |e tissu, ressoriez
de l'autre cbté et tirez sur le fil.
Refaites ce méme paint cing ou six
fais,

POSE D'UN BOUTON PLAT

B
L ,

'

‘I Déposez le bouton & ['endroit

voulu, les trous étant paralléles &
la boutonniére. Piguez |'aiguille sur
I"enivers du tissu et faites-la passer par
un des trous du bouton. Faites passer
I'ziguille dans un autre trou en piquant
de I'endroit vers |'envers du tissu.

2 Glissez un cure-dents, une allu-

mette ou une aiguille de machine
4 coudre entre les fils et le bouton pour
ensuite pouvoir former un pied sous le
bouton. Repassez trois ou quatre fois
dans chaque paire de trous. Amenez
I'aiguille et le fil sur le cdte droit, sous
le bouton. Retirez le cure-dents.

Arrétez le fil dans le tissu sous le

bouton en faisant un noeud ou
plusieurs petits points. Coupez les bouts
de fil qui dépassent.

3 Enroulez le fil a deux ou trois re-

prises autour des fils pour former
un pied. Arrétez le fil & droite sous le
bouton en faisant un nceud ou plu-
sieurs petits points. Coupez le fil pres
du noeud.
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Les OURLETS

| existe plusieurs fagons de faire des
I ourlets au bas des robes, jupes, pan-
talons, vestes et chemises. Certains
s'exécutent 3 la machine, d'autres a la
main. Ce sont le tissu, le style du véte-
ment et vos propres préférences qui
viendront déterminer la méthode que
vous choisirez. Si vous employez une
méthode ne faisant pas appel a un ren-
tré, il faudra finir le bord du tissu (p. 21)
de fagon appropriée avant de pouvoir

faire |'ourlet,

OURLETS FAITS A LA MAIN

Point de chausson invisible. Ce point se réalise de gauche
& droite, la pointe de I'aiguille pointant dans le sens
opposé de la direction ot vous allez. Rabattez le bord du
tissu que vous venez de finir sur & mm (% po). Faites un

point d'arrét dans une ressource de couture. Faites un
petit point avant dans le tissu, en attrapant seulement un
fil ou deux. A une distance variant de 6 8 13 mm (% a
% po) de ce point, faites un autre tout petit paint avant sur
'envers du rentré. Les points se croisent vu la position de

I'aiguille.

Point invisible. Rabattez le bord du tissu que vous venez
de finir sur & mm (% po}. Faites un point d’arrét dans une
ressource de couture, La pointe de l'aiguille et la direc-
tion du point sont identiques. Faites un petit point avant
dans le tissu, en attrapant seulement un fil ou deux. A
une distance variant de 6 & 13 mm (% a % po) de ce
point, faites un autre tout petit point avant sur |'envers du
rentré. Continuez ainsi en évitant de trop tirer sur le fil.

Point coulé. Rabattez le bord vif du tissu sur 6 mm (% po)
sous e rentré et repassez-le. Faites un point d‘arrét dans
una ressource de couture. L'aiguille pointe dans la direc-
tion de votre ouvrage. Faites glisser I'aiguille enfilée dans

la pliure du rentré (entre le rentré et I'endroit du tissu) sur

une longueur de 6 mm (¥ po). Faites sortir | 'aigullle dans
la pliure et piquez sur e tissu immédiatement en face en
ne prenant gu'un ou deux fils. Continuez ainsi sans trop

tirer sur le il




Point invisible 3 la machine. Suivez les instructions de
votre manuel pour sélectionner le point et |'ajuster, Uti-
lisez le pied-de-biche approprié. Testez le peint sur une
chute de tissu jusqu'a ce gque vous soyez satisfait. Placez
le rentré de ['ourlet sur la machine (A), le tissu étant
replié vers la gauche. Laissez environ & mm (% po) entre
I'aiguille et le bord du rentré de I"ourlet tout en alignant
le repli non repassé du tissu (& gauche) sur le guide du
pied-de-biche. Piquez prés de la pliure en vous assurant
de ne prendre qu'un ou deux fils du tissu chaque fois que
I'aiguille revient & gauche (B). Quand vous avez fini,
ouvrez le tissu et repassez.

ROPUEE

Ourlet & double rentré. Ce genre d'ourlet avec deux
surpigires paralléles visibles sur I'endroit s'emploie pour
les vétements tout-aller, Suivez |es instructions données
aux pages 98 et 99, étapes 2 et 3. Ce genre d'ourlet est
particuligrement recommandé pour les bords oil il n'est
pas nécessaire de faire boire le tissu. Il faudra peut-&tre
faufiler les rentrés avant de piquer pour bien les maintenir
en place.

Ourlet avec deux aiguilles. Piqué sur I'endroit du tissu, cet
ourlet convient bien aux tricats vu qu'il s'&tire légérement.
Plus les aiguilles sont espacées, plus I'ourlet sera exten-
sible. Cependant, les piglres espacées forment habituel-
lement un renflement entre elles. Utilisez deux bobines
de fil et enfilez les deux aiguilles. Sur la plaque & aiguille,
placez un ruban qui vous servira de guide.




Les FOURNITURES

L a couture comporte de nombreuses étapes: la prise de mesures, la disposition du patron,
la coupe, le marquage, les piqires et le repassage. A chacune de ces étapes, vous ferez
appel & des fournitures et ustensiles spéciaux qui faciliteront votre travail et vous permettront
de bien réussir vos articles de confection. Point besoin de vous procurer tous ces articles avant
de commencer.

Par exemple, une paire de ciseaux bien aiguisés et un découseur vous suffiront pour tous les
articles de confection proposés dans cet ouvrage. Vous vous procurerez certainement d'autres

ustensiles & mesure que vous gagnerez en experience et en intérét.

ROPUEE

FOURNITURES POUR COUTURE
A LA MAIN

Les aiguilles et les &pingles existent dans une grande variéta de
dimensions et de styles. Procurez-vous des aiguilles et des
gpingles a |'épreuve de la rouille faites de laiton, d'acier plaqué
nicke! ou d'acier inaxydable. Sur illustration, de haut en bas:

Aiguille de couturiére: aiguille tout usage de longueur
moyenne pour |a couture en genéral.

Aiguille 2 broder: aiguille pointue avec un gros chas el de
longueur moyenne pour la broderie.

Aiguille courte: aiguille trés courte avec un chas rond servant
3 matelasser et & faire des points trés fins.

Aiguille longue: aiguille longue avec un chas rond servant &
faire des points de faufil longs ou des fronces.

Epingle courte: épingle tout usage qui devrait &tre mince et
mesurer 2,7 cm (1 4spo) de long. Les épingles avec une téte
de verre coloré sont plus faciles & voir et se perdent moins

que les épingles a téte plate.

Epingle longue: épingle mesurant 4,5 cm (1 % po) de long,
particulierement employée en chapelierie et pour assembler
des tissus épais ou gonflants.




A Dé 4 coudre: il protége votre doigt quand vous cousez a |a
main. De styles et tailles diverses, le dé se porte sur le doigt
avec lequel vous poussez [aiguille. La plupart des gens le por-
tent sur le majeur ou I'annulaire. L'usage du dé est une gues-
tion d’habitude : certaines personnes ne peuvent s'en passer,
alors que d'autres le trouvent génant.

B Pelote 2 épingles: elle vous procure un endroit sir et fone-
tionnel ofi garder vos épingles. Certaines, avec un bracelet
trés pratique, se portent sur le poignet. D'autres, éguipées
d'un aimant, attirent et retiennent les épingles d'acier. Faites
attention & ne pas placer d'ustensiles équipés d'un aimant
prés d'un appareil informatisé, car I'aimant pourrait interférer
avec la mémoire de 'appareil.

C Enfile-aiguille: il facilite I'enfilage & la main et a la
machine des aiguilles. Cet ustensile sera particulierement
utile si vous éprouvez des difficultés a voir les menus détails.

D Cire d'abeille: elle renforce le fil et I'empéche de s'em-
méler quand on coud a la main.
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OUTILS DE MESURE ET DE MARQUAGE

A Reégle transparente; elle permet de voir ce gue vous
mesurez et marquez. Elle sert également a vérifier le sens du
tissu.

B Ragle a mesurer: elle devrait &tre faite de bois dur ou de
métal.

C Maetre ruban: pratique parce que flexible, il sert & mesurer
des objets ayant des arrondis et des formes. Choisissez-en un
fait d'un matériau qui ne s'étire pas,

D Régle a curseur: petite régle de 15 cm (€ po) en métal ou
en plastigue munie d'un curseur coulissant et d'encoches de
marguage. Elle sert 3 prendre des mesures rapidement et
efficacement, ainsi qu'a mesurer la largeur des ressources de
couture.

E Equerre ou té: rigle transparente en forme de T qui per-
met de trouver le sens du tissu et les fibres irréguliéres, de
rectifier les patrons et de finir les extrémités & angle droit.

F Craie de tailleur: on trouve la craie sous diverses formes.
En poudre dans un distributeur a roulette, en crayon ou en
moerceau plat. Les traces de craie s'&liminent facilement sur
la plupart des tissus.

G Crayons a marquer le tissu: leurs traces s'&liminent soit &
I"air {en 48 heures), soit & I'eau {avec un jet d'eau),

H Bande de papier-cache étroit: elle sert a marguer le tissu
lorsque les autres méthodes ne conviennent pas.
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OUTILS DE COUPE

Procurez-vous du matérie| de qualité et servez-vous en unique-
ment pour la couture! Si vous coupez du papier ou d'autres arti-
cles ménagers avec vos outils de couture, ils seront rapidement
emoussés. Les outils émoussés sont désagréables a utiliser et
peuvent endommager le tissu. |l y a les grands ciseaux de coupe
ou de tailleur (un des anneaux permet de passer plusieurs
doigts), les ciseaux de couturiére {anneaux identiques), les
ciseaux a cranter, les ciseaux & boutonniére et les ciseaux 3
broder. Les mellleurs ciseaux sont faits d'acier trempé inoxydable
de haute qualité et sont finement aiguisés. Les lames devraient
étre assemblées par une vis réglable qui permet de donner une
pression égale tout le long de la lame, Faites réguligrement aigui-
ser vos outils de coupe par un aiguiseur qualifié.

A Les ciseaux de coupe (ou de tailleur) sont idéaux pour
tailler le tissu parce que I'angle que la lare du bas fait avec
la poignée permet au tissu de rester a plat sur la surface de
coupe. On se sert le plus souvent de ciseaux mesurant 18 ou
20,5 em (7 ou 8 po), mais on en trouve qui mesurent jusqu'a
30,5 em (12 po), Choisissez une longueur de lame qui con-
vienne a la grandeur de votre main (ciseaux courts pour petite
main), || existe &galement des ciseaux pour gaucher. Si vous
savez que vous coudrez beaucoup, offrez-vous une solide paire
de ciseaux de tailleur en acier plagué chrome. Les modéles

plus légers avec des lames en acier inoxydable et des poignées
de plastique conviennent pour des travaux moins fréquents
ou des tissus |égers,

B Les ciseaux de couturiére, dotés d'une lame effilée et
d'une lame arrondie, servent & couper les fils & réduire et
entailler les ressources de couture, Des ciseaux de 15 cm
(6 po) conviennent & la plupart des tiches,

C Le découseur permet de défaire les points d'une couture
et de faire des fentes de boutonniére, Servez-vous en avec
prudence pour éviter de couper le tissu.

D Le couteau rotatif fonctionne comme la roulette & découper
la pizza et peut servir aux droitiers comme aux gauchers. Un
mecanisme de verrouillage de sécurité permet de rétracter la
lame. Quand vous taillez avec ce couteau, servez-vous d’un
tapis en plastique spécial (autoreconstituant) qul protége
aussi bien la surface de travail que la lame et que I'on trouve
en divers formats, équipés ou non de guadrillage.

E Les ciseaux et les roulettes & denteler servent a finir les
coutures en coupant le tissu en zigzag ou en dentelures au
lieu de lignes droites.
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FOURNITURES POUR
LE REPASSAGE

Le secret pour réaliser a |a perfection un article, c'est de le
repasser a chaque &tape de sa confection. La régle générale
est d'ouvrir et de repasser toute couture avant de |a piquer sur
une autre couture,

A Le fer & repasser 3 vapeur devrait avoir un grand éventail
de températures pour convenir a toutes sortes de tissus.
Procurez-vous un fer de bonne margue qui sera fiable, Vous
apprécierez un fer qui fera de la vapeur et qui vaporisera &
toutes les températures, pas seulement aux températures
elevées, surtout pour les tissus synthétigues.

B La pattemouille sert 3 empécher les marques brillantes
que peut laisser le fer et s'emploie toujours guand on
applique des textiles thermocollants. Sa transparence vous
permet de voir si le tissu n'est pas plissé et si les épaisseurs
de tissu sont bien alignées.

C La plaque en téflon qui s'adapte & la plupart des fers &
repasser élimine I'usage d'une pattemouille,

D Le palochon est un coussinet cylindrique et dur qui permet
d'ouvrir les coutures au fer. Comme: le tissu descend sur les
cotés et ne touche pas au fer, aucune marque ne sera lajssée
par les ressources de couture sur |'endroit du tissu,

E Le coussin de tailleur est un gros coussinet dur qui sert a
repasser les parties incurvées d'un vétement.

F La jeannette est composée de deux petites planches &
repasser qui sont fixées l'une a 'autre sur leur envers. Elle est
trés pratique pour repasser les manches ou toute autre forme
tubulaire sur une seule épaisseur de tissu, On évite ainsi les
plis indésirables.
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Les FOURNITURES spéciales

I | existe un grand nombre de produits et de gadgets spéciaux pour faciliter les diverses

etapes des travaux de couture, Avant d'employer un nouveau produit, lisez attentivement les

comprendre a quels types de tissus ou de techniques de couture il convient particulierement.

Voici quelques fournitures spécialisées que vous trouverez dans les magasins de tissus et qui

. recommandations du fabricant pour savoir comment le manipuler ou en prendre soin, et pour
|

vous aideront peut-étre a réaliser vos vBtements, vos accessoires ou vos articles de maison.

Planche a tailler: elle empéche de rayer les tables et elle
est disponible en carion, en plastique ou en format rem:-
bourré, Elle sert a bien tenir le tissu pendant la taille,
Mettez le tissu d'équerre en vous servant des quadrillages
et utilisez les carreaux de 2,5 cm (1 po) comme échelle
de mesure instantanés.

Elastiques: ils s'achétent dans une grande variété de
largeurs et de styles, soit au métre (verge), soit en paquet.
Les elastiques souples (A} s’emiploient pour les pyjamas
ou les calegons boxeur; les élastiques qui ne roulent pas
(B) restent & plat dans |a coulisse; certains élastiques trés
larges ant des rainures pour faire des surpigires (€).




Passe-lacet: il sert & passer un cordon ou un élastique
dans une COULISSE. Une de ses extrémités tient ferme-
ment le cordon ou I"élastique, alors que I'autre a un bout
arrondi et permet de faire passer le cordon ou I'élastique
dans la couture.,

Safran : cet instrument pratique sert 3 faire des coins par-
faits, par exemple dans le haut d’une poche, & la fin
d'une ceinture de taille ou dans les angles d'une taie
d'oreiller. Glissez I'instrument dans |'article que vous
confectionnez et pousser délicatement le tissu avec ia
painte du safran pour bien faire sortir I'angle.

Entoilage : il ajoute rigidité et corps au vétement. Placé
entre les épaisseurs de tissu, il sert a renforcer les parties

du wvétement qui subissent beaucoup de tension
(encolure, ceinture, poche, fermetures, boutons et bou-
tonniégres). On les trouve sous trois formes: les tissés
{raides ou extensibles), les synthétiques ou les extensi-
bles. Les entoilages thermocollants sont les plus
pratiques.

Liquide pour prévenir I'effilochage: ce plastique liquide
incolore empéche 'effilochage en faisant raidir |égérement
le tissu. Il sert particuligremeant lorsgue vous avez entaillé
ou cranté trop loin dans une couture ou que vous voulez
refforcer une boutonniére, Comme il peut décolorer cer-
tains tissus, il vaut mieux le tester avant usage et I'appli-
guer avec soin. Ce liquide s'élimine avec de |'alcool et,
quand il est sec, Il résiste au nettoyage a sec et au lavage.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




Baton de colle : c'est un substitut avantageux a I"épinglage
ou au faufilage lorsque vous avez besoin de fixer tempo-
rairement un article avant de le piquer a la machine. Cet
adhésif temporaire, qui s'escamote dans un tube, s'ap-
plique en petites touches. Il ne décolore pas le tissu et
part complétement au lavage. Il n'abime pas non plus la
machine & coudre et n'encolle pas l'aiguille pendant gue
VOUS piguez.

Ruban 3 «faufilage » : c'est un ruban adhesif a double face
dont on se sert a la place du faufilage ou de I'épinglage.
Il est particuligrement utile pour faire des raccords de
motifs, poser des fermetures a glissiére ou positionner des
garnitures, Certains fabricanis recommandent de ne pas
pitjuer & la machine sur ce ruban parce que I"adhésif peut
s'accumuler sur I'aiguille.

Ciseau A boutonniére : cet outil pratique permet d'entailler
avec précision en leur centre les boutonniéres. 1l est
accompagné d'un socle de bois que I'on pose sous le
tissu et qui protége la surface de travail. Méme =i on peut
utiliser des ciseaux ou un découseur pour entailler les
boutonnigres, cet outil est beaucoup plus precis et coupe
moins les points de pigdre.

Ruban thermocollant avec papier protecteur: il se yend en
rouleaux de différentes largeurs. On le trouve également
en grand rouleau pour 'acheter au métre (verge). |l fait
&canomiser du temps, car il maintient les morceaux de
tissu ensemble sans qu'on ait & les piquer. Par exemple,
vous pourriez vous servir de ce ruban étroit pour finir
I'ourlet de caté d'un store au lieu de le piguer. On retire
la ruban de papier protecteur qui se trouve dessus une
fois que la toile est collée sur le tissu.




Biais a rentré simple: ce genre de biais sert & finir les
bords arrondis, entre autres les nappes rondes. Le fabri-
cant aura coupé les bandes de biais, les aura assemblées,
pliées et repassées pour rendre leur pose plus aisée. On
frouve ces bandes de biais au métrage ou en paquets de
diverses longueurs et dans une vaste gamme de couleurs,

Galon de couverture: ce galon ressemble & un large ruban
de satin que I'on a plié en deux pour finir le bord d'une
couverture. Vendue en pagquels et en longueur convenant
aux couvertures de bébé, ce genre de bande existe en
blanc et en un assortiment de couleurs pastel, Parce
gu'elle est solide et comporte un pli permanent, cette
bande est facile & poser tout en étant douce et soyeuse
pour la peau des bébés.

Passepoil: c'est un cordonnet recouvert de tissu qui est
pris dans une couture ou piqué sur le bord d'un article
pour renforcer ce dernier et |ul donner une finition déco-
rative. [l existe en de nombreuses couleurs et en divers
diameétres, au métre (verge) ou en paquets,

Ouatine: tissu de coton, de polyester ou de mélange
coton-polyester peu épais, vendu en paquet, qui sert a
matelasser des articles, comme les sets de table et les
courtepointes.

ROSALBA
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Les TISSUS et les TEXTILES

La sélection du bon tissu pour réaliser vos articles de couture peut parfois vous depasser.
Les quelques directives simples qui suivent devraient cependant vous aider a orienter vos
choix. Une bonne facon d'en apprendre sur les tissus, c’est de flaner dans un magasin de tis-
sus, de les toucher, de vérifier leur composition et de lire les recommandations d'entretien qui
sont imprimées au bout des rouleaux. Vous savez peut-étre déja si vous désirez une couleur
unie, un imprimé ou un tissu multicolore. Avez-vous besoin d'acheter un tissu qui peut se laver
frequemment? Le voulez-vous lisse ou texturé, raide ou plombant, léger ou lourd? Une con-
naissance de base sur les tissus ainsi qu'une bonne préparation vous permettront de faire des

choix avisés et d'éviter des erreurs colteuses.

MATIERES TEXTILES

Les matiéres textiles naturelles proviennent de fibres ani-
males ou végétales qui sont filées par étirage et torsian, le
coton, |a laine, la soie et le lin étant les plus communes. Les
fibres naturelles sont les plus faciles @ coudre. Les textiles
synthétiques sont faits de fibres de nylon, d'acrylique, d'ace-
tate et de polyester. La rayonne est un textile artificiel fabri-
qué & partir de fibres végétales. Les diverses fibres ont des
caractéristiques uniques, qui conviennent selon les besoins.
De nombreux tissus sont faits d'un mélange de fibres natu-
relles et de fibres synthétiques, vous faisant ainsi profiter des
mellleures qualités de chacune d'elle. C'est le cas du me-
lange coton-polyester, la premiére fibre assurant le confort
parce qu'elle respire et la deuxieme, I'avantage de ne pas se
froisser,




SOIE DOUPION

ACRYLIDUE
TISSE

POLYESTER

VELDURS
BE RAYONNE

HYLON PLISSE

L=< tissus synthétiques sont manufacturés dans I'intention de ressembler, au regard et au toucher, aux tissus naturels. Le polyester
~=<=amble au coton ou 2 la soie, I'acétate et le nylon brillent comme la soie, et I'acrylique repreduit la texture et I'apparence de la

=ne.
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Plus de détails sur les TISSUS

TISSUS TISSES

Les tissus tissés ont leurs fils de chaine et leurs fils de trame qui s'entrecroisent selon différents modes. ce qui donne dif-
ferents types d'armure, ainsi que des textures et des apparences diverses (armures toile, serge, satin, etc.). Les bords du
tissu, appelés LISIERES, doivent généralement &tre élimineés parce qu'ils sont souvent plus épais que le reste du tissu et
peuvent rétrécir au lavage ou au repassage. Les fils du tissu se croisent, les FILS DE CHAINE étant les fils solides, stables,
longitudinaux el par conséquent paralléles aux lisiéres, et les FILS DE TRAME étant perpendiculaires & ces derniers et ayant
un peu plus d'élasticité gque les premiers, Toute diagonale entre le croisement des fils de chaine et de trame
s'appelle BIAIS et a une forte élasticité.

ARMURE SERGEE

ARMURE TOILE

ARMURE SATIN




LES TRICOTS

Les tissus extensibles, ou fricots, sont des
t==us & fils accroches, comme c'est le cas
pour les chandails tricotés a la main, mais
lzurs mailles sont cependant plus serrées.
Les tricots sont plus flexibles que les autres
types de tissus et sont tous extensibies, ce
gui veut dire que les vEtements faits avec
2% ont moins besoin d'8tre ajustés et qu'ils
offrent une plus grande liberté de mouve-
ment. Lorsque vous décidez de coudre des

vétements en tricot, procurez-vous un patron
spécialement congu pour ce genre de tissu.

Les tricots sont des tissus a fils accrochés.
Les COTES sont des colonnes de mailles dis-
posées sur la longueur et les RANGS, des
calonnes sur la largeur. Les premiéres cor-
respondent & |a chaine et |les secondes, a |a
trame.

Les patrons congus pour les tricots com-
prennent une jauge d'élasticité, Pliez le tissu
dans le sens de la trame & plusieurs cen-
timétres (pouces) d'un bord vif et testez son
degré d'alasticité par rapport 2 la jauge. Si le
fissu s'étire selon le montant nécessaire
indiqué, c'est qu'il convient au patron.

B T N,

TIS5U EPONGE
EXTENSIBLE

MOLLETON
SYNTHETIOQUE
{POLAR]

TRICOT A
MAILLES
RETOURNWEES

MOLLETON POUR
SURVETEMENT

rosalba ropuge




COTON
INPRIME
ELACE

IACOUARD

SERBE (en haut,
#odroite)

ARMURE FANTAISIE

COTON BLACE UNI

ROPUEE

Encore plus de détails sur les TISSUS

LES MAGASINS DE TISSUS

Les tissus sont divisés en deux sections dans les magasins: les tissus d'ameublement et les tissus de confection. Les tis-
sus d'ameublement sont en général plus résistants que les tissus de confection, et la plupart d'entre eux ont regu un apprét
anti-taches. Ces tissus servent & confectionner des coussins, des housses, des rideaux et des cantonniéres, ainsi gue
d'autres articles de décoration intérieure. |ls viennent en diverses largeurs (trame), 122 ou 137 cm (48 ou 54 po), bien qu'on
en trouve souvent dans de plus grandes |argeurs, en rouleaux autour de tubes cartonnes.

Les tissus de confection sont généralement pliés en deux et enroulés autour de plagues cartonnées. Les largeurs les
plus communes sont 90, 115 ou 150 cm (36, 45 ou 60 po). Mé&me s| les tissus de confection sont justement destinés a
la confection de vétements, ils conviennent aussi 3 la décoration intérieure. La plupart des magasins classent leurs tissus
salon les fibres ou le style, Par exemple, tous les lainages et tissus avec laine, idéaux pour jupes, pantalons et vestes, seront
regroupés dans une méme section. Tous les tissus pour le mariage et les occasions spéciales se retrouvent aussi dans une
section et les cotonnades dans une autre encore. Comme ce n'est pas la régle absolue, 1l est recommandé de prendre le
temps de se familiariser avec votre magasin de tissus.
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VELOURS
COTELE
DE COTON
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PREPARATION DU TISSU

Avant de commencer, faites subir une PRE-RETRECISSEMENT aux tissus lavables en
les lavant et en les faisant sécher comme vous le feriez pour un vétement terminé.
Vu que la plupart des tissus d'ameublement ne sont pas |avables et qu'ils daoivent
&tre nettoyés & sec, vous pouvez les faire rétrécir au fer & vapeur, en repassant de
facon égale les deux sens du tissu, Laissez-les sécher avaril de les bouger.

Uendroit du tissu est en général évident et c'est celui que vous voudrez utiliser.
Mais, il arrive parfois que I'on veuille utiliser I'envers du tissu. Le choix vous appar-
tient! Le plaisir de coudre, c'est en partie faire ce que bon vous sembie!

TOILE A JEAN [DE NTMES]
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 La coupe des TISSUS D'AMEUBLEMENT

c ouper un morceau de tissu tout neuf rend un peu nerveux, surtout si I'on tient compte du

prix qu'on I'a payé. Voici quelques conseils qui vous redonneront confiance et vous
permettront de couper votre tissu avec assurance.

Aprés avoir lavé le tissu pour le faire rétrécir, redressez les bords coupes selon une des trois
méthodes proposées ci-contre. Ensuite, marquez les autres lignes de taille en vous servant du
bord redressé comme guide. Avant de tailler de gros morceaux de tissu destinés a de grands
articles de décoration intérieure, comme les nappes, les festons de fenétres ou les stores
« bateau », marquez avec des épingles I'emplacement de chaque découpe le long des LISIERES.
Pour des morceaux plus petits, comme des coussins décoratifs ou des serviettes de table, mar-
quez les contours & (a craie. Vérifiez vos mesures a deux reprises et localisez les défauts dans le
tissu, s'il y en a. Une fois que votre tissu est coupé, il est impossible de faire marche arriére.
Pour vous assurer que les grosses pléces restent droites une fois qu'elles sont accrochées ou
&talées, il faut que les longueurs de tissu soient coupées le long du droit fil. Autrement dit, il
faut qu'elles soient coupées dans le sens exact de |a CHAINE. Comme les tissus avec motifs
répétitifs se coupent en fonction de la REPETITION DU MOTIF plutdt qu'en fonction du sens du
tissu, il faut que les motifs solent bier imprimés sur le droit fil.




Pour les tissus & armure trés serrée et sans molif, mar-
quez les lignes de redressement dans le sens de la trame
an vous servant d'une équerre de menuisier. Alignez un
chté de |'égquerre sur une lisiére et marquez le tissu en
suivant le bard de |'autre cété de I'équerre.

Bour les tissus a armure plus |ache, comme ceux destines
au linge de maison, tirez un fil dans le sens de la trame,
d'une lisiére 3 I'autre, et taillez le long de la ligne laissée
par le fil manquant.

e e ————— S S R LR L R R ey

Imprimé sur le droit fil: ceci veut dire que le motif se
répéte exactemnent au méme niveau un peu plus loin
sur la trame du tissu. Pour vérifier un tissu avant de
I'acheter, mettez-le & plat et repliez-le sur lui-méme
en alignant les lisigres I'une sur |'autre. Froissez
ensuite |z pliure sur toute 1a longueur avec vos doigts,
dépliez le tissu et verfiez si le pli passe au meme
androit du motif sur les deux cotés du tissu. De
légeres différences de moins de: 5 cm (2 po) peuvent
se corriger en étirant le tissu diagonalement.

Evitez d'acheter des tissus dont I'impression est
decalée de plus de 5.cm (2 pol, car vous ne pourrez
pas |es redresser et volre ouvrage pendra sur le cdie.

Pour les tissus d'ameublement 2 armure trés serrée et
avec motif, marquez les deux lisieres & I'endroit exact de
la répétition du motif. A I'aide d'une longue regle plate,
tracez une ligne entre les deux marques. Si vous devez
assembler deux largeurs de tissus ou plus, taillez tous vos
morceaux au méme endroit du motif. Cela signifie que
vous devez tailler vos morceaux plus longs que néces-
saires, les assembler et ensuite les réduire & la longueur
vaulue.




ROPUEE

Les raccords de MOTIFS

a réalisation de COUTURES avec des motifs rapportés ou tissés vous demandera guelgues
étapes supplémentaires pour vous assurer que le motif se suit sans interruption d'une
largeur de tissu a |'autre.

‘I Mettez deux morceaux de tissu
endroit contre endroit, en alignant
les lisigres. Repliez la LISIERE du dessus
sur elle-méme jusgu'a ce que les motifs
coincident. Faites légérement glisser le
tissu du dessus vers le bas ou le haut
pour que les motifs soient exactement
aligneés. REPASSEZ Ia ligne de pliure.

2 Rabaissez la lisiére repassée et
épinglez les morceaux ensemble,
en piquant les épingles dans |a ligne de
pliure et parallélement & cette dernigre,

3 Quvrez le tissu sur 'endrait et véri-
fiez =i les motifs coincident bien.
Ajustez si nécessaire.

Epingiez de nouveau les deux

morceaux ensemble en piquant
cette fois-ci les épingles perpendicu-
lairement & |a pliure. Piguez en suivant
la marque de la pliure 2t en enlevant
les épingles a mesure que vous vous an
approchez.




5 Vérifiez une autre fois le raccord
sur I'endroit et ajustez si néces-
saire. Réduisez les lisiéres en laissant
une RESSOURCE DE COUTURE de 1.3 cm

(% po).

B Retaillez le morceau paur |ui donner
la LONGUEUR voulue selon les indi-
cations. (Rappelez-vous que la longueur
initiale & couper pour un tissu a motif
comprend un supplément de tissu a
cause de 1a REPETITION DU MOTIF).

P

TES




ROSALBA

Le choix du PATRON

L&S grands fabricants de patron s'en tiennent & une gradation
i uniformisée fondée sur des mensurations standard. |l en va un
. peu autrement pour les vétements faits sur mesure.

LA TAILLE

Afin de sélectionner la bonne taille de patron, vous devez d'abord prendre vos men-
surations. Pour cela, portez vos sous-vétements habituels et servez-vous d'un ruban
a mesurer non extensible. || sera peut-étre plus facile de demander & une autre per-
sonne de prendre vos mesures. Prenez-les en note et comparez-les aux mesures du
tableau figurant au verso du patron ou 2 Iz fin d'un livre de patrons.

LA PRISE DES MESURES

1 Taille. Attachez une ficelle ou un

élastique autour de votre tronc, et
faites-le rouler jusqu'a la ligne
naturelle de taille. Prenez la mesure de
la taille exactement & cet endroit avec
un métre ruban, Laissez lz ficelle en
place, car elle servira de ligne de
référence pour trouver le niveau des
hanches et mesurer la longueur du dos,

2 Hanches. Mesurez la partie la plus
pleine de vos hanches, qui se
situe habituellement entre 18 et 23 cm
(7 et 9 po) sous la ligne de taille.




SELECTION D'UN PATRON

Il est beaucoup plus créatif de choisir un patron pour créer
un vétement que de choisir un vétement & partir d'un cata-
‘ogue de prét-a-porter, Les patrons ne vous limitent pas aux
tissus, aux couleurs, aux longueurs de jupes ou aux garni-
tures qui v sont illustrés. Libre 3 vous de choisir les &la-
ments qui correspendent le misux a votre style et sont les
olus flatteurs pour vous.

Les grands fabricants de patrons publient de nouveaux
catalogues a chague saison, ce qui signifie que les tendances
des couturiers que I'on retrouve en magasin figurent également
22ns |es catalogues a cité des tendances plus classiques, ||
existe des patrons a confection raplde et facile, ainsi que des
patrons plus complexes pour les personnes plus expertes. Les

3 Buste. Faites passer le matre
ruban a sous les aisselles, sur la
partie la plus large du haut du dos et la
plus pleine de la poitrine.

4 Hauteur du dos. Mesurez & partir
de la vertébre la plus proéminente
de la nuque jusqu'a la ficelle a la ligne
de la taille,

morceaux du patron enumeérés 3 l'endos de l'enveloppe du
patron donnent une idée de sa complexité. Moins il v a de
morceaux, plus le vétement sera simple & réaliser. || sera peut-
etre indigué aussi si le patron convient uniquement aux tricots,

Les catalogues de patrons sont en général divisés par
catégories de vétements & |'aide d'intercalaires, Les véte-
ments dernigre mode figurent souvent dans les premiéres
pages de chaque catégorie. Les illustrations sont accom-
pagnees d'information sur les tissus a employer et le métrage
recommandé. A la fin du catalogue, un index donne la liste,
par ordre numeérique, des patrons ainsi que le numéro de la
page oll ils se trouvent. A I'endos du catalogue, on trouve un
tableau complet des mesures pour divers types de silhouette,




. Tout sur les PATRONS

L 'enveloppe du patron contient une foule de renseignements. Au recto, figure généralement
une illustration ou une photo du vétement fini ainsi que des variantes que 'on peut réaliser
avec le patron. Au verso, vous trouverez des informations détaillées concernant le choix du tissu
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et les articles de mercerie nécessaires.

ROPUEGE

RECTO DE L'ENVELOPPE

Le nom de la compagnie
el le numéro du patrom,
gui carrespond au numére
du catalogue,

grésente le patron = I e\ ) G La ou les tailles
£ I‘- !: A = E‘
principal réalisé ”i“// e e . comprises dans |e

Une photographie

un tissu approprié patron sont indiguées

et laisse voir si le prés du numero. La

yatement moule lg plupart des patrons

COTps OU pas. comprannent

plusieurs tailles.

Des annotations Des illustrations
identifides par des

lettres présentent les

spiciales précisent

s'il faut utiliser un
tricot, s'll est facile & yariantes réalisables
réaliser, s'il exige un \ ' . 2N . avec le patron. La
ajustement spécial, E longueur, I'ampleur

elc. ou d*autres eléments

peuvent varier,




VERSO DE L'ENVE

Le métrage nécessaire pour la confection de chague variante et de chague taille du vétement est indigué dans |e tableau. Sur
la gauche, vous trouverez la variante et la largeur du tissu. En haut du tableau, vous trouverez votre taille. La rencontre de ces
deux colonnes vous donne le métrage nécessaire. Le métrage pour I'entoilage (p. 33) et '"élastique (p. 32) est aussi indiqué.
Les mesures figurent en systéme métrique et impérial (Amérique du Mord).

Les tissus recommandés

nour confectionner les Le nombre de

vélements vous aideront morceaux du patron

a faire votre choix. Ce vous donne une

paragraphe vous indiquera idée de la facilité

aussi si certains tissus Le numéro ou de a difficolté Les descriptions

ne conviennent pas, entre du patron se de realisation concernant le vitamant
autres les tissus rayés ou répete au verso, du vEtement, comprennent son style,

a motif unidirectionnel. le genre d'ajustement

et le montage pour
chacune des illustrations.

Le tablean des
mensurations et
des tailles vous
aidera & déterminar
quelle taille choisir
et suivre sur le
patron. Comparez
Y05 mesures
(p. 46-47)
a celles du tahleay.
Les illustrations, vues
de dos, montrent les
détails et le style du comme le fil, les boutans
dos des vEtements. et les fermetures 4 glissiére,
sont Enumardes.

Les articles de mercerie,




Le contenu de I"ENVELOPPE

M &me si vous aimez les casse-téte, le premier regard posé sur le contenu

de I'enveloppe pourrait peut-étre vous inquiéter.

e o b b b T

Dessins détailles
du devant et du
dos de chacune
des variantes.




Conseils d'ordre
général pour la
confection ; légende
explicative des
symboles employés
sur les morceaus do
patron; et certaines
techniques de
confection de base.

Diverses fagons de dis-
poser le patron sur le
tissu selon les largeurs
de tissu et les variantes
du vétement, dans
chague taille. Des
dispositions spéciales
sont données pour |es
tissus & ETALEMENT
UNIDIRECTIONNEL.

Des instructions
expliguent pas a pas
comment réaliser le
vétement, chaque étape
étant accompagnée
d'un schéma. L'endroit
du tissu est
habituellement
ombragé, alors que

I'envers ne compaorte
aucune coloration.
L'entoilage se distingue
souvent par des
pointillés,

Chague morcean du
patran est dentifié
par un numéro et
une désignatian,

| r PATTESM MARKINOS ADJUST ¥ HECESSARY CUTTING AND BARKING
TR A
S P [ —— [ S b S NN, L s e 55 P
RSN e o2 e - T i e e g sy CENELE TN G e o, | ..",'."_"
= e l:nip-l-n-'-uul - a-d'ITh-F gt b :'-"::";;‘ll""-l;' L 'l"l'"'
AT APl Ry mawt mpwan s iy Peides moer e S R e
Mus el L0 LA e -t A e g di L unuum“ T BELE -t Basr e H'-rl.iﬂ. WA L
— TR S LY i Hha
T LRI wllmm‘ 'Nh b am
"""" ERMALI: B4l vi—y S . Wiy e G BETT i
AF R LG IWARER. 3 vl Rt aBag G50 s s i '_'_""""' o rhaae b ol
.-'--.-.- e L o N ) o - rarss
WL b ' i vn b -
. T
e he & SOTEEN AR ERELEL # o s g L
Ilnﬂh a“—ilhr -ll'lllﬂlI'I' l'.lﬂ-l- e
- ]
N g
ll-mquu-m - Wasisg by
e S B PRt R P ERARTVNE PATTEMY " e N W
] P i s i e rey e el - b B i i e
g, . - o= R Foe Bl
" P st 1y — T B gy b
s, o s s B - J—— FANE
CUTTING LA."I'UUTB | e jriy e i
mr. P T e = R \l|mhﬂﬂ' T -
=¥,
- N— - Taom TR et
- Tha i — v # A i
S o By it oy bl s 5 oo g | 10y 3 pebin
e [ G i [ - sl s ¥ A1 U 4
- L'u rwe o et A e - e
"l".’.',. ;I:l _"4;- g i Fir | =
— I.---: ey | A TY =
WEFGIEEMNT ki, B 53 s b i pe oo
ey B 42 L By o
TR e s Tt :
" . = R
T TR et - s —— i
CARDNRAT
e ol
S T
LiE= =rizaay
= mt
s d i _ = wE L] AT ke
== s . e
e i pay
S v e m " e
B R - wawh & | E 1R
i
e r=ld
i L3 B =

PATTEAN PIECES
CARDIGAN

] L)

<

‘.

=

TOP 4-B W

aA

J

s = A = e
panc ()

T .mez-:;- S
_ SEWING DIRECTIONS
CARDIGAN
1. FRONTS AND BACK
HOTE: Frtaty e i e

Fnah gpper adge «f POCRET |1 win &
Ry T o i e L e el
g gV s B e et

N e L o
&1
e y

Tt LD w o [ e DRITIEOE s
L
SpEeA Py AT

Ao e W NI Sew arewr LF
L5y o bisky aned wever aige s
o e e

Mk b e | L B e s
i

Py perkel In S W R

CaapiGan FRCHE @, e A |
e by b g e e o J r
ey Il

2. racinG
Wty ey 1 WSS S8 smnrre | CARDIGAN TOP A-B
- = ;

k! .
] E—J
b

ek AR bt by bk iy el G inievles
e e W RO

P LA RTICHID alige of il Towdly) @) W Sl o
SN geeg &P 8 FErE] SHRE R e EL dees e
wiysalFh e § el males @ bealisli WY B
i, Polia Pl | pamgpry

Al

LEGGINGS

L

Preqn sewr @ssgcr eward o
LETIERSIMCH oy whichsy Teragh furg
e el L]
P e Lo L]

et " wRTY @I
=] bt oy | g uil

g fadl iy =

Tirtiw @ 177 43 21 by fpwe ofy
1 B

s ol b 0 Bk an esm e | |
E1= {

Nl M Ty Grhpls @ g
Fam

T—— - /

Maile b £ W B
P TSR T TP T ‘

WEEERY IS

|
3. sieevEs AND UNDERARM SEAMS

L)

Y WLHT B3 TOGETE _,-"'“&j'
7. o BV 1 s

4. rousiie
el - WO SLE

T lowst ehje oF baory B
TIHEE p e Pae Gl

™ ) e IR

[ 2 il -
ey e e 1wy 107
[l

HIRE - W

P mrcihiei §
e 21

il il
[, ey

Topn b i
e g

W e i
R s




La DISPOSITION du patron
sur le tissu

ous les fabricants de patrons emploient un systéme universel de symboles sur leurs patrons,
T symboles qui vous aident a disposer les morceaux sur le tissu, a couper, a assembler les
lignes de couture et a les piquer, ainsi qu'a marquer 'emplacement des boutons, des bouton-
niéres et des ourlets. A part ces symboles, des instructions essentielles figurent aussi sur les

-

morceaux du patron.

rosalba ropuge

Pliure du tissu. Souvent indiquée
par une longie parenthise avec
des fléches & chague extrémite, qui
est parfois accompagnée de la
recommandation « poser sur
la pliure », Mettez ce morcean
du patron exactement

sur la pliure du tissu.

Des points (gros et
petits), des carrés
ou des triangles se

trouvant le long des
lignes de couture

indiguent les endroits hee
a raccorder exactement \
avec d'autres "'*:3;:2:‘1
marceanx,  cranter b

ou 3 piguer. = P
Droit fil. Des lignes e
pleines avec des
flaches a chague bout
indiguent le sens du
tissu dans lequel |e
morceau doit Etre Ligne d'ajustement. Ces lignes doubles indiguent |&s endroits od le patron peut
coupé. La fléche Bire raccourci ou rallongé avant 1a coupe. Si une modification était nécessaire,
correspond au droit coupez le patron le long de cette ligne. Séparez les morceauy également pour

fil (chaine), paralléle rallonger ou faites-les se chevaucher pour raccourcir.
i la LISIERE,




Lignes de couture.

Oe langs pointillés

$2 trouvent environ msan m mw
Liem (% po) d

I'intérieur des lignes

de coupe. Souvent, les

patrons comportant Lignes de coupe. Ces lignes pleines
plusieurs lllllﬂ!. sur |e pourtour du patron sont souvent
n'affichant pas de symbalisées par des ciseaux. Coupez
lignes de couture. en suivant ces lignes. Si e patron

comprend plusieurs tailles, il se
peut gue les lignes de coupe soient
ditférentes (pleines, pointillés,

brisées) afin que vous puissiez
les distinguer,

Crans. Des symboles
en forme de losange

permettent de

découper des crans
sur la ligne de coupe
pour ensuite assembler
et piquer les morceaux.
Ces symboles sont
parfols numérotés pour

indiquer I'ordre dans
lequel les morceaux
dolvent étre assemhblés
et pigués,

Boatons et boutonniéres. Des

lignes pleines indiguent la longueur
des boutonniéres correspondant &
la grosseur des boutons indigués
au verso du patron. Un = X = ou un
bouten symbofise "'emplacement

af la grosseur du bhoutan,

Emplacements détaillés,

Des lignes pleines ou brisées
indiquent I'emplacement des
poches ou d'autres détails,

Ligne d'ourlet. La ressource pour

le rentré d'ourlet. imprimée au bord Marquez i la craie pour

e la ligne de coupe, est & rajouter. hien placer les morceaus. I
Vous la replierez el la rajusterez an

besoin quand vous finirez I'ourlet, SUITE A LA PAGE SUIVANTE




. La DISPOSITION du patron

sur le tissu

Choisissez une grande surface de travail, par exemple, une
grande table recouverte de votre planche a tailler (p. 32). Puis
rassemblez tous les morceaux du patron dont vous aurez
besoin et repassez au fer sec ceux qui sont froissés.

Trouvez et encerclez le schéma de disposition de patron
qui vous convient {p. 51) sur la feuille d'instruction accom-
pagnant le patron. Ces schémas vous indiquent en général les
meéthodes les plus faciles et les plus efficaces pour position-
ner les motceaux du patron, Certains tissus ayant un
ETALEMENT UNIDIRECTIONNEL (leur texture va dans un sens ou
"autre de la chaine), il faudra disposer tous les morceaux du
patron dans la méme direction.

Pliez le tissu en deux dans le sens de la longueur. Etendez-le
bien & plat sur {2 surface de travail en vous assurant que les
LISIERES sont bien paralléles & la CHAINE et perpendiculaires 4
la TRAME. Disposez les morceaux du patron sur le tissu comme
le schéma l'indique. Les morceaux du patron blancs sur le
schéma de disposition doivent &tre positionnés avec |e texte sur
le dessus el les morceaux ocmbrages, avec le texte contre le

tissu. Assurez-vous de bien respecter toute autre recommanda-
tion de disposition du patron. Une fois que tous les morceatix
sont en place, épinglez-les au tissu. Ne commencez pas & tailler
avant gue fous les morceaux ne soient fixes.

EPINGLAGE

A. Placez d'abord les morceaux qui doivent &tre coupés sur
la pliure. Placez chacun d'eux directement sur la pliure du
tissu et épinglez-les en diagonale dans les angles. Continuez
a épingler a l'intérieur et le long des lignes droites, paralléle-
ment a ces derniéres. Espacez les épingles de 7,5 cm (3 po)
ou meins dans les lignes incurvées,

B. Placez ensuite les morceaux qui doivent suivre le droit fil
{chaine), en disposant |es flaches parallélement & la lisiere sur
les tissus & armure toile et parallélement aux COTES sur les tri-
cots. Mesurez la distance entre chague extrémité des fléches
et la lisieére, et déplacez le morceau de patron pour rectifier au
besoin (les distances doivent étre identiques). Epinglez des
deux cités de |a fleche d'abord (pour fixer le patron) et ensuite
le bord du morceau.
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Lorsque voire tissu est ainsi plig, vous obtiendrez des
motceaux symétriques pour les cotés droit et gauche
du vétemant. Les fabricants recommandent en génesal
de plier le tissu endroit contre endroit, || y a parfois
des avantages a plier le tissy envers confre Envers,
entre autres facilité de marquage et de repérage des
motifs. Les deux technigues forctionnent aussi bien
['une gue "autre,

— e —
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La coupe et le MARQUAGE

P as de panique! Trouvez les bonnes lignes de coupe et coupez en toute confiance. Trans-
posez les reperes nécessaires et vous serez préts a piquer!

rosalba ropuge

COUPE

L'exactitude est importante vu gu'il n'est pas toujours
possible de rattraper les erreurs. Avant de tailler, vérifiez
encore le positionnement des morceaux du patron sur le
tissu,

A I'aide de ciseaux de tailleur, taillez 4 grands coups longs
et decides, directement sur la ligne de coupe. Taillez &
plus petits coups dans les courbes. Si vous employez un
patron a tailles multiples, assurez-vous de suivre la bonne
ligne.

Decoupez vos crans sur le tissu plutdt que dans les res-
sources de couture, surtout si le tissu s'effiloche ou gue le
patran demande des RESSOURCES DE COUTURE de
& mm (¥ pa). S'il y a plusieurs crans cdte 3 cite, coupez-
les en un seul élément et pas séparément. Vous pouvez
aussl ne pas découper de crans, mais plutdt faire de Si vous préferez employer un COUTEAU ROTATIF ET UN
petites entailles dans les ressources de couture. TAPIS, assurez-vous que le tapis reste bien sous 'endroit
ol vous taillez. La pression doit &tre continue et égale.
Faites attention & vos doigts et &loignez vos enfants.




MARQUAGE

Aprés avoir coupé, laissez Je patron épinglé au tissu,
Transposez les symboles sur Jes bons cdtés du tissu en
vous servant d'une des méthodes suivantes.

Les crayons effagables ont des bouts en feutre congus
specialement pour la confection, leurs margues s'effagant
a l'air en 48 heures ou 3 I'eau, avec un jet.

Les épingles sont une méthode rapide de transposer les
repéres. Mais comme elles tombent facilement, ne vous
€N servez que si vous &tes préts a piquer. Ou bien, mar-
quez avec des épingles d'abord, puis ensuite & la craie ou
al crayon eifagable aprés avair enlevé le patron,

e

Les entailles sont pratiques pour |e marquage des repéres
aux coutures d'épaules, Fffectuez de courtes entailles
dans les ressources de coutyre vis-a-vis des repéres.

Un trouve la craie sous forme de plaguette, de crayon ou

de poudre dans un distributeur 4 roulette. R @ S q A \







ROSALBA

T-SHIRT

V ersatiles et classiques, les T-shirts ne sont jamais
de trop. Avec |'expérience, vous serez surpris de
la rapidité avec laquelle vous pourrez les confection-
ner. Le plaisir commence avec la sélection du tricot
(p. 39) et du motif (rayures, imprimé ou uni). Pour
décider quel patron acheter, observez sur le recto de
I'enveloppe les dessins ou la fagon dont les T-shirts
moulent les mannequins. Certains patrons sont
congus pour flotter, d'autres pour mouler le corps.
Votre patron devrait comporter quatre morceaux:
devant, dos, manche et bord cdte. || pourrait aussi
inclure un bord céte aux manches.

L'ajustement variera en fonction du degré d'élasti-
cité du tissu. Les patrons de T-shirts congus unique-
ment pour les tricots indiquent le montant d'élasticité
du tissu nécessaire. Par exemple, une «élasticité de
25% dans |a trame» signifie que 10 cm (4 po) de
tissu s'étireront de 2,5 cm (1 po) dans le sens de la
TRAME. Vérifiez toujours le degré d’élasticité d'un
tissu, surtout si vous voulez confectionner un T-shirt
moulant.

CE QUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment piguer les tricots
(tissus extensibles)

Comment monter et piguer
des manches

Comment monter un bord céte
sur une encolure

CE DONT VOUS AUREZ
BESOIN

Patron de T-shirt (congu pour
tissus extensibles)

Tissu extensible (vérifiez le
métrage sur le patron)

Chutes de tissu extensible
thermocollant (p. 33)

Bord cdte (vérifiez le métrage
sur le patron)

Fil tout usage de couleur
assartie




1 Préparez le tissu (p. 41), sans toute-
fois laver le bord céte parce que ses
bords pourraient se déformer. La confec-
tion des T-shirts se fait plus facilement
avec des ressources de couture de 6 mm
(“ po). Si le patron a des RESSOURCES DE
COUTURE de 1,5 cm (% po), réduisez-les &
& mm (% po) avant de poser le patron sur
le tissu. Disposez le patron sur le tissy
(p. 56). Coupez le tissu (p.56). Transpo-
sez tous les repéres nécessaires sur le
tissu (p. 57), Installez une aiguille 4 bout
rond sur votre machine; une aiguille de
taille 11/70 ou 12/80 convient pour la
plupart des tricots. Coupez deux bandes
de ruban thermocollant de 1,3 cm (% pa)
de large sur une longueur correspondant
la COUTURE de I'emmanchure, Sur I'envers
du morceau du dos, posez une des bandes

a ras le bord du tissu de la couture
d'epaules. Collez-la au fer & repasser en

suivant bien les recommandations dy fabri-
cant. Cetie technique sert au maintien des

coutures d'épanles.




Mettez le dos et le devant endroit

contre endroit en alignant le bord
des ressources de couture d'épaules.
Epinglez-les en Insérant les épingles
perpendiculairement aux bords. Piquez
les deux morceaux ensemble sur la
ligne de couture d'épaule en laissant
une ressource de couture de 6 mm
(¥ po). Faites quelgues peints arriére
(p. 193 3 chaque extrémité. Vu que les
coutures d'épaule sont maintenues par
la bande, il convient ici de faire une
piqire droite.

3 Effectuez une seconde pigiire {au
point droit ou au point zigzag
etroit) dans |z ressource de couture,
paraliglement 4 la premigre pigire.
Rabattez les ressources de couture vers
le dos et REPASSEZ.

A I'aide d'épingles, marquez le

milieu dos et le milieu devant de
I'encolure. Alignez les deux milleu et
marguez d'une épingle les points se
situant entre eux. (Ces points devraient
se trouver légérement en avant des
coutures d'épaule.) L'encolure est divi-
sée en qguatre.

Mettez les extrémités du bord cdte

endroit contre endroit, ce qul for-
mera un cercle. Faites une piglre au
point droit en laissant une ressource de
couture de & mm (% po). Ouvrez fa cou-
ture avec vos doigts.

B Pliez le bord cite en deux sur le
sens de la largeur en alignant les
bords non finis I'un sur I'autre, les res-
sources de couture se trouvant a I'inté-
rieur, Divisez le bord céte en quatre,
comme vous I'avez fait pour I'encolure,
Margquez ces quatre points aver des
épingles,

SUITE A LA PABE SUIVANTE
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ANNOTATION ECGLAIR

D i o g . e

Ressotirees de couttire de 6 mm (144 po), Certains patrons, concus spéciale-
ment pour les tissus extensibles, viennent avec des ressources de couture
de 6 mm (% po) au lieu de 1.5 cm (% pe). Dans bien des cas, si vous
faites défiler le bord du tissu en I'alignant sur le bord extérieur du pled-de-
biche, les ressources de couture seront automatiquement de & mm (% pol,
Essayez sur un echantillon auparavant,

Recommandations du fabricant. L= roulsau d'entoilzge est enveloppé dans
une longue feuille de plastique sur laguelle les recommandations sont
imprimées. Demandez & une vendause ou un vendeur de vous en coupear
un bout pour que vous puissiez emmener ces recommandations chez vous.

Maintien des coutures d'épaule. Les coutures d'dpaules se trouvent sur la
trame, c'est-a-dire sens du tissu qui s'étire le plus pour les tricots, 1| n'est
ni nécessaire ni désirable d'avoir des coutures d'épaules extensibles. Les
bandes gtroites d'entoilage thermocoliant aident les coutures & garder lsur
longueur initiale. Cette bande rend également la pigiire dans e sens exten-
sible du tissu plus aisée.

Bord cite endroit contre endroit. Parfois, les tissus eitansibles et les bords
cotes n'ant ni endroit ni envers. Pour les distinguer, il suffit d'étirer lége-
rement le bord du tissu dans |e sens de |a trame. Si le bord du tissu se
retaurne sur un coté, ce chté est 'endroit du tissu. S'il ne tourne ni d'un
cOte, ni de |'aufre, vous pouvez utiliser un cté ou 'autre comme endroit.

Ouvrez la couture avec les doigts. Evitez de repasser les bords ebtes aver un
fer @ repasser, car cela élimine laur &lastichs.

e ——
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Epinglez le bord cote sur l'endroit de
I'encolure en faisant coincider la cou-
ture du bord céte avec I'épingle du milieu
dos. Ensuite, faites coincider les autres
épingles et épinglez.

8 Glissez le tissu sous |e pied-de-biche,

le bord cote étant sur le dessus. Faites
une pigire au point zigzag étroit ou au point
droit (p. 20) en gardant les bords des deux
morceaux allgnés et en tirant de fagon uni-
forme sur le bord céte pour faire boire
I'encolure entre chaque section de deux
épingles. Enlevez les épingles a mesure gue
vous vous en approchez.

Dans la ressource de couture, effectuerz

une seconde piglre prés de |a premiére
avec un point zigzag étroit de longueur
moyenne. Repassez délicatement le bord
cte vers le vétement en faisant attention de
ne pas |'étirer.

1 Assurez-vous d'avoir marqué I'emman-

chure ainsi que les autres endroits
du T-shirt et de la manche avec des crans, tel
quindiqué sur le patron. Endroit contre
endroit, épinglez la manche a I"'emmanchure
en faisant coincider les crans de la couture
d'épaule et tous les autres repéres. Epinglez
souvent de fagon & répartir |e fissu de la
manche.

‘I ‘I Piquez I'emmanchure avec un point

Zigzag étroit de longueur moyenne en
enlevant les épingles & mesure gue vous vous
en approchez. Faites une seconde piglre
dans la ressource de couture prés de la
premiére.




'] 2 Répétez les étapes 10 et 11

pour |'autre manche, Rabattez
les ressources de couture vers les man-
ches et repassez-les. Endroit contre
endroit, épinglez le devant au dos sur les
coteés et aux manches en faisant colinci-
der les coutures de sous les bras.

‘I Piguez et finissez les coutures

de la méme fagon que pour les
coutures des manches, en commen-
gant par le bas du T-shirt et en finis-
sant au bout de la manche. Repassez
les coutures vers Iarrigre.

Vous pouvez re-
_ passer les cdtés
du T-shirt en enfilant le T-shirt sur la
planche a repasser. Glissez un polochon
ou une jeannette (p. 31) dans les man-
ches pour repasser la couture vers le
coté sans créer de plis indésirables sur
I'autre coté de la manche.

‘I 4 Faites un rentré d'ourlet dans le

bas du T-shirt, ainsi qu'indiqué
sur le patron. Faites I'ourlet 3 I2 main
{p. 24) ou & la machine (p. 25). Choisis-
58z une methode qui permettra 3 I'our-
let de s'étirer au besoin. Faites 'ourlet
des manches de la méme maniére.

o
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Qui aurait pu penser que les T-shirts étaient si
faciles i réaliser ? Maintenant, vous pouvez en
créer @ I'infini,

Rentré d'ourfef. e patron prévoit une resspuree de
tissu pour |a confection des ourlets au bas des
manches et du T-shirt. Cette langueur est indiquée
sur le patron.

T e
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Changez de STYLE!

ROSALBA

Pour fimlf I'encalire,
3i elle pasis laellement
wubnuf de 13 1#e, vous

w i il biedt edte.
Faltes une SURPIBERE
pries da o couture peur
sjoater du siyle & voire
T-ghirt. Les suriet d
slguille doshie [p. 35)
pormetient de donner
ume towche finale
pariaite



Vous pouvez créer
fes encolures style
col roule ou faux col
roulé avec des bords
cates plus larges. Les
hords cites viennent
souvent dans des
teintes assorties aux
tissus extensibles.

Avec certains patrons,

vous pouvez finir les

manches avec des bords
cites. Suivez las mémes
instructions gue pour
les bords cites de
I'encolure.







JUPE a taille
élastique

L es jupes avec des ceintures de taille elastiques sont
classiques, confortables et faciles d'entretien.

Droites ou évasées et de longueurs variées, elles peu-
vent se coordonner a une grande variété de chandails ou
d'autres genres de hauts pour les tenues de travail, du soir
et de Inisirs. Consultez les recommandations concernant
le tissu sur I'enveloppe. Certains patrons sont congus
exclusivement pour des tissus extensibles qui moulent le
corps, I'extensibilité du tissu permettant de faire glisser
la jupe sur les hanches. Les patrons convenant aux tis-
sés comprendront de |'ampleur supplémentaire. Le pre-
mier ensemble de directives convient aux tissés. Les
directives pour les tissus extensibles commencent & la
page 75. |l se peut qu'elles divergent legérement des
directives données sur voire patron. Assurez-vous d'em-
ployer les RESSOURCES DE COUTURE indiquees sur votre
patron. Choisissez un patron avec deux morceaux, un
devant et un dos. L'excédent de tissu 4 la taille permet de
créer une coulisse dans laquelle on enfilera un elastique.
La jupe peut étre faite de deux, trois ou quatre sections,
selon qu'elle a des COUTURES sur les milieux devant et
dos ou pas.

ROSALBA

CE QUE YOUS ALLEZ
APPRENORE

Deux fagons de créer une
bande de taille elastigue

Diverses fagons de faire des
ourlets de jupe

Comment piguer et finir
{p. 21} des coutures de cité,
devant et dos

CE DONT VOUS AUREZ
BESOIN

Patron de jupe & taille
glastique

Tissu (vérifiez le métraga

“sur le patron)

Fil tout usage de couleur
assartie

Elastigue qui ne roule pas

sir Jui-méme de 2,5 cm (1 poj
fe large sur une longueur
correspondant & votre tour

de taille.




Confection d'une JUPE & TAILLE ELASTIQUE

Pour confectionner une jupe en Sui-

vant les instructions sulvantes, vous

_ devrez prévoir 7 om {2 % po) de lissu

| # | A supplémentaire pour fa coulisse qui rece-

4 yra |'&lastique de taille. Cette mesure

- pourralt différer de celle |ndiguee sur

: votre patron. Ajoutez cette mesure @u-

= ' dessus de |a ligne de taille {il vous faudra

coller un morceau de papler si besain st

et indiquez la ligne de coupe sur le

patran. Assurez-vous de le falre pour Ig
devant &t la dos,

2 Préparez le tissu (p. 41), disposez-y
votre patron (p. 52), taillez (p. 56) et
transposez-y tous les repéres nécessaires
{p. 57). Installez une aiguille 11/70 ou
12/80 & bout pointu ot une aigullle uriver-
salle sur volre machine. Si wotre patran ne
comporte pas de couture aux milieux
devant at dos, passez 4 I'étape 4, Si vobre
patran a une couture au millew devart,
posa les deux morceaux du devant endroit
contre endroit en alignant fes berds du
tissu du miliew devant et les repires {crans
ou entailles), Epinglez en disposant les
épingles perpendiculairernent a fa couture.

_ Assurez-vous de ne
pas- épingler les
miorceaux par les cBtés, Il est parfois diffi-
cile de les distinguer. Vérifiez sur volra

ROPUGE COLOMBEA




3 Glissez |e tissu sous le pied-de-biche,

le bord du tissu étant aligné sur
le puide de ressources de couture de
1,5 em % po). Piguez en falsant
quelques painls arrére (p. 159} aux deux
extramités de la couture. 51 votre patron
comparte ung couture au milieu dos, pro-
cédez de la méma fagon,

Sl votre jupe a des
e poches de cote,
suiver scrupuleusement les directives du
patron, vul gue les méthodes varient,

Comme || est difficile de distinguer

le dos du devant de la jupe, mar-
quez l'envers du dos & |z craie, Endroit
contre endrolt, mettez bord & bard les
cdtés droits du dos et du cevant en faisant
coincider les repéres. Epinglez perpendici-
lairement aux bords (p. 19). Piguez en fai-
sant guelques points- arriére aux deux
extremités et en enlevam fes dpingles
4 mesure gua vous vous en approchez
{p. 19). 5 vous piguez un tissa, finissez
ip, 21) tous les bords vifs des ressources
de couturs,

5 Repassez |a couture avant de |"ouwrir

pour faire entrar les points dans le
tiszy, Méme =i cefa semble inutile au
pramier abord, |a couture sera beaucoup
plus belle en bout de ligne, Ensuite,
ouvrez la couture et repassez-la.

Pour éviter que le
ot bord des ressources
de couture ne vienne s'imprimer sur le tissu,
repassez les coutures sur un polochon ou
sur un tube de carton.

ROPU

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




Confection d'une JUPE & TAILLE ELASTIQUE

Faufilez les ressources de couture

de la taille, ouvertes 2t & plat {fle-
ches), sur 10 em (4 po) pour Eviter
gu'elles ne bloguent e passage de
I"&élastique (étape 9). Finissez le bord
vif du tissw svec un point zigzsg (p. 21).
Rabatter le tissu contre I"envers sur
3.8 cm (1l ¥ po) et repassez. Epinglez-
le perpendiculairement & 1a pliure.

Surpiquez prés de la pliure le

long de la partie supérieure de la
taille. Commencez et finissez sur une
couture latérale en faisant chevau-
cher les points sur 1,3 cm (# po).

Comme il est parfois

difficile de distin-
guer le devant de |a jupe du dos une fois
le vétement terming, nous avons pigue
dans la couture de la coulisse i élastigue
une pelite boucle de ruban serge qui desi-
gnera le daos,

Epinglez fe bas du rabat au tissu,

Collez un morceau de ruban sur la
plague a alguille de votre machine a
3.2 em (1 # po) de 'aguille. Piquez le
bord infarieur de la coulissa en faizant
glisser le bord supérieur e long du
ruban. Laissez une ouvertura de 5 cm
(2 po) dans la coulisse vis-a-vis d'une
des coutures de cits,

9 Attachez une épingle de sireté ou
un passe-lacet {p. 33} & une des
extrémités de |'Slastique et passez-le
par l'ouverture que vous avez laissée,
Poussez et tirez sur ie passe-lacel ou
I'dpingle tout autour de la coulisse
lusqu'a ce que wous reveniez de 'autre
cité de I'ouveriure, Enlevez le Taufil,

_ Attachez une
grosse épingle &
nourrice en travers de l'autre extrémite
de I'élastique pour fque cette demiére ne
disparaisse pas dans l'ouverture guand
vous tire? dessus.

I Aprés avoir épinglé les deux

extrémités de I'élastigue, enfilez
Iz jupe pour l'essayer, Tirez sur I'Glasti-
gue pour gu'elle s'ajuste confortable-
ment sur votre taille, Ajustez 51 néces-
sajra,

] 1 Retirez. la- jupe, Tirez sur |les

deux extrémités de |'élastique
pour les faire sortir de |3 coulisse sur
plusleurs centimétres (pouces). Rédui-
=2z les bords qui se chevauchent &
1.3 cm (% pol, si nécessaire. Mettez-
les sous le pied-de-biche et piquez &
fravers les deux Epansseurs avet un
point zigzag tout usage.




SUITE & LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'une JUPE 3 TAILLE ELASTIQUE

ROSALBA COLOMBIA

SUITE

" 2 Fermez ["ouverture avec un

paint machine au bas de la
coulisse, Distribuez agalement e tissu
sur I'élastique. Ensuite, sur |"androit,
pigquez dans le silfon de I3 coultre de
eite, de naut en bas, pour fiver I'élasti-
que at 'empécher de rouler fur |Ui-
méme ou de se déplacer,

‘I Ez=ayer |3 jupe et demandez

& quelqu'un de marquer fa
longwenr de l'ourlet pour vous, avec de
la craie ou des épingles.

‘l 4 Retirez 2 jupe et égalisez e

bord du rentré d'ourlet, (Réfé-
FeZ-yoUs au patron pour en vérifier |a
mesure.) Rabsttez Iz tissu en suivant
les margues ou fes épingles. Pour les
jupes legerement évasdes ayant un
ourlet & double rentré, il est bon de fau-
filer & la main le petit rentré, Faites
Fourlet & la main (p. 24) ou & la
machine (p. 25). 51 vous avez utilisé un
lissu extensible, sélectionnez un point
extensible. Enfin, repassez la jupe et
félicitez-vous !




ROSALBA

VARIANTE (JUPE A TAILLE ELASTIQUE EN TRICOT)

Pour confectionner une jupe en tri-

oot en suivant ces instructions, ||
faut prévoir une quantité de tissu égale a
detx fois la largeur de ['élastigue &u-
dessus du niveau de |a talllz. Colfez un
morceau de papler saus le palron, ajou-
taz cetta mesure au-dessus de |a ligne de
taille e marguez |a nouvelle ligne de
coupe sur le papier, Assurez-vaus de |e
faire pour le devant et pour le dos du
patron. Suivez las &tapes 2 2 5 aux pages
70 et 71, en ménageant des ressolrces
de couture comme indicqué sur le patron,
|l n'est pas nécessalre de finir les bords
vifs des coutures des jupes en tricot,

Lisez les instruc-
— tions sur votre
patron. Certains patrons, surtout cewx qui
ont des ressources de couture de 6 mm
{4 po}, vous recommandent de vous ser-
vir de cette méthode pour la taille &las-
tique. Il nest pas nécessaire de modifier
ces patrons vu qu'ils prévoient déja une
ressource de tissu dans le haut.

2 Taillez une longueur d'élastique qui
tienne bien autour de votre taille,
mals qui puisse passer par-dessus wis
hanches. Faites-en chevaucher les
extrémites sur 1,3 om (% po) et piguez-
les en vous servanl d'un point zigzag,
Divisez 'élastique et le bord supérieur
de fa jupe en quatre parties égales, que
yous marguerez § 'aide d'épingles, Per-
pendiculairement au tissu, épinglez
VEtastioue sur Vervets du Ussy &n fa-
=ant coincidar las berds et les &pingles,

ANNOTATION ECLAIR

Piquez dans fe sillon de fa couture de cété. Sur Iendrait du
#jssll =t avec un point trés court, piguer dans |== points de
fa eouture de cité, Vos points disparaitront presgue.

Marquez /s longuenr de Pourlel, Fendant que |3 personie
marque ['ourlet, portez Jes chaussures qua vous portares
avec cette jupa et restez feen droite. La personne gui
marque 'ourlet doit |e fale en prenant ses mesures 8 par-
tir du =0l en fonction de la longueur desirés ot en tournant
autour de |a [upe chaque fois que nécessaire. Sinan,
[ourlet ne sera pas de njveau, i vous n'avez pessonnz
pour vous aider; retournez I'surlet & |a longuenr désirés at
vérifizz dans un miroir pour qua |'surlet scit de niveau.

Deie fois fa fargewr de I'élastipoe. Aveo cetiz methode, un
Elastinue de 2,5 em (1 po) de large convient tres bien,
biert e unds puissisz décider d'employer une |atgeur
fifférante, Ceriaine Sastinues spéciaus comporient des
rainures. pour surpigie, ca qui donne un fini da lignes
paraliEies \ntbressant.

SUITE A LA PABE SUIVANTE
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Confection d'une JUPE & TAILLE ELASTIQUE

VARIANTE (JUPE A TAILLE ELASTIQUE EN TRICOT)

3 Posez 3 espaces réguliers quatre autres
Epingles entra les guatre premiéres epin-
gles, en répartissant Pampleur do tissu. Sélec-
tionnez un point zigzag de largeur moyenng. Pla-
cez la jups sous le pied-de-biche, 'élastique sur
le dessus. Alignez Uintérieur drolt du pied-
de-biche sur le bord du tissu et de I'élastigus.
Piquez en étfeant Félastigue jusqu'd ce qu'il soit de
fa méme longueur gue le Hssu entre les épingles =1
en maintenart les bords alignes. Retirez les
épingles & mesure U vous vous en approches,
vous arrdtant quand |"aiguille est piquée dans |e
tissu,

4 Repliez I'glastigue sur |'envers du tissu de
la jupe. élastigue se retrouvera pris entre
deux épaisseurs de tissu. Sur I'endroit du tissu et
& chaque couture de cOté sur la faille, plgiez
dans le silfon de la cowture (p, 75) & fravers les
deux épaisseurs de tissu et ['élastique. Cetie
etape rend |"éiape 5 plus-aisee,

Etirez la hande élastique
_ a la hauteur de la couture
pour hien voir |es points de couture ol vous allez
piguer.

Avec |'endroit du tissu sur le dessus, faites

une SURPIGORE sur ia bande de taille & tra-
vers toutes les &paisseurs de tissu, Etirez |'élas-
tigue pendant gue vous piguez. Servez-vous d'un
point zigzag ou d'un point zlgzag toul usags de
farpeur ot longueur moyennes: Piguez pres du
bord inférieur de I"élastique. Ces points feront en
sorie que |3 jupe puisse s'étirer guand vous fa
passerer sur ves hanches. Finissez |a jups en
suivant les étapes 13 et 14 de la page 74.

Plguez en dirant 'dlastiqes jusqu'd ce quil soit de fa
mene lomgitenr gise fe tasy snle Jes dpingles. Attrape:
Ie tissu et I'élestique dermiére le pied-de-hiche d'une
maain et devant le pled-de-biche de Vautre maim,
Piguez de petites sections @ la fols. Etirez |'élastique
de sorte qu'll 5'&galize avec e issu, Exercez Une ten-
slon Apale wur 'élastigue ef laizsez les griffes d'entrai-
riement enfrainer le tizsy 3 un rythme rdgulier. Arréter
dz pigquer quand vous vollsz deplacer yos mains,




VARIANTES

Four les jupes en tissés, faites plusiours
surpigiires $ir |8 dessus de ls couliste par
pouvair faire passer deux éfastiques de 1 cm
[% pa] ou trois élastigues de & mm (¥ pol
Sulvez les directives donnees pour fes
pantalons & taille Elastique (p. 78). Four
ghtenir cet effel avec en tisse extensible,
utilisez un &lastigue large dote de rainures
dastinées aux surpigires {p. 32)

Le finition de ["ourlet (p- 24 &1 25} peut varier
poir & ajuster au style de |a jupe o pour lui
donner uie certaing allure, Un auriet &troit
svec rentrd double convisnt bien & une jupe
[Egéremont Avasde. Servez-vous d'une alguille
double ponr doaner aux tricots um peu
d'ampleur dans 'ourlel. Pour les jupes plus
pahillées, faltes un ouriet invisible, a la main

o i la machine,
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PANTALON
a taille élastique

es pantalons & taille élastique se portent bien et sont fa-
I- ciles a coudre. Avec des tissés souples et légers comme
la rayonne ou les microfibres, ils ont une allure suffisamment
élégante pour qu'on puisse les porter le sair. Les cotons, les
mélanges de coton, le lin ou les tissus gaufrés conviennent
bien aux vétements plus décontractés, qui peuvent s’agencer
avec de simples T-shirts et des blouses, Envisagez d'acheter
suffisamment de tissu pour confectionner une veste ou un
gilet assorti, Vous aurez ainsi un bel ensemble.

Choisissez un patron comportant deux marceaux princi-
paux: le devant et le dos. La coulisse pour |'élastique de
taille est faite d'un excés de tissu prévu en haut. Les instruc-
tions données conviennent & des pantalons sans peches. La
méthode pour intégrer des poches prises dans les coutures
de coté varie beaucoup d'un patron a l'autre. Une fois que
vous aurez compris la méthode de confection de base d'un
pantalon & taille élastique, vous pourrez utiliser un patron
avec des poches et en suivre exactement les instructions.

"

O

CE QUE YOUS ALLEZ
AFPRENDRE

Gomment modifier la
lonigneur de fourche
d"un patran

Comment modifier la
languanr de jambe
d'un patron

Comment cenfectionner
une bande élastigue de
taille & plusieurs rangs

CE DOHT VOUS
AUREZ BESODIN

Patron pour panialon
ample & tallle élastigue

Tissu (vérifiez le
métrage sir |e patron)

Fil toui usage de couleur
assortie

Elastique de 1 cm {% pol
e large et d'une longueur
pouvant faire deux fols
le tour de la taille.




ROSALBA ROPUEE

Confection d'un PANTALON & taille ELASTIQUE

_____________________________

] Mesurez |a longueur de la fourche

d'un pantalon qui vous va bien.
Frenez la mesure entre le bas de la
bande de tallle du devant et le bas de
la bande de taille du dos en suivant la
ligne de couture. Sur le patron, avec &
métre ruban sur fa tranche, mesurez |z
lzngueur totale da la fourche en suvant
le paintilté de la ligne de couture du
milizy du devant au miliey du dos
(RESSOURCES DE COUTURE de 1,5 cm
% po} non comprisas),

2 Comparez |es deux mesures ef
madifiez ainsi & patron, sl néces-
saire. Coupez |2 patron sur 1z ligne hori-
zontale de madification. Pour raccaurcir
la hauteur de fourche, fartes chevaucher
les morceauy de lz moitié de fa hauteur
nécessaire & soustraire sur |e devant et
de la moitié sur (e dos (&) ou pour la ral
longer, espace? les morceaux de la mo-
tié de la hauteur & rajouter sur ke devant
ot de la moitié sur e dos (B) pour allon-
ger, servez-vous d'une bande de papier
fjue vous collersz aux delx Marceauy,

Comparez la |angueur de |a cou-

ture intérieurs de jambe de volre
pantalon & celle de votre patron [de I3
ligne de couture de |a fourche a la ligne
d'ourlet), Madifiez le patren sur la ligne
horzontale de modification.

Pour confectionnar le pantalon en

suivant ces instructions, il faut pré-
voir 7 cm (2 % pol de plus a |a tailke
pour faire la coulisse. Sur le devant et
sur fe dos, 3 partir de la ligne de la tallle,
ajouter cette mesure et fracez une no-
velle ligne de coupe sur lg patron.
{Rajoutez du papier si necessaire.)




Moitié de la hautelr nécessaire. Par exer-
ple, & vous svez besoin de raccoursie la
fourche de 2.5 em (1 pod, raccourcissez |a
devant du paritalon d= 1,3 em (4 po) et t=
dos du panfalen de 1,3 'em (¥ po).

Préparez le tissu (p. 41), disposez

& patron sur le tissu (p. 52} et cou-
pez (p. 56), Transposez tous fes points
de fepdte nécessalres (p, 570, Sélec-
tionnez un point droit d'une longueur da
2a25mm (10212 points au pouca),
Installez une aiguille en fonction du
type de tissu chotsl (g, 10). Assemblez
les morceaux devant et dos de la jambe
droite endroit contre endrait & la ligne
de couture intérieure. Epinglez-les
perpendiculairement au bord (p. 19) en
faisant coincider fles repéres. Piguez |a
COUTURE en laissant 1,5 em (% pal de

ressolice, @ moins gue vobre patron Surfilez (p. 21) les coutures, puis

n'indique une ressource de couture dif- ouvrez-les et REPASSEZ- oo,

férente. Procédez de la méme facon

pour Iz jambe gauche, 7 Endroit contre endroit, épinglez la
jambe droite & la jambe gauche

par la fourche. Faites coincider les cou-
tures de I'intérieur des jambes ainsi que
les repéres, Plguez sur la ligne de cou-
ture @ 1.5 em (% po) du bord du tissy.
Puis, repinuez dans les ressources de
couture entre les crans @ 6 mm (% po)
de la premiére pigire.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




8 Réduisez la couture dans |a partie
courbe de la fourche, prés de |a
secande pigire. Surfilez les ressalrces
de couture réduites e les autres cou-

tures seéparément. Ouvrez la couture
au-dessus des crans et repassez-a
3 plat:

ROPY

Confection d'un PANTALON 2 taille ELASTIQUE

Epinglez le dos au devant par les

cités en faisant coincider les
crans et tous les autres repéres. Faites
une couture de 1,5 cm (% po) sur toute
|a longuewr. Procéder de la méme facen
sur |'autre cbté,

‘l u Surfilez les ressources de cou-
ture individueliement, ouvrez-
les et repassez-les en vous servant d'un
pelochon, En haut du pantalon, FAUFILEZ
toutes les ressources de couture sur
10 cm (4 po) pour les maintenir oo-
vertes et empéchar gu'elles ne bloguent
le passage de 'Blastique (étape 15).
1 ‘I Apres avoir surfilé le bord vif
{p. 21} de la partle supérieurs
du pantalan, rabatiez-le vers |'envers
du tissu sur une largeur de 3.8 cm

(1 ¥ po). Repassez. Epinglez perpandi-
culairement & la pliure.




—

'l 2 Sur  lenvers, faites une

SURPIQORE prés de |z pliure de
‘2 bande da taille. Commencez &t finis-
=27 sur une coyture de céis, en faisant

chevaucher les points sur 1.3 cm
[ po) enviran.

1 3 Collez un morcesu de ruban sur

le plateau de votre machine &
3.2 cme (1 W pol de I'aiguille. Pigueez la
bard Infériayr de la coulizse en faisant
glisser e bord supéneur la long du
ruban. Laissez une ouverture de 5 cm
(2 po) dans la coulisse vis-&-vis d'une
des coltures de cote,

'l Trouvez la distance entre e

bord supérieur &t un point situd
=ntre les deux piglres, Reporiez cette
mestira entre votre aiguille et le ruban
gue vous coliez sur la plague 3 alguille.
Suivez-le pour piguer, en laissant une
autre ouveriure de 5 cm (2 po) au-
dessus de la premisre,

_ Pour avair trois

tangs d'@lastique
de 6 mm (% po) dans la coulisse, divisez
i2 distance en trois parties égales.

‘I Coupez deux longueurs d'dlas-

tigue de 1 cm (% po) de largeur
un pey plus longues que votre four de
tailfe. Wilis=2 ine pingle & nourrice ou
un passe-lacet (p. 33) & une extrémite
d'un des élastiques =t faites-le passer
dans la coulisse du haut, Poussez ef tirer
I"apingle & nourrice tout autour jusqu'a
cequelle ressorte, 2n prenant sain de ne
o5 laisser lautre extrémité disparatire
dans l'ouverture, Procédez de 2 méme
fagon avec |'Elastigue de la coulisse du
Das, Mettez des épingles de slreté aux
extremitas.

ROSALBA ROPUEE

SUITE & LA PABE SUIVANTE




Confection d'un PANTALON & taille ELASTIQUE

ROPUEE ROSALBA

1 B Essayez le pantalon. Tirez sur

les élastiques pour qu'ils
sajustent confortablement & votre
taille, Epinglez les extrémités des élas-
tiques & la tongueur désirée. Retirez lo
pantalon. Tirez sur les deux extrémités
d'un des elastigues pour le sortlr sur
plusieurs centimétras {pouces), Redul-
se7 fes bords qui se chevaochent 3
1,3 em (% po}, si nécessaire. Mettez-
les sous e pled-de-biche et piguez a
travers les deux épaisseurs avec un
paint zigzag tout usage. Faites la mame
chiose pour le second élastigque.

1 7 Faites une pigiire 4 la machine

pour fermer 'ouverture laissée
dans la coulisse. Distribuez le tissu
ggalemnant sur les élastiques. Plguez
dans Je sillon des coitures (p. 75) pour
fixer |"&lastique et Fampécher de rouler
sur [ul-méme ou de se déplacer, Enlevez
le taufil falt & I"étape 10.

Rabatiez le rentré d'ourlet en
1 8 suivant les epingles ou les
marques et épinglez. Essayez le panta-
lor et ajustez la longueur si nécessaire.
Retirez le pantalon et égalisez |z rentre
d'ourlet. Repassez la pliure. Surfilez le
bord wit. Faltes 'ourlet & la main (p. 24)
ou & |z machine (p. 25). Donnez un der-
nier coup de fer @ repasser au pantalon
et le voila prét & étre porté.




VARIANTES

Ces instructions conviennent
4 diftérentes longueurs de
pantalons, qu'il s'agisse

e tulottes covrtes (shorts)
ou de bermudas,

e
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GILET

es gilets en tout genre viennent agrémenter votre

garde-robe en apportant une touche finale 2 vos
jupes, pantalons et robes. Vous pouvez les porter par-
dessus des hauts en tricot, des chandails & col roulé ou
des chemisiers, selon |'occasion.

Par soucis de simplicité, nous avons sélectionné un
gilet doublé non moulant. Procurez-vous un patron com-
portant deux morceaux principaux: un devant et un dos.
Pour un tel gilet, des tissus comme le coton, un mélange
de coton, la rayonne, le lin, la toile & jean, le crépe de
laine, |a gabardine de laine &t le velours cétele sont par-
ticuligrement suggérés. Pour le doubler, choisissez une
véritable doublure ou bien du coton ou un mélange léger.

ROSALBA

CE GUE VDOS ALLEZ
APPRENDRE

Comment doubler un gilet

Commant faire des
bautannieres

Comment coudre des houtons

CE DONT YOUS RUREZ
BESOIN

Patran de gllet non moulant
et doublé fermant avec des
houtans

Tigzy pour le gllet (vériflez le
métrage sur la patran)

Doublure {vérifiez le métrage

sur le patron),

FIl tout usage de couleur
::s.mrﬂ B

Entollage thermacollant fin ou
moyen (p. 33); assez pour
couvrir les deux devants

Boutons




] Préparaz le tissu (p. £1), disposez-y

les deux morceaux du dos et
coupez-les {p. 52 & 56), tout en réser-
vant suffisamment de tissu pour les
devants. Collez |'entoilage thermocollant
sur I'envers du reste du tissu en suivamt
les recommarndations tu fabricamt (p, 63),
Cet entoilage donnera de la tenue aux
bautonnigras et boutons,

2 Dispesez le patron du devant du
-gilet sur le morceau entoilé. Taillez.
Disposez ces morceaux sur fa doublure
et taillez. Transposez les crans et repéres
{p. 570 Installez une aiguilie universelle
12/80 sur vatre machine, gui convient
pour 3 plupart des tissus, S&lectionnaz
un point d'une longueur de 2.5 2,5 mm
(103 12 points au pouce),

Endroit contre endroit, assemblez

le= devantz au dos aux coutures
d'épaule en feisant coincider les
RESSOURCES DE COUTURE =t les crans.
Piquez des épingles le long de la ligne
d'épaule perpendiculairement au bord du
tissi {p. 19). Piguez des GOUTURES de
1,5 cm {% po) en faisant quelques points
arigre (p. 19) alx deux extrémités, Enfe-
vez fes épingles & imesure que vous vous
&n approchez (p. 19},




Rahattuz es ressources de la dovblere sor 15 cm (4 pal of
repassez-fes. Vous comprendrez |'importance de ce
repanags quand vous arrverez auk étapes 14 et L5 1|
s'avére beaucoup plus facile de rabattre et repasser
maintenant les ressources de couture, || suffit de les
déplier pour passer aux étapes suivantes.

4 Frocédez de fagon identique pour
les morceauy de la doublure. RE-

PASSEZ les coutures du pilet et de la
doublure d'abord sans les ouveir puis
aprés les avoir ouvertes, Rabaifez les res-
soirces de fa doubinre sur 1,5 cm (3% po)

prises entre la doublure et le tissy, il n'est
pas nécessaire de les surfiler.

5 Mettez le gilet et |a doublure
endrait contre endroit en falsant
coincider les bords non finis et las
Crans. Epinglez perpendicufairemeant la
bard |e long des coutures, sauf cellas
de cita,

B Piguez & 1,5 cm (3 po) du bord
dans le bas du dos du gilet. Piguez

ensuite aux emmanchiures,

SUITE A LN PABE SUIYANTE




Confection d’un GILET

ROSALBA

SUITE

En commengant sur |2 caté du bas

d'un devant, piquez =ans disconll-
nuer fe long du bas, du milieu, autour
de I'encelure, |2 long de I'autra milieu
devant et du bas, en finissant sur |e
cite du bas de I'autre devant. Arrétez &
chaque angle en laissant |'aiguille dans
le tissu, puis relevez le pied-de-bicha
et faites PIVOTER |e tissu,

8 Réduisez les ressources de couture
du gilet & 6 mm (% po) el celle
de la doublure & 3 mm (% po) Celte
technigue, appelée AMINGISSAGE PAR
GRADATION, réduit les épasseurs. MNe
réduizez pas les ressources des coutlras
de cité.

La réduction &
— ces largeurs fonc-
tionne bien pour des tissés serrés, comme
celul en laine présenté ici. Pour les tissés

4 armure plus Wche, réduisez moins.

Faites des ENTAILLES dans 'enceo-

lure et dans les emmanchures
tous les 1,3 cm {¥% po), en dirigeant les
entailles vars les points de plgre mais
pas jusgu's eux. Ces entailles permet-
tent aux ressources de coutune d'étre
bien retournées vers 'intérieur et de
rester & plat.

'I Passez volre main par une des

coutures de cfté du dos res-
tées ouvertes et par I'épaule du méme
coté pour aller attraper le devant du
gilet, Retournez ce c8té du gilet en
tirant vetre main dans le sens contraire
ol vous |'avez entrée, Retournez 'autre
coté de |a méme fagon par la méme
ouverture, Retournaz le dos.

'| Glissez un safran (p. 33) ou un

instrument similaire (ciseaux)
par une ouverture et repoussez douce-
ment les coins. Repassez tous les bords
du gilet, en vous assurant que la piglre
est bian au bord,

'I Endroil contre endmit, &pinglez
les ctés du dos et du devant le
long des ressources de couture sans
prendre la doublure. Failes colnicider les
coutures de I'emmanchure, plguez une
épingle directement dans la ligne de
couture et refournez les ressources de
couture vers |a doublure. Faltes calngi-
der de la méme fagan les coutures du
bas: Enfin, épinglez les doublures du
devant et du dos ensemble de 2,5 a
Scmil a2 po) au-deld des coutures,
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Confection d'un GILET

1 Faites una couture de 1,5 cm (% po)

ol vous avar épinglé, en faisant
quelgques painls ariére 8 chaque extrémits,
Quand vous passez sur les ressources de
couture des emmanchures et du bas du
gilat, maintenez-les tournées vers la dou
blure. Enlevez les épingles & mesure que
YOUS vaus en approchez,

_ Cette couture est un

peu malaisée & faire,
sutout & ses extrémités, Servez-vous des
plivres de la doublure comme guide (étape 4),
Prenez votre temps et assurez-vous de malite-
nir le reste du gilet hors du chemin afin de ne
pas prendre le tissu sous I'abguille.

‘l 4 Ouvrez |a eoulurs avec vos doigts.

Rabattez les ressources de couture
de |a doublure vers 'inténeur e long des
lignes de plivre déja [, Repassez

‘I 5 Epinglez le dos au-devant de la dou-
blure sur les cotés et faites un point
coula (p, 22),

'l B Faites une SURPIQDRE & 1 cm (% po)
des bords du gilet (ermmanchures,
encolure, bas ef devant).




nigres du patren sur le gilet {p. 570
surez-vous qu'elles sont toutes 3 la méme
distance du bord et de la méme taille. En
genaral, une  boutonnigre  mesure
32 mm (% po) de plus gue le diaméatre du

‘I 7 Transférez les repéres des bouton-
&g

pouton, Pour finir les boutonniéres, suivez
les Instructions du manuel de vofre machina.

_ Rappelez-vous gue les
boutenniéres sont sur
le devant droit pour les femmes et sur le
devant gauche pour les hommes. Ne les cou-

pez pas avant d'avoir verifié qu'elles sont sur
Iz bon coté et de la bonne taille.

'I B Croisez les devanis du gilet en les

faisant coincider au milieu. Piquez
une epingla a Mextrémité de la boutonniare
52 trouvant prés du bord du gilet, Reparez
'emplacement de '&pingle sur [Mautre
davant el marquez-le & la crale pour ¥ cou-
dra les boutons.

1 9 Posez les boutons (p. 230,

En faisant passer fe fil
_ dans de Ia cire d'abeille
avant de coudre les boutons, le fil sera plus
fort et ne s'emmélera pas, Une fois gue vous
F'avez passé, faites-le glisser entre le pouce et
Index pour faire fondre |a cire, gui pénétrera
tans les fikres du fil.

Yous vemez de déconvrir que la conféction d'un gilet
donbié, o'est simple comme bonjour |
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JUPE portefeuille

ette jupe portefeuille est réalisée sans patron, avec
c un rectangle de tissu. Les dimensions du rectangle
sant déterminées par vos mesures, faisant en sorte que
la jupe vous ira parfaitement. Le tissu est fronce a la
taille, fronces qui sont rassemblées dans une ceinture de
taille plate qui se ferme avec un bouton.

Un tissu avec un IMPRIME EN BORDURE est idéal pour
une jupe portefeuille puisque le motif qui se trouve le
long d'une LISIERE se trouvera au bas de la jupe. Les
IMPRIMES SANS ETALEMENT UNIDIRECTIONNEL et |es cou-
leurs unies conviennent également trés bien a la confec-
tion de jupes portefeuilles.

CE OUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment faire des fronces

Comment confeclionner une
hande de tailie

Comment faire un ourlet 3
double rentré

CE DONT YOUS AUREZ
BESOIN

Tissu léger & armure tolle
avec imprime gn bordure
{optionnel) dont [a longueur
ast déterminée a I'élape |

Entollage perforé pour bande
de taille de 3,2 cm (1 % po)
de farge o d'une lengueur
correspondant & votre tour
de taille, plus 30,5 cm {12 po)

Fil tout usage de couleur
assortie

Deux houtons




ALLONS-Y !

HANCHES « &6 CM (18 PO}

'I Prenez votre tour de hanches &

I'endrait |2 plus volumineus, Ajou-
tez 46 cm (18 po) & cette mesure afin
de determiner ka largeur du rectangle
fd'un cfté & l'autre). Cette mesure
donne le métrage que vous devez ache-
ter, Décider la longueur que vous dési-
rez (de |a taille & l'ourlet) et ajouter
4 em (1 % pa) pour déterminer |z hau-
teur du rectangle {de bas en haut).
Talllez un rectangle selon ces mesures.

R
9
o
o
3
N3

23
A5

LISTERE

~—— (ld % L7 K3 P Y ERILAYH |[—

Si e tissu 8 un Imprim& en bordure,
taillez le rectangle avec la largeur dans
le sens de la CHAINE (TRAVERS), le
motif en bordure se trouvant juste
au-dessus de |a lisiére.

Rabattez 2,5 cm (1 po) dans |e
bas du rectangle et REPASSEL
Quvraz ce rabat &f pliez |2 tissy en ali-
grant san bord wif sur la marque du pli.
Repassez encore. Repliez sur |e tissu,
formant ainsi un ourfet 3 double rentré.

Epinglez perpendicuigirement 3 Fourlet
{p. 19),




ROPUGE

Piquez le long de la pliure inté
3 neurs en enlevan! les épingles 3
MESUTE QUE VOUS vous en approchez
(p. 19). Faites une SURPIQORE prés de la
pliure extérieurs, Procédez de la méme
fagon pour faire des ourlets sur les cotés
du rectangle. Assurez-vous de falre quel-
gues poims arrigre (p. 19) aux deux
axtremités,

mﬁ-ﬂ&illl As_sur&z-vuu?-
it maintenant que
les deux hauteurs du rectangle de voire
jupe mesurent exactement la méme
chose, 5i un des cités est un peu plus

long, réduisez-le en haut.

4 Sélectionnez un paint droit fong sur
votre machine. Au niveau de |a
taille, piquez sur 'endroit du tissu 2
anviron 1,5 ¢m (% pol du bord, surtoute
|a largeur. Faites une deuxiéme piglre
entre |e bord vif du tissu et fa premigme
pigire & & mm (% pa} de celle-ci. Ne
faites pas de points amere et laissezr
pendre les fils aux deux extremites,

Bf_ﬂISI:_“li. Puur\ fa'm!‘ .Ia
PRSP, N e deuxiéme pigire,
utilisez la premiére piglre comme guide
en lui faisant suivre le bord gavche du

pied-de-biche,

ANNOTATION ECLAIR

Duiet & doubife rentré. L es ouriets & double rentré se font avec
deux rentres de la méme largeur, & bord wif du tiseu venant
e'ancastrer dans le pli du repll extérienr, En faisant un rentré
total doorist, dans ce casci d= 2,5 om (1 pa), votre travail
zera plus precis quand |l 2'agirg de faire e rentri 2t de Is
TERAtEeS,

SUITE A LA PABE SUIVANTE
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Confection d'une JUPE PORTEFEUILLE

rosalba ropuge

SUITE

Taillez une bapde d'entoilage per-

foré ayant 30,5 cm (12 po) de
plus que votre tour de taille. Collez-fa
sur le tissu en I'alignant sur e bord od
se trouve une lisiére, Decoupez |a bande
de taille en ménageant des RESSOURCES
DE COUTURE de 1.3 cm (¥ po) sur les
cites et de 1,5 cm (3% pol sur le long
(taille).

ﬁ Divisez |a bande sur |3 longusur
en guatre parties égales (3 partir
du bord de l'entoilage). Marguez les
repéres & la craie ou au crayon effa-
gable. Faites la méme chose avec le
haut du ractangle.

Endroit contre endroi, épinglez la

bande entoilée et le haut du rec-
tangle, la partie dégarnie de la bande
&tant alipnée sur le haut du tissu. Faites
coincider les repeéres de la bande avec
cewx du rectangle et #pinglez & ces
endroits (perpendiculairemant] du cbté
de |2 jupe. Posez une épingle & chague
extrémité du rectangle. A une extrémits,
attrapez les deux fils de canette (envers
du tissu), tirez sur eux égatement et
faites glisser le tissu pour le froncer,

8 Teut &n continuant de tirer sur fes

fils de canefte et de froncer ie
tissu, répartissez les fronces également
sur la moitie de la bande de taille. Une
fois les fronces rassembléas dans cette
maitie, arétes-les fils en les enroulant
aufour de I'épingle du bout avec des
mouvements en 8.




Emtoflage perford pour bande de taile, \Vous podvez
vous procerer ce produit frés pratique-au metrage
tvargal ou en pagquet dans les magasine de tissus.
Veérifiez sur |'dtiguatte que jes mesures correspon-
denl a ces mstructions, Ou Bien coupez une |ar-
geur d'entoilzge pour bande de taille ainsi que ie
recommande le fabrcant.

Bord our 52 troove fa fisiére. Habituellement, vous
tlimines les |sidres parce gue leur armuré est
plus sarée que celle du reste du tissy et que cefa
peut-tirer sur le tissu si elles sont prises dans une
coulure, Capendant, pour las: bandes dé tallle,
'emplal des lisigres elimine e besgin de fimir e
bord ou de e reptrer, se traduisant ainsi par
moins de travall et moins J dpalsseur,

9 Tirez sur les fils de canette de
'autre moitieé du rectangle pour y
faire des fronces, Amétez les fils sur
I'épingle du bout de 2 méme fagon.
Répartissez les fronces de fagon uni-
forme sur toute la fongusur de taille en
Insérant fréguemment des épingles
pour maintenir les frances en place,

I n Sélectionnez une langueur de

point de 2 a 2.5 mm (10 4
12 points au pouce), Glissez le fissu
sous le pied-de-biche, la bande de
taille en dessous, Piquez & 1.5 cm
(% pa) du bord en wvous assurant que
les fronces sont réguligres st en enle-
vant les épingles a mesure gue vous
Wius en approchesz,

SUITE A LA PAGE SUIVANTE

rosalba



1 ‘I Faites un AMINCISSAGE PAR
GRADATION de la ressource de

couture de a jupe a 1 cm (34 po), juste

au-dassus des points de france,

‘I 2 Rabattez |a ressource de cou-

ture vers la bande de taille at
repassez la couture svec |a pointe du
fer pour ne pas aplatir les fronces n
faire de plis.

'I 3 Endroit contre endrait, pliez ia

bande de faille sur la ligne de
pliure centrale marguée sur |'entoilage
(le bord de la bande avec Iz lisigre sa
trouve dans e bas, 'autre est pris dans
la couture et a 28 repasse vers e haut).
Al deux extrémités, piguez & 1.3 cm
[*% po) du bord du tissu. Rédulsez les
ressources de couture d & mm {4 po) ef
craniez les coins en diagonale,

1 4 Retournez la bande de taille,

sortez bien les coins et repas-
sez. Le bord avec la lisigre descend
par-dessus la couture sur 'anvers. Sur
I'endroit, épinglez dans le sillon de |a
couture en attrapant |e bord de la
bande de tzille (lisidre). Aux extrémi-
tes, rentrez le coin de la lisiére en angle
sous |3 bande,

Assurez-vous fua
: ; les rassources de
couture soient bien difgées vers le haut
thande de tallle} quand vous repassez.
Vérifiez que le bord avec lisiére est épin-
ghé sur toute Pépaisseur et hien & plat.

'l 5 Pigusz dans le sillon de la
coture (p. 75) sur ['endroit du
tissu, en faisant quelques points arrigre
& chague extrémits. Enlevez las épingles
& mesure que vols vous en approchez.




‘I B Essayez la jupe en rabatfant |e

cie droit sur le cite gauche,
Sur la bande de taille, marquez avec
ung épingle 'endrolt ol finit la bande
da taille des deux cotes.

Faites une boutonniéra & cha-
] 7 cune des extrémités de ia
oande en sulvant les instructions
dannées dans le manuel de votre
machine, Cousez un bouton sur le
dessis de |a bande @ gauche et un sur
le dessous de fa bande, & droite.
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VESTE sans doublure

es vestes sans col sont un plus a toute garde-robe. Celles
qui sont amples et sans doublure, avec des EPAULES TOM-
BANTES et des POCHES APPLIQUEES sont faciles a réaliser,
Procurez-vous un patron qui comporte dos, devant, manche,
PAREMENTURE devant, parementure dos et poche. Ces ins-
tructions fonctionnent pour des coins a angle droit en avant.
Si votre patron a des coins arrondis, prétez trés attention aux
instructions du patron lorsque vous fixez la parementure
(étape 11) et faites I'ourlet du bas (étape 24 a 27).
Comme dans toute autre réalisation de confection, c'est le
tissu gui détermine si la veste sera une tenue de travail, du
soir ou de |oisir. Les cotons, mélanges de coton et toiles de
coton (entre autres la toile bleue pour Jeans ariginellement
fabriquée a Nimes, en France, pour les ouvriers) conviennent
bien, car elles se combinent parfaitement avec les jeans ou
les pantalons et jupes de loisir. Les lainages, les mélanges de
laine, le lin et la rayonne conviennent trés bien aux tenues de
travail ou de soirée. Si vous vous sentez vraiment en
confiance, vous pourriez méme envisager de confectionner
une veste en soie brute, comme celle qui figure & gauche sur
"illustration,

rosalsba

CE QUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment monter des
manches aux dpaules
tombantes

Gomment piquer une
poche appliguée

Comment appliguer un
entollage thermacoflant
(n. 33)

Comment condre des
parementures d'encolure
et de devant

CE DONT YOUS
AUREZ BESOIN

| Patron de veste ample
i sans doublure

Tissu pour la veste
Ivérifiez le métrage sur
le patran)

Fil tout usage de conleur
assortie

Entoilage thermocallant
léger {vérifiez e
métrage sur @ patron)

Boutons




b

ALLONS-Y !

‘I Préparez le tissu (p. 41), disposez-

¥ votre patron (p. 52) et talllez
{p. 56) tous les morceaux saul les pare-
mentures. Collez 'entoilage sur |'en-
vers du tissu desting aux parementures,
en suivant les recommanidations du fabri-
eant (p. 63). Ensulte, coupez les pare-
mentures. Transposez sur le tissu tous
les crans et fes repéres (p. 570,

Rabattez |z haul de la poche

{revers) sur & mm (%4 pa) vers |'en-
vers. REPASSEZ, Surfilez le bard wif au
point zigzag moyen de sorte gue le
matvement de 'aiguille vers |a droita
passe par-dessus la plivre.

3 Rabattez ce revers wvers |'endroit
de |a poche & |a ligna de pliure.
Epinglez sur les cotés, Des deux chités
de la poche, faites une GOUTURE &
1,5 cm (% po) du bord du tissy, de la
pliure jusqu'aux bords vifs surfilés, en
falsant quelgues poimts arriére aux deux
extremités de |a piglre. Réduisez |a
RESSOURCE DE COUTURE & 1 crm {% pal.
Crantez |es coins en diagonale.

rosalba-ropuge

Confection d'une VESTE sans doublure

Retournez le revers et servez-vous

d'un safran ou d'un instrument
similaire (ciseaux) pour faire sortir les
coins et bien les mettre 4 angle drait,
Repasser e revers, Siles angles du bas
de fa poche sont & angle droit, rabattez
le bas du tissu sur 1,5 cm (% po) vers
I'envers et repassez, Faltes |la méme
chose pour les cités de la poche. 5ila
poche a des coins arrondis, reportez-
vaus A la variante de la page 115,

5 Sélectionnez un point droit de 2 &

2,5 mmi {10 a 12 points au pouce)
de long. Mesurez la largeur finie du
revers du haut, soustrayez 2 mm (% pol.
Reportez cette mesure & partir de |'ai-
guille en fixant un ruban sur lz plague a
aiguille, Faites une SURPIGORE sur le
haut de la poche en laissant ke rebord de
la pliure suivre e bord du ruban, Le revers,
en dessous, sera pris dans las points,

Répétez les élapes 2 a 5 pour

I"autre poche. Disposez les poches
sur e devant de la veste en faisant coin-
cider lgurs coins supérieurs avec. les
repéras du patron transposés sur e
lissw. Epinglez-les soigneusement, en
insérant las épingles perpandiculairemant
aux bords (p. 19), Faites une SURPIGORE
PRES DU BORD sur les coltés e le bas des
poches, en faisant quelques points
amiére aux deux coins supérieurs, Amé-
tez & chague angle en laissant |'aiguille
enfoncée dans le tissu et faites PIVOTER
le tissu & angle droit pour former les
coins, Enlevez les épingles & mestire gue
Vous vous en approchez ip. 19}
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Confection d'une VESTE sans doublure

rosalba neiva huila colombia

_____________________________

Endroit contre endrait, £pinglez l2

dos aux devanis 3 |a couturs
d'épaules en allgnant les bords du tissw
gt en faisant coincider les crans, Epin-
glez perpendiculairement aux bords du
tissu,

B Pigquez en faisant glisser la bord
du tissu le long du guide de res-
sources de couture de 1,5 cm (3 po),
Repassez les coutures sans les ouvrr,
pUis 3 nouveau aprés les avoir ouvertas.

Assemblez les parementures du

devant et du dos aux coutures
d'épaules (voir étapes 7 et 8), Réduisez
les ressources de couture & 6 mm
(% pa). Surfilez les bords non crantés et
incurveés des paramentures du devant et
l& bas de la parementure du dos
comme & I'Stape 2 {fizches),




'l u Endroit contre endroit, $pingles

la parementure 3 la veste en ali-
gnant les bords du tissu et en faisant coin-
citer les coutures dépadle et tous les
crans. Aux coutures d'épaules, piquez une
épingle dans le sillon des couturss pour
guellas restent bien alignées.

'I 1 Piquez la parementure A la veste
en utilisant le guide de res-
sources de couture de 1,5 cm (% po),
Piguez sans wous arréter en partant du
bas, en faisant le four de 'encalure et en
‘descendant vers |2 bas de "autre coté.
Maintenez fes coutures ouvertes, Faites
quelques polnts arriére & chague astré-
mité de la pigiire, Enlaves las épingles &
MESLe Que VOUS Yous en approchez,

‘I 2 Faites un AMINCISSAGE PAR GRA-
DATION des ressources de cou-
ture en reduisant la ressource de couture
de la veste d 1 em (¥ pa) et celle dela
parementure & & mm (¥ po), Faites des
ENTAILLES dans fes ressources de couture
de I'encolure tous les 1,3 cm (¥ pa).
Entaillez jusque prés des points de cou-
ture en falsant atiention de ne pas les
couper, Les entailles permettent de ra-
battre la parementure vars |'intérieur faci-
lerment et de bien Ta maintenir & plat,

rosalba neiva huila
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] Repassez la couture sans 'ouvrir ef
ensume repasse? les ressources de
coutura vers la parementure. 'endroit du tissu
etant sur le dessus, faites glisser 1 paremen-
ture (A) sous le pied-de-biche jusqu'a ce que
'ziguille se trouve préte A piquer ke tissu juste
& droitz de la couture du bas du devanl
gauche. La veste (B} =& trouve 3 gauche du
plateau da la machine. En maintanant les res-
saurces de couture dirlgées vers |a paremen-
ture (fléches), surplguez irés prés da |a cou-
ture tout autour des devanis et de I'encolure,
Dans cette pigiire la parementura et les res-
sources de couture sont prises, mais pas-la
veste, Cette étape, appelée SOUSPIGORE, per-
et & ks parermenture de resler bien & plat,

Tout le long de la ligne

Incurvée de I'encolure,
mairtenez la parementure & plat & drojte et en
regroupant le tissu de la veste & gauche.
Piquez en suivant la courbe de Mencolure de la
paramenture. Les entailles dans les res-
sources de couture de la parementure s'écar-
teront en Eventail en dessous.

1 Rabattez |a parementure vars |'inta:
redr de |z vests. Repassez. Faites
coincider les coutures d'épaules de |la pare-
menture et de la veste. Egalisez bien le tissy
aux emmarichures, Epinglez la parementure
gux emmanchures (&pingles perpandicu-
laires aux berds), Sélectionnez un point droit
fong sur votre machine et prenez la paremen-
Lure et les emmanchures dans un FAUFIL,

Certains patrons (e

veste ont des paremen-
tures qui ne vont pas jusqu'aux bords des
emmanchures. Dans ce cas, faites coincider
les ressources des coutures d'épaules des
parementires avec celles de la veste et piguez
dans le sillon des coilures (p, 75) pour fixer
les parementures & la veste.

rosalba ropuge




‘I 5 Endrolt contre endroit, épinglez la

manche a la veste en alignant les
bords du tissu et en faisant coincider les
crans et les repéres, || y aura probablemeant
aussi sur la manche un repére d'alignement
avec la couture d'@patile de |a veste, Comp-
ez les crans pour VoUS AssUrer que vous
mantez |a banne manche. Epinglez souvent,
du cité de la veste, en faisant boire la
manche réguligrement pour qu'elle se plece
bien.

1 B Glissez la weste sous e pied-
de-biche avec |z manche en des-
sous. Faltes une couture, de sorte que le
bord stive la guide de ressource de couture
de 1.5 cm (% pol. Enlevez les épingles &
MESUTE QUE VOUS VOUS en apprachez,

1 7 Werifiez qu'il n'y alt aucun faux pli

du cité de |a manche. 5"l v en a,
incisaz les paints avec un découseur, anles
ver les points des deux cotés esser loin pour
aplanir |e tissu et repiquez,

‘I Fartes une seconde piglre dans fa

ressolrce de couture & & mm
[+ po) de la pramigre, en allant des entailles
& chague extrémité. Réduiser |les ressources
de couture prés de la deuxieme pigire,

rosalba ro neiva huila ¢
puge




1 9 Répétez les étapes 15 & 18
pour I"autre manche. Sélaction-

nez un point zigzag de lengueur el
largeur movennes. Surfilez les res-
sources de couture ensemble (SURIET)
sur chague manche de sore que |e
mouvement vers la droite de I'aiguille
prenne & peine fe bord du tissu. Repas-
sez les coutures vers les manches,

2 Endroit contre endrait, épin-

glez le devant de la veste au
dos |e fong des coutures de cité et du
dessaus des manches, Faites coincider
les crans el les coutures des manches
avec celles de la veste. Insérez des
apingles perpendiculairemeant aux bords,

2 Piguez & 1,5 em (% po} du

bard du bas d'un cdté & la fin
de la manche en maintenant les res-
sources de couture de l'emmanchure
vers la manche. Procédez de la méme
fagon pour 'autre cité.

2 Surfilez les ressources de cou-

ture des cités &t de la manche
comme indiqué & |'Stape 2, Repasses
d'ebord |es coutures & plat el ensiite,
oLlverias, )

Duvrez les coutures
_ au fer a repasser
sur un polochon pour faciliter ouverture
des coutures des manches et éviter gue les

bords des ressources de couture ne vien-
nent s'imprimer sur Mendroit de la veste.

Confection d'une VESTE sans doublure

ROSALBA

23 Surfilez le bas de Ia veste el

des manches comme indiqué &
I'tlape 2. Rabattez le rentré de I'ourlet
de cotture des manches sur I'envers at
repassez & l'aide d'un polochan ou
d'une jeannette (p. 31). Faites s our-
lats au point could (p. 22).

2 4 Posez |a veste sur la planche

d repassar avec |'envers yers
le haut. Ouvrez |a parementure
devant. Faftes la rentré d'ourlet sur |a

tigne de pliure, Incluant la paremen-
ture. Repassez,

2 5 Dépliez ce rentré et repliez la

parementure sur 'endrolt de la
veste, en alignant les bords du bas,
Epinglez. Piquez dans le sillon de fa

pliure. Procéder de la méme fagon
pour l'autre coté,
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2 Réduisez les ressources de

couture des deux paremen-
tures & & mm |4 po). Crantez l'angle en
diagonale & 3 mm (% po) du point
d'angle. Retourmez les parmentures
vers I'intérieur €1 repassez.

27 Pliez l'ourlet de nouvesu &l
épinglez, Fixez-te au point coule,

Sur fes devants, fivez les parementures
& Vourlet au point coulé,

Confection d'une VESTE sans doublure

2 Vous pouvez faire une SUR-
PIGDRE & 1 cm {% po) des
bords de |a veste i vous le déslrez. Si
yotre veste a des boutons, transpasez
les marques d'emplacement des bou-
tonnigras du patron sur le devant droit
de |3 veste. Faites les boutonnigras en
sulyant les instruchions de volre
manuel, Tansposwr BS matgues
d'emplacement des boutons du patron
sur fe devant gauche. Posez las bou-
tons tel qu'indigué a la page 23.

!

VOUS AVEZ DE QuUOI ETRE FIER!.

Vous faites des pas de géant et les gens ne tarderont pas & vous
faire des compliments sur votre nouvelle veste.




VARIANTES

ROSALBA

Cartaines vesles ne
croisent pas devant
mais sant hord @
bard. A ce style de
vesta conviemnant
des systémes de
fermetura dacoratils
comme fes brande-
bourgs, des olives
ol des barrettes.

Pour les poches & coins arrondis, faufiles & 1a maching

i 6 mm (% pol du bas de la poche gn remontant
au-desses des arrondis. Confactionnez un gabarit de
carton d partir de |a poche linle (sans costures et sans
revars] pour vous aider @ maintenic be rentré des catés et
des arrondls réguligrement en place &l pour [es repasser
hvant de surplquer le revers de la poche, dépases le
gaharit sur I'envers de la poche en le falsanl glisser sous
le revers. Maintenez-le dans la pliore pendant que vous
tirez sur les fils pour faire Ironcer et retourner |8 tasa
sur le garton. Repassez |a poche sur g carton. Sortez

| gabarit une fois fes plis marques au fer

s
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COUSSIN a rebords plats

L a realisation d’'un coussin a rebords plats est idéale pour
les débutants en couture, car elle demande peu de tech-
niques et de connaissances. Ce petit coussin carré de
30,5 cm (12 pa) de cité parait plus grand & cause de ses
rebords, une bordure de tissu prise dans la couture tout
autour du coussin. Nous avons choisi un molleton synthéti-
que (polar) parce que c'est un tissu facile a travailler, qui ne
s'effiloche pas et dont le gonflant cache bien les piglres.
Autrement dit, ne craignez rien si vos pigires sont un peu
tordues, votre coussin sera quand méme magnifique! Le
molleton est employé dans le prét-a-porter pour les moufles,
les chapeaux et les vestes sport, Des coussins de molleton syn-
thétique douillets et magnifigues seront parfaits pour une
chambre d'enfant ou un coin repos. Comme nous avons
prevu une bordure de 6,5 cm (2 % po) de large tout autour
du coussin, il faut ajouter 12,5 cm (5 po) aux dimensions du

coussin.

B.% CMOFR Yet0)

0.5 CM
[12PD)

{04 % ) W3 573
0 % 010 WY-579

Y

E. & ON 2 Uh-rO)

f— 43 CM (17 PO) TOTAL I

ROSALBA

CE QUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment talller le tissn
an suivant le droit fil

Comment faire |e
MARQUAGE sur le tissu

Comment faire coincider
les bords et les épingler

Comment faire une
coutere droite et un
PIVOT aux coins

Que vous pouvez realiser
un superhe coussin!

CE DONT VOUS
AUREZ BESOIN

Maolletan synthatique
{polarh; 50 om (% verge)
en 115 ou 1525 cm de
large (45 oy &0 po)

Crayon a marquer affa-
gable a 'air oo bande de
papier-cache étrait

Fil de coulenr assortie
au tissu

Coussin carré de 30.5 cm
{12 pao) de cité sans
rebords
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Confection d'un COUSSIN a2 REBORDS PLATS

ALLONS-Y !

e
i

Taillez deux cames de tissu de
43 om (17 po) de coté. Assurez-
vous de tailler sur le droit fil (p. 38).

| ﬂjﬂll Faites-vous  un

ST patron en papier
que vous épinglerez au tissu. Ensuite,
taillez simplement autour du papier, C'est
plus simple que de mamuer le tissu a la
craie.

A 'aide d'une régle de cauturiére et e

sur 'endroit, margueez un carré sur
le devant du coussin & 6,5 cm (2 % pal
des guatre bords. Ceci constitue la ligne
de couture, Vous pouver wotilissr un
crayon & marquer effagable a 'air ou
une bande de papie~cache étroite pour
marquer cette ligne, un des bords de ce
dernier sarvant de guide a Valguille.

Envers contre envers, apinglez le

devant du coussin au dos {|'endrait
gst visibla), Mettez des épingles e long
de la ligne de piglre, perpendiculaire-
ment 3 cette derniére. Catte technique
d'epinglage permet d'enlever les épin- ==
gles plus facilemant quand vous pigquez. ]
Centré sur un des cdtés, laissez un
espace de 18 cm (7 pa) ouwvert. Ceite
ouverture servira au rembournrage.




Ghissaz ‘& YEsu sous e pied-
4 de-biche de sorie que Vouveriare
se frouve demitre, Commencez 8 coudra
en piguant sur 2 marue de crale ou
immadiaternent & ¢4 de la bande de
papier-cache. Enlevez les &pingles
guand vous vous en approchez. 1l est
néfaste paur votre machine & coudre de
plguer par-dessus les epingles. Auréter
al premier coln en laissant l'aiguille
dans le tissu, Tournez le volant jusqu'a
ce que l'aiguille pénétre dans le tissu, si

besain est,

5 Soulevez |égérement le pied-

de-biche et faites plvater e tissu da
fapon & former un angle droit. Cantinuez
de piquer jusqu'au coin suivant. Repé-
ter la mouvement de plvot @ chague
coin, Ardtez de piquer lorsque vous arrl-
ver 4 la derpiére épingla (ouverture).
Retirez le tissu de la machine.

I‘.—-..'-:-'_r.‘.-. - I-r'-l. .:.I. mmmm
coudes sur la table prés de la machine
pendant gue vous piguez. Guidez le tissu
th bout des doigts en faizant bouger vos
mains & partir des poignets, Laissez voire
machine faire le travall pendant que vous
WoUs amusez |

ROPUEE

ANNOTATION ECLAIR

m#mmpﬂ#imcﬂmm rHoatELr
marque |es tissus d'une fine ligne colorée (Habituelement vigs

eti= au mpgental, Comme e pigments de cB Crayon disparals-
senf U tontact de 'air en 48 heures, ) faut tEiller yobre tissu
|uste avanl de coudre, Faites Youjours un essal suparavant pauf
Vs Assurer que les margues s'effacent slffectivement balen.

Retirez le tissu de ja machine. Quand vous avez tini une pinfre,
relevez toujours en premier iy 'siguille jusqu's ce qu'elle soit
totalement sortie du tissu ot mettez le levier tendeur de fil en
position haute maximale. (Certaines machines tras rhcentas |
font autormatiquement.) Souleves ansuite le pied-d=-biche &
tiraz | tissu vers la oot ou vers Tarniére. Coupez les fils en [a1s:
sant wn bon 15 cm (6 po) de fils d'aigullle et de canette,

SUITE A LA FARE SUIVANTE
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Confection d'un COUSSIN 3 REBORDS PLATS

SUITE

6 Inséres e rembourrage par |'suver-
ture en le phant ou en |'écrasant.
Laissez les premiers et derniers points
te la couture se défaire, au besain, pour
que le melleton ne soit pas endommags
par I"etirernent. Repoussez le rembour-
rage foin de lowverfure et épinglez les
deuy cotés du tissu & |'ouverture an vaus
assurant que les bords extérieurs sont
bien alignés. Tirez doucement sur les fils
pour ressarrer las pants quio s sont
détendus

Remattez le coussin sous (& pied-

de-biche de facon & ce que
I'ouvertire se trouve devant le pied-de-
biche et alignée sur ce dernier, quel-
ques points de la piglre déjg faite
etant visible devant (vous piquer danc
par-dessus cette demiére). Piguez pour
fermer |'ouvertire et confinuez sur
I'autre extrémité de la pigire sur upe
longueur de 2,5 cm (1 po), Retirez |e
coussin de la machine. Coupez les fils
& ras le malleton. Si vous avez marguéd
votre ligne de piolre avec ung banda
de papiercache, c'ast le moment de
I'enlever,

ROPUGE

VOUS Y ETES ARRIVE !

Reiarez et admirez vatre coussin, Yous pourriaz en faire trois autres an un rien
de temps, Maintenant que vous Etes expert e |a matiére, consultez la page
suivante qul veus donnera guelgues idées pour agrandir vatre répertoire.




VARIANTES

Utilisez du daim synthétique (swéde), entre
autres de ['Ultrasvede®, pour danner un air
ghie & volre coussin. Pour rendre les pigdroe
sur tissy synthétigue plus aisées, il asl bon
' njouter yne goutte de lubrifiant & la silicons
& 1a Wobine de 0 avand de ramplir la canette
el d'enfiler 12 machine. Mettez aussi ane
goutte de |ubrifiant sur aiguille, au bas du
pied-de-hiche et sur o plaque @ aigullle.

o

Selectionnez un tissu & armure foile rustigoe
comme ocette soie. Faltes partiouligrament
attention de bien suivre I droit fil guand voos
le taillez el le piguez. Faites une deuxiéme
pigire @ 2 cm (34 po} de la premibre. Tirez des
fils pour faire des franges sur les rebords.

Vous poovez faire des sncoches dans les

rebards d'un coussin en molleton ou en daim
(Ultrasuede®), Faltes dos repéres tous les
1.3 ¢m (¥ po) lo long des rebords. Entaillez
[usqu’a 3 mm (¥ po) des points de pigire.

L
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COUSSIN sans rebords

e style de coussin est probablement le plus versatile qui
c puisse exister pour |a décoration intérieure. Les variantes
a créer sont illimitées, non seulement sur le plan de la gros-
seur, de la couleur et de la texture, mais également par les
multiples détails qui leur donnent une touche personnelle.
Les instructions suivantes concernent un coussin carré de
35,5 cm (14 po) de coté. S'il s'agit de votre premier cous-
sin sans rebords, nous vous recommandons d'acheter un
tissu d'épaisseur moyenne a armure serrée.

Les rembourrages tout préts pour ce genre de coussin se
trouvent en un grand choix de grosseurs, entre auires en
carrés de 30,5, 35,5, 40,5, 46, 51, 61 et 76 cm (12,
14,16, 18, 20, 24 et 30 po) de cété et en rectangles de
30,5 x 40,5 cm (12 x 16 po). En modifiant les dimensions
de coupe, vous pouvez confectionner une housse pour n'im-
porte guelle grosseur de coussin. Vous pouvez également uti-
liser ces instructions pour réaliser vos propres rembourrages
et leur donner la fermeté désirée.

ROSALBA ROPUGE

-

CE OUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment faire un polnt
arriare (p, 19)

Comment faire st
REPASSER des confures

Des petits trues pour
réaliser des colns
parfaits

Comment flr_n'ur une
auverture au point could
# la main (p. 22)

CE DONT VOUS
AUREZ BESODIN

Rembourrage de 35,5 cm
(14 po) de cote

Tissu: 50 cm (¥ verge)
Fil de couleur assortie

Alguille pour coudre & la
main
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Confection d’un COUSSIN SANS REBORDS

ALLONS-Y !

1 Taillez deux carrés de tissu de

38 ¢m (15 po) de cdté en vous
assurani que les cotés sont bien dans
le sens du dreit fil (p, 38), Ceci com-
prend une RESSOURCE DE COUTURE de
1,2 em (¥ pa) tout autour. 11 faut ajou-
ter 2.5 cm {1 pol & chague grandeur
pour obtenir | failfe finie désirée.

Posez |es deux morceaux de tissu
endroit contre endroit en alignant
les quatre cités. Epinglez prés des
bards an insérant les épingles pemendi-
culairement (p, 19). Au centre d'un des
chids, laissez une ouverture de 18 cm

(7 pol.

3 Glissez le tissu sous le pied-
de-biche un peu en avant de |'ou-
verture. Alignez le bord du tissu sur |e
jpuide de ressource de couture (p, 19) de
1,3 em (% po) de ia plague & aigullle.

4 Faites 2 ou 4 pomnts arriére. Arré-
tez. Piguez tous les cotés au paint
droit, en faisant faire un PIVOT & votre
tssy avec |'siguille dans le tissu @
chague coin (pied-de-biche relevé).
Terminez [a COUTURE & I'extremite
opposée de I'ouverture, Faites 3 ou 4
points arriére pour aréter la couture,
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ANNOTATION ECLAIR

COLOMBIA

Taille finfe désirée. Four rdaliser un coussin sans rebords
d'une prosseur différante, coupez simplarment votre tissu
2,5 cm (] po} plus grand que [a hauteur st & laeeur finies
désireées. Taillez des camés de 43 cm (17 po} pour un
coussin fim de 40 5 cm (16 pol. Talller dos rectangles de
33 X485 cm (13 X 19 pa) pour un coussin finl de 30,5
X458 <m (12 X 18 pok

5 Retirez le tissy de la machine

tp. 121, Coupez les fils & ras e

fissu. Repassez |&s coutures sans |es

auvrir pour faire entrer les points dans R@SALBA
le tissu. Ce repassage. peut vous sam-

bler inutile, mais il denne un meilleur

fini & la couture en bout de ligna,

BI]IISEIL La plupart des

machines ont un
coupe-fil trids pratique situé quelgues
cenfimétres au-dessus du pled-de-biche.
Quand vous vous en servez, tirez suffi-
samment de fil de la bobine et da la
canette, ce qui empéchera un BOURRAGE
DE FILS lorsque vous commenceraz une
autre couture, SUITE & LA PAGE SUIVANTE
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SUITE
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B Posez votre tissu & plat. Repliez Ia

ressaurce supérieurs de couturs et
repassaz-la du bout du fer en exergant
une légere pression dans iz pigire. A
I'endroit de l'ouverture, rabattez |=
tissu sur 1,3 cm (% pa) et repassez,

7 Retournez la housss, Repliez
l'autre ressource de couture et
repassez-la de la méme fagon,

A un des coins, repliez les deux
| ressources de coutures d'un coté
du coussin vers I'intérieur. Sur le caté
qui fait angle avec ce demnier, rapllez
les daix aufres ressources de couture.
Passer vos doigls dans [‘ouverturs et
pincez les coutures repliées entre votre
pouce et votre index. Retournaz ce coin
en le passant par 'ouverture. Procédez
de |3 méme facon avec les trois autres
coins. La housse est maintenant com-
plétemant retournée sur I'androit,

Ecrasez |a matidre de rembourrage
et faites-la passer par Pouverture.
Alignez les bords repassés de I'ouver-
ture et épinglez-les. Enfilez une al-
gullle et faites un noeud au bout du fil,

'I D Fermez l'ouverture au point
coulé en suivant les instruc-
tions données & la page 22.




T T R

MAGNIFIQUE !

En coupant le deenier NI, vous finissez votre coussin sans rebords.
Tapez-le, lancez-le on I'air at admirez-le. Imaginez la créativite que
vaus pouvez mettre en muvre pour réaliser des cowssing sans rebards |
Fassez & la page suivante pour vous donmer guelques [dées.

ANNOTATION ECLAIR

Colns parfaits, Les coins de vofre coussin
devraient etre parfaitement camés &t non pas
arrondis. Pour améliorer "apparence d'un coin
trop arrandl; poussez |e tissu avec un outil pointu
par IMintérieir de la housse pour en faire sartls les
eolns, Lo safran (B 33) &) uf outhl ped colizux
qui fonctionne 8 merseille. Vous pouvez égale-
ment utiliser une grosse aigullie-a fricater. un
glyle & bille dont la mine est rentrée ou autre
abjet similaire, La pression doit étre legare, sanon
wous risquez de faire un trow,

ROSALBA
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VARIANTES

En piguant ¢ conssin douillet de tissu
chentlle & 1.3 cm (1 pa) took sutowr du bord,
vous aurez [impression gue le coussin a un
passepoil. Cousez ensuite desx boutons &
tige {p. 230 & laide d'un 0l unigue trés épais
el solide. Tirez fort sur te fil en renfongant
les deux centres du coussin avant da faire
un m@ud,
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Coussin avec
fermeture & GLISSIERE

I-es coussins que I'on déplace, sur lesquels on s'ap-
puie ou que I'on installe sur le sol, ant parfois besoin
d'&tre nettoyés. Une fermeture & glissigre permet d'enle-
ver et-de remettre plus aisément la housse. Tous les
coussing sans rebord peuvent tre réalisés avec une fer-
meture a glissiére. Taillez le tissu et préparez le devant
et le dos de la housse lel qu'indiqué, Ensuite, ohservez
les-instructions suivantes pour paser la fermeture.
Procurez-vous une fermeture & rouleau (pas une fer-
meture separable) dont la eouleur se marie 3 celle du
lissu et dans les longueurs mentionnées cl-dessous,

ROPUGE

FERMETURE COUSEIN
16 ¢m (7 po) 3052355 cm (12 4 14 po)
21 ¢m 18 po) 4053 46 cm (16 & 18 pa)

305 em {12 pad 51 em (20 pol oo pli



Confection d'un COUSSIN AVEC FERMETURE A GLISSIERE

Posez les deux morceaux de tissu

endroit contre endroit, Epinglez le
¢0té oil e trolvera |a fermeture 4 glis-
siére. Centrez |a fermeture et faites le
MARQUAGE des RESSOURCES DE GOU-
TURE d'un trait de craie juste au-dessus
et an dessaus de |a fin de fa fermeturs.

EONSEIE ool e
meilleurs résul-

tals, choisissez un cité gui a &t& coupé
dans le sens de Ia CHAINE (DROIT FIL). En
effet, ce demier est plus stable et aura
moins tendance & ¢'étirer pendant que
VOUS COUSEZ.

2 Faites une COUTURE & 1.3 cm
(% po} des bords jusqu'a la mar-
que du haut, an falsant quelques paints
arriére (p. 19) au début &t 4 |a fin de |a
couturs. Faites de méme a partir de la
marque du bas. La section du centre
doit rester ouverte,

3 Faufilez 3 la machine |a ligne de

couture entre |es deux marques de
craie. Coupez les fils du faufil tous les
5 cm (2 po} avec un DECOUSEUR. Les
points seront plus faciles a retirer par fa
suite,

ROPUGE

ANNOTATION ECLAIR

L4 od finit Ia fermeture & glissidre, De minus-
cules morceaus de métal [BUTOIRS) sant
fixés @0 haut et en bas de [a fermeture 3 fou-
leau pour empécher is curseur de sartir com-
pigtement. Sur ure fermeture en métal, Il y
2 un gand butoir en has ef deux petits

Fautit 4 fa machine, Sélectionnez Iz plus long

paint passible. Ce point est temporaire et
pourra Etre enleve facilement plus tard.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un COUSSIN AVEC FERMETURE A GLISSIERE

ROPU

SUITE

4 Repassez la couture fermée, puis
ouverte. Surfilez les ressources de
couture au point zigzag (p. 21),

BEHS EIL Si votre tissu a

une armure |dche
ol & tendance a s'effilocher, les lavages
répétés pourraient faire effilocher les
ressources de couture et ruiner votre
coussin. Comme mesure préventive, pra-
nez le temps de surfiler towtes les res-
sources de couture,

Collez du mban & faufilage sur ep-
droit de I3 fermeture & glissitre,
en lui faisant sulvre fes deux bords,

B Posez |'endroit de 1a fermeturs
Sur fa coutura, le rouleau se trou-
vant directement sur |a partie faufiles
de la couture avec le curseur &n des-
s0us. La fermeture & glissigre doit &tre
bien centrée entre les parties o se
trouvent les points amriére, A 'aide de
¥os doigts, collez la fermeture sur jes
ressources de couture.

7 Ouvrez les deux morceaux de
tissil, endroit sur e dessus. Epin-
glez la fermeture & glissiére dans I
couture, juste au-dessus et en dessous
des butoirs. Coupez un morceay de
ruban adhésif transparent de 1.3 cm
(%: po} de large et collez-le entre les
deux épingles en le centrant sur la
pigire,

Ajustez le pied-de-biche pour fer-

meture & glissidre & gauche de
laiguille. Si lg pied-de-bicha ne
s'ajuste pas, mettez |'aiguille & droite
du pied. En commencant la piglre &
Une extrémité transversale (sur |3 cou-
ture), piquez le long du ruban adhésit.
A l'angle, faites faire un PIVOT au tissu
et piquez jusqu'au bout. De nouveay,
faites faire un PIVOT au tissy et traver-
sez la couture une autre fois,

9 Ajustez le pied-fe-hicha & droite de
I'aiguille. Si le pied-de-biche ne
s'ajuste pas, mettez 'aiguille & gauche
du pied. Piguez pardecsis fes paints
précédents d'une extrémits de fa farma-

ture ‘& l'autre, mals dans la direction
contrairg, Coupez les fils & ras.

‘I 0 Enlevez le ruban adhésif, Enla-
NWEZ aves précaution les points
de faufil &n vous servant d'un découseur.

" Quvrez la fermeture. Endroit

contre endrait, &pinglez  |es
deux chiés du coussin ensemble le
long des trais autres cités. Faites une
couture de 1,3 cm (% po) de large.
Repassez. Retournez la housse du
coussin & I'zndroit. Faites passer |e
rembaurrage par I'ouverture de la fer-
meilre & glissiére,
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ROPUEE

ANNOTATION ECLAIR

Rubian 3 faufifage. Ce ruban &roit st adhdsif
s les dewx cOtEs. Quand wols dérouler la
riban, un des colés est collant. Une fois ce
desmier mis en place sur |a fermature, retirez
|a peilicule gui se trouve de Fauire ciie, gu
deyient collant & son tour.
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ROPUGE
HOUSSE de coussin
avec attaches

'est une fagon trés originale d'habiller un coussin sans rebord trés banal.

Glissez ce dernier dans une housse colorée dont vous nouerez les atiaches.
Créez des assortiments gais en commengant avec un coussin sans rebord
(p. 125). Ensuite, confectionnez une housse en suivant les instructions qui suj-
vent. Imaginez seulement toutes les variantes et les combinaisons de couleurs
qQUB VOUS POUVEZ Créer.

CE QUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Gomment confectionner
des attaches en tissu

Comment coudre un
ENTOILAGE

CE DONT VOUS AUREZ
BESOIN

Couwssin sans rebords de fa
grandeur désirée

Tissu assoril a0 coussin pour
Ia housse (métrage déterming
BT VDDTTON e BN
i eauszing

Fil de couleur assortie

Saysejie J8AE U|SsSNoa SP ISSNOH
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Confection d'une HOUSSE de COUSSIN avec ATTACHES

ALLONS-Y !

'I Taillez deux rectangles de tissy

[devant et dos de |a housse) dant 1a
longueur est égale 3 celle du coussin
Sans rebord plus 2,5 em (1 pod et dont
la largeur est égale 5 la |largeur finie du
coussin sans rebord, Pour e revers,
taillez une bande de tissu de 5 cm
(2 po) de large sur une longueur égale &
deux fois la longueur du coussin plus
2,5 em {1 po). N'oublier pas da suivre
le droit fil {p. 38).

EHHSEH. Par longueur, on

entend ici la dis-
tance entre le haut et le bas du coussin, si
vous avez ['intention de disposer les atta-
ches sur le cébé du coussin, Par contre, sl
vous voulez les disposer sur le haut du
coussin, la longueur est la distance d'un
caté & un autre.

Pour les attaches, taillez douze bandes
de tissu de 30,5 cm (12 po) de long et
de 3,2 cm (1 % po) de arge. Leur lon-
gueur dait se trouver dans le sens de la
CHAINE (DROIT FIL).

ROPUGE

1

MORCEAU DEVANT (1] MORCEAU KRRIERE (1)

. S - ‘u
l.I]IEI.EEIJH
LARGENR COUPEE = LARSENR COUPELE FODFEE =
LAREEUR FINIE LARGEUR FINIE iF“I';‘I’é'Eu"uﬂ
RN RIS ARIN COUSSIN +
2.5 CM (1 POy

Y

REVERS (1) . 5 CM {2 PE) 42 FOIS LA LONOUELR DU COUSSIN + a0 CH A0 PO

13 ATTRCHES : 0.2 CM {1 ', PO) X 50,5 CM (12 PB)

Pasez le devant et le dos endroit

contre endroit en alignant les
guatre bords. Epinglez les deux mor-
ceaux prés des bords surtrois edtés, en
laissant le quatriema (o0 seront fixées
les attaches) ouvert. Faites des GOU-
TURES de 1,3 cm (¥ po) le lang des
cites eépinglés en falsant guelques
polits arriére (p, 19) aux deux extrémités
de |a couturg,

REPASSEZ |es coutures sans les
DUVTIr, plis ouvertes, Retournez la
housse & 'endrait en voils sarvant déli- 3
catement d'un safran (p. 33) ou d'un
instrument semblable pour faira sortir
les comns, 51 nécessaing,

Epinglez deux bandes d'attache

endroit cantre endroit en alignant
bien les bords. Plguez & 6 mm (4 pa)
des bords sur trojs cités (un bout
reste ouvert), Reépétez pour fes autres
attaches,
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Faites une coutwre de & nm (% pa), Farfos, la distance ™
entre |= bout de 'aigullle et l= bord du pled- E
de-biche est de & mm (% pel, 5 ce n'est pas |e cas =
pour votre machine, mesurez 1a distance entre Vsl ﬁ
gullle et le pied-d=biche ou fa plaque & aigullie qui =
mesurera exactament & mm {5 pal. E
Crainez les angles an dizgonale. Coci minimiss |'excés '%' -
d'&paisseur et parmet de fzire un coin plus net et plat E‘;‘,
guand on e retourms- E
o
Retournez fes attaches sur l'endrolt, || exists des instr- _;E.- |

ments spécialises pour retoumner 1es lanieres fines,
comme celul gui figure & Villustration 5 {tourne-
gansa), Vu qu'sh confectionne souvent de telles atta-
ches e cogture, (| vaut 1§ peine de =& procurer en tel
instrumient. A lz rigueus, vous pourriez les retourmer
an vous servant d'un crayon doté d'Une gomme 2 Une
extrémitd, mais cele s'avdfera beaucoup plus difficile.

Cranfez les angles en diagomale.
Retournez délicatement les atlaches

sty Pendroit & |'aide d'un tourne-ganse;
par exemple, Repassez-les. R@PU@E

Epinglez les attaches sur I'endroit

da |la housse & long du bord non
cousy, en faizant correspondre leurs
bords vifs, Positionnezr une attache au
centre de chacun des cités &t les
quatre autres @ 6.5 cm (2 % po) des
coutures des ciigs, Piguez les attaches
de chague cBté de la housse &
1 em % pa) du bord,

7 Repliez la bande da revers endroit

contre endroit en alignant bien les
bords, Faites une couture de 1.3 cm
{1 pa) aux deux extrémités. Repassez
les coutures sans les ouvrir, puis aprés
les avoir ouvertes.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE



140 Confection d'une HOUSSE de COUSSIN avec ATTACHES
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SUITE

3 Rabattez un des bords du revers sur

1,3 em (¥ po) et repassez. Epinglez
le cOté non rabattu du revers bord & bord
el endrail contre endroit awec |a partia
ouverte de la housse. Faites comres-
pondre la couture du revers avec une des
coutures de coté da la houssa,

9 Piquez & 1,2 cm (% po) du bord
tout autour de I"ouverture, Repas-
s fa couture sans |'ouvrir, puis une

ais ouverte.
] Retournaz |e revers vars |'inte-
rieur de la housse et repassaz-

le (la couture se trouve au bord), Les
attaches apparaissent mantenant dans
I'ouverture de la housse. Epinglez |e
revers pour le maintenir en place.
Piguez le long du rentré réalisé a
I'étape 8. Enlevez |es épingles a
mesure que vous vous an approchez.

'I Bourrez votre housse avec

voire coussin sans rebord et
faites des boucles avec les attaches.
Donnez-vous une bonne petite tape sur
I'Bpaule, car vous vener de régliser un
superbe coussin !




FAITES PREUVE
DE CREATIVITE !

Remplacez les
altaches en lisse

par une cerdefette.
Utilisez guatre paires

de cordefette, ou plus

5i vous 18 désirez. Faltes
um nEud 5 cm (2 po)
avant leer extrémité,
effrangez-les pour

lewr donner I"aspect

de pompans.

e
ha

sayoellE JSAE U[SENOD 3P ISSNON

Créez une collection de
coussing & attaches en
stlectionnant des tissus

gul peuvent se coordonner,
par exemple, un imprimé
floral, un tissu unl et un
tissm reye, dans les miémes
tons. Interchangez les tissus
pour chacun des coussing

of chacone des housses,

ROSALBA






ROPUGE

COUVERTURE
de bébé

es couvertures font partie intégrante de 'univers de

bébé. Le plus souvent, elles offrent confort, chaleur et
sécurite, mais peuvent servir de tapis de sol sur lequel bébé
peut se trainer ou de matelas improvise sur lequel vous pou-
vez changer bébé guand vous &tes en déplacement. Les
galons & couverture faciles a coudre et les molletons synthé-
tiques vous permettent de confectionner de nouvelles cou-
vertures en un clin d'ceil. Vu que les instructions suivantes
exigent I'emploi de colle & tissu, Il vous faudra laver la cou-
verture avant de |'utiliser.

CE QUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment coadre un
galon de couverture
en satin

Le secret des coins
En onglet

Uimportance du
REPASSAGE

CE DONT vOUus
AUREZ BESOIN

Molleton synthétigue
(Polar): 95 cm (1 verge)

Galom de satin pour

couverture d'une |
couleur assortie au |
tissu |
Régle & malelassage o

éguerre de menulsier

Baton de colle 3 tissu
{p. 34)

Fil de couleor assortie
au galan
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Confection d'une

COUVERTURE de BEBE

Jﬁl

ALLONS-Y !

‘I Taillez un rectangle de tissu de 91,5 ¥
115 &m (36 x 45 po), Utilisez une régie
4 matelassage oU une équerre de menuisier
pour vous assurer que les angles sont blen
droifs. Dans les étapes suivantes, déroulez ke
galon de satin & mesure selon vos besains, el
ne le coupez pas avant d'arriver 3 I"&tape 7,

c uHSE] L Le molleton synthé-

tique {Polar) est en fait
un tissu & armure tricot qui mesure en général
152,5 cm (B0 po) e large. Evitez de vous ser-
vir des LISIERES comme ciités du rectangle,
car celles-ci pourraient s'étirer légérement et
se déformer,

Commencez & poser le galon de satin 3

25,5 cm (10 po) d'un coln en vous diri-
geant vers celui-ci et dans le sens des al-
guilles d'une mantre. Glissez le bord du mal-
leton dans e galon jusqu'a la pliure. Epinglez
toutes les épaisseurs ensemble, perpendicu-
lairement au bord. Espacez les épingles de
5 cm (2 po), leur t8te étant 3 extérieur du
tissw,

CONSEIL fcourczvous e le

galon reste plié bien &
plat par-dessus le molleton de fagon que le pli
extérieur reste net. De cette fagon, les bords du
galon du devant et du dos seront parfaitement
alignés 'un sur Fautre.

Selectionnez un point zigzag tout usage

(p. 21) & 12 largeur maximum et de
2 mm (10 points au pouce) de long, Glissez
la couverture sous le pied-de-biche, |a od
commence le galon, le berd intérieur de ce
dermnier &tanl aligné sur le cold gauche de
l'ouverture du pied-de-hiche. Piquez |usqu'au
bord du tissu, en enlevant les épingles &
MESUre que Yous vous en approchez, Arrdler
et refirez le tissu de la machine (p, 121),



Déposez la couverture sur volre
planche & repasser. Quvrez |e -nn e b

galon au coin de fa couverture. || se -
crée naturellement une diagonale & : et A G e ety S e b
45 enfre le coin du mollefon et e caté ANNOTATION ECLAIR
auvert du galan. Repassez cet angle du
SR Ciild gavehe de l'ouveriwre du pied-de-biche. | ouvar-
ture dans la cantre du pied-de-biche est suffisam-
HEF”BI 2 gaiun sur |a couverture ment g pour que vous piglier mee |a plus grande-
de fagon qQue fa pliure wienne largeur de paoint possible. Guidez e sy en laissant
former un coin 3 45°, La pliure va en un minuscule espace entre le bord du galon et le bord

gauche de [‘ouverture, La partie (& plus & gauche du
point devrait & peine passer par-dessus e bard du
galon, Ajustas [a position si nécessaire.

diagur_la[e du coin extérieur au coin
intérieur, leurs angles étant parfaite-
ment alignes,

ROSALBA COLOMBIA

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




Confection d'une

COUVERTURE de BEBE

ROSALBA

SUITE

B Retournez la couverture et repliez
le galon & 45° de facon gue la
pliure en diggonale & 'arriére de la
couverture tombe exactament dans
I'angle. Fixez les pliures 3 |'aide de
colfe en béton, On appelle ceci faufi-
lage & la colfe,

Insérez le molleton dans le pli du

galon tout le long du cité sulvant,
Glissez la couverture sous |e pied-de-
biche en alignant I'angie intéricur de la
pliure en diaganale sur le coté gauche
de |'auverture du pied-de-biche. Faites
deux ou trois points ariére (p. 19).
Piquez ensuite jusqu'ay bard du tissy
du coln sulvanl. Arrdtez et retirez la
couverture de la machine,

Répétez les étapes 4 & 7 pour les

autres coins, Quand vous arrivez 14
ol vous avez commencé, coupez le
galon en ajoutant 10 cm (4 po), Ouvraz
le galon, Rabattez-le de 5 em (2 po)
sur |'envers et repassaz-le.




ROSALBA :

ANNOTATION ECLAIR

Fairfiiage & fa eolle. Server-vous de colle pour tissu.
‘Ce produit versatile paul devenir un de vos-allias
aréférds, Cet adhésif temporaire présenté en tube
rétractable ' appligue en pefites touches ou an ligne.
comtinue, || ne décolore pes |efissu et disparait
complétement au lavage,

Séfectionnez un paint de fonguewr 0. Ls machine conti-
nuera & piquer en zigzae pulsque c'est ce paint qui et
slectionné, mais le tissu mavancera pas,

9 Glissez la couverture dans la pliure

du galon, gue vous 2pinglez au
bard de la couverture, La partie rabattue
du galan recouvre le début du galon sur
8 cm (2 po). Fixez-la a la colleen baton,
Piguez le demniar cits, en dépassant ce
chevauchement d'enviren 2.5 cm
{1 po). Retirez la couverture de la
machine et coupez les fils & ras.

1 n Sélectionnez un poimt de fon-

gitedr 0. Mettez |a partie ol | y
& chevauchemant du galon sous le
piad-de-biche de fagon que le pli du
rabat se trouve & 6 mm (4 po) en avant
da I'ouverture du pied-ce-biche, Fixez
lz pll en faisant aller et venir Faiguille
au mains deux fois. Ce POINT D'ARRET
fixa le pll sur le galon, &insl, les nom-
breux |avages nabimeront pas la
couvarture.

PAS MAL FACILE, N'EST-CE PAS !

Toutes las &tapes préliminaires ('épinglage, de repassage ef d'encollage peuvent sembler un pex
fastidienses, mais elles font toute la différence en ce qui concerne la précision et fa facilité de 1a
pigire finale,

e A -~ e TR |







ROSALBA

CABAS-COUVERTURE
pour la sieste
de BEBE

orsque vous ferez de courts déplacements avec votre

bébé, vous pourrez mettre vos articles essentiels dans ce
cabas fort pratique, qui s'ouvre avec une fermeture a glis-
siére et se transforme au besoin en couverture douce et
matelassée sur laquelle votre bébé pourra dormir ou s'ébattre,
Ce cabas est en fait un carré avec DOUBLURE BORD-A-BORD.
Une poche doublée, trés pratique, gqui va de l'avant a
I'arriére, donne une épaisseur supplémentaire au centre du
carré. Procurez-vous du tissu déja matelassé pour la partie
extérieure et de la flanelle de coton pour |a DOUBLURE. Assu-
rez-vous de faire subir un PRE-RETRECISSEMENT aux deux tis-
sus en les lavant avant de les couper et de les coudre, Ache-
tez une FERMETURE A GLISSIERE SEPARABLE de 76 cm

(30 po) d'une couleur assortie au fissu et a la doublure.

CE QUE YOUS ALLEZ
AFFRENDRE

Comment confectionner
un article doublé hord 2
bord

Comment wtiliser du
rubian thermacollant
ip. 34

Comment faire ung
SURPIQURE

Les fermetores &
elissigre ne sont pas si
reébarbatives que ga!

GE DOMT VOUS
AUREI BESODIN

Régle a matelassage ou
gquerre de menuisiar
pour mesurer &l couper

Tissu déja matelassé;
métrage de 1,16 m
{1 % verge)

Flanelle de coton
comme dovhlure ;
1,15 m (1 % werge)

Fil de couleor assortie
py neptre

fuban tharmocollant
avec papier protectesr
de 1 em (% po) de large

Fermeture & glissigre
séparable de 76 cm
(30 po) de long

Ruban a faufilage

Safran {p. 33)

2
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Confection d'un CABAS-COUVERTURE

pour la sieste de bébé

gROIT EIL
- e
I POLENEE |
POCHE POIENEE
CAEAS

ROSALBA

ALLONS-Y !

] Faites prérétrécir le tissu et la
doublure, A l'aide d'une régle &
matelassaga ou d'une équerre de
menuisier, tracez un carré parfait de
78,5 cm (31 po) de cité sur le Hssu
matelassé (cabas), Tracez également
un rectangle de 33 x BB.5 cm
13 x 27 po) et deux rectangles de
10 & 38 cm {4 % 15 po) pour les poi-
gnees, Ne vous servez pas des lisiéres
comme un des chids. Taillez les mar-
ceaud. Servez-vous du carre et de la
poche pour tailler |2 doublure.

2 Endrait contre endroit, épinglez la

doublure de la poche sur 13 pochie
en fnsérant les éplngles perpendiculaire-
ment au boerd (p. 19) et tout autour du
rectangle. Laissez une ouverture de
15 cm (6 po) sur un des ciités,

3 Sélectionmez un point droit d'one
longueur de 2 & 2,5 mm {10 3
12 points au pouce), Mettez |a partie
epinglée des tissus sous le pied-
de-biche juste en avant de |'ouverture,
Alignez |z bord des tissus sur la guide
tle ressource de coutyre de 1,3 em (4 po)
(p. 19) sur la plague & aiguille. Le tissu
=& frouvera a gauche de la machina,
Faites quelgues poimts arriére (p. 18)
vers ['ouverture, puis plguez en mainte-
nant fe bord des tissus le long du guide
de ressource de cooture de 1,2 cm
i% po). Enlevez les épingles & mesure
que vous wous en approchez {p.19),
Arrétez de piquer 3 1,3 cm (¥ po) du
coin, en vous assurant gue ("aiguille
traverse le tissu. {Tournez Ie valant vers
¥ous Jusgu'a ce gu'elle descende).




4 Relevez le pled-de-blche el faites
tourner le tissu d'un quart de tour.
Abaizsez le pied-de-biche el continuez
de piguer en faisant PIVOTER fe tissu 3
chaque coin. Amétez de piquer a la der-
niére épingle avant l'ouverture. Faites
deux ou trois points amiére. Retirez le
tissy de la machineg (p, 121}

rPONCEIL Marquez un point
‘EﬂHsE“‘ 41,3 cm (% po)
de chaque coin sur l'envers de la dou-
biure. Ainsi, guand vous arriverez prés

d'un coin en piquant, vous pourrez voir
exactement o vous devez vous arrgier,

Crantez les ressources o couture

tles eoins en diagonale (p. 133), RE-
PASSEZ la couture sans 'ouvrie pour bian
faire antrer la piglire dans le tissu, Faites
passer un polochon ou un passe-carreau
par l'ouverture pour repasser |es RES-
SOURCES DE COUTURE ouvertss, A
'ouverture, rabattez les ressources de
coutore sur 1.3 em (¥ po) et
repassez-les,

Taillez. un morceay de ruban

thermacellant de 15 cm (6 po).
Placez-la sur |a ressource de couturs de
la doublure & V'ouverture, justs au bord
de la pliure. Repassez-le au fer-chaud
pour le coller en suivant l2s recomman-
dations du fabricant.

ANNOTATION ECLAIR

Me vous servez pas des ilsidres, Cette partia au bord du
fizsu dont "armure =5t plus semée gue |2 reste du fissu
doit &tre Aliminée pour &viter gue |2 tissu ne tirs, Méme =
la lisiere samihla droits, elle pétrécira probablement au
lavage =t déformera e bord.

ROSALBA

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un CABAS-COUVERTURE

pour la sieste de bébé

SUITE

7 Retournez la poche & I'endroit, Passez
un safran par l'ouverture et poussez déll-
catement le tssu dans les angles pour obte-
nir des cofus parfaits (p. 129). Eliminez le
papier protecteur du ruban thermocollant.
Alignez les bords repliés de |'ouverture.
Repassez du cité de la doublure pour coller
les deux bords ensemble et fermer |'ouverture
el repassez es bords de la poche:

MARQUEZ le centre de deux des cotés

opposés du grand carré. Marquez égale-
ment les centres des deux petits cités de 1a
poche. Centrez la poche sur le card, endroit
sur le dessus. Les extrémités de la poche
devralent se trouver & 6,5 cm (2 ¥ po) du
bord du camé. Fixez |a poche au cabas le long
de ses cotés longs en posant las épingies per-
pendicuiairament aux bords,

9 Glissez e tissu sous Je pied-de-biche de
sorte que Iz bord drolt du pied s'aligne
sur le berd de la poche et que 'amitre du pied
s'aligne sur I'extrémité de la poche. Vous allez
taire une SURPMDRE sur |z pache. Effectuer
un point arriére jusqu'au bord de la poche,
puis piquez en avant jusgu'a |'estrémité sul-
vante. Faites quelques points arriére. Fartes la
méme chose de |'autre cté de 1a poche.

CONSE[L 5w 'a plupart des

machines, le bord droit
du pied-de-biche se trouve 3 8 mm (% po) de
la pointe de laiguille, 5i ce n'est pas le cas
pour votre machine, cholsissez une autre
méthode pour faire votre surpigire 3 B mm
(% po) du bord de la poche.




10

11

ROSALBA

'I 0 Marquez deux |ignes sur la poche, cha

cune sa trotvant 4 2,5 cm (1 pol du centre
de la poche {dans le sens de ia largaur). Piguez sur
cas deux |ignes en falsant quelgues points arrigre &
chacune des extrémités. Ces lignes diviseront la
poche en deux, Marguez une ligne dans la centre da
chacune des parties da la peche (dans |e sens de la
langueur) et piguer par-dessus. Cette piglre divi-
sara las deux poches en dedx, ces dimensions sant
ideéales pour transporter des biberans,

‘\ Pliez en deux et dans le sens de la lon-

gueyr une tes bandes Tasant office de
poignéa ot repassez-la. Ouvrez-la et retournez ses
bords vifs vers l'inlérieur en les allgnant sur la
pliure faite dans le centre avec e fer, Repassez-les
et repilez de nouveau la bande en son milieu. Les
bards sonl malntanant pris & Vintédeur. Epinglez
toutes les épalsseurs ensemble. Procédez de la
mime fagon avec I'autre bande, Surpiquez & & mm
{14 poddu bord des deux cités de chague poignée,

‘I Epinglez les extrémités d'une polgnée au

bord du grand carré de tissu, le cote inté-
rigur do chaque axtrémilé des poignées se frou-
vant 3 7,5 cm (3 po) du centre de |a poche. Epin-
glez |'autre poignée de la méme fagan, Plguez les
extrémités des poignées a4 1,3 cm (% po) du bord.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un CABAS-COUVERTURE

pour la sieste de bébé

SUITE

I 3 Sur 'endroit de la fermature &

glissigrs, appliquez du ruban
fautilage (p. 34} le long de ses bords.
Enlevaz |a papier protacteur.

‘I Posez |a fermeture & glissigre

fermée, "endroit en dessous,
fe long d'un des ctés sans poignes, en
alignant son bord avec celul du tissu,
Les hutgirs supérieur at inferisur de |a
fermeture devraient se frouver & 1,3 cm
(% po) des bards du fissu. Installez le
pied & fermeture 3 glissiére sur la
machine et réglez la machina de sorta
que Maiguilfe vienne pigier & gauche du
pled-de-bifehs. S&lectionnez un long
point droit =t FAUFILEZ (a fermeture &
glissiére sur e tissu en piguant 3 1 cm
(% po) du bord.

EBH 5E IL Mesurez 1 cm

(% po) & partir du
bord extérieur de la fermeture 3 glissiére
{ruban) et racez une ligne au crayon qui
vous servira de guide.

Appliquez I'autre coté da fa far-
l 5 meture (avec e ruban collant)
sur I"autre cifé de |la couverture, comme
indiqué & I"étapa 14. Ouvrez la ferme-
ture et séparez-la en deux, Faofilez-la de
la m&me fagon gque pour 'aufre coie.
Endroit contre endroit et bien aliznée au
bord du tigsu, épinglez la doublure & la

rosalba ropuge neiva huila colombia

1



couverture en prenant fa fermature 3
glissitre ainsi gue les extrémités des
polgnées, dans |a ressource de couture,
Laissez une ouverture entrs |es extrémi-
tes d'une poignés.

‘I Glissez le tissu sous le pied 3
fermeture 3 glissiére, le tissi
matelassé sur le dessus. Commencez &
piquer sur une paignée. Faites votre
pigire & 1.3 cm (% po) fout autour du
carréd, en faisant guelques points
arrigre aprés et avant l'ouverture ef an
faisant pivater le tissu dans les coins
camme ndiqué aux étapes 2 et 3.

1 7 Réduisez les coins en diago-

nale, repassez |es ressources
de couture, retournez e cabas 3 'sn-
droit par l'ouverture. Fermez |'olver-
ure comme indiqué aux étapes 5 et 6.
Installez le pied-de-hiche toul usapge,
Faites une surpiqlire & 6 mm (4 po)
tout autour du carré.

ANNOTATION ECLAIR

Buntoirs da farmeture 3 glissigre, Une minuscale barre transversals en
haut de 13 fermeturs & glissigre ampdche |& curseur de sortie au
bout, Dans le cas d'uns fermeture séparable, I butolr du bas, plus
fmpartant, aligne et soutient ies dents da fa fermeture.

Laiguilie piguera & gavche dy pled-de-biche, Sur certaines machings,
on peut 2juster la position de I'aiguille, afors gue sur d'autres, c'est
l2 pled qui 5'ajuste. Coneultez la manuel de votre machine pour wrl-
fiez i bonne fagon d'ajuster votre maching.

VOTRE CABAS EST TERMINE !

Fermez simplement la fermeture & glissiere dans le centre et pliez le cabas en
dewy. Vous voild préte @ partir!

e N R ||
v
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ROSALBA

NAPPE ronde

ne table ronde habillée d'une nappe retombant
u jusqu'a terre ajoute de I'élégance a une piece et four-
nit un espace caché de rangement. Ce madéle de nappe
a un bord fini avec un passepoil (p. 35), élément qui sim-
plifie I'DURLET et ajoute un certain style. On peut aussi
employer un ruban de biais a rentré simple (p. 35). Choi-
sissez un tissu qui tombera en souplesse au bas de la
table. Pour éviter d'avoir a faire des raccords de motifs aux
COUTURES, il est préférable d'employer des tissus unis ou
a petit imprimé.

SPUDL TddYN

CE QUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment masurer et
déterminer la métrage de
fissu nécessalre pour faire
une nappe ronde

Comment taillar un cercle
parfait

Comment fimir {p. 21) un bord
arrandi

CE DONT VOUS AUREZ
BESDIN

Tissu (métrage déterming &
I'étape 1)

Ruban 3 mesurer métalligue
Crayan & marquer |e tissu

Baton de colle pour tissu
(p. 34

Fil

Fassepoil recouvert de tissu
ou riban de biais 3 rentré
simple de couleur coordonnée
ol contrastante a la couleur
do tisse de la nappe (trois
fois el demie le diamétre de
la nappe]
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Confection d'une NAPPE RONDE avec BORD PASSEPOILE

ALLONS-Y !

‘I Mesurez le diameétre de votre table

et lz longueur de la RETOMBEE
vaulue pour |z nappe. Déterminez la
quantité de tissu qu'il vous faut en
vous servant de la formule ci-contre,
(Les chiffres du tablaau correspandent
ala nappe de la page 156, Vos chiffres
seroni probablement différents.)

La majeure partie
[: H " s E I L des tissus d'ameu-
blement mesurent 122 ou 137 em (48 ou
54 po) de large, parfois plus, surtout en
France. Vous devrez probablement assem-
bler une fargeur de tissu 3 une ou deux
dutres largeiurs partielies de tissu pour
ohtenir le diamétre voulu. La longueur de
chague morceau dpalera le diamétre de la

nappe.

2 Préparez votre tissu (p. 41), Mesurez

et faites e MARQUAGE des |ignes sur
lesquelles tailler (longueur égale au diz-
meétre de |2 nappe) Iz long de Ia LISIERE.
Coupez selon fes instructions de coupe
données aix pages 42 et 43, Eliminez les
lisieres et beur ammure trop sermée,

3

SOLUTION A

LABEEER
FLEIME LAREEUR FARTIELLE

LOUTHRE

Diamétre de |a tahle
+ teux fois la retombie [usqu'as 2ol

pour trouver le diamitre de la nappa
Diviser par [a largeur do tisoe
Arrondissez au chitfre supérieur ls plus pris

71 em (28 pa)
+ 73,5 cm (29 pa)
£ 73,5 cm {29 po)
= 218.5 am (R6 po)
« 137 em (54 po)
= 15

four trowser |e nombre de largeors de tissy voulues 2

Multiptiez par le diamétre de la nappe

% 2185 em (86 po)

pour trouver la quantité totale de tissu nécessaire = 437 em (172 po)

Convertissez en métras (verges)

a0 |

SOLUTION B

DEM| FLEINE HEMI
LARGEUR  LARBEDR  (ppoepg

COMTURE
EOUTURE

ROSALBA

45m {4y

Déterminez ol vous voulez 1z ou les

coutures sur votre nappe (référez-
vous au schema ci-dessous au besoin).
Taillez une des largeurs de tissy tel
guiindiqué (zolution A ou solution B),

Solukion A

Faites seulement une couture lorsque le
diametre de a nappe fait moins quune
fois et demie |z largeur du tissu, Sous-
travez |a larpeur du tissy du diamétre de
la nzppe. Coupez une bande dans |e
sens de la CHAINE (DROIT FIL) en ajeu-
tant' 5 em (2 pol & cette masure.

Solution B

Faites deux coutures iorsgue le dia-
métre da [a nappe fait plus qu'une fois
el damie Iz largeur du tissu. Coupez fe
marceal de Hssy en deix dans le sens de

1 lomgusur,

4 Endroit contre endrait et sur |z
longusur, eépinglez un morceau
de largeur partielle ou une moitié de
morcead ad morceau pleine largeur,
en insérant les épingles perpendiciai-
rement aux bords (p. 19), Glissez |es
bords épinglés sous le pied-de-hiche,
cedx-ci etant alignés sur la guide de
ressoirces de conture de 1,3 cm (74 po)
(p. 19). Le tissu se trouve & gauche de
la machine,



Coupes le marceai de tissy en deux dans le sens de fa
fonguewr. Fliez ung largeur de tissu en deuy dans le
sens du droll fil, REPASSEZ sur |a pllure et talllez en
syivant celle-ci.
=
=
Sélectionnez un pelnt droft de 2 a ;2"
25 mmil0a 12 points au pouce) f
de long. Piguer 4 1,3 cm (¥ po) du ﬁ {
bord, en enfevant les épingles 3 mesure e

que vous vous en approchez (p. 19).

Si vous avez opié pour la solution

B, plguez |z second morceal
étrolt de |'autre coté du morceau pleine
largeur an suivani les étapes 4 et 5,
Sélactionnez un point zigzag (p. 21}
d'une largeur de 2,5 mm {10 points au
pouce), Piquez prés du bord de chagque
ressource de couture afin gue e point
qui va vers |a droite passe juste par-
dessus |e bord du tissu. Ce surfilage
empéchera les coutures de s'effilocher,

Repassez la ou les coutures sans

les ouvrir, Duvrez le tissu, ouvrez
les RESSOURCES DE COUTURE &t repas-
seg-les de nouvead.

ﬁﬂ" SEI |. Uuand on repasse

la couture avant

i, de I'ouvrir, les points pénatrant bien dans

T le tissu et donne une couture finale plus
belle,

ROSALBA

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




ROPUEGE

Confection d'une NAPPE RONDE avec

SUITE

B Pliez le tissu 2n deux dans ie sens
de la chaine, puis de la trame, en
fajsant coincider Jes bords vifs des
quatre épaisseurs. Epinglez ces épais-
seurs ensemble pour les empécher de
bouger. A I'aide du ruban métallique et
d'un crayon & marquer ke tissu, tracez un
are de cercle sur le tissu de la fagon suk-
vante: posez I'extrémité du ruban sur le
coin, trouvez sur ce dernier le chiffre
comespondant au rayon de la nappe
tmoitie du diametre) el déplacez voire
ruban d'un cité & lautre en tracant une
ligne en arc de cercle & la mesure
chaisie. Coupez le lang da cetie ligne, le
tissu &tant encore plié en quaire, Enle-
vez les épingles.

Epinglez le passepoll bord 3 bord
ayec |e tissy en faisant baire le

passepoil tout autour de 'arrondi, Faites

chavaucher |e passepoil quand vous
avez fait le tour mals ne 12 coupaz pas.

1 Sélectionnez un point droit.

Installez e pied-de-biche & fer-
meture & glissiére (p. 11) et mettez-ie &
drofte de |'aiguille. Sl le pied ne s'ajusle
pas, mettez |'aiguille & gauche du pied-
de-biche. Lantement, piquez par-dessus
la couture du passepail. Commencez
votre piglre 5 cm (2 po) en dessous de
I'extrémité du passepoil et enlevez les
&pinglés & mesure que Vous VOus en

approchez.

1 Arrdtez de piquer 5 cm (2 po)

avant l'endroit ol les deux
extrémités se rencontrent, Coupez |2
passepoil de fagon qu'il chevauche fe
début de 2,5 em (1 po). Duvrez la cou-
ture du passepoll (cité de la fin), expo-
sez |a cordelette et coupez-la de fagon
qu'elle arrive bout & bout avec |'autre
I'extrémits de la cordelette.

BORD PASSEPOILE

paguet et gue vous avez besoin d'en rac-
corder les morceaux, effectuez les étapes
11 et 12 pendant que vous le cousez.

1 2 Repliez le tissu du passepoil

vers l'intérieur pour faire un
rentré de 1,3 cm (% po), recouvrez
I'zutre extrémité et piquez.

] Rabattez tes bords de la nappe

et du passepoll vers la nappe de
sorte que le passepoil borde la nappe.
Repassez |égérement la couture, Instal-
lez e pied-de-biche tout usage et remet-
tez |'siguille en position centrale; si vous
I'aver chanpée de position. Placez le
pied-de-biche contre le passepoil et
piquez (sur I'endroit) toutes les epais-
sours (nappe, passepoll et ressources
de couture) ensemble en glissant le
bord droit du pied-de-biche le long du
passepoil,




Variante avec bord fini au RUBAN DE BIAIS

SUPER !

Aver-vows trouvé ce bord de nappe long &
faire? Donmez un dernier coup de fer & volre
nappe, mettez-la sar voire table en | cen-
trant bien. Vous pouvez étre fier de vous!

e T

Aununmuu Enl.n'ln

L= technigue £afre bofre est employée lorsau'on
travaille avec des bords en BIAIS, entre autres
hes tisetie de paszepoil. Evitez d'ehirer = passs-
poil; soutensz-fe plutit pendant gue vous
I'Epinglez:

Suiver les stapes 1 4 8, en ajoutant

1,3 cm (¥ po) au diamétre de la
nappe avant de couper. Depliez un des
replis du ruban de biais. Epinglez le
biais endroit contre endroit sur la nappe
te long du bord, en | faisant légérement
boire pendant que vous épinglez. Faites
chevaucher les dews axtrémités du biais
sur 1,3 em (% pa).

2 Piquez au point droit dans la pliure

du biais, en enlevant les épingles 3
mesure Que Yous vous en approchez,
Fiquez sur les points de. départ sur
1,2 em (¥ po).

Rabattez le bials vers |'snvers du

tissu de sorte que la couture s
trouve exactement sur le bord. Repas-
sez. Fixez temporairement le biais avec
de la colle pour tissu en baton. Piguez
aussi proche que possible du repli inté-
rieur du biais.

ROPUEE
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ROPUGE ;

NAPPE
rectangulaire

ne nappe rectangulaire toute simple ajoute
U du cachet a votre décor ou accentue les
couleurs de votre intérieur. De plus, elle se
change rapidement, que ce soit pour des occa-
sions spéciales, les changements de saison ou
tout simplement votre bon plaisir! Les coins en
angle a 45° ont une allure trés professionnelle,
méme s'ils sont extr@mement faciles & réaliser.
On peut se servir de cette technique pour de
nombreux articles de décoration intérieure,
entre autres |es jetés de table carrés qui se dis-
posent sur les nappes rondes & retombées
jusqu'au sol, les serviettes, les sets de table et
les couvre-meuble.

CE QUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment réaliser des
purlets & double rentré

Comment un baton de
colfe permet de raaliser
des coins en anglet
pariaits

Méme les articles les
plus simples & réaliser
ont un grand impact
décoratif

CE DONT VDUS
AUREZ BESOIN

Tissu: métrage
déterminé & 1'atape 1

Fil de couleur assortie

Baton de colle pour tissu
{p.34)
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Confection d’'une NAPPE REGCTANGULAIRE

ALLONS-Y!

Décidez de la grandeur finle de

votre nappe. Aputez 10 cm (4 po)
a & [ongueur et & 1a largsur pour |'0URLET.
Taillaz un rectangle de tissu en fonction
de ces mesures et en suivant les instrue-
flons de coupe des pages 42 et 43,

Choisissez un tissu
C EHSE“' dont la [argeur
sera suffisante pour réaliser volre nappe
en un seul morceau: un tissu de 122 cm
(48 po) suffit pour réaliser une nappe
d'une largeur finie de 112 em
(44 po); un tissu de 137 cm (54 po) suffit
pour réaliser une nappa d'une largeur finie
de 127 cm (50 pa); un tissu de 152,5 cm
(60 po) suffit pour réaliser une nappe
d'une largeur finie de 142 cm (56 po).

Rabatter tous les bords sur |'en-

vers sur 5 cm (2 po) et REPASSEZ.
Dépliez ce rabat et repliez les coins en
diagonale, sxactement a I'intersaction
des plivres de l'ourlet. Crantez |'angle
en diagenale 1a ol les plis se croisent
sur la pliure. Emplover une touche de
colle 3 tissu pour maintenir le cain an
place.

ROPUGE

Y

TIN0L unanuy

5 W {2 POY PRER L'OURLET

LOKBLEEUR FINIE

e




s‘

3 Repliez les deux cotés selon la
plivre faite a I'étape 2, en alignant
bien les bords rapliés, Repasser.

4 Faites un rentré, 12 bord vif du
tissu venant s'encastrer dans la
premiéra pliure st formant ainsi un
ourlet & double reniré (p, 99). Epinglez
l'ourlel en insérant les dpingles perpen-
diculairement 3 fa pliure (p. 19}, Ajou-
ez quelgues touches de colle addition-
nelles pour bien figer les coins,

= petire,

5 Faites une surpigiire prés dy bord, |
long de la pliure. Aux cains, arétes
la machine en laissant 'aigullle dans e
tissu et faites PIVOTER |2 tissu, Quand
vous revensz au début de votre pigire,
piquez par-dessus celle-ci sur 1,3 cm (¥

po). Repassez la nappe,

c- u "s El L Assurez-vous

t'avair une grande
surface de travail 4 votre gauche pour que
vous puissiez gulder facilement la masse
de tissu sur la machine quand vous
piuez. Cela vous permettra de plguer en
ligne droite,

ROPUGE

ANNOTATION ECLAIR

Surpigiive prés du bard. Fiquez aussi proche que possible
du bord de ['ourlet. Alignez li pied-de-hiche de sorte gue
I'mguille pénétre dans le tissu juste 3 droite de & plivre
Obzervez l'endroit du pred-de-biche qui s'alipne avec (2
bord de Vourlet. Guand vous plgues, assurez-vous que le
Hssu reste aligné sur ce point, plutdt gue d'chesner |'ai-
Buille. Piguez |sntement pour mistx contriler votre

ET VOILA !

Mettez vatre nappe sar la table, Reculez de
quelques pas et atterdez les compliments.

165
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158 IDEES de nappes originales

ROPUGE

Ajsutez un et de
Eahle romd &t courl

Sul une nappo rande
oui retombe jusqe'a
terre, Crénz s olfet
romastigue en frangant
el en remostant

les hords du joté &
intorvalles réguliers

&t en fizant le bssu &
l'alde @' épingles de
sirets. Ajoutez des
Boucies pour dosngr
wie tomche fémining

a i'ansemhila.




Imprimez wn mofif
fans fes angles oo an
hord d'um jeté de table.
Pour obeenir de
meillears risaltats,
ohidsissnz un tissd
serrd o fibres
naturgdles. Sorvez-vous
de peinture acryligin
por tissy ot de
tampoas de ngopréne
Ed fuivanml les
instructions du
fabricant,

Piguaz g8 ks doilalls
préfronces au bord
d'une pappe que vous
melires swr une tabhle
e muit,
Soustrayez la largour
de [a dentolle do rayan
dn la napge avant de
fracer 'arc de cercle,

Tel gu'indigun i "étape 8,

. 180_ Refournez
I'axtremité coupde de
ia deatelle sur 1,3 cm
(¥ po) quznd vous
EOMMERCEZ § pinuel

&l recnavre-gn |'agtre
palrémiti goand voos

terminez voire enrcin.

167
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CHEMIN DE TABLE
doublé

maginez et realisez un superbe chemin de table qui
I viendra egayer votre table de salle & manger. Vous
avez le choix entre un chemin de table court, qui don-
nera une petite touche décorative, ou un chemin de
table qui fait toute la longueur de la table et a une
RETOMBEE de 20,5 4 25,5 cm (8 & 10 po) a chaque
bout. Pour un chemin de table aussi utilisé comme set
de table, choisissez une largeur de 46 cm (18 po). En
modifiant la largeur et |a longueur, vous pouvez créer le
chemin de table de votre choix.

Comme ce chemin de table est DOUBLE BORD A
BORD, il peut donc étre réversible si vous choisissez

ROSALBA COLOMBIA

deux tissus d'ameublement différents. Le passepoil
(p. 35) qui le décore existe en de multiples grosseurs et
couleurs. Pour faciliter I'application du passepoil,
choisissez-en un dont la largeur ne dépasse pas
4.5 mm (¥s po).

CE QUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment paser un passepoil
mince dans la couture d'un
article double

Comment réaliser avec
facilité des extrémités en
painte

Comment améliorer vos
techniques et aptitudes

CE DONT VOUS AUREZ
BESOIN

Tissu d'amezublement ; e
métrage dipend de
grandeur du chemin de table

Dooblure ; méme métrages que
Ie tissy

Passepoil mince ; métrage
Iégdrement supérieur an péri-
métre du chemin de tabla

Fil e conleur assortie
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Confection d'un CHEMIN DE TABLE DOUBLE

ROPUGE COLOMBIA

ALLONS-Y !

Déterminez la longueur et |a lamgeur

finies de votre chemin de table, Ajoutez
2.5 cm (1 po) & ces deux mesdres pour obte-
nir des RESSOURCES DE COUTURE de 1,2 cm
[+ pa) tout autour. MARQUEZ ces mesures sur
le tissu et tailier un rectangle dans le tissu
d'ameublement pour |e dessus en suivant les
instructions de coupe des pages 42 et 43,
Talllez |2 doublura =2lon les memes masures.

BRI v cowez 1o che-

min de table dans e
sens de la TRAME pour la longueur, sachez
fue sa longueur maximale aura 2,5 em (1 po)
de moins que la fargeur du tissu. Si vous le
coupez dans le sens de [a CHAINE, vous pou-
vez choisir nimporte quelle longueur, mais
vous gaspillerez plus de tissu. SI c’est ce que
vous choisissez, vous pourriez envisager de
tailler le dessus et la doublure dans e méme
fissu.

Envers cantre envers et en alignant les

bords, pliez e tissu en dewsx dans & sens
de la longueur. Epingler les deux épaissaurs
du tissu pour 'empécher de bouger, Faites
yne margue & 21,8 cm {8 ¥ po) d'une extré-
mité. Tracez une diagonale de ce point & |a
pliure du tissu, Coupez les deux épaisseurs
de tissu en sulvant soigneusement cette ligne
et en maintenant bien le tissu bord & bord,

Répatez I'atape:2 & |'autre extrémité,
3 Enlever les epingles et dépliez le tissu,
Posez le chemin de table sur la doublure et
servez-yous en comme d'un patron  pour
tailler les pointes sur la doublure.

COUPEZ NAMS LE SEWS OE LA CHAINE OU DE LA TRAME

1" LametiR
LENBUEUR FINIE FINIE

3

RESSOURCES NE COUTURE BE 1.3 €M (% PO)




ROPUGE ROSALBA

Epinglez le passepall endroit contre

endroit sur un des cétés du chemin de
table, sans tirer sur le passepoll, Préwoyves
un chevauchement des deus exrémités du
passepoil sur une des longuaurs du lissy, mals
sans les épingler, Insérez les épingles perpan-
diculairement aux bords (p, 190,

Ne tirez pas sur le
: © passepoil pendant que
vous |'épinglez et faites-le hoire légérement
aux angles afin qu'il puisse ="aplatir guand on
le retoume pour lui donner sa position finale,

5 Faites une ENTAILLE dans la ressource
de couture du passepoll & chague
angle, exactement aux cains. Entaiflez
Jusqu'd ia couture, mais sans Fentamer, Cette
entaille permettra @ | ressource de couture
du passepoil de s'ouvrir et de s'apiatir. Epin-
glez pour maintanir les bords du tissu et dy
passepoil bien alignés.

ANNOTATION ECLAIR

Entaillez fusqud la couture, mais sans lentamer, Chaque
fris que wous enfallles une ressource de couture, |'entaille
devralt ariver prés des points de couture, mals pas les
couper, Sinan, un trou se farmera dans la couture,

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un CHEMIN DE TABLE DOUBLE

SUITE

Sélectionnez un point droit de

2,5 mm (12 points au pouce), |ns-
iallez le pied pour fermefure & glisslérs
(p. 11} et ajustez-le & droite de 'azuille,
5i votre pled ne s'ajuste pas, placez votre
aiguille & gauche du pied. Glissez b= tissy
80U le pied-de-biche, 5 cm {2 po) plus
tas que la premiée extrémité du passe-
poil. Lentemant, piquez le passepail au
fissu, par-dessus la pigire déja existante,
Enfevez los dpingles & mesure que vous
vous en approchez (p. 19).

Quand vous arrivez 4 un caln, arré-

tez en laissant l'aiguille plantée
dans le tissu exactement au bout de
I'entaille, Relever le pied-de-biche et
faites faire un PINOT au tissu de sorte
que ia ligne de pigire du passepoil sur
l'autre coté du coin seit alignés sur
l'aiguille. Baisser le pied-de-biche ef
continuez de piquer tout autour du che-
min de table, en falsant pivoter le tissu

-a chague coin.



Arrefez votre pigare 5 em (2 pa)

avant I'endmoit ol les deux extré-
mités se rencontrent. Coupez |e passe-
poil de fagen gquil chavauche le début
sur 2,5 em (1 pol. Ouvrez la couture du
passepoil pour dégager la cordelette
qul se trouve @ |Nintériewr et coupez-la
de fagon qu'elle arrive bout & bout aves
l'autre extrémité de la cordelette,

Repliez le tissu du passepoil vers

l'intérieur sur 1.3 cm (% po) et
recouvrez-en l'autre extrémité du pas-
sepoil. Piguer par-dessus votre pigire
sur 1,3 cm (% pa), 1a ol les deux extré-
mités se touchent.

'I REPASSEZ |& long de la piglre

aver la pointe du fer pour
detendre le tissu et aplatir i3 couture.
Assurez-vous que le tissu ne gondale
pas &t ne tire pas la o0 vous avez
assemblé les deux extrémités du passe-
pail.

ROSALBA

SUITE & LA PABE SUIVANTE
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ROPUGE

SUITE

‘I ‘I Endroit contre endroit, &pin-

glez fe tissu a |z doublure en
prenant fe passepoil dans les épais-
seurs et en alignant les bords. Laissez
une ouverture de 18 cm (7 poal sur une
des longueurs. Glissez e chemin de
table sous le pled-de-biche, la dou-
blure en dessous et devant |'épingle
gui marque |'ouverture. Enlevez cette
apingle avant d'abaisser le pied-de-
biche.

] 2 Faites trois ou quatre points
afffére (p. 15). Piquez en avant
par-dessus les points précédents ef en
samant |e passepail de prés. Faites pive-
ter le tissu a chague angle et arétez de
piguer de |'autre cité de |'auverture
Faites trois ou guatre points arriére et
retirez le tissu de |a machine (p. 121},

Confection d'un CHEMIN DE TABLE DOUBLE

'I Crantez les ressotrces de cou-

lure en diagonale dans chague
angle (p. 139). Rabattez |a ressource de
couture de la doublure vers 13 doublure
&t repassez-la dans cette position.

‘I 4 Fassez la main par 'ouverturea

pour atfraper ung des extremi-
8= du chemin de table et faites-le pas-
ser par I'ouverture pour le sortir, Faltes
fa méme chose avec |'autre extrémita
paur retourner le chemin de table sur
I'endrait.

1 5 Utilisez un safran (p. 33) pour

blen former les coing, 5i néces-
saire. Repasse? le chemin de table en
sulvant le bord du passapail et en tirant
sur ce dernier pour bien le mettre an
place. Fermez louverture au  point
couls (p. 22).



HOURRA !

Placez votre chamin de table sur vetra table. || ajoute wne tomche
rafraichissante & votre salle & manger, n'est-ce pas?

ANNOTATION ECLAIR

Far-dessus les poimts précédents. La seconde
pigline doit == faire exactement sur la prEfiere oy
legerement plus prés du péesepoil pour que lg
prEmiere phtlré ne =2 yoie pas lorsqu'on retourne
I& ti=sai A 'endroit

ROSALBA COLOMBIA
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Sets de table
MATELASSES

es sets de table matelassés réversibles donnent du style

a votre salle a manger et, vu qu'ils sont faciles 3 réali-
ser, ils contribuent & vous donner confiance en vous. On peut
les confectionner dans toutes les formes et toutes les tailles,
Les sets de table présentés ici mesurent 30,5 x 46 cm
(12 x 18 po) une fois finis.

Choisissez un tissu léger ou moyennement épais 4 armure
serrée. Mariez des imprimés ou des couleurs unies pour le
dessus et le dessous. Achetez du tissu supplémentaire pour
confectionner des serviettes de table assorties. Une ouatine
faite de polyester ou d'un mélange coton et de polyester
(p. 35) peu épais est recommandée pour la confection de
sets de table, car elle donne un aspect matelassé et résiste
aux nombreux lavages. Les guantités de tissu et de ouatine
suggerees suffisent pour confectionner quatre sets de table,

ROSALBA ROPUGE

CE OQUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment poser une
DOUELURE BORD A BORD

Comment utiliser de la
puatine & matelassage

Comment le matalassape
a'la machine est
Yraiment tris simple

CE DONT vous
AUREZ BESODIN

Tissy pour le dessus
des sels;
0,70 m (% verge)

Tizzu pour le dessous
fles sels;
0.70 m {* verge)

Duatine 8 matelasser
peu gpaisse ;
0,70 m (¥ verge)

Fil de couleur assartie

Craie ou erayon
effagable & I'air (p. 28)

Reéple &8 matelassage de
16 X 61 em (6 X 24 po}
au métre en hais

Fied & galets (p, 11);
(optionnel)
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Confection de SETS DE TABLE MATELASSES

ALLONS-Y !

Faites sublr un PRE-RETRECISSEMENT &

wvatre tissu (p. 41), Taillez un rectangle
de 33 x48 5cm (13 % 19 po) pour ke dessus
de chacun des sets de table dans un tissu et
un autre pour le dessous dans un autre tissu
en suivant les Instructions de coupe des
pages 42 et 43, M'oubliez pas d'aligner les
cités du rectangle sur la  TRAME
(TRAVERS) et |a CHAINE (DROIT FIL) du tissu,
Taillez égalerment un rectangle de ouatine
de mémes dimensions pour chaque sel de
table,

A 6,5 cm (2 % po) du coté droit et en

haut du rectangle (tissu du dessus),
MARQUEZ un point & fa crale ou au crayon
effagable. En allant vers la gauche, ajoutez
d'autres marques tous les 5 cm (2 po), fa
demidre marque s& trouvant & 6,5 cm
(2 Y% po) du coté gauche. Faites fa méme
chose au bas du rectangle; En joignant ces
points, tracez des lignes paralléles sur le
tissu du dessus, Ces lignes comespondent
aux Ngres de surpiglre du matelassage,
Faites une petite mamque sur 'envers du
tissu du dessous, a 1.3 em (% po), de
chague cité des coins,

3 Posez le dessus du set, endroit sur fe
dessus, sur la ouatine en alignant blen
les bords, Poser le dessous du set sur fe
dessus, endroit contre endroit, en falsant
bien colncider les quatre coins et les bords.
Epinglez les trois épaisseurs ensemble le
long des bords en insérant les épingles
perpendictiairement aux bords (p. 19). Lais
sez une ouverture de 15 cm (6 po) sur un
des cotés courts,




ANNOTATION ECLAIR

Lignes de surpigiire oy matelassage. || est plus facile de

tracer nes lignes avant d'assembler |25 dpaisseurs de fissn
(dessus, cuating el dessous). Senez-vous d'un crayon qui
s'afface facilement, Faites un test au préalable. Yous frou-
verez divers fypes de crayons de marquage au rayon de fa
mercerie, Ulilizez des crayons qui s'effacent & air sec-
lement sl vous prévayes finir wos sets en une sessian de
coufure.

P sies
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ROPUGE

4 Sélectionnez un paint drolt de 2,5 mm
{10 paoints au pouce). Faites glisser le
tissu sous le pied-de-biche, fe cuatine se
trouvant sur les griffes d'entrainament de la
plague & aigullle, Piquez juste sous 'ouvar-
tura, les bords des tissus Stant aligneés sur (e
ruide de ressources de couture de 1,3 em
(% po){p. 19} de iz plague. Enlevez I'&pingle
gui indique |'ouverture avant d'abaisser le
pied-de-biche,

5 Faites lrois ol quatre poims anidre
(p. 19), puis plouez wvars l'avant
Jusqu'al premier coin, Arétez la- machine
en vous assurant que |'alguille est compla-
tement descendue, exactement sur la point
margué & ["étape 2,

B Relevaz e pied-de-biche at tournaz |e
tissu de sorte que le cdté sulvant du
rectangle s'aligne sur le guide de ressources
de couture de 1.3 em (3% pol. Abaissez e
pled-de-biche et continuez de piquer tout
autour du rectangle en faisant faire un
PIVOT au tissu & chaque coin. Finissaz vatre
pigdre a |'autre extremité de I'ouverture en
faizant trois ou guatre points arridrs.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection de SETS DE TABLE MATELASSES

ROPUGE

SUITE

7 Retirez le tissu de fa maching

(p. 121) et couper les fils prés du
tissu. Repassez |es coutures sans les
ouvrir pour faire entrer les points dans
le tissu. Dégarnissez les ressources de
couture de la ouatine jusque prés de la
pigire. A l'ouverture, dégarnissez la
ouating & 1,3 om (¥ po) du bord. Crantez
fes ressources de couture en diagonafe 4
chague coin (p. 139), en coupant a
3 mm (% pol des points,

Rabaltez fa ressource de couture du

dessous vers ['intérieor du rectangle
el repassez-la en appuvant légérement
la pointe du fer dans la couture, A
I'ouverture, rabattez les ressources do
couture sur 1,3 em (% po),

9 Retournez le rectangle. Rabatter la

ressource de couture do 'ouverturs
du dessus vers le rectangle ef repassez-
la. Passez la main dans I'ouverture,
alirapez et sortez les coins un & un.
Servez-vous d'un safran {p, 33} ou d'un
instrument similaire pour pousser e
tissu & chague angle et former des
coins parfaits (p. 129).

1 u Repassez le rectangle en main-

tenant la couture bien au bord.
Fermez 'ouverture & ["aide d'épingles
en alignant ses bords repliés &l en insé-
rant les épingles perpendiculairement
aux bords. Faftes une surpigire prés dy
bord (p. 1ES) tout autour du rectangle,
Faites pivoter le tissu & chaque cain,
Piguez par-dessus vos paints aux deus
extrémités de la couture.
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Rabattez ia ressqurce de couture oy dassens vers Plntériaur a
gy rectangle. Comme il est difficile; woire Impossible de ®
faire pesser un palochon ou wn tube de carbos dur par H
|'esuverture d'un tel rectangle pour ouvrir 1es coutures, on E
ie fait en rabattant les ressources de couture vers |'inte- L
rienr du rectangle, La couture sera plus belle sur |'endroit, =
=
m
Faufilez avec des dpingles. Traditionnellement, les matelas- =
s sont faufilés & |a maln. Bien que cetle mélhode prenns “a :__
plis de temps, Bl est valable. Le faufilags est nécessaire ﬂ'

pous empicher les tissus et la ouatine de bouger quand
wous piguez: Vous powvez utiliser des dpingles & nournice
incunsées, plus faciles & piguer dans ke tissu. Le faufilage
avec les dpingles convient en autant quae vous n'ayez pas
# vous-arrater et & anlever les épingles de sireté & mesure
QUE VOIS PIgUEE.

‘I Faufilez las trois dpaisseurs de

tissu @ |'aide de petites épin-
gles & nourrice, en partant du centre &t
en allanl vers les cités, Positionnaz-les
tous les-10 cm (4 po) et entre les
lignes de matelassage afin qu'elles
n'accrochent pas le pied-de-biche
quand vous surplgues,

‘I 2 Installez le pied & palets, si

YoUS 2n avez un, ou bien server-
waus d'un pied tout usage. Faites glissez
le-tissu saus le pied-de-biche et alignez
I'aiguitle sur le début d'une ligne de sur-
pigiire prés du centre du rectangle.
Baissez le pled-de-biche, faites tourner
le volant avec fa main droite pour faire
un point et ensuite arétez 'aiguille dans
la position la pius haute. Relever e
pied-de-biche et tirez sur le fil de la
baobine pour faire passer le fil de la
canetie 3 {ravers le tissu.

s SUITE & LA PAGE SUIVANTE
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Confection de SETS DE TABLE MATELASSES

ROPUGE

SUITE

'I 3 Sélectionnez la langueur du

point & presque 0, Tirez' les
deux fils vers un coté sous lg pied-
de-biche. Abaissez e pied-de-biche,
I'aiguille étant positionnée pour la faire
entrer dans le tissu au bord du rec-
fangle. Piquez plusieurs petits points
pour arrétar les fils au début de chague
ligne de surpiglire.

] Augmentez l& lengueur du

paint-& 2.5 mm (10 points au
pouce). Figuez sur fa ligne d'un bord 3
Fautre du rectangle, en ralentissant
guand wvous approchez de "autre
extrémité. Juste avant d'arriver au bord
du rectangle, arrdéter et raccourcissez
le point & presque O, Faites quelgues
peints pour arréter les fils et retirez le
tizsu de la machine.

ﬂanE“. Gardez vos deux

mains sur |e tissu
comme indigué & I'illustration 14 pour
gue fa piglre soit réguligre et droite.
Mais ne tirez ni ne poussez sur le tissu.
5i vous n'avez pas de pled & galsts, vous
pourriez aplatir le tissu avec vos doigls
feyvant le pied-de-hiche.

'I 5 Suivez les étapes 12 & 14 pour

surpiquer sur chague ligna,
toujours en partant du centre et en
allant vers les cités, Piguez loujours
dans |a méme direction pour empécher
que des plis diggonaux ne se forment
entre les lighes. Une fois toutes les sur-
plgires faites, coupez les fils et enle-
vez les épingles & nourrice.

Passez les seis

EUHSE”‘ de table a Ia

vapeur pour faire gonfler Ia ouatine, Ne

laissez pas le fer & repasser toucher le
tissu pendant cette opération,



Confection ultra-facile de SERVIETTES

EOPUGE

137 €M (54 PO)

ALLUHS-?!-.-“

Enlevez las LISIERES. Taillez six car-

rés en sulvant parfaitement le droit s
il (p. 28). Tirez des fils dans la TRAME
et 1a CHAINE paur marquer les lignes de
coupe, si c'est pessible (p, 43). Pour uti-
liser votre tissu le plus efficacement
posstble, divisez |a largaur de 115, 122
ou 137 cm (45, 48 ou 54 po) du tissu
EN trois parties égales. Si votre tissu fait EAEMPLE - COUPEZ 51 CARRES DE 45 CM
1525 ¢ (60 po} de large, divisez-le en (18 POY BE COTE AVED 0,85 M (1 VEREE) DET
guatre parties &gales de 3B om
(15 pa} ou en trois parties dgales de
51 cm (20 po). Vaus aurez soit 8 ser-
viettes, soit 6 sarvisttes.

LISIERE

1551

2 Sélectionnez un point zigzag étroit

de 2 mm (12 points au pouce) de
long. Piquez 4 1,3 co (% po) du bord
tout autour de chaque servietts, en fal-
sant faire un PIVOT 2 1,3 em (% po) de
-chagque coin.

3 Effrangez tous les bords en tirant
sur les fils jusqu'a la surpigire,

Ouol de plus simple & réalisar! Eb pensez aox
Economies que vous avez réalisées !




Autres CHEMINS DE TABLE et SETS DE TABLE

ROSALBA

Faites des sats da table avae du tissu i carreans, Pour flnir s matelassage, piquez sur les lgnes
des carreaun. Poor confactionner des servigttes assortles, suivez les directives donndas pour fa
nappe rectangulaire (p. 163) et faites un ourlet 3 doubie rentré de & mm {% po), (p. 99).
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Seryez-vous d'une assiette pour arrondir leg

colns d'ien set de table ou d'on chemin de table,
Ge qul leur donnera une allure ovale. Ne mellez
pas de ouating entre fes Epalesnurs, saulement

un passepnil au hord, Rappelaz-vous de faire boire
le passepail dans les arrondis.

Canfectionnez des sets de table actoganaus. Faites un patron rectangulaire
en papier. Coupez-gn las angles en diagonale & 9 em (3 % po) des coins.
Tracez des lignes de surplglre paralléles & fa diagonale des colns pour

faire écho awx angles.

He mettez pas de pl:’iipuil_a un chemin e

table. A la place, ajoutez de la ouatine entre
ses épaisseurs et faies des surpinires an
diagonale i intervalles réguliers, Consez des

houtans colorés le long de ses pointes.






ROSALBA

STORE « bateau »

n store « bateau » est un habillage de fenétre écono-
U mique, fait sur mesure, qui tamise |a lumiére et pro-
cure de l'intimité. Le modéle proposé ici comporte une
DOUBLURE pour donner plus de corps au store, empécher
le tissu de se décolorer et lui donner une allure plus uni-
forme de I'extérieur. Monté sur une baguette de bois, le
store peut faire I'objet d'un MONTAGE INTERIEUR (A)
puisgu'on le fixe au cadre supérieur de la fenétre. Dans
le cas d’'un MONTAGE EXTERIEUR (B), le store sera fixé sur
le mur au moins 2,5 ¢m (1 po) au-dessus du cadre.
Choisissez un tissu d'ameublement robuste et rigide
pour que le store garde son air flambant neuf. Les ins-
tructions données ici canviennent & un store dont la lar-
geur et d'au moins 5 cm (2 po) de moins que la largeur
du tissu.

187
CE QUE VOUS ALLEZ

AFPRENDRE

Comment mesurer el couper f
avee précision

Comment recouvrir &1 installer
une baguette de montage
Comment doubler facilement
un hahillage de lenétre

Comme vous serylr d'un ruban
thermocollant (p. 34)

Comment un stare = hateau =
fonctionne réellement

CE DOKT VODS AUREZ
BESOIN

Tissu d'amenblement ; métrage
déterming & |'étape 4

“neajeds 3Y0LS

Doublure pour rideaw; métrage
ggal au tissu du store

Fil de conleur assortie

Baguetle de hois pour |e
mantage de 1 % 2 po
{DIMENSIDNS D'APPELLATION
ou BO1S)

Colle de manuisiar

Cormlgres de fer de 2.5 cm
{1 po) pour e montage extérisur

Ruban thermocollant de 2 cm
(% po) de large avec papier
protectaor

Fapler millimétré pour graphigus
¥is a anneaux

Anneaux de plastique de 1 a
1.3 em (% a Y po}

Cardelette

Barre de métal plate de 1.3 cm
(% po} de large d'une longueor
mesurant 1,3 cm (¥ pe} de moins
que fa largeur finle do store

Taguet
Agrafecse gt agrafes

Tirette
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nieres, les taquets et les tirettes peuvent s'ache-
ter chez le guincaillier. Si vous n'avez pas les
outils nécessaires, demandez au quincaillier de
vous couper la haguette et la tige de métal aux
dimensions gue vous désirez.

1 Mesurez Ia largeur du cadre de fendtre,

Pour un montage extérieur, taillez la
baguette & cm (2 pa) de plus que fa largeur du
cadre axtérieur de |a fendtre {moulures), Paur
un montage Intériewr, taillez la baguette 1,3 cm
(% po) de momns que la largeur du cadre inta
rieur de 1a fenétre. Taillez un morceau de tlssu
pour recauyrir cette baguette, gul aura 1,3 cm
(% po) de plus large, que la circonférence de la
baguette et Scm (2 po) de plus long, Centrez 1a
baguette sur le tissu, repliez le tissu aux extré-
mités et fixez-le avec de fa colle. Ensuite,
enroulez |z bagustie dans le tissu, en faisant
chevaucher le tissu au centra ot en repliant
l'exces da tissl auy extrémités. Fixez avec de |a
colle et laissez-la sécher, Passez & |'étape 4 si
vous installez le store & linténieur du cadre de
fenétre,




Posez une cornigre de 25 cm

(1 pod du citd ol il n'y & pas chevau-
chement de tissu, environ & 5 cm (2 po) de
chaque extrémite d= |a baguette. Faites des
marques pour les vis et, & |'aide d'une per-
ceuse électrigue et d'une meéche adéquate,
préparez les trous pour les vis, Visser les
cormigres 4 la baguette,

Tenez la baguette au-dessus du cadre

de fenstre en vaus assurant qu'alle
ast de niveau ef centrée. Failes les mar-
ques - des trous des corniéres sur |2 mur.
Fixez |2 baguette au mur en vous servant
de vis & tte plate de 3,8 cm (1 % pa). S|
les corniéres ne sa trouvert pas vis-a-vis
des poteaux muraux, utilisez des écrous
papillon ou des chevilles de plastique.

Déterminez |z LOMGUEUR FINIE du

store. Pour un montage extérieur,
mesurez du haut de |a baguette jusqu'au
rebord de la fenétre ou 1,3 cm (% po) en
dessous. Pour un montage intérieur, mesu-
reZ la distance entra |2 haut et le bas du
cadre (rabord), La LARGEUR FINIE du store
comespond & la longueur de la baguette de
montage, plus & mm (4 po).

WONTAGE EXTERIEUR MOKTAGE INTERIEUR

Pius 6 mnr (4 po). En prévoyant un store iégirsment plus
large que la baguette de montage, vous Stes certain de
couvir entiérement cefte demiére, Par allleurs, | se perd
toujours un peu de largeur et de ongueur guand on
repasse £t quon pigue le tssu.

Q
%
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SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un STORE « BATEAU»

SUITE

Déterminez |z LONGUEUR =t lz

LARGEUR en vous servant du calcul
ci-contre. (Nous avans utilisé ces
mesiras pour le store « bateau s de la
page 186, Vos chiffres différeront pro-
bablement.) Coupez le fissu pour e
store. Me vous servez pas des LISIERES
comme bords. Pour lz deublure, cou-
pez |e tissu de fa méme largaur finie
aue le tissu du store et, pour la lon-
gueur, ajoutez 9 cm {3 ¥ po) & & len-
gueur finig. Pour la coups, suivez les
instructions de coupe données aux
pages 42 et 43,

Sur les chtés du store, rabatiez
B 2.5¢m (1 po) sur 'envers du Hssu
et REPASSEZ. Coupez des bandes de
ruban thermocollant correspondant aux
deux langueurs de cdtE. Quvrez la ren-
tré gua vous venez de repasser 2t dis-
posez les bandes prés des bords du
tissw, Passez lg fer chaud sur les
bandes pour les coller dans les res-
sources de couture, en suivant les
recommandations du fabricant,

EEREE

temouilie (p. 31)
pour éviter que la colle du ruban adhésif
ne vienne abhimer la semelle de votre fer

A repasser.

Paosez la doublure sur le tissu du
store envers contre envers, e bas
de Ia doublure se trouvant 2 cm (7 po)
au-dessus du bas du tissu du store.
Gligzez la doublure soiss les rentrés des

5 Largeur finie

Ajoutez 5 cm (2 po) pour |23 oorlets de cité

pour trouver [a largeur @ conper

Longuewr finie

Ajoutez 18 em {7 po) pour Pourfet of le montage

padr trouver la longuenr & couper

chtés du store. Enlever |es bandes da
papier protecteur du ruban adhésif et
repassez les qurlets pour coller les deux
tissus ensambla,

Faites un rentré de 1,3 am {3 pa)

dans le bas du store et repassaz-
le: Ensuite faites un autre rentra de
7.5 cm {2 po} pour feire 'ourlet et
repassez-le, (La seconde pliure devrait
&fre alignée sur e bas de la doubiure),
Epinglez I'ourlat en plagant les &pin-
gles perpendiculairement au rentré.

Faites une surpiglre prés du bord

ip. 165) du rentré de I'ourlgt, en
faisant quelgues poims amiérs {p. 19)
alx dex extrémites ef en emlevam
les épingles 4 masure que vous vous en
approchez. Repassez |e store [Ggére-
ment.

l Du chté de la doublure, tracez

une figne dans le =ens de la
largaur dans la partie supérieurs du
store indiguant 1a longueur finie. Tra-
cez? Une seconde ligne 3,8 cm (1 ¥ po)
au-dessus de cette ligne, oul corres-
pond a la saillie de |a baguette de mon-
tage, Couper |'excés de tissu le long de
cette ligne, Epinglez les deux tissus
ensamble et faites un SURJET avec un
point zigzag larga (p. 210,

116 em (45 pa)
+ Hcm (2pol
=120 cm {47 po)

127 em (50 pa)

+ 1hem (7 pa)
=144.5 cm (57 pal

8
o,

F
=
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ANNOTATION ECLAIR |

Saillie de la baguette de montage, La |larpeur réslie d'une
Bagiatte da 1 X 2 et an fait de 3 8 em (L ¥ po). Clest la |
distance qui séparera & mur de Pavant de |3 baguette (et |
du store) dang |e cas d'un montage extérieur. |

SUITE A LA PABE SUIVANTE



Confection d'un STORE «BATEAU »

ROPUGE
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RUALET

Largeur finie du stare :

diviséa par 30,5 ¢m (12 po)

arrandi au chiffre entiar 12 plus proche

paur trouver la nombre d'espacements verticaiy

Divisez la largeur finla
par |e nomire d'espacaments
pour trouver [ distance entre les colannes

Longueur du store du haut & V'ourlets

divisée par 20,5 em (8 pa)

arrond au ehiffre entier fe plus proche

pour trouver le nambre 'espacements horlzontays

Divisez 12 lomgueur
par le nombre &' espacements
pour trouver Ia distance antre les rangées horizontales

115 cm (45 po)
= 305 cm {1Z po}
= 85cm (3% pa)

4

115 em (45 pa)
+ 4
= 26,7 cm {11 ¥ pal

120 om (47 po)

+ 205 cm (B po)

= 15em (8 po}
]

120 et {47 pal
. B
= em (7% pal

SUITE

'l 'I Reproduisez |'amiére du stare sur
iz papier millimetrd, an indiguant
la longueur el la fargeur finies. En sulvant
ies calculs indigués cl-contre, vous tros-
vez ['emplacement des anneaux. (Now=
avons- utilise ces chiffres pour le stos
proposé & |a page 186, Vos chiffres diffe
reront probablement.) Indiquez I'ourler 2
7,5 em (3 poj du bas. Calculez Memplz-
cermert des anneatx en colonnes vert-
cales espacées de 20,5 cm 4 30,5 o
(8 & 12 po), les calonnes aux extrémitss
se trouvant & 2 em (3 po) des bords; des
rangées Hhorlzantales espacées de
12,5em 2 20,5 cmi {5 2 8 po) s'alignent
sur ces points: La ranpde du bas ==
trouve en haut de Fourlet et fa rangés du
haut, sur la ligne tracée 3 |'étape 10,

‘I Marguez les emplacements des

annaauy sur la doublure en su-
vant votre papier millimétré, La rangss
du bas se trouve juste au-dessus de
l'ourlet. La rangée supérieure suit umse
ligne determinée a partir de la ligne =
cée & |'étape 10. Il n'y a aucun annssy
sur |a ligne du haut. Epinglez horizont=
lement les deux épaisseurs de tissu
chague emplacement.

'I 3 Enfifez une siguille en garoas
votre fil double. Fixez chagus
anneal avec 4 ou 5 petits points =
prennent les deux épaisseurs de tiss
Renforcer fous les anneaux de |a rensss

parce gu'ils suppartent tout le poids
stare,

1 4 Glissez |a tige métalligue =

tie dans la coulisse formés e
l'ourfet. Fermez les cotés de |'ouries
paint coulé (p. 22},




ANNOTATION ECLAIR

o . Emplacements et anneaux. Crice & ca systéme d'annsat
L 3 espacks r3guligrement dans lesqusls des cordelettes sant
enfilées, on peul relever et ahaisser le stare. Lorsque les
anneaux sonl expaces en colonnes ef rangdes dgales, ln
store forme des plis & intervalles réguliers-quand on tire

sur fes cordeleties,

Coulisse formée par Mourlet. £n faisant 'ourlet au bas du
store, il reste une ouverture de 7,5 cm (3 po) de haut sur
les chtés, formant une coulisse dans laquelle on peut
glisser 1a tige de métal,

ROPUGE

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un STORE «BATEAU »

ROPUGE

SUITE

l 5 Enlevez les comiéres de (3
baguette de montage sl vous
faltes un montzge extérieur. Agrafez |e
store au haut de |a baguette en ali-
griant la ligne tracée sur |e store sur le
haord avant supérieur de la baguette.

‘l A Parritre de ta baguetts, per-
cez légérement des trous et

posez ensuite lesvis 4 anneaux gue vous

alignez sur les colonnes d'anneaux:

‘I 7 Du chié o yous désirez voir les
cordelettes pendre, faites pas-
ser la cordelette par les anneaux de [a
premigre colonne d'anneadx, la vis a
annaau an haut de la baguette et redes-
candez & mi-chemin sur le cité. Couper
Ig cordelette et faites un noeud d'arrét
& 'anneau du bas. Procédez de méme
pour chagque colonne en faisant passar
toutes les cordelettes dans les vis a
anneall précadentas, Mettez un pau de
colle sur les neeuds paur les fixer.

1 8 Dans le cas d'un montage inté-
rieur, fixez la bagustte dirscte-

ment au cadre supérieur de |3 fenéire
en insérant les vis dans des frous

préalablement percés. Dans le cas d'un
montage exidrieur, remontez les cor-
nigres sur la baguetts et installez cetts
derniére au mur au-dessus de a3
fendtra, Ajustez fes cordelsttas lorsgus
Iz store est bais=é afin gue leur tension
soit identigue. Mouez les cordelett=
juste en dessous de la premigre vis 3
annead. Traszez-les, faites-les passer
dans une tirette, si vous le désirez, =
nouez leurs extrémités.

1 9 Installez un taguet pris du
padre de la fenélre ou sur |2

mur. En tirant délicatement sur |es cor-
deleties pour faire remaonter le store.
des plis réguliars se formarami, Enroulez
les cordelettes sur e taquet pour main-
tenir Je stare en position &lavée,



ANNOTATION ECLAIR

A mi-chemin sur fe caté, Travaillez sur une colonne 4 |a fois
et fi= coupez la cordeletta qua lorsque vous |'aves fait pas-
ser dans les anneaux st yis & anneRu, et que vous avez
dléterming |2 langueur additionnalle voulue pour relever et
abaisser le store, Cette longueur additionnelle dépendra
di l'emplacement de la fendtre =t de votre cholx de
rendre |a cordelette accessiblz sux enfants ou pas,

Plis réguliers. La promiére fais gue vous raléversz (e store,
wiols deyrez peut-8re manguer un peu |es plis pour au'ils
refrouvent leur position chegua fols que vouws e soule-
vErez. Guand vous remontez le stare, tirer |= fissu entre les.
rangées honzantales vers |'avant pour former les plis. Pour
que yotre store « mémorise » les pls, laissez-le en position
relevée pendant un jour ou deusx,

FELICITATIONS !

Vous avez réalise un store = batean » gol s"ajuste parfaitement & voire
fenétro, I y & de quoi &tre fier|

ROPUGE
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Rideau-lambrequin
en DENTELLE

P our réaliser cet article de décoration intérieure qui a
beaucoup d'allure, la confection est minime, Le secret
est de bien choisir le tissu, De nombreuses dentelles, dont
les [argeurs varient de 122 ¢cm a 152,5 cm (48 po 4 60 po),
comportent des LISIERES décoratives. A une certaine distance,
la plupart des dentelles semblent étre réversibles et, dans cer-
tains cas, vous pouvez tirer avantage de ce fait. Mais, en géné-
ral, I'endroit de la dentelle est plus texturé et comporte des
parties brodées surélevées. L'envers est donc plus plat et
moins intéressant, Si vous ne savez distinguer I'endroit de
I'envers, demandez & une vendeuse de les identifier. Faites
une marque sur |'endroit.

Vaus emploierez toute |a largeur du tissu pour faire le lam-
brequin, que vous draperez dans le sens de la CHAINE autour
de la fenétre grace a une tringle. Vu que les lisiéres des den-

telles sont déja finies, il vous suffira pour réaliser ce drapé

de faire un ourlet a chaque extrémité du panneau, 'effet
produit provient de la fagon dont la dentelle est drapée sur
la tringle.

CE QUE YOUS ALLEZ
APPRENDRE

Comment masurer une
fenfire pour réaliser un
rideau-lambrequin
Comment faire des ourlets
& double rentré (p. 99)

Combien il est facile de
réaliser un agencement
décoratif de fenétre

CE DONT VOUS AUREZ
BESOIN

Dentelle ; métrage
déterming a I'étape 1.

Fil de eouleur assortie

Tringle de rideau
décorative de volre choix
d'une langueur canvenant &
Ia fargeur de votre fendire

Dutils et articles de
guincalllerie pour instalier

la tringle




Confection d'un RIDEAU LAMBREQUIN en DENTELLE

ALLONS-Y !

'I Installez la tringle’ au-dessus dy
cadre de fenétre, les supports se
trouvant juste & I'extérieur des mou-
lures du-cadre. Pour détermirier I3 lon-
gueur de tissu nécessaire, drapez une
cordelette sur |z tringle de la fagon
dont vous désirez |e faire avec la den-
telle. Coupez un panneal de dentells
de cette longueur an sulvant les ins-
tructions da coupe 2 la page 42.

Rabattez 2.5 cm {1 po) de tissy
sur Penvers du tissu & chaque
Bxtrémite et repassez,

Dapliez ce rabat et repliez Je tissy
en alignant e bord vif sur la pliure,
Repassez.




ANNOTATION ECLAIR

‘Rabalier of reppssez. Posez lo tissu & plat, Pendroit sa
trouvant sur |& plasncha 4 repasser. Rabattez ls berd
sur |'envers, mesurez et repassez. Aseurezyous gue |3
largeur du rabat 2st uniforme d'un bout & Fautre,

4 Repliez [a premigre pliure, Le bord
vif du tissu sera ainsi pris dans un
ourlet & double rentré da 1,3 cm (% pal.
Epinglez I'auriet en insérant Jes épingles
perpendiculairement aux rentrés (p. 19).

Glissez l'ourlet épinglé sous e

pied-de-biche, |'envers sur le
dessus, La masse de tissu se trouve 3
gauche de la machine. Alignez la
lisigre sur |'arriére du pied-de-hiche et
faites entrer Vaiguille dans le tissu
|uste au bord de la pliure du rentré,

Faites guelques paints arriére

(p. 19) jusqu'au bord de la lisidre,
puis piquez jusqu'a I'autre lisiére, Enfevez
les epingles & mesure gue vous vous en
approchez (p. 19). Arrétez de piquer &
I'autre lisidre et faites quelques points
amiére sur environ 1,2 cm (1 po).

7 Relevez le pied-de-biche et refirez
le tissu de la machine (p. 121),

ROPUGE

SUITE A LA PAGE SUIVANTE




Confection d'un RIDEAU LAMBREQUIN en DENTELLE

SUITE

Drapez le panneau de dentelle sur
la tringle, tel qu'illustra & Ia
page 196 en positionnant lourlet od
vous le désirez. Marquez I'sxtrémité non
finie @ |'endroft ob vous désirez faire

I'ourlet.

9 Enlevez le panneau da dentelle de
la tringle. Rajoutez 2,5 em (1 pa)
a la marque gue vous aver déterminds
pour I'ourfet et coupez I'excés de tissy,
Faites un ourlet & double rentré comme
indiqué aux &tapes 2 & 7.

1 n Pliez le panneau an éventail en

plis souples de lergeur égale,
Attachez le fissu plig en éventail &
intervalles réguliers en vous servant de
ruban ou de galon. Drapez la tissu sur
la tringle et amangez les plis tels
qu'illustrés & la page 196,




VARIANTES

Les &tapes de base de confection de ces divers habillages de fenétre sont |es
mémes gue pour le rideau-lambrequin, Employez des tissus légers o transpa-
rents réversibles gui comportent des lisiéres étroites et bien nettes. Drapez le
panneau de tissy autour d'une tringle dacorative ou autour de crochets fan-
laisie. Prévoyez un supplément de tissu de 38 a 51 cm (15 a 20 po) pour
chagque = mare » de fissu ay sol,

ROPUGE

Disposez plusieurs
rideaux-lambrequing
sor la tringle, tous
pllés em Eventail. Tirez
dovcement sur les plis
pour las arranger &
voira goit Ensuite,
fikez-les & laide do
ruban adhésii a deug
faces.

Des supports 3 élagares
de fantaisie peuvent
SEMVIT @ accrocher des
rideaus-lambreguing. En
ajoutant une cordeligra
ornée de pompons, yous
donnerez du style a

votre fenétra.

201
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RIDEAU 3 coulisse

e nombreux rideaux pendent a partir d'une tringle qui a été glissée dans une coulisss s=
D trouvant a leur extremité supérieure. Leur style varie selon la tringle employée, la hauteur
de la TETE du rideau, la longueur et LAMPLEUR du rideau. Le style est aussi déterming par la
fagon dont le rideau est dispasé une fois qu'il est monté devant la fenétre, On peut également
ajouter des accessoires, comme des bordures décoratives ou des embrasses, qui donnent un
fini élégant.

- ROPUGE

CE OUE VOUS ALLEZ
APPRENDRE

Commant déterminer fa
métrage nécessaire pour
realiser un rideay 2
coulisse

Les dlapes de base pour
réaliser un ridean 4
coullsse

Il existe de nombreux
styles de rideau &

coulisse: vous an trou-
varez siremant un qui

|
vous plait.

)
CE DONT VOUS :.
RUREZ BESTIN
Tissu {métrage |
déterming en vous |

| ' \ ' “servant des calouls
| i B presentés au diagramma
e la page 204),

|
I -

| | Fil de couleur assortle

| Tringle ou barre & rideau

Plombs (p. 216} sl vous
cousez les rideanx

LR e il




ROPUGE

Pour |'instant, nous nous limiterons & une cantonnigre montée sur une tringle. Le r
schéma cl-dessous indigue que cette cantonniére est en réalité un rectangle de

tissu. Les cotés et |2 bas de ce rectangle sont finis avec un ourfst 3 double rentré [
(p. 99). Le haut est rabattu vers |'arrier= et piqué deux fois. La téte, qui va de la

plivre du rabat & la piglre supérieure, forme un volant une fois la cantonnisre

montée. La partie se trouvant entre les deux [ignes de pigiire s'appelle COULISSE.

Congu pour-avoir une ampleur double, le rectangle est deux fais plus farge que la |
LARGEUR FINIE désirée. || faut donc prévolr deus |argeurs de tissu, dont une est cen-
trée au milieu de fa cantonnigre et I'autre est coupde en deux morceaux, gui sont
tousus de chaque cote du panneau central. Ceci &limine Ia présence disgracieuse
d'une coutire en plein milley du pannesw.

1313
COOLISSE i

E
!

2SSIIN0I € nyaay

QURLET BE COTE
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y
100 30 e | |
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Pour déterminer la largeur de la cou-
lisse (A), il faut mesurer Ja partie la
plus large de la tringle. Dans certains
cas, || Taudrs peut-Bfre mesurer un
coude. Ajoutez 1.3 cm (¥ po) a cette
mesure pour I'AISANCE et divisez par 2,
Cette mesure correspond & la distance
entre les deux lignes de piglre.

La hauteur de |a téte (B) peut &tre
modifiee selon votre poiit ef &tre trds
courte 1,3 o (% po) ou trés haute 10 ¢m
(4 po), Parfois, la téte de la canton-
nigre esi excessivement longue afin
qu'elle retombe pardessus le rideau
et forme une cantonniére intéarée
(p. 211} @ méme le rideau & coulisse,




Confection d’un RIDEAU A COULISSE

ROPUGE

Longueur finie, mesurée du bas de 12 coulisss
a1 bas d rideay
Mjoutez 13 largeor totsle d'ourlet

Ajoutez Ia largear de la coulisse deus fois
Ajoutez | hauteur de 13 téte doux fois

Ajoutez 1.3 em (¥ pa} pour rabattre le bas de Ia caulisse
Ajoutaz 1,3 em (4 pa) pour I'alsance
pour trauver [a LONGUEUR A COUPER de chague marceau

Multipliez 1a largeur de la {enétre
par U'empleur désirés
pour troover la largeur finis

Ajoutez la valeur totale des ourlets des cités deux fals
paur trouver Ba LARGEUR TOTALE & COUPER

Divisez la largour totale & couper par |3 largeor du tissu
Arrongissaz ce ehiffre an ehiffra entier supdrienr

e jilus proche

pour trouver |e nomhre de largeurs de tissu d acheter

Multipliez ce chiffre par ia longueur & couper
pour trouver le métrage de tissu 3 acheter

305 em (12 pa)
10em (4 pa)

4.8 em ﬁ ¥po)
45em {1 ¥po)
Bcm (2%po)
B.5em (2 po)
13 cm {4 pa)

T3 om (¥ po)

= @ dom (BHp0)

+ + o+ F o+ o+

81,5 cm (36 po)
" 2%
= em {80 po)

+ Gem (2 po)
+  Bem (2 po)
= $30cm (94 po)

137 cm (54 pol

-+

i

1,14
t

= &48cm (15 7 pol
= 1285 cm {51 po}

Etant donné que les tissus sont vendus au métre (4 la verge) ou & Ia fraction de
métre (de verge), il vaut mieux acheter le métrage de tissu au-dessus de celui gue
vous avez calculé. Si vous achetez un tissu avec une REPETITION DU MOTIF,
effectues les calculs ci-dessus |usqu'a ce que vous ayez déterming la longueur
couper®. Vous devez arrandir la longueur & couper réelle au chitfre supérieur qui
paurra se divisar de fagon égale par la répétition du motif. Par exemple, si le
matif se répéte-tous les 38 cm (15 po), votre longueur 3 couper devrail &lre de
76 cm (30 po) et non pas de 64,8 cm (28 ¥ po), étant donné que 76 em
(30 po) peut se diviser par 38 (15). Continuez vos calculs en utilisant la mesure
carripée da la langlieur & couper,




ALLONS-Y!

'l Mesurez |a fandtre o, & 'alde des cal-

culs ci-contre, détermingz la longusur
de tissu dont vous avez besain pour confec-
tionner votre cantonnigre ou votre ndeau. (Ce
sont les mesures donl pous nous sommes
servi paur 1a cantonniére de |2 page 203, Vos
chiffres seront probablement différents),

2 Faites subir un PRE-RETRECISSEMENT &
votra tissu (p. 41}, Repartsz vos mesures
sur le tissy et marguez les lignes de coupe &n
laissant de cOté les LISIERES. Coupez les
morceauy en suivant les instructions de
coupe de |a page 42. Si vous n'avez pas de
raccord & faire (p. 44), enlevez |es lisigres en
coupant le tissd juste en avant de fa partie au
tissage seme.

Epinglez deux morceaux le long des

ciités verticaux an insérant les épingles
perpendiculairement aux bords (p. 19). 5i
nécessaire, faites les raccords de motit en
suivant les instructions données a la page 44,
Faifes une COUTURE de 1,3 cm (% po), avec
quelques  poinls arrfére (p. 19) sur
1,3 cm (% po) aux deux extrémités. Enfevez
les épingles & mesura que vous vous en appro-
chez (p. 19).

ANNOTATION ECLAIR

Longueur finfe. Les cantonniéres sont non ssulement décors-
tlves, mals pratiques vu qu'elies coiffent |z fendtre et cachent
toute I3 quincaillerie. || est généralement recommandé d'ob-
server une longusur de cantenniére équivalente 3 un cinguidme
de fa distance totale entrs Is haut de |z fenétre el la 2ol Bien
entendu, vaus pouver faire vos cantennféres plus etroites ou
plus larges, sl vous |e préférsz. Faites un schéma & Idchalla
pour avoir une idée e [Tmpact vissel et pour décider quai faire.

Mesurez ot bas de o coulisse. 51 vous n'avez pas encore (nstalié
I2 tringle, ni mBme choisi celle-ci, prévoyez [installer de sorte
que le bas de la tringle sait aligné sur le haut du cadre de
fenéire (moulure). Vous pourrez alors prendre la mesure antre le
haut du cadre tmoulure) et Mendrolt ol vous désirez gue fa can-
tonnigrs oy le rideau finesa.

Arrondissez au chiffre entier supérieur fs plus proche, La plupart
des rideaux comportent una certsine ampleor, y compris les
rideauy sver coulisse, et sont confectionnés sur la base d'une
fargeur = demie de tissu. Mame si vos rideawx on nécessitant
que deux largeurs et demie, il vous faudra foot de mEme ache-
ter trois largeurs de bissu. Le metrage nécessaire devra &tre cal-
eiile en arondissant au chiffre supérieur le plus proche,

SUITE A LA PABE SUIVANTE




¥
I
L
R e

Confection d'un RIDEAU A COULISSE

ROSALBA ROPUGE

SUITE

4 Faites un SURIET au paint zigess
mayen (p. 21} en prenant les de
ressources de couture ensembis
Piquez de sorte que le mouvement o
Faiguille vers la droite passe & pese.
par-dessus les deuy bords,

Répétez les étapes 3 et 4 jusaus
ce gue vous ayez assemblé to
les morceaux dans la largeur. S0 veas
avez des demi-largewrs, assemblez-e
aux axtrémilés. REPASSEZ fouies =
coutures vers un cité,

"

Endroit en dessous, posez lz c=5
tonmigre ou le ridead sur _-
planche & repasser. Mmhh#'
tissu sur 10 cm (4 po) et repas
(p. 199 pour faira Pourlet,

7 Dépliez ce rabat. Alignez e bord o
du tissu dans la pliure et repasses
|2 nauvaau pi.

Repliez ['ourlet. Vous obtenez ans:
un aurfet 4 double remtré (p. 23
Epinglez-le en insérant les épingles ¢
pendiculairement aux pliures,



ANNOTATION ECLAIR

Demi-targewr, On ajoute toujours fes demi-largeurs coté
d'un rideay ou d'une cantonnigre. Uassemblzse de
chague eété du panneau central se fail avec le bord du
bizsl ol se trouvait 12 lisigre (Cest 1@ seule fagon dont
vius pourraz raccorder des motifs s'il wen gk Par ailleurs,
les demi-largeurs vont du citd de la fendtre se trogvant |e

ROPUGE

g Glissez votre ourlet sous e pied-
de-biche, |'envers du tissu sur le
dessus, La masse de tissu se trouve a
gauche de [a machine. Le c8té du tissu
devrait &tre aligne sur 'arriers du pled-
de-biche et 'aigwille devrat penatrer
dans la tissu juste au bord du rentré de
I'aurlet.

‘I n Fiquez |'ourlet tout e leng du

rentrd, en faisant des points
arrigre sur 1,3 em (4 pol aus deux extré-
mités de la pigore, Enlevez les épingles
quand vous vous en-aporochez.

; En général, les
EHHSE“' ourlets & double
rentré mesurent 5 cm (2 po) au total; le
rentrd gui est pris dans le premier pli
mesure 2.5 cm (1 po) et est rabattu une
seconde fois. Les ourlets & double rentré
sur les cantonniéres mesurent 10 em
(4 po) au total ; le rentré qui est pris dans
le premier pli mesure 5 cm (2 po) et est
rabattu une seconde fois. Les ourlets &
double rentré sur les rideaux ot tentures
mesurent 20,5 cm (8 po) ao total; le
rentré qui est pris dans e premier pli
mesurg 10 cm (4 po) et est rabattn une
seconde fois.

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un RIDEAU A COULISSE

ROPUGE

SUITE

1 1 Répétez les dtapes 6 & 10 pour
les curlats des cites. Rabatier

le figsu sur 5 em (2 po) d'abord au lisu
de 10 cm {4 po) et repassez.

1 Rabattez |e bord supérieur vers

I'emvers sur 1,3 om (% pol,
Ensuite, 4 partr de la pliure, rabattez
une =econda foig sur une larpaur &quUive-
lente & |z téte de rideau plus fa largeur

‘de la tringle. (Consultez le schéma des

calcuis), Insérez des épingles perpendis
culairement & |a pliure du bas,

1 3 Glissez vatre ourlet sous e pied-

de-bicha, |'anvers du tissu sur
le dessus, La massa de tissu 2e trouve
a gauche de |a machine, Le cdté du
tissis devrait &tre alignéd sur |'arriére do
pied-de-biche et |'alguille devrait péng-
trer dans e tissu juste au bard du ren-
ire de I'ourlet,

] 4 Piquez "ourlat tout le long du

rentré, en faisant des points
arrigre sur 1,3 om (% po) aux deux extré-
mités de la piglire. Enlever les épingles
& mesure que vous vous en approchez.
Cette piglre correspond 2w bas de la
roulisse.

1 Measurez |z hauteur de la téte
(sur 'envers) & partir du repli
supérieur, Marquez la ligne de piglre &
I'aide de craie ou de crayon effacable.
E:::'rngiez fréquemment le long de cette
ligne en prenant les deux Spaisseurs da
tissu ensemble et en plagant les epin-
gles perpendiculairement & la ligne.

1 E Plguez Ie long de la ligne sur
{eute |a |argaur du tissu, en fai-
sant quelques points arriére aux deux
extrémités. Enlevez les épingles quand
vous vous en approchez. Cette pigire
correspond au haut de fa coulisse,

'l 7 Repassez le rideau ou la can-

tanniére une dernigre fois,
Faites passer la tringle dans |a coulisse,
Installez la tringle sur les supparts de
fixation en suivant les instructions du
febricant. Distribuez |'ampleur égale-
ment le long de ia tringle,

Vous pouvez fixer
plastique (avec du ruban adhésif) sur la
tringle afin gu'elle glisse plus facilement
dans la coulisse.







2

—
=%

JUNAIUTLNI NOILYHOIID 2P s2(2lpie sa7)

VARIANTES

En vous servant de ces instructions de base sur la confection de rideaux et
cantonniéres a coulissa, wous pouver réalizer n'importe lequel des modéles
présentés sur ces pages,

Ces rideaux |atéramy
En panneaus draits
sant faits de desx
fargears de tissu et
comportent ung téte
da 7,5 em (3 pa). Nz
sanl montés sur ume
barre de bois dont
Ies coudes fonl une
SAILLIE de 12,5 cm
{3 pua).

ROPUGE

¥

TaEr
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Les rideaux brise-hise
et les cantonnigres
montées sur des
tringles standard ant
une téte de 3.8 cm

{1 % po) et deux
largeurs da lissu.



largenrs de tisse. La

Iy il | |
' ) I |'i =
Ce ridean & panseay
unique rabatty sur un 211
citd est fait de trofs

cantonniére de 40,5 om
(16 pa} est an falt 1a

UMY

t&te qui pend sur le
devant de la conlisse,

FSEI| N0 € NyIaIN

Ces voilages plaine
longuaur sont faits
AVEC B fissu de
dentalle monte

en PANMEAUY
HORIZONTALX {sens
de Iz CHATNE) sur
itne tringle ordinaire
sur deux largeurs et
demie el una tile
de 6.5 em (2 % po).

Un rideay & panneau
unlgue fait avee un Yssn
Imprimé est monté sur upe
tringle decorative devant
1R Fidean i panneau unigue
Tait avee un Ussu diaphane
moiE sur une tringle ordi-
naire. Les deux panneans
comportent chacen trois

largaurs de tissu et sont
releiis sur les chtés & das
hauteurs différentes a
I'aide de cordefidras et
d'une embrasse métallique
pour créer wn effet de
décoralion surprenant,
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Rideau a EILLETS
et a ANNEAUX

e rideau non doublé facile 3 confectionner comporte un
c détail stylé inattendu : des ceillets. 1l ne viendra assure-
ment & I'idée de personne que c'est vous qui I'avez confec-
tionné, car il semble demander une certaine technigue.
Pourtant, les ceillets et les outlls pour les poser se trouvent
tous dans les magasins de tissus et, chose surprenante, sont
faciles a poser. Vu qu'il faut faire des trous dans le rideau, il
faut toujours tester la technique en premier lieu sur une chute
de votre tissu ayant la méme épaisseur que le rideau fini.
Employez une pleine largeur de tissu pour chacun des
panneaux. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles,
choisissez du tissu léger ou moyennement épais. C'est
I'occasion révée de mettre en évidence une tringle originale
et décorative, vu que le style du rideau est relativement
simple.

ROPUGE

CE QUE vOUSs ALLEZ
APPRENDRE

Commant poser des
®illats

Comment mellre des
plambs dans un ridean
(p. 216}

Commant réduire les
épaisseurs de fisso

CE DONT YOUS
AUREZ BESDIN

Tissu d'amaablement
Fil de coulenr assartie

Eillets de & mm (! po)
et outlls de pose

Tringle decorative et
crochets en forme de §

Plombs pour ridaaux
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Confection d'un rideau

a EILLETS et a ANNEAUX

LONGUEDR FIKIE, mesurée de 1,3 om
{¥ po) au-dessus du bas des crochets
jusqu'en bas du rideau.

Ajoutez Ia valaur totale da

I'vurlet do bas

Ajootaz 7.5 em {1 pel pour Is valeur
totale de 'ourlet di faut

pour trouver fa LONGUEUR A CODPER
de chaque pannean

51 vous habillez votre fandtre de dews
panmeaus, multipllez la longueur 3
couper de chague pléce de tissu

par 2

pour trouver le métrage de tissu & acheter

122 em (48 po)

20,5 cm {8 pa)
* 1.5 em {3 pa)

= 145.8 cm {58 po)

1488 cm (349 pa}

= 2
=3 m (118 po ou 3 yerges 10 po)

Achetez un métrage arrond| au chiffre supérieur e plus grand pessible.
Par exemple, si vous achetez Un tissu avec une REPETITION DU MOTIF,
faites vos calculs & I'aide de ce tableau jusqu'a ce que vous ayez frouvé
lg longueur & couper (1498 cm ou 89 pao). Catte longueur doit &tre
arrondie au chiffre supériaur suivant, divisible également par la nombre
de répétitions du motif, Continuez avec le calcul en vous servant de cette

MESLIME ravisae,

COLOMBIA

ALLONS-Y !

1 Installez ia tringle au mur de sorte

que le bas des crochets se trouve
au-deszuz du cadre da fenétre. Calculer
la longueur de tissu nécessaire pour vos
rideaux en vous sarvant des calculs pro-
posés cl-contre. [Nous avons utilisé ces
chiffres pour le rideau de la page 212,
Vos chiffres serant probablement diffé-
rants. )

2 Assurez un PRE-RETRECISSEMENT
au tissu {p, 41). Reportez les me-
sures sur le fissu et marquez chague
ligne de coupe & la craie le long de fa
LISIERE, Taillez les panneauls en stivant
les instructions de coupe de |a page 42,
Eliminez les lisigres en coupant juste
avant la partie tissée serréea,

Posez le panneau sur votre planche
& TEpassar, envers en dessous. Ra-
batiez et repassez (p. 199) 20,5 cm
{8 pol de tissu au bas du panneau pour
faire I'ourlet, Dépliez ce rabat. Repliez le
bord wif du tissu dans le pli et repassez.




4 Repliez |e premier pli, Le bard du

tisst g2 trouve pris dans le rentré et
nous avons maintenant un owrlel &
double rentré de 10 cm (4 pa) (p. 99),
Epinglez I'ourlet en insérant fes épingles
perpendiculairament au remiré (p, 19),

5 Glissez 'ourlet sous la pied-
de-hiche, I'envers du tissu &tant
sur e dessiss. La masse du tissu se
trouve & gauche de la machine. Le bard
du tissu devrait 3re aligné sur |'arriére
du pied-de-biche et |'aiguille devrait
pénéirer dans le tissu auss| prés gue
passible de la pliure,

B Piguez le long de la pliure de 'our-
let, an fasant guelques points
arriére (p. 19} aux deux extrémités,
Enfevez les épingles & mesure que vous
vous en approchez (p. 19),

SUITE A LA PAGE SUIVANTE
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Confection d'un rideau

a EILLETS et a2 ANNEAUX

ROPUGE

SUITE

Repétez les dtapes 3 & & pour faire
les ourlets de cfité en rabattant
d'abord /5 cm (3 po) au lled de
20,5 cm {8 po). Glissez les plombs entre
les dpaisseurs de bissu de |'ourlet du bas
avan! de faire l2 deuiéme rantré da cité.

Bnus Ell‘ piquez prés du
plomb, il est probable que la moitié du
pied-de-biche passe par-tessus ce der-
nier. Mettez un second plomb sous ['autre
cité du pied-de-biche pour que vous puis-
siez misux guider le tissu et faire des
points égaux.

B Repéater 'étape 3 pour l'ourlet du
haut en rabattant 7,5 tm (3 po) de
tizsu au liew de 20,5 cm (8 po), Dépllez
la tissu dans les coins. Coupez {'excés de
tissu dans 'épaisseur intérieurs, camme
indiqué, & 1 cm 13 pa) de la pliure,

9 Repliez le tissu et épinglez-le.
Piguez la lang de |a pliure, en fai-
sant guelgues points arriére aux deux
extrémités. Enlevez les é&pingles &
MMEsUTE U VOUS WoUS en approchez.

1 Marquez |'emplacement des

millets le long de Powrlet du
haut en commengant par les margues
des extrémités;, 4 2 cm (% po) des
bards latéraux. Espacez les autres mar-
ques régulidrement de 15 & 25,5 em
(64 10 pa).

Mot Plus les eillets
B n' HSE I L sont ﬂﬂprﬂﬂﬁi.
plus Ie haut du rideau sera soutenu et le
bas, égal. Lorsque les weillets sont espa-
cés, le haut du rideau s'affaisse légére-
ment enlre les ceillels et lourlet a ten-
dance & pendre 3 certains endroits. Pour
trouver I'allure de rideau gue vous préfé-
rez, accrocher votre panneau avec des
épingles & nourrlce que vous épinglerez 4
diverses distances.

'I Lisez les instructions du fabri-
cant pour poser les ceillets et
taites un test sur un échantillon. Poser
les ceillets & Mendroit od vous avez fait
les margues, en les centrant antre |e
rabat et la ligne de pigdre de I'ourlet,

'I 2 Enfilez des crochels décoratifs
en forme de S dans les elliets
gt accrochez votre rideau sur la tringle.
Distribuez 'amplesr du tissu égale-
ment entre les crochits, & valre golt,



ANNOTATION ECLAIR

Glisser des plomis anire Jas Epatsseurs. Les plombs

font misux tomber vos ridesux sur les eftds,
putsaue leur polds tire an dedceur de facon parma-
nente sur les ourlets de cbte, Quand on les glisse
enire les-epaisseurs de ['ourlet du bas, ilsse trouw-
vent «emprisonnéss ung foit Que vous piguer
l'aurlet de citd. Vu qu'ils sont faits de métal, i faut
eviter de pigusr par-tessus.

Couper 'excés de tissu, En éliminant une parfis de
Vepaisseur du tissu & cet endroit, | sera plus facile
de poser les elllets aux extrémites. Uemporte-
pidee traversers six Spaisseurs de tissu au lisy de 9,
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VARIANTES

51 vous aimez gue
Yos rideaux vlennent
tomber en cascade
sur |e 5ol espacez
les millets de 38 cm
(15 po). Au lisu de
faire um ourist de
20,5 em {8 po) dams
|e bas, sjmrtez 51 cm
(20 po) de tssu
mwlﬁillhlrl.lt
faltes un ourlet &
douhle rentré da

2.5 em {1 pa),
Retaurnez I'ourlet
vers Parrigrs ot
Etalez 1o tissu sur e
sal selan vatre goit,

L= "'.""q"F
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Attachez votre
rideau & la tringle
B yous servant

d'une cordelettn de
passementerie ou
d'un lacet de cuir.

Paur aocentoer
I"allure décorative

d# vos rldeauy o si
Yous ne youlez pas
smployer o' millets,
optez pour des
anneauy & pince ou
des anneaux que

vous condrez ag tssu.
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GLOSSAIRE

MSANCE Certaines longuedrs de tissy, malgré
tous wos bons calouls, mccourciont quand vous
Burez Teit des mntrés et que vous aurez picjud las
ourlets & doukle renteé des télEs de ridesd ou
oes coulisses. Par ailleurs, quand un rideay est
france sur une tringle, sa lagueur peut dimi-
Mugr un pea, Enaoutant 1,3 cm (¥ po) 4 18 Jon-
g avant de couper, votre languaur finie sara
Plus exacte,

AMINCISSAGE PAR GRADATION COn amincil les rag-
Sources de couture par gradation afie de ne pas
awoir de. bords renflés, Souvent, |a-ressourca de
couture du witement wst rédute & 6 mm
{4 polat celke de |a perementyurs, & 3 mm {% poi

AMPLEUR C'est la largewr finke d'un ridesy ou
d"une canfonniére par rappor & la longueur o fa
tringle u de |a bagustts de= montage, Far em-
Dl ceux fois 'ampleur veut diee que |3 farpeur du
rceau egale daux 1ois |3 longueur de la ringle.

BIAIS Toute ligne disgonale coupant (& frame et
I chaine du tissy est appelée biais. Nz s'%&timant
il sur la trema mosur la chatne, les tissds 5t
rent cependant beaveoup dans le sens di bials.

BORD COTE Clast wn tissu trdd eatensibie gui
camporta 6N gendrat des oftas mis wononoées:
Le bord efte convient particulltement aus
encolures ef aux poignets de yitements en il
cot, puisqu'il peut s"tirer facilument su passage
de la tete et des mains et retouve sa forme
apres, La plupart des bords oftes se wendent an
plus petites - largeurs gue les autres Hesus et
comme on an utilise bBeauccap mains, il 58 veand
en genemal au centimétre (poucel plutdt qu'au
rmétre {varpel,

BOURRAGE DE FIL Pau importe l& sain gua voos
appartes i voire guvrage pour kes dvitar, les bour-
riges de fil peuvenl gicher were gurnée, En
£ffet, |es fils s'ermmdlant &t forment des nmuds
suUr |'emvers: di fissa at la mechine blogue. NE
FORCEZ RIEM! Enlevez la pied-de-biche st cou-
per tous les file que vous powsz § pari de la
plague & iguille Ouvrez |4 plague & sigullle ou
Iz naverd de |a canette ef couper tous leg fils
que voul pouvez. Enlewmz |a canstie ef retirae
delicatement le tissu de |8 machine. Mettoves
bien les griffes d'entralnement ol |2 navetts de la
canettz avant o remettre & canatie at de racom.
mencer. Mettez ceci au compte de |'expérience
et n'y persaz plus!

BUTOIR Minuscules momeaus de mital fikes an
haust et en bas d'une fermeture & gllssiée qui
ampéche 8 curseur de sorid

COLOMBIA

CHAINE {ow drolt fil) Cane [ cas des tinsds, los
lils de chaine sont - peraliélas aus lgibres. Les
Lszus sant en generad plus resistants e plus
stables dans 18 sens de la chalre

COIN EM ONGLET L'excés de s est raplié en
angle & 45° pour-dliminer de |'épaisseur, Gest
probablement ce gque vous faltes guznd wous
EMVEIDDPER Un Cadesy,

BITES Eiles zont |'dauivalent da 1s chalne dans
l=s tissis; milas sont perallélas aux jisiéres s i
&0 a) dans |es tricots. Ces damiers sont souuenl
plus stebles dans e sens des cftes.

COULISSE Genre de « passapes hondd par - des
Coutieres |e plus sobvent: au niveau di Ia tajlle
powr atcuslllir des Slestigees ou des cordelaties.
et aussi une longue uverlure ménagbe dans
la tite da rigeau par deux pigires paralidles,
entre lesquelies |a tringle o4 barre 3 ricesi sira
Bl issde,

COUTEAU ROTATIF ET TAPIS EN PLASTIOUE Ces
GuTils pouT Couper 1B Lissu permettent d'écono-
IMISES d FRmps, mamee 5'ils exigant une ceraing
pratique of de grandes précautions. En effet, e
coulgau st extrémemant franchant. || taut done
Gouper lantement, faire altenticn-& vos doigts st
inupours pentrer |z e ou la recouvrir guand
Yous ne coupez pas, On ne peut se semir du cou-
teau rotati! =ans tapis proteclesr &n plastigue.

COUTURE Quand on assemble deus morcesus de
bssy endroit contra endrail et qu'on |es plgus
prés du-beed & la maching ou-d la main, o fait
une-coutura. Les Bords non finis se retrasvent
sw Perwers du tlssy, mlors qee sur Pendmit,
figurz yre badle ligne nette.

CRANS Petites découpes triangulairss (V) faltes
dans les ressources de souture, en général dans
un arrond| ou un eoin. Lersguon retoume 1a
pidce sur ['endroit, les ressources de eouturs
s'ouvrent en Evardail et restent & plat. Ce sont
auzsl |es margues que fon fait sur ke tissy, en
pendral en dehors des resscurces de couture,
pour powvoir: assembler les diversal pidcas du
wetament.

DECOUSEUR Fefit insirument dont en glisse la
partie coupants dans |& couture pour défsine las
poims. Ne céder pes i |s tantation ce falre glis-
zar |'instriment d'un coup dans | couture, car
oUS déchitaring voltre fissU & coup sin Mbme
le= goutiirianes les plus expérimentéss se sorvant
d'un dectusaur

DIMENSIONS 'APPELLATION DU BOIS DE CONS-
TRUCTION L5 dimensions d'appeliation du bois
de consiruchon different des mesures réallgs
Far exemple, une planche g2 1 x 2 masure en
fait 2% 3,B.em (% » 1 ¥ pal et une planche d
1 %4 mesure en falt 2 x 3 em (6«3 % pal,
Assunaz-vous de blen mesurer |a planche oy (a
begueiia.

DOUBLURE C'e=t un fissu gui sert & doubler je
tiesu ol dessus pour donner daventsge de corps
au witermnent, protéger du solail et semir de sou-
tien aux ourlats at coptures:

DOUBLURE BORD A BORD C'est une doubiiure qul
o=t roupde auk mimes ditiersions que ke fissu
pour doubsier ce dermiar, Les deax morcaaus sont
smembles par Une couture qui se trowvera prdy
t berd des deus tissus, Les ressouroes de coy-
Ture sont prisas antre les deux épasseurs de
LE TR

ENTAILLES {ou coches) Petites découpes langitu-
ginaies faites dans i&s ressources de coutie
d'un wiement ou- e tout Bulre drticle. an [
el dans un srondl ot wn oo Lomguton
refourne article sur 'encroif, |es resscurces de
cOuture peuvent s'ouveir en &aitail et rester &
PlEt & 00 elles ot été entailldes. Ces antaliies
servent également & indiguer fes crans ou los
points figurant sur les patrons,

EPAULES TOMBANTES Cr fament une coutue
d'épaule plus basse que la pointe de I'dpauls,
n obtient une couture aul tormbe sur e hast du
Eras. Les épaules tombantes comviennant & des
wilermants plus décontractis, moins sjuslis at
que ont de |'zisance scas las alssalles,

ETALEMENT UNIDIRECTIONNEL Cirtzins tissus,
commy le velours die coton et le welours cftalé
o bien les tissus dont les (mipnimés ant unae
diraction unigue, dolvent &re coupds sur
seyl sens, Quand vous placez fes morceaux du
patron sur un tel fissy, lours parties supériauras
doivant teutes faire face & la méme direction,

FAURIL Point long et facile a enlever pigud lem-
parairerment dans. le tissu & la main ou & la
machine. Les pointsde faufil falts & i2 main sar-
wont & meinenir ersemble les dpaissaurs de
fistu af e ouanine pour i= matelassage, On 5%n
sert dgalement pour falre des fronees, On se sert
de pesnts de faufil falls & & machine pour fer-
mEr une couture evant de poser une formetue &
Elissadre.

FERMETURE A GLISSIERE SEPARABLE ['ast une
fermeture dont ks deus parties se séparent tota-
tement au bas et dont on se-serf pour |es vestes
ou le cabas ds 1a page 149. Vérfiez bien |'eti-
quétte de 'article pour s assurer gue vous
achetez la farmeturs wollue,

FROMCES Cn utllise 1es fronces pour au'une
partie plis grands du wilement puisse Stre
a=sEmilee & une autre et pir la méme ooeksion
lur donner une certaing forme. On pigue deu
rangees parzlidles de fongs peints et, quand on
tire sur le Til de canette, e tesu glisse sur les
points &t 5& rastamble an petits plis.

IMPRIME DE BORDURE Un lissu imprimé com-
porta parfom un motif &0 bordure d= Tisdra qui
rappelle e -motil du tissu, mais différent, plus



mamué =t plus mportant gue = reste d= im-
grimé; On place souvent le metit de bordura le
long de 'ourfet d'un witemant, J& sens de la
chaine se trouvent slors & |'horlmnlale sur e
wdtemant.

LAREEUR A COUPER ©'est la larpeur totale de tisss
o coupar pour réaliser un article. 551 faut plus
d'une largaur de Hssy (de lWsidre 2 |ishare), 1 lar-
gewr & coupar correspond au Danneau entie
incluant |es coutumes. faites, les ressources de
55y pour les ouriets ou les coutures de oo,

LARGEUR FIMIE C"eat la |argsur totale o un gt
cle de confecton une fois quiil est fini. Dans s
cas d'une nappe; elle comprend la largaur o2 ia
table st deux longueurs de retombés. Pour un
store «hatzau « installé & Vintéraur d'un cadre
de fenftre, c'est la largeur inierieure du cads= de
fenétre, Pour un stome monts 3 "edérewr, c'=st
Iz lageur ntéri=ure du cadre, plus 2.5 cm
{1 pal de chague oite.

LISIERE Fropre aus étoffes tissées, cette fine
Bordure tlssde plus étroitemeant que le reste
du tissu doit &tre Siminge, Evitez d'amplayer
une laigre pour faire: une coutuse, car alle
pourrgit firee sur la couture &t faire goder e
vatement, vu qu'elle réirécit davaniage que
le reste du tissu =u lavage. || ¥ 3 cependant
une exception a cettz regle: on peut 52 5er-
vir des lisigres dans le cas de langues couti-
fes verticales de rideaux =n voilage au en
tissu ldche. En effet, =i on coupsit les
lisieres, le tissu s'effilocheran frop, I faur
dans ci cas |alsser les |isiéres et v faire des
entallles tous les 2.5 2m L] po) pour leur par-
mettre de s'étirer,

LONBUELR & COUPER ©'est 1a longueur totale de
tissu & eouper pour réalisar un article. Catta lop-
gueur comprend les ourlets, les coutures, |es
raccords d'imprime et, dans le cas d'un store
« histaaii «, Une longuedr supplémertsire pour |e
mantaps,

LONGUEUR FINIE C'est |2 longueur tofale d'un
article de confection una fols gu'il ==t find, Dans
le-cas-d'une napoa, ella’ comprand k2 longusir
de i3 table et deux longueurs de retombeés. Pour
um store «Gateau s, c'ast la longlear mesunée
entre |z haut de o baguelle de montage =t le
rebord de |2 fanétre;

MARGUAGE || est snovent nécessaire de se dan-
fer des points: de replrs tempordires sue e
tresu poor tailler, picuer ow assemhblzs. || axiste
de noanbreux cutils gt methodes g marguage,
entra autras les crans et entailles, la crais ga
lailtaur sous toutes ses formes, les crayons de
coutunine, k= rubhans aufncoliznis =2 les épingles.

MONTAGE EXTERIEUR Ce terme désigne [nstal-
lation d"un hzbillage de fenétre & [extériaur du
cadra da celle-ci, c'est-a-dire sur ie mur au-
dessus:

ROPUEGE ROSALBA

MONTAGE INTERIEUR Ce ferme designe | (nstslla-
tion d'un hahitlage de fendire & "otdeigur du
cadre de calle-ci.

OURLET Le bord extériesr o'wn anicle de confeg-
tion est fin' de fapon scignse en rabatfant lz
bord dio brs=su sur 'ervers et en |2 figan: sur ce
dernier. On peu: le rsositre ceux fois (rentre
double) &t le piguer, le bord wi atant ains) pris
dara la pliurs, Ca genre da findbon ='utlils pour
e curlels du bas ef des cOtés des rideac On
peut faie un rentré simple:ef ke cofler sur 'en-
vers du Ussu aves un ruban thermocallant, pour
un stoee « hatesy «, éntre autres. Ununet d'une
NENpe S8 fialee S Un DEssED| O En Digs

PANNEAUX HORIZONTAUX FPour les habilages
de fendire, on utlitise souvent e droit %l du
tissu {chalne) 3 'horizontals, ce gui Elimine les
coutures werticales. Certzins t=sus d'ameuble-
ment st fabrigués expressément dans des
largeurs cormespondant a des panrmeaux pleine
|longusr.

PAREMENTURE Tissu, 3 mEms ou rappertd, uli-
litd pour renforeer ['intérieur d'un wBtemenl,
ampicher les bords du fissu du valement et
les ressources de couture de s'effilocher st
donnér une spparence finie plus nette, Par
axzmpbe, |e devant & Féncolure d'une veste
ont uns partie exiérieure 87 une parbe Infé-
tleyre, & paremeniure

PIVOT Pour réaliser aes coins parfaits. |F faul
arrézer 'asguille exaciement oans ie-con avant
ge faire touner le tissu, Pour s'assarer gue le
frssw ne bougera pas, o faut faire tourmer le
volant jusqu'a ce ques I'sguills soit’ compiéte-
ment entree dzns 2 bssu et commence mout
uste 3 remonter. Ensucte, of faut relever le pisd-
de-Biche, fame fourner 'z fisse sur |ul-méme,
rabaisser l=2 pied-de-biche &t confinesr |2
pagdne,

POCHE APPLIGUEE C'est une d=s poches lez plus
feciles & réatiser, car 2lle est appliguse =ur 'an-
dmit Ju yetement

POINTS D'ARRET Patits points fas sur place, 4 la
mam o 4 |3 mechine, pogr maintenir feu mor-
ce=w de fissy ensemble. Les points d'smet sant
moins apasrentz gu'une rengae de paints,

PRE-RETRECISSEMENT Les fissis qui résrécssant
en partcufier ceux faits de fibres natursiles,
rétrécissent surtout fors du premier [avags. || est
recommandé de laver |= hizsu avant de tedlisn
Ay, I'srticle confectoomé ne retrécirs pius.
Leg tresus qul dolvent &ire mettoyes 3 sec peo-
went Atne prérdtrdols an dlant passss 4 |a vapeur

RANGS Correspondant & la trame d'un tissu
fimse, 185 MEgs U tricot sont perpendiculares
3 lisibres &t aux clies. |3 plupart des tricots
s'Etirent surtout dang ke sens des fangs,

REPASSAGE C'es une #tape extrémemsent impor-
tante pour réussir ce gue vous confectionnes,
Ajuster |e thermostat de votre fer & repesser
sefon e type de by et ulllises ia vapeur. Appli-
quez €5 soulever le fer veriiceiement én chan-
gzant Iz sens di fer constemment, Ne faites pag
glizser le far sur l=s coutures;: car cela pourrait
etirer le fissu et déformer e viétement, surtout
dans |z sars da la rame e du bials.

REPETITION DU MOTIF Typique des [issus
d'ameudlament ke motit se répéte dans le sens
ie 1a chafne & intervalles réguliars. Par exemple,
I3 distence entre B pointe d'un pesEls & B
poimte du pétie suivente est toujours @ mEmE.

RESSOURCES DE COUTURE C'est la largeur de
tissu comprise entre les bords wifs du tieswe et
la ligne de piglre d'une codture. La ressource
de couturs standard pour un vitement est de
15 em [& pel. Pour les articles de décoration
IntArioure; alle est de 1.3 em. (3 po). Les res-
sources de couturs connant de la sohdits & la
couture et empéchent les points de 52 dafaire
au berd du tissi

RETOMBEE ©'est la lorgusur o'une neppe masu-
rée du bord de le table s bord de la neppe; Elle
varie de 15 cm (6 pal & une pleine lengueur,

RETOUR C'est la partse du nidesu ou de-la can-
tonniere Qe revient wers le miur &1 qui bloque ka
lemibre sur les cités de | fentoe,

SAILLIE Cest la oistance-entre 52 mur et avant
d'ung beguetie de montage.

SOUSPIGORE C'est une pigl= au palnt dooit qui
sg feil tres pres de le copture ot assemble-la
perEmeniure au vitement, Une iois que les res-
sources - ga’ coiture sont réduites, entfallbSes,
crandées et repassées vers @ parementurs, on
piguz sur P'endroit de |3 perementure  pour
empécher cefle-ci de baver sur le vBtament, En
fait c'est une surpigire ferte sur 'envers du
waEtement,

SURIET C'esl une finiticn de ressources de coy-
tiira ol k= ceux bonds wifs somt sufiks ensermble.

SURPIGURE ('est une paire décoeative &t fonc-
tiennelle faite entre 6 mm et 2.5 cm {4 po el
1 po} du bord finl @'un aricke de confection,
Elle sa fart sur 'endroit du tissu {endroit-sur e
dessusy, Parfois; on realise ke surpglne avec un
fil plus Epais ou deux fils d'siguille pour |2
rendre davaniags visibls.

SURPIGORE PRES DU BORD Avec un paint de 2 3
2.5 mm (10 & 12 points au pouce), on fail une
surpigdre: & 3 men (% po) d'un bard fini. En
général, on peut faine cette surplgire enguidant
le chté ancet du. phed-ce-biche la long du bord
fiml,
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SUITE

TETE C'est la partie se treavant en haut d'un
ridesu oy d'une certonnene 3 coulisss et qui
forme un volant lorsque |e ridesy est sur la
tringle. La haoteur de fa thle du rideay coeres
pond & & distance entre le bord lini supéripural
la figne de pigire supéreure de la coulissa,

TISSU SANS ETALEMENT UIMIDIRECTIONNEL =y
certams tissus, ['imprimé n'a.pas de =ens et s
foreale: du pEtron peuvent &tre disposss sir is
fissu 1ite-béche,

TRAME f(ou traversh Daos e cas des fosds, |e
sens de 1a trame est perpendiculsire sux lislbres.
Le lissy «denires Un peu dans le sens de Ly
trama.

ROPY

INDEX

A

Accessoires, machime & coudre, 10-11

Aiguilies
poUr coudre & la machine, 10, 12
pour coudre & la main, 22

Kizance, 203, 220

Amincissage par gradation, 90, 102,
105221

Ampleur, 202, 220

Anneaux, emplacement des - sur i
store « bateau s, 1593

B
Eiais, 38, 220

ruban de, 35, LA1
Bords chtes, £1-63, 222
Bourrage de fil, 18, 127, 222
Boutons, coudre des, 23

C
Cabas-couverture pour la siests de
bébé, 149-155
Canette, 11
remplissage de; 13
Chaine, 38, 221
Chemin de table, 168-175, 184-185
Ciseau & boutonnlére, 34
Cain en onglet, 221
Coins
dégarnis en diagonale, 139
parfaitz, 129
Caolle en baton pour tissu, 34
Comment se servir de ca liyre, 4.5
Chites, 39, 54, 222
Coulisse; 203, 220 222
formée par 'ourlet, 193
Coupe du tissu, BE
d'ameublement, 42-43
Coussin
4 rgbords plats, 118-123
avec fermeture 3 glisstare, 132-135
sans rebords, 125-131
Couteau rotatif et tapls en plastique,
5f, 222
Coutura
articles de décoration intérieura,
116-215
coutures, 18-21
leg pases de la, 6-57
watements, 58-115
Coutures, 222
étirament des, 20
finitions de, 21
maintien des - d'épaules, £3
piouer des, 18-21

Couverture

de bebe, 143-147

ruban peur bordure de, 35

pour |a sieste de bébé, 149-155
Cran, 220

1]

Découseur, 133, 222

Dimensicns d'appeliation du bois de
construction, 221

Doublure, 221

Doublure bord & bord, 221

E
Elastiqua, 32
atirament de |', 76
Enfilage de |'aiguiile
pour |a couture 3 la maching, 14-15
pour la couture 3 |a main, 22
Entaille, 220
Entailage, 33
parforé pour bande de taille, 101
Epaules tombantes, 108, 220
Equilibrage e la tension, 16-17
Etalemant unidirectionnel, 51, 54, 221

F
Faire baire, 161
Faufilage, 220
2 la colle, 147
& la maching, 133
au ruban. 34, 135
aux épingles, 181
Fermetura & glissigre
bulorr de, 133, 155
coussin gvec, 132-135
séparable, 149, 223
Fermeture a glissitre séparable, 149,
222
Finitions de couturs, 21
Fournituras
couturs ala main, 26-27
de couture, 26-38
épingles, 26
outlls de coupa, 29
outils de mesure et de marquage, 28
outils de repassage, 31
spéciales, 32-35
Fronces, 100, 221

[
Gilat, 87-95
Grandeur finie désirde, 127

H

Habiliage de fendtre, 187-210
en-drapé, 197-201

Housse de coussin avee attaches,
137-141




I

Imprimé da bordure, 97, 220

Imprimé sans étalement unidiractionmel,
221

Installation d'une baguetto en saillie,
191

J

Jupa
a taille elastique, 69-77
portefeuills, 69-77

L

Largeur & couper, 220

Largeur finie, 220

lignes de matelassage, 179

Liquide pour prévenir "effilechage.
33

Lisigre; 38, 222

Longueur & coupar, 220

Longueur finie, 220

M
Machine & coudre, B-17
accessoires, 10-11
enfiler la, 14-15
equilibrage de |a tension, 16-17
faufilage, 133
réglage de la tension, 17
instaltation de I'aiguilie, 12
pléces de |a, 9
ramplit la canstte de la, 13
retirez le tissu de la, 121
Marques, 221
effagables & |'air, 121
outils pour faire des, 28
sur le tissy, 56-57
Mesures pour un habillage de fenétre,
205
Mesures du corps, prendre les, 46-47
Morntage extérieur, 187, 221
Montage intéreur, 187, 221
Motifs, raccord de, 44-45
Motif, répétition du, 42, 45, 221

N

Mappe
rectangulaire, 163-165, 167
ronde, 157-161, 166-167

]
Ouatine, 35
Qurlet, 24-25, 221
a double rentré, 99
coulisss tormee par |, 193
fini au biais, 161
ressource pour ', 65
Outils de coupe, 29
Outils de mesure f de marquage, 28

F
Fanneaux horizontaus pour rideaus,
179
Pantalon & tallle dlastigue, 79-85
Farementure, 105, 137, 220
Passe-lacet, 33
Passepoil, 35
Patron, 48-57
deécoupape et marquage du, 56-57
disposition du, 52-55
enveloppes de, 48-45
epinglage du, 54
sélection du, 46-47
Pied-de-biche, 11,141, 155
Pival, 222
Planche & tailler, 32
Pliz
store « bateau », 195
Plombs pour rideau, 217
Poche appliqués, 35, 106, 221
Point arriére, 19
Point
4 |la main, 22-23
changer la longueur du, 147
couls, 22
dans le sillon de la couture, 75
d'arrdt, 147, 222
zigrag, 20-21
Pré-rétrécissement du tissu, 41, 221

R
Raccord de motils, 44-45
Rangs, 39, 220
Reglage de la tension, 17
Remplissage de la canette, 13
Repassage, 222
avec les dojgts, B3
de |a doublure, B9
du rabat, 199
outils de, 30-31
Ressource de coulure, 222
guide de, 19
rabattra |a - vers ['arriéra, 18]
Retombée, 168, 169, 220
Retour, 207, 222
Rideau-lambrequin en dentalla,
197-200
Rideau & millets, 213-219
Rideau cu cantonniére § coulisse, 202-
211
Rideaux & millats, 213-219
Ruban thermocallant avec endos de
papier, 34

5

Safram, 33

Saillie, 190, 191, 210, 222
Serviettes, 183

Sets de table, 177-182, 184-185

Souspiglre, 110, 123 :
Store « bateau s, 187-195 223
Surjet, 222
Surpigirs, 223

prés du bord, 220

T
Taille, détermination de fa, 46
Tansion, aqulllbrage de la, 16-17
Tate, 202-203, 221
T-shirt, 61-67
Tissu
contenu des fibres du, 36
coupe du, 42-43, 56
préparation du, 41
racherche du, 40
tissé, 38
tricot, 39
types de, 36-39
Trame, 38, 220
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)
Veste sans doublure, 105-115

ROSALBA



La machine a coudre 8

Les accessoires de la machine 10

Les préparatifs 12

L'équilibrage de la tension 16

La réalisation d'une couture 18

Les points faits & la main 22

Les ourlets 24

Les fournitures 26

Les fournitures spéciales 32

Les tissus et les textiles 36

La coupe des tissus d’ameublement 42
Les raccords de motifs 44

Le choix du patron 46

Tout sur les patrons 448

Le contenu de I'enveloppe 50

La disposition du patron sur le tissu 32

La coupe et le marquage 96
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