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Nature de 'humidite |

Outre les dommages qu’elle cause
a la construction, 'humidité nuit

a la sante des occupants du
logement ¢t compromet
T'isolation, ce qui alourdit la
facture de chauffage. Des les
premiers symptomes, il faut
localiser sa source et I’eliminer

Principales causes de
remontées par infiltration
@ Pas de barnére
hydrofuge

@ Barriere déterioree

@ Barriére trop basse

® Pontage de la barrigre
@ Buttage de terre au-
dessus de la barriere

avant qu’elle ne provoque des
degats plus importants. Ne vous
arretez pas aux conclusions d'une
etude superficielle, car une
humidite apparente peut masquer
une autre forme, plus insidicuse
et dangereuse. :

Principales causes
dimprégnation humide A
7 o
1Cheneau casse ; >
2Descente debaitée o
3 Tuiles manguantes 5
4 Solin fendu
5 Joints desagreges ;
B Brigues poreuses =
7Macannerie fissuree N
8 Crepi craguele -
9 Canal d'évacuation 3
bouche - =
10 Joints défectueux
autour du dormant e :
11 Jet d'eau absent i "
12 Lame d'air pontée
7
e
£
Limprégnation
i ) e ’ . " et 1 Barriere hydrofuge
imptegnation humide resulee de impregnation relativement etendue dans un mur plein
'absorprion d’cau dans la maconneric. deénote toujours une saturation du mur Une couche de
Elle se manifeste par temps pluvieux par 'eau et peut avoir plusicurs causes, matériau imperméable
et les taches dhumidite disparaissent Les murs massifs sont plus est hourdée 4 environ
| | ; ) faics ot : ) I lors 15 ¢cm au-dessus du sol
apres quelques jours secs, laissant facilemnent impregnes deau, alors R
souvent des aurcoles. que les constructions a double parol du mur,
Lapparition d’une tache bien resistent mieux a ce phenomene. Si
localisee permet habitucllement de toutefols une zone humide apparait sur
recrouver la source d'impregnation le parement intericur, cela signific que le
assez aisement. En revanche, une vide entre parois est ponte quelque part,
Les infiltrations
HsesensennssinscnsisiniasaensiessersisieRseseisiensbsinasRessRRREenReI e Continuite de la
Lhumidire infileree provient L'eau peurt s'infilerer au-dessus de ces t:'fr”';red,hrdmih"_n_f,
T ) i 3 Elanchelie
generalement d’eau remontant par barricres si elles sont rompues, parce alacé sous la dalle de
capillarite depuis Je sol. On prévient de que l'ouvrage a bouge sous ['effer du rez-de-chaussée dait
manicre stire ce desordre en posant une tassement du sol ou que des travaux gtre solidarisé avec la
barriere hyvdrofuge continue lors de la EXCCULEs sans precautions ont perce Iizar;:?urfi:rgrzzil:rie die
> e s ¢ s e rere = b 161 = L & N Y
construction l%cs murs et d.CI”L:\ de rez une barriere hydr({tug?,'ou I‘Ionlt méme il s Al mor
de-chaussee. Cette protection combine seulement court-circuitee. Linfiltration exterieur doit rester
une barriere hydrofuge inscree dans les se limite aux parties mferieures des isolée.
murs extericurs et murs de refend, et murs ¢t au plancher, et ne disparair
an film d'crancheite place sous la dalle. jamais méme par temps sec prolonge.




'humidite : causes et remedes

PRINCIPALES CAUSES D'IMPREGNATION HUMIDE

CAUSE

SYMPTOMES

REMEDES

Gouttiere affaissée ou obturée

L'eau qui deborde, notamment au
niveau des joints dans les vieux
chéneaux en fonte, arrose le mur,
quin'a jamais le temps de s'assecher.

Des moisissures se forment en
dessous de la fuite et des taches
d’humidité se révélent en haut du mur
de la piece supérieure de fagade.

Curez les feuilles et la boue qui
encombrent la gouttiére. Sila
réparation des avaries apparait difficile,
posez une gouttiére neuve en PVC.

Descente pluviale cassée ou bouchée
Le mur est douché au niveau de la
rupture. Par ailleurs, un bouchon de
feuilles calé derriére la descente sur
une de ses pattes de fixation entretient
I'humidité dans le mur.

Une tache d’humidité bien localisée
apparait a l'intérieur du mur, a I'aplomb
du passage de la descente.

Reparez ou remboitez les tubes, ou
remplacez-les par une descente en
PVC sila réparation s'avére complexe.
Eliminez les accumulations de débris.

Tuiles manguantes ou cassées

La pluie péneétre dans la toiture, et
s'écoule le long des chevrons et
sur le plancher des combles.

Des taches humides apparaissent aux
plafonds des piéces de 'étage lors de
pluies importantes.

Remplacez les tuiles manquantes ou
cassées, et les parties endommagées
de la feuille d'étancheité.

Solins, noues ou bardelis endommagés
Percement ou rupture de certains
elements de raccord en zinc ou en
plomb entre la couverture et des
constructions qui en dépassent — mur
d'appui, cheminée, jouée de lucarne.
Fissuration et désagrégation s'il s’agit
de solins en mortier.

Taches humides au plafond, accolées
a un mur qui dépasse |a toiture ou a
un conduit de cheminée; également
taches humides sur le manteau ou la
hotte de la chemingée. Tache au mur
d'une mansarde, pres de la lucarne.

Replacez I'element incriminé s'il
semble intact. Les éléments en zinc
ne se soudent pas: s'ils sont percés,
obturez le trou avec une bande
adhésive spéciale ou remplacez-les.
Cassez et refaites |e solin en mortier.

Joints de mortier désagrégés

Le mortier ancien se fissure et, sous
I'effet du gel, se désagrege, laissant
I'eau pénetrer au cceur de la
maconnerie.

Selon l'importance de I'imprégnation,
I'humidite se limite a quelques taches
ou couvre toute une partie du mur.

Eliminez le mortier désagrégé au burin,
puis refaites le joints et passez sur tout
le mur un enduit hydrofuge.

Materiaux poreux

Certaines brigues fabriquées

dans les années 1950 avec une terre
de qualité médiocre ou mal cuites
deviennent poreuses et leur parement
se désagrége. Le désordre peut avoir
des consequences graves sile mur est
expose aux vents de pluie dominants.

Lhumidité ressue sur une grande
partie du parement intérieur du mur,
avec une aggravation sensible lors
des pluies importantes et I'apparition
de moisissures.

Descellez les briques en mauvais
etat et remplacez-les, puis traitez le
parement extérieur avec un produit
hydrofuge incolore.

Maconnerie fissurée

La pluie (et encore plus une fuite de
gouttiere) pénétre au cosur du mur
par les fissures de la magonnerie.

L'humidité est en général localisée, par
exemple sur un tablier de chemingée
dont la souche est fissurée.

Elargissez la fissure au burin et
regarnissez de martier gache avec
une resine d'accrochage.

Crépi en mauvais état

Leau s'infittre dans les fissures et se
glisse derriére le crépi, aggravant les
degéats etimprégnant le mur d'autant
plus qu'elle ne peut plus s'évaporer
quand le mur est expose au soleil.

Une tache apparait quand il pleut,
puis s'etend et persiste bien aprés
que la pluie a cessé.

Eliminez toutes les plaques de crépi qui
n‘adhérent plus au parement. Refaites
ensuite le crépi avec un mortier
spécifique charge de résine hydrofuge
ou recauvrez-le d'un enduit hydrofuge.

Chaperon fissuré

L'eau entre directement dans un
parapet de terrasse dont le chaperon
est fissuré.

Taches d’humidité au plafond, a
proximité immédiate de I'emplacement
du parapet.

Refaites le chaperon du parapet avec
des tuiles de couverture ou un solin de
mortier additionne de résine hydrofuge.




' Uhumidité : causes et remedes

PRINCIPALES CAUSES D'IMPREGNATION HUMIDE

CAUSE

SYMPTOMES

REMEDES

Larmier de 'appui bouché

L'appui d’'une fenétre comporte un
larmier, rainure pratiquee dans sa face
inferieure, pres du bord. Quand ce
larmier est bouché par accumulation
de couches de peinture, I'eau revient
jusqu‘au parement du mur au lieu de
s'eégoutter sur le sol.

Taches d’humidité en dessous

de I'entablement et pourrissement
de la traverse basse du dormant.
Le mur sous la fenétre se couvre
progressivement de moisissures.

Grattez le larmier. Sous un appui en
bois, clouez un tasseau qui fera office
d'égouttoir et empéchera I'eau de filer
vers le mur.

Joints entre dormants d’huisserie
et entablement fissurés

Les dormants en bois travailient,
mettant @ mal le joint en provoguant
des fissures par ou I'eau entre.

Pourrissement du dormant et taches
humides autour du chambranle. Le
mortier du joint peut arriver a tomber.

Réparez le dormant et obturez le joint
avec un mastic d'étanchéité aux
silicones.

Absence de jet d'eau

Le jetd'eau a larmier fixe a la base

de la face extérieure d'une porte a été
arraché ou n'a pas eté remplace apres
reparation du bas de la porte.

Partie inférieure de la porte humide,
avec pourrissement de la traverse
inferieure.

Posez un jet d'eau a larmier avant que
I'huisserie ne soit endommagee, apres
avoir remplacé les parties pourries.

Pontage de la lame d'air

Le vide entre les parois d'un mur creux
peut se trouver comblé par du mortier
tombeé lors d'une réparation ou de la
réalisation d'un scellement.

Une tache d’humidité apparait
n‘imparte ol sur un mur juste aprés
une forte pluie, puis s'estompe assez
vite aprés la pluie.

Faites une decoupe, de préférence
dans la paroi intérieure, dégagez le
bouchan de mortier a la barre a mine,
puis refermez et refaites le revétement.

PRINCIPALES CAUSES D'INFILTRATION D'HUMIDITE

CAUSE

SYMPTOMES

REMEDE

Absence de barriere hydrofuge
L'eau qui remonte depuis les
fondations n'est arrétée nulle part
sur don cheminement insidieux.

Lhumidité s'étend jusqu’'a 1 m environ
au-dessus des plinthes et ressue sur
une chape en ciment.

Réalisez une barriere hydrofuge en
insérant des ardoises dans I'ouvrage,
ou eny injectant une resine hydrofuge.

Barriére hydrofuge endommagée
L'eau s'infiltre par les défauts de la
barriere hydrofuge.

Humidité ressuant au-dessus des
plinthes et s'étalant peu a peu.

Réparez ou remplacez la barriére
hydrofuge.

Barriere hydrofuge trop basse

Quand la barriére hydrofuge se trouve
a moins de 15 cm au-dessus du sol, les
eéclaboussures d'une pluie violente
arrosent le mur au-dela de la barriére.

Humidite ressuant derriere une plinthe,
|a ou le sol extérieur est le plus haut.

Decaissez le sol a plus de 15 cm au-
dessous de |a barriére. Dans une cour
ou un patio paveés, creusez une tranchee
garnie de gravier autour des fondations.

Barriére hydrofuge court-circuitée
L'humidité peut passer au-dessus de
la barriére si on a recouvert celle-ci
de crépi ou si du mortier est tombeé
dans le vide entre les parois du mur.

L'humidité se répand uniformément
au-dessus de la plinthe.

Dégagez le crépi sur le parement au
niveau de |la barnére. Descellez une
partie du mur et éliminez le bouchon
de mortier a la barre a mine.

HUMIDITE
IMPREGNEE/INFILTREE

Base du mur enfouie

La barriére hydrofuge peut se trouver
neutralisée par une bordure florale,
une rocaille, ou encore de la terre ou
des materiaux entasses au pied du mur.

L'humidite apparait au-dessus de
la plinthe au niveau du défaut,
puis s'étend progressivement.

Dégagez la base du mur et laissez-le
s'assécher naturellement.

u@~ VOIR AUSSI: Reconstituer un arrétoir d’écoulement B, Etancher entre dormant et entablement d’huisserie 8

Pied du mur enfoui



1 Efficacite du larmier
sur un appui

2 Effet du larmier
bouche

]
3 Pose d'un arrétoir
d'écoulement

€

Deposez le mastic au
pistolet applicateur,

Traiter 'humidite

Les tableaux des pages précedentes montrent comment remeédier
aux differentes formes d’humidité. Quand la ventilation ou la
deterioration des revétements sont en cause, reportez-vous

aux chapitres traitant de ces domaines. Pour completer ces
informations generales, voici les principales mesures pratiques

a prendre pour eradiquer I’humidite.

Ftancher les murs

L R R L R |

En endwsant l¢ parement exterienr avec
un produit hvdrofuge, non sculement on
empeche 'eau d'impregner la
magonnerie, mats on reduit les risques
de condensation a ceeur. Ce phenomene
se produit quand la vapeur d’eau
presente a l'interieur du logement
penetre le mur jusqu’a lintéricur de
la maconnerie, plus froid, ou ¢lle s¢
condense; de la, elle se disperse et
reapparait sur le parement intericur
sous forme de moisissures.

Les produits hydrofuges appligues
sur I'iterieur des murs ne sont qu'un

pis-aller, car ils ne traitent pas la racine
du mal. Deposez les revétements
muraux et assurez-vous que le mur est
en bon erar et propre. Traitez les taches
de moisissure avee un enduit fongicide,
puis appliquez a la brosse deux bonnes
couches d'enduit hvdrofuge en
debordant largement la surface touchee.
Attendez que le mur soit bien sec pour
refaire son revérement decoratif.

Sivous decouvrez des efflorescences,
appliquez un traitement contre le
salpetre, puis passcr une peinture
anti-moisissure au polyurcthanne.

Reconstituer un arrétoir d’écoulement

LR R s Y P P R P R RS R ]

Le larmier qui se trouve sous un appui
de fendtre a pour role d’empécher eau
de fluer jusqu’au mur et de la faire
s’egoutter bien avant {1). De temps a
AULTE, AssUrez-vous que cette rainure
n'est pas obstruce par des lichens, de
la mousse ou du crepi {2).

Certains appuis en bois sont
depourvus de larmier. Dans ce cas,
ajoutez un arré¢roir d’ecoulement en
collant et clouant une baguette carree de
6 mm de core a 35 mm du chant frontal
de Mappui (3). Finissez cer arréroir avec
un produit decoratf trairant,

Etancher entre dormant et entablement d’huisserie

R e T

Degager le mortier qui nadhere plus
entre le mur et le dormant, puis combler
les fissures les plus larges en injecrant
une mousse expansive. Terminez
Petancherte en appliquant un mastic
souple (comme celui gu'on depose
autour d'une baignoire ou d’un evier)

Vide d’air ponte

L R P R R L ]

Un bouchon de mortier ou de placre
coince dans le vide entre les parors
permer a Pean de s'infiltrer depuis
le mur extericur jusqu’an parement
intericur. Lapplication d'un enduit
hydrofuge sur le mur extericur peut
supprimer le ressuage de lhumidite
a intéricur, mais ne traite
malheurcusement pas la cause du mal.
La destruction du bouchon constirue
le seul remede radical. Desceller
quelques brigques ou un moellon au
niveau ou humidité est apparue.
Au moven d'an miroir et d’une lampe,
examinez le vide pour localiser llintrus
et detrwisez celui-ci a la barre a mine.

tout avtour du dormant. Compte tenu
de I'importance du cordon a deposer,
utilisez un produic conditionne en
pistoler applicareur. Partour ou
I'interstice est le plus large, n'hesitez
pas a faire une seconde application de
mastic dés que la premicre est seche.

Atteindre un pontage entre cloisons
Descellez guelques briques pour atteindre
le bouchon et le détruire.
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Condensation ‘

A Pintérieur d’une habitation,
I"air contient toujours plus ou
moins d’eau sous forme de
vapeur. Sa capacite d'absorption
de vapeur d’cau depend de sa
température: plus il est chaud,
et plus il absorbe d’eau. Quand
elle entre en contact avec une
surface plus froide que air

qui la contient, la vapeur d’eau
se condense, déposant un film
d’eau liquide sur la surface

froide.

Mécanisme de la condensation
En plus de la respiration des occupants
d’un logement, la cuisson des aliments,
les bains et les douches emertent de la
vapeur d’cau. La temperature de air
d'une habiration est en general telle
quil n'attemt jamais son taux de
saturation. Mais Phiver, quand lair
exterieur refroidit les parots
peripherigues av-dessous de la
temperature interieure, ean en
suspension se condense sur ces parois,
a commencer par les vitres, d'ou elle
s'ecoule sur le revéement des murs, Une
ventilation insuffisante, qui n’assure
plus le remplacement de 'air avant que
la vapeur d’eau ne se condense, aggrave
ce phenomene. Dans les constructions
neuves, la condensation est devenue

la premicre source d"humidite.

Le mecanisme exact de la
condensation, presque toujours
complexe, met en jeu une combinaison
entre la temperacure de air, Visolation
thermigue, humidite et le mangue de
ventilation. En ne traitant que I'un de
ces parametres, on ne faie quamplitier
Pimportance des autres, ce qui peut
aggraver la situation. Le tableau de
la page suivante passe en revue ces
parametres et les movens de les reguler.

La condensation apparail d'abord sur les vitres.



HUMIDITE
CONDENSATION

, Causes et remedes

PRINCIPALES CAUSES DE CONDENSATION

CAUSE

SYMPTOMES

REMEDE

Chauffage insuffisant

L'air d'une piéce non chauffée par
temps froid atteint assez rapidement
la saturation en vapeur d'eau.

Condensation uniformément
generalisee.

Chauffez la piece pour que l'air
absorbe plus de vapeur d'eau et que la
condensation s'evapore; mais n'utilisez
pas un poéle a petrole.

Chauffages autonomes a combustion
Un poéle a petrole ou un chauffage

a catalyse de butane dégagent une
grande quantite de vapeur d'eau.

Condensation généralisée sur les
vitres, les murs et le plafond dans
la piéce ainsi chauffée.

Utilisez un autre type de chauffage:
électrique ou poéle a bois.

Murs et plafonds mal isolés

Les parties non ou peu isclées forment
des surfaces froides sur lesquelles
Ihumidite de I'air se condense aisement.

Humidité diffuse avec une prolifération
de moisissures, sauf sur les poutres et
boiseries, naturellement plus chaudes.

Isolez les combles ou la sous-face
du plafond, ainsi que les murs,
eventuellement par cloison de doublage.

l

| @ Peinture anti-
condensation

Ponts thermiques

Les appuis de fenétre, linteauxet
gncadrements de I'entablement
forment souvent des zones froides
dans un mur a double parot.

Taches d'humidité autour de la fenétre,
éventuellement accompagnées de
moisissures.

Garnissezles joues d'ebrasement

etle mur au-dessous et au-dessus de
I'ouverture avec des plaques de mousse
de polystyrene ou un filmisolant.

Cette peinture contient
des microbilles de
vErre qui jouent un
rile d'isclant et se
compartent en
fongicide pour
empéacher le
développement des

Tuyauteries non isolées

Les tuyauteries d'eau froide sont

un receptacle a condensation. On
attribue trop souvent le probleme a une
fuite imaginaire, car I'eau s'accumule
au point le plus bas et s'en égoutte.

Une ligne humide suit le parcours du
tuyau sur le mur ou le plafond. Tache
isolée au plafond, la ol 'eau de
condensation goutte de la tuyauterie.
Moisissures sous une tuyauterie.

Isolez les tuyauteries d'eau froide, soit
en les enroulant dans une bande de
laine de verre, soit avec des manchons
en mousse plastique.

maoisissures. Elle peut
Btre recouverte d'une
peinture de finition

Fenétres froides

Les vitres sont les premiéres surfaces
ol la condensation apparait par temps
froid, car elles sont les plus exposees

etles moins isolées.

La buée se concentre en rigoles

d’eau qui s’écoulent vers la traverse
inférieure, ou une rainure avec untrou
d’evacuation doit normalement
évacuer l'eau.

Equipez les fendtres de doubles
vitrages. Sila condensation intervient
a I'intérieur d’un survitrage ou d'une
double fenétre, placez des sachets
d'absarbant (silicagel) entre les deux.

@ Emulsion fongicide
Ce produit peu odorant
contignt un fongicide
qui empéche la
formation des
maisissures,
conséqguence
frequente de la
condensation

Cheminee fermee

Quand on ferme I'ouverture d'une
cheminée, I'air enfermé dans |'atre
ne circule plus et I'humidite qui se
condense & l'intérieur peut ressuer
jusgu’au parement,

Taches d'humidité généralement
auréalees de histre (phénomeéne de
bistrage) sur la hotte et au niveau
du conduit de cheminee.

Posez une grille de ventilation a

la base de |a plague de fermeture.
Traitez I'intérieur de la cheminee
avec un enduit hydrofuge.

Isolant obstruant la ventilation

Si I'isolant pose dans les combles
obture les events de ventilation, la
condensation interviendra forcement.

Moissures trés étendues affectant
I"'ensemble de la charpente.

Dégagez les évents d'égout et ajoutez
éventuellement des chatieres et/ou
des grilles de soffite.

Condensation apres travaux

La condensation qui apparait sur une
magonnerie ou un platre neuf, refait ou
modifié, résulte souvent du ressuage de

['eau contenue dans les matériaux neufs.

Condensation geneéralisée sur les
murs, le plafond, les fenétres, les sols
carrelés et les dalles cimentees.

Attendez que les matériaux neufs
soient completement secs avant
d’entreprendre un travail de finition.

' @ VOIR AUSSI:

Ventiler une cheminée 13, Events 14-15, Chatiéres 15, Ventilo-extracteurs 17-20, Enrober les tuyauteries 22,
Isolation des combles 26, Isolation des murs 29-30, Double vitrage 31-33



HUMIDITE

Detectez I'humidité
infiltrée au moyen d'un
hygrométre électrigue.

10

Installer une

Comme les infiltrations
d’humidite remontant des
fondations peuvent provoquer
a la longue des dégats dont
la reparation savere souvent
coliteuse, la sagesse conseille de
faire traiter le probléme par un
professionnel ; d’autant plus que
certaines techniques ne peuvent
étre appliquees que par une
entreprise spécialisée (avec
une garantie de 30 ans).
Néanmoins, certaines
interventions sont a la portée
d’un amateur soigneux et
meticuleux, comme 'injection
d’une barriere chimique,
a condition de suivre
scrupuleusement le mode
d’emploi mentionné sur les
produits mis en ceuvre.

Recherche des infiltrations

Seul un professionnel sait déterminer
avec certitude les causes d’infiltration.
Vous pouvez cependant vous en faire
une bonne idée en sondant les murs
au moyen d’un hygrometre.

Passez 'appareil sur le parement
interieur du mur, a intervalles réguliers
tout au long du mur, en sondant de
facon systématique une bande d’environ
1 m a partir du sol. Si appareil indique
un taux d’humidité éleve, qui diminue
brusquement au-dessus de ce niveau,
vous avez presque certainement affaire
a une infileration d*humidite. Le
pronostic peut étre confirme si les
mesures les plus elevées correspondent
avec des zones ou on peut déceler des
taches d’humidite et des moisissures.

Vous pouvez alors commencer une
procedure de recherche de I'origine
du désordre, ce qui peut vous éviter
d’entamer d’importants travaux alors
qu’il suffit parfois d’une intervention
tres localisce pour régler le probleme.

Il arrive que '’humidité remonte
encore des fondations aprés création
d’une barriere hydrofuge, a cause
d'impregnation saline dans le plarre.
Dans ce cas, il faut casser celui-ciet le
refaire ou le remplacer par un enduit.

@~ VOIR AUSSI: Les infiltrations 5

¢ Une barriere hydrofuge mécanique est

i classiquement constituée d’une couche

i de matériau imperméable interposée

¢ dans toute Iépaisseur du mur a 15 cm

i au-dessus du niveau du sol. Une barriere
i de ce type peut étre implantée dans un

i ouvrage existant. Dans un joint entaille
. au moyen d'un disque abrasif, on insére

- Osmose électrolytique
¢ Un réseau de charges electriques

¢ convenablement disposé peut empécher
i I’eau d’entrer dans un matériau par

i capillarité. On exploite ce phénomene

: en inserant, dans une saignée pratiquée
¢ dans le mur tour autour de la

¢ construction, un fil en ritane repli¢ de

¢ place en place en épingles relices a des

- Tubes assécheurs

Une rangee de tubes en terre cuite de

. 50 mm de diametre est inséree dans le

i mura 15 a 20 cm au-dessus du sol, tous

R
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barriere hydrofuge

des ardoises ou une bande de cuivre, ou
encore une bande de feutre bitumeux
ou de polyethylene. L'opération doir
étre conduite en deux phases: traitez
d’abord une demi-épaisseur de mur
depuis Pextérieur, puis I'autre demi-
epaisseur depuis 'interieur du mur,
sans endommager de tuyauteries.

L TeseRRsennsuREN

anodes enfoncees dans des trous fores
dans le mur. Ce fil est ensuite recouvert
de mortier et raccordé a un piquet de
terre, Le dispositif est alimenté par un
boirier clectrique speécial, relié a une
prise 16 A classique.

Cette installation reste typiquement
du ressort d'une entreprise specialisée.

les 50 ¢m environ.L'humidité qui
remonte des fondations se condense
dans ces tubes, qui I'évacuent au-dehors.

S T
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Barriére physique
La couche impermeable

estinséree dans un joint.

Osmose

électrolytique
Le mur est equipé
d'électrodes en cuivre.




L’injection d’une résine organométallique au cceur de la magonnerie
est aujourd’hui la technique la plus employée pour constituer une
barriere hydrofuge continue. Un amateur peut utiliser la technique

d’injection sous pression en louant un matériel d’injection
specialise ou appliquer un produit par infiltration.

Préparation au traitement

La resine peut étre injectée au moyen
d'un pistoler a air comprime ou d’une
pompe — que vous pouvez louer —
alimentant trois 4 six canules
d'injection. Il fautr comprer 20 a

30 litres de produit pour traiter 10 m
d’un mur de 22 ¢m d’épaisseur.

De chaque cdre du mur —et en
quinconce entre les deux — percez une
rangee de trous de 202 25 mm de
diamerre, a 15 cm environ au-dessus

Injection par infiltration
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Inserez dans les trous des bouts de tuyau
d’arrosage de 20 a 25 cm de long et

fixez a 'extremite de chaque tube — au
moyen de ruban adhesif large — le

goulot d'une bouteille en plastique au
fond coupé. Calez routes les bouteilles
en les ficelant sur une planche clouee

Injection sous pression
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La resine est aspirce puis injecree sous
pression selon un processus analogue a
la peinture au pistolet, a une pression
de 700 hPa (7 bars). Selon les procédes,
I'injection §’effectue grice 4 une canule
speciale 4 clapet tare, on dans une
cheville creuse préalablement enfoncée
dans le trou,

Les stations d’injection specialisces
comportent de trois 4 six canules, ce qui
permet de traiter jusqu’a 45 cm
de mur en une seule fois. Suivez
scrupuleusement le mode d’emploi
de'équipement d’injection et les
instructions mentionnees sur les
bidons de produit. Certains traitements
necessitent deux injections sUCCessIves,
la premiere avec une canule courte,
la seconde avec une canule longue.

Inserez les canules dans les trous
jusqu’a leur collerette et serrez la bague
d’expansion a oreilles, sans excés pour
le pas déteriorer les buses. Au départ,
laissez une canule dehors, pendante
dans un receptacle (un vieux pot de
peinture vide, par exemple). Laissez
les robinets d’alimentation des autres
canules fermés et n’ouvrez que celui
de la canule libre.

Mettez 'equipement en route.
Arrérez la pompe dés que la canule libre
ne crache plus de bulles d’air et insérez-
la dans son trou, puis fermez son

du niveau du sol extérieur, toujours au-
dessous d’un parquet ou juste au-dessus
d'une dalle en béton. Percez tous les

11 a 12 cm, en pente légere vers le ceeur
de la magonnerie, sur une profondeur
de 7,5 cm. Dans un mur en briques
pleines, percez au milieu d’une rangee de
briques. Dans un mur en pierres, percez
dans les joints de mortier des trous
alternes horizontalement, sur 7,5 em de
profondeur de part et d’autre du mur.

sur deux piquets enfonces le long du
mur. Versez dans chaque bouteille une
quantité de produit correspondant a
Pépaisseur du mur, selon le tableau de
la notice d’emploi. Apres infiltration
compléte (comptez 48 heures), retirez
le dispositif et cimentez les orifices.

robinet d’alimentation. Remettez la
pompe en marche, ajustez au besoin
la pression et ouvrez les robinets
d’alimentation de toutes les canules.
Refermez-les des que le produit reflue
a la surface du mur.

Retirez les canules et placez-les
dans la série de trous suivants, puis
recommencez I"opération d’injection.
Quand le travail est terming, rincez
les tuyaux et les canules d’injection
en faisant aspirer du white-spirit a
I'equipement, chaque canule 'une apreés
autre etant placée dans un réceptacle,

Traitement d'un mur en pierres de taille

Imprégnez au moing
un tiers de 'épaisseur
totale, en suivant

les instructions
accompagnant

le produit.

@ Equipement
d'injection

la résine estinjectée
50US Une pression
d'air comprime. Les
principaux loueurs
d'outillage peuvent
vous louer ce genre de
matériel. L'application
nécaessite plus
d'attention et

de methode que de
véritables aptitudes
technigues,




HUMIDITE
TRAITEMENTS

@ Film hydrofuge sous
chape de plancher
Quand vous réalisez
une chape au sol,
coulez-la sur un film
de palyethyléne
specialement traite. 5i
une chape dépourvue
de cette barriere
hydrofuge presents
des taches d'humidite
latente, enduisez-la
avec un produit
d'étanchéité ou
recouvrez-la d'une
petite dalle en béton
additionné d'un
adjuvant hydrofuge.

Application d'un latex
bitumeux sur un mur

1 Enduit de ciment pelé
2 Couche de latex
bitumeux

3 Couche de latex
bitumeux

4 Parement en platre

Application d'un
enduit fongicide au sol
Appliguez au balai trois
couches successives
d'un enduit
polyuréthane.

12

Sous-sol ou cave humide

Comme 1ls sont en genéral situés au-dessous du niveau du sol — au
moins en partie —, les murs et le plancher d’une cave ou d’un sous-
sol sont peu ou prou soumis a 'humidite. Puisqu’on ne peut pas
ic1 attaquer le mal depuis Pexterieur, il ne reste qu’a ¢tancher par
I'intericur. Notez bien que les procédés que nous décrivons ici ne
s'appliquent qu’a des parties enterrées de la construction, car dans
tous les autres cas il faut imperativement traiter d’abord la source
de 'humidice. En effet, en recouvrant le parement intérieur d’un
mur humide avec un enduit étanche, vous ne faites que repousser
I’humidite encore plus loin dans la maconnerie et les planchers,
ce qui prepare des desordres bien plus graves.

Traiter le plancher
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Preparation de la surface

Passez 'aspirareur et nettovez
soigneusement le sol, en eliminant
toutes taches huileuses ou graisseuses.
Impreégner les fissures et trous avec un
produit impermeabilisant avant de les
obrurer avec un mascic bitumeux. $1
la surface est collante, appliquez a la
truclle un enduie obrenu en melangeant
a consistance pateuse 6 parts de sable
de granulomerriec moyvenne avee | pare
de resine urethanne. Laissez durcir
toute une nuit.

Le ciment doit érre le plus sec
possible, de manicre que le produit
d'impermeabilisation s infiltre dans tous
les pores. S1 necessaire, chauffez le local
avee un radiateur soufflant pendant
12 4 24 heures pour secher le sol.

Application d’un enduit uréthanne
Appliguez la premiere couche de resine
urcthanne avec un balai; vous couvrirez
cnviron 5 m-avec | litre. Siun mur
comporte unc barricre hydrofuge,
enduisez-le jusquau nivean de cerre
derniere = au besoin apres avoir retire
les plinthes — de maniere a assurer la
continuite du Hilm eranche,

Appliquez la deuxicme couche des
que la premiere nadhere plus sous Jes
pas, avec au plus 4 heures entre les
couches; puis une troisicme.

Actender 3 jours avant uribiser la
piece ainsi traitee ou de recouvrir son
sol d'un reverement quelcongue, sauf
si ce revetement est colle, car il peut v
avoir incompatibilite entre une colle
neoprene et un enduit uréthanne.

Aveugler les fuites actives
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Avant d"impermeabiliser une cave,
obturcz toutes les fissures par ou l'eau
suinee avee un ciment hydraulique a prise
rapide conditionne en mélange préca
I'emploi. Elargissez les levees dela fissure
ou du trou et eliminez les debris qui

n’adherent plus au moven d'un burin.
Gachez un pen de ciment, prenez-le dans
la main recouverte d un gant de menage
et bourrez-le dans la fissure quand il est
bien chaud, puis pressez dessus une
truelle pendant 3 a 5 minutes.

w@= VOIR AUSSI: Les infiltrations 5, Condensation 8-9, Ventilation 13-20
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TRAITER LES MURS

Les murs et le sol d’une cave ou

d’un sous-sol peuvent cere
impermeabilises avec un enduit
fongicide au polyuréthanne. Artender
ensuite 24 heures avant d’appliquer
une peinture a Peau. Pour une
peinture a Uhuile, atendez seulement
que la surface ne colle plus sous

les doigts. Si vous voulez merire

du papier peint, employez une colle
vinylique ¢t posez un papier d'appreét
avant d’appliquer un papier texture.

Emulsion de latex bitumeux
Si vous prevoyez de plarrer les murs
ou de les doubler de plagues
de platre, vous pouvez les
impermeabiliser au prealable
de maniere economique, simplement
cn appliquant une emulsion de larex
bitumcux. Ce produir sert souvent
pour realiser la couche hydrofuge
sous une dalle coulce sur un plancher
en beton. On lemploie cgalemeri
pour coller certaines dalles de terre
cuite ou du parquet. En aucun cas,
toutefois, on ne peut en faire un
revetement definitf sur lequel
on puisse marcher.

Merrez la magonnerie a nu,
puis appliquez une couche denduir
de ciment pour lisser la surface.
PPassez deux couches d'emulsion
bitumeuse, en raccordant la surface
impermeabilisee avec la barriere
hvdrofuge du plancher. Si vous
voulez platrer par-dessus, chargez
la deuxieme couche avec un pen de
sable fin qui améliorera le pouvoir
d'accrochage.

Enduit de ciment hydrofugé

Quand 'humidite s’avere importante,
recouvres les murs de la cave avec un
enduit de ciment hvdrofuge apres

les avoir soigneusement decapes.

Pour sceller la jonction entre
une chape de ciment et le mur,
pratiquez une rainure d'environ
20 mm de largeur er de profondeur et
remplissez-la de ciment hydraulique a
prise rapide, puis finisscz la surface
avec un fer a jointover.

Dans les murs en brigues,
I'humidite faiv remonter des
efflorescences de salpétre. Grareez-les
et enduiser la surface avec un
melange de | parr de ciment fondu
a la pouzzolanc ¢t 2 parts de sable,
gache dans de I'cau propre
additionnee de résine adjuvante
a raison de | part pour 3 d'eau, Si
le parcment est lisse, passez enduir
a la brosse; 8711 ese rugaeux, utilisez
une truelle. Laissez bien secher
avant d’appliquer le produit
impermeabilisant.
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Ventilation

Indispensable au confort d’un logement, la ventilation doit étre
soigneusement organisee pour assurer un renouvellement suffisant
de I'air de chaque piece, evacuer les pollutions, la vapeur d’eau et
les odeurs degagees par les occupants et les equipements qu’ils
utilisent. Pendant longtemps, les cheminees qui servaient au
chauffage des pieces en assuraient également la ventilation.
Aujourd’hui, la ventilation des habitations est devenue une
technique a part entiere, embrassant des technologies qui vont de
la plus rudimentaires aux plus complexes. La nécessite d'utiliser le
plus judiciensement possible I'energie conduit en effet a concevoir
des systemes de ventilation etroitement associes au chauffage.

LR

Considérations limil

R T

La ventilation d'une habitation doit au
mimimun assurer 'apport d'air frais et
Pevacuarion du gaz carbonique et de

la vapeur d’cau eémis par la respirarion
des habitants. Mais il faut de plus
climiner les gaz et odeurs resulrant de

Poser un aé

Les bouches aspirantes posees en
partie haute des fenerres fournissent
un debit d’air minimum constant qui
assure une ventilation avec brassage
par passage de Pair d'une piece a
Pautre sous les porees. La forme
interne des caissons modernes poscs
sur les fenéeres assure une regulation

Ventiler un
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Les cheminees a atre ouvert sont les
principales victimes d'un calfeutrage
realise sans tenir compte des besoins
de ventilation d'une habitation.

S'il suffic d ouvrir un instane une porre
sur l'exterieur ou une fenétre pour que
la cheminee cesse d'envover des
bouffees de fumée dans la piece et que
le feu reparte vivement, cela denote un
apport d'air insuffisant, auquel il faut
remedier imperativement.

Au mimimum, il faur equiper la
fenctre la plus proche de la cheminee
d'une bouche d air autoregulable qui
fournit un debir adapre a la demande
de chaque instant. Toutefols, la
solution la plus cfficace consiste a
apporter de I'air frais directement au
fond de 'atre ou par-dessous par une
gaine puisant 'air exterieur, avec une
grille d’entree pouvant étre fermee
quand la cheminee ne fonctionne pas.
Lair frais peut ctre pris a 'extericur,
ou dans un vide sanitaire ou un sous-
sol si ces volumes sont enx-meémes
pourvus d'entrees d'air saffisantes.

certaines activites humaines, ainsi que
les polluants generes par la carsine et
les produirs de netrovage menagers.
La ventilation joue done un role
fondamental pour le conforc et Ia
qualite saniraire d'un logement.

automatique du debit et une
atecnuation importante du bruit
venant de Pexterieur.

Ces bouches se posent tres aisentent
apres decoupe du haut dune vitre,
(4§ L'“i‘ri'll'll di]'l'l‘a ]‘(]ll\'l,.'l'['l]'l'\,' ]L'H glCLI\
parties du boitier. Elles equipent a la
demande toutes les fenérres neuves.
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Ventilation d'une cheminée condamnée
Quand vous condamnez 'ouverture
d'une cheminee que vous ne voules,
plus utiliser, vous creez une poche d'air
qui constitue un parfair reservoir a
condensarion. Lhumidice qui en
resulte finira par imbiber la maconnerie
et sinfilerer dans la stracrare du
parquet {]ll;lm_l ]L' [‘1hL"|'|Ul11L'IlL' l!L‘\-'(JIII..'
sa progression, les degats sont
generalement deja tres graves.

Pour eviter ces desordres, il suffic
de poser une grille d’acration afin
d’ctablir une vencilation permanente
avec le conduic de cheminee. Cerre
grille peut étre une brigue creuse
hourdee en boutisse (en travers)
dans la cloison scellant Mouverture.

Si cette ouverture est fermee par une
plague, equipez celle-ci d'une grille
(1), qui peut aussi ¢tre integree dans
une plagque en platre (2). Vous pouver
ainsi conserver en bon ctat Uintcricur
de la cheminee pour la remettre

€N SEIVICE 4 VOITE gre au prix

de travaux minimes.

- VOIR AUSSE: Condensation 8-9, Events 14-15, Condamner une cheminée 39
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EXTERIEUR

DOUBLE
VITRAGE

Bouche aspirante calibree

Cette entrée d'air calibree et isophonique posée
en haut d'une fenetre fournit ['air nécessaire a un
appareil 8 combustion,

INTERIEUR

VENTILATION
BASES

Structure d'un
aerateur statique

1 Boulon de fixation
2 Grille-a lames

3 Découpe du verre
4 Deflecteur

1 Grille pet i

2 Masquage au platre des fixations d"une grille

Ventilation calibrée
Toutes les fenétres
maodernes peuvent
étre livreées avec une
bouche d'aspiration
calibrée intégree, soit
dans le dormant, soit
dans un des vantaux
Ces bouches assurent
le debit permanant
minimum nécessaire
pour le renouvellement
reglementaire de 'air
dans une pigce

13




Grille d’évent en
matiere plastique

14

Ventiler sous les planchers

Le vide sanitaire et espace entre un plancher et le hourdis qui le
supporte doivent étre ventilés au moyen d’évents intégrés dans les
murs, Il faut verifier regulierement I’état de ces évents, qui perdent
leur efficacité s’ils sont bouchés par I’'accumulation de poussiéres
ou de feuilles mortes ou par I'invasion de plantes grimpantes.

Vérifier I'efficacité de la ventilation
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Selon une regle empirique, on plagait
jadis un évent tous les 2 m dans les
murs exterieurs, Une approche plus
scientifique permet de réduire ce
nombre en determinant les besoins réels
de ventilation, avec prise en compte de
la pression des vents dominants et des
differences de température entre murs
opposes, qui contribuent a accélerer
la circulation de I'air.

Llinsuffisance des passages laissés
a I"air dans les murets de soutenement
sur lesquels reposent les lambourdes
du plancher ou les poutrelles de la dalle
compromet "efficacite de la ventilation,
quel que soit le nombre des évents, cela
entraine une stagnation de air dans les
coins, qui peut également résulter de

I'adjonction de canalisations
d’évacuation (toilettes, salle d’ean)
apres la construction de I'habitation.

Comme le vide sanitaire est
rarement accessible a 'examen, la
recherche des éventuelles poches d'air
stagnant s’avere difficile. On peut
cependant desceller les grilles d’un
¢vent pour ¥ passer un miroir (un vieux
retroviseur d’auto, par exemple) et une
lampe baladeuse — fixés au bour d'un
manche a balai — pour aller examiner
la sous-face du plancher dans les coins.
Par ailleurs, si le parquet s’affaisse sous
les pas dans un angle, déposez les lames
concernées pour déceler une éventuelle
pourriture seche qui trahit un defaut
de ventilation localise.

Installer ou remplacer un conduit d’évent
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Percez dans le tracé de 'ouverrure avec
une meche a béton, puis découpez la
magonnerie au ciseau a froid. Si le mur
est en brigues, descellez les briques
apres avoir degage leurs joints au

ciseau. Deposez une couche de mortier
sur la base de 'ouverture, ainsi que

dessus et sur les ¢otés du conduir, avant
d’insérer celui-ci dans le passage. Lissez
le mortier qui déborde sur le parement.

@@~ VOIR AUSSI: Barrigre hydrofuge 5

* TRAVERSER UN MUR
A DOUBLE PARO!

Pour intégrer un évent dans un mur

a double paroi, reliez les grilles
extérieure ctintérieure au moyen d'un
conduit telescopique ou d'un conduit
en PVC recoupé a la bonne longueur,
Si I’évent est placé au-dessus d’une
barricre hydrofuge, 1l faut I'insérer
dans une chemise scellée au préalable
dans le mur, afin d’empécher
I’humidité de s’infiltrer jusqu’a

la paroi intérieure.

Event avec conduit télescopique
Cette disposition s'adapte a tout type de mur,

Chemisage — ]
Le chemisage, qui = ‘}
maintient I'isolation =
entre les deux parois - B
contre ['infiltration F
d'eau, n"est ]
indispensable que si 1
I'évent se trouve au- |
dessus de |a barrigre = F ¥
hydrofuge. =
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Ventilation du vide sanitaire sous un plancher
Sur cette coupe de la structure d'un plancher
posé au-dessus d'un vide sanitaire avec une
chape de béton, on note |'évent gui traverse e mur
a double paroi. L'étanchéiteé du conduit d'évent est
importante pour éviter la création d'un courant
d'air parasite entre le vide sanitaire et la lame
dair entre les parois.

1 Event a conduit télescopigue.

2 Muret d'appui construit & briques décalées pour
ménager des ouvertures de passage a l'air.

3 Une ventilation efficace évite au plancher et a sa
structure de subir I'attaque de la pourriture séche.



Ventiler Ia toiture

Quand les premieres crises de I’énergie ont encourage les travaux
d'isolation sous toiture, on a souvent cru indispensable de garnir
de materiau isolant jusqu’aux égouts. Il en est résulté nombre de
déboires dus au fait qu’on obturait ainsi la principale source de
ventilation de la charpente. Privée d’aération, celle-ci devenait

la proie des moisissures, parfois méme de certains insectes
xylophages qui proliféraient dans I'obscurité humide. Qui plus est,
la condensation accumulée sous la couverture finissait par s’écouler
sur I'isolant et 'imbiber, detruisant une grande partie de son
efficacité. Ces déboires ont rappelé a ceux qui ’avaient oublié

toute 'importance d’assurer une ventilation efficace de la toiture.

Ventilation des égouts

Une reglementation détermine les
dimensions des ouvertures nécessaires
pour assurer une ventilation efficace
de la sous-toiture: la surface totale
(entrée +sortie d’air) doit étre égale a
1/5 000 de la surface couverte pour une
couverture simple en tuiles ou ardoises,
¢t a 1/3 000 pour une couverture avec
film d"¢tancheité en polyethylene ou
feutre bitume. Ces normes s’appliquent
desormais aussi aux toitures rénovees.
La methode de ventilation la plus
simple est d'implanter des grilles
d’aération dans les soffites pour créer
un courant d’air entre les égouts. Pour

Les chatiéres
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calculer le nombre de grilles a placer,
considerez la surface de passage de
Iair effective mentionnée sur chacune.

Dans le cas d’une couverture sur
film d’éranchéite, il est recommandé
d’ajouter aux grilles ou évents d’égour
des chaticres ou des évents de faitage.

Si vous isolez les rampants, insérez
des events d’¢gout en carton ou en
plastique entre les chevrons, sur la panne
sablicre. Si vous implantez une picce
dans un comble, assurez la ventilation
sous la couverture au-dessus des partics
mansardées avee des évents de fairage ou
un faitage posé a sec sur un closoir,
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Dans les couvertures modernes a film
d’érancheéiré, la seule ventilation entre
cgouts s'avere en general insuffisante.
On 'améliore en plagant dans la

couverture des chatiéres (qui ne
laissent pas passer les chats!) assorties
au marériau de couverture et posces a
la place d’une tuile ou d’une ardoise.

Ventilation des égouts
1 Placez des grilles
d'aspiration dans le
soffite.

2 Posez des évents
d'égout entre les
chevrons avant de
mettre e matériau
isolant en place.

@ VOIR AUSSI: Isolation des combles 26, Isolation sous rampants 27
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AERER LA COUVERTURE

Si une circulation d’air d’un égout

a I'autre peut suffire a ventiler la
charpente, il faut des ouvertures
supplementaires pour la couverture.

Toiture isolée

Laissez toujours un espace d’au moins
50 mm entre lisolant et la couverture.
La surface des bouches assurant

la ventilation entre isolant et film
d’erancheite doit étre egale a 1/500

de la surface couverte.

o

Grille de soffite

Chatieres

Elles sont assorties
aux divers matériaux
de couverture,

Combles amenagés

Assurez la vencilation entre le plafond
mansarde et la couverture avec des
chatieres et des évenrs de faitage en
complement aux grilles d’égouts,

Separation des combles
La construction d’un mur de separation
montant jusqu’a la couverture
supprime la circulation de Pair entre
¢gouts. On y remedie en placant des
chatieres dans la couverture, tout
comme pour ventiler une toirure a un
seul pan accotée contre un mur.

N
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Toiture plane

Pour ventiler une toiture plane, on place
genéralement des lambrequins, d'une
part sous I’égout, d’autre part contre
I'emergence du mur d’appui, ce qui
peut amener a remplacer le solin

de mortier par un bardelis {sur tuiles
canal) ou un noquet (sur tuiles plates,
mecaniques ou ardoises).

Lambrequin




® Bruits et ventilation
Dépourvus de
ventilateurs, les
systemes di ventilation
naturelle sont
parfaitement
silencieux. Pour éviter
que les bruits de
I'extérieur ne soient
vehicules parla
ventifation, posez des
bouches d'aspiration
isophoniques.

Ventilation generale

L'installation d’un systeme de ventilation efficace dans un logement
depend de la configuration initiale de celui-ci et de I'investissement
qu’on accepte de consentir. Dans de nombreux cas, une ventilation
naturelle assistee savere suffisante. Ce systeme autoregulateur

peut étre installé par un bon bricoleur pour un cotit modique. En
revanche, dans un logement a haute isolation, il faut generalement
recourir a une ventilation mecanique, dont P'implantation — et méme
la pose pour une VMC — doit étre congue par un specialiste.

Ventilation naturelle assistee
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Lair frais entre dans le logement par
des bouches calibrees implantees dans
les fenétres des picees de s¢jour et de
repos, puis dans les pieces de service
¢n passant sous les portes. Les bouches
d’extraction de lair vicie doivent étre
placees dans les preces de service, ou
sont generees les plus fortes pollutions
de Fair et la plus grande densite de
vapeur d'eau: toiletres, salle de bains,
cuising, buanderie. Chaque bouche
d’extracnion evacue Pair vicie par un
conduit debouchane au-dessus de Ia
toiture. Elles peuvent ctre complerees
par un extracteur mural pour la salle
de bams et les toilettes, et par une hotee
aspirante pour la cuisine.

Ventilation pilotee

Un dispositif hygrosensible régule
Pouverture des bouches d’extraction,
de maniere a maintenir un taux de
tenouvellement proportionnel au
taux hvgrometrique de air vicie.

Evacuation de I'air vicié

Lair vicie doit étre gjecre le plus haut
possible. L'evacuation dans les combles
n’est possible que si ceux-ci ne sont pas
isoles et sont largement venriles. Sinon,
["air est evacue par des lanterneaux
places en toiture, mais aucun de ceux-
ci ne doit ¢rre implanee a moins de 2 m
de la limite de mitoyennete avec une
construction plus clevee,

@ Air de combustion
L'apport d'air aux
appareils a combustion
situes dans un
logement ne doit pas
étre confondu avec la
ventilation prévue par
la réglementation, mais
doit étre assuré par des
houches spécifigues.

Ventilation naturelle
Ce systeme assure

la ventilation de
I'ensemble du logement
sans l'assistance
d'appareils électrigues.
1 L'air vicié et humide
est évacue par des
lanterneaux de toiture,
2 Les conduits
d'extraction doivent
étre le plus courts
possible pour firer

le meilleur profit de
I'effet de convection.
3 Les extracteurs de

la cuising et de la salle
de bains aspirent |'air
venant également

des piéces voisines.

4 Les bouches
calibrées montées

en partie haute des
fenétres fournissent
I'air frais sans créer
de courants d'air.

EVACUER LE RADON

Le radon est un gaz radioactif sans
odeur, qui émane du radium contenu
dans les sols granitiques et quartzeux,
Dans une construction crigée sur

ce type de sols, le radon risque de
s'accumuler jusqu’a arteindre une
concentration dangereuse.

Les autorites delivrant un permis de
construire dans une zone repertorice
comme sujette aux cmanations de
radon doivent signaler ce probleme et
indiquer les dispositions reglementaires
a appliquer pour empecher ce gaz

de s"accumuler dans Phabitacion.

Tour d'abord, une membrane cranche
imputrescible doit recouvrir la rotalicé
de la surtace entre les fondartions, sous
la dalle de base. Quand le taux
d’émanation est trop cleve, il faut
realiser un dispositif dispersant le gaz
ou I'evacuant au-dessus de la woiture.

e LT b

3 Le radon extrait dans un puisard est evacue par
convection au niveau du faitage.

g~ VDIR AUSSE: Ventilation calibrée 13, Insonorisation 34-35, Chaudiéres de chauffage 44




Ventilo-extracteurs Mol

Un ventilo-extracteur permet Typﬁ& de ventilo-extracteurs ® Ventilateur TBTS
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d’assainir rapidement baignoire ou d'une

l’atm(}s‘phérc des cuisines La plupart des exeracteurs comportent qui ljnn:rc leur action a une durce douche (hors du

: un commutatcur de commande; dansle  determinee (reglable ou non). volume de sécurita)
et salles de bains, souvent ©cas contraire, places un commurareur Les extracteurs axiaux peuavent n'imglantez gu’un
chargée d’humidite et parfois sur son cireuit d’alimentation, a portee siimplanter dans une fencere on un Tparal TR IE M)
d’odeurs désagréables, i de main (mais a plus de [ md’un mur. Quand le conduit d’cvacuation

: s i robinet). Certains appareils depasse 1 m, il faur installer un

sans pour autant generer i comprennent une regulation de debir extracteur centrifuge. Une grille a LONRU

L A : D'EVACUATIO
de courants d’air genants. i —qui peut etre pilotee par un detectear volet ferme Paspiration d’air quand

¢ dhygrometrie - ou un temporisateur ["appareil ne fonctionne pas.

Emplacement de V'appareil |
B
Une fenéere ou un mur offrent les
emplacements ideaux pour implanter
unextracreur de cuising, a condition
toutefois qu'ils soient le plus clognés
possible de larrivee d'air frais, Cest-a-
dire normalement de la poree dacees

ala cutsine (1), Si Pextraction est trop
proche de Parrivee dair frais, le balayage
indispensable pour evacuer rapidement
toues les pollutions ct odeurs se trouvera

Extracteur axial

court-circuité, Par ailleurs, l'extracreur f— :f%fef?léirde o - Extracteur centrifuge
L7 . : = ; - affle d'aspiration itre
§hrn 2 Je : sesible. @ : _
dm“':l 5 P]‘l\"_" le le.‘ hu.lr P t'“l I"‘_L.l : 2 Bloc-moteur 5 Platine porte-grille
de preférence a proximite de Pappareil 3 Platine intérieure B Grille extérieure

de cutsson ou est genere Pessentiel de la

vapeur d'eau et des odeurs, auxquelles

il ne faut pas laisser le temps de se

repandre dans la piece (2). :
Quand la cuisine abrite une chaudiere

murale a gaz a circuit non ¢tanche, on :

ne peut implanter un extracteur que si

elle est equipee d'un coupe-tirage dont

la prise d’air est placee a 1,80 m du sol

au minimum. En revanche, lexrracteur

est totalement compatible avec une

chaudiere murale a venrouse. Enfin, 1

est deconseille d'utiliser simultanement Extrantayy
e :axial mural
une hotte aspirante ¢t un extracreur. i 1 Bloc-mateur S Bonduit
© 2Flasque intérieur 4 Grille exterieure

Taille optimale de I il

e B s
Clest la nature et le volume de la piece micux peut étre lennemi du bien, car
dont il renouvelle Mair qui doivent Un eXTracter (rop puissant creera un
determiner la dimension d’un courant d'air desagreable.

extracteur, ou plus exactement son Pour les picces de repos, aucun
debir. La nature de la piece determine extracteur n'est necessaire, ni meme
le taux de renouvellement de Pair: souhaitable. En revanche, un salon

6 a 10 fois par heure pour les WC er regulierement occupe par des fumeurs
buanderies, 13 a 20fois par heure pour s'en trouvera mieux si on v installe

les salles deans 10 a 15 fos par heure un extracteur avee une capacite de
pour une cuisine. En la matiere, le renouvellement de 4 a 6 fois par heure.

CALCUL DE LA CAPACITE D'UN EXTRACTEUR DE CUISINE

Taille de la cuisine

Longueur Largeur Hauteur Volume

350m 315m 245m 21 m?

Taux de renouvellement Volume Capacité du ventilateur
2L'extracteur doit &tre proche de i’appareil 14 fois par heure X 27 m? =378 m¥/h
de cuisson.

@ VDIR AUSSI: Condensation 8-9, Poser une hotte de cuisine 19 17



VENTILATION
EXTRACTEURS

Détecteur de métaux
Recherchez
I'emplacement des
canalisations passant
dans le mur avec un
detecteur de métaux,

1 Calez une planchette
sur la zone a percer.

4 Vissez sur la platine.

18

EXTRACTEUR MURAL

Avant de percer le mur, assurez-vous
qu’aucun conducteur ¢lectrigue,
tuyau d’eau ou conduit d’évacuation
n’y chemine, au moyen d’un
detecteur de metaux (voir ci-contre).

Découpe du logement

Les extracteurs pour montage mural
sont fournis avec une canalisation
telescopique ou en PVC a recouper
a la bonne longueur. Reperez sur le
mur 'emplacement de Pinstallation
et tracez le centre de la découpe.
Percez a cet emplacement avec une
longue meche a béron. Pour qu’elle
ne se brise pas dans la magonnerie,
guidez-la dans une plancherte en
contreplague plagqueée sur le mur
par un érai calé au sol {1).

Percez ensuite une seric de trous
adjacents a 'intérieur du trace du
logement, puis taillez la maconnerie
au ¢iseau a froid. Si le mur est creux,
decoupez d’abord la paroi interieure,
passez de P'autre cote et découpez
la paroi extérieure, afin de ne pas
laisser de debris tomber dans
I"espace entre les parois.

W ;
Fixation de I'appareil

Lisez la notice de montage pour

tenir compte des details spécifiques

a l'appareil a poser. Désassemblez
"appareil et garnissez le tour de
I"¢épaulement de la platine arriere
avec un ruban de mousse de
calfeutrage (2).

Inserez le conduit dans le logement
de maniere que la platine interne
s’épaule sur le mur (3). Repérez la
longueur du conduit de I'autre cére,
en tenant compte de la hauteur de
Pépaulement sur la platine externe,
et sciez le conduit. Replacez la
platine interne et le conduit pour
reperer sur le mur 'emplacement
des trous de fixation.

Percez et garnissez les trous
de chevilles. Enfilez le cable
d’alimentation électrique dans la
platine avant de visser celle-ci au
mur. Garnissez la collerette de la
grille avec du ruban de calfeutrage.
Placez la grille sur le conduit, repérez
et percez les trous de fixation dans
le mur, puis fixez la platine. Comblez
I’espace autour du conduit, soit avec
une mousse expansive, soit en y
bourrant de la laine de verre au
moyen d’un tournevis. Déposez un
cordon de mastic au dos de I'embase
de la grille interne et vissez-la sur sa
platine {4). Raccordez 'alimentation
¢clectrique et fixez le bloc-moteur
sur la platine.

Installation des extracteurs

Installer un extracteur dans une fenétre
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Sl est possible d’implanter un
acrateur statique dans un ouvrant

de fenétre, on ne peut implanter un
extracteur motorise que dans une vitre
fixe, comme unc imposte. De plus,

si vous voulez conserver un double
vitrage, faites remplacer celui d’origine
par un nouveau decoupe par un
specialiste aux dimensions du passage
de 'appareil. En revanche, s'il s'agit
d’une double fenétre, le vanrail
INtErieur peut toujours erre OUVert si
vous y decoupez un passage pour le
baffle intérieur et garnisscz ses rebords
d’un joint en élastomere siliconé.

Decoupe du verre

La notice accompagnant ["appareil
donne les dimensions de la decoupe
circulaire a pratiquer pour le fixer;
parfois méme, lappareil est livre

avee un patron de decoupe. Certains
extracteurs se fixent dans une embase
triangulaire qui vient obturer une
découpe realisee en biais dans

un coin de Ja vitre.

En pratique, la decoupe d’une vitre
en place reste délicate, avec un fort
risque de la casser. Mieux vaut déposer
la vitre et la poser sur une table ou un
etabli garni de carton ondulé pour v
pratiquer la decoupe dans de bonnes
conditions de sccurite. Si vous craignez

L

de ne pas y arriver sans casse,
commandez a un vitrier une vitre
decoupee, en lui indigquant les
dimensions de la vitre et en joignant
la notice ou le patron de découpe.

Installation de 'appareil

La constitution d’un exrracreur de virre
peut varier selon les modeles, mais la
procedure de montage reste analogue
dans ses grandes lignes a celle que nous
decrivons ici. Déposez la viere
concernce et nettovez la fewllure de
son cadre en eliminant soignensement
les evenruels débris de mastic. Posez

a la vitre portant la decoupe.

Depuis la face externe, insérez la
collerette de epaulement de la grille
extericure dans Norifice de la découpe
(1). Fixez la grille sur la vitre en
chppant de Mautre cére la platine
interne {2). Serrez les vis de fixation
afin de faire parfaicement adherer les
deux faces d’appui sur le verre pour
assurer une ctancheite parfaire. Fixez
le bloc-moteur sur sa platine {3).
Raccordez le cable d’alimentation
clecrrique avant de recouvrir le moteur
avec le baffle interieur (4).

Metrez I'appareil en roure. Verifiez
qu’il tourne sans vibration et que les
lames du baffle se referment
parfairement quand il ese arréte.

3 Vissez le bloc-moteur sur la platine.

! DANGER !

N’intervenez jamais sur aucun circuit ‘
¢lectrique sans avoir d’abord coupe |

I’electricité au tableau d’abonné.

4 Goiffez la platine externe avec le baffle.



er une hotte de cuisine

Un extracteur en cuisine, qu'’il soit mural ou sur une fenétre, assure

une circulation de 'ensemble de 'air de la piece. Une hotte se limite
a evacuer au plus court les ¢émanations de vapeur d’eau et de graisse
generees au-dessus de I'appareil de cuisson. Le débit éleve de cet
equipement empéche ces émanations de se repandre dans la picce.

Choix du meilleur emplacement
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Sauf precision contraire dans la notice
d'installation, une hotee de cuisine
simplante entre 60 et 90 cm au-dessus
de la plaque de cuisson, ou entre 40 et
60 cm au-dessus d'un four-gril.

Selon les modeles, 1a hotre se fixe
le plus souvent dans le mur ou entre
deux meubles muraux. Certaines
hottes de stvle contemporain se

Installation du conduit
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St la hotre peut éere installee sur un
mur exterieur, vous pouvez implanter
un appareil offrant option
d’extraction par 'arriere, de manicre a
le raccorder sur un conduit traversant
directement le mur,

Le plus souvent, la hotte se situe
contre un mur interieur, et parfois
méme au milieu de la piece dans
CETLAINgs cuisines contemporaines.

S'il existe un conduit libre qui n'est
utilise par aucun autre extracteur dans
I'une des cloisons, raccordez I'appareil
a celui-ci, soit par un conduit flexible,
soit par une gaine plate posée sur un
meuble suspendu au mur,

Fixation de la hotte
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Utilisez les patres de fixation fournies
avec l'appareil, adaprees a la pose

murale ou au plafond. Faites cheminer
Falimentation electrique loin des sources

suspendent au plafond par une
cheminee, qui ne sert que de support
dans le cas d'un fonctionnement

par recyelage.

Vous pouvez creer une hotte
recouvrant a la fois une plaque de
cuisson et un four, et 'equiper d'un
groupe d'extraction a deux turbines
ainsi que d’un éclairage séparé.

Pour poser ce conduit, raccordez-le
d’abord a la collerette de 'embase de
sortie de la hotte. Coupez ensuite le
conduit a la dimension nécessaire, ou
assemblez les ¢léments du kit de gaine
plate. Cerrains conduits présentent un
sens de circulation privilegie, marque
par des fleches: veillez a le respecter.

Si le conduit doir déboucher sur le
toit, utilisez un tuyvau en fibrociment
pour realiser la cheminée, coiffez-la
d’un lanterneau et prévoyez a la base
un cul-de-sac pour vidanger les eaux
de condensation ou d'infilcranion. Si le
conduit debouche sur un mur, garnissez
la sortie d’une grille.

de chaleur et a 20 em au moins de toure
tuyauterie d’eau. Eventuellement,
coupez et posez une plague de fermeture
entre la hotte et le plafond.

GAINE PLATE EN PLASTIQUE
|

* RECIRCULATION
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OU EXTRACTION?

Certaines hottes filtrent I'air aspire et
en retiennent graisses et odeurs avant de
rejeter I'air épure dans la picce. Mais le
systeme le plus efficace reste la hotte a
extraction, qui rejette 'air aspire dans
un conduit débouchant a Pextérieur,
creant ainsi un renouvellement accelere
de l'air de la piece.

Shil wexiste pas, vous devez implanter
un conduit d’¢vacuation pour pouvolr
raccorder une hotre a extraction,

Ce conduit ne doit étre partage avec
aucun autre extracrear. S'il débouche
sur un mur exterieur, ce ne doit jamais
étre sous une fenétre ni sur un passage
public a moins de 1,80 m de hauteur.
Quand il debouche sur le toir,

le conduit doit s’ouvrir a 40 ¢cm
minimum au-dessus du faitage.

L"air vicié peut &tre rejete directement a travers
le mur, a plus de 1,80 m du sol.

Conduit d'evacuation de l'air vicié a I'extérieur
Wous pouvez masquer le conduit d’évacuation
en le faisant cheminer au-dessus des meubles
dela cuisine jusqu'a la bouche d'évacuation.




Récupération de chaleur sur la ventilation

Mieux un logement estisole | Principe de fonctionnement de la récupération
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ventilation efficace. Clest ¢ Les recuperateurs de chaleur qui tourne lentement entre un passage
AN ; I comportent un echangeur constitue de pour Pair vicie ot un aurre pour l'air
e d’ailleurs I'attribution ¢ plagues ou de reseaux de nid-d’abeilles,  neuf; moins gourmand en electricite,
du label HEE (haute efficacite | gencralement en aluminium, et cet apparetl est plus volumineux,
) ¢énergétique), indispensable rcstirucm_ alaar frais jusqu'a 70 ‘.'-’r_| - Vous pouvez msealler un cch;m_guqr_
AL {6ee ¢ des calories contenues dans Iair vicié. sur le conduir d’evacuation de Iair vicie
POULeiipul in Og(tment_ i Dans la plupare des systemes, les et/ ou sur celui gui evacue lair extrait
d’un chauffage tout clectrique, | deux courants dair sont forces pardes  par la hote de cuisine. Cer appareil
suppose une ventilation ventilateurs (voir ci-contre). [l existe un  peut etre installe dans les combles,
: appareil sans ventilateur, comportant ou bien fixe au mur dans un element

mecanique controlée.
Malheureusement, plus
on ventile et plus on envoie
de la chaleur a I'extéricur.

Il est donc intéressant de
recuperer le plus possible des

ane roue en nid-d’abeilles merallique assorti aux meubles de cuisine.

Montage d'un récupérateur sur I'air extrait

Placez I'apparcil le plus haut possible, travers celui-ci, veillez a respecrer les
contre le depart de la canalisation reglementations sur la position de certe

calories contenues dans | air cjectant "air vicie vers excericur. evacuation, au regard d'une habitation
N .  fisd Cerrains apparcils pour logements de mitovenne ou du passage des pictons,
RIEI IRt SERULS, Al 46 i rtaille modeste peuvent se monter dans Sivous posez "appareil dans le grenier
rechauffer plus ¢conomiquement Mimposte dune fencere ou au-dessus d un comble habire, prevoyez une trappe
"air frais aspiré pour ventiler ;. d"une porte, comme un climatiseur, dacces pour pouvoir lexaminer ou le
le logement. - 51.muh lclp_otuc';. CONLEe U mur, avee reparer au besoin. Assurer une t'f'.l!'li.'l'lt}ll’l‘
= ¢jection de I'air vicie directement a parfaire avec les deux conduirs d'air,

Deshumidifier contre la condensation

S S |

La vapeur d'cau constitue le polluant le maintient ensuite dans Parmaosphere |
plus génant des picces de sejour er de un taux hygromernque oprimal pour
repos (hormis celles ou scjournent des I'hygiene ct le confort (40 a 50 %),
fumeurs). Ourre ses effets nefasres sur A noter: I'cau de condensation
la sante, et Matreinte au mobilier et au recuperee dans le bac de Pappareil peat
gros ceuvre due a la condensation, cette  Ctre utilisée comme de Peau distillée,
vapeur d'eau contient une certaine par exemple pour le fer a repasser
« chaleur latente ». En extravant la et appoint dans les batteries.
vapeur d'cau de Mair, on recupere une
quantite insoupgonnée de chaleur, et
on cconomise ainsi sur le chauffage
tout en amehorant la qualite de Nair,
Un deshumidificateur aspire air
humide d’une piece et le faic passer sur
'évaporateur d'un appareil frigorigenc
tanalogue au refrigeratenr de la cuisine
ou a un conditionneur d'air), ou la
vapeur d'eau se condense, puis rejette
dans la picce un air sec et rechauffe,
L'eau de condensarion est recuperce
dans un bac, qui peut eventuellement

Caisson de ventilation

a récuperateur E R

Ce récuperateur i crre equipe d'un tuyau de vidange

comparte un i automatigque.

Echangeur air/ air : Les deshumidificateurs domestiques

4 faiscagl en nig: ¢ se présentent sous la forme d'un bloc

d'abeilles d aluminium § =L ARSI PRI ¢

1 Aspiration d'air vicié - monte sur roulettes. lls comportent un

2 Evacuation d'air vicié - dérecreur d'hygrometrie qui les met en

:ir”{ve_@ d f'i";]"’a#', i route des que le taux de vapeur deau
ir frais rechauffe H : :

5 Echangseui ¢ atteint un niveau preregle, Quand le

6 Ventilo-aspirateur ¢ reservoir deau de condensation est

7 Ventilo-extracteur ¢ plein, une securice arrére Nappareil

ct allume un temoin dalerte. Composants 3 Bac a eau recupérée

Dans une residence secondaire, principaux d'un 4 Compresseur
; e TN : deshumidificateur frigorifigue
un dcshLumdmcnti_.'ur ¢limineen s a domestique S ahdarseunchand
12 jours lhumidite qui s'est accumulée 1 Entrée d'air humide 6 Ventilateur
dans le mobilier et les murs pendant que 2 Evaporateur T Air sec rechauffe
frigorifigéne 8 Tube de détente

Phabiration n’érait pas occupée, puis

@ VOIR AUSSI: Condensation 8-9, Ventilation générale 16, Découpe du logement 18




' Isolation d’un

logement

Definition des priorités et critéres de choix

R T PR R Ty

Méme avec un plan d’amortissement
serieux, on hesite souvent devant
I'importance d’'un chantier d'isolation
thermique complet couvrant toutes les
sources de fuites de chaleur. La bonne
approche consiste a proceéder par étapes,
en commencant par les opérations dont
la rentabilite est la plus immediate.

Dans une construction ayant plus
d’une vingtaine d’années, on estime que,
grosso modo, 35 % de la chaleur fuit
a travers les murs, 25 % s’évade par la
toiture, 25 % par les portes et fenéures
et 15 % par les planchers. Ces ordres de
grandeur doivent étre affinés en tenant
compte de la situation de "habitation
et de sa technique de construction,

1 Ballons d’eau chaude et tuyauteries

Par ailleurs, le coat et la difficulte
technique des travaux a effectuer pour
isoler les différentes parties d'un
logement varient dans d'énormes
proportions, ce qui influe évidemment
sur la rentabilite des operations, 1l faut
cependant tenir compte des primes,
prets bonifies et avantages fiscaux
accordes pour les travaux les plus
lourds, qui peuvent réduire tres
sensiblement la duré¢e d’amortissement
des investissements.

Enfin, Pamortissement d'un chantier
d’1solation thermique se trouve
nettement améliore si "habitation
beneticie d'une installation de
chimausation pour les jours d’ete.

Commencez par encapsuler le ballon
d’eau chaude et routes les tuyauteries
transportant de ['ean chaude (sanitaire

2 Radiateurs

ou chauffage). Cetre operation, simple
er peu couteuse, sera rentabilisce en
quelques mois seulement.

Un film reflecreur colle sur le mur
derriere chaque radiateur de chauffage

3 Courants d’air

central ¢limine labsorption de chaleur
par le mur, au profit de la piece.

Leliminarion des fuires d'air,
specialement autour des ouvertures,
represente un rravail facile pour rour

4 Toiture

bricoleur. Il ne faut cependant jamais
obrurer les orifices d’acration amenages
pour les appareils a combustion.

Une toiture non isolee constitue la
principale source d’¢vasion de chaleur.
Sen isolation constitue done M'un des

5 Murs

investissements les plus rapidement
amortis, surcout quand le chantier peut
beneticier d’avantages fiscaux.

Lisolation des murs exterieurs est
I'une des operations qui apportent les
gains les plus importants. 1 s’agit

G Planchers

cependant d’un chantier relativement
IMPpOTtant et colteux, surtout pour
isoler par exterieur.

Les reverements de sol contribuent plus
ou moins a 'isolation des planchers.
Lisolation peut étre amelioree en
fonction de Pexposition de leur sous-

7 Double vitrage

face er du niveau de confort recherché
dans la picce concernée. I faurt isoler les
planchers recouvrant un vide sanicaire
aere ou un sous-sol non chauffe.

La rentabilite d’un double vitrage

est evidemment proportionnelle

4 la surface vierée du logement,
specialement celle qui est exposce aux
vents dominants d’hiver. Le double

vitrage apporte en outre une
attenuartion appreciable des bruirs de
Pexterieur, et peut également combiner
un vitrage de securite anti-effraction
avec un vitrage thermoreflechissant.

L'isolation thermique constitue
le seul « gisement » d’¢conomies
d’energie a la portee de tout un
chacun. Le cotit croissant des
energies fossiles rend de plus
rentable I'exploitation de ce
gisement. Il en va de méme si on
cherche a exploiter des ¢nergies
renouvelables (¢olienne, solaire)
de maniere rationnelle — pour
un investissement raisonnable —
dans Penvironnement des
habitats urbains.

Banlamantastinne
Reglementations

T e

Toute construction neuve — habitation
complete ou extension d'un batiment
existant — doir satisfaire aux regles

du Code de la construction et de
I"habitation, dont les arcicles RO -6
er R.IL1I+7 definissent les
caracteristiques thermiques et les
methodes d'isolation urilisables.

D autre part, les « regles de
conception des murs extericurs
comportant une isolation thermigue
rapportee en fonction des risques de
condensation dans epaisseur du
mur » sont definies dans une directive
technique (DTU 20-11, chap. 4). Enfin,
la ventlanon interne d'un logement
doit respecter les valeurs enoncees dans
le Reglement sanitaire departemental.

Coefficients directeurs

L T T e

Llisolation thermique repose sur des

bases scientifiques qui permettent de
comparer les mareriaux et techniques
et de calculer Ueffer de ceux-ci sur

le niveau d'evasion de la chaleur.

Coefficients « K » et « R »

La permecabilite d'une paroi a la chaleur
est definie par son coefficient de
transmission surfacique « K », exprime
en W/ mk; sa resistance thermique vaut
done 1/K. Un K de 2 signific que
chaque metre carre de la paroi laisse
passer 2 W de chaleur pour chaque
degre de difference de cemperature.

La résistance superficielle d'une paraoi

« R », exprimee en m*.kW, depend de

la nature de la paroi er de "'ambiance
avec laguelle elle est en conract.

Ces deux parametres determinent la
resistance thermique d'unc paroi, ¢’est-
a-dire son apritude a freiner 'evasion
de la chaleur. Pour un ouvrage

¢ combinant plusicurs materiaux

superposes, on additionne les
coefficients de ceux-ci.

w~ VOIR AUSSI: Isoler le ballon d'eau 22, Enroberer les tuyauteries 22, Réflecteur de radiateur 22, Calfeutrer 23-24,
* Isolation des toitures 25-28, Isolation des murs 28-30, Isolation des planchers 30, Double vitrage 31-33

ISOLATION
PRIORITES

@ Kelvin et Celsius
L'echelle des
temperatures
absolues Kelvin est fa
seule acceptee pour
comparer des ecarts
de température, avec
k=1 20

Les degrés Celsius ne
peuvent étre utilisés
gue pour quantifier un
écartde température
par rapport au zéro
[point de gel de |'eau
pure & la pression
atmosphérique
standard).
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Manchon en mousse
plastique

Cesisolants sont les
plus répandus, carles
moins chers et les plus
faciles a poser,
Coupez-les avec un
couteau a pain ou un
cutter 4 grosse lame,

Isoler tuyauteries, ballons et radiateurs

Enrober les tuyauteries

N e e

Si I'isolation des tuyauteries vehiculant
de 'eau chaude constitue un bon
moyen pour cconomiser 'énergie,
n'oubliez pas d'isoler aussi les
tuyauteries d’eau froide passant

dans des zones non chauffées,

ou clles risquent de geler.

Deux rechniques sont disponibles:
Penroulement d'une bande isolante
autour des tubes er 'encapsulation
dans des manchons. La seconde
rechnique s"avere plus facile a mettre
en ceuvre sur les tuyauteries cheminant
le long d™un mur.

Le colit des manchons isolants est a
peu pres proportionnel a leur efficacire,
laquelle dépend surtout du matériau qui
les constitue. Les demi-coquilles en

granulat de licge conviennent aux
tuyaux de gros diametre, comme les
departs de chaudiere.

Les manchons en caoutchouc
cellulaire ou polyethylene extrude sont
OUVETTS SUT UNE generatrice pour se
glisser autour de la tuvauterie (1), Les
manchons a levres autoadhesives se
referment par simple pression et ceux
a levres crantées par emboitement.

Entaillez les sections coudées sur
leur cote ouvert (2}; pour les raccords
d’angle, taillez les deux parties en
onglet (3) et faites une enraille en V
pour enrobage des liaisons en T (4).
Recouvrez tous ces raccords sous un
ruban adhesif, ainsi que les jonctions
entre les sections aboutees.

1 Enfilez sur le tuyau. 2 Entaillez la courhe.

i

3 Coupe d'onglet. 4 Raccordsen T.

Réfléchir la chaleur émise par un radiateur
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Quand il est accole sur un mur froid
{mur donnant sur l'extérieur), un
radiateur dissipe jusqu’au quart de
sa chaleur dans ce mur. Un revétement
thermoreflechissant permet de renvoyer
jusqu’'a 98 % de cette chaleur
normalement perdue. Ce materiau
est disponible en rouleau ou en plaque.
Son application est plus facile quand
le radiateur est depose, par exemple a
I'occasion de la pose d'un revétement
mural neuf,

Fermez le robinet du radiateur et
relevez ses dimensions hors tout, ainsi

que 'emplacement précis des supports
qui le fixent au mur. Découpez le
materiau au moyen de ciseaux ou d’un
curter, a des dimensions inférieures de
2 ou 3 cm tout autour, et entaillez a
endroit du passage des supports {1).

Si le matériau n’est pas autoadhesif,
encollez le dos avec une colle fongicide,
puus glissez la plaque derriere le
radiateur (2). Appliquez-la contre le mur
avec un rouleau special ou un mancheon
enroule sur un manche a balai. Cerrains
matcriaux se fixent au moyen de
pastilles adhesives double face.

@@ VOIR AUSSI: Chauffe-eau 92-93

2 Glissez la plaque derriére le radiateur et fixez-la.

Chemisage d'un ballon d'eau chaude

Isoler le ballon d’eau

S R I e e R <

Certains se refusent encore a isoler

¢ un ballon d’eau chaude placé dans un
placard aéré, au mouf qu'il en rechauffe
Patmosphere. Ce mauvais caleul se paie

¢ d'un énorme gaspillage d'énergic, alors
i que le simple passage d’une tuyaurerie

i d’eau chaude nue suffit pour assecher
: PPair d’un placard.

i Choix de I'isolant

Certaines marques de ballons

. proposent des chemises d’isolation
adaptees a leurs produits, constituces
i de 75 a 100 mm de laine minerale sous
i un emballage plastique.

Vous pouvez realiser vous-meme
une chemise de ce type. Vous pouvez
cgalement enfermer le ballon dans
un coffrage réalisc en panneaux de

¢ particules, garni de laine minerale ou

- de flocons de polystyrene. Dans tous
les cas, veillez a laisser libre "acces aux
- dispositifs de reglage situes a la base
du ballon.

Pose d’une chemise isolante

¢ La chemise se présente sous la forme

- d'un parallélepipede dont un cote a une
forme trapezoidale. Passez un cordon

. dans Iourler fermant ce cote, puis

reparussez la chemise, petit cote en
haut, autour du ballon. Serrez le cordon |

¢ autour du tuyau raccordé au sommet

i du ballon. Enroulez la chemise en

i superposant ses extremites sur 2 ou

: 3 cm et enserrez-la avec des lanieres ou
¢ des bandes d’adhesif large, juste assez
¢ pour appliquer autour du ballon.

Veillez a ne pas enfermer le

conducreur alimentant la résistance
¢ entre le ballon et I'isolant.

Répartissez la chemise uniformément autour

¢ du ballon, en moulant sa génératrice autour des
: tuyauteries, elles-mémes isolées par des manchons

(voir ci-contre, en haut).



Calfeutrer les portes

La ventilation d’un logement,
mndispensable pour des raisons
d’hygiene autant que de confort
(evacuation des odeurs), doit
respecter certaines regles;
de plus, un apport d’air frais
doit étre maintenu pour tous En passant votre main mouillee
les appareils a combustion. ¢ sur tous les interstices, recherchez les
Néanmoins, la ventilation par © passages d’air d’abord au niveau des
Bt Pair aléatoiies — o . portes et fenétres, de preference un
i plus cfficace, Tt jour de grand vent. Traquez egalement
en pense — a surtout pour effets
de vehiculer les eévasions de
chaleur et de creer des zones
d’inconfort. Mieux vaut

A I'exception de celles donnant sur une
piece non chauffee {garage, debarras,
i arriere-cuisine. .. ), il est deconseillé de
i calfeutrer les portes interieures car elles
¢ contribuent a la circulation de lair
i dans 'ensemble du logement.

Plinthe de bas de porte

dépensée pour chauffer 'habitation.

calfeutrer les fuites indésirables.

- Localiser et aveugler les courants d’air
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les autres sources de passage d'air,
specialement au niveau des fentes

de plancher, de I'atre de cheminee,
des trappes d’acces au grenier et des
passages de tuyauteries dans les murs
extérieurs.

La varicte des dispositifs de
calfeurrage reflete la creativite des
inventeurs et s’enrichic regulicrement
de produits exploitant les progres
technologiques.
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Un espace important entre le bas de la porte et le seuil constitue une source
importante de courants d’air désagreables qui gichent une partie de I'énergie

Posez toujours un dispositif masquant completement la fuite : mieux vaut
recouper une plinthe trop grande qu’affubler une trop petite d'un joint colleé.

Plinthe flexible

¢ Une lame souple en caoutchouc ou en

i plastique qui frotte sur le sol constitue

¢ le disposinf le plus simple pour

¢ aveugler un bas de porte. Les moins

i cheres se collent directement sur la
base de la porte; dans d’autres, plus
robustes, la lame souple est maintenue

Barre a brosse

dans un profilé en aluminium ou en
plastique qui se visse sur la traverse
inferieure de la porte.

Ces dispositifs s'usent relativement
vite quand ils equipent la porte
d’entrée, surtout si le sol qu'ils balaient
esL Lres rugueux.

Quand le sol du pas de porte est plurdr
rugueux, ou qu'il comporte un élément
abrasif (gratte-pieds), micux vaut poser
un dispositif dans lequel la lame souple

Barre & brosse

Plinthe basculante

est remplacee par une brosse a fils
en Nylon. Ce systeme est le seul qui
convienne aux portes coulissantes
et aux portes a vantaux repliants.

La lame d’étanchéité en maniere
plastique est fixee dans une barre
métallique. Un ressort de rappel Ia
releve quand on ouvre la porte. Quand
celle-ci est refermee, un galet ou un
doigt repoussé par contact avec le

Plinthe basculante

Pas de porte souple

chambranle la plaque sur le seuil de
porte. Ces dispositifs ne grincent pas,
n'abiment pas le revétement de sol et
sont insensibles aux sols rugueux.

1l s’agit ici d'un dispositif a fixer sur le
seuil de porte, qui comprend une lame
souple bombeée sertie dans un profilé en
¢ aluminium extrudé; celle-ci s’écrase
sous le chant inférieur du vantail. Il est
recommande de garnir Pintérieur du
profile d’une mousse d’éranchéiré

Ensemble de bas de porte

quand il est place sur le pas de la porte
d’entrée. 1l faut également veiller a la
planéité parfaite du chant du vantail,
sous peine d'user prematurement la
lame assurant le calfeurrage.

Pour une porte d'entree exposce aux
vents de pluie fréquents, la meilleure
solution consiste a poser un ensemble
associant une barre de seuil et une lame

Ensemble accorde

' @ VOIR AUSSI: Condensation 8-9, Ventilation 13

de bas de porte. Ce dispositf, qui
conserve son efficacite tres longremps,
assure I'etancheéite a Iair et a 'eau,

et preserve le revérement de sol.

PORTES
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ISOLATION
PORTES

Joint en mousse

Joint tubulaire

Joints de calfeutrage
Ces joints se coupent aisement et sont |e plus
souvent colles, parfois cloués ou vissés

24

Rendre une porte etanche a l'air

Méme §7il suffic d’un jeu de 2 mm entre le pourtour du vantail et le dormant pour
qu'une porte fonctonne en douceur, cet espace s’avere deja trop important pour
garantir I'etancheite a lair. Parmi la grande diversite de solutions, on remarque

en regle generale que les dispositifs les moins coticeux s'usent le plus vite,

Joint en mousse

Le moyen le plus simple pour calteurrer
completement un ouvrant est de coller
une bande en mousse a dos autoadhesit
sur toure la peripherie du jeu entre
ouvrant et dormant. La mousse de
polvarcthane, la moins chere, ne
conserve son efficacite au micus que
deux hivers de suite. La mousse de PVC

Joint tubulaire

a cellules fermees dure plus longremps
et ne durcit pas sous Ueffer des ravons
ultraviolees. Appliguez la bande sans

].1 LL'ndl‘L‘. wodm '|'I..'i.|1'||ri'll1 SO CPAIssSCUT,
donc son efficacite. Si la porte se ferme
plus ditficilement au debu, cela

ne doir pas durer, car le joint se tasse
rapidement sans perdre son efficaciee.

Il peut ¢tre constitue dun tabe en vinyle
serti dans une lame de metal ou de
plastique, d’un profile en clastomere
semi-circulaire avec une languette, ou

Lame flexihie

encore d'un profile rubulaire en silicone
mumi d'une languette crantee qui permet
de Pinserer dans la rainure d’crancheite

amenagec sur les ]']LIiH.N\.‘TEL'\ ll'l:uiu']'lu:“-.

Certe lame merallique comporee un
bord replic en V pour fixation par
clouage ou collage. Ce disposinf
convient bien aux huisseries anciennes

V'Flex

de forte epaisseur, sous reserve qu'il
sait applique sur une surface bien plane
ou complete par une bande d'érancheite
€n mousse.

Variante moderne de la lame flexible,
ce joint est constitue d’un profile en
polypropylene extrude dote d une face

Letroude la serrure des portes exterieures

doitétre cquipe dun volet pivotant
empechant Mairde sinfiltrer. Le volet
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adhesive. 1l se pose indifferemment sur
le dormant ou sur les chants du vantail,
ce qui lut assure une partaite discretion.

Hroo
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ture de la hoite au

rabattant pose sur louvertare de 1a boice
aux lettres est encore plus etticace si
celle-ci comporte un balai d’étancheite.

Volet de trou de serrure
Ce volet qui fait normalement partie de I'ecusson
est souvent orné de molifs decoratifs.

Volet et balai d'etancheite
Le joint-balai periphérique dans l'ouverture empéche
les courants d'air méme quand le volet est releve,




'. Isolation des toitures

Puisque le quart environ de
la chaleur s’echappe d’une
habitation par le toit, I'isolation
de la toiture constitue 'un
des investissements les plus
rentables ; ¢’est aussi un travail
ala portee de tout bricoleur.
L'operation la plus simple,
compte tenu du resultat,
consiste a garnir les rampants
—¢ils sont bien accessibles —

sous la couverture. En revanche, °

I'isolation posée sur le plancher
des combles reste la solution la
plus pratique quand "acces aux
rampants est difficile.

Préparation des combles
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Sila pose d'isolant est indispensable
sous une toiture qui en est totalement
depourvue, ne vous laissez pas pour
autant abuser par la presence d'une
couche isolante e verifier son ¢paisseur:
jusqu’a la fin des annces 1980, on s’est
souvent contente d'une couche de

25 mm. Si cetre isolation parait en

bon etat, il faurt alors la completer
pour atreindre une epaisseur totale

de 1002 150 mm,

Lors de cet inventaire, examinez tres
songneusement 'eeat de la charpente ec
procedez aux repararions que cette
verification peut mettre en lumicre
avant de tout masquer sous 'isolant.
En particulier, n’hesitez pas a refaire
les circuits elecrriques anciens pour les

mettre aux normes modernes de securite

(sous tubes incombustibles) et veillez
ane jamais Jes enfouir sous isolant.

Si les combles nen comportent pas,
¢tablissez un plancher de travail en
posant de robustes planches ou un
grand panneau de particules de 22 mm
d'epaisseur sur les solives. Prevoyer
egalement un eclairage du chantier
et portez des protections contre la
poussicre degagee par ce ravail.

Matériaux isolants

Le choix parmi la grande diversite de materiaux depend de la nature de la toiture,
de architecture des combles et du coefficient de résistance thermique recherche.

Isolants en bandes

Les bandes d'isolant — en laine de
verre ou en laine de roche - sont
condirionnees en rouleaux ou en
panneaux qui 8 inserent juste

entre les chevrons, Ces mareriaux

ne doivent pas propager le feu (certains
sont incombustibles) et sont traites
contre les moisissures et les parasites
anmimaux. s presentent toujours une
face en papier kraft, simple, birumee
ou aluminisée, qui maintient leur
cohesion dimensionnelle et facilire
leur manipulation.

Cette face servant ¢galement de
parc-vapeur doir donc éure placee du
cote le plus chaud (vers 'interieur).
[ans cerrains produirs, cette face est
prolongee par des bandes laterales

Isolants en vrac

renforcees qui permettent agrafer

la bande directement sur les chevrons.
Les rouleaux pour isolation des

rampants sous toiture sont vendus ¢n

epaisseurs Jde 70 mm, dans des largeurs

de 35,45 ee 60 cmy, en bandes de 7 ou

10 m de long. Les materiaux a poser

ur le plancher des combles, quant a cux.

sont conditionnés en largeurs de 1.20 m,

avec des epaisseurs de 80, 100, 160 ct

200 mm, les longueurs des bandes

deroulées crane inversement

proportionnelles a Pepaisseur : depuis

9 m jusqu’a 2,70 m pour les plus epais.
L'epaisseur mimimum va de 75 a

120 mm selon la zone climatique, mais

les fabricants recommandent de poser

une epaisseur de 180 a 260 mm.

QUANTITES ESTIMEES |
D'ISOLANT
Rouleaux larges de 40 cm

Surface des combles

Metres Nombre de
carres rouleaux

an 17

34 20

38 22

42 25

46 27

50 23

54 32

58 34

62 36

66 33

70 (4]

74 43

Compte tenu de chevrons
de S0 mm de large

Les materiaux isolants en vrac sont
des flocons ou des granules a repandre
entre les solives du plancher des
combles. lls peuvent rester a etat
pulverulent dans un comble
simplement ventile, En revanche, dans
un comble expose a des courants d’air

Isolants insufflés

importanes, 1l faue poser un produie
agglomere dans du bitume ou un beton
special; cette technique s"applique avee
la vermiculire et les granules de licge.
Demploi des produits en vrac s’ impaose
sur un plancher de combles au solivage
irregulier en espacement et en hauteur.

Un materiau pulverulent peut érre
insuffle entre les solives quand celles-ci
sont recouvertes par un plancher.

Plagues rigides et semi-rigides

L'opcration necessite un equipement
et un savoir-faire qui la reservent a
des entreprises specialisées.

L'isolation sous toiture peut cgalement
s'effectuer en posant entre les chevrons
des plaques rigides ou semi-rigides en
laine de roche, en laine de verre

Pare-vapeur
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La couche dlisolation accroit tres
sensiblement la difference de
temperature entre les parnies isolces
et celles qui se trouvent en contact
avee 'ambiance exterieure, ce qui
amplifie d’aurant le phenomene

de condensation de la vapeur d'cau
contenue dans ["air de linterieur d une
habitation. Cette condensarion
impregne isolane, la charpente et la
maconnerie, ce qui d'une part reduit
considerablement la resistance
thermique et d'autre part fournic un
terrain propice 4 la croissance de

- VOIR AUSS!: Condensation 8-9, Ventiler la toiture 15
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Elles peavent aussi recouvrir un isolant
en bande pour amcliorer sa tenue
meécanique et sa résistance thermique.

moisissures ¢ a la proliferacion
d'insectes xylophages.

On previent ces desordres par une
ventilation efficace des parries situces
hors de la couche dlisolation et en
recouvrant la face de celle-ci tournce
vers Pinterieur de la parte habitee
avec un film empéchant Minfiltration
de la vapeur d’cau,

Constituc d'une feuille de krafe
impermeabilise, de plastique ou
d’aluminium, ce pare-vapeur doit
former une barricre parfaitement
continue pour conserver son efficacite.

@ Ventilation

des combles
Si la couverture n'en
comporte pas, pensez
& implanter des
ouvertures pour
ASSUrEr une
ventilation correcte
par-dessus la couche
d'isolant: ouies
{grillagees) dans les
rives, gt chatigres
dans la couvertura.

@ Isolation des terrasses
Il est difficile d'isoler

une toiture plane par
adjonction d'un matériau
entre e solivage, a
mains d'insufflar celui-ci
{voir ci-contre] ou de
profiter d'un chantier

de rénavation de la
couveriure.

Il est plus facile de
daoubler le plafond d'une
couche isolante, qui peut
etre constituee de
panneaux composites
d'isolant doublant une
plague de platre,
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ISOLATION
TOITURES

Isolation des combles

Pose de bandes d’isolant
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Avant de poser I'isolant, bouchez

les espaces autour des ruyauteries,

events et canalisations electriques qui

traversent le plafond avec une mousse

isolante injectee ou un mastic souple.
Présentez le rouleau dans son

emballage (le materiau s’y trouve

opposc et coupez-la pour 'abouter juste

contre 'extremiteé de la précédente.
Coupez le materiau avec une paire de
£ros ciseaux ou un cutter a large lame.
Ne recouvrez pas les circuits
électriques (boitiers de raccordement
et canalisations) : déplacez-les plutot

RESERVOIRS ET TUYAUX

Isolation des réservoirs d’eau

Un réservoir d’eau ou un vase
d’expansion placés dans les combles
peuvent ¢tre isolés avee des ensembles
sur mesure adaptés a ces équipements,
ou en abritant le reservoir dans un
coffre en panncaux de particules
rempli de flocons de laine minérale.

contre les solives ou replacez-les
par-dessus I'isolant. Ne posez pas
non plus d’isolant sous un réservoir
d’eau (la chaleur montant de la picce
du dessous 'empéchera de geler). Si vous
superposez plusieurs couches d'isolant,
les bandes des couches supéricures
doivent étre dépourvues de pare-vapeur.
Coupez une picce aux dimensions de
la trappe d’accés ct collez-la ou fixez-la
sous un morceau de drap coue avec
des semences de tapissier. Calfeutrez le
pourtour de "ouverture de la trappe avec
une bande de mousse de polystvrene,

comprime) entre deux solives, contre
une rive, puis coupez I"emballage et
déroulez la bande. Veillez a ne pas
obturer une ouverture de ventilation de
la toiture: si besoin, taillez lextrémité
de la bande en biseau ou posez une
grille d’aération sous la rive d’égout.
Pressez la bande entre les solives
— sans cependant la tasser — pour
eliminer tout interstice contre celles-ci.
Si la bande est un peu plus large que
P'espace entre solives, laissez ses bords
se retrousser contre les solives. Déroulez
la bande suivante en partant du coee

Isolation d'un réservoir par chemise préte a poser

Isolation des tuyauteries

Toutes les tuyauteries circulant entre
les solives dotvent étre isolées, de
preference en les recouvrant dans la
couche d'isolant. Si la chose s*avere
impossible, isolez chaque tuyauterie
individuellement.

Avant de remplir les espaces entre
les solives d’isolant pulverulent,
recouvrez les tuyauteries d’eau froide
d’une coquille semi-circulaire en
carton ondule qui les fera bénéficier
de la chaleur montant des pieces en
dessous. Si les poutres sont hautes,
recouvrez les tuyauteries avec une
feuille de mousse de polystyrene.

Croisement des
couches d'isolant
Dans les constructions
modernes @ combles
non habitables, les
solives ont une
hauteur de seulement
100 mm. Comblez
I'espace avec une
couche disolant,
puis posez ung
seconde couche
perpendiculairement
ala premiére

(et dépourvue

de pare-vapeur).

Pose d’isolant en vrac
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Comblez les éventuels inrerstices du
plafond. Protéger les passages d'air
au niveau des rives d’¢gout avec des
bandes de contreplaqué ou de carton
fort. Posez un cadre en planches autour
du passage de la trappe d’acces.

Versez le materiau entre les solives
et etalez-le au moyen d’une planchette.
Si un plancher doirt le recouvrir, arrétez
le niveau de solant a 2 ou 3 cm au-
dessous du chant supérieur des solives,
ou clouez sur celles-ci des tasseaux pour
conserver une bonne épaisseur d'isolant
et protégez le chant supérieur avec une
bande de feutre bitume avant d'y poser

le plancher du comble. Si le comble
est tres aere, stabiliser le matériau en
¢pandant dessus un voile de platre.

Isolation des tuyauteries entre les solives

Isolant en bande
fci-contre)

Scellez les traversées
de tuyauteries (1),
Présentez l'extremite
de la bande contre la
rive d"égout et retaillez-
la (2} ou installez des
grilles d'aération (3).
Plaguez le matériau
entre les solives (4).
Isolez les tuyauteries
et réservairs d'eau (5),

Isolant pulvérulent

{a droite)
Obturez les interstices
(1), Préservez la lame
dair avec des
morceaux de
contreplagué (2) ou
des grilles d'aération
(3). Recouvrez les
tuyaux d'eau froide
avec un carton (4).
Répartissez l'isolant
avec une planchette
{5). Isolez et calfeutrez
la trappe d'acces (6).

Pose de bandes d'isolant sur le plancher du comble Epandage et égalisation d'isolant pulvéruient

@~ VOIR AUSSI: Enrober les tuyauteries 22, Calfeutrer 23-24, Matériaux isolants 25, Ventiler Ia toiture 15




Isolation sous rampants

Isolation entre les chevrons
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pare-vapeur, soit en posant une bande
d’isolant recouverte d une feuille
etanche, soit en recouvrant isolant avec
une feuille de polycthylene agrafee sur
les chevrons,

Vous pouvez ensuite recouvrir
I'isolant de plaques de platre, de
panneaux de particules ou de lambris.
La taille des materiaux que vous
pouvez faire passer dans "acces aux
combles détermine souvent le choix
de la finition. Vous pouvez également
poser directement sur les chevrons des
panneaux composites comprenant une
plaque de plirtre doublée d'une
epaisseur de laine de roche ou de
polystyrene. Ces ¢léments peuvent
compléter Iisolation posée entre les
chevrons et accroitre son etficacite.

Si vous voulez amenager une piece
habirable dans les combles, vous devez
isoler les rampants sous la toiture.
Assurez-vous au préalable que la
couverture cst en parfait erat; sinon,
effectuez les reparations necessaires,
pour que I'isolant ne soit pas imbibe
d’ean (il est difficile de localiser les
fuites quand I'isolant est en place).

Afin d’éviter les graves désordres
que provoquerait la condensation sous
la couverture, amcnagez un espace de
ventilation de 50 mm entre lisolant er le
materiau de couverture ; cette contrainte
détermine d’ailleurs I'épaisseur d'isolant
que vous pouvez placer. Pensez aussi
alaventlation des rives et des cgouts.
Recouvrez la face de lisolant tournee
vers I'interieur (face la plus chaude) d’un

Fixation de bandes d’isolant
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en remontant. Maintenez la continuite
du pare-vapeur en superposant les
languettes des bandes adjacentes.

A mesure que vous deroulez la bande,
deployez ses languettes de fixation
laterales et agrafez-les sur les chevrons

Fixation de plagues d'isolant
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des plaques a 50 mm du dessous de la
couverture. Posez un film pare-vapeur
par-dessus, et repliez ses joints avant de
les agrafer pour assurer I’étancheite de
la barriere anti-condensation.

Decoupez les plaques avec precision
pour qu'elles s inserent en coin entre
les chevrons. Clouez sur les cotes de
ceux-ci des tasscaux — prealablement
traités — pour maintenir la face arricre
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ISOLER UNE MANSARDE

Si une piece mansardée a ¢t¢ construire
en méme temps que la toiture, vous ne
pouvez plus accéder a la partie de celle-
ci surplombant le plafond de la picce, a
moins de detruire celui-ci. Il est done
plus simple d’isoler par Uinterieur
(comme dans le cas d'une toiture
plane), mais vous ne disposerez
probablement que d’un espace réduit.
Isolez les petits murs verticaux en
passant par l'intérieur des debarras;
veillez alors a placer le pare-vapeur du
c6té de la partie habitable. Profitez-en
pour poser egalement de Pisolant entre
les chevrons.

Posez fa face pare-vapeur de la bande en dessous.

Isoler une mansarde
depuis lintérieur
Posez des bandes ou
des plagues d'isolant
entre les chevrons.

1 Espace minimum de

la couverture pour une
bonne ventilation

2 Bandes ou plagues
3 Joints du film pare-
vapeur repliés et
agrafés surles
chevrons

4 |solant calé entre
les chevrons

5 Plague de platre
clouée par-dessus
le pare-vapeur

6 Liteaux

i@~ VOIR AUSSI : Ventilation des égouts 15, Pare-vapeur 25, Isoler une toiture plane

7 Tuiles ou ardoises
B Feutre d'étanchéite

50 mm entre I'isolant et

Isoler un comble
hahité

Entourez tout le
volume habité
d'isclant, mais

ne touchez pas

au plancher de la
mansarde pour laisser
remonter la chaleur
depuis I'etage du
dessous.

@ Dans un espace
etroit
Il est difficile d’installer
une isolation efficace
entre des chevrons
trés rapprochés. Vous
pouvez doubler leur
épaisseur en y clouant
d'autres chevrons, de
maniére a poser une
plus grande epaisseur
d‘isolant. Sinon, posez
un isolant composite
mince constitué de
plusieurs couches de
matériaux avec une
face aluminisée.




Isoler une toiture plane
par l'exterieur

Ce travail doit étre
confié & une
entreprise specialisee.

Technigue a toit chaud
1 Plaque de couveriure
2 Film d"étancheéité

3 Nouveau pare-vapeur
4 [solation

5 Nouveau film
d'étancheité
Technigue &
membrane protégée

1 Plague de couverture
2 Film d"étanchéité

3 Isolation

4 Pavage en dalles

Isolation du plafond
Recouvrez le dessous
du plafond avec un
materiau isolant,

1 Plafond en matériau
de platre existant

2 Chevrons cloués
sous les solives

3 Isolant colle sous
le plafond d'origine

4 Film pare-vapeur en
polyethylene agrafe
sous les chevrons

5 Plagues de plitre
clouées sous les
chevrong

6 Il est recommande de
créer une circulation
dair en installant des

ouvertures d'une
surface totale égale
a04 % decelledu
plafand.

Isoler une toiture plane

Intervenir par-dessus
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On peur amcliorer I'isolation d’une
toiture planc en la recouvrant de
materiau isolane rigide. Dans cette
isolation a « toit chaud », le film pare-
vapeur (toujours place sous Misolant)
peut crre simplement constitue par la
couche cranche d’origine, qui se rrouve

protegee par la nouvelle couvertrure.
Dans une solation a membrane
protegee, une couverture de dalles ou
de gravier recouvre le materiau 1solant,
pose directement sur la couche éranche
d*origine. Assurez-vous que la strucrure
du toit peut supporter cette surcharge.

Technigue & toit chaud

Traitement par-dessous
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L'autre option consiste a isoler e
plafond situe sous la toiture. En

general, la structure d’une toicure plane

ne laisse que peu ou pas de place pour
la ventilacion. 11 est donc imperartif de

poser un pare-vapeur sur la face chaude

du plafond, sous P'isolant, pour eviter
la condensation.
Vous pouver clouer sous les solives

des plaques composites de platre ou de

particules doublées d'isolant, ou bien
poser des plagues de mareriau isolant
resistant au feu entre des chevrons
visses dans les solives et espaces de
40 ¢cm. Vissez le premier chevron
contre le mur, perpendiculairement

Technique @ membrane protegee

aux solives, puis vissez des chevrons
contre les autres murs. Encollez
une face de la plaque d'isolanr et
appliquez-la sous le plafond en la
calant contre le premier chevron.
Couvrez ansi toute la surface en
alternant les joints entre les plaques,
Recouvrez isolant d'un film pare-
vapeur agrafe sur les chevrons par ses
joints replics. Recouvrez le tout d'un
revétement de finition en plagues
de platre clouces, en panneaux de
particules vissés, ou encore en lambris.
Enduisez les joints entre les plaques
de revétement et peignez ou vernissez
A VOTre Convenance,

= VOIR AUSS!: Isolation d’un mur extérieur 30

......l.........l........Il...l......l......l...‘.I.l.........l...ll........l...............

ISOLATION DES MURS

Leur mode de construction
détermine au premier chef la
technique d’isolation la plus
approprice pour les murs.

Pleins ou a double parei?

Depuis 50 ans, les habirations ont
presque toutes des murs a double
paroi, avec une lame d’air entre deux
constructions maconnees, Cerre lame
d'air sert surrout a evirer I'infileration
d’humidite jusqu’a l'interieur du
logement, mais clle ne contribue pas
beaucoup a la resistance thermigue
du mur,

En remplissant I'espace avec
une mousse isolante, on élimine la
circulation de I"air — qui vehicule les
calories — entre les deux parois, ou
il ne subsiste que sous forme d'une
myriade de bulles prises dans la
mousse isolante; le gain en resistance
thermique peur atteindre 65 Y.

En revanche, les murs pleins
peuvent recevoir une isolation
appliquee sur leur parement exteneur
ou sur leur face intericure.

Isolation entre double paroi

Le remplissage de lespace entre les
deux parois napporte un gain sensible
sur la facture energetique quavee

un chauffage central pilote par
thermaostat. Il convient surtour aux
pavillons et s’avere pranquement
indispensable pour un chauftage

« tout ¢lecerique ».

Isolation par I'extérieur
La resistance thermigue d un mur
plein en parpaings ou en briques
peut érre amelioree en recouvrant
son parement exterieur d'un materiau
isolant. L'opération est toutefors
assez fastidieuse er cotiteuse; de plus,
clle peur modifier lesthetique de
Ihabitarion d’une fagon inacceptable.
Il importe ¢n outre d'eliminer a
I'occasion tous les ponts thermiques,
specialement au niveau des lireaux
ct appuis de fenétres.

Doublage intérieur

Tous les murs — pleins ou a double
paroi — peuvent beneficier d'une
1solation par I'interieur. Loperation
peut s’averer assez complexe si on vise
une forte amelioration de la resistance
thermique et s'il faur déplacer des
canalisations et apparells electrigues,
ainsi que des tuyauteries. En revanche,
cerre methode permet d'adaprer
I'solation a Pambiance souhartee
pour chague partie de habitation.




Isolation des murs a double paroi
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Depuis les annees 1980, la necessite d’ebtenir une resistance thermique élevee a
conduit les constructeurs a generaliser I'insertion d'une couche isolante entre les
deux parois des murs exterieurs creux. Cette isolation, tres efficace, reste difficile
areconstituer par injection d’une mousse isolante dans une construction ancienne
ou I'espace entre les deux parois n’abritait qu'une lame d'air, au surplus ventilee.

Les travaux d’injection €tant réserves a des specialistes, 'amateur doit se limiter
aisoler les murs extérieurs, soit par I'extérieur, soit par I'intérieur, voire en
combinant les deux méthodes s'il recherche une tres haute isolation.

Deux techniques ont ete employees
pour combler le « vide d’air » entre
les parois des constructions realisées
jusqu’aux annees 1970 injection
depuis extérieur d’une mousse de
polyurethane, et injection depuis
Pinterieur d’une mousse d'uree-
formol.

La seconde donnait des resultats
tres interessants et offrait en outre
incerée d'eliminer — par le formol
— les parasites et rongeurs pour tres
longtemps ; de plus, elle evieaie
dabimer la facade. Mais le formol,
difficile a doser, creait, en cas de
surdosage, des émanations tres
inconfortables, voire dangereuses
pour la sante des occupants. Aussi,
cetee technique est aujourd huo
pratiqguement abandonnee et seule
Pinjection de mousse de polyvurethane
depuis 'exterieur reste couramment
employeée.

Neanmoins, seule une entreprise tres
specialisee peut realiser — apres analyse
de la construction a isoler — Vinjection
d'une mousse isolante dans Pespace
entre les parois et obtenir une
amelioration tres substanticlle de la
resistance thermique, repartic de facon
homogene sur route la surface des
murs. L'entreprise doir étre agreee
pour ce travail, dont le résultar ese
couvert par une garantic decennale.

1 Percage de la paroi extérieure

Laccés a la lame d'air par pergage depuis
I'exterieur necessite une étude soigneuse, donc
une competence professionnelle.

Une technigue plus recente tend
a supplanter les autres: le soufflage
d’'un marteriau 1solant pulverulent,
Ces materiaux peuvent etre des fibres
minerales hachees prealablement
hvdrofugees, ou bien des granulés
d argile expansee, ou encore des flocons
de polvstyrene ignifuges et hydrofuges;
granules et flocons sont stabilisés par
un adhesif souffle en méme temps. Ces
derniéres techniques eliminent le risque
de gonflement exagere de la mousse
expansible, lequel peut induire dans la
macgonnerie des contraintes genérant
des fissurations qui peuvent necessiter
la reconstruction de la paroi affectee.

Ce travail impligue un chantier de
deux ou trois jours, au cours duquel
on perce dans la magonnerie extcricure
des trous a intervalles reguliers (1) pour
y souffler Misolant par 'intermediaire
de buses et de tuyvaux flexibles (2).

Sivous preferez laisser le vide dair
et isoler les murs par des techniques
plus classiques, ne vous croyez pas
pour autant autorisé a obrurer les
orifices qui assurent la circulation de
["air entre les parois (ce qui aggrave les
pertes thermiques) - cerre circulation
est indispensable pour empecher la
condensation a Iintérieur de Pouvrage.
En parriculier, lespace entre les parois
debouche dans les combles et il ne faut
pas le masquer quand on isole ceux-ci.

2 Injection de l'isolant

L'isolant est injecté ou soufflé sous pression

dans la cavite au moyen de tubes inséres dans les
pergages, depuis la base en remontant. Les trous
sant ensuite obturés avec un martier colore,

olation et doublage d’un mur creux

 Placage sur le parement
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Si vous prevoyez de revétir les murs

de panneaux decoratifs ou de lambris,
profitez-¢n pour remplir les espaces
entre les fourrures d’ossature avec une
couche d’isolant coll¢ sur le mur.

Recouvrez les plagues d'isolant

d’un film pare-vapeur agrafé sur les
fourrures de M'ossature avant d'v fixer
les panneaux ou les lames de lambris,
Si le mur est sain, vous pouver y
appliquer des plaques composites
doublees dlisolant, qui integrent le
parc-vapeur, puis les recouvrir d'un
revetement decoratif.

Les panneaux composites isolants
se composent en effet d'une plague de
platre collée sur un panneau disolant,
avec ou sans interposition d'un film
pare-vapeur. Llisolant peut étre du
polystyrenc expanse, une mousse
phenolique ou une fibre minerale
comprimee.

Ces panneaux s¢ posent tres
simplement par collage sur le mur
a isoler au moven d'un ciment-colle
specifique. Pour chague panneau,
deposez sur le mur quatre rangees
verticales de ciment-colle espacees
d’environ 38 cm. Posez la plaque
sur une cale placee contre la base du
mur, puis basculez-la contre le mur
ct pressez-la pour écraser le ciment-
colle. Dresser la plaque verricalement
au fil a plomb et alignez-la sur un
repere trace au sol (ou au plafond).

Posez les plagues en partant de
Pangle Te plus ¢loigne de la porre
d’entree dans la piece. Aligner les
plaques adjacentes en les « barrant »
deux a deux au moven d’une grande
regle pressee en diagonale sur les deux
plaques, dans un sens en remontant,
puis dans Mavere en redescendant,

Vous pouvez ajouter deus pointes
piquees dans des chevilles a clouer,
inserees sur 'axe horizonral median
de chaque plague, apres prise du ciment-
colle. Masquez les joines entre plagues et
les téres des pointes, ¢t poscz une plinthe
qui recouvre 'espace laisse a la base des
plaques par les cales d'appui.

1 Isolant

|polystyréne expansé
ou mousse phénaligue)
2 Pare-vapeur intégral
3 Parement en plague
de platre

Structure d'une plague de platre composite
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Pose des plagues
composites isolantes
Garnissez le mur de
quatre rangées de
plots de ciment-colle.
Compleétez |a fixation
par des pointes
piguées dans des
chevilles a clouer
(figurees par les croix).

Cheville a clover
Insérez la cheville
dans un trou percé
dans le mur, puis
clouez la plaque avec
une pointe speciale
piquée au centre

de la cheville.
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boLamaypuit  :Isolation des planchers

Les planchers posés sur un sous-sol non chauffé ou un vide sanitaire
sont systematiquement isolés dans les constructions réalisées au
cours des deux dernieres decennies du xxe siécle. Dans les
constructions plus anciennes, on peut améliorer I'isolation soit en
doublant la sous-face, si elle est accessible, soit en recouvrant le
plancher d’un revétement isolant, qui peut étre simplement constitue
de panneaux de particules recouverts de moquette.

Les techniques d’isolation par
I"extérieur se sont considérablement
développees et diversifiees, afin de
sadapter a la variété des styles et
techniques de construction. Si
I'application directe d’un isolant sur le
parement du mur reste une technique
difficilement abordable par I'amateur,
celui-¢i peut aisément doubler le mur
avec un bardage isolant.

Techniques d’application
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Isolant collé sur le parement

Si le collage de plagques disolant sur Apres avoir retire les lames du parquet, Quand le plancher recouvre un

le parement extéricur reste a la portee vous pouvez garnir 'espace entre les sous-sol complet, 1l est plus facile
dun bon bricoleur, de méme que lambourdes avec un isolant en bandes d'isoler la sous-face. L'isolant pose
[application d un revétement special ouen plagues, sur un filer en plastigue entre les solives est maintenu en place
sur l'isolant, le raccordement de cet agrafe aux lambourdes ou sur des par un grillage en plastique agrafe sur
isolant autour des ouvertures necessite g tasseaux cloues sur celles-ci. celles-¢i ou par des panneaux cloues.

une expertise professionnelle pour
eviter la ereation de ponts thermiques
qui ruineraient efficacite de
Iinvestissement,

En revanche, un bricoleur peut
recouvrir Pexterieur des murs avee des
vetures isolantes a lame d’air integree
et parement decorartif (ci-dessous).

—1| Isolation par-dessus
— Déposez le parquet et
| agrafez un grillage en
e plastique (1) entre les
|| solives(2). Posez des
I I bandes d'isolant (3)
£=? entre les solives, Vous
pouvez aussi clouer
:l des tasseauyx (4} au
pied des solives et
poser des panneaux
d'isolant [5).

Bardage technique

Plusieurs techniques d'isolation
reposent sur le méme principe: une
ossature de tasseaux est vissee, collee
ou clouce sur le¢ parement, puis garnie
d’isolant, le tout crant recouvert d'un
parement protecteur ot decoratif. Le
materiau de parement peut completer

s

!

I'isolation, par exemple avec des clins =
en PVC alveole clippes sur un cadre g
en corniercs de PV, A Isolation en sous-face

! Sile plancher coiffe

p
i
un sous-sol |

Bardage en couverture P 22 e

Depuis tres longtemps, on decore les
facades avec un bardage en ardoises,
en tuiles plates ou en bardeaux en bois
(tavaillons). Ces ¢lements sont posés
sur un treillis en rasseaux de bois
traite. Il est tres facile de garnir ce
treillis d'un mareriau isolant hydrofuge
— de preference imnflammable — colle
sur le mur, en laissant un espace
d’environ 32 ¢m entre ce martériau

ct les elements de couverture.

pouvez facilement
isoler sa sous-face
en posant entre les

= solives des bandes
d'isolant (1)
maintenues par un
grillage agrafe sur
celles-ci {2). Vous
pouvez recouvrir le
tout de plaques de
platre ou de panneaux
de particules.
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Double vitrage

Un double vitrage est constitue
de deux vitres separces par
une lame d’air immobile qui
constitue une couche 1solante
reduisant la fuite de chaleur

et la transmission des bruits
exterieurs. La vitre intéricure
restant normalement plus
chaude que la vitre extéricure,
le risque de condensation

est en principe ¢liming.

La deuxieme vitre peut étre
integrée avec la premicre dans
un ensemble scellé en usine,
ou bien on peut doubler la
vitre existante avec une vitre
rapportee, simple ou double.

m

INTERIEUR

Double vitrage pesé en usine
Le cadre est congu pour une etancheéité parfaite.

LAMEDAR

Ensemble double vitrage

LAME D'AIR

scelle

e v
Piege a calories $
=~

ERRE A FAIBLE EMISSIVITE

EXTERIEUR ||

Epaisseur des vitres et de la lame d’air
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En theorie, une lame d’air immaobile
conserve une cfficacite maximale
entre 12 er 20 mm d’epaisseur.
Si une lame plus epaisse perd
progressivement de son pouvoir
isolant, on peut se contenter d'une
lame plus mince avee des vitres
specialement traitees, sous reserve
que air ait une hyvgrometric nulle
et reste parfaitement immaobile.
Ainsi, les doubles vitrages d'usine
courants, de 18 ou 20 mm d’epaisseur
totale, a 1solation thermigque renforcce
{qui reduisent d’au moins 50 % les
tuites de chaleur), ont une lame d'air
de 10 ou 12 mm seulement. Ces
vitrages sont désignes par trois chiffres
représentant successivement les
cpaisseurs de la vitre extericure,

Survitrage rapporté
Manté en complement sur un cadre @ vitre simple.

Doubles vitrages d'usine

EXTERIEUR

de la lame d’air et de la vitre interieure,
Dans un double vierage simple (le plus
repandu est reference 4-10-4), les deux
vitres ont la méme epaissear. Pour
ajouter 'isolation phonique a
I'isolation thermique, il faut combiner
des vitres d'¢paisseur differente,

par exemple 10-6-4.

Cerrains doubles vitrages peuvent
assurer une fonction complemencaire,
griace a une vitre exterieure speciale
absorption du ravonnement
infrarouge (vitres athermigques),
obtenue par une couche meéralligue
deposee sur une face de la vitre
exterieure ; resistance elevee
aux coups de masse (anti-etfraction)
avec un film de polvcarbonate inserc
entre deux feuilles de verre.

3

INTERIEUR

Triple vitrage
Double vitrage rajouté sur un cadre a vitre simple.
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Les deux vitres des doubles vitrages
industricls sont assemblees dans un
cadre en aluminium ou en PVC, scelle
apres deshydratation complete de lair
inclus. Dans certains produits de haut
de gamme, lair est remplace par du gaz
carbonique, qui contribuc a empecher
les infrarouges de eraverser le vitrage, ou
par de I"azote, qui ameliore Msolation
phonique.

Cest pourquoi il faut remplacer sans
délai un double vitrage done 'une des
vitres — Intéricure comme exterieure — est
felee, car la lame d7air ou de gaz a perdu
toute efficacite: on s'en rend d'ailleurs
vite compte par la condensation qui
sTaccumule a Iinténicur.

Le cadre qui scelle les deux vitres
peut prendre diverses formes, adaptees

au montage dans une grande variere
d’ouvrants de fenceres et de porres-
fenérres. Les vitrages destines a eore
montes d’origine sur des huisseries
industrielles compartent un cadre en U
a angles vifs, parfois constirue d'un
simple bourrelet de verre scelle a chaud
sur les chanes des deux vitres.

Pour les huissenies classiques, les
vitriers proposent des doubles virrages
adaptables, soit avec un cadre droit pour
montage dans une femllure profonde
(toujours immobilise en place par une
parclose}, soit avec un cadre en L pour
montage dans une feuillure étroite.

En dechors de ces doubles vitrages en
dimensions standards, ils peuvent vous
fournir sur commande des produirs a
vos dimensions particulicres.

ISOLATION
DOUBLE VITRAGE
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ISOLATION
DOUBLE VITRAGE

DISPOSITION

Doublement des vitres DU SURVHRAGE

L’adjonction d’un second vitrage, ou méme la pose d’un second
vantail de fenétre, apporte toujours des gains importants, ¢n matiere
d’isolation thermique aussi bien que de réduction des bruits. Cette

La pose d’un survitrage est tout a fait
@ a la portee du bricoleur, et s avere
souvent plus economique que le
remplacement des vitres d’origine par

® Conserver le
passage de secours
Veillez a ce qu'au
moins une fenétre
dans chaque piéce
conserve la possibilité
de servir d'issue de
SEeCOurs en cas
d'incendie, meme avec
un second vitrage.

32

solution, a la portée de tout amateur, s’avere souvent plus
cconomique que la pose de doubles vitrages scellés.

Méthodes de fixation du survitrage
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L'adjoncrion d'un second vitrage
permet de conserver Naspect de la
fencrre quand e remplacement des
vitres dorigine s'avere difficile er
cotiteux, voire impossible (petis
carreaux, vitres en losange).

Selon les dimensions de la fenérre
adoubler ¢t de ses vitres, le survitrage
peut ¢tre fixe sur le cadre de Mouvrane
{1) ou sur le dormant (2), ou encore
entre les jouces de Pebrasement (3).

Un survirrage fixe sur le dormant ou
dans I"chrasement assure un calfeutrage

de la feneere en méme remps qu'il reduit
les pertes thermiques et la transmission
des bruies; mais il doit cere ouvrant pour
permettre le nettoyage des vitres. Si les
jouees d'chrasement sont suffisamment
profondes, on peut aussi poser une
deuxieme fenéere (8) cventuellement a
vanrail unique pour ne pas masquer
esthetique de la fenéere d'origine.

En doublant la fenétre d’origine

par un double vitrage, on realise
cconomigquement une tres haute
isolarion thermique et acoustique.

Pose d’un film plastique temporaire
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On peut amchorer 4 peu de fras la
resistance thermique d'une fenéere en
doublant les vitres avee une feuille de
polyvearbonate rendue sur des bandes
d'adhésif double face posees sur les
cadres des vitres. Ce survitrage peut
etre retire apres chaque hiver.,

Nettoyez soigneusement la surface
des cadres autour des vitres (1), Coupez
le film plastique légerement plus grand
que la surface a couvrir. Posez de
I"adhesif double face au ras du solin ou

de la parclose de fixation de la vitre (2),
puis pelez le papier de la face externe.

Collez d’abord le bord supérieur du
plastique (3), puis tirez-le vers les cores
et le bas (8) pour le tendre sans exces en
IPapphiquant sur Nadhesif, Lissez le film
pour ¢liminer plissures et bulles, puis
chauffez-le pour qu’il se rende (8), en
passant lentement un seche-cheveux a
environ 6 mm depuis 'un des coins
superieurs. Reraillez avec soin le
pourtour du plastique (6).
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des doubles vitrages. De plus, cette
opcration convient pratiquement
a tous les types et a tous les stvles

de fenécres.

1 Sur l'ouvrant
Deuxieme vitre fixée
sur le cadre

3 Dans I'ebrasement
Le survitrage ouvrant
est monté dans un
cadre vissé dans les
jouees,

2 Sur le dormant
Survitrage ouvrant fixe
sur le chambranle

4 A l'extérieur

Il s'agit d'une
deuxieme fenétre
doublant la premiére,
cOte exterigur.

2 Encadrez avec une bande d'adhesif double face.

3 Tendez le film vers le haut du cadre.

4 Tendez le film et fixez-le sur les cités et en bas.

1

o
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5 Chauffez le film avec un séche-cheveux.

b Arasez le débord avec un cutter.



Dispositifs temporaires
AL LR L L .
On pent doubler les vitrages de
maniere simple, avee des plagues en
maticre plastique transparente posces a
I'interieur de chaque vitre. Ce materiau
leger est fixe soit sur des bandes
adhesives double face, soit dans un
cadre ctanche en profilés de plastique
ot la plaque est maintenue par de
petites bandes aimantees. On peut

ainst la deposer aisement pour neteoyer
la vitre et, quand Uhiver est fing, la
retirer pour laisser le soleil revenir

a flots dans la piece.

Pose d'un survitrage démontable
Nettoyez soigneusement la fenetre, et
particulicrement 'encadrement des
vitres. Coupez la feuille de plasague
aux dimensions de cet encadrement,
appliquez-la dessus ¢t reportez son
contour sur le cadre (1). Placez la
feuille sur une table, coupez quatre
sections d’adhesif aux dimensions des
cotes de la fewlle de plastique, puis
pelez le film protecteur des bandes et
placez-le au ras des cotes de la feuille.
Coupez les elements correspondants a
poser sur le cadre et collez-les en place
en suivant le trace. Pressez le vitrage
plastigue en place (2).

Pour un montage sous profiles en
plastique, taillez d’abord ceux-c pour
realiser un cadre aux coins assembles
enongler {3). Col
placez le vitrage puis, collez les cores
et le haut du cadre pour le maincenir
en place.

ez d'abord la base,

1Tracez le contour. 2 Positionnez la plague.

| i

SURWTRAGE1

RUBAN
ADHESIF

3La plague est tenue dans un cadre en plastique.

Enouhlage en plastique

ISOLATION
DOUBLE VITRAGE

Matieres plastiques utilisables
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Les vitrages en maticre plastique,

plus légers que le verre, reduisent la
surcharge imposée par le survitrage

a la structure de Ihuisserie. Les films
souples transparents, ou les plaques
rigides translucides, éventucllement
colorées, offrent en outre une meilleure
resistance aux chocs et ne repandent
pas d'éclats coupants.

Selon leur epaisseur, ces matcriaux
peuvent étre decoupes avee des ciseaux,
perces, scies ou rabores.

Les plus recentes matieres plastiques
SONt maintenant aussi transparentes

Film polyester

que le verre, mais se ternissent en
vieillissant. Par ailleurs, ces materiaux
se rayent bien plus facilement, mais on
peut repolir les petits accrocs avec une
pate abrasive douce. Il faut les nettoyer
avec du savon liquide, jamais avec un
produit pour verre.

Les plastiques transparents sont
vendus en rouleaux pour les matieres
souples, ou en plaques aux faces
protégées par un film pelable.

Ne décollez cette protection gu’au
moment de poser le vitrage, apres
I'avoir découpé aux dimensions.

Le film polvester se decoupe avec
des ciseaux ou un curter et se fixe
sur des bandes d’adhesif double Face.
Ce marcriau robuste, pratguement

Polystyréne

indechirable er qui ne reduit presgue
pas la luminosite, est souvent employe
pour doubler a peu de frais les vitres
des fendtres des picees de scjour.

Le polystyrene, materiau economique,
se presente sous forme de plaques
rranslucides ou rexturees, Toutefois, sa
transparence est bien infericare a celle
du verre et se degrade sous effer des
ravons UV 1l est done deconseille d'en

Résine acrylique

equiper les fenétres exposees au sud
ou celles dont on veut conserver

toute la transparence. Les vitrages

en polystyrene ne durent guere plus
de 3 a 5 ans, sauf si on les depose pour
les stocker a l'ombre pendant Iete.

Plus de dix fois plus resistante que

le verre, la resine acrylique donne
des virrages rigides de bonne qualite,

parfaitement transparents, mais deux

Polycarbonate

fois plus chers gue ceux en polystyrene.
On estime sa durce de viea 15 ans au
moins. I existe des vitrages acryliques
clairs, mats ou colores.

Aussi transparent que le verre, le
polvcarbonate presente une resistance
telle qu'on emploie dans les vitrages
resistant a Ueffraction et le verre blinde.
Les vitrages en polvearbonare ont une

PVC transparent

structure creuse finement nervuree,
qui permet d’obtenir une résistance
thermique élevee sous une masse
minimam. Mais ce materiau reste
relativement cotiteux.

Les vitrages en PVC sont disponibles
sous forme de film flexible ou de
plaque rigide. 1ls sont traices pour
resister a |'action des rayonnements
ultraviolets. En revanche, ce materiau
n’est pas transparent, mais seulement

translucide, ce qui limite son emploi
aux lanterneaux de toiture et aux
fenérres des picces ou la vace vers et
depuis Uextericur n'est pas recherchee,
comme les toilettes, salles de bains,
débarras, et méme les chambres.
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ISOLATION
BRUIT

Douhlage isolant libre

1 Traverse tétiere

2 Traverse d'embase

3 Montants

4 Matériau isolant

5§ Entretoise

6 Premiere paroi en plaques
de platre

7 Seconde paroi en plagues
de platre

B Boitier électrique

34

Insonoriser les murs

Insonoriser une cloison

Linstallation d’une paroi de doublage
améliore considérablement l'isolation
acoustique d’une cloison. Le gain est
plus ou moins important selon la
structure de cette derniere, la présence
ou non d’une cheminée, 'implantation
des canalisations électriques et
tuyauteries, la proximité des fenétres.

Le doublage — construit comme une
cloison sur ossature — est fixé au sol, au
plafond et aux murs latéraux, mais ne
doit jamais étre relié a la cloison elle-
meéme. Lespace entre celle-ci e le
doublage, constitué de deux couches
accolées de plaques de platre, est garni
de matériau isolant (laine de verre
ou laine minérale).

Cette operation diminue évidemment
les dimensions de la piece et les éléments
décoratifs muraux (corniches, moulures)
qu’on peut replacer sur le doublage.

Organisation du chantier

Coupez I'alimentation électrique au
disjoncreur d’abonné. Déposez les
appareils ¢lectriques muraux et
remplacez-les par des boitiers a
encastrer dans la cloison de doublage.
Déposez les plinthes avec précaution
afin de pouvoir les réemplover. Tracez
au plafond une ligne a 10 cm de la
clotson a doubler. Avec un fil 4 plomb,
reportez ce tracé sur le sol.

Si les lambourdes du plancher sont
paralleles a la cloison doublée, clouez
entre elles une serie dentretoises pour y
fixer la traverse téticre;, la fixation de la
traverse d’embase ne pose normalement
pas de probléme paraculier,

Pose du doublage
Clouez ou vissez les traverses d’embase
et téticre (constituces de tasseaux
mesurant 73 x 50 mm) a l'intérieur des
traces, ce qui laisse un espace de 25 mm
par rapport ala cloison 4 doubler.
Assemblez des montants de méme
section espaces de 60 cm environ
(Tintervalle précis dépend de la largeur
des plagues ou bandes d’isolant).
Repérez 'emplacement de axe de
ces montants au sol et au plafond, de
manicre a les retrouver aisément quand
vous fixerez les plaques de platre.
Garnissez 'espace entre les
montants avec I'isolant, qui doit étre
plagué contre les montants, le plafond
et le sol. Clouez des tasseaux en biais
entre les montants 14 o vous devez
poser des appareils électriques ou des
supports (pour etageres, notamment).
Assurez-vous que P'électricité est bien
coupee et raccordez les nouveaux
boitiers électriques avec ceux d’origine.
Recouvrez cetre ossature de plaques
de platre de 13 mm d’épaisseur et
mastiquez les joints et les raccords avec
les murs adjacents. Clouez par-dessus
une seconde couche de plaques de
plitre a bords amincis, en alternant les
joints avec la premiere, au moyen de
pointes espacees d'environ 15 cm.
Garmissez et enduisez les joints
comme sur une cloison en plaques
de platre, puis clouez la plinthe a la
base. Cablez et fixez les boitiers des
appareils ¢lectriques et mastiquez leur
pourtour dans la découpe du panneau,
ainsi que le joint entre plinthe et sol.

¢ Le bruit — de la circulation, des
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avions, de voisins et passants
incivils — constitue la plaie de
la vic urbaine moderne. Méme

: si on ne peut jamais étouffer
. completement les bruits les plus

violents, il est possible de réduire

tres sensiblement le bruit qui

penctre dans un logement.

Les sons se propagent sous forme

¢ d’ondes de pression qui, lorsqu’elles

frappent des ¢lements solides, y

¢ provoquent des résonances plus ou
i moins importantes selon la densité
i des matériaux. Ces résonances

retransmettent a leur tour le bruit,

¢ sur un spectre aux fréquences

plus ou moins attenuees.
Ainsi, chaque partic d’une

. habitation reagit différemment au

bruit. Si les tapis et rideaux agissent

i comme de bons isolants, les surfaces
: dures (carrelages, cloisons en béron)

reflechissent les ondes sonores, tandis

i que les ¢léments minces (vitres, parois
i fines) entrent facilement en résonance,
i De plus, les ondes se faufilent par tous
¢ les interstices par ot 'air peut passer.

Pour arréter le bruit, il faut donc
une construction la plus homogéne
possible, ctanche et constituée de
matériaux tres denses.

Cloisons et murs intérieurs
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Un mur mitoyen ou un mur de refend
peu épais (comme on les faisait

¢ couramment dans les constructions
i des années 1960-1970) laissent
¢ facilement passer les bruits.

: Obturer les interstices

On obtient une premiere ameliorarion

¢ en calfeurrant tous les joints et fissures,

notamment a la base des murs, apres

: avoir depose les plinthes (er au besoin
. les lames de parquet adjacentes au

mur). Replacez le parquet et les plinthes

i et obrurez soigneusement leurs joints

avec un mastic souple. Examinez

. egalement la partie du mur dans
: les combles et rebouchez toutes

les fissures que vous v décelez.

Recouvrir une cloison
En collant des plaques de platre

i de 13 mm d’¢paisseur sur les deux

faces d’une cloison, vous reduisez

i considerablement la transmission du
¢ bruit d’une piece a "autre. Mais, si
¢ 'une des picces est source de bruits

importants ¢t frequents (lave-linge, par

i exemple), micux vaut la doubler avec
- une couche d'isolant (voir ¢i-contre).



Renforcer l'insonorisation b

Un revétement absorbant — comme une moquette ¢paisse — suffit
souvent pour ¢touffer les bruits transmis par un plancher. En
revanche, I'isolation doit étre bien plus poussée quand le plancher
separe deux appartements differents ou que la piece superieure
surplombe une chambre. L'isolation contre les bruits les plus
désagréables venant de Pextérieur — vehicules routiers, trains,
avions — nécessite un travail important sur les portes et les fenétres.

Portes et fenétres

R

Insonoriser les portes

Le calfeutrage des ouvrants apporte
déja une amélioration, au prix d'un
investissement modique incluant

le masticage des entourages des
chambranles et des dormants avec
une pate souple. Le remplacement
des portes isoplanes, par des portes
pleines, ou par des portes a dme
spéciale insonorisante apporte un
nouveau degré d'atténuation.

Enfin, on peut obliterer le vacarme
genére lors de 'ouverture de la porte
d’entrée en établissant une petite
véranda devant, si la disposition
de I'habiration le permet, ou en la
doublant d’une seconde porte ¢n
retrait si elle débouche directement
sur le trottor.

Traiter les fenétres

Linsonorisation poussee necessite
d'installer des doubles fenétres ou des
survitrages, eventuellement équipés
de vitrages anti-effraction pour les
fenétres en rez-de-chausseée,

Linsonorisation la plus performante
est obtenue avec une triple barriere,
soit en équipant les fenétres de doubles
vitrages acoustiques ¢t en rajoutant un
survitrage intérieur, soit, a l'inverse, en
gjoutant une deuxiéme fenétre ou un
survitrage extérieur. Dans ce cas, laissez
un espace d’au moins 10 cm entre les
deux fenétres.

Ces travaux risquent fort de
compromettre la ventilation dua
logement. Aussi faut-il prevoir
d'mstaller au moins un dispositif
comprenant un extracteur en toiture,
ou en fagade, associe a des bouches
d'aspiration murales a batfles
acoustiques.

Un systeme de ventilation mecanique
controlée constitue une solution encore
plus efficace, dont le colit peut s’amortir
plus vite s’il est équipe d’un
recuperateur de chaleur.

Dans tous les cas, prévoyez pour
la cuisine et pour les toilettes une
ventilation separce de celle des autres
pieces de 'habitaton.

@ VOIR AUSSI: Extracteurs 17-20, Calfeutrer 23-24, Matériaux isolants 25, Double vitrage 31

 Insonoriser planchers et plafonds
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Hourdis en sable

Dans les constructions anciennes, aux
¢léments génereusement dimensionnes,
on peut en général repandre un matelas

de sable entre les lambourdes du

plancher, qui constitue un insonorisant
trés efficace. Néanmoins, mieux vaut
demander a un architecte de verifier
la résistance de la structure et de
déterminer la quantite maximum
de sable gu’elle peut accepter.

Clouez des tasseaux contre la base

i des lambourdes pour supporter des

bandes de contreplaque de qualiré
supericure. Agrafez sur les flancs
des lambourdes des feuilles de
polyvéthyléne recouvrant ces bandes
et répande le sable dessus.

i Plancher flotrant isolé

Les magasins specialises proposent
des ensembles prefabriques pour
insonoriser un plancher par un
doublage flottant, comprenant des
plaques d’isolant en laine minérale

¢ de 10 em d¢paisseur et qui

n'accroissent pas beaucoup la charge
sur la structure.

Des plaques de platre de 19 mm
d’épaisseur reposent sur les ailes
sortantes de profiles en U qui coiffent

le chant supérieur des lambourdes.

On peut accroitre 'msonorisation
en ajourant une couche inferieure

i de plaques de platre posées sur des

tasseaux cloués sur les lambourdes.

' Faux plafond

On peut egalement empécher la
transmission des bruits en traitant le
plancher de I'érage inferieur, du moins
si la hauteur sous plafond s’avere
suffisante pour ajouter un faux plafond

suspendu. Celui-ci peut recevoir des

éléments décoratifs, tels que corniches et
rosace d'embase de lustre. Une couche
de matériau isolant d’au moins 15 ¢m
d’épaisseur est posce sur la strucrure
portant les dalles du faux plafond.

Pour réduire le moins possible la
hauteur sous plafond, vous pouvez
poser un matériau insonorisant de
haute densité sur un réseau de solives
installé sur deux poutres fixées aux
murs par des chaises ou des ferrures
scellées dans ceux-ci.

Hourdis en sable

1 Matelas isolant en
sable de riviers

2 Fond en
contreplagué couvert
d'un film plastique

3 Tasseaux vissés sur
les lambourdes

Plancher flottant isolé
1 Panneaux de
plancher vissés sur
|'ossature metallique a
travers les plaques de
platre

2 Plagues de plétre
posées sur un profile

3 Profilé poseé sur une
bande résiliente

4 Butée de profilé fixée
sur la lambourde

5 Premiére couche

de plagues de plitre
posees sur des
tasseaux

6 Matériau isolant

7 Lambourde

8 Plafond existant

Plafond suspendu avec
couche d'isolant

1 Suspentes portant
I'nssature de fourrures
2 Watériau isolant
leger

3 Systeme de fourrures
breveté

4 Plagues d'absorbant
acoustigue flottantes

Plagues de platre sur
ossature

1 Plaques de laine
de verre posées en
travers des solives
2 Nouvelles solives
3 Poutre murale

4 Double couche de
plagues de platre
posees sur le film
pare-vapeur
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® Pose d'un foyer & gaz
L'installation d'un foyer
a gaz dans I'dtre d’une
cheminge ne peut
s'improviser. Il est
impératif de chemiser
le conduit avec dez
tuyaux homologués
pour les fumées de
combustion au gaz.

Il faut aussi assurer

un apport d'air frais en
toutes circonstances,
notamment par fort
vent. Mieux vaut

done confier cette
installation a

un chauffagiste
specialiste du gaz

® Nettoyage

a 'aspirateur

En equipant
|'aspirateur d'une buse
etroite, et en entrant
dans 'dtre, vous
pouvez aspirer la suie.
Il est douteux toutefois
qUE VOUS pUISSiez
nettoyer ainsi tout le
conduit, De plus, cette
methade n'élimine pas
les dangereux dépots
goudronneux

@ Decapage chimique
Il existe des produits
—liquides ou en
poudre — qui peuvent
decaper des depdts de
“HR TR TRRTE S, B
qui freinent ensuite
les nouveaux depits.
Toutefois, ce decapage
e peut jgmais
remplacerle ramonage
mécanique annuel.

Foyers ouverts

Alors que les equipements de chauffage central ont failli les faire
disparaitre des demeures modernes, les cheminées font depuis le
dernier quart du Xx¢ siecle un retour en force. On se rend compte
que la presence d’une cheminée constitue un élement du confort,
cependant que la recherche de sources d’énergic renouvelables

a conduit a redécouvrir le chauffage au bois. Le renouveau des
cheminces s’explique ¢galement par les nombreux développements
techniques qui leur permettent aujourd’hui d’offrir un véritable
service en plus de leur aspect chaleureusement deécoratif,

Fonctionnement d'un foyer ouvert

La qualite de [a combustion dépend
autant d’un apport d’air frais {1} que
d’une evacuation efficace des fumees et
gaz de combustion (2). Quand 'une de
ces deux condirions n'est plus remplie,
le feu périclite jusqu’a Pextinction.

Le feu s’etablic sur une grille (3), a
rravers laquetle les residus rombent sur
la sole ou dans un cendrier. Les gaz
de combustion chauds s’clevent dans
Pavaloir (8), qui aceélere leur remontee
dans le conduit, provoquant une
aspiration d’air frais par le bas qui
entretient la combustion. Le conduit
evacue la fumee et les gaz a Uexeerieur

Ramonage des cheminées

Les poussicres, cendres et goudrons
degages par la combustion s’echappent
dans le conduit de cheminee et une
partie se depose sur les parois, en
particulicr au niveau des coudes du
conduit. accumulation de ces depots
reduit le passage des fumees et gaz, donc
le tirage. Plus grave encore, ces dépors
contiennent des elements qui deviennent
combustibles lorsqu'ils sont longuement
chauffes, ce qui cree un nisque d'incendie
ile « feu de cheminde »).
Cest pourquoi il faut ramoner le
conduit de cheminee une fois par an.
A defaut, Passurance est en droir de
refuser 'indemnisation d’un incendie
avant pour origine le fen de cheminee.
Tourctons, 1l est recommande de
ramoner plus souvent une cheminee
utilisce frequemment, surtout quand
son conduit est relativement long, Vous
pouvez fort bien effectuer vous-méme
les ramonages intermediaires.
Commencez par retirer de atre
rout ce qui 'encombre (chenets, gril,
cremaillere, ete.). Degages autour de
la sole sur une distance de 1,50 a 2 m,
en retirant ou en roulant un évencuel
tapis, et couvrez le sol avec une feuille
de plastique. Enfermez la cheminee
dans une vieille couverture maincenue
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de Phabitacion, afin qu'ils n'envahissent
pas cette dernicre.

Un apport d’air frais regulier
et permanent est aussi fondamental que
P'evacuation complete des fumees ct gaz
de combustion. Dans les habitations
modernes bien calfeutrees, cet apport ne
peut plus eere assure et il faur prevoir
un dispositif alimentant en air frais
la chemince uniquement quand elle
fonctionne ; ce qui peut etre obtenu soit
par un conduit dedie apportant air
depuis I'exterieur au niveau de la sole,
soit par une bouche autoreglable
implantce dans une fenérre.
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par des poids poses sur le manteau
et le long des jambages.

Vissez le herisson au bout de la
premiere tige et inserez-le dans
avaloir, au depare du conduir.
Ramenez la couverture bien aurour de
la tige et appliquez-la soigneasement
sur le sol avee des poids. Vissez une
deuxieme tige au bout de la premicre
et commencez a repousser le herisson
dans le conduit. Ajouter une troisieme
tige sl necessaire, b poussez jusqu’a ce
que vous ne sentiez plus de resistance
a la progression du herisson, ce qui
indigque qu’il a emerge du conduit.

Sila souche de cheminee comporre
une cotffe, procedez avec precaution

des que le herisson ne subit plus de
resistance ; eventuellement, demandez
a un aide de vous avertir quand il vorr
le herisson deboucher de la couche.
51 VOUus rencontrey une resistance
importante sur le passage du herisson,
manccuyvrez-le en poussant et tirant
jusqu’au deblocage, mais surtout ne
faites pas tourner les tiges, qui
risqueralent de sc desassembler.
Ramenez le herisson vers Je bas en
devissant les tiges au fur et a mesure,
retirez la couverture et evacuer la suie
ct les debris rombes dans irre.
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REPARER UN ATRE

Des feux poussés a l'extréme pendant
des heures d’affilée peuvent provoquer
une fissuration de ["atre. Si les
dommages sont importants, vous
devrez remplacer le contrecaeur (voir
page suivante) ; mais vous pouvez
reparer les petites fissures.

Quand Iatre est parfairement froid,
brossez les depors de suie. Grattez les
fissures avec une pointe d'acier trempé
pour ouvrir leurs levres en V. Brossez les
debris et humecter les fentes. Comblez
les fentes avee du ciment refracraire
(voir page suivante) au moven d'un fer
a jointover. Arasez les bavures et lissez le
CIMENt ¢N Y passant un pinceau trempe
dans I'eau. Attendez | semaine avant
dallumer le feu.

De Iair frais a la fumée
1 En montant, la fumee
crée une dépression
qui aspire 'air frais.

2 La fumée s'échappe
dans le conduit.

3 La grille laisse l'air
frais passer et les
cendres tomber dans
le cendrier.

4 Gaz de combustion et
fumeées sont évacués.

Ramoner une cheminee
Fermez I'ouverture de I'atre avec une vieille
couverture et insérez les tiges du hérissan



Remplacer I'atre

Un atre fendu ne vous condamne pas a vous priver des joies des
flambees dans la cheminée. Pour lui donner une nouvelle jeunesse,
il suffit de remplacer la partie endommagge par un ¢lément neuf,
convenablement rescelle et rejointe dans 'habillage.

Déeposer I'dtre endommagé

Relevez d"abord les dimensions de
I'ouverture de la chemince, de
manicre a pouvolr commander des
clements correspondants. Les fovers
les plus courants ont un atre de 40U ou
45 ¢m de large, mais il en existe de
plus grands, Vous pouvez aussi en
confectionner sur mesure cn
assemblant des elements refractaires
modulaires.

Couvrez le sol autour du fover et
protegez la sole de atee avec un carton
d’emba
£ANES CT POTTEZ UN MASUE POUL NE Pas
respirer les debris de saie.

Le plus souvent, la grille {1) est jusee
posce ; parfois, elle est vissée sur e

lage replie. Travaillez avee des

Installer un atre neuf

asssnamseasn

1l existe des arres consticues d'une seule
picee pour les petites cheminees de face,
Mais, ¢n general, atre est compose

de plusicurs elements refracraires
prefabriques. 11 peut cgalement érre
realisc de toutes picces avee des brigues
ou des paves refracraires assembles par
un mortier special.

Le plus souvent, vous devrez adapter
les dimensions des clements fabrigues
ou retailler certaines briques, Effectuer
ces operations au moven d’une
rronconneuse a disque diamante pour
obtenir des coupes bien nettes, en
portant un masque respiratoire, des
gants et des lunetres de protection.

Gachez un mortier maigre avee
1 part de ciment fondu et 6 pares de
sable ordinaire. Deposcer un it de
mortier pour constituct assise de la
sole de I'arre devant le contreceeur (1),
puis placez celle-¢i en verifiant son
horizontalite au moyen d’un niveau a
bulle. Assurez-vous cgalement quelle
est bien centrée entre les jambages.

Posez ensuite les elements verricaux
infericurs de Marre. Placez derriére une
bande de laine de roche solante
(qualite speciale anti-feu) ou amenages
un espace en placanc un carron ondule
qui se detruira des le premier feu (2),
Garnissez le mur situe derriere Darre
avec un reveeement de 10 em
d'epaisseur en beron cellulaire obtenu
en gachant 6 parts de vermiculite avee
[ part de ciment fondu (3). Vous pouver
aussi realiser un revétement de chaux,
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fond du fover et scellée avee une bande
d'amiante ou du ciment refracraire (2).
Dans ce cas, mouillez abondamment
lMassemblage, deposez les vis et briscr
le joint a coups de ciseau a froid,
avant de briser atre endommage (3)
en commencant dans un coin,

Veillez a ne pas endommager les
jambages {4) ni le joint de dilatation
(5) s'il y en a un, a moins qu’il ne
doive ¢tre remplace lui aussi
(motamment pour climiner lamiante).

L'atre rerire peut laisser apparaitre
un blocage en pierres (6), qu’il faut
casser a coups de burin pour degager
completement habillage jusqu’a
Msolant ou la maconneric d"appui.
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en gachant 1 pare de chaux hydraulique
avee 2 parts de sable, charge de 4 parts
de debris de brigues (v compris les
debris de 'ancien arre), le tour devane
erre double apres sechage avec 6 em de
laine de roche incombustible. Comblez
I"espace evenruel entre ce mur pare-ten
et Parmiere de Parre (8) avee un mortier
maigre charge de debris de brigues,
tasse au moven d'un bout de baois.

Posez les elements supericurs de atre
(8), hourdes sur la partie inférieure avec
un ciment refractaire. Eliminer le ciment
en trop et lissez le joint en v passant un
pinceau rrempe dans 'cau.

Completez le remplissage derriere
Patre en le tassant jusqu’au bord
supcricur de celui-ci, Reformez ensuite
la pente arricre de la gorge de Pavaloir
jusqu’au depare du conduit (6). en
veillant a ce que sa base resee parallele
4 |';1rru.‘rt' LlLl |i1‘|tL’all ':7} et ace quc ses
quatre faces sotent bien eranches. La
secrion de cetre gorge doit Cire adapree
a celle de Pouverture du foyer, et ses
grands cotes ne dorvent pas exceder
1.6 fois scs petits cotes.

Yous pouvez profiter de co chantier
pour sceller a Pentree de la gorge une
trappe escamortable en téle qui permettra
d’eliminer les couranes d air quand la
chemince n'est pas urtilisce. Seellez au
ament refracraire Ie joint entre les bords
de l'atre er lhabillage de la cheminee (8),
climinez toutes les bavures de ciment
avee une cponge imbibee d'eau et
replacez la grille de fover.
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SCELLEMENT DE LATRE

Le mortier refractaire qui scelle le fond
de I'atre avec habillage doit éore refait
en méme temps que 'atre, mais aussi
quand il est fendu et se desagrege.

Commencez par proteger le sol devane
la sole du fover en v ctendant une feaille
de plastique. Humidifiez le joint, de
maniere a reduire la dispersion de
poussicre. Briser le ciment du vieux
joint avec un ciscau a froid.

Sur les cheminees anciennes ou
Ce joint est en anante {qui disperse
des filaments cancerigenes), faites-le
climiner par une entreprise specialisee,

S1vous tomber sur un reste
d’amiante en cassant le joint,
detrempez-le avant de Pextraire,
¢ POTTAnt un Masque respiratoire
a cartouche, puis recuperez les debris
dans un sac-poubelle pour les deposer
dans une Dechetrerie.

Posez un joint neuf en fibre de verre,
puis humidifiez-le avant de le recouvrir
d'un cordon de ciment refracraire, lisse
avec un fer a jointover.

Deposer un atre

en mauvais état

1 La grille est scellee
ou amovible.

2 La grille est parfois
scellee avec une
bande d'amiante.

3 5% est scelle, il faut
casser le contrecaeur
4 Les jambages sont
jeints au contrece@ur
au ciment réfractaire.
511 taut peut-étre
remplacer le joint

de dilatation.

6 S'il est fissura,
refaites le blocage
entourant I'stre.

Monter un fond d'atre
1 Le fond d'atre
supporte le contreceur.
2 |solant ou espace de
dilatation derriere le
fond d'atre.

3 Blocage ou
magannerie derriére
|'atre.

4 Remplissez en
remontant depuis le
bas du fond d'atre.

5 Assemblez les
elements supérieurs et
comblez derriere au fur
eta mesure.

6 La gorge estla partie
la plus etroite de
I'avaloir.

7 Linteau du manteau.
8 Joints de mortier
étanches entre e fond
d'dtre et les jambages.




@ Préserver I'avenir
N'enlevez que ce gui
est indispensable, pour
préserver la possibilité
de réimplanter une
cheminée et réduire
I"ampleur du chantier,
donc l'importance des
désordres collatéraux
qui peut résulter d'une
meodification profonde
des ouvrages.

@ Préeserver les
matériaux

Si I'habillage de la
cheminée est réalisé
en matériau noble
gue vous souhaitez
conserver {comme du
marbre), plaguez
dessus un vieux
matelas, de maniére
gu'il ne se casse pas
en tombant lersqu'il
sera descellg.

Décoller un carrelage
Si vous souhaitez
récupérer les carreaux
décoratifs anciens de
I'entourage de la
cheminée, cassez
d'abord un carreau
prés d'un bord {de
préférence félé ou
ébrécheé). Insérez la
lame d'un ciseau &
froid sous son voisin

- préalablement garni
de papier crépon
adhesif - et décollez
les carreaux les uns a
la suite des autres en
tapant a petits coups.

Deposer une cheminee

A I'occasion d’importants travaux de rénovation ou de
modifications, vous pouvez décider de changer completement
le style d’une cheminée, ou méme de la supprimer car

elle ne convient plus a la nouvelle destination de la piece.

Toute destruction s avere simple, pourvu qu’on procede avec
meéthode et qu’on prenne toutes les dispositions pour limiter les
dégits collateraux. Protégez donc soigneusement les alentours,
repoussez tous les meubles et couvrez-les de baches.

Démontage du foyer

Examinez soigneusement la cheminée
pour savoir si son habillage a été posé
apres le foyer, ou si Cest I'inverse (ce
qui peut signifier que le foyer d’origine
a deja ete remplace). Le déemontage suit
en effer Mordre inverse du montage.

51 le fover est construit en briques,
vous pouvez conserver le fond d’atre
et Pobstruer avec du platre.

En revanche, si Cest un fover
prefabrique, il faut le desceller et

Démontage de I'habillage

I'extraire. Avec un ciseau a froid,
entamez en bas le joint de mortier entre
le pourtour du foyer et 'habillage; puis
inserez un coin en bois pour élargir la
breche et poursuivez ainsi en utilisant
alternativement le ciseau a froid et des
coins enfonees au fur et a mesure.

En vous faisant aider, soulevez 'atre
avec un pied-de-biche et extrayez-le vers
I’avant pour le poser sur des planches
qui faciliteront son transport.

On peut classer les habillages des
cheminees en deux grandes categories:
monoblocs ou magonnes en place. Les
premiers sont generalement fixés au
moyen de boulons vissés dans des
tirants scellés dans le mur.

Dans ce cas, degagez d’abord le
revétement du mur tout autour de
I"habillage, pour mettre a nu ces
fixations. On peut rarement deblogquer
les vis, tres corrodees. Percez-les pour
liberer les pattes de fixation,

Deéposez doucement "habillage sans
T IASIET CROW A TETTE TXITAYE?. IS0

les tirants du mur et rebouchez
I'emplacement des scellements.

Habillage en briques ou en pierres

Si on arrive a décoller un entourage en
briques et a le retirer en bloc, 'opération
est plus aléatoire avec des pierres.

Habillage en marbre

Avec delicatesse, déposez 'un apres
I'autre le dessus, puis le linteau, et enfin
les jambages.

Habillage en bois

Pour extraire une poutre scellee dans

le mur, degagez au burin autour des
SCENIEMENTS, PIs TETITEZ 168 Eventadis
tire-fond et dégagez la poutre en faisant
levier d’un céte avec un pied-de-biche.
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i Deposer un habillage
1 Foyer extrait du coeur
2 Sole au niveau du
plancher

5| 3Fondditre

4 Hahillage
5 Tirants métalligues
de fixation
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DECAPER UN HABILLAGE
DE CHEMINEE

La tendance moderne a rechercher
I'aspect naturel des choses incite a
retirer la peinture appliquée au fil des
ans sur les entourages de cheminée
en platre, en bois, en fonte, parfois
méme sur le marbre. Les plus recents
decapants chimiques rendent cette
opération relativement facile,

En décapant les couches de peinture
accumulées sur un entourage en fonte,
vous remettrez en valeur les decors
moulés, Toutefors, vous devrez ensuite
recouvrir le metal d’une couche de
peinture anticorrosion ou d'un vernis
® protecteur.

®  Plus délicate, la remise en état

o naturel d’un habillage en marbre vaut
® la peine, du moins si le matériau est en
® hon ctat. Assurcz-vous d’abord qu’il ne
: s’agit pas de bois peint en imitation

e marbre, en posant la main sur le décor
e froid et en comparant avec un ¢lement
® ¢n bois: le marbre est plus froid au

: toucher. De méme, un examen attentif
o doit permettre de déceler une boiserie
e quelconque déguisée en bois au veinage
® precicux.

®

< Précautions pour le décapage

@ Verifiez avant tout que certains

® cléments du décor ne sont pas des

® moulages de platre, que la plupart

o des décapants risquent de detériorer,

e Vous devrez alors les proteger avant

® d'appliquer le decapant sur le reste de
® I’habillage. Tous ces produits restent
o Plus ou moins nocifs: ouvrez pour

@ acrer le plus possible et travaillez avec
® de vieux vétements enveloppants et

: des gants en caoutchouc.

Habillage en fonte
Decapez les couches de peinture
pour réveler les détails du decor.
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ondamner une cheminée

Quand vous avez depose le foyer, vous pouvez fermer 'ouverture
avec une plaque vissee sur un cadre en bois, ou bien I’obturer par
une magonnerie. La premié¢re methode conserve la possibilite de
reimplanter une cheminée. Mais, dans tous les cas, incorporez
une grille de ventilation au bas de I’élément de fermeture afin
d’eliminer le risque de condensation a I'intérieur du conduit,

qui provoquerait a la longue un bistrage du mur.

Niveler la sole

Wiisuissesansoesviiebivaviusis
Si le fover retire reposait au niveau du
sol, comblez son emplacement avec un
lic de mortier tire a la regle au niveau
du plancher. Vous pouvez laisser le
devant de fover si le plancher doit étre
recouvert d’un revétement de sol.

En revanche, si vous voulez
COnserver un parquet apparent, mieux
vaut retirer la dalle et poser des lames
neuves sur une lambourde rajoutée.

Fermer I'ouverture avec une

Decoupez une plaque de plaere de
10 mm d’¢paisseur et clouez-la sur un
cadre aux dimensions de 'ouverrure,
construit en carrelets de 50 mm de coeé.
Découpez une ouverture a 5 cm environ
du coré qui doir s”appliquer sur le sol.
Percez le cadre pour passer des vis a
tete fraisée. Fixez la plaque par des vis
priscs dans des chevilles, de maniére
qu'elle affleure avec la surface du mur
autour, ou enfoncez-la d’environ 3 mm
si vous voulez la recouvrir de platre,
Placez une grille sur 'ouverture de
ventilation ; si vous placrez la plaque,
veillez a ne pas obstruer cetre grille.
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Ajoutez une lambourde pour I'extension du parguet.

plague de platre
Adapter un appareil de chauffage
St vous voulez utiliser le conduit de
I'ancienne cheminée pour un chauffage
a combustion, construisez la plaque
avec un cadre en profilés meéralliques
du méme type que ceux qui servent
pour ériger les cloisons en plaques de
platre. Fixez sur ce cadre une plaque
de platre garnie d’un film refractaire
(généralement une tole d’aluminium).
Si la cheminée beénéficiair d’une
arrivee d’air frais, prolongez celle-ci
— avec un conduit en rube flexible, par
exemple — pour la faire deboucher
derricre 'appareil de chauffage.

Cadre en bais pour la plague de fermeture.

Maconner I'ouverture

Assurez la ventilation d'une cheminée inutilisée.
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Pour fermer un atre en briques par une
paroi ¢n briques maconnces, descellez
de chaque céte une brique sur deux, de
manicre a imbriquer la construction
dans 'entourage existant.

Pour la venrilation du conduit
mutilise, insérez une brique perforée
{ou une section de brique platriere) au
milicu du deuxieme ou troisieme rang
en pareant du sol. Recouvrez 'ouvrage
avec un revetement assorti a celui du
mur ; enduit de ciment, platre ou
lambris. Posez ensuite une plinthe.

-

Insérez une brique perforée dans la paroi.
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INSTALLER UNE GRILLE
BUCHERE

L’'implantation d’une grille biichere
dans un atre nécessite généralement de
repositionner la plaque de contrecceur
plus haut et de revoir la protection du
plancher devant le foyer.

Selectionnez une grille laissant un
espace de 5 a 7,5 cm de chaque

core. Mais reflechissez d’abord aux
avantages qu’un dispositif récupérateur
de chaleur peur vous apporter,
moyennant un investissement certes
plus important,

Avec la grille biichere ou le
recuperateur, les biches en combustion
se trouvent rehaussees par rappore a la
sole du foyer, ce qui ¢largit la surface
susceptible d’¢tre touchee par des
etincelles. Au besoin, agrandissez la
dalle devant I"atre en construisant une
dalle en brigues ou en carreaux de
terre cuite ; elle doit s'etendre sur
une distance ¢gale a la hauteur de
I'ouverture de atre et sur une largeur
dépassant celle de 'ouverture d*au
moins 15 cm de part et d’autre.

OUVERTURE DE L'ATRE

CONTRECEUR
EN FONTE

SOLE DE

DALLE DE FOYER
RAJOUTEE I

Posez une dalle de protection devant le foyer.

Changement d'utilisation

Les souches des cheminées sur les constructions
anciennes sont souvent coiffées de sorties variges
qui refletent I"évolution des usages des conduits.

B:' -

Lanterneau préfabrique

Coiffer le conduit
Sile conduit de

la cheminge
déhouchait

dans une souche
depourvue de coiffe,
il faut le protéger de
|'entree de la pluie
dés lors gu'on ne fait
plus de feu dans la
cheminée. Mais il faut
cependant conserver
un passage d'air pour
ventiler le conduit, en
posant par exemple
une tuile canal ou

un lanterneau,




Cheminées decoratives
Les fabricants offrent
maintenant des
cheminées modernes
reprenant les styles
classiques. Un artisan
atrier peut également
realiser une cheminée
adaptée au style de
vatre demeure.

Cates d'implantation

DIMENSIONS
MINIMALES

50 ¢m

Foyer prefabrigue
Commandez un foyer
qui assure un tirage
optimum en fonction
de I'ouverture
existante.

a0 em —— il
15em
Fayer construit
en place

Pour un foyer ouvert,
le ceeur doit avair une
largeur au moins egale
4 celle de I'habillage.

Faire renaitre une cheminee

De plus en plus souvent, les nouveaux

habitants d’une demeure ancienne veulent

retrouver les plaisirs du feu de cheminee,

et en méme temps exploiter un mode de

chauffage qui consomme une énergie

renouvelable ; cette derniere raison

amene d’ailleurs un nombre croissant

de proprictaires qui avaient supprime une

cheminge a vouloir la remettre en service.
Lorsqu’on n’a pas d’idée sur le style

de la cheminée d’origine, il est possible

de choisir un modéle prét a poser dans

le catalogue d’un atrier. Bien des usagers
preferent egalement implanter un foyer
ferme, avec un dispositif recuperateur de
chaleur. Mais, si vous preferez respecter

le style original d’une ancienne demeure,
vous pouvez rechercher les ¢lements d’une
cheminee d’epoque chez un recupérateur

de materiaux.

Poser un foyer
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Positionnez le foyer contre le
contreceeur, bien centre dans
l'ouverture de Patre, Verifiez son
horizontalite et son alignement par
rapport au conduit de fumee. Si
I'ouverture est plus grande que atre,
comblez Pespace restant avec des
briques hourdees au ciment réfractaire,
Pour obrurer "espace au-dessus de
I"atre, posez un linteau en beton cale sur
les briques placees de parr et d’autre.
Presentez habillage de la cheminge
pour voir qu'il Tapplique exactement
et, au besoin, ramenez le fover vers
I"avant pour qu'il se plague bien
derricre habillage. Retirez ["habillage
et garnissez la rainure sur le chant
frontal du fover avec un cordon de fibre
de verre, puis scellez le joint au ciment
réfracraire. Si le fover comporte des
tirants de fixation, vissez-les dans la
maconnerie avec des vis en laiton,

B

Réduisez I'ouverture de I'dtre si nécessaire.

@~ VOIR AUSSI: Remplacer I'atre 37

Manteau monobloc

¢ La construction de I'habillage
¢ determine sa fixation. Les elements
i en bois ou en fonte, generalement

monoblocs, se fixent par des pattes ou

¢ des tirants visses. Presentez 'habillage

i contre le mur et centrez-le en verifiant

¢ sa verticalite et son paralléhsme par

i rapport au mur. Marquez les posirians
¢ des fixations. Retirez I"habillage,

¢ percez le mur et insérez des chevilles

¢ metalliques. Replacez I'habillage et

¢ vissez ses fixations. Remplissez Uespace
i derriere le foyer avec un béton allege

t du méme tvpe que celui utilise pour

maconner la gorge (voir p. 407).

Remplissez de beéton 'espace derriére I'atre.
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POSER UN MANTEAU
EN MARBRE

Un habillage en marbre est constitue
par assemblage de plusieurs picces:
deux jambages, un fronton et un
manteau. Le manteau et les jambages
recouvrent les cotes de I'acre, qui doit
donc étre pose en premuier.

Chaque jambage est fixe par
I'intermediaire d'un aciller metallique
pris sur un picon visse dans le mur. Cet
ceillet, qui se trouve en haur du dos du
jambage, peut done étre saisi par-dessus
tant que le manteau n’est pas pose.
Scellez la base de chaque jambage sur
le coeur avec du platre de Pans e, avant
que le platre ne prenne, assurez les
ceillets metalligues au moyen de £l
de cuivre. Verifiez la verticalice du
jambage, puis deposez des truellees de
platre au dos pour le hourder au mur.
[nscrez le fronton dans des encoches
amenagees dans les jambages, apres les
avoir garnis d’une cruellee de placre.
Etalez ensuite une mince couche de
placre sur le fronton, ainsi que sur la
base du mur pour v sceller le manteau.
Pressez le fronton contre le mur
et maintenez-le avee une planche
jusqu'a ce que le placre ait pris.
Grattez les bavures de platre avec une
spatule en bois ou en plastique. Bouchez
toutes les fissures autour du foyer avee
du platre ordinaire.

Les jambages et le fronton
entourent |'atre.

Posez le manteau sur une mince couche de platre,




Les appareils de chauffage a bois atteignent aujourd’hui des
rendements tres mntéressants. Certains peuvent méme alimenter en
appoint —ou méme en chaudiere principale — un chauffage central,
et leur porte vitr¢e permet d’apprecier le spectacle du feu de bois.

Installation devant la cheminée
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On place couramment un appareil de
chauffage a bois devanr une cheminée
imutilisee, surtout dans une piece ou on
souhaite étre debarrasse des cendres
ererincelles, comme une chambre.
Toutefois, 'implantation de ces
appareils doir respecter des normes.

En premier licu, il faur assurer une
assise capable de supporter le poids
d'un equipement massif en fonte.
Celle-c1 doit en outre pouvoir recevoir
les braises qui peuvent s’echapper
quand on ouvre la porte du foyer, ce
qui necessite quielle depasse de 30 cm
au moins si la porte du foyer s"ouvre
devant er de 22 cm au moins si elle
s'ouvre dessus.

1Une plague en tile ferme I'ouverture du foyer.

L'évacuation de la fumee,
habituellement placee derricre
I'appareil, est raccordee a 'ancienne
cheminee par un conduic {1) passant a
travers la plaque fermant Pancien foyer,
et debouchant a 10 ¢cm au mimimum de
larriere de la gorge davaloir (2). Si le
conduit de 'ancienne cheminee est assez
large, vous pouvez faire remonter celui
de 'appareil au-dessus de la gorge, ce
qui ne peut que profiter au tirage.

Repliez les bords de la plaque de
fermeture — en tole d'acier dau moins
1/10 — et fixez-la par des vis dans
'encadrement de la cheminee, en
interposant une tresse d'etancheire
réfractaire en fibre de verre,

MINIMUM
1Mcm

WINIWLR
30 cm

2 Distances de sécurité a respecter.

Installer un foyer fermé dans I'dtre

Dans une cheminee suffisamment vaste,
vous pouvez implanter un chauffage qui
w'occupe pas de surface dans la piece,
au besoin en eliminant I'ancien coeur de
cheminee pour gagner en profondeur;
mais proteger le fond avec une plagque
ou un revétement refractaire.

Choisissez un appareil a sortic
de fumee par-dessus, et raccordez-le
directement dans le conduit de la
cheminee a travers une plaque fermant
I"ancien avaloir. Si c’est une plague en
betom, scellez-la dans une saignee
obtenue en retirant une rangee de
briques. St cest une plaque en tale,
mserez-la dans un joint entre deux
rangees de brigues.

Scellez le passage du conduirt de
'appareil avec un cordon de ciment
refractaire (s'il se raccorde dans une
plague en beton) ou une tresse de fibre
de verre (dans une plague en tole).

CONDUIT
DE FUMEE

DALLE DE FERME
EN BETON

La gorge de I'avaloir est fermee par une plague.

VOIR AUSSI: Ventiler une cheminée 13, Déposer un atre 37

1auffages a bois a foyer ferme

 Linsert de cheminé
Linstallation d'un insert ne doit jamais
i etre improvisee, sous peine de connaitre
i de graves debotres. L'insert comporte

i de plus en plus frequemment un

i recuperatcur de chaleur, a diffusion
d’air chaud dans la majorite des cas,

i a distriburion d’eau chaude pour

i les apparels les plus evolues.

Un insert doir érre scelle dans

le coeur de la cheminée de maniere

i eranche, Cela signifie qu'il faut souvent
¢ combler 'espace entre appareil et les

i parois de 'ancien fover. Plus rarement,
il faut casser tout ou partic de ces

i parois pour loger 'inscre. Dans ce cas,

il importe de maintenir un bouclier

i thermique efficace entre la face arriere
i de insert et le mur. Si celui-ci est

. en beton cellulaire, 1] est imperanf

i d'interposer une clotson en brigues et

i une cpaisseur de 6 cm de laine de verre,

Les gaz de combustion emis par cet

i appareil etant bien plus chauds gue

i ceux d’un foyer ouvert, n’hesites pas

i a chemiser le conduir de chemince

¢ s1celui-ar est de construction tres

i ancienne, Veillez egalement a assurer un
¢ tirage parfait de Uinsert, en suivane bien
les instructions de son constructeur.

CONDUIT
— DE FUMEE

@ Le foyer-chaudiére
Cet appareil s'installe
comme un insert et
constitue une véritable
chaudiére de chauffage
central. Certains
muodéles développent
une puissance
thermique totale de

23 kW. Les plus
modernes sont des
chaudiéres biénergie,
dans laguelle sont
integres, soit un brileur
a fioul ou a gaz, soit des
resistances électrigues.
Le fover-chaudiére
bois-glectricité est un
appareil extrémament
performant el
économique, ol
I'electricite intervient
prioritairement en tarif
« heures creuses »

! = PLAQUE
s DE FERMETURE
r/

Insert de chauffage
individuel

Le conduit de fumee
de I'insert est raccorde
dans une plague posée
a la base du conduit de
la cheminee et ['espace
autour de 'appareil est
rempli de béton charge
de vermiculite.




LANTERNEAU

PLAQUE DE
FERMETURE

Sortie de souche pour
appareils a gaz

LANTERNEAU

Sortie de souche pour
appareils a fioul

® Chemisage coule

Les entreprises de
fumisterie réalisent le
tubage du conduit in sity
en introduisant par e
haut un tube gonflable,
qui est ensuite gonflé
pour prendre s0n
diametre nominal. Un
beton léger réfractaire
est alors coulé entre

le tube et les parois du
conduit d'origine. Quand
ce beton est bien sec,
on dégonfle le tube et on
le retire pour laisser un
conduit & parois lisses.

Les conduits de fumée des

cheminées anciennes, en briques :

hourdéees au mortier batard ou
en boissecaux de terre cuite, sont
souvent degrades par les dépots
acides contenus dans les gaz de
combustion du bots, et parfois
aussi fissures sous 'effet de
tassements du mur sur lequel
ils s’appuient. Plutot que de
tenter une reconstruction
complete du conduit, il est
plus simple de le chemiser

avec un tubage métallique.

Conduits de chemisage
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Tout en protégeant efficacement les
parois du vieux conduit, le tubage
préevient la condensation de la vapeur
d’eau et améliore le tirage en évitant
aux fumées de se refroidir trop avant de
s'echapper a I'air libre. Il est d’ailleurs
obligatoire de chemiser un ancien
conduit de cheminee si celle-c est
remplacce par un appareil de chauffage
au gaz ou au fioul; Mopération est aussi
fortement recommandée quand on
installe un insert.

Les tubages en acier inoxydable sont
des tubes rigides roulés-soudés ou des
tubes flexibles en chenille annelée.

Le second modele est congu pour le
chemisage des conduits a dévoiements.

PLAQUE DE
FERMETURE

SECURITE D’ACCES

Si deux ¢lements d'échafaudage
suffisent pour realiser une bonne
plate-forme sur une souche deportée,
prevoyez-en quatre pour une souche
centrale.

Ne jouez pas les acrobates, au mepris de votre
securite: prenez le temps de réaliser une bonne
plate-forme de travail autour de la souche.

Chemiser e conduit

Tubages flexibles

L e sssnsann

Il est impossible de chemiser un conduit

: de cheminee comportant plusieurs
: devoiements avec des tubes rigides

raccordes par des coudes (opération
possible s7il 0’y a quun dévoiement).

i Aussi a-t-on développé des tubes

en metal annele (alliage acier et

i Inox) extrémement souples, qui

- peuvent se faufiler dans les conduits
aux cheminements tourmentes.

Les tubages courants se posent par le

haut. 11 faut donc travailler sur le faitage
i du toit ou tout pres, operation qui

¢ necessite Ninstallation d'une plate-forme
i de travail stable le long de la souche de
cheminee (voir ci-contre, en bas).

L'extrémite inferieure du tube,
munie d’un embout conique, est tirée

¢ vers le bas par un operateur au moyen
¢ d’une corde lestee (1) tandis que autre

operateur repousse le tube dans la
souche (2). L'embout est retiré lorsque
le depart du tube atteine sa place
définitive. On peut alors mettre en
place la plaque de fermerture de
I'avaloir et ¥ raccorder le départ du
tube, en veillant a I'éranchéite parfaite
de Ia haison — realisce au moyen d’une
tresse en fibre de verre, eventuellement
renforcee d'un cordon de ciment
refractaire. Dans tous les cas, le tubage
doit étre coiffe par un lanterneau (3}
adapte au type de chauffage dont il
cvacue les fumees.

St le tube a un diamerre tres
inferieur a la grande section de la
cheminee, vous pouvez poser un tubage
composite a tube Inox isole de laine de
verre, ou combler Pespace autour avec
un beton leger charge de vermiculie.

LAMNTERNEAL
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1 Descente d'une corde lestée.

- VOIR AUSSI: Ramonage des cheminées 36

2 Le tube est tiré dans le conduit.

3 Pose du lanterneau sur la sortie.




Poéles a hois

Le poéle a feu continu constitue une
solution trés ¢économique pour chauffer
une piece, si 'on peut disposer de bon
bois de chauffage en grande quantite

et a un prix modéré. On peut installer
un poéle a bois sur la sole devant la
cheminée ou dans 'emplacement de
Patre, a la manicre d’un insert, avec

un minimum de contraintes.

Les conduits rigides prefabriqués pour
chemiser un conduit de cheminge
peuvent étre £n acier ou en ciment-
amiante. Toutefois, ces derniers
: ne peuvent étre utilises qu’avec un
chauffage au gaz. Le tubage est réalis¢
en raccordant des sections droites
directement entre elles dans le
cheminement rectiligne du conduit, par
l'intermédiaire de coudes normalisés
| dans les devoiements.

Pour tuber avece des clements rigides,
il faur deposer la sortie de la souche
et percer des ouvertures au niveau

des devoiements. 11 faut egalement Quand on sait qu’en brilant | kg Pour qu'un poéle a bois a feu goél:a: b:l“s ;

amenager un support robuste i la base de bois sec en 1 heure on peut obtenir continu donne le maximum de rggzqﬂzl:pc:;;;hms

du conduit de cheminee pour soutenir 3 kW de chaleur, on comprend que le performances, il doit d’abord constitue également

tout le poids du tubage. pocle a bois ait conserve de fervents benéficier d'un tirage parfait en toutes un objet décoratif qui
Descendez les sections I'une apres adepres parrout ou on dispose en circonstances, ce qui peut necessiter de a"‘ﬁmn,e S lolhe g

Pautre, en veillant a respecter le sens abondance de bon bois de chauffe. coiffer le conduit avec un aspirateur SlEs A el

demboitement. Effectuez les raccords Cert interét ne peut qu'étre ravive statique ou éolien, antirefouleur et

entre sections et coudes avec le plus avec les plus récentes generations régulateur de tirage. 11 faut auss

grand soin, pour obtenir une étancheire ® dPappareils de chauffage a bois, dont I'alimenter correctement en air

partaite, Si vous posez un tubage en le rendement avoisine les 70 % ct frais, par exemple par une bouche

acier-Inox dans une chemince dont qui offrent une autonomie de 10 a autorégulable placée dans la fenérre la

e tirage posait probleme, améliorez 12 heures en allure ralentie. Leur plus proche. Enfin, il ne faur lui donner

lisolation du conduit en coulant consommation varie d'environ 1 kg a briiler que du bois — ¢héne, charme,

aurour du tubage un béron leger et de bois sec a heare en allure ralentie hétre, a l'exclusion de tous resincux

coiffez-le un lanterneau aspirateur. a 3 ou4 kg a heare en allure normale. — coupe depuis an moins 18 mois.

Tubage sectionnel

Lanterneau et solin Sortie de fumee

sont retirés pour verticale

socéder au conduit. Dans cette

configuration, la sortie

1 est scellée dans une

:::es::tli?)ii 1 plague fermant la base

par colliers d'acier QU U
ou emboitement.

Des ouvertures dans

le condut permettent
d'accader aux parties
sifuges en dessous de
chague devoiement.
Sortie de fumee arri¢re = —
Avec une sortie de : e
Des coudes standard y

permetient de passer
les dévoiements.

I'appareil, on peut
ecarter le poéle du ——
ceeur de la cheminge. —— : 3

i
fumée a l'arriére de —
mll
[+
|

Lespace autour du
tube est comblé avec
un beton leger,

TRAPPE DE
NETTOYAGE

Avaloir ferme par
une plague d'embase.

Coupe d'une implantation typique
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@ Pollution des gaz
de combustion

Les fumees emises
par une chaudiére
4 combustion
contiennent des
residus qui ont des
effets nefastes sur
la qualité de Iair.
Une nouvelle directive
europeenne fixe les
niveaux de ces
emissions nocives

[CQy, NO,, poussieres,

soutre) a ne pas
dépasser pour toute
chaudiére neuve.

Le respect de cette
réglementation est
concrétisé parles
margues « CE » et

« NF-Gaz » apposées
sur les appareils,

Les emissions soufrées

sont plus importantes
avec le charbon et ant
eté reduites avec les
fiouls répondant aux
nouvelles normes.
Les générateurs
globalement les moins
polluants sont les
chaudiéres a gaz a
condensation (ND,

le plus faible) et les
chaudiéres a bois &
tirage forcé (soufre
nul et CO5 reduit).

Chaudieres de chauffage

Les progres technologiques se
sont traduits par une réduction
de la taille des chaudieres a
capacite egale. On peut ainsi
aujourd’hui installer la chaudiére
dans une piece habitée — souvent
la cuisine — ou elle §’integre au
mobilier, d’autant plus que les
fabricants ont aussi fait de gros
progres en matiére de style et

de niveau de bruit. Le charbon
est en voie de disparition pour
alimenter le chauffage central

et le bois reste pratiquement
confine a des chauffages
collectifs, tandis que le gaz
gagne sur le fioul, désavantage
par Pinstabilite de son prix.

Déterminer les besoins

Une methode sommaire - validee par
I'experience — pour caleuler la puissance
thermigue d'une chaudiere de chanffage
central consiste a additionner la
puissance de tous les radiateurs qu’elle
alimente (indiquee sur la plaque du
constructeur) et de majorer le résultar
de 10 %. Si I'installation alimente
egalement le ballon d'eau chaude
sanitaire, ajoutez encore 3 kKW

Si on modernise le chauffage en
ameliorant sericusement 'isolation,
il est interessant de dimensionner la
chaudiere - principal élement du cohr de
Pinstallation — par un calcul qui prend
en compre P'isolation du logement et le
renouvellement de Iair par ventilation.

Temperatures ideales et recommandées
Les temperatures de confort idéales,
pour une temperature exterieure de
—12C, sont donnees par le tableau
ci-dessous, pour chaque picce. 11 8" agit
de la tempérarure de Iair mesurce

au centre de la piece. On peut sans
inconvénient diminuer ces chiffres de
1 °C en movenne avec un chauffage a
panneaux radiants, ou encore pour
reduire la consommation d’énergie.

TEMPERATURE DES PIECES

Sejour 21°C
Salle a manger 21°C
Cuisine 16°C
Entrée/dégagement 18°C
Chambre a coucher 16°C
Salle de bains 23°C

. Chaudieres a gaz

La majorite des chaudieres a gaz en
service comportent une veilleuse qui
sert a allumer le braleur chaque fors
que la regulation le commande. Dans
la derniere generavion de chaudieres,
I"allumage est ebtenu par un dispositif
piczo-¢lectrique, ce qui épargne la
consommation de gaz de la veilleuse;
de plus, cette technigque permet de
commander directement I"allumage
du brileur par une regulation
clectronique tres précise. Par ailleurs,
les nouveaux braleurs fonctionnent
par niveaux graduels au licu du

tout ou rien des generations
anciennes, toujours afin de reduire

la consommarion d'énergie.

Le brileur doit étre adapte avec
precision a la nature du gaz brale: gaz
naturel, propane ou GPL. Le reglage
doit étre verifie periodiquement par
un spécialiste, de maniere a conserver
lefficacite energetigue de Mappareil et de
rester conforme a la réglementation sur
les emissions polluantes (voir a gauche).

Chaudieres au fioul

Dans les dernieres annees du xx¢ siecle,
les chaudicres au fioul ont beneficie
d’énormes progres en matiére de
performance energetique er de
pollution. On dispose aujourd’hui de
chaudieres a condensation avec triple
parcours des gaz de combustion
extremement efficaces. Leur réglage et
leur contréle periodique doivent étre
assures par un specialiste.

Combustibles solides

Le regain dinterét pour le bois
combustible a conduit certains
constructeurs a developper une
nouvelle generation de chaudiéres
qui offrent de bonnes performances,
et surtout une ucilisation nettement
simplifi¢e grace a un dispositif de
chargement automatique. Ces
chaudieres consomment du bois
dechiquete au moyen d'une machine
speciale, ce qui leur permer
notamment d’absorber les residus
d’essartage et de raille.

Malgre de notables progres qui
avaient un moment relance leur
interct, les chaudicres a charbon
patissent de la mediocre qualite des
combustibles disponibles a un prix
attrayant, trop charges en soufre
pour que I'installation satisfasse
les nouvelles normes europeennes.

* TIRAGE DE LA CHAUDIERE

Il faut assurer a la chaudiere un tirage
OPHMUM €1 [OULes CIrCONSIAnces, avec
un debit dair frais independant de
celui qui est necessaire pour ventiler
le logement. [l ne faut jamais obrurer
la grille placée sur I'ouverture, par
exemple, avec un grillage moustiquaire,
qui peut s'encrasser. Le defaut de tirage
d'un appareil constitue la principale
cause de deces provogucs par
I'imtoxication au monexyde de carbone.
L'évacuation des fumees depend de
la technologie de la chaudiere comme
du combusrible qu’elle briile; ces
parametres determinent en effet la
temperature des fumees et leur contenu
de polluants (voir colonne de gauche).

Cheminee classique

Chargement frontal
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Chaudiere a condensation
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En « recuperant » la chaleur latente
de la vapeur d'cau contenue dans les
gaz de combustion, la chaudicre a
condensation tire une plus grande
quantite de chaleur de I'energie
consommee, Cette operation est realisee
soit avee un echangeur special, sot
avec deux echangeurs dont fe premier
prechauffe eau par passage des gaz
de combustion. La chaudiere a
condensation est plus coliteuse, mais
ce surcolr est amorti par les gains
sur la consommarion de combustible.
Linstallation d'une telle chaudiere
doir faire 'objer de precautions
impératives. Tout d’abord, comme les
fumees sortent a une temperature plus
basse, I'eau qui v subsiste se condense
tres rapidement, avant d’atreindre P'air
libre. Le conduit de fumee doit donc
étre parfaitement ¢ranche et inoxydable.
Sila chaudiere utilise une ventouse de
tirage, le conduit doit éure implanee
avee une pente ramenant l'eau de
condensation vers la chaudicre, ou
elle est collectee et cvacuce vers égout.

RETOUR EAU

DEPART
~EAU CHAUDE

VEMTOUSE
DE TIRAGE

ECHANGEUR
SECONDAIRE

CHAMBRE DE
COMBUSTION

ECHANGEUR
PRIMAIRE

Chaudiere
a condensation

Chaudiéere a double service

La chaudicre a double service fournir
d'une part I'eau destinee aux radiateurs
de chauffage, et d’autre part 'cau
chaude sanitaire. Ce systeme assure

un gain de place en integrant les

deux services, et une simplification de
l'installation de plomberie et chauffage;
de plus, 1l permet de ne chauffer que
I'eau sanitaire effectivement utilisce.

En revanche, le debit d'eau chaude
sanitaire est limite, ce qui allonge la
durée de remplissage d’une baignoire.
Cette solution s’avere donc mieux
adapree aux logements de dimension
faible ou movenne, ne disposant
que d'une salle de bains. Toutefois,
les equipements les plus recents
COMPOTTEnt Un reservoir tampon qui
accroit la disponibilite d’eau chaude.

I.es radiateurs

. Lefficacite des radiateurs — c’est-a-dire la quanticé de chaleur

- dissipée en fonction de leurs dimensions — dépend de leur

- construction. On distingue les appareils realisés en tdle emboutie

. et soudee, appeles egalement « panneaux », et ceux qui sont

. moulés, en fonte ou en aluminium coulé. Seule une partie de la
chaleur émise par un radiateur de chauffage central est fournie par
| rayonnement, le reste provenant de la convection. La répartition
entre les deux phénomenes depend de la technologie du radiateur.
© Sila convection brasse doucement Pair dans la piece, ce qui

. homogeénéise les températures, le rayonnement présente intérét

. de chauffer directement les personnes qu’il arrose sans mettre Iair
- en mouvement, donc sans le dessécher ni remuer la poussiere.

. Panneaux radiants
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¢ Les radiateurs sont proposcs dans

¢ une extréme diversire de formes et de

¢ dimensions, leur puissance calorifique
: etant a peu pres proportionnelle a lear
¢ surface. Avec certains types, il est

¢ possible de doubler [a chaleur emise

i dans un encombrement donne en

: montant deux panneaux 'un derriere
¢ Mautre (voir ci-dessous, a gauche).

¢ Chaque radiateur est equipe

i de dispositifs de commande et de

¢ regulacion: un robinet de commande,

i un claper amortisseur de surpression

Double panneau radiant

et un clapet de dégazage automartique.
Le robinet thermostatique porte une
fleche indiquant son sens de montage,
a respecter imperativemert.

Le clapet de degazage, a placer a
IPoppose du robinet de commande et
au point le plus haur, elimine les bulles
d’air vehiculées par le aircuir quand
["cau est echautfee. L'accumulation de
cet air en haut du radiateur freine — et
peat méme arréter — la circulation de
I’eau, reduisant ou supprimant
Iefficacite du radiateur.

Radiateur ailette

Convection
et radiation

L'air echauffé au
contact de la surface
du panneau s'éléve et
de I'air frais vient e
remplacer. La grande
surface faciale du
panneau émet un fort
rayonnement.

. Isolation 21-35, Réfléchir la chaleur émise par un radiateur 22, Double vitrage 31-33, Thermostats 47,
i VOIR AUSSI: Purger un radiateur 49 '
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Le radiateur

element decoratif

Les fabricants de
radiateurs ont
beaucoup invest dans
le design. Ils proposent
aujourd'hui des
gammes d'appareils
quin‘ont plus rien &
voir avec les vieux
radiateurs disgracieux
ef encombrants. Les
nouveaux radiateurs
epousent les formes et
les styles des intérieurs
pour sy intégrer avee
harmaonie.

Panneau radiant

1 Robinet de mise

en route/arrét

2 Clapet de régulation
anti-coup de bélier

3 Clapet de dégazage
automatique




Radiateur-plinthe

1 Corps en aluminium
extrude

2 Conduits a chemise
en cuivre

3 Support mural

Radiateurs et convecteurs

Convecteurs
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Dans un convecteur, Peau chaude passe
dans une batterie de tubes munis
d’ailettes. Ces appareils sont donc
concus pour diffuser la chaleur presque
uniquement par convection. Certains
convecteurs comportent un ventilateur
qui accelere le brassage de Pair sur la
batterie d aileres.

Cette architecture permet de realiser
des appareils ayant une forme plus facile
a intégrer avee discretion, par exemple
au niveau des plinthes, ou encore a la
base de 'embrasure d'une fenétre.

En outre, le mode de fonctionnement
des convecteurs lear permet dassecher
IPatmosphére des picces humides et
d'y eviter la condensation.

L'air chaud qui s'éleve aspire I'air froid en dessous.

Radiateurs-plinthes
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Ce type de convecteur permet un gain
de place sensible par rapport a un
radiateur classique. Il comporte un
corps diffuseur de chaleur realise en
aluminium extrude qui integre les
deux conduits ou circule 'eau,
chemises en cuivre.

Cette structure — utilisee egalement
en chauffage électrique — permet de
couper des elements aux dimensions
d’une piece a partir de « planches »
standards de 6 m de long, de les
assembler bout a bour avec des joints de
plomberie soudes, et de les equiper de
raccords et de robinets discretement
masques mais accessibles,

L

Positionner les radiateurs et les convecteurs
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On a longtemps cu 'habitude de placer
les radiateurs sous les fenétres, ce qui
revenait a combattre a la source le
phenomene de « paroi froide »,

bien avant d’en avoir compris tout le
mecanisme. Avec la genéralisation des
fenétres isolces, cette implantation
n'est plus de mise, et s’avere méme
contre-performante sous une fenétre
habillee de longs rideaux.

Les radiateurs a ¢léments ou ailertes
offrent une plus grande souplesse
d’implantation. De plus, leur
fonctionnement qui privilegie la
convection permet d’atteindre plus
rapidement une température de confort
apres mise en route.

Les dimensions et la disposition
d’une piece affectent a I'évidence
les possibilites d'implantation des
radiateurs ; ainsi, par exemple, un seul

Cache-radiateurs

radiateur place a une extrémite ne peut
chauffer correctement une piece en

« L ». Pourtant, mieux vaut, au plan de
I'efficacite energetique (et du budget),
positionner judicieusement un ou deux
radiateurs qu'en disseminer plusieurs
¢a et la. Dans tous les cas, ne masquez
jamais un radiateur, qu'il soit
convecteur ou panneau radiant,
derriere des rideaux ou un meuble.

En revanche, on peut placer une
tabletre au-dessus (a environ 30 mm)
afin de reduire le brassage dair chaud
contre la surface du mur, gui se traduit
par apparition de trainées noiratres.
On peut egalement enclore un radiateur
dans un cadre derriere une grille sans
diminuer sensiblement son efficacite,

a condition de permettre le passage
de l'air et la diffusion des radiations
a travers la grille.

BB SN SS N ARSABAES S AR E S EBAERR RO EREBAEREN NN RENI NI N IR ORI DR R

51 un panneau radiant s"harmonise
parfaitement dans un interieur de style
CONteMPOrain, sa presence peut jurer
dans un environnement d'epoque. On
peut alors masquer le radiateur dans
un encadrement congu sur mesure pour
rester en harmonie avec le style genéral
de la piece.

Le meuble cache doit laisser I'air
frais passer par-dessous le radiateur et
I"air chaud se diffuser en partie haute,
tout en interceptant le moins possible
les rayonnements infrarouges a grande
longueur d’onde (ceux qui chauffent le
mieux les étres a sang chaud).

On y parvient en ne fermant pas le
cadre a sa partie inferieure, en laissant
un espace en haut et en bas du panneau
facial et en dotant celui-ci d'une grille
a mailles suffisamment ouvertes. Les
commierces specialisés proposent des
ensembles d’habillage prees a
assembler pour les radiateurs de
dimensions les plus courantes.

Confection d’un meuble cache
[’encadrement peut étre fixe au mur
ou simplement reposer au sol, comme
le modele que nous décrivons ici.

Coupez la tablette (1) et les deux
flancs (2) dans du contreplaqué de
18 mm ou du latte de 19 mm, avec une
largeur suffisante pour englober le
radiateur et son robinet. Echancrez la
base des flancs au profil de la plinthe,
Assemblez-collez ces clements et reliez
leur base par un tasseau de 50 x 25 mm
{3) positionne au-dessus de la plinthe.
Taillez une fausse plinthe (4) largement
ouverte a sa partie infericure et des
moulures decoratives (B) masquant
I"assemblage des angles.

Realisez la grille {6} avec un pannean
de fibres perforees, un grillage en meral
deploye ou des lattes de bambou fixes
dans un cadre {7) qui laisse a sa partie
supericure un passage pour 'air chaud,
Fixez la grille sur 'encadrement au
moven de verrous magnetiques.

=] -5 Cache-radiateur

: pose au sol
f ] 1 Tablette
2 Flanc
3 Entretoise
4 Fausse plinthe
5 Moulure
6 Grille
7 Cadre de grille

@@~ VDIR AUSS!: Isolation 21-35, Réfléchir la chaleur émise par un radiateur 22, Double vitrage 31-33, Les radiateurs 45




La technologic moderne offre
des moyens performants pour
reguler le fonctionnement du
chauffage, avec une efficacité
qui se traduit par des éeconomies
notables sur la consommation
d’energie.

Trois types d’appareils, deux methodes
On dispose de trois familles d’appareils
pour reguler la temperature des pieces
chauffées: les thermostats, les
programmateurs et les robinets de
zone. On les utilise individuellement
ou en combinaison.

Pour reguler la quanute de chaleur
fournie a chaque picce, on peut agir
sur la temperature de I'eau au départ
de la chaudiere (régulation centrale)
ou bien sur la quantité d’eau chaude
circulant dans les radiateurs (régularion
complementaire), soit par tout ou rien,
SOIt par variation continue,

ROBINETS DE ZONE

Certaines pieces n'ont pas besoin d’un
chauffage permanent 24 heures sur 24,
comme les chambres pendant la journée
ou, a I'inverse, la cuisine pendant la

nuit., Il est donc judicieux de réguler

la distribution de chaleur par zones.

En general, il est facile de decouper un
logement en zones en fonction de leur
horaire d’occupation. Fréquemment,
ce decoupage s'effectue par niveaux,
l'étage etant celui des chambres et le rez-
de-chaussce celui de Pactivite diurne.
Cerre repartition peut souffrir quelques
diversions, par exemple pour maintenir
chauffee pendant la journce une salle
de bains situee a I’érage des chambres.
Le programmateur a horloge
commande ["alimentation du circuit
d’eau chaude de chaque zone, soit an
moyen de vannes motorisees, soit én
agissant sur un thermostat installé dans
chaque piece; cette seconde technique
donne une regulation plus fine,
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Vanne motorisée pour commande d'une zone.

- UDIR AUSSI:

egulation du chauffage central

Thermostats
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Chaque chaudiere comporte
une régulation de la température
d’émission de 'eau qui commande
le fonctionnement du brileur. Cette
commande peut seffectuer par tout ou
rien, ou sur deux allures de chauffe, ou
encore par une modulation progressive.
Le réglage biallure est applique aux
derni¢res générations de brileurs a
fioul, tandis que les appareils 4 gaz
beneficient de plus en plus souvent
d’une régulation progressive.
L'¢quipement minimum est
constitue par un thermostat
d’ambiance implante dans la picce
dont la temperature reste la plus
stable sur 24 heures. Il commande le
fonctionnement du briileur, ou celui
d’une vanne melangeuse si la chaudiere
doit aussi assurer en permanence
le chauffage de I'eau sanitaire;
cette derniere solution est toutefois
a proscrire avec une chaudicre
a condensation. Ce systeme manque
de souplesse et entraine un certain
gaspillage d’énergie en ne prenant

Programmateurs a horloge
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Un programmareur a horloge peut
réguler le chauffage selon les plages
horaires, et zone par zone, voire picce par
picce, selon leur periode d’occuparion
habituelle. Les appareils les plus simples
assurent une regulation sur deux zones,
avec une fonction « hors gel » pour les
periodes ou le logement nest pas occupe
et un bouton de marche forcée.

pas en compte les apports de chaleur
gratuits dans les pieces chauffees
par le soleil 4 pleine fenérre.

La pose de robinets thermostatiques
sur les radiatcurs de chaque piece
permet en revanche de tenir compte
de ces apports et donne aux occupants
d’une piece la possibilite de regler le
chauffage selon leurs besoins. Mais le
micux est ici 'ennemi du bien: seuls
les radiatenrs de la cuisine, de la salle
de bains et ceux qui sont situes sous
une fenétre exposee au sud doivent ére
equipes de robinets thermostatiques.

D¢ plus, aucun des radiateurs
situes dans la piece ou se trouve
le thermostat d’ambiance ne doit
comporter ce type de regulation.
Enfin, il convient de rappeler que le
robinet thermostatique n’est efficace
que sur les radiateurs alimentes par un
circuit de chauffage birube.

On peut egalement affiner la
regulation de la chaudiére en plagant
une sonde de temperature a l'extéricur
{en hauteur et a ['abr du soleil).

-

o

Centrale de gestion de chaudiére
&
- v 1

Thermostat d’ambiance

Les programmateurs electroniques g
les plus performants anticipent les
variations de temperature exterieure
(mesurce par une sonde). Les systemes
les plus perfectionnés, destines aux
chaudieres bienergie, commandent le
recours a chaque source d’énergie en
fonction du cotit de chacune, remis a
jour a chaque modification tarifaire.

Robinet thermostatique
de radiateur

Regulation du chauffage
4 Diverses techniques
sont mises en jeu:

1La centrale de
programmation pilote
les commandes.

2 Le programmateur a
J horloge commande les
vannes de zone ainsi

que l'allure de la
chaudiere et
eventuellement le
ballon d'eau chaude,

3 Un centre de gestion

de la chaudiére régule

3 i sa consommation
e - B d'énergie au plus prés
1 | ! des besoins réels,
§ | 4 Le thermostat de

chagque piece fournit
les parametres au
systame de regulation.
5 Un robinet

thermostatique regule
le débit d'eau chaude
admis dans un
radiateur,

Ventilation 13-20, Les radiateurs 45




@ Entretien des
chaudiéres a gaz
Toute intervention sur
une chaudiére a gaz
doit étre confiée a un
professionnel agree
par Gaz de France.
Ne vous risquez jamais
a mettre les mains
dans ce genre
d’appareil, sous peine
de déboires qui
peuvent tournerala
catastrophe; votre
responsabilité penale
pourrait alars etre
engagée siles dégats
touchent des tierces
personnes ou leurs
hiens.

Implantation d'une
chaudiere a gaz

Un appareil moderne
peut se monter a
Fintérieur d'un
meubie de cuisine.

Entretien de Ia chaudiere

Un entretien régulier, avec au moins une visite annuelle, est
indispensable pour conserver Pefficacite des chaudieres modernes
au fioul ou au gaz. Cette opération doit étre conduite par un
chauffagiste professionnel, qui peut étre celui qui a installe les
appareils et dont 'intervention sera couverte par une garantic.

Corrosion dans le circuit
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Par mesure d’economie, 'épaisseur des
materiaux est limirce au plus juste dans
les chaudicres et radiateurs modernes,

qui sont donc vulnerables a la corrosion.

Celle-c1 peut resulter d’un entartrage ou
et certains

d'une reaction entre 1
clements metalliques du sysceme.

Tartre

Dans les regions ou la durete de Peau
depasse les 20 °TH, le rartre caleaire
z vite dans
certaines parties du circuit. La plus
petite couche de tartre sur les parois
internes d'un echangeur peut degrader
sensiblement le rendement d’une
chaudicre. Si lentartrage obrure
completement un element, la
surchauffe localisce qui en resulee
peut derertorer gravement apparail.

peut .‘i‘&lCCl]TI'II.]It,‘]' as

Reduire la corrosion

R T R ]

Prelevez environ | hiere an robinet

de vidange de la chaudiere ou dun
rachareur. Une coloration orange erahit
la presence de rouille er des pailletees
noires indiquent un enrartrage
magnesique. Dans les deux cas, injectez,
sans delai un inhibiteur de corrosion.

S1 wous ne decelez aucune trace de
corrosion, verifiez que le circuit
contient bien un inhibiteur, Pour cela,
prenez deux bocaux en verre a
couvercle visse, Versez dans 'un
le liquide preleve dans le circuir
de chauffage et dans Pautre de Ueau
du service d’eau; ajouter dans
chacun deux belles pointes.

Au bout de 2 jours, observer leur
erat: les clous places dans I'eau du
robinet doivent commencer a rouiller,
alors que ceux gui trempent dans lean
du circuit doivent Ctre intacts 871l v a
un inhibiteur efficace. Si ce n'est pas le
cas, rajoutez une dose du produit qui v
avait et introduit lors du remplissage,
et surtout ne faites jamais de melanges.
Sivous ignorez la nature de Uinhibiteur
present dans le circuit, vidangez le
svsteme et refaires le plem avec de I'eau
additionnee d'inhibireur.

Additif inhibiteur de corrosion
Vous avez tout INteret a conserver en
permanence un bidon du produir
inhibiteur ajoure a l'cau lors du
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Rouille

La rouille s’attague aux ¢lements en
acier ou en fonte, particulicrement aux
radiateurs, et apparait surrout dans les
semaines qui stivent le remplissage

du circuit. Elle peut se developper
insidieusement si de 'air pencrre dans
le svsteme, ce qu'on evite ¢n purgeant
regulicrement les radiateurs.

Paillettes de magnetite

Le tartre de magnesium s’accumule

a la base des radiateurs et colmate les
pompes, reduisant le transferr de chaleur.

Electroérosion

Dans une eau acide, les jonctions
entre acier ¢f cuivre ou aluminium se
comportent comme des piles, generant
des courants gqui erodent les metaux.

remplissage du systeme. Pour verser

un appoint de produir dans le circuit,
arretez la chaudiere et la pompe ¢t
vidangez environ 20 litres (ce qui vide le
reservoir d'expansion et une partie des
tuvauteries), versez |'inhibirear dans le
reservolr et completes avee de P'eau,

Il suffic d'environ 3 litres de produit
pour protéger la plupare des sysremes,
mais verifiez le dosage indique sur le
bidon d'inhibiceur. Mettez la pompe
en marche pour repartir le produit dans
le crreuit. Si vous avez fait fonctionner le
wysteme quelque temps sans additif dans
I"eau, il faut vidanger completement le
circuit et refaire son plein avec
I'inhibiteur.

Lutter contre 'entartrage

L'arrivee d’eau dans le circuir, qui
compense automatiquement les

pertes, y ntrodut insidicusement le
caleaire et le magnesium presents dans
le service d'eau. Selon la durete de 'eau
dans votre region, vous pouvez poser
un anti-tartre magnetigue sur le tuyau
d’alimentation, ou recourir
franchement a un adoucisseur.

En tout cas, ne vous risquez jamais
anstaller un disposinf d'adoucisseur
directement sur la chaudicre sans
prendre Pavis d'un specialiste, de
preference celui qui a installe
'cquipement.

I.....l.....l................I.......................l.....................I..............‘.

CONTRATS D’ENTRETIEN

Pour 'entretien regulier du chauffage
central, vous pouvez souscrire un
contrat d’entretien aupres de
I'entreprise qui a installe le systeme,
ou en rechercher une dans les pages
jaunes de I'annuaire.

Installations au gaz
Vous pouvez demander a la compagme
du gaz {ou au fournisseur de propane
ou de GPL) de vous envover un
technicien-conseil s1 vous avez un doute
sur l'etat d’une installarion ancienne
dont vous n’avez pas suivi la realisation,

[ 'entreprise qui a installé une
chaudicre est normalement la micux
qualifice pour en assurer entretien,

En particulier, si cette entreprise est un
agent agree par le conserucreur de la
chaudicre, elle pourra vous informer
des evolutions du mareriel er des
modifications a y apporter
eventuellement lors d'une visite
d’entretien annuelle.

Le chauffagiste qui s"occupe de la
chaudiere peur facilement prendre en
charge l'entretien de 'ensemble de
installation. Il pourra ainsi proceder
aux reglages qui assurent une efficacite
maximum, donc une consommarion
d'energic minimum.

Installations au fioul

Vous avez le choix entre les offres
du petrolier qui vous fournic le
combustible et d’un chauffagiste
pour signer un contrat d’entretien.
Ces contrars couvrent les operations
d’entrenien courantes, mais peuvent
étre ctendus pour arrerer le cout
forfaicaire des principales operations
de reparation que Pentreprise peut
réaliser si le besoin s%en revele lors
de I'inspection annuelle.

Comme souvent, la mise en
concurrence de plusieurs prestataires
doit vous permettre de retenir le plus
efficace, compte tenu des prix
annonces, dans votre region. Evitez
tourcfois d'aller chercher trop loin
de vorre domicile, de maniere que le
prestatatre puisse intervenir chez vous
rapidement en cas d'urgence,

Appareils a combustible solide
Lentretien d’un chauffage central
alimente par une chaudiere a bois ou
a charbon doit couvrir egalement le
ramonage de la cheminee deux fois par
an. Apres chague operation, le fumiste
doit vous remettre un certificar de
ramonage, qui sera Cxige par vorre
assurance si vous cres victime d'un
sinistre.

L'entretien d’une chaudiere a
combustible solide doit comporter
aussi le degrillage du fover, a effectuer
cgalement deux fois par an.

@~ VOIR AUSSI: Ramonage des cheminées 36, Régulation du chauffage central 47, Adoucisseurs domestique 91




SER UN RADIATEUR

On peut avoir a déposer un radiateur
pour maintes raisons, par exemple

pour peindre ou tapisser le mur situe
derriere. Dans une installation bien
faite, vous pouvez déposer un radiateur
sans devoir vidanger tout le systeme.

Munissez-vous d'une bonne reserve

de serpillieres pour eponger, ans que
d'un broc et d'une bassine. Ecartez
tous les tapis ou protegez le parquet

ou la moquette aux alentours du
radiateur. Fermez le robiner et le clapet
de surpression en actionnant sa tete
carree avec une cle speciale ou une cle
amolette (1). Notez le nombre de tours
effectues pour le fermer. de maniere
ale replacer comme avant quand

vous le rouvrirez,

Devisser 1a bague filetée fermant
le presse-ctoupe autour de 'axe du
robinet sur le radiateur (2). Placez le
broc sous le presse-ctoupe et ouvrez
doucement la vis de purge pour laisser
I'eau s'ecouler. Transvasez cau dans
la bassine, et poursuivez I'operation
jusqu'a ce que I'ean ne coule presque
plus. Devissez la bague filetce fixant les
autres robinets sur le radiareur, degagez
celui-ci de ses supports et vidangez le
reste d'cau dans la bassine (3).

Pour remettre le radiateur ¢n place,
replacez ses supports si vous les aviez
deposes (pour tapisser le mur, par
exemple), posez le radiateur dessus et
rebloquez les bagues filetees des deux
robinets. Fermez la vis de purge ct
rouvrez les deux robinets (ouvrez
le clapet de surpression du nombre
de tours effectue pour le fermer).,

Apres remise en eau du circuit, purgez
soigneusement le radiatcur de tout air.

1Fermez le rahinet. 2 Dévissez la bague.

3Vidange finale
Sortez e radiateur de ses supports et videz 'eau
quirestait.
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Purger le systeme

Non seulement Iair qui entre dans un circuit de chauffage empéche
les radiateurs de chauffer normalement, mais il provoque de la
corrosion par cavitation. Quand un radiateur reste plus froid en
haut qu’en bas, la présence d’air est a suspecter. Purger un radiateur
de I'air qui I'encombre est a la portee de n’importe quel bricoleur.

Purger un radiateur
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Avant tout, arrétez la pompe
acceleratrice ; vous pouvez ausst
arréter la chaudiere, bien que ce
ne soit pas indispensable.

Chaque radiateur est cquipe a 'une
de ses exeremites supericure d'une vis
de purge qui se manauvre soit par une
téte carree, pour lagquelle vous dever
utiliser une cle speaiale, soir par une
téte moletee. Debloquer la vis sur
un quart de tour environ — inutile
en principe de la devisser plus — en
tenant dessous un petit recipient pour
recueillir 'eau qui pourrait jaillir si
par hasard vous devissicz la vis
completement. Disposez cgalement
une serpilliere au sol pour eponger.
Surtout, n'essayez pas daccelérer
I'operation en ouvrant totalement
la vis: vous provoquerez un deluge
si elle se depose en encier.

En s’echappant, air ¢émet un
sifflement caracreristique, Garder
la téte de vis en main, de manicre
a pouvoir la refermer des que ce
sifflement cesse et que eau
commence a s'ecouler en un fi
continu. Rebloquer alors la vis
de purge.

¢l

Installer un degazeur
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Si vous devez purger frequemment
les radiateurs, cela signifie qu'une
guantit¢ importante d'air s’infiltre
dans le systeme. Cerre situation ¢st
particulierement inconforrable et
dommageable a M'nstallation elle-
meéme. Vous vous en rendrez compte a
la baisse de rendement (voire a arrét
complet) d’un certain nombre de
radiateurs, situes generalement aux
points les plus hauts de Pinstallation.
1l faut remedier a ce phenomene avant
qu’il ne provoque une importante
corrosion par cavitation, c’est-a-dire
au niveau des poches d’air quu se
creent dans Pinstallacion, dans les
radiateurs eux-mémes mais ausst
dans les canalisations.

Dans un systeme a vase d'expansion
libre {systemes anciens), assurez-vous
que ce dernier ne se comporte pas

Clapet de purge bloque
Sirien ne s¢ passe quand vous
desserrez la vis de purge, assurez-vous
d'abord que le vase d’expansion n’est
pas vide. §'il est bien rempli, le
probleme concerne la vis elle-meme,
peut-ttre bloquee par trop de peinture.
Fermez les robiners du radiateur et
devissez completement la vis du claper
de dégazage. Netrover Porifice avee un
maorceau de fil de fer, puis roavrez I'un
des robinets doucement pour ejecter un
peu d'ean par Norifice. Refermez le
robinet er replacez la vis sur le clapet
de dégazage. Ouvrer les deux robinets
du radiatcur et verifiez a nouveau le
fonctionnement de la purge.

Purgez I'air présent dans un radiateur.
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comme un radiateur, ce qui sigmifierait
que le tube de mise a lair aspire de
'cau chaude dans le reservoir et
entraine une aspiration air
equivalente dans le systeme. Pour
eliminer le probleme, equipez le tube
d’event d’un degazeur raccorde au
tuvau d'alimentation en cau froide.
Sila pompe aceclerarrice est
placce sur le circuit de retour des
radiateurs (ce qui est cependant
rarement le cas), elle peut aspirer de
Pair au niveau des jonctions entre les
tuyaux et sur les robiners. 11 faur
alors proceder a une revision globale
de Ninstallation sanitaire et au
remplacement des joints incrimines.
Ce défaurt signifie que 'on est en
presence d'une installation verusre,
que "on gagnera certainement
a refaire enuicrement.




@ Systémes combinés
Un distributeur mixte
permet d'alimenter
d'une part des boucles
de chauffage par le sol
et d'autre part des
radiateurs classiques,
en conservant le profit
de l'efficacité
énergetigue du

| systéme.

@ Entretien d'un
chauffage par le sol
Les tuyauteries en
plastique ni‘ont besain
d'aucune intervention.
Sila circulation dans
une boucle se trouve
ralentie par un dépat,
il suffit d'y insuffler un
jet d'eau chaude sous
pression avec un laveur
haute pression dont la
lance est raccordée &
I'entrée du distributeur

par un morceau de
tuyau d'arrosage.

Le chauffage par le sol

La réunion des progres des
tuyauteries en plastique
résistant a des températures
¢levees, de la regulation
¢lectronique et de I'isolation
thermique a permis de
concevoir des systemes de
chauffage par le sol efficaces,
fiables et d’un prix raisonnable,
La souplesse d’application de
ces systemes permet d’adapter
chaque installation au logement
a chauffer, grace a I’assistance
technique assurée par les
fabricants ou les magasins
de bricolage qui distribuent
les composants de ces systemes.

AVANTAGES DU
CHAUFFAGE PAR LE SOL

Bien qu'il soit plus facile de Pinstaller
lors de la construction d’un logement
neuf, un systeme de chauffage par le sol
peut toujours ¢tre implanté dans une
habitation existante. L'installation peut
d’ailleurs rester limitée a certaines
picces — une extension ou des combles
amenages, par exemple — puisqu'elle
est compatible avec un chauffage
classique par radiareurs

{voir ci-contre, a gauche).

La chaleur rayonnee par ce genre de
systeme est beaucoup plus homogeéne que
celle fournie par des panneaux radiants,
L'air ¢tant plus chaud au niveau du sol
et se rafraichissant en monrant donne
une meilleure impression de confort,
renforcée par I'absence de zones froides
ousurchauffees dans la picce.

Comme il fonctionne a une
température plus faible que celle
des autres systemes, le chauffage
par le sol a une meilleure efficacité
energetique, encore accrue par le fai
que 'homogenéite de la temperature
dans une piece permet de régler le
thermostat a 1 ou 2 °C de moins
sans que le confort thermique
des occupants n’en souffre.

Les chaudicres a condensation sont
les plus aptes a tirer le maximum de
profit de tous ces avantages. Mais une
pompe a chaleur permet de gagner
encore en efficacité énergétique;; si elle
est reversible, le méme systeme peut
assurer la climatisation du logement
par temps chaud. Enfin, Pabsence de
radiateurs libere les murs et toute la
surface de chaque piece.

Les systemes de chauffage par le sol
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Le chauffage par le sol peut étre integre
dans tout type de plancher, dalles en
beton, parquets flottants ou parquets
sur lambourdes (voir en bas).
La chaleur est rayonnce par un tube
qui serpente en lacets paralleles dans
le sol d’une ou de plusieurs picces.
Pour atceindre une efficacite
maximuni, Pensemble de la surface
a chauffer est reparti en zones.
Chaque zone est pilotee a partir d'un
thermostar d'ambiance, a travers un
distributeur sur lequel sonr répartis
les robinets motorisés qui alimentent

chaque boucle de ruyaux chauffants.
Ainsi, lalimentation d’une boucle est
arrétee des que la temperature de la
zone qu’elle chauffe atteint la valeur
programmee, Un debitmetre branche
a Pextrémite du distributeur permet
dequilibrer les debits des boudles lors
de Pinstallation, puis de coneréler le
fonctionnement du systeme par la suite.
Le distributeur recoit via une
pompe classique 'eau chauffee a
une temperature moderee (50 °C
maximum), favorable au rendement
optimum des chaudieres a condensation.

Technigues d'installation d’un chauffage par le sol

Dans une construction neuve, on
pose les tubes chauffants sur une
chape en materiau isolant, recouverte
ensuite d'une dalle en beton (1).
Les tubes en polycthyleéne reticulé
(PER), les plus unlises, sont
maintenus par des barrettes clippees
dans les plaques de la chape isolante
ou dans un treillis metallique spécial.
Une technique plus récente utilise
des tubes en polybutene (PB), plus
souples, simplement coincés par
des plots de guidage moules dans
les plaques d’isolant de la dalle.

On peut aussi inserer des bandes
de diffusion en aluminium dans des
plaques d’isolant rainurees, y poser
les tubes, puis recouvrir le tour de
panneaux de particules assembles a
chants bouveres sur lesquels on pose
un parquet flottant (2).

Il est également possible de fixer
les tubes au moyen de clips sous
un parquet sur lambourdes (3).
Au préalable, on aura perceé les
lambourdes pour laisser passer les
tubes et on aura couvert le sol sous
les lambourdes d'une couche de laine
minérale doublée d’une face supericure
thermoreflechissante.

@~ VOIR AUSSI: Panneaux radiants 45, Thermostats 47
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2 Parquet flottant

3 Parquet sur
lambourdes




Un systeme de chauffage par

le sol constitue une option
judicieuse pour chauffer une
véranda ou un jardin d’hiver,
dont les parois vitrees sont mal
adaptees a la pose de radiateurs
classiques. D’autant plus que

la dalle de béton qui constitue
le sol de ce type d’extension est
parfaitement adaptee a recevoir
un réseau de tubes chauffants.

EHEFLEXIDNS PREALABLES

® S vous voulez installer vous-méme

o un systeme de chauffage par le sol,

@ Micux vaur vous inscrire 4 une séance
® de formarion proposee par le

® fabricant ou par un magasin

de bricolage.

Dressez le plan des picces a equiper
et notez les caractéristiques du
systeme existant (type et puissance de
o la chaudiere, nombre de radiareurs,

o surface totale chauffeel. On pourra
® ainsi vous aider a definir le cahier

® des charges de vorre installation

: et vous indiquer les amenagements

e complementaires a realiser pour

® eviter des déboires, notamment si

: la chaudicre travaille deja a sa limite.

» Les options

# En comparant les divers systemes qui
® yous sont proposcs, n"omertez pas de
comptabiliser tous les materiels
annexes non prévus dans la fourniture
de base mais indispensables a votre
installation,

Si la chandiere existante ne peut pas
supporter la surcharge que le nouveau
circuit va lui imposer, comparez la
solution qui consiste a la remplacer
avec celle qui vous amenerait a ajouter
un deuxieme generateur de chaleur; ce
generateur pouvant etre différent, par
exemple une pompe a chaleur ou des
o Panneaux solaires (avee d'éventuels
o avantages fiscaux).
®

nstallation d’un chauffage par le sol

. Le réseau chauffant et son alimentation
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Vous pouvez prendre Nalimentation en raccord donne une temperature
i eau chaude nimporte ou sur le circuir trop elevee, interposer une vanne
i existant, pourvu que cela n'affecte pas meélangeuse qui refroidic leau d’entree
i T'alimentation des radiateurs. Mais, en reprenant un peu de 'ean de retour.
| comme ¢e SySteme ne necessite qu'une Raccordez le distributeur au circue
cau modérément chauffee, micux vaut existant au moyen d'un tube
le raccorder apres le radiateur le plus metallique ou en PER, d'un diametre
¢loigné de la chaudiere, sauf si celle-ci au maximum égal a celui de la
est a condensanon. Sile point de tuyvauterie sur laquelle il est pique.

a=

s
[4

Construction de la dalle
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Il faut d’abord décaisser le sol existant  Portland CPA ou CP] (classe minimum:

pour couler une chape en béton apte a 45) dose a 350 kg/m’ minimum, et gach¢
supporter la charge maximum prévue avec les adjuvants préconiscs par le
dans la piece, Interposez un film fournisseur du systeme. Armez cette
hydrofuge sous la chape. Recouvrez dalle dun treillis soude 1,4 x 1,8 a
celle-ci d'une dalle isolante en mailles de 50 x 50 mm, espace des
polystyrene de 5 cm d'epaisseur. tubes chauffants d’au moins 20 mm.
Aprés avoir installe le reseau de tubes Quand la diagonale de la dalle
chauffants, posez une bande isolante dépasse 15 m, coulez-la en deux
periphérique de 25 mm d’¢paisseur. ¢léments séparés par un joint de

Coulez ensuite une dalle avec un ciment  dilatation rempli d’un feutre bitumeux.

Installation du systeme
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Montez le distributeur dans un endroit Inserez une extremire de chaque
de la piece ou il ne génera pas (par tube dans un raccord du boitier de
exemple dans 'ebrasement d'une répartition darrivee er I'autre extrermre
fenétre). Raccordez aux deux boitiers dans le boitier de depart {2). Raccordez
de répartition, I'un pour le départ et le nouveau circuit sur les tuyauteries
I'autre pour le retour de Peau. Posez le existantes en interposant des robinets
réseau de tubes chauffanes. Installez d’isolement. Ouvrez ceux-ci, complétez
la nouvelle pompe et la vanne le plein d’eau du systeme et purgez-le.
mélangeuse, et raccordez-les aux Coulez ensuire la dalle comme
tuyauteries du circuit existant. explique ci-dessus, sans ajourer

Chaque constructeur a sa technigue d’accélérateur de prise: au contraire,
de fixation des tubes. Le plus souvent, recouvrez la dalle fraiche avec des
on emploie des clips, soit fixés sur un feuilles de plastique pour qu'elle
reseau grillage, soit portes par des durcisse lentement.
barrettes a piquer dans la dalle Placez le thermostat d'ambiance
d'isolant (1). Disposez ensuite les tubes  hors du rayonnement solaire direct et
en respectant les ravons de courbure raccordez les appareils en suivant le
minimums indiqués par le fabricant. schéma électrique fourni avee le mareriel.

@ VDIR AUSSI : Régulation du chauffage central 47, Purger le systéme 49, Raccords de tuyauterie 66-69

Chauffage d'une piéce
1 Tuyauteries du circuit
de chauffage existant
2 Vanne melangeuse
reduisant la
température de I'eau

3 Pompe

4 Distributeur avec
robinets motorisés

5 Boitiers de

raccordement
6 Tubes chauffants

Structure du plancher

1 Sol tasse

2 Film hydrofuge

3 Chape en béton

4 |solant

5 |solation périphérigue
6 Tubes fixés par clips

7 Dalle

8 Revétement de sol

1 Piquez les barrettes
de clips dans l'isolant.

2 Raccordez les tubes
dans les boitiers,




Radiateurs a accumulation

Les tarifs economiques proposés par les fournisseurs d’électricité
(« heures creuses avec effacement EJP » ou « Tempo » chez EDF)
ont fait des appareils de chauffage electrique a accumulation un
moyen tres économique pour chauffer un logement bien isolé.
Ces appareils accumulent la chaleur en ne consommant
I’énergie que lorsqu’elle est la moins chere (la nuit, sauf quelques
jours dans I'annce) et restituent cette chaleur tout au long de
la journee, libérant 'alimentation électrique du logement pour
les usages domestiques courants. Cette technique a beaucoup
progresse en matiere d’esthetique comme de performances, et
peut facilement se marier avec d’autres types de chauffage.

cusarl

Les lignes depouillees et la compacité du radiateur a accumulation s'integrent dans tout style d'intérieur.

Types de radiateurs a accumulation
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La premiere generation de radiateurs
a accumulation, encombrants et
lourds, restituait la chaleur accumulee
a un rythme fixe par la construction,
que Pusager n"avair donc aucune
possibilite de reguler. On pouvait
sculement regler [a quantite de
chaleur stockee pendanrt la nuit, ce
qui signifiaic quil fallaie prevoir
le besoin de chauffage pour la
journce suivante, que tout caprice
metcorologique pouvait ruiner,

La derniere generation est d’abord
beaucoup moins encombrante (de 15
a 18 cm d'épaisseur environ), et son

Implantation des radiateurs
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Siun radiateur a accumulation peur se
placer (comme n'importe quel auere)
sous une fencere a simple vitrage, il est
beaucoup plus rentable de IMassocier a
unc amélioration de isolation du

poids permet de fixer lappareil méme
sur une cloison en panneaux de platre.
L'efficacite des materiaux de stockage
de la chaleur a considerablement
progresse. De plus, un thermostat
regule la resticution de la chaleur par
des ventilateurs a vitesse modulée, ce
qui permet de reduire le chauffage
quand la picce n’est pas occupee et de
I'augmenter quand on en a besoin. Les
regulations thermosratiques les plus
perfectionnées peuvent méme anticiper
les besoins de chauffage a 24 heures
pour limiter la consommarion
délectricité au strice nécessaire.

logement, commencant par les fenéeres.
Dans ce cas, placez les radiateurs la ou
ils s'integrent le micux. Chacun d’eux
doit érre alimente par son propre
circuit, avee sa protection dedice.

®
®
.
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COMBIEN
DE RADIATEURS?

Un calcul du bilan énergétique des
pieces a chauffer, analogue a celui

qui est necessaire pour un chauffage
central, vous permettra d’adapter votre
installation a vos besoins. Pour chaque
piece, il fauc en effet écablir les besoins
en fonction de Pacrivite et les apports
de chaleur nécessaires, pour les
combler ¢n tenant compte de la
ventilation et de I'isolation thermique.

Diagrammes de calculs

Les compagnies d'clectricite et les
principaux fabricants d’appareils
fournissent sur simple demande
un manuel tres simple qui permet
a tour amateur de selectionner les
équipements dont il a besoin pour
chauffer par accumulation tout ou
partie de son habitation.

Il vous suffic de reporter quelgues
valeurs typiques sur des diagrammes
pour lire le calibre du radiareur
necessaire pour chagque zone.

Choix du nombre optimum

Une methode empirique, dont
P'expérience a prouve la pertinence,
permet de determiner rapidement le
nombre et la puissance des appareils
ainstaller. Ce calcul doit tenir compte
de la limire de puissance disponible
au contrat souscrit aupres de votre
fournisseur d’clectricite.

Dans cette limite, vous pouvesz
combiner des radiateurs de puissance
adaptée a chaque zone a chauffer. Par
exemple, prevoyez-en un penie (1,7 kW),
un moyen (2,5 kW) et deux gros
(3,5 kW),

Placez 'un des deux radiaceurs de
3.5 kW dans Pentree et 'autre dans la
salle de sejour (un scul appareil peut
suffire dans un petit appartement),
Placez le radiateur moyen dans la
deuxieme piece (par la surface)
du rez-de-chaussce et le petit dans la
chambre. Vous pouvez ajouter de perirs
radiateurs classiques cn appoint: par
exemple un radiateur seche-servietres
dans la salle de bains et un perit radiant
infrarouge dans les roilertes.

Un systeme de ce type peut tirer
90 % de sa consommation sur le tarif
le plus economique, quand 1l faie
vraiment froid, et 100 % ¢n mi-saison
ou quand le logement n'est pas occupe
pendant la plus grande partie de la
JOUrnee.

Le radiateur a accumulation
constitue egalement une solution tres
performante pour tenir hors gel une
residence secondaire tres bien isolée.




L'eau a 'ctat chimiquement pur
{(H,0) n’existe que dans certains
nuages de haute altitude, En
s'infiltrant et en ruisselant sur le sol,
elle se charge d’oligo-¢léments
profitables a la sante, mais aussi de
produits nuisibles qui doivent étre
eliminés pour justifier Pappellation
« eau potable »,

Réglementation sanitaire

Outre des prelevements reguliers pour
deceler des polluants chimiques
specifigques, quatre parametres sont
constamment surveilles pour definir

la qualite sanitaire de I'ean.

La toxicite de I'eau est mesurce en
observant la mohilite de daphnies
nageant dans 'cau: quand la moirtic
de ces animalcules ne bougent plus,
I'eau n'est plus consideree comme
potable.

Le taux de matiere ¢n suspension
ne doit pas depasser 30 mg/1 pour
une eau de bonne qualite.

La demande d'oxvgene qualific
la pollution chimigque (DCO) et la
pollution biologigque (DBO). Les
valeurs maximales autorisces sont de
80 mg/1 pour la DCO et 15 mg/| pour
la DBO.

SECURITE DE TERRE

Dans de nombreux logements, les conduites
metallijues d'eau sont utilisées comme ligne

de terre (acceptable sous certaines reserves). Si
vous étes amene a couper un tuyau, il importe de
restaurer la continuité de la liaison.

Formalités de branchement
Lorsqu’il se propose d’acquerir un
terrain en vue d’y construire une
maison, un futur proprictaire doit
demander un certihicar d'urbanisme
qui précisera notamment les
conditions de branchement pour
eau potable ¢t Pevacuation des
eaux usees, Il doit alors contacter
chacune des autorites locales ou
des concessionnaires comperents
pour diligenter les travaux de
raccordements.

Le eycle de Peaun de tout logement
COMMENCE Al COMPLEUr Pose par
Pentreprise chargee de la distribution, ¢t
se termine au regard de raccordement
aux egouts collecnifs ou an systeme de
traitement et depandage prive.

Le service d’eau
Selon les communes, ¢lest une
ENreprise CONCessionnaire, une rég,ic
municipale, parfois un SIVOM, qui
fournit eau aux consommarteurs, au
moyen d’un réseau de distribution
aboutissant aux compteurs — inclus
dans le branchement — des abonnes.
Cetre ean est reputce « potable » tant
qu’elle satisfair aux normes cdictees
par 'Union curopéenne ct les autorites
sanitaires de chaque pays (voir a
droite). Neanmaoins, dans certaines
regions, les medecins mettent
regulierement en garde les personnes
fragiles {enfants ¢n bas age, femmes
ENCEINtes, Personnes agees) contre
[a consommation réguliere de I'eau
du robinet. Et il arrive de plus en
plus souvent que les aurorites
locales interdisent temporairement
la consommation de 'eau quand

Evacuation des eaux usées

L'ecau consommee dans un logement
est rejerée apres utilisation, plus on
moins chargee de dechets. Toutes ces
« eaux usces » doivent ctre collectees
selon leur origine, gui determine leur
charge polluante: matieres fecales
pour les « eaux-vannes » issues des
roilettes, detergents, graisscs et
debris alimentaires pour les « eaux
ménageres » sortant de la cuisine
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a poser permettent en effet aux amateurs soigneux et ordonnes
d’aborder sans risques un domaine jadis considere
comme réserve a des techniciens avertis.

Une occupation avantageuse
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La realisation ou la modification d une mstallation, ou Mimplantation d un
equipement sanitaire, offrent au bricoleur des opporrunites d'cconomies

souvent substanciclles. En effectuant lui-méme les reparations courantes — bicn
souvent urgentes —, amateur peur a la fois evirer des degats catastrophiques et
cconomiser le cotic du deplacement d'un professionnel appele en urgence.

Sl prend la peine de bien connaitre le fonctionnement de son installation et de
suivre les recommandations sur Pentretien regulier et les visites periodiques a
effectuer, le bricoleur evite notamment les lourdes factures d’cau ou de chauffage
resultant d'une fuite qu'on ne pense pas a colmarer tant qu’elle reste insidieuse.

La place prise par le rayon plomberie et sanitaire dans les magasins
de bricolage prouve I'importance de ce domaine de I'¢équipement
et de 'amenagement de I’habitat. De nouveaux materiaux
—notamment des matieres synthetiques — et des ensembles préts

Alimentation et distribution de I'eau domestigue
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on v a detecte une pollution dépassant
le niveau de sceurite reglementaire.
Ceci explique Pexpansion du marche
des appareils destines a ameliorer

la qualite sanitaire (et gustative) de
I’eau fournie par le rescau public.

Les ennemis de eau porable sont
en cffer multiples, depuis le caleaire
(qui entartre les canalisations ct les
appareils) jusqu’aux nitrates resultant
de pratiques agricoles incontrolees
(dangercux pour les personnes fragiles),
en passant par le chlore er les bacteries,

1’alimentation autonome
1 accroissement du cotic d epuration
d’eaux naturelles de plus en plus
polluces exphgue Minflation du prix
de cetre denree qui devient precicuse.
Il est done interessant de se procurer
sur place tout ou partie de l'eau
necessaire aux habitants d un pavillon.
L'operation peut s’effectuer en
pompant dans un puits, au moyen d’un
forage — sous reserve d’autorisation —
ou encore en recuperant Peau de pluie.
Toutefos, il est indispensable de faire
controler tous les 6 mois la qualite de
cette eay par un laboratoire agree.
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et des salles de bains et douches. Dans
la majorité des cas, on separe ces
deux types d’cffluents ahin d'eviter des
refoulements des caux-vannes dans les
caux menageres. Toutefois, certains
types de tuyauteries permettent
d’evacuer les deux effluents ecnsemble.
Quant aux caux de pluie, il est
possible de les rejeter dans le jardin ou
dans la rue (mais pas sur le trottoir).



Tester les nitrates
L'exceés de nitrates est

dommageable pour les
personnes diabétiques,
les nourrissons, les
femmes enceintes et
Lous ceux quirelevent
d'une maladie
infectieuse sériguse
{arippe notamment}.

Les magasins de
brncolage vendent des
kits de test d'un emploi
tres simple pour
connaitre le niveau de
nitrates présent dans
I'edw fournie par le
service local,

Les normes de qualite officielles de I'eau domestique ont pour but de

preserver la sante publique, en restant suffisamment souples pour ne
pas trop alourdir le cotit de la fourniture d’eau potable. Aussi cette
cau contient-¢lle encore des elements qui peuvent compromettre son
golt, voire sa qualité sanitaire pour nombre de personnes fragiles,
et aussi deteriorer les canalisations et les appareils.

Filtre epurateur en série avec un filtre anti-tartre

Eliminer le calcaire en excés

Le calcaire present dans 'cau
n’a pas d'effet demonrre sur la sante.
Au contraire, on estime qu'un taux de
7a 15 °TH est indispensable pour
assurer I'equilibre sanitaire optimum
de PPeau de consommation.

En revanche, le calcaire est un
ennemi de tous les composants
du systeme sanitaire: tuyauteries
metalliques, raccords, robinets,
joines d’ctancheite, etc. La « duretd »
de I'eau — Cest-a-dire la quantite de
calcaire qui s’y trouve dissoure - se
mesure en titre hygrometrigue
1"TH). Ce taux est tres variahle
selon les regions (voir carte
ci-dessous).

Adoucisseur d'eau a résine ionigue et sel régenerant

Divers dispositifs permettent
deliminer Pexces de calcaire.
o Les anoi-tartre transforment le calcaire
pour lempécher de se déposer sur les
parois des ruyauteries et des appareils,
@ Les filtres bloguent le calcaire en
laissant passer les sels minéraux qui
ne sont pas nuisibles.
@ Les adoucisseurs urilisent la reaction
d’une resine riche en 1ons sodium pour
caprer les particules de caleaire er de
magnesium, en produisant un peu de
sodium. Lorsqu’elle est saturce, la
resine est regeneree par injection Jd'une
solution tres riche en sodium, dont le
residu est ¢limine dans la conduite
d’eaux usces.

Reégion
parisienne

[ 5T ]
[10°7H |
40°TH |

@ Durete de I'eau dans
les departements
Hormes dans les
régions au sol
granitique, |'eau

de la majorite des
departements frangais
présente une dureté
de 20 4 35 °TH (*).

Un traitement est
nécessaire quand la
dureté dépasse 25 °TH,
ce gui signifie qu'il

se dépose 250 g

de calcaire dans
I'installation chagque
fois qu'elle consomme
Tmideau,

(*1 1°TH=10mg de
calcaire par litre d'eau
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Moyennant un investissement
modique, il est possible de recupérer
une can d'excellente qualite, qui peut
servir a de multples usages, v compris
pour la consommation humaine, dans
les regions a pluvioméerie importante,

Pour caprer 'eau de pluic, il est
necessaire d’amenager les descentes
pluviales, notamment en placant une
crepine en téte du tube de descente, de
manicre a arrcter les feailles morees er
les debris divers.

Pour un usage important,
emmagasines I'eau recuperée dans une
cterne en ciment de 1 000 a 43500 licres,
Recouvrez U'intericur de la citerne d'un
enduit d’etanchéite anti-mousse. Vous
pouvez egalement stocker I'cau de
pluic dans des reservoirs en plastique
—de qualite alimentaire — accoles
en batterie. Installez une pompe de
puisage assurant un debie de
600 a 2200 1/ h selon les usages.

Faites controler la qualite
biochimique ct bacteniologique
de Peau, en faisant analyser des
prelevements au moins deux fois par
an {adressez-vous a un pharmacien).
Pour éviter qu’elle ne soit contaminge,
veillez a la proprere des canalisations et
des reservoirs. Une fois par an —ala fin
de l'ete —, vidangez la reserve er traitez
les canalisations de collecre et les
reservoirs avee un produie desinfectant
autorise sur appareils utilises pour
"alimencation humaine ou, a défan,
avec un lavear sous pression rempli
d’eau addirionnee de vinaigre d*alcool
blanc dilue 4 20 % environ.

Dégueulair posé sur une descente pluviale
Ce dispositif escamotable s'emboite sur le
conduit de descente pour récuperer 'eau
de pluie a la demande,




Avant de quitter une maison pour
plusicurs jours en hiver, vidangez toute
partie du reseau situce dans une zone
risquant le gel. Si la maison doit rester
mhabitce et dépourvue de chauffage
pendant longtemps, mieux vaut vidanger
tout le circuit apres le compteur.

Vidange partielle
oPlacez le thermostat de commande
du chauffage en position « hors gel »,
au moins dans toutes les pieces ou
cheminent des canalisations d’eau.
eFermez la vanne d'arrét au compteur.
e Ouyrez les robiners de vidange au
point le plus bas des sections situces
dans des zones non chauffees.

Capelez un tuyau d‘arrosage sur le drain de vidange.

Vidange compléte

e Arrétez le chauffage central et le

ou les eventuels ballons d’cau chaude
autonomes.

e Fermer la vanne darrét generale

au compreur.

e Ouvrez tous les robinets dans |a
malson,

o Ouvrez tous les robinets de vidange,
sans oublier ceux des ballons d’eau
chaude autonomes.

8 Tirez la chasse d’cau des roilettes cr
jetez une poignee de gros sel dans l'eau
qui occupe le siphon.

e Ouvrez le robinet de vidange du
chauffage central au deparr de la
chaudiere.

Remise en eau

e Fermez tous les robinets de vidange

et tous les robinets de puisage.

o Quvrez la vanne d’arrét au compteur.
o Ouvrez le robinet de puisage le plus
proche du compreur, puis celui qui en est
le plus cloigne. Artendez que I'eau s'en
echappe sans bulles pour les refermer.

Purger une poche d'air

Siune poche d’air s’est accumulee dans
an point haut du circuir, Peau sore

du robinet alimenté par celui-ci en
crachotant. Reliez le robinet defaillant

4 un autre par un tuyau d’arrosage
maintenu en place par des colliers.
Ouvrez le robiner qui fourme
normalement sa pression: celle-ci

va chasser I"air de Mautre tuyvauterie.

Quand, un jour de froidure, 'eau ne
s’ceoule plus d'un robinet, il fauten
rechercher la cause dans un bouchon de
glace quelque part dans une tuyvaucerie
non isolée qui passe dans une zone non
chauffee. A priori, I'incident ne peut
roucher un tuyau alimentant un
reservolr rempli automanquement par
un robinet a flotreur, car leau v circule
regulicrement.

Sile robinet ese alimente par un
tuyau metallique, laissez-le grand
ouvert et chauffez la tuvauterie au
moyven d'un seche-cheveux regle a sa

Nombre de bricoleurs ont connu la
mesaventure de percer accidentellement
une tuyauterie. Si la fuite se trahit par le
chuintement de 'eau qui s’echappe, vous
avez la chance de pouvoir intervenir
aussitde. Mais il arrive souvent que

les degats ne se detectent qu’avec
"apparition d'une rache humide dont

la surface croir d’heure en heure. Si le
Pergage st provoque par une pointe,

L'importance des degats provoques par
le gel aux ruvaureries d’eau depend

de leur nature. Le plomb = meeal
amourd’hui formellement prohibe
pour toute canalisation d’cau — offrait
o Justement Mavantage de supporter la

e dilatation imposce par 'eau gelee.

® Lc cuivre qui ['a souvent remplace est
® beaucoup moins ductile. S1 le PVC
n’offre qu'une resistance mediocre en
cas de gel, le polyethylene accepte un
leger gonflement.

Mais le desemboitement ou la
fissuration d’un raccord constituent
les premiéres causes de fuite sur une
canalisation. Ils peuvent resuleer d’un
choc ou d'une contrainte mecanique
imposee au tuyau, ou encore d’un coup
de belier dii a une surpression dans la
tuvauterie.

Dans tous les cas, il faur commencer
par examiner 'ensemble de la conduite
pour voir si les degats ne touchent pas
d’autres parties. Ensuite, il faut prevoir
une rénovation complete de la parrie
endommagee. Dans 'immediar,
vidangez la canalisation et proceder
a une reparation d urgence.

Quand on est capable d’effectuer les reparations qui permettent
de stopper une fuite avant qu’elle ne conduise a une situation
catastrophique, on est assuré de pouvoir réaliser un jour ou
I"autre une sérieuse economie — d’argent autant que de soucis.

Débloguer une tuyauterie gelee
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temperature maximum. Remontez la
tuyauterie en partant du robinet avec
des mouvements de va-er-vient rapides.

Mesures preventives

Une bonne isolation des tuvaux

qui cheminent dans des zones non
chauffées, comme les combles, la cave
ou le vide sanitaire, permet d’eviter
ce genre d'incident facheux, qui peut
deteriorer serieusement les raccords
des canalisations. Si vous n'occupes
pas
qui risquent de geler (voir a gauche).

a maison, vidangez les circuits

Obturer une tuyauterie percée

ne la retirez pas tout de suite; si vous
¢tes oblige de retirer la pointe — par
exemple en soulevant la lame de
plancher qui permet d*acceder au tuyan
creve —, replacez-la. Fermez d’abord le
robinet alimentant le circuit deteriore et
vidangez ce circuit, puis ¢ponger 'eau et
assccherz la tuvauterie avant d effectuer
la réparation. Recouvrez la zone percee
d'un manchon ou de résine cpoxy.

Colmater la fuite d’un tuyau fendu
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Etancher avec un bandage

Coupez un morceau de tuvau
d’arrosage d’une longueur depassant
celle de la zone endommagee d'environ
cing fois le diamerre de la ruyaurerie.
Fendez-le en long pour le glisser autour
de la partie endommagee er maintenez—
le serre au moyen de colliers de serrage.

Etancher avee de la résine époxy
La resine epoxy, qui adhere sur presque
tous les materiaux, permer deffecruer
une reparation efficace — qui peut
dans certains cas rester dehnitive -
a condition de la mettre en auvre
correctement. Tout dabord, nettoverz
sotgneusement la zone d’application
ct, au besoin, sechez-la avec un seche-
cheveux. Decapez la surface avee un
rampon de laine d*acier sur 3 a 5 cm de
part ¢t d'autre de la partie fendue.
Melangez les deux composants a parts
cgales et deposez une eépaisseur de 3 a
6 mm de resine sur la zone decapee.
Quand la resine a dura, enrobez [a
reparation avec du ruban adhesif
plastique. Attendez 24 heures pour
remettre Ja tuvauterie en pression.

Degeler une tuyauterie
Balayez le tuyau avec
le souffle d'un séche-
cheveux, en partant du
robinet laisse ouvert,

Refermer un tube eclaté
En urgence, refermez
le tiibe & petits coups
de marteau et brasez
la zone fendue ou
recouvrez-la d'un
emplatre Bpoxy.

Manchonage
Muoulez autour de

|a zone qui fuit un
morceau de fuyau
d'arrasage maintenu
par des colliers ou
du fil de fer.

Lisser la resine epoxy
Apres avoir etale la
resine epoxy, lissez
I'emplatre avec un
chiffon mouillé d'eau
savonneuse.




Déposer une téte de
robinet en cabochon
Les robinets modernes
se manauvrent par un
cabochon guiintégre
téte et capot. Un
bouton colore bleu ou
rouge, situé au centre
du cabochon, fixe la
téte au bout de l'axe
0U masque une vis de
fixation. Faites sauter
ce bouton avec la
pointe d'un couteau (1),
Déposez la vis 571l y
ena une ettirez le
cabochon quand

il est liberé (2).

1 Soulevez le cabochon.

2 Sortez la téte.

Un robinet peut fuir pour diverses raisons, mais le remede est
toujours assez facile a mettre en ceuvre. Quand un robinet de
puisage goutte, cela vient géncralement d’une rondelle de clapet
usee, plus rarement d’une ¢rosion du siege de clapet; et une fuite
au pied de la clé de manceuvre est due a la rondelle d’étanchéite
du mecanisme. Avant de demonter un robinet, placez un torchon
au fond de I'évier, du lavabo ou de la baignoire pour récupérer

e , on . ¥ p
L—’\ies petites pieces qui peuvent tomber du mécanisme.

Remplacer une rondelle de clapet
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Avant de demonter un robinet, fermez
["arrivee d’eau a la canalisation gui
I'alimente, puis ouvrez-le a fond. Sile
mecanisme est abrite sous un capor
visse, tentez de dévisser celui-cia la
main. 87l resiste, garnissez-le d'un
chiffon pour protéger son fim chromé
ct prenez-le dans une pince etau ou une
cle anglaise.

Le capot deposce dégage la tére a pans
du corps du mécanisme: desserrez-la
completement au moven d'une clé plate
mince (1), puis sortez le mecanisme.

Le joint du clapet est une rondelle
en clastomere noir placee a Nextremite
infericure de 'axe. Normalement, il

e RN

2 Soulevez le corps.

1 Débloquez le corps.

Réparer la fuite d’un robinet a disque céramique .
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Bien que théoriquement dispensés
d’entretien, les robinets a disque
ceramique peavent fuir. Mais, comme ce¢
type de robinet ne comporte pas de joint
de clapet, il faut remplacer 'ensemble
de la cartouche en cas de fuire, sous
reserve que la fuite ne soit pas due a
IPerosion du siege.

Fermez Narrivee d'eau et devissez
la tére du mecanisme pour la retirer
du corps {1). Retirez la cartouche et
examinez-la {2). 1 suffit souvent

Robinet colonne
classigue
Composants du
mécanisme

1Téte de manceuvre
2 Capot filete

3 Fresse-étoupe

vient avec le mecanisme (2), mais, quand g pxe
il est trop deteniore, il arrive qu'il reste 5 Corps de mécanisme
colle sur le sicge. & Clapet

7 Jointde clapet
8 Corps du robinet
9 Siege de clapet
10 Embout

Sila rondelle est maintenue par un
teton au bourt de Iaxe (3), 1] suffic de la
soulever avec la pointe d’un tournevis.
Si lest un ecrou qui la retient, enduisez
celui-ci de degrippant pour dissoudre
la corrosion. Bloquez ensuite Maxe avec
une pince et devissez 'ecrou au moven
d'une petite cle plate {4). Si I'écrou est
définitivement collé sur son filerage,
vous serez oblige de remplacer
I"ensemible du clapet.

Posez une rondelle et un ecrou neufs
et reassemblez le robinet.

- DEPANNER UN ROBINET
EA CORPS INVERSE

' : Vous n'avez pas besoin de fermer
| @ l'arrivee d'cau pour remplacer le joint
e de siege d'un robinet a corps inverse.
1 ® Debloquer Pécrou d’embase avec une
iDécollezlarondelle...  4...ou déposez I'écrou. : cle plate {1), en tournant dans le sens

o horaire (CCest un filetage a gauche).
Quvrez le robinet : apres avoir
® crache un petit jer d'eau, il tombe dans
votre main {2). Retournez le corps et
tapotez-le sur une table pour faire
tomber le noyau cannele. Déposez
’ensemble du clapet avec son joint,
et remplacez le tour (3}

d’eliminer soigneusement les debris
qui adherent au disque ceramique pour
traiter le probleme. Mais, sile disque
lui-méme est endommage, vous devez
changer la cartouche. Veiller alors a
commander le modele exact, car les
cartouches sont orientees a gauche
{cau chaude) ou a droire (eau froide).
Examinez aussi le joint ¢n
elastomere insere a la base de la
cartouche : son mauvais érat, cause de
fuites, impose son remplacement (3).




Roder le siege
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Quand un robinet fuit encore bien que
vous avez change le joint de clapet, cest
fort probablement que le sicge deceriore
laisse filtrer eau. Le rentede classique
consiste a roder le siege au moyen d’un
rodolr a main.

Dévissez le meécanisme puis retirez le
clapet. Vissez 'embase du rodoir dans
le corps du robinet, amenez doucement

1 Donnez quelques tours au rodeir sans forcer.

la lame au contact du siege et tourncz
dans le sens de coupe (1).

Une methode plus récente et plus
simple consiste a chemiser le sicge avec
une bague en Nylon {2), vendue avec un
clapet et son joint adaptes aux nouvelles
cotes. Avant de revisser le mecanisme,
déposez sur son filetage un peu de
graisse d’crtanchéite aux silicones.

CLAPET
ET JOINT

2 Chemisez le siége avec une bague en Nylon.

Etancher un presse-étoupe qui fuit
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Le debit du robinet est regle par le
mouvement vertical de Paxe porre-
clapet, que on visse ou devisse au
moyen de la téte de manceuvre. Le plus
SOLVENL, LUN presse-cloupe contenart
une rondelle en fibre pressce par une
bague écrou assure Nctancheite de cer
axe. Clest ce dispositif qui est en cause
quand Peau fuit en dessous de la tére
du robinet.

Dans les apparcils modernes, une
paire de joints toriques en ¢lastomere
remplace le presse-¢toupe (a droite).

Remplacer la rondelle en fibre

Inutile de fermer Narrivée d’eau, il satfic
que le robinet lui-méme soit bien ferme.
Pour déposer la tére — qu'elle soit a
croisillon ou a capuchon cannele —

il faut le plus souvent faire saurer le
bouton de couleur (bleu ou rouge)

qui se trouve au milieu de sa face

supérieure, afin de réveler la vis fixane
la téte sur Pextremite de "axe. Sur
certains appareils tres anciens, la tére
est fixée par une vis laterale. Tapotez
la téte par-dessous pour la decoller

et Pextraire des cannelures de Maxe.

Si la téte reste collée sur 'axe, ouvrez
le robinet au maximum, dévissez le
capot et insérer une cale en bois entre ce
dernier et la téte {1). Refermer le robinet
pour chasser la téee de son axe.

Cherchez d’abord a aveugler la fuite
en resserrant le presse-ctoupe. Si cela ne
suffit pas, devisser la bague du presse-
ctoupe et extravez la rondelle du bout
d’un petit tournevis. Vous pouvez
remplacer la rondelle par une neuve ou
un bour de ruban PTFE (Teflon) roule
sur lui-méme ¢n forme de cordon.
Enroulez ce cordon autour de 'axe et
enfoncez-le au fond du presse-croupe
avec la pointe du tournevis (2).
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Dans un robinet melangeur, chaque
corps comporte la méme rondelle
qu'un robinet individuel, mais des
joints toriques remplacent le presse-
¢toupe dans la quasi-totalice des
melangeurs acruels.

Deposez la tére et extravez le circlip qui
arréte I'axe (1). Sorrez axe et glissez
les joints hors de leurs rainures {(2).
Lubrificz les joints neufs avec un peu de
graisse aux silicones avant de les mettre
en place, puis remontez ensemble.

1 Faites sauter le circlip. 2 Sortez le joint torigue.

On trouve un autre joint rorique a la
base du col de cvene du melangeur.

Si leau v fuir, fermez les deux robinets
et devissez le col de cvgne, ou devissez
la petite vis qui le retient (3) sur le
devant. Gardez le joint hors d'usage
en exemple pour acheter le neuf.

: Vannes d’arrét

On manie si rarement le robinet vanne
chefet les robinets dordonnance qu’on
ne peut plus les debloquer guand onena
besoin. Pour éviter qu'ils ne se grippent,
pensez done a les manceuvrer de temps
en temps. Sil’axe d'un robiner coince,
lubrifiez-le avec une huile dégrippante.

Comme un robinet d'ordonnance esr
rarement fermé, le joint de son clapet ne
s'use pas. En revanche, verifiez de temps
a autre les presse-ctoupes de ces
robinets et intervenez au moindre
suintement (voir a gauche).

PRESSE-
ETOUPE

Le presse-etoupe
L'étanchéite de l'axe
des robinets anciens
est assurée par un
presse-etoupe.

Joint torique
L'étancheité des
robinets modernes
est assuree parun
joint torique au lieu
du presse-étoupe.

3 Retirez la vis pour
liberer le col de cygne.
Sila vis retenant la
base du col de cygne
est peu accessible,
utilisez un tournevis
coude.




Robinet & flotteur

miniature

Ce robinet est congu

pour les chasses
modernes & petit
réservoir,

4 Decollez le clapet.
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La chasse d’eau est 'appareil le
plus sollicité dans I'installation
sanitaire et, logiquement, celui
qui cause souvent le plus de
soucis. Un controle périodique
et un entretien régulier
permettent pourtant d’eviter les
defaillances d’un appareillage
mis a I’épreuve a proportion
du nombre d’occupants du
logement.

Il existe toujours un grand
nombre de chasses d’cau
datant de I'époque ou on
ne se préoccupait pas de la
consommation de I’eau.

A défaut de les remplacer
par des appareils modernes plus
economes, il est indispensable de
suivre sérieusement entretien
de ces equipements pour éviter
toute surconsommation d’eau en
intervenant a la moindre fuite.

REMPLACER LE GLAPET

Si le réservoir ne se vide pas quand la
chaine est tirée a fond, deposer le
couvercle du réservoir et vérifiez que le
levier de commande agir bien sur le
mecanisme. Sitout parait normal, il
faut intervenir sur le clapet qui laisse
passer 'eau dans le siphon. 87l s’agit
d’un siphon monobloc, vous devez vider
d’abord le réservoir, apres avoir calé le
bras du flotteur en position haute en
"arrachant sous un tasseau pose sur le
reservoir (1).

Devissez la bague écrou qui fixe
le depart du tube de descente sous la
base du réservoir, au moyen d’une clé
anglaise (2). Libérez la bague et écartez
le tuyau sur le ¢ote,

Devissez de la méme maniére la
bague écrou qui maintient le siphon
au fond du réservoir (3), en placant
une bassine en dessous pour récuperer
la petite perte d’cau. (Dans certains
vicux appareils, le siphon est vissé
directement dans la base du réservoir).

Desolidarisez le bras du flotteur,
puis sortez le siphon du réservoir.
Décollez le clapet de son siége (4)
et posez a la place un clapet neuf
du méme modele. Remontez le
mecanisme en suivant Pordre inverse
du demontage, puis refixez le rube
de descente sous le réservoir.

Chasse suspendue
Composants d'une
chasse a action directe,
1 Robinet a flotteur

- 2 Flotteur

3 Bras de flotteur

Chasse a réserveir suspendu
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¢ Dans les toiletres modernes, la chasse
i d’eau est actionnee par un robinet que
: commande un bras terminé par un

flotteur. Quand I’eau ateeint son niveau
maximum dans le reservoir, le florteur
ferme le robiner.

La vidange du réservoir est

i commandée par un levier qui agit par
¢ lintermediaire d’une bielerre sur un

Chasse a réservoir bas

4 Levier de commande
5 Tige leve-clapet

6 Crépine

7 Siphon manobloc

8 Clapet

9 Trop-plein

10 Rondelle joint

11 Bague écrou

12 Raccord de sortie

Siphon démontable P
Avec ce type de siphon,
on peut remplacer le
clapet sans avoir &
vidanger le réservair,

clapet. Dans une chasse d’eau
suspendue, ce claper est placé au fond
d’un siphon inverse qui communique
avec le rube de descente deau.

C’est toujours la pression de
I’cau qui souleve le clapet des que le
mecanisme 'a decolle de son siege, et
c’est le poids de la tige de commande
du clapet qui le referme.
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Dans les installations les plus récentes,
le réservoir est place juste au-dessus de
la cuvetre. Dans ce cas, il 0’y a plus de

i siphon, car le clapet de fond ouvre

i directement le passage de I'eau. 1l est

i souleve par une tige de commande qui
¢ peut étre actionnée directement, ou par
i Pintermédiaire d’un levier ou d’un

bouton-poussoir. Le remplissage

¢ du réservoir reste effecrué par
¢ Pintermediaire d’un robiner a florreur.

Il exaste depuis quelques années des

i mécanismes de commande 4 double

i effet qui permettent d’évacuer une

¢ quantité d'eau calibrée, en choisissant
¢ un petit débit ou un plus gros selon les
! necessites de nettoyage de la cuverte,

Chasse basse 3 Bouton de commande
1 Robinet a flotteur 4 Cloche de mécanisme
2 Flotteur 5 Clapet de fond

Arréter une fuite permanente
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¢ SiP’eau s’écoule constamment dans
i la cuvette, fermez le robinet d’arrét
i eractionnez la chasse, Déposez le

i couvercle du réservoir. Dans un

! reservoir suspendu, vérifiez I"état du

: Régler le bras de flotteur 60

siphon: §'1l est fendu, remplacez-le.
Dans un réservoir bas, retirez la cloche
et remplacez le clapet de fermerure
apres avoir bien decape son siege,
souvent trés entarcre.




T A DIAPHRAGME

Dans un robinet a diaphragme,
I'extrémite du bras portant le flotteur
VIENt $'appuyer contre un petit piston
en plastique qui repousse un
diaphragme en ¢lastomere pour
fermer I'arrivée de I'eau.

2Robinet a diaphragme avec bague d'arrét arriére

Remplacer le diaphragme
Fermez I'arrivee d’ean, puis dévissez
lembourt situe, selon le modele, sur
Pextremite du robinet du coee du bras
{1) ou du coice de Iarrivée d’eau (2). Sur
ce dernier type, repoussez la cartouche
dans le cylindre (3) pour acceder au
diaphragme. Dans le premicr modele,
le piston et le diaphragme se trouvent
juste derriere 'embour ().

Nettovez les elements demontes dans
de 'eau vinaigrée, posez un diaphragme
neuf et remontez le robinet.

4 fitez I'embout et tirez le bras pour voir le clapet.

L

® La défaillance du robinet a flotteur est responsable de la plupart des
., , , ;

o écoulements intempestifs des chasses d’eau. La rondelle qui forme

o clapet de fermeture sur 'arrivee d’eau et s’use relativement vite est
remplacee dans les équipements modernes par un diaphragme qui
dure normalement plus longtemps. Le tartre magnéso-calcaire
reste ’ennemi implacable de ce genre de mécanisme. .
La fuite du robinet assurant le remplissage de la cuve se traduit
par un ¢coulement d’eau continu qui s’évacue dans la cuvette par
. le trop-plein, sans toujours émettre un bruit perceptible. Intervenez

e avant que I’écoulement ne devienne un courant important.
L ]

« Intervention sur un robinet a clapet
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® Dans un robinet a claper, le bras

o du flotteur actionne un piston dont

e l'extremite est coiffée par un claper

® gui vient sappliquer sur un ajurage

® percé au centre dun siege conique.

e Normalement, I'eau doit s’arréter des

@ que le clapet se plaque sur I"ajutage, 87l
® faut appuyer sur le clapet —en forgant
® sur le bras du flotreur — cela signifie

o qu'il est necessaire de le remplacer.

@

® Remplacer la rondelle de clapet

® Fermez le robiner d*arrér placé sur le

o cote du reservoir. Acrionnez la chasse

@ pour vider le réservoir. Extrayez la

® goupille fendue qui retient 'axe du bras
® et déposer le bras avec le flotteur.

e Silecorps durobinet est ferme par
e unc embase filetée, appliquez un peu de
® degrippant puis dévissez-la (1) avec une
® pince universelle. Repoussez ensuite le
o Piston avec la lame d'un petit tournevis
e inserc dans la fente situee sous le corps
® du robinec (2).

®  Dévissez I'extremite du piston avec

: la pince universelle, rout en bloguant sa
@ queue avec un rournevis (3. Extrayez le
@ clapert de sa bague en le repoussant avec
le tournevis {4). Nettoyez soigneusement

3 Separez le piston en deux éléments.
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SORTIE D'EAU

BRAS DE FLOTTEUR

Robinet a clapet

le piston avec un tampon de laine de

i fer avant de poser le clapet neuf.

Sur les pistons monoblocs, il faut

extraire le claper avec la pointe d’un

i canif. En posant le clapet neuf, veillez

i ane pas I'endommager quand vous le

i forcez dans la rainure de son logement.

Nettoyez 'alesage dans le corps du
robinet avec un morceau de papier
abrasif ultrafin enroulé¢ autour

i d’un batonnet.

Remontez le piston et enduisez-le

¢ d’un pen de graisse siliconee.

Assemblez le robinet, puis replacez le
bras du flotteur et la goupille d’arret
de son axe. Ouvrez Marrivee d’eau et

:- réglez le flotceur.

4 Sortez la rondelle avec la lame du tournevis.

BRAS DE
FLOTTEUR

Robinet coude

Ce robinet a pisten
vertical, dont la
rondelle se change
Comme Sur un piston
horizontal, ne se trouve
plus guére gue dans les
anciennes chasses
d'eau a chaine.

Sieges de clapet
interchangeables
La rondelle

d'gtancheité ou e

diaphragme s'appuient
Sur un siege
interchangeable en
plastigue moule.




Reglage par vis
moletee

Certains flotteurs sont
pories par un bras
coude avec une vis a

téte moletee qui peut
étre deplaceée dans une
lumigre.

Robinet a flotteur & tube
d'émission silencieux

Réparations des robinets et flotteurs

Régler le bras de flotteur

i I
Un flocteur correctement régle
maintient le niveau de 'eau maximum
aenviron 235 mm sous arrivee d’eau.

Le flotteur est porte par une tige
metallique qu'il suffit de courber
legerement vers le bas pour abaisser le
mveau d’ean maximum, ou de redresser
pour faire remonter ce niveau (1).

En general, un robinet a diaphragme
est commande par un bras cquipe
d’une vis de réglage qui s’applique sur
Iarriere du piston. Debloquez le
contre-ccrou et vissez la vis pour
abaisser le niveau d’cau, ou dévissez-
la pour obtenir U'effer inverse (2).

2 Robinet a diaphragme
Réglez le niveau
maximum de l'eau en
agissant sur la vis,

Remplacer le flotteur

B T U
Les equipements modernes sont munis
de flotteurs en matiere plastique qui se
percent tres rarement. En revanche, cet
incident est assez fréquent avee les
anciens flotteurs méralliques, a cause

de la corrosion.

Devissez le flotteur de son bras
et secouez-le pour deéceler le bruir
de Peau qui le remplic 871l est percé.

A défaur de remplacer le flotteur,
videz-le (au besoin apres avoir ¢largi
l'orifice par ou I'eau s’est infilerée)
puis enveloppez-le dans un sac en
plastique bien ferme.

Assourdir les bruits
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Le chuintement ¢mis par nombre de
reservoirs de chasse d'eau pendant leur
remplissage s'avere particulicrement
génant guand les toilettes jouxtent nne
chambre a coucher.

Cerrains ont pense avoir trouve la
solution en posant un bout de tube en
caoutchouc sur la sortie du robinet
a flotteur. Ce « bidouillage » est
formellement déconseille, car il
provogue souvent un reflux de Peau do
rescervoir dans les canalisations d’eau
potable, par effer de siphonnage.

1l existe maintenant des robinets
munis d’un petit tube en plastique
perfore qui ¢touffe considérablement
le bruit de chute de 'eau. Ce dispositif
presente en outre interét d’climiner les
vibrations du clapet qui se répercurent
dans les tuvauteries. Ces vibrations
proviennent parfois du clapotis de eau,
qui induit un mouvement oscillatoire du
bras de flotteur, Mais, le plus souvent,
elles sont creees par une pression
excessive de l'ean.

Un robinet equipé d'une chambre
d’equilibrage elimine tous ces
problemes qui, outre le desagrement
du bruit, aggravent lusure du claper et
mettent a mal les joints des tuyauteries.
L'cau y penetre, dans la chambre
d’equilibrage, des deux cores du piston
a la fois, le mouvement du piston
resultant alors d’'une petite difference
de pression entre ses deux faces.

Toutefols, avane de metrre en
cause le robinet, assurez-vous que
les tuvaureries sont bien fixees. Une
tuyauterie qui joue dans un collier de
ixation constitue egalement une source
de bruirs, qu'on peut croire emis par la
chasse deau car ils se developpent a
chacun de ses remplissages.

DIAPHRAGME

ARRIVEE

BRAS DE
FLOTTEUR
FILTRE

CHAMBRE D'EQUILIBRAGE
Robinet équilibreur a diaphragme

CHAMBRE D'EQUILIBRAGE

= PISTON CREUX
BRAS DE FLOTTEUR

Robinet équilibreur a piston

Changer un robinet 2 flotteur
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Fermez le robinet d’arrlit du réservoir
et videz la chasse. Au moven dune cle
plate, debloquez et devissez la
rondelle ecrou qui fixe le tuyau
d’alimentation sur le bras du floreeur.,
Deposez le bras, puis devissez la
bague sur le flanc du réservoir pour
liberer le robinet.

Nettoyez la face interne du

reservolr sur laquelle porte
I'ecpaulement du robinet. Posez le
robinet neuf et bloguez-le avee la
bague filetee, puis raccordez le ruvau
darrivee d’cau et replacez le bras.
Pour terminer, ouvrez 'arrivee d’eau
et reglez le flocteur quand le reservoir
est pleim.

ROBINET FLOTTEUR

BAGUE ECROU
INTERNE

RACCORD”

Fixez le robinet avec une bague gcrou.

CHOIX DE LA PRESSION
OPTIMUM

Il existe plusicurs classes de robinets i
flotteur selon la pression de service
qu'ils peuvent supporter (basse,
moyenne ou forte). Avec un robinet
sur-taré, le remplissage du reservolr
se trouvera considérablement
rallonge.

A Iinverse, un robinet trop faible
en regard de la pression de service
risque de ne jamais bien se fermer
et de laisser I'cau s’¢couler en
permanence ; de plus, il laisse
penetrer 'eau avec trop de turbulence,
ce qui provogue du bruit et une usure
accelerée du claper.

Ces inconvenients peuvent erre
radicalement elimines si Uinstallation
d’eau est munie d’un régulareur de
pression. Un robinet ¢quilibreur suffir
alors a éviter tour désagrément.

S'il faut une pression minimum
de 'cau pour que le mecanisme de
chasse fonctionne, on n'a jamais
interér a ce que la pression depasse
¢n pratique 3 bars, car alors les effets
nefastes du tartre — ou inversement
de Paaidite de Peau -
vite amplifiés.

s¢ trouvent

(@ VOIR AUSSI: Rénover un robinet a flotteur 59, Raccorder cuivre ou PVC sur plomb 69



Des qu'on I’a puis¢e pour un usage domestique, I'eau est dite

« usee », ce qui signifie qu'elle contient des polluants qui doivent
étre impérativement ¢liminés avant qu’elle puisse retourner dans la
nature. C’est pourquoi les eaux usées sont d’abord collectees dans
le logement, puis rassemblées pour étre dirigées vers un systeme de
traitement, collectif dans les zones urbanisees, privatif pour les
habitations isolées. Le maintien de ce systeme en conditions de
fonctionnement optimum est indispensable a Ihygiene.

Chutes séparées

T N R

On classe les eaux usces en deux
grandes categories, en fonction de
Ja nature de leur charge polluante.
@ Les caux-vannes, issues dos toiletres,
essenticllement chargees de marieres
fecales et de densite elevée, aspirent
fortement la garde d’ean des aurres
siphons raccordes sur la chute
(phénomene de « desiphonnage ») et
contiennent des gaz qui doivent etre
evacucs vers exterieur par le chemin
le plus courr.
® Les eaux menageres, qui contiennent
surtout des produits chimiques
(detergents) et plus ou moins de
matieres organiques, sont ¢mises par
petites quantites, hormis lors du vidage
d'une baignoire; de plus, elles peuvent
contenir des caux tres chaudes (vidage
des machines a laver, jus de cuisson
vidés dans evier de cuisine).

Il a longtemps cte obligatoire
de séparer la chute des deux types
deffluents. De plus, les caux-vannes
doivent imperativement churer
directement vers le collecreur principal.
Cette sCparation Cnere Caux-vannes et
eaux menageres reste de mise tant
gu’on utilise des conduires classiques
a ame lisse, quel que soit leur diametre.

Chutes separées
1 Collecteur principal
2 Culotte de jonction

3 Chute

4 Regard de répartition
5Regard de collecte

: 2Canalisation de
: raccordement
i 3Regard de collecte

Chute unigue
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La mise au point de canalisations en
PV a ame nervuree, resistant a des
temperatures importantes, permet
d’evacuer eaux-vannes ot caux
menageres dans une méme chure.

Le nervurage met les liquides en
rotation, ce qui ¢limine le risque de
desiphonnage et maintient dans Maxe
de la chute un tube dair par lequel peut
s'effectuer la ventilation de la colonne.
L'efficacité de ce dispositif resee
tributaire d’un diametre de canalisation
suffisant et necessite 'implantation de
joints de dilatation pour compenser les

¢ vanations dimensionnelles importantes
© du PVC en fonction de la temperature
¢ des effluents vehicules.

Le conduit de ventilation primaire
prolonge la chute et doit deboucher de
préference a air libre au-dessus de la
toiture. 1l est cependant admis que la
ventilation puisse déboucher dans des
combles, pourvu que ceux-¢i soient bien
acres {donc sans isolation sous toiture).
Dans ce cas, on peut coiffer le conduir
avee un lanterneau a clapet (voir ci-

i contre), sous reserve que la chure quil

ventile debouche directement dans un
regard cquipe d'un event, de preférence
2 CXITraCTion Assistee.

Chute unigue
1 Collecteur intérieur
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Quand un réseaun de collecte des eaux
usées passe a proximité, toute nouvelle
habitation doit obligatoirement y étre
raccordée. Si une habitation a subi des
modifications qui entrainent un
accroissement substantiel des
¢missions d’eaux usées, il est
recommande de la raccorder aussi au
réseau collectif plutét que d’agrandir
le systeme de traitement privacif.

Les eaux usees doivent cheminer
obligatoirement dans des conduites
enterrees entre le logement e le
raccordement au reseau collectif
ou a la fosse septique.

Le reseau de collecte public est
le plus souvent un egout uniraire
qui regoit toutes les caux, usces et
pluviales. En revanche, les installations
les plus modernes, dites « a réseau
separatif », comportent deux
canalisations, I'une pour les caux
usees, 'autre pour les caux pluviales.

Ventilation des
canalisations

Ce lanterneau de sortie
pour canalisation de
ventilation contient un

h Systeme privatif event qui empiche les
gaz de sortir mais
laisse entrar |'air pour
éliminer le phénoméne
de désiphonnage.

Regard prefabrique
Les installations
modernes utilisent

ce genre de regards
cylindrigues
préfabriqués, sauf
quand il est nécessaire
d’aveir un bac
décanteur avant rejet
des effluents a I'egout.




N’attendez pas le blocage Utiliser une ventouse

Comp]et pour désengorger A e e el e

une evacuation d’eaux usées. Qu;md{ un cvier ou un lavab_u ne se vide
¢ plus, verificz que les autres cquipements

Des que Peffluent s’écoule raccordes sur la méme canalisation
difficilement, un déboucheur d’évacuarion se vident normalement.
chimique suffit souvent pour i Siclest le cas, le bouchon se situe entre
¢ le siphon et le tuyau d’évacuation de
- I'équipement obstrué,

Enduisez les levres de la ventouse
i avec de la vaseline et appliquez-la sur la
i bonde. Au besoin, ajoutez de 'eau pour

retrouver un écoulement
normal. En revanche, les choses
sont toujours plus sérieuses
quand ’évacuation se bouche
sans signes précurseurs.

Désengorger un siphon
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NEﬁﬁYEr IB G[IIIﬂlllt Le siphon a pour réle essentiel

e d'empéchcr]cs telenits nauséabénds

La graisse, les cheveux et les debris de de remonter des canalisations
cuisine tendent a se coller contre les d’¢évacuation, en créant une « garde
parots des canalisations. Il est done ¢ d’cau » qui doit toujours avoir au

moins 5 ¢cm de haut. Par construction,

le siphon constitue un point bas ou les

debris ont rendance a s’accumuler pour
creer un bouchon. Clest pourquoi tout

siphon doit comporter un bouchon de

degorgement donnant un acces facile

i asa partie inférieure.

prudent de rincer périodiquement les
circuits d’évacuation en y versant un
nettoyeur appropric; des cnistaux de
soude dissous dans de I'eau trés chaude
font tres bien laffaire.

Des que I'ecoulement se ralentir
sensiblement, utilisez un déboucheur
chimique, en appliguant bien les
precautions indiguées sur le flacon

que la ventouse soit completement
immergee. Maintenez d’une main un
chiffon enroule aurour de la base de la
ventouse et appuyez fermement sur le
manche de I'ounl avec I"autre main.
Poussez et tirez plusicurs fois avant

de decoller la ventouse pour voir si
I'effluent s’écoule normalement. §'il
stagne toujours, passez a une methode
plus radicale (pompe ou furer),

Placez une bassine sous le siphon
avant de devisser le bouchon de
degorgement. Portez des gants
de menage, surtout si vous avez
au préalable utilisé sans succes un
deboucheur chimique. Eliminez le
bouchon, puis nettoyez Minterieur
du siphon avec un chiffon imbibe
de detergent menager.

Le bouchon de dégorgement permer
ausst d'inscrer un il de fer ou un furet
dans le conduir de départ.

de produit {port de gants et de lunettes Dégﬂrger Ie tuyau d’éva[:llatil]ﬂ

notamment). Si I'évacuation exhale e A R R i I ——— S —
toujours une odeur desagreable apres i Presque toujours, la canalisation en dessous et devissez le bouchon,

nertoyage, versez-y de leau de Javel. i qui part du siphon comporte une
partie quasi horizontale (pente de 1 a

Utiliser la pompe
Epongez le plus
d'effluent possible.
Remplissez la pompe
d'eau et plaguez
fermement son
embouchure sur la
bonde, puis pompez &
grands mouvements.

@ 2cm/m). Normalement, un bouchon
place au niveau du coude doit
permettre "acces a cette derniere
partie, ou s'accumulent souvent les
bouchons de débrnis. Placez un recipient

Insérez dans le conduir un gros fil de
fer termine en queue de cochon ou en
crochet. Si vous rencontrez un bouchon
qui resiste au percement, attaguez-le
avec un furet. 51 le conduit ne comporte
pas de bouchon d'acces, vous devrez
parfois vous resoudre a le demonter.

DEBOUCHER AVEC
UNE POMPE A MAIN

La pompe hydraulique a main s’avere
souvent efficace 1a ou la simple ventouse
a echoue. Quand vous enfoncez la
poignée, 'outil injecte un jet d’eau sous
pression qui repousse le bouchon; celui-
ci est ensuite normalement déchiqueté
par I"aspiration créce en remontant Ja
poignee de la pompe.

Cassez le houchon avec un fil de fer a bout crochu.

Siphon coude & bouchon
Il faut souvent avoir
recours a une clé
multiprise pour dévisser
le bouchon de
dégorgement

Siphon a bague

Le dégorgement est
simplifié par la bague
d'embase, sous réserve
d'avoir suffisamment de
place pour insérer ung
bassine en dessous.




Quand plusieurs appareils sanitaires se vident difficilement, la
conduite de chute est probablement obstruée, souvent au niveau
d’une culotte de raccordement, a moins que le bouchon ne se situe a
I’entrée de la conduite dans un regard. Il faut intervenir rapidement,
car "accumulation d’effluents risque d’imprégner la maconnerie.

Nettoyer la culotte et la conduite
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Enfilez des gants de menage en
caoutchouc et retirez a la main les
débris qui encombrent la culotre.
Sondez ensuite la conduite de chure
avec une tige (bambou ou tuteur, par
exemple). Si des débris sont accumules
dans le coude 4 la base de la chute,

Curer un regard
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La methode la plus simple pour
degager un regard obstruc consiste a
le curer a la main. Comme il se trouve
forcément rempli d’effluent au moment
ou vous decouvrez qu'il est bouche,
commencez par en enlever le plus
possible avec une écope, un petit sean
au une bouteille en plastique au col
sectionne, Terminez a la main, avec
des gants de protection.

Rincez le regard au jet et jetez-y
un seau d’eau additionnée d’eau de
Javel pour le désinfecter. Nettoyez
egalement la grille avec une brosse
dure, apres "avoir evencuellement
passée a la flamme d’une lampe a
souder si1 elle est encrassee par des
depdts tres collants.

degagez-les avec un gros fil de fer
a Pextrémite replice en crochet.
La presence de bouchons d’acces sur

une conduite de grande longueur facilite

cette operation, Avant de refermer,
nettoyez intérieur des canalisations
avec un chiffon imbibe de détergent.

ftez I'eau puis curez le regard 4 la main.

Déboucher une conduite de chute
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Le débouchage d’une conduite de chute
constitue une tiche fastidicuse et fort
desagreable. Si elle est en fonte, vous
aurez intérét a confier le travail a une
entreprise specialisée. Les interventions
sont bien plus aisées sur les conduites
modernes en PYC, normalement
equipees de bouchons de dégorgement
araison d’au moins un par €tage, en
general au niveau du raccordement avec
la canalisation venant des appareils
sanitaires de cet ¢rage.

Proregez le sol en étalant une feuille
de plastique au pied de la colonne et
en plagant une large bassine sous le
bouchon avant de 'ouvrir. Insérez le
herisson du deboucheur mecanique
dans la conduite et poussez-le jusqu’a
ce que vous ressentiez le blocage.
Manceuvrez alors la manivelle pour

Louez un furet
pour nettoyer une
conduite enterrée.

que le herisson attaque le bouchon de
debris. Quand vous sentez qu'il faut
forcer pour tourner la manivelle,
effectuez des mouvements de va-et-vient
alternés avec des rotations alternatives
de la manivelle. Quand la conduite

est debouchée, rincez-la au jet.

S R N Y

Si I'eau stagne dans la cuvette quand
vous avez tire la chasse, ou qu’elle ne
s’écoule que tres lentement, un bouchon
obture sans doute I'évacuation au
niveau de la sortie du siphon.

Les ventouses adaptees au debouchage
des cuvettes de W-C ont un manche plus
long et une coupelle en caoutchouc plus
large. Insérez la ventouse le plus loin
possible an fond du siphon et actionnez
le manche a grands coups {artention aux
eclaboussures!). Quand le bouchon est
chass¢, eau s'éeoule d'un coup avee
un glouglou caracteristique.

St 'évacuarion est obruree par un
objet solide, louez un déboucheur
flexible 4 main ou un furet a entrainer
dans le mandrin d’une perceuse.

DEBOUCHEUR 2
FLEXIBLE

Chasser un bouchon
Essayer d'abord de
pomper avec une
ventouse plaguée au
fond du siphon.

® Chasser le bouchon
@ la pompe

Utilisez une pompe
hydrauligue (voir page
précédente) sila
ventouse reste sans
effet et, en dernier
recours, utilisez un
déboucheur flexible
{ci-cantre).




Bouches de curage
Un réseau d'égouts
moderne comporte
toujours des bouches
placées sur les
canalisations pour
faciliter l'introduction

des dispositifs de
nettoyage et de

Sans attendre de voir les
effluents déborder autour du
couvercle d’un regard, les
emanations nauséabondes qui
emanent de celui-ci doivent
vous alerter sur la formation
d’un bouchon quelque part
dans la conduite. Intervenez
avant le blocage complet, avec
un déboucheur a tiges flexibles
loué chez un specialiste.

Localiser le bouchon

Retirez la trappe du regard
d'inspection le plus proche du
logement. Si vous ne pouvez pas saisir
"anneau ou que la trappe reste collee,
decollez-la en insérant le tranchant
d'une béche tout autour.

@ Si ce regard est rempli d’eau, ouvrez
celui qui se trouve avant le raccordement
au reseau public: si ce dernier est vide,
le bouchon se situe entre les deux.

® Si le rrairement est effectué sur place,
ouvrez le regard d'entree de la fosse
septique : 87il est aussi rempli, il faot
faire vidanger la fosse.

® 51 tous les regards exterieurs sont
vides, le bouchon se situe en amont,
dans la conduite de chute, ou plus
probablement dans le coude situe

®

debouchage.
a la base de celle-ci.
O EPPTRBIRY | AU 1
Bac decanteur simple i
1 Regard d'entrée [
2 Plongeur :
3 Trappe

4 Lanterneau d'event
5Boues

Fosse septique
1 Regard d'entrée
2 Plongeur

3 Trappe

4 Separateur

5 Filtre

6 Prélevement

d’égout

Curer la conduite enterrée
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Vissez deux ou trois longueurs de tige
entre elles et equipez Pextremite d'une
queue-de-cochon. Si le regard est plein
d’effluent, cherchez 'enereée de la
conduite bouchee en sondant avec un
baron. Inserez le déboucheur dans le
depart de la conduire et poussez dans
la direction ou se situe le bouchon.
Rajoutez des tiges au fur et a mesure
que le deboucheur progresse dans la
conduite, jusqu’a ce que vous sentiez
qu’il bute sur le bouchon. Animez-le
alors d’un mouvement de torsion,
toujours dans le sens horaire pour ne
pas dévisser les tiges. Tirez et poussez
le deboucheur avee une amphitude
croissante jusqu’a ce que le bouchon se
dechiquette et laisse Peffluent s”¢couler.
Retirez le deboucheur et rincez la
conduite avec un jet d'arrosage.

Nettoyer un décanteur
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Equipez le deboucheur avec un embout
en caoutchoue, Localisez le debouche
du siphon de decantation sous Pentrée
de 1a conduite darrivee dans le regard.
Inserez le deboucheur er atraquez le
bouchon d’un mouvement de va-et-
vient de plus en plus ample, jusqu’a
dispersion complete des débris,

Sile regard reste empli d’effluent,
essavez de curer la conduite de depart
vers 'egout. Vous y avez acces par une
h(ll'lL']']L' dill'lt IE,' Cf,)LI\'QrC]C — re¢tenu Pﬁr
une chaine scellée dans la parei du
regard — se manaeuvre au moyen d'une
clé speciale ou d’une barre a mine.

Apres avoir cure la conduite, rincez-
la abondamment avec un jer d’arrosage
OU, MIEUX ENCOTE, AVeC un nettoyeur a
haute pression. Veillez a bien replacer
le couvercle sur la bouche de curage.

Utilisez un deboucheur a tige flexible.

Equipez le flexible d'un hérisson en caoutchouc,

Bacs et fosses des stations de traitement privatives
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En dehors des zones urbanisées, les
habitations disposent rarement d'un
reseau d'egouts public a proximite. Les
eaux usees doivent alors ¢rre rraicces
par une fosse septique, associce a un
systeme depuration. L'effluent épuré
peut etre envove sur un plateau
absorbant, un epandage souterrain,
un biofiltre, ou encore directement
dans un reseau de collecte des eaux
pluviales, si Pautorité locale le permet.
Cette installation comporte au moins
un bac de traitement avant la fosse
septique, laguelle est suivie d’une fosse
de hltrage ou d'un epurateur verncal.
Vous avez interét a eliminer rapidement
un bouchon gui freine sensiblement
ecoulement de effluent.

Bac decolloideur

Les graisses sont eliminees dans un bac
décolloideur — parfois associe a un
prefiltre — qui décante les particules
en suspension, abaisse de manicére
mmportante la DBOS (demande
biochimique en oxygene apres

5 heures pour deétruire tous les germes
anacrobies)et enrichit 'effluent en
nuetriments necessaires aux bactéries
anacrobies qui « digerent » la charge
organique de effluent.

Dans les installations modernes, ce bac
est une citerne en matiere synthetigque avee
un couvercle ctanche. Presentez une
bougie allumee pres de event de la fosse
septique: stelle n’enflamme pas le
méthane qui résulte de la fermentation
anaerabie, c’est que celle-cine se déroule
pasnormalement. Verifiez alorsle bac
decolloideur: s'il est colmate, faires-le
curer par une entreprise specialisee.

Fosses septiques

La fosse seprique est diviseeen deux ou
trois chambres, au fond desquelles se
deposent des boues, Ce deparest plus
importantquand il s agit d"une fosse
«toutes caux », ¢est-a-dire rraitant a la
fois les eaux-vannes et les eaux menageres
(situation a éviter si possible).

Tous les 3 mois environ, ouvrez le
couvercle du regard de prelevement situe
apres le filtre suivant la fosse : si
Peffluent qui y circule apparait charge et
trouble, reensemencez le lit microbien
de la fosse. Verifiez le resuleat 1 semaine
plus tard : si la situation ne s'est pas
amelioree, faites appel a une entreprise
de curage specialisee. N'attendez jamais
le blocage complet, qui se traduit par
I'emission d’odeurs putrides par les
evenes du systeme d’epuration.




La base de la plomberie
consiste a savoir implanter des
canalisations en assemblant
des tuyauteries adaptées aux
appareils a desservir. Les
mateériaux modernes ont

beaucoup simplifi¢ une

tache qui nécessitait jadis une
indeniable expertise technique.
Ainsi le plombier amateur peut-
il désormais maitriser certains
travaux d'installation ou de
modification des réseaux.

Qualité et présentation
B
Pour éviter toute surprise désagreable,
n'emplovez que des produirs porrant
la marque « NF », qui bénéficient
normalement d une garantie de 30 ans.
Le marquage europeen « E », de son
core, n'implique aucune garantie de la
part du fabricant, qui s’est simplement
engage a respecter un cahier des
charges standard.

Le conditionnement des tubes
depend de leur nature.
@ Les tubes en cuivre ecroul sont
présentes én barres de 1, 2 cu 3 m de
long pour les petits travaux, et en
barres longues de 4 ou 5 m pour les
chantiers importants.
® Les tubes en culvre recuit sont
conditionnés en couronnes de 2, 5, 10,
15 er 25 m de long; des couronnes
de 50 m de long peuvent étre
commandeées chez les fournisseurs
des professionnels,
# Les tubes en acier inoxydable ne sont
distribues que par les fournisseurs des
professionnels.
o Les tubes en plomb, étant interdits
pour la diseribution d’eau, ne sont plus
vendus qu'aux professionnels (pour
des réparations sur le gaz).
o Les tubes flexibles sous tresse
inoxydable sont couramment vendus
en longueurs allant de 30 cm a 1 m.

Réaction électrochimique

PP B
Quand vous realisez une extension

d'un circuit, ou que vous modifiez ou
remplacez une partie d’une canalisation
existante, vetllez A ne pas mélanger les
metaux. Ce mélange crée en effer un
couple électrolytique — aggrave quand
I'eau est acide — qui provoque une
corrosion par destruction de la seructure
¢cristalline des meraux. Si vous ne

pouvez pas faire autrement, raccordez
les tuyaux de metaux différents par un
elément en plastique ou un flexible.

Cuivre

. Tuyaux pour I'alimentation en eau
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{ Dans un logement ancien, on trouve fréquemment plusicurs types de canalisations
¢ qui traduisent I'évolution des produirs et des matériaux au fil des ans. Chaque fois
i que vous effectuez des travaux sur un circuit, profitez-en pour le mettre aux
dernicres normes, en preférant le plastique aux métaux.

¢ Le cuivre recuit est destine aux
¢ canalisations encastrees, tandis que

le cutvre ecroul convient mieux aux
installations apparentes. Cependant,
on peut recuire du cuivre ecroui en le
passant dans la flamme d’une lampe a

Acier inoxydable

souder. Parmi les diametres standard
de 10,12, 14, 16, 18 ¢t 22 mm, les plus
couramment employes sont le 10 mm
avabo et
bider), le 14 mm (douche, évier)

et le 16 mm (baignoire).

(chasse d’eau), le 12 mm (

Le tubes en acier inoxydable offrent
d’abord "avanrage d’érre insensibles

a route forme de corrosion (v compris
electrolytique). De plus, ils conservent
leur aspect brillant, ce qui conduit
certains professionnels a les poser

Plomb

apparents dans des zones humides
(salle de bains) ou ils peuvent participer
au stvle de la picce.

La mise en eceuvre de ces produits
nécessite un outillage er un savoir-faire
qui sont rarement a portee du bricoleur.

Le plomb est definitivement prohibe
pour toute conduite d’eau, de méme
que les installations ou il est expos¢ au
contact de mains d'enfants, Chaque fois
que possible — et le plus vite est le
micux —, remplacez toutes les

Fonte galvanisée

canalisations ¢n plomb, a commencer
par celle qui relic encore cerrains
pavillons depuis le compreur place

en bord de rue. Remplacez-la par du
PVC-C a I'interieur et du polyethylene
dans les conduites enterrees.

Les tubes en fonte galvanisée ont
supplante a une époque le plomb pour
I'alimentation en eau. On les trouve
aussi dans certaines installations de

chauffage central, en particulier dans

les colonnes verticales desservant les

Cuivre

Un produit économigue
toujours trés utilisé
pour |'eau chaude

et l'eau froide.

radiateurs de plusicurs ¢tages. Les tubes
en fonte de gros diametre sont encore
employes pour des descentes pluviales
décoratives, avec motifs moules. La
fonte cree avee le cutvre un couple
Clectrolvtique particulicrement agressif,

Plamb

Acier inoxydable

Un produit dont

la mise en euvre
necessite des
raccords spéciaux,
mais qui résiste
parfaitement a toute
agression corrosive.

rt 69, Tubes d’égout en plastic

Désormais banni
pour toute conduite
d'eau {méme pour
I'arrosage ou la
chasse d'eau

des toilettes).

@ Tubes d'égoutenfonte
On a longtemps realisé
les conduites d'égout
enterrées et certaines
descentes pluviales
avec de gros tubes

en fonte. Seule leur
épaisseur les préserve
du pergage par
corrosion.

Canalisation a effluents
en plastique

Le PVC a depuis bien
des annees remplace
la fonte dans toutes
les installations

Neuves comme en
rénovation

Fonte

Toujours présents

dans de nombreux
logements anciens,
les tubes en fonte

se trouvent presque
tous dans le circuit
de chauffage central.




Raccords préchargés
en brasure
La methode classique
consiste a faire infiltrer
la brasure liquide en la
deposant sur la lévre
de l'ouverture du
raccord balayée par la
flamme de lalampe &
souder. On procede
ainsi avec un raccord
a emboitement (voir
ci-contre, & droite).
Pour faciliter
le travail, on peut
employer un raccord
dont les manchons
comportent un collet
annulaire contenant
la guantité exacte de
brasure {voir ci-contre,
4 gauche).

BAGUE ECROU

OLIVE

Les liaisons des tubes entre

cux et avec les appareils qu'ils
desservent s’effectuent au
moyen de raccords ou d’unions.
Malgre les normes, la diversité
de ces raccords reste abondante.
Toutefois, les commerces
specialises proposent en lineaire
la gamme des produits le plus
couramment utilises. §’il s’agit
de remplacer un raccord
détériore, le mieux est de
presenter 'ancien au vendeur
pour étre assuré d’acheter

un produit identique

ou compatible.

Raccords pour tubes
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Pour assurer une érancheite optimum
al'eau sous pression et a 'eau chaude,
les elements sont emboités sur une
profondeur égale au diametre interne,
mais jamais soudes bout a bout.

Raccords a emboitement

I'étanchéité de la liaison par |a brasure infiltrée
entre les parois sur toute la surface de contact. Il
faut donc que les éléments assemblés s'ajustent

exactement. En aucun cas, il ne faut soudo-braser :

un raccord dans lequel |e tube présente un jeu
sensible quand on exerce un mouvement de
flexian.

COUPEZ LE TUBE |
DROIT AVANT

UNION MALE MONTAGE

OLIVE

Raccords instantanés

Les raccords instantanés, encore appelés « a
compression », sont plus simples & mettre en ceuvre,
mais plus onéreux et bien plus volumineux, ce qui
peut rendre leur emploi difficile, voire l'intardire
quand on doit raccorder en place deux tubes
plagues dans un espace ol il est impossible
d'insérer une clé plate, Dans un raccord bicfine,
I'étanchéité de chague assemblage est assurée par
la compression d'une olive dans le cone de I'union.

L'emboitement des raccords sur les tubes garantit :

11 Potence porte-robinet

Raccords droits
Servent a assembler
deux tubes bout & bout
1 Pour tubes de méme
diametre.

— raceord instantang.
2 Reduction pour tubes
de diametres différents.
— raccord embolt.

Coudes

Pour 'assemblage
angulaire de deux
tubes.

3 Coude a 90°.

— raccord instantang.

Raccords en té
Pour assembler trois
tubes.

4 Té egal, quand les
tubes sont tous de
‘méme diamétre.

— raccord emboitd,
5Té inégal pour
raccorder un tube sur
une canalisation de
plus gros diametre.
— raccord instantang,

Adaptateurs

Pour assembler des
tubes de natures
differentes,

6 Union droite entre
raccords 4 filetages
differents.

— raccord instantang,
7 Union entre tube en
cuivre et tube en acier.
— raccord instantang
cité cuivre, bague
gcrou femelle cite
acier.

Raccords

8 Bouchon de
fermeture en bout

de tube.

~ raccord instantané.
9Raccord a bague
Bcrou pour raccord sur
la queue d'un robinet
— raccord emboite.

10 Raccord réservalr,
pour relier un tuba sur
I'entrée ou la sortie
d'un réservair.

- raccord instantané.
11 Potence porte-
robinet assurart la
fixation du robinet au
mur et le raccord du
tube qui I'alimente.
—raccord instantané
cité tube, bague Ecrou
cité robinet

12 Robinet de puisage
amontage mural.

13 Vanne d'arrét ou de
cantonnement.

— raceord instamané
14 Rohinet de vidange.
- raccord instantane.
15 Robinet actionné
par une cle a il carré
pour isoler une sectian
de tuyauteries.

~ raccord instantane,
16 Clapet anti-retour
qui préserve un circuit
de la contamination
par remontée d'eau
polluee.

- raccord instantane.

6 Union droite

8 Bouchon 9 Raccord robinet

10 Raccord réservoir

16 Clapet anti-retaur double effet




Tenez compte de la profondeur
d’emboitement des raccords dans les
manchons pour déterminer la longuenr
de coupe du tube. Veillez a coupez dans
un plan orthogonal a I’axe du tube.

Tous ces outils
peuvent servir a
couper des tubes
metalliques.

Le coupe-tube realise une coupe bien
droite. Posez la molette coupante sur
le trace de la coupe et tournez la tére
de la rige de serrage pour presser la
malette sur le tube (1), Faites tourner
Poutil autour du tube, en resserrant la
molette pour qu'elle entaille le metal
plus profondément a chaque tour.

Sila levre de coupe extericure est
bien nette, i} faut chavurer Pinterieur
de la coupe au moven de I'¢bavureur
triangulaire (2).

Pour realiser une coupe bien droite
avec une scie a metaux, enroulez une
bande de bristol autour du rube, dont
le bord guidera la lame (3). Ebavurez
ensuire les levres intericure et
exterieure de la coupe avec une lime.
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Lampe a souder a g

La
cartouche de gaz a supplanté la lampe a
souder a pétrole des plombiers d’ancan.
Cet outl fonctionne avee un melange
de £az burane et propanc, qui donne
une temperature de lamme pouvant
arceindre 1850 °C. La lampe a souder
peut étre equipde de différents briileurs
selon les operations a effectuer,

Il est toujours possible d'effectuer
des operations de soudo-brasage avee un
chalumeau de soudage autogene. Mais
il faue regler le chalumeau pour abaisser
la temperature de sa lamme (de 2800

a 3100 °C), sinon vous risquez de faire
fondre le cuivre; le dard bleu de 1a
flamme — devenue reductrice — est

alors remplace par un panache ocre,

sssavss
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Braser un raccord lisse
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Nertoyez — avec du papier abrasif tres
fin ou de la laine d’acier — les surfaces
aemboiter a lextérieur du tube et a
Pinterieur du raccord, jusqu’a ce qu’elles
apparaissent bien brillantes. Enduisez
ces surfaces de flux, puis inscrez ¢ tube
dans le raccord en tournant pour bien
distribuer le Aux entre les surfaces. Pour
assurer Ialignement lors de "assemblage
d’un coude ou d’un té, tracez au crayon
gras des reperes concordants sur les
deux elements a réunir.

Protegez les matériaux situes derriere
assemblage avec une plaque refractaire.
Chauffez la zone d’assemblage en la
balayanrt lentement avec la lamme
jusqu’a ce qu’elle devienne rouge fonce.
Arrérez la chauffe deés que vous apercevez
la brasure qui reflue de lemboitement en
formanr un anneau brillant.

Reéparer un raccord qui suinte

Apres la premicre misc en pression d'un
crcuit neuf, verifiez chaque brasure. Si
un raccord suinte, vidangez le circuit et
faires-le sccher avee un seche-cheveux
(pas avec la lampe a souder). Deposez
une goutte de soudure sur la levre

du raccord et chauffez la zone
d'emboitement a la flamme, comme
precedemment. Sile suintement
persiste, dessoudez "emboitement en
le chauffant et en tirant le tube avec un
mouvement de torsion, puis poncez,
décaper et refaices la brasure.

Le soudo-brasage des tubes de cuivre réclame de I'application et

un peu de pratique. Le colit modique des raccords vous permet d’en
perdre quelques-uns pour vous exercer. Ce travail nécessite une lampe
a souder ou un chalumeau, de la brasure pour cuivre et du flux
décapant. Veillez a la rectitude et a 'absence de bavures de la coupe.

: Soudure et flux

La brasure est un alliage merallique

¢ d¢rain er de cuivre, additionne de

plomb {brasure basse temperature) ou

i drargent (brasure haute temperature)
i ¢t d"un fondant (du phosphore).

Cet alliage fond a une remperature

¢ bien inféricure au point de tusion du
o metal des tubes. Quand il devient

Liquide, il s'imfilere entre les parois a

¢ souder er penetre dans la structure

- cristalline du meral. Pour que cetre

: penctration soit parfarre, la surface

¢ du métal a souder doit érre rotalement
i exempte de graisse, ce qu’on obtient ¢n
iy faisant fondre un flux de decapage
non corrosif conditionne en pate ou en
: poudre, ou en enrobant les baguetres

© avec un alliage de brasure.

Braser un raccord a collet

SCERR ATy A R
Deécapez les surfaces a reunir et
assemblez les picces. Chauffez la zone
d’emboitement. Quand le flux penlle.
reculez la lamme et deposez trois
gouttes de brasure autour de la levre

du manchon. Balayez avec la flamme
jusqu’a apparnition de 'anneau brillant
de la brasure qui reflue.

Faites fluer la brasure sous la levre du raccord.

® Assemblage

de tubes en Inox

Les tubes en acier
inoxydable
s'assemblent comme
CEUX BN CUlvTe, & ceci
prés qu'on ne peut les
couper qu'avec une
scie, et qu'il faut
employer une brasure
a l'argent spécifique
pour les souder.

Lampe a souder a gaz
Cette lampe a
cartouche de gaz est
['outil idéal du bricoleur,
Les professionnels
emploient plutdt une
lampe a souder
alimentée par une
bombonne de propane
(ci-dessous).

@ Brasure sans plomb
Assurez-vous de
n‘employer qu'une
brasure dépourvue

de plomb sur les
tuyauteries devant
véhiculer de ['eau
potable.




Raccord droit

Ce raccord assemble
bout & bout deux tubes
de méme diamétre
alignés.

Raccord coude
Ceraccord & 90°
assemble deux tubes
orthogonaux de méme
diametre.

Passage sous plancher
Siles tubes passent
sous un plancher,
entaillez leur passage
dans les lambourdes
au milieu de |a largeur
d'une lame, puis
enfoncez une pointe
de part et d'autre apres
avoir replace la lame.

Les raccords a compression permettent a tout amateur soigneux

Les tubes d’acier sont assemblés par

d’obtenir du premier coup des assemblages parfaitement ¢tanches. o des raccords filetes. Pour prolonger ou

Assemblage d'un raccord

Coupez les extremites des rubes bien Afin de serrer Passemblage juste ce
droites et decapez-les, ainsi que les qu'il faut pour en assurer etanchéire,
olives, avee un tampon de laine dacier. tracez au crayon gras des reperes face
Demontez le raccord et enfilez sur a tace sur la bague et sur le corps de
I'exeremite d'un tube la bague ecrou I'union {3); puis, en maintenant union
puis une olive (1), Si cette derniere dans une cle, donnez un tour complet a
presente deux pentes incgales, la bague ¢erou (8). Assemblez Mautre
positonnez la plus large du cote moitie du raccord en suivant [a méme
oppose a la bague ecrou. procedure.

Repoussez fermement le tube a Si la canalisation doir assurer le
Iintericar de Nunton (2), en lui donnant passage d'une pression clevee et/ ou
un mouvement de torsion pour qu'il d’eau chaude, vous pouvez renforcer
bute bien contre 'epaulement. I'ctancheite du raccord en enroulant
Ramenez 'olive contre ['union et deux tours de ruban PTFE sur "olive
serrez la bague écrou a la main. avant de serrer la bague ¢crou.

3Tracezdes reperes envis-a-vissurlabague etl'union. 4 Serrez I'assemblage avec deux cles.

Réparer un raccord qui suinte
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Examinez chague raccord quand la
canalisation est sous pression. Resserrez
d'un quart de tour la bague écrou du
cote ou vous decelez un suintement.
Une olive trop serree perd de
son etancheite. Dans ce cas, 1l faut
la remplacer apres avoir vidange la
tuvauterie et demonte le raccord. Pour
pouvoir degager l'olive endommagée,
sciez-la en biais, doucement pour ne
pas entamer le tube. Refaites ensuire
Passemblage avec une olive neave. Sciez avec précaution en diagonale.
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modifier une installation en conservant
le méme matériau, vous devriez fileter

les extremites des nouveaux tubes avec
une filiere de plombier.

Peu de bricoleurs disposent d'un jen
de filieres de plombier (avec des pas
specifiques pour 'eau ou le gaz) et
rares sont les loueurs qui proposent
cet outillage. Aussi est-il plus simple de
rcaliser la nouvelle installation en rube
plastique et de
d'un adaipt;lt(:ur caomportant un
manchon a sertir du core tube en PVC
et une bague ecrou ou une union
fileree male du corte tube meralligue.

a raccorder au moyen

Montage d'un adaptateur
Devissez le raccord de la tuyauterie
en acier a endroit ou vous voulez
raccorder le nouveau circuit, au moyen
de deux cles a tube (1), apres avoir
applique du degrippant si necessaire
(ou chauffe le raccord a la Alamme).
Pour assurer une parfaite ctancheire
a lassemblage visse, garnissez le
filerage avec deux ou trois rours de
Ruban PTFE (2) avant de visser
I"adaprateur sur le tube metallique.




Les plombiers ont longtemps raccorde
les tubes de cuivre sur les tuyaux en
plomb par une soudure. Ce procede est
desormais banni ct doit étre remplacé
par un raccord mixte, d'ailleurs plus
simple a realiser.

Par rapport anx unions mixtes
classiques, celles qui sont destinces
aun raccord sur un tube en plomhb
comportent des elements adapres a

la malleabilice de ce métal du coté a
assembler sur le plomb. Vous pouver v
raccorder une autre union mixte pour
prolonger le tuvau en plomb par une
tuyauterie cn PVC,

Realisation de I'assemblage

Coupez le tube en plomb sur une section
la plus rectiligne et la plus circulaire
possible. Assurez-vous egalement

que sa surface est exempre d'enrailles

et de rayures qui compromettraient la
jencnion de la rondelle d'etanchéite sur
la surface de plomb et done etanchéire
de 'assermblage.

Fermez I'alimentation en eau, placez
une bassine sous 'endroit 4 scier et sciez
le tube a [a scie a metaux. Chanfreinez
Fextérieur de la levre de coupe et
ebavurez I'intericur. Demontez le
raccord et glissez la bague ccrou sur le
tube en plomb, en vous assurant qu’elle
passe avec un minimum de jeu; mieux
vaut gu'elle frotte un peu plutor que de
flotter sur le tube.

Glissez successivement a la suite de

la bague la petite rondelle merallique,

la grande, puis le joint en elastomere (1),
Chemisez I'union sur le tube en plomb
jusqu’en butce. Serrez la baguc (2)
jusqu’a ce que la resistance devienne
tres sensible, mais sans exces.

[autre cote du raccord comporte
un assemblage a compression classique
pour tube en cuivre.

BAGUE
D'ETANCHEITE

CONTRE-BAGLE
ROMDELLE JOINT

BAGUE ECROU UNION MIXTE
Raccord a compression entre cuivre et plomb.

2 Serrez avec deux clés
en opposition.

1 Glissez les rondelles
apres la bague ecrou.
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Pour realiser un changement de direction sur une tuyauterie,

un raccord coude ne constitue pas toujours la solution la plus
esthetique ni la plus efficace. En effet, le coude perturbe toujours
la circulation de I’cau, ce qui provoque de la cavitation qui cree
de la corrosion et favorise le depot du tartre.

Chaque fois qu'il s’agit simplement de faire passer une
canalisation par-dessous une autre, il est bien plus pratique de cintrer
le tube en S ou en omega. De méme, mieux vaut cintrer le tube pour
lui faire epouser un angle irregulier, dans I’ebrasement d’une
fenétre par exemple.

Cintrage au ressort
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Le ressort a cinerer est l'outl le moins
coliteux et le plus pratique pour couder
les tubes de plomberie en cuivre ecroui.
Ce boudin en acier a ressort durci
empéche le tube de saplatir lors de
l'operation. En genéral, on IMinsere a
intérieur du tube a cinerer, sauf pour
les tubes de petit diamerre gu’on insere
al'intericur du ressort.

Placez le tube garni du ressort
contre votre genou et ramenez les deux
extremites du tube vers vous d’un
mouvement délicat et regulier. Pour
extraire ensuite le ressort, passcz
la lame d’un rournevis dans I'ceil
d’une de ses extremites et tournez pour
resserrer les spires {ou les ouvrir si le
ressort est place sur le tube), puis tirez,

Si le ressort doit étre inserc tres loin
dans le tube a cintrer, accrochez un fil
de fer a I'eeil d'une de ses extremites.
Vous pourrez ainst extraire plus
facilement le ressort apres cintrage.
Cintrez le tube un peu plus que
necessaire, puis ouvrez-le afin de liberer
le ressort pour pouvoir extraire,

Utiliser une cintreuse
i bl LR LA S we
Bicn qu’il existe des ressorts pour cintrer
les tubes de fort diametre, votre genou
risque de protester si vous lui appliquez
Peffort nécessaire a cette operation. Dans
ce cas, mieux vaut louer une cintreuse.

Glissez le tube dans la gorge du
secteur et coincez-le avec la branche
droite, puis rapprochez simultanément
les deux leviers, Ouvrez completement
les leviers pour libérer le tube cinere.

BRANCHE %7
DROITE

SECTEUR
A GORGE

La cintreuse convient mieux pour les gros tubes.

Ajuster les coudes sur un profil

TR

On peut difficilement faire cpouser

par un seul tube un profil a plusicurs
changements de direction. Il est plus
facile d'assembler bout a bout des
sections de tube cintrées chacune pour
passer un angle. Coupez chaque section
plus longue, puis presentez-les toutes
en place et ajustez a la bonne longueur,

COUPEZ ICI |
COUPEZ ICH—

er les tubes

@ Recuire le cuivre
Pour cintrer un tube
en cuivre de fort
diametre, recuisez

au préalable la zone a
cintrer en la chauffant
au rouge cerise a
grands mouvements
reguliers, puis laissez
le cuivre refroidir
doucement a 'abri
des courants d'air.

Travail au ressort
Cintrez le tube contre
vatre genou, garni d'un
epais chiffon. N'opérez
jamais sur un tube
encore chaud.

Fixation des tuyaux
Maintenez un tuyau
horizontal de 10 a

16 mm avec un collier
par métre. Vous pouvez
espacer les colliers
de 1,50 m pour un tube
vertical et augmenter
I'écartementde 10 a
15 % avec des twbes
de plus fort diametre.

Aboutez des sections
ayant chacune un seul
coude pour epouser le
contour des murs.
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Adaptateurs

Pour reunir deux tubes
différents.

4 Liaison plastique-
culvre — sertiet
raccord acompression.

® Pratection anti-
cavitation

Certains cas de
cofrasion par
cavitation ayant éte
rapportés surles
premiéres genérations
de tubes en PVC,

les produits sont
desormais traites
contre fa migration
des micrabulles d'air.
Le PVCe et le PB ne
sant pas sensibles

@ la cavitation, méme
avec 'eau chaude.

L
Avec leur legereté et leur simplicite d’assemblage, les tubes en .
matiere plastique ont considérablement simplifi¢ la réalisation s

des canalisations. Ces matériaux n’éclatent pas sous 'effet du gel,
sont insensibles a toute forme de corrosion ¢t s¢ marient avec tout
autre materiau, ce qui permet de les raccorder aux installations
existantes. Les plastiques les plus recents acceptent méme I'eau
chaude, jusqu’au chauffage central inclus.

Les tubes en plastique s’assemblent au moyen de raccords et de
manchons specifiques, realises dans le méme materiau. Il existe des
raccords speciaux pour relier les tubes en plastique avec les appareils
sanitaires et les tuyauteries metalliques. Parmi I'extréme diversite
qui ressort de la consultation des fabricants, nous présentons
ici les produits les plus couramment mis en ccuvre.

Unions droites

Pour assembier deux
tubes bout a4 bout.

1 Pour tubes de méme
diametre — serfr. —

Coudes

Pour assemblage
angulaire de deux tubes.
2 Coude & 45°

— soudeé & froid.

3 Coude a 90°

- serti,

Liaisons

Il existe une gamme

2 m compléte de raccords
6 et de robinets pour
les canalisations en
plastigue.

Gintrage des tubes en plastique

Tes

Pour assembler

trois tubes.

5 Raccord inégal pour

relier un tube sur une
‘ canalisation de plus

gros diametre — serfi,

6 Union mixte a bague
ecrou pour raccord
sur la queue d'un
robinet

- serti.

7 Union mixte pour
raccordement sur
un réservoir — serti.
BVanne d'arrét a
boisseau — serfi,

Il est possible de cintrer a froid les tubes
en plastique souples, avec un rayon
minimum ¢gal a huit fois leur diametre.
Vous pouvez mouler le tube en forme
dans une goutticre ou une corniere, ou
bien le maintenir avec des colliers a
chaque extremite du coude.

Pour cintrer un tube en plastique
tigide, il faut le chauffer légerement,
de preférence avec un generateur
d’air tres chaud ; a defaur, balayez
rapidement la zone a cintrer avec
la lamme d’une lampe a souder,
Maintenez le tube cintre —avee des
gants isolants — jusqu’a ce qu'il soit
completement refroidi.

GOUTTIERE
METALLIQUE

Cintrez le tube souple dans une gouttiére coudée.
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Le diametre intérieur des tubes en
plastique suit les mémes regles que
pour les tubes metalliques, en fonction
des applications, mais I'épaisseur des
parois varie selon les fabrications.

Polychlorure de vinyle surchlore
(PVCc)

Cette evolution du PVC supporte des
températures plus elevees et peat ainsi
étre employee pour les canalisations
de chauffage central.

Polyhutyléne (PB) |
Encore plus souple que le PER, ce |
plastique autorise des rayons de cintrage
de seulement six fois le diametre. De
plus, son coefficient de dilatation est
tres inférieur a celui des autres
materiaux plastiques pour tubes.

Polyéthylene réticulé (PER)
Generation de plastique plus souple que
le PVC et resistant a des temperatures
plus elevees, developpe pour les
installations de chauffage a distribution
par le sol er les systemes de chauffage
par le sol. Son fort coefficient de
dilatation impose certaines précautions
dans la fixation des installatons
noyees. Ll resiste tres bien au gel.

Polyéthylene basse densité (PBD)

Largement utilise pour les
canalisarions d’eau froide, il est
disponible en version normale ou
qualite alimentaire. Il résiste au gel
et aux pressions clevees.




Certains tubes — specialement ceux de gros diametre — peuvent
¢tre assembles par soudage avec un solvant, Mais on emploie
de plus en plus des manchons d’assemblage a sec et a froid.

Manchons a sertir
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L'étancheite est assuree par un joine
torique en clastomere. Le tube est
solidement maintenu, soit par une
bague conique fendue comprimée par
un manchon a alesage crante, soit par
une collerette crantee en acier
mnoxydable comprimee par une bague
vissee. S1 ce dernier type d’assemblage
s¢ demonte facilement, le systeme a

Manchon & bague clippee
Le manchon bloque une
bague conigue fendue,
qui maintient le tube.

manchon crante necessite un outl de
demontage special.

La simplicite de pose de ces raccords

permet un travail rapide, sans risque
d’erreurs. En revanche, ces manchons
sont beaucoup plus encombrants que
les liaisons soudees a froid, ce qui
constitue souvent une gene pour les
canalisations plaguées contre un mur.

Manchon a visser
Le tube est enserré par une
collerette comprimee par la bague,

Assemblage par manchon serti a visser
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Ce type de raccord est principalement
emplové pour les tubes en
polvbutyléne, qui se coupent au moyen
d’un outil special (1) ou d’un robuste
cutter, en coupant bien droit pour ne
pas compromettre I'¢tanchéite.

Enfilez la bague métallique sur le
tube (2), puts (pour une canalisation

haute pression) enduiser Pextremité du
tube et I'intéricur du manchon avec un
peu de graisse aux silicones (3).
Enfoncez le tube de 25 mm a
Pintéricur du manchon {(4). Il n’y a
aucun probleme d’alignement entre les
tubes raccordés, puisque la bague peut
tourner librement autour du tube.

2 Enfilez la bague.

1 Coupez le tube.

Désassembler un joint

Sl faut demonter un raccord, dévissez
son manchon et tirez le tube. Faites
glisser le jomt torique, puls extrayez

la bague conique fendue au moyen de
I'ourtil special ; cette bague doit étre
remplacee au remontage.

Pour remonter le raccord, glissez
d'abord le joint torique dans le
manchon, suivi par la bague conique
—fentes a 'oppose du bout du tube.
Replacez le manchaon et resserrez-le a
la main avant de Ienfiler sur le tube.

Repoussez le tube dans le raccord,
comme decrit ci-dessus. N'assemblez
jamais ce type de raccord comme un
raccord a compression ; il risquerait
d’exploser sous la pression d'eau.

Duvrez la bague conique avee 'outil spécial.
Causes de fuites

La Fuite d”un raccord serti peut résulter
d’un tube qui n’est pas enfonce 4 fond
ou d’un joint torique endommagg.

esoveensen
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Les raccords mixtes, ou adaptateurs,
permettent d’assembler les tubes en
plastique sur ceux en culvre ou en acier.
Pour raccorder un tube en polvbutylene
avec un tube en cuivre, vous pouvez
forcer dans le tube en plastique un
manchon metallique, puis utiliser un
raccord a compression classique; ou
utiliser une union mixte a sereir sur

e tube en ploybutylene.

MANCHOMN
INTERNE

OLIVE BAGUE ECROU

TUBE PLASTIOUE

Liaison avec raccord a compression
Inserez le manchon interne avant de visser la bague,

Raccords a mamelons
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Les raccords a seror a mamelons sont
les plus simples a assembler. Coupez
le tube bien droit, inserez-le dans le
mamelon jusqu’a 'épaulement de
butee, puis tirez sur le tube pour vous
assurer qu’il est bien maintenu.

Pour déemonter ce type de raccord,
maintenez le mamelon entre les doigrs
{1) et tirez le tube d’un coup sec. Ce
raccord s”applique aussi sur un tube
metallique, soigneusement ebavare pour
ne pas endommager le joint torique.
Pour améliorer la retenue, inserez une
bague fendue dans le mamelon (2).

2 Glissez la rondelle fendue dans la rainure.

-

@ Fixation des tubes
Les tuyauteries en
plastigue se fixent au
moyen des mémes
colliers ou blochets
gue les canalisations
métalliques. I faut
toutefois rappracher
les fixations pour tenir
compte de |a souplesse
du plastigue. Malgre
tout, cette souplesse
rend presque
impossible Ialignement
rectiligne des tubes en
plastique. Mieux vaut
dionc les masquer sous
une goulotte ou une
plinthe.

Coupe d'un tube

en plastigue

L'emploi de cette
cisaille spéciale facilite
la coupe des tubes en
polybutylene.




Tubes d’égout en pla

Les plastiques modernes sont
formulés pour répondre a des
applications spécifiques. De ce
fait, chacun d’eux exige une
procedure propre de mise en
ceuvre et la procédure imposée
pour un materiau peut s’averer
désastreuse pour un autre.
Choisissez toujours des
raccords adaptes a la nature
exacte des tubes a assembler.
Cette precision vaut encore plus
pour les evacuations d’caux
usees, souvent chargees
d’effluents corrosifs.

Types de plastigue
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Selon les apphications, certains
matériaux sont micux adaptes aux
contraintes imposces.

Polychlorure de vinyle surchlore extrude
Ce plastique dur résiste a presque

tous les produits chimiques dusage
domestique ct est insensible a 'action
des rayons ultraviolets. Il est un peu plus
flexible que le PVC standard, plutde
employé pour les canalisations enterrces

Polypropylene (PP)

Ce materiau légerement flexible

a l'aspect cireux, de plus en plus
cmploye pour 'évacuation des eaux
trés charpees en polluants, ne peut pas
se coller; on doit donc I'assembler
avec des raccords sertis.

Acrylonitrile butadiene styrene {ABS)
Ce plastique tres resilient, resistant a
des temperatures elevees, remplace le
fibrociment. Il s’assemble par collage
ou raccords a compression.

Raccaords et unions
Qutre les unions droites, la gamme des raccords
comprend les coudes et les tés 4 passage integral.

Siphons

1 Siphon d'evier

¢ oude lavabo

a bague simple

! —raccorda

COMpresson.

¢ Tes
i 2Couded
: tampon d'accés

- sertr.

3 Piquage a 45°
t — soudé 4 froid.

Coudes droits

: etintermediaires

¢ aCoude 290°

— serti,

5 Coude a 90°
- soude
a froid.

DIAMETRE DES EVACUATIONS

Evacuation de trop-plein | 22 mm
Lavabo ou bidet 30 mm
Douche ou évier 40 mm
Baignoire 40 mm
Chute eaux-vannes 90 mm
Chute eaux ménageres | 60 mm
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RACCORDS D'EVACUATION

Soudage a froid

Lassemblage s’effectuc par dissolution
superficielle du mareriau au moyen
d'un solvant specifique puis
application des surfaces ramollics,
qui se soudent intimement quand le
solvant est evapore. Parfois emplovee
aussi dans les canalisations
d’alimenration, cette technigue est de
loin la plus unilisee pour les conduites
d’évacuation, car clle assure une
ctancheite parfaire et durable.

Joint soude a froid
Les surfaces ramollies
par le solvant se

soudent intimement.

Raccords a compression
Ces raccords sont réserves aux laisons
entre tubes et appareils sanitaires, qui
doivent rester demontables. Le joint
torique ou la rondelle qui assure leur
crancheite doit érre remplace en cas

de demontage et remontage.

Jonction par
compression

Le manchon
fileté solidarise
les tubes & relier

Raccords sertis
Les evacuations qui ne sont presque
JAMAis SOUMISEs a UNE Pression
interne, comme les chutes, peuvent
érre simplement emboitees dans des
manchons d’assemblage avec un
anncau d'¢tancheice.

Manchon étanche
L'anneau en
élastomere assure
|'étancheite et
permet la libre
dilatation des




Nous décrivons ici les methodes
d’assemblage les plus
couramment employees.
En tout ¢tat de cause, il reste
indispensable de consulter les
instructions de mise en ceuvre
fournies avec les produits.
Travaillez toujours dans
un local tres aeré, si possible
méme a I'extérieur, et portez
un masque respiratoire car les
solvants sont dangereux. Ne
laissez pas le solvant a portee
des enfants et des femmes
enceintes.
Veillez a ne pas repandre
de solvant sur les élements
en matiere plastique.

Assembler les joints sertis
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Coupez les tubes a bonne longueur
et chanfremez les levres de la coupe.
Dégraissez les surfaces a mettre en
contact avece le solvant recommande
avant d’appliquer un peu du lubrifiant
fourni avec les produits,

Repoussez le tube dans le manchon
jusqu’en butee, et reperez le chane de
la colleretee sur le tube (1).

Retirez le tube denviron 1 cm {2),
pour laisser place a la dilatation du
rube 5’1l doie vehiculer de 'eau chaude.

—

2 Retirez le tube d'environ 1 cm.

nbler les tuyaux d'

. Joints soudeés a froid
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La methode illustrée ci-contre s'applique
aux tubes de PVC er PVCe de tous

i diametres.

Coupez le tube a bonne longucur
— £ renant compie de la |(mgucul'

U d'enfoncement dans le raccord — avec

une scie a metaux a deneure fine (il

i existe des lames speciales pour PYC).

Pour faire une coupe bien orthogonale
“axe, enroulez une bande de papier

A
autour du tube pour guider la lame (1)
e sciez en faisant rourner le tube au fur
et a mesure, Ebavurez et chanfreinez la
coupe a la ime{2).

¢ Souder I'assemblage

Presentez le tube dans le manchon

¢ pour verifier 'assemblage, et reperer
: au crayon gras Pemplacement du bord
¢ du manchon sur le tube (3). Si le

raccord doit respecter un alignement,
tracez des reperes alignes sur le
manchon et le tube (8),

Dépolisser au papicr de verre les
surfaces a souder (n'allez pas au-dela

i de la zone repérée sur le tube) sur

le tube et a Pinterieur du manchon.
Passez ensuite un chiffon propre avant
d’enduire les surfaces a coller avec le
solvant recommande, en évitant de

i déborder (8). Emboitez immeédiatement

le tube dans le manchon (certains

¢ fabricants recommandent de pratiquer

une petite torsion alternce pour
favoriser le collage) et alignez aussitor
les reperes traces an prealable.
Eliminez sans attendre les éventuelles
bavares de solvant, en les tamponnant
avee un chiffon pour ne pas les etendre.
Le collage est resistant au bout
d’environ 20 secondes et Massemblage
peut &tre mis en cau | heure apres,
Toutefois, artendez au moins 4 heures

i avant de lui faire subir le passage de
¢ 1'eau chaude.

Prevoir la dilatation

La dilatation importante du PVC
(0,7 mm par metre de tube pour un

: echauffement de 10 “C) est surtout

sensible des que la canalisation recriligne

i depasse 3 m de long. Pour tenir compte

de ce phenomeéne, raccordez 'une des
extremites du tube, prealablement
enduite de graisse siliconee, avec un
manchon libre a joint torique.

: Reparer un joint qui suinte

Vidanger la canalisation si elle vehicule
un liquide sous pression ou chaud.
Secher la fuite, appliquez du solvant
sur la levre du manchon, et taporer le
tube avec le manche d un outil pour
que le solvant s"mfilere par capillarite.

yacuation

3Inserez le tube et marquez la lévre du manchon.

5 Enduisez de solvant jusqu’au trace.

® Joints & compression
sur les siphons

Les siphons en PVC
sont equipés d'une
bague de raccord

& compression pour
assemblage direct sur
un tube {voir page
précédente). Glissez
sur le tube le manchon
filete, puis la rondelle
metalligue et |e joint
torigue. Insérez le tube
4 fond etserrez le
manchon.

@ Reparer un raccord
serti qui fuit

Quand ce type de
raccord fult, cela
provient de |a rondelle
d'étanchéité repoussée
hors de sa gorge.
Démontez le raccord
et, si elle est trop
endommagee, changez
la rondelle.




Espace minimal
Prévoyer une surface
carrée d'au moins

60 cm de cdté devant
la cuvette.
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Le remplacement d’un ensemble ancien par un équipement
moderne est relativement simple, a la portée d’un bricoleur
tant que la disposition génerale des toilettes n’est pas modifiée.
En revanche, tout changement de la disposition de la cuvette
(et a fortiori tout déplacement) qui implique une modification
de la chute des eaux-vannes, voire la création d’une nouvelle
canalisation, nécessite une étude soigneuse.

Les réservoirs
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Reservoir compact

Si la place est limitée, vous pouvez
installer un réservoir exera-plat ou
encore un reservoir d’angle, pour
conserver I'espace minimal devant
la cuverte (voir a gauche).

Avec les dernicres generations de
reservoirs integres et de mécanismes
a double débit (économiseurs d’cau),
ainsi que les réservoirs encastres, qui
s’ajoutent aux formes classiques, le
choix est tres large. Parmi les criveres
de selection, esthétique tient autant
de place que 'aspect pratique. Réservoir encastre

Un réservoir de chasse avec commande
frontale peut s"implanter derriére une
cloison, soit derriere la cuvette, soit a
cote, pour gagner en profondeur si la
largeur est suffisante. On monte
genéralement ce réservoir sur un bat
support qui recoit les canalisations
d’eau et d’évacuarion.

Réservoir suspendu

On trouve de plus en plus difficilement
des reservoirs suspendus a ancienne,
actionnes par une chaine. Pour rénover ce
type d'installation, il est plus pratique de
raccourcir le tube de descente et de poser
un reservoir mural bas.

Reéservoir intégré

L’ensemble avec reservoir accole a

la cuvette simplifie I'installation en
eliminant le tuyau entre le réservoir et
la cuvette. Ceci explique (avec un cot
inférieur aux autres formules), le succes
croissant de ces blocs, spécialement
aupres des bricoleurs qui réalisent
eux-mémes |'installation.

Réservoir mural bas

Cette configuration s’est genéralisee,
parce qu'elle réunit des avantages
esthetiques (mur dégage) et pratiques
(facilite d’acces au mecanisme de
chasse). De plus, les nouveaux
mécanismes a double débit ne peuvent
s'installer que dans un réservoir place
en position basse.

Les cuvettes
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répandre. Plus cotreuse, elle offre
I’avantage de diminuer encore la
consommation d’eau et le bruit de
chasse, mais il y a plus de risques
d’engorgement.

Toutes les cuvertes, quels que soient

leur style et leur forme, peuvent se
classer selon I'architecture de leur siphon
et la disposition de la sortie des effluents.

Cuvette a chasse directe

Dans ce systeme — le plus ancien — c’est
la chute de I’'eau venant du réservoir
qui vidange le siphon. Cette
configuration tend a disparaitre, car
elle consomme beaucoup d’eau et
s’avere tres bruvante.

Orientation de I'evacuation

Les principales gammes d’équipements
donnent le choix entre une sortie
verticale ou une sortie horizontale.
Cela depend évidemment de
I'implantation du raccordement

a la conduite des eaux-vannes.

Cuvette a siphonage simple R
La sortie du siphon est rétrécie, ce qui Y
ralentit la chute de ’eau chargee,
creant unc aspiration qui provoque
I"acceleration de la vidange du siphon
sous l'effet de la pression
atmosphérique. Ainsi, cette vidange est
obtenue avec moins d’eau. Ce systeme
est desormais le plus vendu. Une
variante plus elaboree, avec un siphon
a double coude, commence 4 se

Sortie horizontale

La liaison avec la chute
s'effectue parunteé &
branche inclinée et un
tube de raccord.

Sortie verticale

La sortie verticale se
raccorde directement
sur la conduite de
chute.

# Reservoir suspendu
@ Cette configuration est

@ envoie de disparition, car
@ inesthétique, bruyante et
® génante pour |'entretien.

@ Reservair mural bas
@ Cette installation est
@ deloinla plus repandue.
o Elle peutremplacer

@ facilement la précédente.

o Réservoir compact
@ Lafaible épaisseur
@ Uuréservoir permet de
@ 9agner environ 10 cm
@ devantla cuvette.

Reéservoir encastré
Associé a une cuvette
suspendue, ce systéme
donne un ensemble
esthétique net et

qui facilite I'entretien.

Réservoir integré

L'installation en un seul
bloc est simplifiee et
supprime une cause
courante
de fuites.




Systeme le plus simple
mais qui demande une

importante quantité d'eau

pourune chasse
compléte

Cuvette a simple siphon

Systéme le plus installé
depuis que I'on a pris
conscience de la
nécessité d'économiser
I'eau.

Cuvette a double siphon

Pour éviter I'engorgeme

le double siphon doit étre

réguligrement traité
contre l'entartrage.

Cuvette suspendue
Elle est genéralement
associée a un
réservoir encastra
derriére une paroi.
L'ensemble peut

gtre porte par un
béti-support

Cuvette & chasse directe

nt
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Fermez Parrivée d’eau et videz completement le reservoir. Les
raccords entre I’arrivee d’eau et le réservoir, d’une part, et entre
ce dernier et la cuvette, d’autre part, sont souvent tres corrodes.
Mieux vaut alors tout simplement les scier. Si vous déposez la
cuvette, préevoyez un sac plastique pour obturer la canalisation
d’évacuation et vous épargner les odeurs qui remontent.

Deposer le réservoir et la cuvette

Dévissez les vis qui fixent la citerne au
mur ou, si elle repose sur des potences,
soulevez-la, deposez-la et demontez les
potences (si necessaire, arrachez-les a
la barre a mine).

Deéposez le tuyau de chasse. 871l est
encastre dans le mur, utilisez un ciseau
a froid. Dans ce cas, prévovez de
refaire enduit du mur.

La cuvette est fixée au sol par des
vis, prises dans des trous chevilles sur
une dalle ¢n ciment ou dans une plaque
metallique elle-méme tenue entre deux
lambourdes si le sol est en parquet. Ces
vis sont frequemment bloquees par la

corrosion; dans ce cas, coupez-les

au ras du sol avec un ciseau a froid,
meulez la coupe et percez ou degagez
complétement le filetage femelle.

De méme, s1 vous ne pouvez pas
defaire le raccord de sortie du siphon,
brisez le col de la cuvette (1), puis
obturez orifice de la conduite et
eliminez les debris de porcelaine (2).

Si la cuvette est scellée dans une
chape en ¢ciment, brisez le scellement
au ciseau a froid. Obturez lorifice
de la conduite et veillez a ne pas
I’endommager ni laisser tomber des
debris dans la chute d’évacuation.

2 Eliminez les débris au ciseau a fraid.

1 Cassez la sortie de la cuvette au marteau.

Sectionner une canalisation d’évacuation

Si vous avez casse le col de la conduite
en brisant le raccord, ou s1 vous
prévoyez de modifier la disposition,

il faut couper la canalisation. Si elle
est en PVC, utilisez une scie a méraux.
Pour unc installation ancienne a
conduite en fibrociment, louez une
scie 4 chaine (ci-contre) ou utilisez
une trongonneuse a disque abrasif,

Raccorder la sortie de cuvette a I'évacuation
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Pour simplifier Pinstallation, utilisez un
raccord souple qui autorise une grande
latitude d'implantation, y compris un
certain desalignement entre les axes
du col de sortie de la cuvette et de la
conduite. Un raccord biais permet de
relier une sortie horizontale avec une
conduite inclinee vers la chuee.
Toutefois, comme ces raccords ne
permettent pas de rattraper des erreurs
sur les diametres des ouvertures a
relier, notez soigneusement ces
cotes (volr page sulvante), avant
de commander le raccord neuf.

SORTIE DU

SIPHON EVACUATION
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DECALE BIAIS

Raccords flexibles a sertir

s de chasse d'eau 58
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Coupe d'une conduite
Le coupe-tube &
chaine assure une
coupe droite.

COUPEZ
1C) m—lp

o

COUPEZ ICI
Fixations trop
corrodées

5'il est impossible de
dévisser les fixations,
cisaillez les
tuyauteries.

@ Raccords en PVYC
Avant de mettre en
place des raccords
souples en PVC,
enduisez leurs
surfaces de contact
avec un peu de
graisse aux silicones.




Cotes du raccord
Outre les diamétres
extérieurs de la sortie
de cuvette et de la
conduite d'évacuation,
relevez les dimensions
A, B et C pour
déterminer le coude
de raccordement a
installer.

POSE DE TOILETTES
SUSPENDUES
Présentez le bati support
au-dessus du débouche
de la conduite
d'évacuation. Marguez
ses points de fixation

au mur et relevez les
dimensions du raccord

& commander pour
s'adapter sur la conduite
d'évacuation.

Percez 'emplacement
des fixations et placez
le bt sans serrer ses
fixations. Raccordez
les tuyauteries d'eau,
de préférence avec des
tubes en polyéthyléne
|qualité ordinaire].

Vérifiez la verticalité
et I'alignement vertical
du bati et blaguez ses
fixations.

Posez le réservoir et
raccordez I'alimentation
en eau. Posez ensuite la

«GUvelte suspendue sans
bloguez ses fixations.
Raccordez I'evacuation
de la cuvette, puis
I'arrivée de chasse d'eau
et bloguez les fixations.

Masquez le bati
derriére une plaque
de platre decoupee pour
le passage des tuyaux.

Colmatez les trous provoqués par le démontage des anciennes
toilettes et refaites les revétements avant de poser les appareils neufs.

Poser et raccorder les appareils
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Tracez 'emplacement de la cuvetre
au sol et determinez les dimensions
du raccord (voir ci-conrre). Tracez
la position des fixations. Retirez la
cuvette, percez ces emplacements et
posez des chevilles adaptees au mode
de fixation et a la nature du matériau.
Ne scellez jamais le pied de la cuvette
dans une chape en beéton et ne la fixez
jamais au moven d'un adhesif, mais
posez-la sur une couche de pate
d’erancherre aux silicones. Placez les
vis de fixation, sans les serrer. Fixez le
raccord sur le col de sortie de la cuverte.
Assurez-vous que I'imterieur de la
conduite d’evacuation est propre et
lisse. Nettovez-la si nécessaire avant
de fixer le raccord sur son ouverture,
Raccordez la tuvaurerie de chasse
(sauf pour un bloc intégré) sur la
cuvette. Presentez le reservorr de
chasse, tracez 'emplacement de

Raccordements

1 Raccord du tube

de trop-plein

2 Tube de trop-plein

3 Reservoir

4 Robinet flotteur
5Raccord de réservoir
6 Tuyau d'arrivée d'eau
7 Raccord de fond

de reservoir

B Tube de chasse

9 Raccord souple
d'entrée de chasse

10 Col de sortie

de cuvette

11 Raccord souple
d'évacuation

12 Conduite d'eaux-
vannes

ses fixatons, percez-les, puis fixez le
reservolr avec une visserie insensible
ala corrosion (en acier inoxvdable
ou en Nylon). Raccordez le tuyau de
chasse sous le réservoir en enroulant
2 ou 3 tours de ruban PTFE sur

le filetage de 'union male.

Equipez l'entrée d’eau du réservoir
avec un robinet d’arrét, puis raccordez
sur celui-ci la tuyauteric d’arrivée d’eau.

Verifiez lalignement des tuvauteries,
gui ne doivent pas créer de tension sur
leurs raccords, puis fixez definitivement
la cuvette. sans omettre les rondelles
entretoises fournies avec Pappareil.

Ouvrez 'eau puis ouvrez le robinet
d’arrér du reservoir. Quand celui-ci
est plein, reglez le flotteur du
mecanisme de chasse. Actendez 3 ou
4 heures avant d'utiliser les toilettes
neuves, pour que la pate d’ctancheire
aux silicones soit seche.
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Pour installer un W-C supplémentaire,
il faut disposer d’une conduite d’caux-
vannes a proximite ou prevoir d'en
implanter une, ce qui entraine souvent
d'importants travaux. Le broyeur
clectrique evacue les effluents dans une
canalisation de 22 a 32 mm de
diametre, sur une distance qui peut
atteindre 50 m avec un dénivelé de 4 m,
¢t une consommation d’cau réduite.

Si la canalisation d’évacuation dépasse
3 m de long, réalisez-la en tube de

32 mm de diametre. Si vous raccordez
I'evacuation sur celle d'un evier ou
d’une douche, placez un claper anti-
retour entre le t¢ de raccordement

et I'évier ou le bac de douche.

On installe souvent ce type de W-C
dans un ancien placard ou une remise.
Pensez dans tous les cas a assurer
une ventilation correcee du lien, de
preférence par un ventilo-extracteur
commande par une minuteric ou
un détecteur de presence.

L'appareil est alimente par une
simple prise electrique standard 16 A
a 3 broches. Si vous le posez dans une
salle de bains, veillez a respecter le
volume de securite pour l'implantation
de la prise et le rourage de son circuir
d’alimentation electrigue.

Vous pouvez poser un bloc W-C
compact a broveur integre, ou adapter
un broveur sur la plupare des cuvertes a
sortie horizontale, noramment
suspendues (en masquant alors
Pappareil sous le reservoir d'eau).

Toileties standard éguipées d'un broyeur

Le broyeur est situé sous le réservoir de chasse de
ce bloc cuvette a réservoir intégré. L'appareil n'est
pas trés bruyant, mais vous pouvez I'insonoriser
en le montant sur des silentblocs en caoutchouc.




est distante au maximum de 4 m.

Implantation des vasques

Les lavabos classiques sont réalisés en
porcelaine, mais on trouve des vasques
a encastrer en resine de synthese. Elles
sont parfois moulées dans un plan a
poser sur un placard. Le lavabo peut
comporter les orifices de montage

des robinets; s'il en est depourvu,
ceux-ci sont alors fixés au mur.
Choisissez la robinetterie en méme
temps que |'appareil, pour garantir
I’harmonie de I'ensemble,

Vasque sur colonne

Ce dispositif tres classique offre
Pintérét de masquer les tuyauteries
d’eau et la conduite d’¢vacuation dans
la colonne creuse. 11 faut cependant
pouvoir acceder librement au siphon.

Vasque en applique

La plupart des vasques en applique
reposent sur de robustes potences,
souvent scellees dans le mur. On peut
aussi la fixer sur un bau support
integre dans une cloison de doublape
et masque par une plaque de platre
recouverte ensuite d’un revétement
ctanche decorarif.

Vasque d'angle

L'implantation en angle vise toujours
a gagner de la place. Les tuvauteries
peuvent cheminer dans une double
cloison sur 'un des cotes ou au

moins étre plaquees dans l'angle.

Vasque encastrée

Partout ou 'espace est reduit, comme
dans les toilettes, vous pouvez encastrer
la vasque dans une niche aménagee dans
an mur. D’un point de vue estherique,
encastrez aussi les tuyaureries.

Vasque sur placard

Dans la salle de bains, ou dans le coin
proprete d'une chambre, vous pouvez
encastrer la vasque dans une rablerre
carrelee ou en marbre et amenager

un placard dessous.

Vasque sur placard

Ajouter un lavabo dans une salle de bains ou dans une chambre,
ou placer un lave-mains dans les toilettes sont des travaux
abordables par un bricoleur bien organisé. L’évacuation doit
s'effectuer par une canalisation de 32 mm de diametre, posée
avec une pente de 20 a 30 mm / m si la chute d’eaux ménageres
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 MASQUER LES TUYAUX

Si vous planifiez soigneusement le
raccordement des appareils sanitaires,
vous pouvez arriver a masquer la
plupart, sinon la totalite, des
tuyauceries. Quand ce n'est pas
possible, recouvrez-les d’une goulotte.

Pour reduire linesthérique des tubes,
regroupcz-les tous en un cheminement
unique, paralleles entre eux, en veillant
a ce qu'ils soient bien rectilignes, avee
des coudes bien echelonnes.

Vous pouvez egalement faire passer
toures les tuyanteries dans un caisson
realise en contreplague hydrofuge ou
en plagues de platre.

Les goulottes et plinthes en plastique
destinees a masquer les canalisations
clectriques oftrent une alternative
cconomique et pratique pour cacher
cgalement ces tuvauteries.

Embrochez les tubes dans les colliers.

|

Encliguetez le couvercle.

Clippez le raccord d’angle.

Espace autour

d'un lavabo

Prevoyez un espace
suffisant pour pouveir
vous laver les cheveux.
Le dessus de la vasque
est en general place a
80 cm du sol.

Fixation de la vasque
Fixez la vasque

et la robinetterie

dans un panneau de
contreplague hydrofuge
visse sur des liteaux.

Masquez les
tuyauteries sous une
goulotte en plastique.




- Choisir Ia robinetterie

-.ﬂi“ Au-dela de leur indéniable utilité, les robinets sont de plus en plus
consideres comme des objets décoratifs, spécialement dans une salle
de bains de style ; d’ou I'immense diversite des produits proposés
dans les rayons speécialisés. Cela ne doit cependant pas vous distraire
au point d’oublier les cotes d’implantation dans votre installation.

Clapet et tige a visser
La téte de commande
remonte quand an
ouvre le robinet,

Types de robinets . Mécanismes TIGE FILETEE
Un grand nombre de lavabos a encore i Larchitecrure interne des robinets, CLAPET
des robinets individuels pour eau ¢ immuable pendant plus d’un siecle, iicE
chaude et 'eau froide, mais les ¢ a ¢volue pendant le dernier quare du
P v cle TELIES S sNE £ i a8 C g i ] d '
o Méfaits de leau dure  MC1ANEEUTS sont depui }()nhlun} P XX su_Ll_L wee t:'{l.‘.\ innovations ayant
Les robinets sant les plus vendus pour les installations i pour objectf d’améliorer la résistance
les appareils les plus neuves ou la renovation. Les mitigeurs  § a Penrartrage, d’accroitre la durcée
EXPOSES UK ont d’abord ¢t¢ poscs sur les baignoires | de vie et de simplifier entretien.
agressions de 'eau s S : i :
el ct douches et commencent a se repandre
trop calcaire, qui B oy :
Gt it ba sur les lavabos. ¢ Clapet classique Clapet et tige cannelée
verseur et corrode les Endehors de leur structure ¢ Ce mecanisme traditionnel resee urilise L'axe cannelé entraing
pieces du mecanisme, mnterne, les robinets se differencient sur les modeles les plus économiques. AXE une hague ecrou
s exterieurement par la forme de leur : AU
du clapet. A I B, BhaE o : . descendre le clapet.
commande. Si lantgue tére a oreilles : Axe cannele
revient avec la mode rétro (en méme : Congus pour reduire I'usure du claper
temps que les finitions chromees ou ¢ due au vissage de la tige de commande, CLAPET
nickelces), les commandes par poignees, | ce mécanisme n’est pourtant pas
leviers ou palettes le disputentaux tétes § exempt d’ennuis provenant de la
~, cannelees ou molerées. ¢ détérioration du minee filetage
/‘:j Les robinets melangeurs pour i de écrou de commande et du
. lavabos comportent souvent une tirette | ganchissement du circlip qui le retient.
l gut actionne le bouchon de bonde de ;
la vasque par l'intermédiaire d’une ¢ Cartouche a disques céramiques -
: . ) a H - s s Cartouche a disques
tringlerie masquee sous la faience. ¢ Lejoint d’¢tanchéite du clapet est céramiques
i L_-.n regle generale, les robiners sont remplace par 2 disques en u:ran_ﬁq ue Deux disques en
fixés sur le lavabo lui-méme. Mais on : comportant des encoches, 'un fixe et céramigue remplacent
Mitigeur a levier peut aussi combiner une vasque avec i P'autre mobile en rotation. Le passage la rondelle du clapet
Le levier commandele  des robinets fixes au mur ou encastres : I'eau est commande par DISQUE EN
déhit (maximal guand il ey : P T ‘
asrlove & fond) aiiss dans celui-ci. Uinstallation la plus i Palignement des encoches entre les CERAMIQUE
que la température originale (pour un decor résolument i deux disques. Ce mécanisme est
quand on le tourne « retro » ), consiste a placer une fontaine  presque insensible a lentartrage et
d'un coté oude Fautre.  apcienne (d’epogque ou non) au-dessus | s’use tres pen. Toutefois, en cas de
C'est le type de : T ke ERE e 3
i ks de la vasque et de Palimenter par deux | fuite, il faut remplacer les deux disques
répandu. robinets encastres. i reunis dans une seule carcouche.

Robinets de vasque
et de baignoire

{en haut

de gaucha 3 droita)
Bulﬂ)ineltsinflividuels AN
a téte a oreilles e
Robinets individuels
a levier

Mel g bl
pour vasque

(et has,

de gawche a droite/
Mélangeur monobloc
pour baignoire
Melangeur de vasque
en trois eléments
Combiné meélangeur
et porte douchette
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Quand vous changez un robinet,
remplacez aussi les tuyaux
d’alimentation §'ils sont entartrés ou
que la corrosion de leurs raccords
empeche tout demontage.

N'hesitez pas a apphquer
systematiquement du degrippant sur
tous les elements filetes a débloguer.
Pendant que le produit s"infilere,
fermez Peau a la vanne darrér.

Si cela ne suffit pas, chauffez
les parties a debloquer avee une lampe
a souder, apres avoir enroule un chiffon
mouille autour des liaisons brasées.
Veillez a ne pas endommager des
clements en plastique, ni chauffer
la céramique.

Une clé coudée permet
d'atteindre les ecrous difficiles d'accés.

Clés coudées

Certains écrous se trouvent enfoncés
dans des endroits ot une clé classique
ne peut acceder. Utilisez alors une cle
plate coudee. Passez une barre
metallique ou le manche d’une cle
anglaise dans la fourche droite pour
augmenter Ueffort appligue.

Déposer un robinet récalcitrant
Une fois separe du raccord de
ruyauteric et apres avoir depose
I'écron, il arrive que le robinet reste
ohstinement collé dans son logement,
car il a ere seelle au montage. Pour
casser le scellement, tapez a peties
coups sous exerémirte de la queue avec
un maillet, Eliminez soigneusement
rous les débris du mastic de scellement
dans Ie passage de la vasque avant de
monter un robinet neuf.

Dehloguer le raccord sous la vasgue
La cle coudée permet d'acceder plus aisément
4 la bague écrou du raccord de |a tuyauterie.
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® Fermez 'arrivée d’eau a la vanne d’arrét ou de cantonnement.

L]
« Déposer un vieux lavaho
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S1vOus pensez pouvoir conserver les
tuyauteries existantes, devissez les
manchons filetes des raccords a
compression qui les relient aux queues
des robinets (voir a gauche). Sinon, sciez
les tuyauteries a lendroit le plus pratique
pour raccorder des tubes neufs {1).
Detaites toutes les fixarions de la
vasque et deposez-la. Essayez de retirer
du mur les fixations des potences apres
les avoir génereusement enduites de
dégrippant. Si vous n'y parvenez pas,
descellez-les au ciscau a froid, en ==
veillant a ne pas les briser si elles sont e
en fonte. 1 Sciez les tuyauteries
existantes a la scie a metaux.

Poser un rohinet neuf
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Equipez la vasque de ses robinets avant
de la fixer au mur. Glissez une des deux
rondelles en plastique fournies avec
Pappareil sur la queue du robinet et
placez celui-ci dans son passage dans la
vasque; 8'il n'y a pas de rondelles,
déposez un cordon de jomt aux silicones
sous la base du robinet.

Posez la vasque sur le flanc et glissez
la seconde rondelle sur la queue, puis
vissez la bague écrou dessus. Calez bien
le bee du robinet par rapport a la
-asque avant de blogquer la bague ecrou
(2) avec une cle plate, coudée §i besoin,

2 Vlissez la bague écrou sur le filetage de la queue.

Fixer le lavaho au mur

Avee I'aide d'un assistant, presenter
le lavabo contre e mur a la hauteur
voulue, calez-le horizontalement au
moyen d'un niveau a bulles et marquez
I'emplacement des trous de fixation (3).

S repose sur une colonne, placez-la
(voir ci-contre), puis posez la vasque
dessus et tracez Pemplacement des
fixations. Retirez 'ensemble, percez les
rrous et inserez les chevilles (4).

Lavabo sur colonne
Disposez les
tuyauteries pour
qu'elles se trouvent
masquées par fa
colonne, Fixez celle-ci
de telle fagon que I'on
puisse la déplacer
facilement s'il est
necessaire d'acceder
au siphon.

r‘. .

3 Marquez les trous de fixation sur le mur.

4 Percez sur les marques pour inserer des chevilles.



Vasque métallique
Pour rattraper la
différence d'épaisseur
d'un appareil en téle,
glissez sur les queues
des robinets des
bagues en plastique
pour protéger leurs
filetages.

@ Vasque encastrée
Les vasgues sont
fournies avec un plan
de découpe pour
réaliser une ouverture
dans un plan de
proprete Ou sur un
socle pour y encastrer
I'appareil. Garnissez
le perimetre de
l'ouverture de mastic
aux silicones avant de
placer la vasque.

Culot de siphon

Il est facile de
deboucher un siphon
muni de ce type de
culot fixe par une
bague filetée.

Quand le lavabo, muni de ses robinets, est fixe au mur, équipez la
bonde de vidange avec un siphon et raccordez-le a la canalisation
des caux usées. Raccordez ensuite les tuyauteries d’eau chaude

et froide, en les equipant d'un robinet d’arrét pour faciliter
d’eventuelles interventions ulterieures. Si la vasque repose sur
une colonne, équipez-la de son siphon avant de la fixer au mur.

Fixer siphon et évacuation

Montez la bonde avee des rondelles
d’etancheite et/ ou un cordon de masric
aux silicones. Le plus souvent, lorifice
de trop-plein est prolongé par

un conduit integre qui debouche dans
Porifice d’evacuation. Les produits les
moins chers ont une sortie de trop-plein
separee qui doit étre raccordee au
siphon au moyen d’un tube fourni avec
lappareil. En vous aidant d'un
tournevis, veillez a ce que la lumiere
situee en haur du tube reste bien en face
de Porifice de debordement pendant
que vous serrez la bague filetce.

Mieux vaut equiper un lavabo neaf
avec un siphon neuf. Choisissez pour
celui-ci une forme qui facilire le
desengorgement ; le dispositif le plus
simple ctant le siphon a culor visse,

Raccordez la sortic du siphon avec
la conduite d’evacuation de 32 mm de
diamerre et fixez-la en lui donnant une
pente de 20 mm /m.

Canalisations

d'un lavabo

1 Bague filetée et
rondelle du siphon

2 Tuyauteries flexibles
3 Tuyauterie d'arrivée
d'eau

4 Rohinets d'arrét

5§ Sortie de trop plein
lentaille face a
I'intérieur)

6 Bague filetee et
rondelle du raccord
de siphon

7 Culot de siphon

8 Conduite de
raccordement & la
chute d'eaux usées

Raccorder les robinets
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Il v a fort peu de chances pour que

les tuyauteries d'eau chaude et d’eau
i froide arrivent exactement au niveau
: des queues des robinets du nouveau
lavabo.

Vous pouvez refaire la partic

: terminale des ruvaureries, soit en les

i prolongeant avec une section de

¢ raccordement, soit en démontant la

i derniere section existante — depuis un
i coude dessoude, par exemple — pour

i la remplacer par une section adapree

¢ ala nouvelle conformation.

La methode la plus simple consiste

i tourefois a recouper les tuyauteries

i existantes et equiper leurs extrémites
i de raccords a compression pour

i realiser la liaison avec les robinets au
i moyen de raccords souples.

Bloquez les fixations des robinets une
fois quils sont raccordes aux tuvaureries

i d'arrivee d’cau. Ouvrez 'eau et verifier

I'éranchéite des raccords.

If ittt

-

®

® S ih

o Lour raccorder la canalisation
e d’évacuarion du lavabo sur la conduite
® d’caux usées, on réalise un piquage au
® moyen d’une bride a collier ou d’une
: bride autoperceuse.

®

® Reperez sur la conduite des eaux usees
® I"arrivee de la canalisation venant du
siphon et percez-la au diametre de la
bride avec une scie cloche {1). Ebavurez
les levres de la decoupe avec du papier
abrasif. Netrovez les surfaces a souder
avee le produit recommande par le
fabricant du raccord cr appliquez

la colle speciale autour de Iorifice,
Placez la bride et refermez le collier (2).
Inscrez le souffler de raccord dans
lorifice de la bride {3). Garnissez
I'extremite du tube d'évacuation

de graisse siliconce et inscrez-le

dans le souffler (8).

2 Refermez le collier de la bride.
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On voit revenir les antiques baignoires metalliques posées sur
des pieds de style qui réjouissent les adeptes de la mode rétro.
Néanmoins, si votre appareil rend encore de bons services et
est reste etanche malgré un émail déteriore, il peut s’averer plus
simple de réparer ce revétement. En revanche, si vous voulez
remplacer la baignoire, vous pouvez envisager d’innover.

Choisir une baignoire

N I T N R T

Simalgre son prix, vous avez envie d'une
baignoire a "ancienne, il vaut mieux la
faire installer par un professionnel, car
les appareils en fonte sont trop lourds
pour ¢tre manipules par une seule
personne, et méme par deux pour les
plus grandes. I existe toutefois des
appareilsen materiaux modernes (resine
renforcee par de la fibre de verre)
reproduisant assez fidelement le seyvle des
baignoires de la belle epoque, que vous
pouvez installer vous-méme.

Les baignoires actuelles sont
fabriquées en tdle emboutie emaillée au
four ou en résine acrylique. Les produits
en acier sont les plus economiques ; ceux
enacryligue sont legers avec un toucher
satine et leur haute isolation thermique
ralentic au maximum le refroidissement
delPeaudu bain,

Les baignoires en fonte ou en acier,
sont pourvues d'une borne de masse qui
doitimperativement étre relice a la rerre
par un conducteur de protection
(vert/jaune) de 2,5 mm- de section.

Les baignoires acryliques se posent
surun berceau special livre avec
Pappareil {voiradroite). La souplesse de
formage de ce materiau a permis aux
fabricants de diversifier leur offre, en
developpant des formes ergonomiques
ainsi que des appareils moins

encombrants, ce qui rend possible
I"installation d'une baignoire
confortable dans une perite piece. Ce
matcriau a aussi permis d'abaisser
sensiblement le colit des appareils de
balneothérapie a bain bouillonnant,
dont Pusage se developpe rapidement.

Baignoire rectangulaire

Appareil le plus classique, la baignoire
rectangulaire est courammentc disponible
danstrois railles standard : 160 X 75 ¢m,
170x 75 cm et 180 x 80 cm 5 il existe aussi
des appareils de 140 x 70.cm, 150 X 75 cm
et 170 x Shem.

Baignoire d’angle

Congue pour utiliser plus judicieusement
'espace d’une petite piece, la baignoire
d’angle peut étre isocele. Les dimensions
courantes sont 120 x 120¢m,

135X 135 cmer 145 X 145 cm

ou 30X 105cmet 1753 X 110em

le plus souvent lorsqu’elles sont
dissymétriques.

Baignoire de balncotherapie

Ces appareils sont plus encombrants,
caril faut loger 'équipement
d’hydromassage et d'insuflation d’air,
tout en offranc un confore maximal.
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Il existe des produits monocomposants
ou bicomposants pour refaire les
surfaces d’email écaillees ou ecorchees.

Pour assurer un resultat pleinement
satisfaisant, 1l importe que la surface a
rénover soit parfaltement propre et
seche. Enrobez les robinets et la
pomme de douche dans des sacs en
plastique pour ¢viter tout risque
d’egourrage et cravaillez dans une
atmosphere chauffee et bien ventilée
pour qu’il n'y ait pas de condensation.
Degraissez la surface avec un chiffon
propre imbibe de whire spirit,

Appliquez la peinture emaillante en
partant du bas de la baignoire et
remontez avec des mouvements
circulaires. Appliquez le produit sans
tirer sur la brosse, car il s'érale
facilement. Travaillez rapidement, pour
estomper les bords d'une passe fraiche
dans la passe adjacente et eliminez
immediatement toute coulure.

Sila surface de la baignoire est en
trés mauvais etat, mais gue vous ne
voulez pas la remplacer, vous pouves
la faire re-emailler par une entreprise
specialisee qui se rendra a domicile.

; B : ’ e =
La souplesse relanive des appareils
en resine impose de les poser sur un
berceau qui previent les déformartions
sous le poids de 'cau.

: Le berceau
: Assemblez le berceau sur la balgnoire retournés.

Accessibilité de la
baignoire

Un espace minimum
de 110 x 70 cm est
nécessaire pour
accedera la baignoire
et en sortir aisement,
ainsi que pour baigner
les jeunes enfants,

Restaurer I'email
Peignez la surface
avec un produit
emaillant a froid,
généralement & deux
composants.

® Choix des robinets
pour ung baignoire
Les robinets de
baignoire sont
mécaniquement
identigues a ceux
implantés sur les
lavahos, mais

leur débit est plus
important, avec un
diametre de 22 mm.
Sivous installez un
mélangeur avec
double sortie
douche/bain,
pensez a paser

un dispositif pour
reposer la douchette
et son flexible.




Raccordement

du trop-plein

Un tube flexible relie
la sortie de trop-plein
& celle du siphon.

Raccord & compression
Il est relié  la bonde
de visite du siphon.

Raccord banjo
Enfilé surla goulotte
de bonde.

Trop-pleins adjacents
Reunian du trop-plein
de lavabo ou bidet et
de celui de la baignoire.

Siphon ultraplat

Ce type de siphon
s'insére dans un
espace réduit, tout
en assurant la garde
d'eau reglementaire.

C
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lngtaller les robinets
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Vous pouvez placer les robinets sur le
mur, ce qui simplifie installation de

la baignoire elle-méme (voir a droite).
Sinon, vous avez encore le choix de
placer la robinetterie sur le petit ¢oté ou
le grand ¢6te. La plupart des baignoires
sont stockées sans percage des plages
qui sont realisés a la demande par le
vendeur. L'esthétique des raccords
n’ayant aucune importance,

puisqu’ils sont caches,
appliquez-vous a
soigner

Monter les évacuations
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La sortie du trop-plein doit étre
raccordée a la conduite d’évacuarion,
en amont —ou a la rigueur dans — la
garde d’eau du siphon. Pour éliminer
les tensions sur les raccords, cette
liaison est toujours réalisée par un rube
flexible, en cuivre ou en plastique.
Autour de chacune des ouvertures
de la baignoire, étalez un cordon de
mastic d’étancheité avant de fixer les
raccords. Renforcez I'étanchéité en
enroulant 2 ou 3 ¢paisseurs de ruban
PTFE sur les filetages de la goulette
de bonde er des raccords du siphon.
N’oubliez pas de placer sous les bagues

prder une baignoire

Quand la baignoire est en place dans un coin il devient difficile de
monter le siphon, les tuyauteries d’évacuation et
¥ d’arrivees d’cau et méme les robinets fixés sur I"appareil.
Equipez donc la baignoire avec ses robinets et ses
4 W, dispositifs d’alimentation et d’évacuation avant de la
mettre en place. Veillez a la caler horizontalement, en
laissant une legere pente d’écoulement vers la bonde.

I’étanchéite. Pour en réduire le nombre,
emplovez un kit de raccordement ou
reliez les queues des robinets aux
tuyauteries d’eau par des flexibles.
Montez la robinetterie avec les
entretoises et rondelles adapeées au
materiau de la baignoire.

Tuyauteries

d'une baignoire

1 Rabinets mélangeurs
2 Jointd'embase

3 Rondelle et bague
acrou de fixation

4 Tube flexible de
liaison en cuivre

5 Sortie de trop-plein
6 Goulotte de bonde

7 Bague ecrou et
rondelle de goulotte

8 Corps de siphon &
garde d'eau de 50 mm
9 Tuyauteries d'eau
chaude et d'eau froide

ecrous de serrage les rondelles
adaptees a la nature du matérian
de la baignoire. Eliminez les bavures
de mastic a intéricur de la baignoire.
Posttionnez le siphon de manicre
a faciliter Pacces a son bouchon
de degorgement. Si Pespace est tres
exigu, montez un siphon extra-plat
(voir a gauche). Veillez a ce que la
tuyauterie d'ean chaude ne frotte pas
sur un tube d’évacuation en PVC.

Reliez le siphon a la conduite d’eaux

usees par une canalisation de 40 mm
de diametre intérieur, avec une pente
de 30 a 35 mm/ m.

@ VOIR AUSSI: Raccords 66-73, Déposer un robinet 79 Sl
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LA BAIGNOIRE

Fermez Ialimentation en eau aux
robinets de cantonnement de la salle
de bains ou a la vanne de coupure
generale.

Déposer la vieille baignoire
Gardez a portée de main un récipient
peu epais — capable de se glisser sous
le siphon — et quelques serpillicres.

Si Pinstallation est tres ancienne,
les tuyauteries ne sont sans doute
pas en bon etat, surtout si I'ean
de la region est calcaire. Sciez les
tuyauteries au ras de Phabillage de la
baignoire si vous conservez la méme
mmplantation. Si les tuyauteries sont
encastrees dans le mur, degagez-les
au ciseau 4 froid.

Si la baignoire repose sur des
pieds réglables, devissez-les et faites
descendre l'appareil pour briser le
cordon d’eranchéice le long des murs.
Si la baignoire est hors d’usage,
micux vaut la casser en plusicurs
morceaux sur place pour faciliter
son évacuation (a moins quelle

ne solt en resine).

Robinetterie murale
Pour les nouvelles tuyauteries, urilisez
de préference du PER ou du PVCe
pour 'alimentation en cau ¢t du PVC
pour evacuarion. Raccordez-les aux
tuyaux existants au moyen d'unions
mixtes mecaniques. Un kit de
raccordement simplific énormément
le travail (voir ci-dessous).

Examinez Iétat du sol et des murs
a 'emplacement de 'ancienne
baignoire : si vous décelez des
moisissures ou des fissures, rraitez
en conscquence et refaites un enduir
protecteur. Si vous modifiez
I'implantation de Pappareil, veillez
4 CONserver une pente correcte pour
la canalisation d’évacuation.

Implantation avec kit de raccordement
L'ensemble prét a poser, sans soudure, est réalise
en tubes en PER, raccordés par des raccords a
visser 185x 21,




Avec moins de 3 litres d’eau,

on peut prendre une douche,
alors qu’il en faut 30 a 40 litres
pour un bain. De plus, une
douche prend moins de temps
qu’un bain, ce qui a son
importance quand on est pressé
le matin. On tend d’ailleurs a
equiper chaque chambre d’une
douche, pour que chacun gagne
du temps et conserve son
intimite. Il existe de multiples
dispositions, depuis le coin-
douche monte de toutes pieces
jusqu’a la cabine intégree préte
a poser, qui offrent un choix

de solutions pour chaque
implantation.

De la douche au hammam

Le réle sanitaire de la douche est
toujours complété par un désir de
confort. L'équipement minimal
comporte un bac receveur, une
douchette et une fermeture par rideau
ou porte (generalement vitrée),

Des ¢quipements plus éroffes
peuvent assurer des fonctions qui
accroissent le confort. 1l s”agic
essentiellement de douchettes a effet
massant, tonifiant et relaxant, qui
peuvent étre encastrées dans les parois
ou regroupces dans une colonne. Le
coin-douche peut méme étre équipé
pour assurer des fonctions de remise
en forme: hydromassage, fitness,
sauna ou hammam.

Certaines douchettes 4 main, fixées
au bout d’un tuyau flexible offrent
differentes possibilités quant a la
forme, I'intensité et le débit du jet
d’eau, dont la température est de plus
en plus souvent réglée par un mitigeur.

- Température et pression de I'eau
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¢ Pour fonctionner de maniére optimale,
¢ la douche doit étre alimentée en eau

chaude sous une pression de 1,5 a
3.5 bars (sans dépasser $ bars), avec
une différence de pression entre Icau

¢ chaude et I'eau froide mferieure a | bar.

La température ideale de I'eau a
P'arrivee a la cabine de douche, se situe
entre 40 et 55 °C, qui permet a la fois
de faire travailler le melangeur ou le

Architecture du coin-douche
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"amenagement du coin-douche dépend

d’abord du volume disponible, e rient
i compte evidemment du budget que I'on

peut y consacrer, mais aussi de I'usage

que I'on veut en faire, depuis la simple

hygiene du corps jusqu’aux fonctions
ps Jusq

¢ d’hydrotherapie. Son implantation doit
i prendre en compte la disposition des

mitigeur dans sa zone de reglage la
plus precise, de limiter le puisage d’eau
chaude au minimum et déviter les
brilures en cas de déréglage.

L’eau chaude peut étre fournic
par un apparcil a accumulation, avec
une capacite ideale de 150 litres,
ou un chauffe-eau (ou un ballon
sur chaudicre de chauffage central)
d’une puissance minimale de 18 kW,

conduites d’alimentation en eau froide
et en eau chaude, et les possibilites
d’évacuation.

Tous les magasins specialiseés
proposent de tailler sur mesure les
eléments de fermeture de la douche,
par exemple pour limplanter dans les
combles, sous le pan coupé de la toiture.

Evacuation des eaux usées

R R R I

¢ Si on trouve toujours le moyen

d’assurer I'alimentation en eau
chaude et en eau froide d’une douche,
'évacuation des eaux usées pose en
revanche plus souvent des problemes

i qui limitent les possibilités
: d’implantacion de I'installation.

Il arrive fréquemment que 'on

¢ doive rehausser le bac de douche,

POUr assurer une pente correcte a
la canalisation d’évacuation vers la

¢ chute des eaux usees. Le respect de

cetre pente (20 mm/m au minimum)
revet une importance plus aigué
pour un receveur de douche que

¢ pour les aurres appareils sanitaires,
i car I"évacuation de la douche ne

benéficie pas de la pression

i d’expulsion des eaux usées que
¢ fournit par exemple une baignoire
©qui se vide.

Solutions spécifiques

Dans un petr logement, lorsqu’on
essaic de profiter du moindre recoin
pour implanter une douche, il arrive
que 'évacuation des eaux usees obeére
cette possibilite d'installation. Face
a I'importance de la demande
(soutenue notamment par les
besoins de modernisation des
logements anciens), les fabricanes
ont imagin¢ diverses solutions qui
permettent aujourd hui d'installer
une douche aussi bien au fond d’un
petit comble que sous un escalier
ou dans un sous-sol.

On peur ainsi utiliser un siphon
special, tres compact, mais neanmoins
facile a nettover. Dans des cas
extrémes, on peut installer un bac
integrant une pompe de refonlement
clectrique.

Le coin-douche

La cabine de douche
occupe genéralement
un coin (8 gauche).
Quand on mangue de
place, on peut intégrer
un espace de douche
au dessus d'une
extrémité de la
baignoire.

Siphon compact pour
receveur de douche

Nettoyage des siphons
compacts

La bonde du siphon
comporte un tube de
propreté qui retient
les depits graisseux.




Melangeur mixte
Cetappareil g'installe
comme un mélangeur
simple.

Melangeur
thermostatique

Cet appareil regule la
température de ['eau
avec une trés faible
amplitude de variation.

Une douche peut apporter

plus de satisfactions qu'un

bain quand on asperge le

corps avec des jets dont la

pression, la forme et la
température peuvent étre
adaptes a chaque zone du
corps pour obtenir un effet
relaxant ou tonifiant selon
I'humeur du moment. Ces
possibilites dependent des
performances des robinets
¢t de la douchette.

Melangeurs bain-douche

L’cquipement le plus repandu est un
dispositif de robinet melangeur qui
&

peut alimenter soit la baignoire, soit la
douche, selon la posicion du levier ou
de la tirerte de sélection. Ceei permer,
par exemple, de compléter le bain par
I"aspersion des cheveux avec une cau a
une temperature deja reglee.

Toutefois, ces apparals ne sont pas
tres pratiques, notamment chaque fois
qu'ils ne sone pas a portee de main de
la personne allongee dans son bain. De
plus, le dispositif basculant la sortie
d’eau melangée est d'autant plus sujer
a l"usure qu'il est doux a manauvrer.
1l est pourtant recommande de le faire
fonctionner assez trequemment si on
veut eviter qu'il ne se bloque,

En revanche, le melangeur mixte

8

permet de rincer la baignoire a I'eau
froide apres un bain, sans consommer
d'cau chaude, reservee alors pour
Putilisateur suivant.

Mélangeurs manuels

Le melangeur manuel le plus classique
comporte deux tétes de reglage, une
pour chaque arrivee d'eau, mais
chaque fois qu'il faut modifier le debir
de I'eau melangee, il est necessaire de
refaire le reglage de la temperature,
ce qui peut érre fastidieux quand
on cherche le bon réglage avec
la téte pleine de mousse.

Cet inconvenient est elimine avec
le melangeur a commande unique,
qui comporte un seul levier pour
regler la temperature (en le deplagant
lateralement) et le debir (en Penfoncant
ot le soulevant}. La plupart de ces
appareils sont equipes de clapets a
disques ceramigues. Certains peavent
étre encastres dans le mur.

. Mitigeurs thermostatigues

Le mitigear thermostatique comporte
un mecanisme interne (comparable a
celui d'un robinet thermostatique de
radiateur de chauffage central) quu
regule la tempéracure de 'eau au degre
pres, quels que sotent le debir et la
temperature d'arrivee de Pean chaude
{jusqu’a une cercaine limite). Les
apparetls les plus perfectionnés ont une
sceurité qui limite auromatiquement Ja
temperature a un niveau preregle
(generalement 38 °C).

Le mitigeur thermostatique retablic
rapidement la temperature selectionnee
a chague ouverture et compense
automatiquement les variations de
temperature de P'eau chaude, qui
peuvent resulter du soutirage par
un autre utihisateur.

Il convient de preciser (ce que les
fabricants ne font pas toujours), qu’ils
ne peuvent plus assurer une regulation
efficace gquand 'eau arrive a une
temperature trop elevee, en pratique
au-dela de 63 °C (ce qui presente aussi
I'inconvenient d'aceelerer lentartrage).

Le mitigeur centralise

Chacun aime faire sa toilette avee
une cau a une temperature bien definie
(ne variant d’ailleurs qu’assez peu d’un
individu a un autre). Pour régler en une
seule fois la temperature de 'eau
debirée par tous les equipements de
la salle de bains, on peut installer un
mitigeur thermostarique centralise. Cet
appareil alimente le lavabo, la douche,
la baignoire et le bider. I maintient
la temperature méme si plusicurs
appareils sont unilises simultanement.

Mélangeur a commande unique
Le levier de commande de cet appareil sert pour
regler a la fois la température et le debit d'eau.
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Le confort d'une douche depend
beaucoup de la fagon et de la force
avec laquelle I'eau arrive sur le corps,
C'est le role de la doucherte, ¢lement
parfois aussi technique que le
mitigeur, dont I'efficacite contribue a
cconomiser 'eau.

Une bonne douche ne se limite pas
as'arroscr d'eau. Pour I'efficacite
sanitaire et le bien-¢ere, on aime
pouvoir moduler la force de 'cau
et le volume du jet selon les parcies
du corps arrosces.

Clest pour repondre a
cette demande que la plupart des
douchettes sont reglables. Toutefois,
les possibilites de reglage varient
beaucoup — de méme leurs prix —et
peuvent aller jusqu’a hydromassage.
La douchette doie ¢tre montee sur
une rampe verticale afin de regler
la hauteur de maniere a avoir
les deux mains libres.

Entretien et déetartrage

L'cau tiede arrivant sous pression dans
la pomme v depose les sels dissous
quelle vehicule, a commencer par les
carbonares de calcium er de
magnesium qui forment le tartre gris,
Cet entartrage reduit rapidement les
performances de la pomme de douche.
Il faur done periodiquement eliminer
le tarere avec un produit special, ou
installer une douchette a picots
detartrables,
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Mitigeur thermostatique centralise
Ce dispositif permet d'alimenter tous les appargils
d'une installation a bonne température.




Dans la tres grande majorit¢ des cas, la douche s’érige a partir
~ du bac, dont la forme est d’ailleurs souvent choisie plus en fonction
de 'espace disponible que de la situation des canalisations d’arrivée
d'eau et d’¢vacuation. La methode la plus rapide pour implanter un
coin-douche reste la mise en place d’une cabine de douche intégrale;
cest aussi la plus onereuse. Le bricoleur adroit qui cherche
I'economie envisagera plutot de creer son ensemble.

Choix de I'implantation

A papa

Localisez la plus proche conduite d’caux r
usces er considerez implantation
d'une nouvelle conduite ou oprer
pour le raccordement le plus court.,

En plein mur

Loge contre un mur, le comn-douche est
ferme par des cloisons situces de pare
erdautre du bac, Pune d'elles pouvant

En plein mur
Entre deux cloisons

En plein mur
Cabine autonome

leseparer d une baignoire ou d’un W-C,
" L

En coin

Dans cetre implantation, la plus

courante parce que la plus simple, la

cabine peut étre simplement constituce

du bac et fermee par un rideau de
*douche. Pour la fermer complétement,

dsuffic de monrer une cloison et En coin .
dinstaller une porte. Fermee par un rideau

Cloison et rideau

Dans un placard

b Lebac est place dans un coin du
placard. On peut alors, soit conserver
lereste du placard er acceder a la
douche par-devant, soit fermer la
eabine devant et y acceder sur le corte.

En coin
Dans un placard

Installation des tuyauteries

R R N I W T I S e

Quand on implante un coin-douche,

~ lecheminement des tuyauteries

e manque jamais d'interpeller
lesens esthetique. La resolution de
cette difficulte reflete ingeniosite
de Pinstallateur. Mais 1l existe des
solutions routes prétes: les colonnes

¢ multifonctions (voir page precedente)
ou les kits dinstallation (voir a droite).

Si vous fermez le coin-douche par

1 Carrelage
2 Couvre-chant
3 Parement en

e cloison, construisez plutdt une panneau de
doison creuse pour faire cheminer les | particules ou
. ey S laque
tiyauteries, mais veillez a limiter les soIeRIaguUe
: ] : hi . : hydrofuge
ficcords au strict minimum et soignez 4 Mélangeur
tout particulierement leur realisation. 5 Tuyauterie
La moindre fuite peut tourner au i 6 Chevrons
d'ossature

desastre. Le meme conseil s’applique si
les ruvauteries passent entre le mur
¢ dorigine et une cloison de doublage.
Prevoyez un acces au siphon.
Arrangez-vous pour qu'il permette
ausst 'examen du sol sous les

1 Plague de platre
8 Bac a douche

tvauteries pour deceler le moindre
, ammencement de fuite.

: LES BACS A DOUCHE

A elle seule, la diversité des formes
des receveurs de douche proposés
par les fabricants démontre bien

la multiplicite des possibilites
d’implantation d'une douche. 1l faut
y ajouter la diversite des matériaux,
avec les matieres synthétiques qui
concurrencent le métal (acier ou
aluminium) et la céramique.

La pluparc des bacs a douche
s'inscrivent dans un carre (compler,
ou avee un pan coupe ou arrondi)

de 70, 80 ou 90 ¢cm de coré; au-dela,
on trouve des bacs rectangulaires
dont le plus grand coee peur aller
jusgu’a 120 cm. On peut aussi realiser
soi-méme le receveur, notamment
pour I'inserer dans un espace

de forme irreguliere.

La hautcur du bac depend
directement de la situation de la
conduite d'evacuation des caux usées
ct de la nature du plancher, laquelle
determine le tvpe de siphon a installer,
Il exisee des receveurs profonds (24 cm)
qui permettent de baigner un bebe en
Loute sCeurite,

Formes et dimensions

La profondeur standard est de 15 cm pour un
recepteur de douche, mais il en existe de plus
profonds. Les formes & pan coupé ou arrondi
soNnt congues pour gagner de la place dans une
implantation en coin, La hauteur du fond du bac
par rapport au sol conditionne le type de siphon
adaptable sous |a bonde.

Tuyauteries integrées dans une cloison
Les tuyauteries cheminent dans une cloison &
ossature en profiles métalliques ou en chevrons.

Le bac-cabine

Ce kit dinstallation
pour une cabine « gain
de place » comporte
dans le coin un pilier
ou sont intégrees
toutes les tuyauteries.




cm

Espace de confort
Pour une utilisation
confartable, laissez au
moins 35 cm de part et
d'autre de |'axe de la
cuve. Sivous manquez
de place, vous pouvez
nstaller un bidet
pivotant, escamotable
sous le lavabo.

On a parfois caricaturé le souci
d’hygiene de I'epoque moderne
en parlant de « civilisation du
bidet ». Cet appareil joue en effet
un role important pour une
hygiene regulicre des parties du
corps les plus delicates a nettoyer
mais aussi les plus sensibles aux
infections (y compris les pieds).
L'installation d’un bidet est

a la portee de tout bricoleur

bien organisé.

Bidet simple

A B PO o
Equipement le plus répandu, le bidet
simple comporte un bassin rempli par
un robiner melangeur ou un mitigeur.

1l est donc analogue a un lavabo pour
ce qui concerne les raccordements, tout
particulicrement quand il est suspendu.

Bidet a bords réchauffes
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Dans cet appareil, I'cau circule dans un
evidement a Pinterieur de 'entourage
du siege, d’ou elle jaillic dans la cuve.
Ceci rend ce bidet plus confortable,
puisque cau rechaufte le siege sur
lequel on s’assied.

Certains appareils encore plus
perfectionnes comportent une douchetre
ajet vertical. Comme celle-ci peut étre
submergee quand la cuve est remplie, le
circuit d’alimentation de la douchette
doit comporter un clapet antiretour
empéchant "ean polluce de remonter
dans les canalisations.

Utlisant normalement peu d’eau,
le bidet ne bénéficie done pas d'un
ringage abondant, il faur donc le nettoyer
souvent avec un produir désinfecrant.

Bidet simple (ci-contre)

L'installation de cet appareil est analogue a celle
d'un lavabo, & ceci prés que I'on dispose parfois
de peu de place pour I'acces au siphon.

Bidet & bords chauffés et douchette {5 droite)
Normalement, cet appareil est livré avec un clapet
antiretour a placer sur le tube reliant la douchette
4 la sortie du melangeur, de praférence juste aprés
le te de raccordement.

i 2bague écrou et

 Installer un bidet

- Implantation des canalisations

R T T e

Tres souvent, la vidange du bidet

i est raccordee en bout de la canalisation
¢ des eaux usées de la salle de bains. Ceci
i explique le glouglou emis lorsqu’on

¢ vide la baignoire ou le lavabo.

Quand il se trouve raccorde a la

: conduite d’évacuation de la baignoire,

¢ ilimporte de donner 4 la conduite du

i bidet une pente suffisante— 304

40 mm/ m—pour empécher la vidange de

Raccordements
d'un bidet simple
1 Robinet

rondelle

3 Raccord de robinet

4 Tube darrivée d'eau
5 Bonde de vidange

6 Bague écrou et
rondelle de bonde

7 Siphon

8 Conduite
d'evacuation de 30 mm

Préparation avant pose
Comme pour les autres
appareils sanitaires,
equipez d'abord le bidet
de ses robinets et de sa
bonde (& gauche), puis
réglez celle-ci (a droite)
avant de mettre
I'appareil en place.

la baignoire de remonter dans la cuve du
bider. Cetimperatif est plus facilea
respecter avec un bidet suspendu. $i
I"appareil est posé au sol, equipez-le d’un
siphon compact qui fait gagner quelques
centimetres en hauteur pour le departde
la conduite d'évacuation.

Les arrivées d’eau chaude et d'eau
froide se raccordent exactement comme
celles du lavabo, avec des tubes de 10/12.




ACCESSOIRES

. Les fabricants proposent une gamme
d’accessoires qui font de I'évier

un veritable plan de travail de plus
en plus pratique.

Qu’ils soient en gres, en acier

' inoxydable ou en matériaux de
synthese, les éviers modernes peuvent
recevoir divers accessoires pour
decouper et laver les legumes
et pour egoutter la vaisselle.

Melangeurs a col de cygne

Robinet colonne Douchette a levier
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L’evier constitue I'¢lément principal de I’aire de travail dans une
cuisine. Longtemps reduit de ce fait & un aspect utilitaire peu
engageant, il est devenu un élément du décor, grace notamment
a ’apparition de nouveaux matériaux (ceramiques et résines) et
de techniques de decoration des toles d’acier (laquage au four).
Ces progres n’alterent en rien 'utilité de 1’évier, bien au
contraire puisque cet cquipement dispose aujourd’hui de multiples
accessoires pour travailler et préparer les aliments avant cuisson.

Choix d’un évier
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Tout en urilisant au mieux I'espace
disponible, I"évier doit s"harmoniser
avec le decor géneral de la cuisine.
Quand vous n’avez pas de lave-vaisselle,
prevoyez un bac suffisamment vaste
pour recevoir la vaisselle previsible
APres une reception, sans omettre les
grands plats et marmites. Penscz aussi
a verifier que le bac est assez profond
pour pouvoir remplir une bassine
d’eau et la ressortir sans avoir
a la vider en partie.

Chaque fois que ¢’est possible,
prevoyez un evier a deux bacs,
ou miecux encore, un ensemble

Les robinets de cuisine

Les robinets des éviers de cuisine
ressemblent a ceux qui équipent les
lavabos, avec juste un bec ou un col

de cygne plus haut; cerrains sont méme
pourvus d’un col rabattable pour une
installation sous une fenétre.

En revanche, comme on y puise de
Ieau dont la température n'est jamais
identique, froide ou trés chaude,
linstallation d’un mitigeur est moins
pratique que dans la salle de bains.
De plus, le robinet d'¢vier est
generalement doté d’un col pivorant,
indispensable s'il v a deux bacs.

Les accessoires
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Nombre d'éviers sont proposés avec

une gamme d’accessoires dimensionnés

pour s’inserer sur ou dans un bac ou
sur 'égoutroir. La planche a découper,
en bois ou en résine de synthese

a deux bacs (14 1/2) équipe d'un
vide-sauce.

La surface d’egouttoir mérite aussi
toute votre attention. Vous pouver
choisir un egourtoir de taille moyenne
—ou de deux petits de part et d'autre
du ou des bacs — 'l v a une paillasse
entre P'évier et le plan de cuisson ;
sinon, optez pour un grand égouttoir.

Les dimensions des ¢viers 4 poser
SONE PrEvIEs POUr un Mmontage sur un
meuble bas standard. Les éviers a
encastrer dans un plan de travail
offrent en revanche une plus grande
diversite de railles er de formes.
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Certains robinets comportent un
raccord pour Palimentation du lave-
vaisselle; d’aurres integrent un
distributeur de detergent liquide.
Levier peut egalement étre equipe
d’une doucherte, trés pratique pour
chasser les debris attaches au fond des
marmites ¢t casseroles ; celle-ci peut
étre intégree au robinet ¢r amovible,

Tous ces robinets s'installent de la
méme maniere que ceux qui équipent
les lavabos, avee une laison par
raccord a compression ou raccord
soudé sur les arrivees d’eau.

R S Y A E TR ]

constitue un equipement de p]us en
plus courant, tout comme le panier
cgourroir. Autre accessoire plus récent
mais fort pratique: le distributeur de
detergent hiquide.

BONDE
D'EVIER
EVENT
T
CONDUIT DI
VIDANGE
SIFHON

Bonde & goulotte
La bonde a goulotte
élimine le glouglou
qui caractérise
souvent le siphon
d'evier. Un modele
extractible permet
de vider les débris
accumulés au fond
du siphon




Repercer I'evier

Sile diamétre de
I'orifice de la bonde
d’évier a moins de

90 mm, vous devez
I'glargir. Wous pouvez
utiliser une scie-cloche
speciale pour 'acier
inoxydable, ou un
trépan spécifique
pour le gres ou

les matériaux

de synthese.

En reduisant les debris
alimentaires en une fine
bouillie qui s’évacue
aisement avec les
caux usees, le broveur
d’evier combine le cote
pratique avec 'aspect
hygicnique.

Le morteur electrique du broveur
entraine a grande viresse une série

de couteaux en acier. Lappareil est
commande par un commutateur
manuel ou par un contacteur
automatique qui les met en route des
que des debris passent dans la bonde,
pour les modeles plus evolues.

Le circuit d'alimentation doit
comporter trois conducteurs de
2,5 mm” (phase + neutre + terre) et
se raccorder au cordon de appareil
par I'intermédiaire d une boite de
raccordement situce a plus de | m
d’un evier en metal ee plus de 1,5 m
des robinets et tuyauteries meealliques.

Les broveurs ont des raccordements
normalises a 90 mm de diametre pour le
col d’entree er 38 mm pour la sortie vers
le siphon. S’il est pose sous un évier en
maticre synthetique, il est recommandé
de ne pas laisser lappareil seulement
porter par son raccordement sous la
bonde, mais de "appuyer sur un petic
SUPPOTt (Une potence en corniere vissee
au mur, par exemple).

Veillez egalement a laisser un espace
suffisant en dessous pour pouvoir
déposer le bloc-moteur, fixé au bloe
de broyage par des clips ou des vis.

Anatomie du broyeur
Chague fabricant

a une architecture
specifique, mais cette
illustration reste fidéle
aux grandes lignes de
I'anatomie de tous les
broyeurs,

1Bonde de "évier

2 Joint

IFlasque

4 Bride

5 Circlip

6 Corps du broyeur
7Lames

8 Sortie du broyeur

9 Siphon

Un moyen rapide et
hygienigue pour
éliminer les déchets
grganigues mous.

Le raccordement d’un bac d’évier de cuisine s’apparente a celui
d’un lavabo. Le travail est un peu plus complexe quand ’¢vier

comporte deux bacs. Choisissez de préférence un siphon offrant
un acces facile.
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Siphon pour evier

a deux hacs

Ce type de siphon &
culot a deux entrées
avec un tube réglable
pour se raccorder
aux deux bondes.
Son bouchon de
dégorgement latéral
esttrés pratique,

Raccorder I'évier

1 Robinet colonne

2 Entretoise d'embase
et bague écrou du
robinet

3 Tube flexible

4 Tuyawterie d'eau

5 Bonde

6 Liaison d'évacuation
du trop-plein

7 Bague ecrou et
rondelle de la bonde
8 Siphan

9 Conduite
d'évacuation
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Commencez par equiper I"évier neaf
avec sa robinetterie, ses bondes,
ses siphons et les tubes de liaison
entre les trop-pleins et les siphons.

Coupez I'alimentation en cau de
la cuisine (sans oublier 'eau chaude)
avant de deconnecter ou de couper
les tuyauteries et conduites aboutissant
a Pancien évier. Deposez les tubes si
vous prévoyer de les remplacer,

Si le nouvel equipement n’a pas
les mémes dimensions que ancien,
modifiez la découpe ou remplacer

le plan dans lequel ce dernier étair
encastre. Placez Pevier neuf dans son
logement et etanchez son pourtour
avec un cordon de mastic siliconé.
Raccorder les tuvaureries darrivee
d’cau au moyen des raccords fournis
avec les robinets. Raccordez ensuite
la sorue du siphon sur la conduite
d’évacuation vers la chure des
caux usces. Compte tenu des debris
organiques qui chargent fréquemment
cette evacuation, donnez une pente
minimum de 30 mm/m a la conduite.

Raccordement d'un bac




Robinet autoperceur
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Quand une tuyauterie d’eau froide
passe a proximite de Mimplantation
de la machine, vous pouvez y inserer
un robinetd'arréren ligne a la place
d’un raccord mecanique autoperceur.
Toutefors le diametre interieur de cette
tuyauterie doit érre d’au moins 14 mm
— 16 mm est preferable — pour assurer
une pression d’cau suffisante a la
machine siles autres appareils qu'elle
alimente par cette tuyauterie puisent en
meéme temps. Mais la solution la plus
pratique, qui n'impose pas de fermer
["alimentation en cau, consiste 4 poser
un robinet autoperceur sur le tube.

Le robinet se visse dans une bride.
Passez la partie pleine derriere le tube,
positionnez correctement le joint, puis
assemblez dessus la partie portant
["alesage filete (1). Assurez-vous que
le robinet est bien ferme avane de le
visser dans la bride (2). Serrez a fond,
placez la sortie du robinet
verticalement et blogquez la bague
ecrou {3). Raccordez ensuite le flexible
de la machine sur le robinet (4).

3 Bloquez I'écrou. 4 Raccordez le flexible.

Alimentation dédiée

Si aucune tuyauterie d'eau ne se
trouve a portee de l'embour du flexible
de la machine, vous devez prelever son
alimentation plus en amont, en
installant une canalisation spécifique.

Raccordez-vous sur le plus gros
tube d'alimentation, celui de lévier
de la cuisine ou celui de 1a baignoire.
Fermez Parrivee d’eau, sciez le tube et
posez un te de raccordement. Vous
pouvez placer un robinet sur le ¢
(voir a gauche), ou faire aboutir le
tube sur un robinet d’arrét fixe an
mur derriere la machine. Oprez pour la
solution qui permer datteindre le plus
facilement le robiner en cas d’urgence.

L'implantation des machines a laver est standardisée, rant au plan
dimensionnel que pour leurs raccordements a I’alimentation en

eau et a I'évacuation des caux usées. De ce fait, il n’existe pas

de difference entre I'installation d’un lave-linge et celle d’un lave-
vaisselle. Comme ces machines sont ainsi integrées dans les réseaux
de plomberie, on tend trop souvent a oublier leur présence tant
qu’aucun incident ne les affecte. Il importe donc d’effectuer

leurs raccordements avec soin, pour éviter tout incident facheux
les kits de montage disponibles facilitent beaucoup ce travail.

Qualité de I'eau
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Lors des diverses phases du eycle de lavage, des ¢lectrovannes commandent
Palimentation en eau de la machine. Ces composants ne peuvent supporter de
grandes variations de pression sans dommages. En pratique, des problemes peuvent
survenir quand la pression de I'eaun est inférieure a 2 bars ou dépasse 4 bars, Avec
les chauffe-cau, les machines a laver sont les appareils qui profitent le plus de
Pinstallation d’un regulareur de pression. De méme, la longéviee de ces appareils
se trouve compromise par la durete de eau. Aussi est-il recommande de proteger
leur alimentation par un dispositif adéquar des que la durete dépasse 30 °TH.

Plomberie d'une
machine a laver
1 Tuyauterie
dalimentation

2 Robinet d'arrét

3 Tube souple

4 Entrée sur la machine
5 Tuyau de vidange

6 Tube réceptacle

7 Siphon

8 Conduite
d’évacuation

des paux usées

Vidange de la machine
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Les machines a laver sont équipees
d’un tuyau de vidange flexible terminé
en crosse. Lextremite de la crosse doit
erre inseree dans le tube récepracle
reli¢ par un siphon a la conduire
d’évacuation; celle-ci doit avoir au
moins 40 mm de diametre intericur

pour absorber le débit important de
vidange de la machine sans perturber
I'ecoulement des autres appareils. Si

le raccordement débouche a moins de
1,50 m de celui d’une baignoire, d'une
douche ou d'un bidet, placez un clapet
anti-retour en amont du t¢ de liaison.

Robinets spéciaux
Un robinet d'arrét
est toujours placé sur
I"alimentation en eau
de la machine.

Robinet sur te




EVENT

TUBE DE
VENTILATION

RACCORD DE
LA CANNE DE VIDANGE

Prevention du
debordement de
I'evacuation
Placez un tube
d'évent sur le
raccord de la
canne de vidange.

1 Bride a clapet anti-retour
Cette bride se fixe sur une conduite de vidange
placée derriére la machine,

[l

Le debordement d’une machine
a laver reste 'un des sinistres les
plus frequents, aux effets parfois
desastreux quand personne ne
s’en rend compte a temps et
que les dommages touchent

des voisins. Il est donc judicieux
de prevoir des dispositifs qui
¢himinent ce risque ou au moins
en reduisent fortement les
conséquences.

Event 2 clapet de siireté

Souvent, le debordement intervient
au niveau de la canne de vidange, parce
qu’un objet echappe de la machine
est venu obstruer le siphon.

Cette mesaventure peut s’eviter
en reliant la canne de vidange de la
machine par un raccordement scelle
sur la conduite des eaux usees. 1l faur
alors restituer la ventilation du
conduit d’évacuation pour eviter un
siphonnage intempestif de la machine.
Cette fonction est obtenue en
implancant un tube d’évent termine
par un clapet entre le raccord de la
canne de vidange et le siphon.

Raccord anti-siphonnage

En principe, le siphon empeche la
vidange de la machine de siphonner
I'evacuation des autres apparcils
raccordes sur la méme canalisation
des caux usees.

Sivous voulez vous dispenser
d'installer un siphon, vous pouver
raccorder la canne de vidange de
la machine directement sur la
canalisation, au moven d’une
bride a ¢laper anti-rerour a canule de
raccordement {1). Serrev la bride sur le
tube (2), puis percez le tube a 'intérieur
de celle-ci avant de visser le raccord
autoper¢ant a clapet anti-retrour
incorpore (3).
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Les machines a laver sont de gros
consommateurs d'¢lectricité, Les
usagers qui ONt SOUSCrit un
abonnement a tarificacion speciale
pour heures creuses ont intéret a les
faire tourner la nuit pour reduire
leur facture, moyennant quelques
precautions.

Programmation de mise en route
Les machines a laver offrent une grande
souplesse de programmation et il suffit
de les remplir, puis de mettre en route.
Les plus perfectionnées integrent un
programmatcur horaire qui permet
d'afficher lheure de départdu eyde.
Quand cette foncrion n'existe pas, vous
pouvez toujours alimenter la machine
par lintermediaire d'une prise
programmable. Sivous voulez faire
foncrionner un lave-linge et un lave-
vaisselle de cette fagon, programmez-
les de preference pour qu'clles
travaillent "une apres Mautre a
Pintericur de la plage ranifaire

la plus avantageuse.

Sécurité automatique

Si Pautomatisation permet de faire
fonctionner une machine a laver sans
presence humaine, elle implique
cgalement absence de surveillance.
Méme quand la machine rravaille la
nuit, un incident peut tourner a la
catastrophe avant que quelqu’un
puisse constater les degats, le risque
de debordement eétant le plus
preoccupant. Cer incident peut ecre
deétecte rapidement par un petit
appareil a poser sur la plinthe, pres
de la machine (voir ci-dessous). 8’1l
detecte une fuite d’eau, une alarme
sonore repetitive (toutes les

90 secondes) se met en marche.
['appareil peut étre relaye par une
centrale d’alarme, avec envor d'une
alerte eelephonique au cas ou
I"habitation n’est pas occupee ef mise
sous surveillance electronique.




Un robinet de puisage place a
Pexterieur de la maison est toujours
bien utile, pour nettoyer la voiture ou
la terrasse ou pour arroser le jardin.
Si vous 'utilisez aussi pour remplir un
reservolr ou une piscine, il faut placer
un clapet anti-retour sur son circuit
d’alimentation. Placez un robinet
d'arrét et un robinet de vidange

a l'interieur, dans un endroit

a’abri du gel.

(|«

= Circuit

@/ d'un
robinet
pour le
jardin,

Coupez 'arrivee d’eau et vidangez
le cireuit. Montez un raccord en te (1)
pour la tuyauterie d’alimentation du
robinet et posez d’abord un robinet
d’arrét en zone hors gel (2). Ajouter
un clapet anti-retour (3) si vous
comptez utiliser le robiner du jardin
pour remplir un réservoir ou une
piscine, ¢n respectant le sens des
tleches sur le corps du clapet. Placez
ensuite un robinet de vidange (4).
Passex le tube allane vers 'exrerieur
dans une gaine en plastique 4 travers
le mur (8). Fixez le robiner sur un
poteau ou dans Pextérienr du mur
{6) et raccordez-le en étanchant les
filetages avee du ruban PTFE,
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L’eau fournie aux abonnés peut
étre de qualité potable mais
cependant contenir nombre
d’elements nuisibles aux
appareils menagers. C’est le cas
principalement des carbonates
de calcium et de magnésium
presents en quantite importante
dans I’eau de certaines régions.
De plus en plus souvent aussi,
’eau contient des nitrates,
voire des traces de pesticides
qui ne sont pas sans danger.

Lentartrage

Les carbonates s¢ déposent un peu a
P'interieur des canalisations meralliques
—le PVCc et surtout le PER y sont
insensibles — mais surtout des quiil v
aun obstacle: sicges de clapets, coudes,
raccords, erc. Ce phénomene s’accroit
avee la temperature de Peau, et s’accélere
au-dela de 60 °C. Ce travail de sape

reste invisible jusqu’au moment on

les appareils ne fonctionnent plus
normalement; il est alors souvent trop
tard pour reparer et il faut remplacer
I'equipement entartre.

Les depots de carbonates se
trahissent pourtant sur 'email des
lavabos, baignoires ou cuverres des
W, ouils laissent un voile grisatre,
tres visible sur les surfaces colorces.

Adoucisseurs domestigues
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Le adoucisseurs travaillent par cchange
d’ions. L'eau contenant des carbonates
circule dans un compartiment rempli
d’une resine synthetique chargee

en ions negatifs de sodium. Ceux-ci
s'echangent avec les 1ons positifs

des carbonates.

Apres quelques jours de
fonctionnement, la resine est sarurce,
Mais, comme le processus est réversible,
il suffic de baigner la resine a contre
courant dans une solution tres riche en
sels de sodium pour lui restituer son
pouvoir absorbant; certe saumure est
ensuite envoyée a I'égout. Lopération
est programmee pour s'effectuer
automartiquenient, soit 4 un moment
donne (generalement la nuit) soir apres
consommation d’un volume d’eau pre-
regle en fonction de la durete de Peaa
traitee. A ritre indicatif, on regenere
la resine quand elle a traité de 3000 a
3500 litres d'une eau de durete 30 °TH.

© entubes de 16 mm,

¢ 2 Tuyau d'eau potable
¢ 3 Alimentation annexe
¢ (par exemple celle du

i jardin)

: 4 Clapet anti-retour

i 5Robinet de vidange

¢ appareill.
: 8 Robinet de sortie

 Installer un adoucisseur

i A premiére vue, installation d’un

i adoucisseur peut rebuter ceux qui

i ne sont pas inities a la realisation de

: tuyauteries avec de multiples raccords

i er robinets. Lopération reste cependant

i ala portee d’un bricoleur ordonne

et menculeux.

¢ Endechors des tuyauteries amenant
'eau a traiter vers Iappareil et de celles

i qui distribuent eau adoucie, 1l faur
mstaller un tube de dérivation avec un

i robinet, qui permet de rétablir le passage

i direcr de I'eau en dehors de apparei)

¢ pendant que Pon effectue sur celui-ci

i les travaux d'entretien periodigques. Vous

i pouvez egalement etablir une liaison en

i derivation pour alimenter les robinets

i gui n'ont pas besoin d’eau adoucie,

¢ notamment pour le jardinage.

Un clapet anti-retour élimine le

nsque de refoulement d’eau

: saumuree. Si besoin, il faut ¢galement
: poser en amont un reducteur de

pression si celle qui est fournie

i depasse celle acceptee par Pappareil.
i L’evacuation de 'exces de saumure

i lors du cyele de régenération

¢ s’effecrue par un raccordement 4 une
i conduite des caux usees, analogue a

i celui d’une machine a laver.

i Raccarder un
: adoucisseur d'ean

. Fermez I'arrivée d'eau
et vidangez le circuit.
Effectuez les lialsons

¢ 1 Vanne d'arrét

¢ 6 Robinet d'entrée vers

i l'adoucisseur

i 7 Rohinet de dérivation

i {ouvert quand les

: autres sont fermés
pour entretien de

: de l'adoucisseur

Adoucisseur d'eau
Cet appareil, loge ici
sous le plan de travail,
doit étre régénéreé par
rechargement en sel.

Résistance entartree
Les dépdts de tartre
sur les résistances de
machine a laver et de
chauffe-eau peuvent
reduire leur efficacité
de 15470 %.




Marguage des
appareils électriques
Dans le volume de
protection d’une salle
d'eau, seuls peuvent
atre installes les
chauffe-eau de
Classe || protegés
contre les projections
d'eau, Ces appareils
portent obligatoirement
les marquages
normalisés

apposés surla
plaque constructeur.

IE] Classe Il
& Etanche aux

projections d'eau

Le choix du systeme de production d’eau chaude sanitaire dépend

du nombre de points de puisage et de la quantiteé tiree a chaque fois,

donc du nombre d’usagers simultanés potentiels.

On distingue habituellement entre les appareils fournissant ’eau
chaude instantanement et ceux qui la chauffent en dehors des
périodes de puisage et I'accumulent. Les deux types de chauffe-eau
peuvent d’ailleurs equiper un méme logement pour des utilisations
différentes, mais un point de puisage ne doit jamais étre alimente
en eau chaude a partir de deux appareils différents.

Modes de production de I'eau chaude
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Appareils a accumulation

Les chauffe-ean a accumulation
peuvent chauffer en 8 heures de

30 a 300 litres. Le plus souvent,

le chauffage est assure par une
resistance electrique, mise sous
tension de preference pendant les
heures de creux tarifaire. On peut
aussi chauffer 'eau — accumulée dans
un ballon isole — au moyven d'un
echangeur thermique dans lequel

on fait circuler I'eau venant d’une
chaudiere de chauffage central. Dans
ce cas, le reservoir d'eau chaude est
implante a cote de la chaudiere.

Appareils a chauffe accéléree

Ces chauffe-eau a accumulation

qui chauffent en 4 a § heures une
quantite d'eau limicee (100 litres au
maximum), ne CONViennent qu'a une
utilisation moderce (dans un studio).

Appareil 4 accumulation chauffé au gaz
1 Calorifugeage

2 Echangeur 4 tuhes coudés

3 Thermastat de sécurité sous gaine

4 Chambre de combustion

5 Brileur et bloc de regulation de flamme
6 Capot du brileur

Appareils a double chauffe

Ce sont des appareils a accumulartion
dont Ielement chauffant se remet en
service quand la température de I'eau
tombe au-dessous de 40 a 45 °C,
parce que le volume chauffe en
accumulation a ete presque
totalement consomme.

Appareils a débit instantane

Les chauffe-eau a debit instantane
sont generalement emploves pour
alimenter un seul point de puisage a
la fois. Ils entrent en action dés que
I'on ouvre le robinet d’eau chaude. Le
chauffe-eau de cuisine et le chauffe-
bain se differencient essentiellement
par leur capacite de debit d’eau
chaude. Dans la majorite des cas,
ces appareils fonctionnent au gaz;
I'elecericite n'etant urilise que pour
les plus petits (voir ci-contre).

Chauffe-eau électrigue a accumulation

1 Cuve émaillée

2 Anode protectrice anticorrosion (magnésium)
3 Calarifugeage

4 Corps de chauffe a résistance a barillets

5§ Thermostat avec sécurité thermique

6 Brise-jet

LN W B

Production de P'eau chaude :§¥Fes, o

Pour privilegier 'utilisation en salle

de bains, on installe souvent le chauffe-
eau a accumulation au plus pres de
celle ci. Il arrive alors que la cuisine

s¢ trouve trop loin pour obtenir
rapidement de I'ean a température
suffisante. 1l est alors recommande
d’installer un chauffe-eau de petite
capacite a debit instantane.
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instantanement de I'eau chaude

en continu sont loin d’atteindre
Pefficacite energenique des appareils a
accumulation. On doit donc les reserver
A un puisage repetitif, mais modere.

Appareils a gaz

Les plus petits chauffe-cau a débit
instantane a gaz, capables de fournir

5 litres/ mn d’eau chaude, sont
dispenses de raccordement de
ventilarion, s'ils sont installes dans une
piece convenablement ventilee (par une
bouche donnant sur une fenétre, par
exemple). Quand il est equipe d'un
melangeur incorpore, ce type d'appareil
se pose au-dessus de I'évier, ou il debite
I'eau 4 la rempérature voulue.

Appareils ¢lectriques

On peurt utiliser un chauffe-ecau

a accumulation de petite capacite

(15 a 30 litres), capable de renouveler
tres rapidement l'eau apres chaque
puisage. Cet appareil peut se poser
au-dessus ou sous I'eviet.

Il existe egalement des chauffe-eau
clectrigues a débir instantane
incorporant le melangeur. 1ls se posent
obligatoirement au-dessus d'un lavabo
ou d’un evier et peuvent equiper en
toute securite une tres petite piece peu
ou pas ventilee.

Le groupe de sécurite
Le groupe de sécurité
protége le chauffe-eau
contre l'intraduction
accidentelle d'eau en
cas de surpression.
Un entonnoir, placé
juste en dessous,
recueille 'eau [ L
echappée de la 12

reducteur
de pression

BLUrie | GrTUpR
soupape de securite T ng'se':ﬂﬁm
pour I'ecouler vers la | h
plus proche conduite b ol
des eaux usees de | .

32 mm de diamétre, . SOUS-EVIER

via un siphan.




Le ballon d’eau sanitaire associé a
unc chaudi¢re de chauffage central est
un reservoir cylindrique qui maintient
I’eau sanitaire a sa température de
puisage par un serpentin noyc¢ dans
lequel circule 'eau chauffée par la
chaudiere du chauffage.

L’eau chaude produite par la chaudiere
du chauffage central circule dans un
cchangeur — genéralement un serpentin
en cuivre — noy¢ dans le ballon d’eau
sanitaire. La temperature de ['eau
sanitaire ainsi produite peut étre
régulee, soit par un melangeur
thermostatique, soit par un robinet

de derivation thermaostatique.

Le melangeur thermostatique,
solution encore la plus courante,
ajoute de I'eau froide a celle que
fournit le ballon pour maintenir I'eau
sanitaire entre 50 et 60 °C,

Le robinet de dérivation, solution
plus moderne, regule le debic d'eau
venant de la chaudiere dans
P'echangeur, et arréte tour debit tant
que 'eau a intericur du ballon reste a
plus de 435 °C. Clest maintenant la
solution adoptee pour les chaudieres a
regulation de chauffe progressive, ce qui
apporte une économie d’énergie
substantielle, dans la mesure ot il est
rare que la chaudiere débite au
maximum a la fois dans les radiateurs
et dans le ballon d’eau chaude sanitaire.

Certains ballons sont ¢quipés d'un
plongeur a resistance electrique destine
a chauffer ’'eau quand le chauffage
est arrére. Dans un petit logement,
on peut aussi utiliser un chauffe-eau
d’appoint pendant ces periodes
(voir page precedente).

Ballon d'eau chaude
1Vase d'expansion
de |a chaudiere

2 Echangeur
thermigue

3 Alimentation d'eau
chaude sanitaire

5 Vase d'expansion

6 Arrivee d’eau froide
7 Vers les radiateurs

B Retour des radiateurs
9 Remplissage

de la chaudiére

4 Meélangeur 10 Vidange
thermostatigue de la chaudiére
1
3 ? ]
e
i
—— = ? L.
o 8 10
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Le raccordement d'un chauffe-eau

a accumulation {ou d’un ballon
d'eau chaude sur chaudiere) doit

érre effectué avec soin, afin d”assurer
une fourniture d’eau chaude sanitaire
dans les meilleures conditions et

au moindre cott énergetique.

Tout d’abord, il est indispensable
d’installer plusieurs dispositifs de
securite pour limiter la pression de I'eau
froide a I'entree dans Pappareil (5 bars
au plus, 3,5 a 4 bars en pratique), et
parer aux cas de surchauffe et/ou de
surpression dans le chauffe-cau,

Par ailleurs, 'eau chaude envoyee
aux robinets ne doit pas circuler a plus
de 1 m/s, pour cviter les vibrations et
les bruits crées par cavitation. Pour cela,
les tuyauteries doivent avoir un diametre
suffisant, generalement 16 mm.

Les chauffe-cau a accumulation de grande capacite fournissent

en toute saison — méme quand le chauffage central est eteint — de
I'eau chaude pour toutes les pieces qui en ont besoin. La capacité
des appareils domestiques peut aller jusqu’a 500 litres pour une
puissance ¢lectrique de 5000 W, avec un temps de chauffe d'environ
6 heures. Ils peuvent étre accrochés au mur ou posés sur un support;
les plus gros sont congus pour étre reposer directement au sol.

Reglages optimums
La consommation d'energic de ce type
d’appareil est exerémement sensible
a certains parametres. Toutefois, la
recherche de la moindre consommation
energerique aboutit a un accroissement
de la consommation d’ean, matiére qui
tend a devenir de plus en plus précieuse.
La temperature optimale de I'eau
au départ du chauffe-cau se situe entre
35 et 60 °C. Au-dessus de ce reglage, on
accelére Pentartrage et la mise en
solution de meétaux lourds, tout en
aggravant les risques de brilures dans
le cas ou 'on ouvrirait en grand la seule
arrivée d’eau chaude. Méme bien
isolees, les tuyauteries distribuant 'eau
chaude ne doivent pas depasser 10 m,
sous peine de compromettre ces
reglages d'optimisacion.

Raccordement
du chauffe-eau

1 Arrivée d'eau froide
2 Vanne de coupure

3 Filtre en ligne

4 Eau froide sanitaire
5 Clapet anti-retour

6 Reducteur de
pression

7 Vase d'expansion

8 Clapet de sécurite

9 Arrivee d'eau froide
10 Plongeur chauffant
11 Sortie d'eau chaude
12 Soupape
thermostatigue

13 Raccord siphoide
14 Tube de decharge




Capteurs solaires
montés sur le pan de
toiture orienté au sud.

Les habitants des nations industriellement évoluées ont pris
conscience, vers la fin du dernier siecle, de la nécessité de preserver
les réserves de combustibles fossiles et d’en limiter ’'usage pour
freiner les emissions de gaz carbonique et la pollution
atmospherique. Parmi les ressources naturelles renouvelables
disponibles pour le chauffage, I’énergie solaire s’est imposée. Son
usage apparait plus evident pour chauffer I'eau sanitaire, dont on a
besoin toute 'année, a la différence du chauffage des locaux.

Chauffer 'eau par le rayonnement solaire
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L'idee de mobiliser le rayonnement
du soleil pour chauffer de 'eau n'est

pas neuve {Archimede 'avangait dejal),

mais son exploitation pratique a
beaucoup tarde a s'imposer. En fait,
il a fallu se rendre compte qu’un
capteur solaire ne pouvait pas
remplacer, piece pour piece,
une chaudicre a combustible ou a
resistance electrique. Devant cette
évidence, on a compris qu'il fallaic
concevolr un circuit adapte aux
caracteristiques du chauffage solaire
pour en tirer le maximum d'efficacite.
Si la quantire de chaleur fournie
par le ravonnement solaire varie
fortement au cours de annee, et
méme souvent d'un jour sur Pautre,
on peut demontrer qu’une adaptation
judicieuse de la surface des capteurs et
de leur orientation permet de couvrir
la quasi-totalite des besoins en eau
chaude des occupants d’un pavillon.
En France, on estime gu’environ 3 m*
de capteurs suffisent a produire I'eau
chaude d’une famille de 4 personnes
vivant au sud de la Loire ; cette surface
doit étre majorée de 25 a 50 % au fur
et a mesure que 1'on va vers le nord.

CAPTEUR SOLAIRE

» CLAPET
DE SECURITE

" RESERVOIR
" D'EALU FROIDE

RESERVOIR
SUPERIEUR

ITJ_!_.

PE
- lﬂ
BALLON A DEUX i

ECHANGEURS A
CHAUDIERE—— P

Installation a deux echangeurs

Optimisation du systeme
La gamme de capteurs solaires
Couramment proposee s’ etage
generalement de 3 a 6 m? selon le nombre
de modules assembles. Seus nos latitudes
moyennes, un capteur recoit le
rayonnement solaire maximal quand
il estincline a 60° etoriente plein sud.
Pour utiliser le plus efficacement
cette chaleur, le ballon d’eau chaude
doit érre implante au plus pres des
capteurs. La temperarure de depart du
ballon doit étre reglée a 40 °C en hiver
et 70 °C en été. Les points de puisage
situes a plus de 10 m du ballon doivent
érre alimentes par une boucle
de distribution avec pompe
de recirculation.

Implantation des capteurs
La pose des capreurs sur un toit
nécessite une autorisation. Il faut en
outre veiller a ce que leurs attaches
soient dimensionnées pour résister
aux tempetes decennales enregiserees
dans la région.

Les travaux d'installation
d’un systeme de chauffage solaire
beneficient d'avantages fiscaux.

RESERVOIR D'EAU FROIDE

BALLON DE PRECHAUFFE |
CAPTEUR SOLAIRE
CLAPET DE SECURITE
RESERVOIR 4,/ POMPE
SUPERIEUR VASE
"EXPANSIO H
—I-— o
% H | J]
'h POMPE |
—
BALLON D'EAU CHAUDE
Ll CHAUDIERE

Installation a deux ballons
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Les petits chauffe-cau électriques sont
pratiques ct tres faciles a installer.

Les progres realises dans le domaine
des resistances ¢lectriques, de la
reégulation thermostatique et de
IMisolation thermique ont beaucoup
ameliore leur efficacite energetigue.

Ils peuvent d ailleurs coneribuer a
reduire la consommation generale
d’énergie lice a la consommation d’cau
chaude sanitaire d'un grand logement,
en permettant de limiter la distribution
d’eau chaude par le chauffe-ean
principal a des tuyauteries de moins
de 8 m de long, ce qui st benefique
pour le rendement des gros appareils.

Alimentation électrique

Un petit chauffe-eau « au fil de ’eau »
de 3 kW posc sur le lavabo s’alimente
par des conducteurs de 2,5 mm?, avec
une protection par coupe-circult

de 20 A.

Un chauffe-cau de 7 kW qui peut
desserivir une douche a besoin

de conducteurs de 6 mm? et

d’une protecrion de 38 A.

Quand ces appareils sont raccordes
avec des tuyauteries ¢n matériau
isolant (PVC, PER), il est impératif
de les progérer par un disjoncreur
différentciel de 30 mA.

Raccordement d'un
appareil de 3 kW

1 Cordon électrigue

2 Tuyau d'arrivee
d'eau froide de 16 mm.

Chauffe-eau électrique
instantane

1 Robinet d'arrét

2 Eau froide vers

le robinet

3 Eau froide vers

le chauffe-gau

4 Eau chaude vers

le robinet
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Convection 16 Récupérateur de chaleur 20
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Doublage 29,33, 34 Survitrage 32
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Fosses sceptigues 64 Ventilation 13-20
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Gel 55 Vide d'air ponté 8
Hotte de cuisine 13 Volet d'étanchéité 24
Humidité 5-12 W-C 63, 7477
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