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Comment utiliser

'installation électrique comme un

pro ! est divisé en trois parties. La

premiere, volontairement breve,
vous permettra de revoir éventuellement
les notions et les regles élémentaires
concernant 1'électricité. La seconde par-
tie se veut théorique. Elle est primordiale
puisqu'elle vous permettra de définir et
d'anticiper vos besoins. Il s'agit, notam-
ment au moyen d'exemples concrets, de
vous accompagner dans l'accomplisse-
ment d'une étape essentielle pour une
installation électrique réussie : le plan.
Ne négligez pas cette partie. Prévoyez
plusieurs copies du plan de la future
habitation afin d'y transcrire vos idées
d'aménagement. De nombreuses solutions
de confort électrique sont présentées afin
de vous proposer un vaste choix. Utilisez
les symboles indiqués dans les exemples,
ou les votres, inspirez-vous des plans
proposés pour réaliser votre propre plan
dans le respect des dernieres normes.
Cette deuxieme partie s'adresse a tous,
méme si vous avez déja une expérience
en électricité domestique.

ce livre ?

La troisieme partie suppose que vous avez
défini précisément ce que vous voulez et
que vous souhaitez passer a la réalisation
proprement dite de votre installation.
Vous y apprendrez comment distribuer
les lignes, réaliser les montages, etc. Cette
partie est la suite logique (la réalisation
pratique) des deux premieres.

Des cartouches dans la marge jalonnent
I'ouvrage. Ils ont pour but de vous infor-
mer, d'attirer votre attention ou de vous
mettre en garde. Voici la signification des
différentes icones :

Interdiction
Attention !
Information

Idée, conseil pratique

@000

Exigences NF C 15-100







Revisez
VOS

connaissances

et sa nature. L'objectif est d'éclaircir ce que I'on appelle communément le cou-

C ette partie introductive présente brievement les principes de base de 1'électricité

rant électrique, mais sans entrer dans la théorie des formules mathématiques.
Vous découvrirez ou redécouvrirez, par exemple, la différence entre intensité, puissance

et tension.

Les principaux dangers inhérents a I'électricité domestique sont présentés. Nous vous in-
vitons également a évaluer vos besoins en terme de rénovation et attirons votre attention
sur les normes et organismes compétents (norme NF C 15-100 Installation électriques
a basse tension parue en décembre 2002), Consuel et Promotelec.

GENERALITES

L'electricite,
qu'est-ce que c'est ?
L'électricité est une énergie dont on pour-

rait dire qu'elle existe a 1'état naturel. Sa
manifestation la plus connue est I'éclair

lors d'un orage. Mais on ne peut pas la
citer au méme titre que les autres, car elle
présente un inconvénient de taille : elle est
difficilement stockable.

On doit donc la produire en permanence
a partir d'autres énergies (centrales ther-
miques, hydrauliques, nucléaires ou syste-
mes de production photovoltaique, éolien
ou de cogénération).

Elle présente l'avantage d'étre facilement

1
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transportable, de ne pas nécessiter de lieu
de stockage, d'étre immédiatement utilisa-
ble et propre. Le seul point que I'on pour-
rait lui reprocher c'est, peut-étre, 1'aspect
inesthétique des lignes aériennes a haute
tension ainsi que certaines installations
dans nos habitations.

Malheureusement, 1'électricité est tres
dangereuse si elle est mal maitrisée. C'est
pourquoi 1'on ne cesse d'imposer des
normes de plus en plus strictes, de créer
du matériel plus sécurisant et plus per-
formant. Pour bien maftriser un domaine
il faut parfaitement le connaitre ; c'est
pourquoi nous essayerons d'en compren-
dre simplement le fonctionnement.

Comment ¢ca marche ?

Un courant électrique est la circulation
d'électrons libres entre deux points d'un
corps conducteur. Les électrons sont
des particules qui gravitent autour d'un
noyau (un peu comme les planetes autour
du Soleil...). Le noyau et ses électrons
constituent un atome. On appelle élec-
tron libre un électron pouvant se détacher
facilement de I'atome. On distingue deux
sortes de corps : ceux qui possedent des
électrons libres, appelés les conducteurs
(essentiellement les métaux), et ceux qui
n'en possedent pas, appelés les isolants
(verre, porcelaine, plastique, bois, etc.).

Le générateur : un générateur est un
appareil qui produit de 1'électricité. Il
est muni de deux bornes métalliques. Il
contient un dispositif qui crée un exces
d'électrons sur une borne et un manque
sur l'autre. On symbolise ces bornes avec
plus (+) pour l'exces et moins (=) pour le
manque (figure 1). Lorsque 1'on raccorde
un récepteur a ses bornes (une ampoule
sur une pile, par exemple), le générateur

agit comme une pompe a électrons. Il
absorbe les charges + et renvoie les —.
Dans le circuit, les électrons circulent de
la borne — vers la borne +. Le courant élec-
trique possede donc un sens. Autrefois, on
avait défini que le courant circulait de la
borne + vers la borne —. En réalité, c'est
I'inverse qui se produit, mais, on a gardé
cette convention.

70

Générateur

Lampe

Générateur

électrons

-

Figure 1 : Le principe du générateur
électrique

Pour connaftre les effets de I'électricité,
voici une petite expérience. On réalise un
circuit (figure 2) en raccordant avec un fil
électrique les éléments suivants en série,
c'est-a-dire les uns a la suite des autres :
* une lampe ;
¢ des €lectrodes (extrémité des conduc-
teurs en cuivre ou autre métal) que
I'on plonge dans une solution ionique
(base, acide, sel + eau). Une solution

12
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Figure 2 : Montage montrant les effets de l'électricité

ionique est un produit qui, mélangé
avec de l'eau, donne des ions (atomes
ayant perdu ou gagné un ou plusieurs
électrons) ;

¢ une barre de cuivre (sous laquelle on
place une boussole) ;

* un interrupteur ;

* un générateur (une pile, par exemple).

Quand on abaisse l'interrupteur, que se

passe-t-il ?

¢ La lampe s'allume et dégage de la
chaleur : c'est l'effet calorifique.

* Des particules apparaissent sur les
électrodes : c'est l'effet chimique.

 L'aiguille de la boussole tourne : c'est
'effet magnétique.

De la constatation de ces trois phénome-

nes, on peut résumer toutes les possibilités

qu'offre 1'électricité.

L'effet calorifique : quand un courant
électrique traverse un matériau résistant,
I'énergie électrique se transforme en
énergie calorifique. Cet effet est utilisé
pour 1'éclairage mais aussi pour le chauf-
fage (un convecteur électrique utilise ce
principe). Dans le cas de I'éclairage, la
résistance se compose d'un filament de

N

tungsteéne porté a incandescence, sous

I'effet du passage de 1'électricité, dans une
enveloppe de verre contenant un gaz rare
(krypton, par exemple) ou dans laquelle
on a fait le vide.

L'effet chimique : lors du passage du
courant électrique entre les électrodes
a travers la solution, il se produit un
échange d'électrons, donc de matiere,
d'une électrode a l'autre. Cette réaction
chimique s'appelle 1'électrolyse. Ce
principe est utilisé dans l'industrie pour le
raffinage de certains métaux (aluminium,
or, argent) et pour la galvanoplastie (dé-
pot métallique sur une autre matiere, par
exemple l'argenture ou la dorure).

Mais ce principe mérite d'étre un peu
plus étudié, car si le passage du courant
crée une réaction chimique, le processus
inverse est vrai et une réaction chimi-
que peut créer un courant électrique.
I1 suffit de placer 1'électrolyse dans
un récipient et 1'on obtient une pile
¢électrique ou une batterie pour la voi-
ture.

L'effet magnétique : dans la barre de

cuivre traversée par le courant se produit
un champ magnétique qui a pour effet

13
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d'influencer l'aiguille d'une boussole. Ce
principe a lui aussi un champ d'application
tres vaste : il a permis d'élaborer le moteur
électrique, le transformateur, la sonnette,
la gache électrique a la porte de votre
immeuble et bon nombre de mécanismes
pour les automatismes.

Ce principe est lui aussi réversible. Par
exemple, si l'on fait tourner mécanique-
ment un moteur électrique, il produit du
courant. On a créé ainsi des générateurs
plus spécifiques (l'alternateur d'une voi-
ture, par exemple, ou les éoliennes) et une
bonne partie de 1'électricité qui arrive a vo-
tre compteur est produite par ce procédé.
Pour achever cette expérience, si 1'on
inverse les conducteurs au niveau du gé-
nérateur, on constate que, dans la solution,
la matiere se dépose sur l'autre électrode
et que la boussole se met a tourner dans
le sens inverse. L'ampoule réagit de la
meéme maniere. On peut donc en déduire
que le sens du courant influence certains
de ces effets.

Les valeurs

Nous allons maintenant évoquer les diffé-
rentes valeurs a partir desquelles on définit
le courant électrique.

Il existe deux sortes de courants :

* Le courant continu, produit par 'effet
chimique (les piles et les batteries) comme
dans notre expérience ou par des semicon-
ducteurs sensibles a la lumiere (panneaux
photovoltaiques). Il est polarisé (pole +
et pole —), selon le sens établi cité un peu
plus haut.

* Le courant alternatif, produit par 'effet
magnétique ; c'est celui que nous avons
tous chez nous. Il ne présente pas les
poles + et —; il les alterne plusieurs fois
par seconde. On appelle cela la fréquence
et on l'exprime en hertz. En France, nous

disposons d'un courant alternatif de 50
hertz (I'alternance se produit 50 fois par
seconde). Les deux fils qui arrivent sur les
prises de courant sont appelés phase et
neutre, puisqu'il n'y a plus véritablement
de poles + et —.

La différence de potentiel (symbole U) :
un générateur agit comme une pompe 2
électrons. Il existe une dépression a ses
bornes de sortie que I'on appelle différen-
ce de potentiel et qui s'exprime en volts
(symbole V). Si vous mesurez avec un
appareil adéquat (voltmetre) la différence
de potentiel sur une prise de courant (que
'on peut considérer comme les bornes de
sortie d'un générateur), vous trouverez
une mesure située entre 230 et 240 V.
Plus communément, on appelle cette
valeur la tension. Le terme voltage est
utilisé improprement comme synonyme :
c'est un anglicisme.

L'intensité (symbole I) : quand on bran-
che une lampe sur le générateur (figure 1),
on établit un circuit passant par I'ampoule.
Un certain flux d'électrons transite dans
les fils et le filament de la lampe. Ce flux
s'exprime en amperes (symbole A).

La résistance (symbole R) : une résistan-
ce est un matériau qui permet a l'énergie
électrique de se transformer en énergie
calorifique (le tungstene dans le filament
de la lampe, par exemple). On constate
qu'en présence d'une tension donnée, 1'in-
tensité est proportionnelle a la résistance.
Il existe une relation mathématique qu'on
appelle la loi d'Ohm dont la formule est
U=Rxl

La résistance s'exprime en ohms (symbole
€2). On peut donc en déduire que si 1'on
augmente la résistance, l'intensité dimi-
nue, car la tension reste constante. L'in-

14



verse est vrai : si l'on baisse la résistance,
I'intensité augmente.

Attention, lorsqu'on groupe des résistan-
ces, on obtient un résultat de nature diffé-
rente selon que le montage est réalisé en
série ou en parallele.

Résistances en série : les résistances

Soit une ampoule produisant une intensité

de1=0,435 A
0

La puissance P=U x| =

230 x 0,435 =100,05 W.

De méme, si vous con- | |utencité tension et
puissance ont des
unités différentes,

naissez la puissance d'un
appareil (information que

Résistances en série

placées en série s'ajoutent. La résistance
équivalente est donc égale a la somme de
toutes les résistances. Dans ce cas, plus
on intercale de résistances, plus l'intensité
diminue.

Résistances en paralléle : la résistance
équivalente a un groupement en parallele
se calcule suivant la formule indiquée a
la figure 3. Elle est inférieure a la plus
petite des résistances. Dans ce cas, plus
on ajoute de résistances, plus l'intensité
augmente. C'est ce qui se produit lors-
qu'on branche plusieurs appareils sur une
méme prise.

Resistances en paralléle

Figure 3 : Groupement de résistances

La puissance (symbole P) : exprimée en
watts (symbole W), elle évalue la quantité
d'énergie absorbée par 1'appareil raccordé
sur une prise. Elle se calcule en multi-
pliant la tension par l'intensité. Prenons
un exemple pour illustrer ces valeurs.

Nous disposons d'une tension a la prise

de U=230V.

vous trouverez aisément

sur sa plaque signalé-
tique, de méme que la
tension sur laquelle on le raccorde),
vous pouvez déterminer l'intensité
| = P/U.

Lorsque les puissances sont plus éle-
vées, on les exprime en kilowatts (sym-
bole kW). Un kilowatt équivaut a 1 000
watts. Un mégawatt (MW) représente
1 000 000 watts.

Pour le courant alternatif, la puissance
peut s'exprimer également en volts-am-
peres (VA) ou kilovolts-amperes (kVA).
C'est la puissance apparente. 1 kVA
équivaut a 1 kW si l'appareil raccordé
est une résistance pure. La puissance des
appareils ne présentant pas de résistance

- R2 rR_11 pure, c'est-a-dire la majorité, ne peut pas
— eétre calculée strictement avec la formule

—|— ] .E-[ — P = U x I. Un autre parametre doit &tre
— pris en compte : le facteur de puissance

S e o . ) 3 qui modifie 1égerement la valeur obtenue.
P =RI+Re e i e La formule est alors P = U x | cos(Fi). On

obtient la puissance active, c'est-a-dire la
puissance réellement consommée, qui
s'exprime en watts.

La consommation (symbole kWh) : elle
s'obtient en multipliant la puissance d'un
appareil (en kW) par sa durée d'utilisation
(en heures). Toujours dans le méme exem-
ple, si nous laissons la lampe allumée
pendant trois heures, sa consommation
sera de :

100 W = 0,100 kW

0,100 x 3 = 0,300 kWh

Cette valeur de consommation est celle

15
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que vous pouvez voir défiler sur le cadran
de votre compteur électrique. Elle est uti-
lisée pour 1'établissement de votre facture
d'électricité.

Il existe encore beaucoup d'autres valeurs
en électricité mais on peut se contenter
de ces quelques principes de base pour
le sujet qui nous intéresse : réaliser une
installation électrique.

Les risques

L'électricité, rappelons-le, est tres dan-
gereuse. On déplore, en France, chaque
année, plusieurs milliers d'accidents
corporels, dont au moins 200 sont mor-
tels, et plus de 4 000 incendies (source :
Promotelec).

Les incendies : ils peuvent &tre provoqués
par plusieurs phénomenes :
* un échauffement des conducteurs di a

Contact direct

p= Courant électrique

leur section insuffisante ou & une demande

de puissance trop importante ;

* un court-circuit entre les parties
conductrices (ce qui provoque une
surintensité avec un échauffement
important) ;

* un mauvais contact dans les appareillages

ou les raccordements (échauffements).

un arc électrique dii au mauvais isole-
ment des parties conductrices ou a la
présence d'humidité.

Les risques corporels : le passage du
courant électrique a travers le corps
humain peut provoquer des effets patho-
physiologiques qui vont des picotements
jusqu'a l'arrét cardiaque. On distingue
deux sortes de contacts avec des parties
électriques (figure 4) :

Les contacts directs : ils sont caractérisés
par le contact direct du corps humain avec
un conducteur sous tension et le sol.

Appareil '

&n defaut
d'isolement

Contact indirect
(appareil non relié a la prise de terre)

Figure 4 : Les risques d'électrocution
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Les contacts indirects : ils sont caractéri-

sés par le contact du corps humain avec

un appareil accidentellement sous tension

et le sol, par exemple un fil dénudé en

contact avec la carcasse métallique d'un

appareil ménager.

Le passage du courant dans le corps dé-

pend de nombreux facteurs :

¢ la résistance du corps humain ;

¢ la callosité et I'numidité des mains (en
cas de contact avec la main) ;

¢ la nature du revétement de sol (plus ou
moins conducteur) ;

¢ la nature des chaussures ;

¢ la durée du contact.

O

Mais sachez qu'une tension
supérieure a 25V en alter-

A partir d'une tension
de 25V, 'élecricité
peut étre mortelle. En

natif dans de mauvaises con-
ditions peut €tre mortelle.
De méme, avec le courant do-
mestique, une intensité supé-

230V, elleest rieure a 40 mA (milliamperes)
mortelle 2 partir d'une provoque la mort. Donc en
intensité de 40 mA. électricité, la principale regle a

respecter est la sécurité.

POURQUOI RENOVER ?

La plupart des installations électriques
anciennes ne sont plus aptes a suppor-
ter les appareils modernes que nous
sommes amenés a raccorder. Souvent,
elles n'étaient prévues que pour 1'éclai-
rage et quelques petits appareils de faible
consommation. Ces installations ne se
trouvent plus du tout en conformité avec
les regles élémentaires de sécurité (prise
a coté d'une baignoire, par exemple) : le
matériel s'est usé, il n'est plus conforme.
Les moyens de protection étaient assez
rudimentaires : par exemple, il n'y avait
pas de prise de terre.

Ces quelques remarques semblent éviden-

tes mais beaucoup n'en ont pas conscien-
ce. On pense a refaire les peintures mais
rarement l'installation électrique, partant
du principe que tant que cela fonctionne,
il n'y a pas de problemes (jusqu'a ce qu'ils
arrivent !).

La rénovation de votre installation va vous
permettre de disposer de circuits adaptés
a vos appareils, d'avoir des prises de cou-
rant en nombre suffisant et placées aux
endroits qui vous sont les plus utiles (avec
la prise de terre et des protections désor-
mais obligatoires pour les enfants), d'avoir
des éclairages qui mettent en valeur votre
intérieur, d'etre en parfaite sécurité et sou-
vent de réaliser des économies.

De plus, le matériel actuel est beaucoup
plus performant et il supportera mieux le
poids des années. Il faut savoir que les
travaux sur une installation électrique
ne tolerent ni 1'a-peu-pres ni le mauvais
bricolage.

Il existe désormais des regles tres strictes
qu'il est obligatoire de respecter. Sachez
que ces regles ne sont pas imposées pour
vous importuner. Elles sont le fruit de
nombreuses années de constats et de re-
cherches ayant pour but d'offrir une totale
sécurité.

La norme en vigueur s'applique a toutes
les installations ou extensions nouvelles.
Par exemple, si vous rénovez votre loge-
ment ou si vous aménagez une extension
(aménagement de combles), la nouvelle
norme s'applique de fait.

RENOVATION
PARTIELLE, TOTALE
OU EXTENSION ?

C'est un choix qu'il est difficile de faire a
votre place. Cela dépend du temps et des
moyens dont vous disposez. Sachez tout
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

de méme qu'une rénovation totale vous
apportera la tranquillité et la sécurité
pour bon nombre d'années. De plus, si
elle est effectuée conjointement a d'autres
travaux de rénovation, la géne sera beau-
coup moins importante et les travaux plus
faciles a réaliser.

Sachez que le fait de remplacer de vieux
interrupteurs ou prises de courant ne
constitue pas une rénovation partielle :
en effet, peu de problemes seront résolus
en conservant les vieilles lignes.

Vous pouvez réaliser une rénovation par-
tielle en suivant le plan dans la deuxieme
partie, établi par étapes. Vous pourrez
avancer progressivement afin d'arriver a
un résultat cohérent.

En rénovation partielle, le premier organe
que l'on peut envisager de remplacer est le
tableau de répartition (les fusibles) ; c'est
le gendarme et le cerveau de 1'installation ;
il veille a votre sécurité.

La deuxieme étape consiste a rénover dif-
férentes lignes d'alimentation (du couloir,
de l'entrée).

Par la suite, vous pourrez rénover piece
par piece en vous raccordant sur les nou-
velles lignes passées précédemment.

Si vous n'envisagez qu'une extension
(création d'une nouvelle piece, par
exemple), vous devrez vous raccorder
directement sur le tableau de protection
et respecter toutes les normes dans cette
installation.

Respectez la chronologie habituelle des
travaux. Les travaux d'électricité n'in-
terviennent pas a n'importe quel moment
dans un projet. Ils doivent intervenir avant
la pose des isolants et des doublages, avant
le coulage d'une chape ou la réalisation
des faux plafonds.

CONFORMITE

Norme NF C 15-100 Installations électri-

La nécessité de réglementer
les installations s'est tres

ques a basse tension

tot fait sentir. Des 1911, la
publication 137 déterminait
les instructions concernant
les installations électrique de
premiere catégorie dans les

vigueur.

Depuis juin 2003, une
nouvelle norme NF
C15-100 est en

immeubles. En 1930 naquit la

NF C 11 qui fut transformée en USE 11
en 1946. Elle prenait en compte les regles
d'exécution des installations électriques et
I'introduction des conducteurs en matiere
synthétique en remplacement des isolants
en tissu. En 1956 apparut la premiere NF
C 15-100 qui sera refondue régulierement
tous les dix ans environ, jusqu'a la der-
niere en date de 2002. Applicable depuis
juin 2003, la norme NF C 15-100 évolue
en vue d'une harmonisation européenne et
internationale. Des regles beaucoup plus
strictes sur la sécurité ont été définies.
Toutes les installations électriques neuves
ou rénovées doivent obligatoirement satis-
faire a cette nouvelle norme. Cet ouvrage
tient compte de toutes les dispositions
qu'elle définit.

Guide UTE C 90-483 Cdblage résidentiel
des réseaux de communication

Avec l'accroissement des communi-
cations, des applications multimédias,
bureautiques et informatiques, les ba-
timents a usage résidentiel demandent
des cablages de plus en plus spécifiques
pour offrir une bande passante et un débit
élevés que ne permettaient plus de fournir
les installations anciennes. Les différents
services de communication convergent et
se retrouvent sur des réseaux autrefois

18



distincts (téléphonie, té1éphonie IP, Inter-
net, télévision). Le guide UTE C 90-483
régit tous ces services et applications. Cet
ouvrage en tient également compte.

Consuel

Dans le but de veiller a la conformité
des installations, un organisme de véri-
fication a été créé : le Consuel (Comité
national pour la sécurité des usagers de
1'électricité).

Le Consuel intervient sur les
@ installations neuves et dans les
En cas de rénovation projets de rénovation. Par réno-
el climedke vation, on entend la rénovation
#tre raccordé au totale d'une installation. Il est
o R i ;yldent gue s'1 VOll.S\ refaites
certificat de installation d'une piece, vous

conformité établi par
le Consuel sera exigé.

n'aurez pas besoin d'une vérifi-
cation de vos travaux.
Lors d'une rénovation totale,

quand 1'on a besoin d'etre rac-
cordé au réseau public, le
distributeur exigera une attestation de
conformité délivrée par le Consuel de
votre région.

Si vous avez besoin d'électricité pour exé-
cuter vos travaux, votre distributeur peut
vous proposer un raccordement provisoire
pour la durée des travaux. Le raccorde-
ment définitif ne sera réalisé qu'apres
I'obtention de l'attestation de conformité
(figure 5).

Vingt jours avant la date prévue de
mise sous tension par votre distributeur,
vous devez transmettre a la direction
régionale du Consuel votre attestation
de conformité diiment remplie et signée
par vous-méme ou par l'installateur. Le
formulaire de 'attestation de conformité
doit étre commandé a la direction natio-
nale et accompagné de votre participation
forfaitaire aux frais de contrdle fixée par
arrété ministériel (environ 100 €). Un

contrdle par sondage est effectué dans un
délai de dix a vingt jours apres réception
de l'attestation par le Consuel. A l'issue
de sa visite le contrdleur vous remet soit
l'attestation visée permettant d’obtenir la
mise sous tension, soit la notification des
non conformités relevées (figure 6).

En cas de non conformités relevées, vous
devez effectuer les travaux nécessaires,
puis envoyer une déclaration écrite a
votre direction régionale du Consuel
mentionnant avec précision les modifi-
cations effectuées. Si votre courrier est
suffisamment motivé, le Consuel peut
apposer directement son visa et vous
renvoyer l'attestation. Si votre courrier
est insuffisant ou si les non conformités
étaient nombreuses, une nouvelle visite
de controle est déclenchée. Attention ! la
contre-visite est facturée plus cher que la
premiere (environ 150 €). Si le chantier
était inaccessible ou pas assez avancé le
jour de la premiere visite, celle-ci sera tout
de méme facturée.

On comprend facilement qu'il est néces-
saire de bien réaliser son installation des
le départ afin de s'éviter des soucis et des
frais inutiles. N'essayez pas de bricoler
votre installation en pensant que cela ne
se verra pas, les vérificateurs du Consuel
connaissent tres bien leur métier.

Promotelec

C'est une association fondée en 1962
dans le but de promouvoir la qualité et la
sécurité des installations électriques. Elle
regroupe des constructeurs, des installa-
teurs et des distributeurs.

Promotelec décerne des labels de qualité
pour les installations électriques dans la
construction neuve et 1'habitat existant qui
garantissent la sécurité, la qualité et les
performances des installations.

19




Cachet de l'installateur (ne concerne pas les particuliers)

forimule e o
walable jsnn'a

CAGHET LE LIMBTALLATH
v

Iinstallateur soussigne aiteste que I'installation @l
objet de cette attestation, est conforme aux regle

HOM DU CLIENT ¢
{on canhaas)
ADRESSE DU CHANTIER =
Imimindlie - i . Elage Fore
Huig

e
T i o e S negrs sy
A‘I‘TESTAT'ON Pl gesg e
’ v
:§] DE CONFORMIT :
P - 3
' LOGAUX ki - Nom et adresss du
| ok el iy yie 1 = b
DHABITATION | thos cravfice nml quef. - demandeur & qui
AOUhgalue pUK (@ s On berica T Fredatabon era retoumes

" |'attestation
| (propriétairs ou
instaliateur)

Renseignements
permettant de trouver
e chantier, S'ils sont
nsuffisants, joindre
un plan d'accés. Sile
'chanher n'a pas pu

d'un second
controle seront ala
charge du demandeur.

iriinima skttt T
\ Siyriaitre -

Toutes les rubriques

DESCRIPTIF SDMMA]BE DES ‘7 VAUX

- = daivent &tre

Egc.,

@ narrilie de kguenenhs duges m"
& nomibse de ogamonts den ILuEﬂ_],.i‘

I.-r'ﬁﬁu
.

complétées. La valeur
maximale de la prise

)

I

de terre est 100 L2

" INSTALLATION CHAUFFAGE ELECTRIQUE

La valeur du

i

® [hraat

. Hase v

ochio suresitilie i ou e
%@W‘ﬁa q

i

camglamen

= Pampa & chalsus

différantiel est celle de
Napparsil qui protege
lensemble de

t

_mrnnlm o= A » fusttas ) 'installation.
- MNamira’ *ﬁﬂ;’”’ A 7 T Jc:’;mﬁl m;".-“- F il e cifcuile ja) F ~
Mr.vnwln:c.. —— :_ :. ] +
FRISES DE C_CIURK'N‘T ET FOYERS LUMINELY AFPRRERLS DE CHAMIFFAGE \_A com |é.19r ou a
e DBA | 204 | B2A | W[ b | Momboe Pussancy vnly » :xbanargi pas de
i = okt | oo < saion i / chauffage glectrigue.
. 1™ chambre 1 ehambes 3 1

ntres chamlies o
altsingeitcs

salls d'anu

aninie - dégagement

aulE plbers [

o daru fx

FEUILLET ROSE A DETACHER ET A CONSERVER PAR L'INSTALLATEUR AVANT ENVOI AU CONSUEL

Ces deux rubrigues doivent faire appar:
que vous avez réalisés el dont vous prenez la responsabilité

Figure 5 : L'attestation de conformité

aitre les travaux neufs

Figure 6 : Exemple de rapport du Consuel W

20



RAPPORT CONSUEL
BATIMENT INSTALLATEUR:
INSTALLATION DOMESTIQUE D'HABITATION DOSSIER CONSUEL N°
CHAUFFAGE ELECTRIOUE CHANTIER

Pour chaque prescription parter une croix dans C (conforme) ou NG (non conforme) - Prescription sans objet : barrer les 2 colonnes C et NC

7y oom.| |c. FLEC DOM. | [c. ELEDY
PRESCRIPTIONS -E'-E' TE PRESCRIPTIONS T The NC
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS O)0] |O|O| MISE EN (EUVRE
= Tablganx do hauteur) B 0 oo
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS * Rapérage des conductsurs ol des imulls | ol |60
Batiment » Sectlonnement du newtre & 'origine de chague ircult ., AO10 (elle]
* Linizon équigotenielie pnin:ig-n reliée au conducteur de protection| [ ][] * Interruptears sur conducteursdephase ... ..Ul OO
S B, ik * Modes e pose et cholx des canalisatlons © Al pha
dimants - ~ION APPATNAINS
« Toutes it de E E O] —sentiitédsiap ool |1ol6
» Tous soclns 2P + T, de des conduits ool |olo
—ullhnnnllmrunnumm - . E @ " ires - battes - i | m Q10
~ protégés par dipositt diffirentiel <30 mA __ A0 sans P.C m||n]| J [eile)
;::::I:::Mlm 8 Ciasss | ralids au conducte 010 O|o MESURES
« Lialsan olli &n conductour de protsction . .. o0 4 des te | i o] (o]
~ antra eanalisations mitalliques {sau fraida, num vidangs, *Valeur da la e lerre o il (elle]
chauftage gaz...), eorps dox apparails uldlulm mitalliguos, * Courant nominal de décienchement difiérentiel .............. mA | im (olle]
sutres dléments = Valeur de [ résistance d'izolement (min. 500 000 () :
» Disposilf différentie! < 30 mA . E E O|o| —entre ma: (OO |©|O
* Voluma 0-1.. . ~jglgl |o|o] -eme sttame wa: |00} [O]O
« Volume 2 - socles 2P aver translormataur
radiataurs ilectrigues B3 4,
aulres appareils élactriques Classe || et 1Px3 ou dy A0y |1olo
* Volume 3 : apparells électriques IPx] ou & 00 O| O] pracisions éventuelles :

SEPARATION DES FONCTIONS
= Foyars luminoux, PG, radiataurs Slectriquas sur cireuits distinets .. | []
= & points d'utilisation sy maximum par circull .. A0
* 5 radintnurs 2u maximum par elrcyt ehauflage mmm

(]
o]
o]

0
0

COMMANDE
« Compire générals N — O

= Chaufags SI8chigue ... ...
= Orompe de cantrdlée O

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES
« Protaction  I'origine o chague ciroull ... E
- Sur da phase

= Calibre des dilnnlﬂﬂl e protection : 1
~ peur .5 mm? 1
- paar z 5 mm®
- posr 4 mm®

~ posr 5 mm? O

O

O
00

=]
A e e

000D 00
0000 00
Q000 00

SECTION MINIMALE DES CONDUCTEURS
Conducteurs atlll': installation domestique

= Circuits 5 mm®

= Circuits prises 1W‘IIA 2.6mm’
= Circuits 8 Dlh!!ﬂl.ziﬂ'-’

« Circults manophaeés prise ou bofes 32A: 6 mm’ ...,
= Auitres lrculls
Conducteurs actifs installation chautfage élect
« 1,5 mm? pour elrcull [nfirieur & 2,3 KW mono
« 2,5 mm? pour clrcull Inférieur & 4,8 kW mono
» 4 mm? pour elreult inférieur & 5,8 kW monn
=6 mm’ pour circuit inférieur & 7,3 kKW mano
Conducteurs de prolection

« Egale & celle des conductesrs acts ...
=4 mm’ {sans p 2,5 mm’
* Lisisan dquipoleniielle 9||n=|nal| .

Conducteurs de terre (protégs - 162 Cu - mu : 252 Cu, snlﬁul}
= Entre prise de lerme of bome de BIme ...

oo
oo

[e/olile[e]e]e]
CO 0CCO

=] m |
0 ooo

0

Rapport &tabll par M,

GONFORMITE DU MATERIEL

Appareillage : pasé (1 nen posé (7 en cours de pess
* Canaligations - coups clreuits - digfoncteurs ... (N

Ls: Signature :

(=[]
o]
o

En prézence da M. [LER- )

# P.C. 10/16 A & obiuratewrs, P.C. 20A, 30A, Inferrupteurs
Lanlamm;mm e, Q|0 Signature :

. e EEEEEEE

21



LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Les labels concernent :

* les installations électriques ;

¢ les installations de chauffage électri-
que, avec prise en compte de l'isolation
du logement, de la production d'eau
chaude et de la ventilation.

Les labels sont demandés par le maitre

d'ouvrage (professionnel ou particulier).

Un bilan de rénovation électrique et des

performances de votre installation est

réalisé. Des contrdles par sondage en

cours ou en fin de travaux sont également

22

effectués. A la suite de la procédure, le
label vous est délivré.

Pour obtenir un label, il est nécessaire
d'observer toutes les recommandations
de Promotelec. Des brochures explicati-
ves sont disponibles sur simple demande
ou sur le site web de l'association.

Vous pourrez aussi trouver aupres de cet
organisme des brochures sur tout ce qui
concerne les installations électriques et
l'isolation thermique.




Pensez
votre

installation

O

Dans cette partie,
vous apprendrez
comment faire le plan
devotre installation.
N'entamez pas de
travaux sans avoir
Tout prévu au

préalable!

pres les notions de base en électricité, nous allons aborder une partie
théorique. Il ne faut pas vous lancer dans la réalisation de votre ins-
tallation sans savoir exactement comment procéder. Il est nécessaire
d'étudier vos besoins afin de réaliser I'installation électrique qui sera la mieux
adaptée a votre logement, a vos désirs, a votre mode de vie et au niveau de
confort recherché. Nous passerons en revue tout ce que 1'on peut réaliser, afin
de vous offrir le plus grand choix possible. Si un montage vous plait mais que
vous le trouvez trop onéreux, par exemple pour l'instant, prévoyez-le quand

méme. Il est beaucoup moins cher et plus simple de préparer les lignes ou
les cables et de les laisser en attente que de réaliser le montage une fois le

logement terminé (par exemple, des stores électriques, un systeme d'alarme,

un interphone, etc.). Quand votre installation sera terminée, il sera plus dif-
ficile de faire des rajouts. Ne négligez pas ce chapitre, anticipez, prévoyez toutes les
utilisations futures de chaque piece : nombre de prises suffisant, éclairage le mieux
adapté, prises de téléphone, de télévision. Une prise de courant et un plafonnier par
piece ne suffisent plus comme c'était le cas auparavant. La norme impose dorénavant
des équipements minimaux pour chaque piece.

DETERMINEZ
VOS BESOINS

Nous allons a présent dresser la liste des
réalisations a prévoir en fonction de vos
besoins. Certaines sont obligatoires pour
la sécurité et la conformité de I'installa-
tion, d'autres relevent de I'esthétique et du
niveau de confort recherché.

Equipements courants

La prise de terre

La prise de terre est obligatoire pour tou-
tes les installations électriques domesti-
ques. Toutes les prises de courant et tous
les points d'éclairage doivent &tre équipés
d'un conducteur de terre appelé également
conducteur de protection. Il doit tre ache-
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miné y compris vers les appareils qui ne
nécessitent pas de raccordement 2 la terre,
comme les équipements de classe II. La
prise de terre est un élément essentiel de
sécurité. Elle permet, en cas de contact
indirect (figure 7), d'évacuer 1'électricité
vers le sol sans que celle-ci ne traverse le
corps. C'est la prise de terre qui permet
aux appareils de sécurité de se déclencher
et de couper automatiquement 1'alimenta-
tion électrique en cas d'incident.

Si vous habitez en appartement, rensei-

Contact indirect

Alimentation

électriqus

Appareil
en defaut
d'isolement

Prise
de

courant

|

de défaut

51—

de lerre

Conducteur de protection

© df-thg

Figure 7 : Le principe de la mise a la terre

gnez-vous aupres du syndic de copropriété
pour savoir si l'immeuble est équipé d'une
distribution de terre. Vous pouvez aussi
inspecter votre palier. A chaque étage, il
doit y avoir un petit boitier de couleur jau-
ne ou marqué terre sur lequel vous devrez
vous raccorder. Pour ne pas faire d'erreur,
sachez que les fils aboutissant dans ces
boitiers sont toujours de couleur verte
et jaune. Si cette distribution n'existe
pas, il faudra en demander l'installation

par lettre recommandée adressée a votre
syndic, afin d'engager sa responsabilité.
Dans votre courrier, précisez que vous
effectuez des travaux d'électricité et que
vous avez constaté 'absence de prise de
terre dans l'immeuble. Demandez que soit
inscrite a 1'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale des copropriétaires la
question de 1'établissement d'une prise
de terre, d'une colonne de terre et d'une
liaison équipotentielle générale afin que
soient respectées les regles en vigueur
concernant la sécurité. Précisez qu'en cas
d'accident d'origine électrique par suite de
la négligence de tiers, la responsabilité de
chaque partie pourrait étre recherchée.

Si vous résidez en maison individuelle et
que vous ne disposez pas de prise de terre,
il faudra en créer une comme indiqué
dans la deuxieme partie. Elle devra &tre
parfaitement conforme et sa résistance
mesurée.

Eclairage

L'éclairage est un élément important d'une
installation d'un point de vue esthétique
et décoratif. Il permet de mettre en valeur
un intérieur et d'avoir un confort visuel de
qualité s'il est bien étudié. Il existe diffé-
rents modes d'éclairage (figure 8) :

* ]'éclairage direct ;

* l'éclairage indirect ;

¢ 1'éclairage diffus ;

* J'éclairage mixte.

Toutes ces possibilités vous permettent
de choisir un style d'éclairage. Les em-
placements seront choisis soit en pla-
fonnier, soit en applique avec le mode
d'éclairage désiré. La norme impose au
moins un plafonnier dans certaines pieces
(chambres, séjour, cuisine). En cas d'im-
possibilité technique ou en rénovation, il
est admis de remplacer le plafonnier par
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L'éclairage direct

Le flux lumineux est dirigé directement sur la surface a
éclairer. |l permet de mettre en valeur un objet (table,
statue...) ou d'éclairer une surface de travail (lampe de
bureau). Il carrespond & I'éclairage procuré par les spots, les

plalonniers a réllecteur non lranslucide.

——

L'éclairage indirect
Le flux lumineux est dirigé vers le plafond qui réfléchil la

lumiére (plus le plafond est clair, meilleur est le résultat).
On trouve dans le commerce de nombreuses appligues qui

procurent ce type d'éclairage.

L'eéclairage diffus

Le luminaire diffuse sur 180 ou 360 degrés. Il permet
d'éclairer loute la piece. L'ampoule esl généralement placée
dans une verrerie ou laissée apparente si elle est décorative.

C'estle cas du lustre ou de la réglette fluorescente.

L'éclairage mixte
Il réunit les trois autres modes d'éclairage dans un méme

luminaire, C'est le cas de la lampe de chevet ou de table.

© df-thg

Figure 8 : Les modes d'éclairage
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deux appliques ou deux prises de courant
commandées. Dans les autres pieces le
choix entre plafonnier et applique murale
est libre. La norme prévoit également un
point d'éclairage minimum a l'extérieur a
chaque entrée (principale ou de service).
Pour des appliques, choisissez des empla-
cements judicieux. Ne les placez pas trop
bas (1,80 m environ), pas derriere une
porte ou dans un couloir trop étroit.

Attention : il existe des regles strictes pour
I'installation des éclairages dans les pieces
humides, salles de bains, cuisine, sous-sol.
Nous vous présenterons ces regles ainsi
que des suggestions dans les paragraphes
consacrés aux différentes pieces.

Il convient également de choisir le
mode de commande souhaité pour ces
éclairages. Un seul point de commande
(I'interrupteur), deux points de com-
mande (le va-et-vient), trois points ou
plus (le télérupteur). Vous pouvez aussi
opter pour un systeme a variation a partir
d'un ou plusieurs points (le variateur, le
télévariateur).

L'emplacement de ces commandes est im-
portant. Pour les pieces d'habitation, il est
situé généralement a droite en entrant ou
al'extérieur de la piece, a portée de main,
c'est-a-dire a une hauteur finie comprise
entre 0,8 et 1,3 m (1,10 m est une solu-
tion courante et adaptée a la plupart des
cas). Pour la salle de bains et les toilettes,
plutot a l'intérieur. Dans une chambre, on
peut prévoir une commande en téte de lit.
Dans une entrée, prévoyez la commande
de I'éclairage le plus pres possible de la
porte d'acces.

Un grand couloir ou un escalier néces-
siteront plusieurs points de commande,
afin de pouvoir allumer ou éteindre de-

puis l'acces de chaque piece. La norme
précise que les couloirs et circulations
doivent pouvoir étre allumés a 1'aide d'une
commande sans voyant lumineux placée
a moins d'un metre de chaque acces. Les
commandes a voyants lumineux peuvent
étre placées jusqu'a 2 m de chaque acces.
Les commandes peuvent étre remplacées
par des systemes automatiques de détec-
tion de présence.

L'acces au sous-sol ou au garage néces-
site au minimum un va-et-vient, soit deux
points de commande.

Prises confort

Toutes les prises de courant doivent obli-
gatoirement posséder une borne de terre
et un systeme d'obturation automatique
des alvéoles. Les prises de courant a fixa-
tion a griffes sont interdites depuis le 1¢
juin 2004. Les prises de courant sont tres
importantes. N'hésitez pas a en prévoir
un nombre important (une tous les trois
metres environ). Cela évitera d'utiliser
des rallonges et des prises multiples. Une
entrée, un couloir nécessitent au minimum
une prise de courant (par exemple, pour
raccorder l'aspirateur).

Prévoyez toujours une prise de courant a
proximité d'une prise de téléphone ou de
telévision. Evitez de les installer au milieu
d'un panneau de mur, cela risque de géner
I'ameublement, ou coincées dans un angle
ou l'acces sera difficile. La norme impose
un nombre minimal de prises en fonction
des pieces. Nous indiquerons ce nombre
dans les paragraphes traitant du plan de
I'installation.

Une prise de courant peut étre commandée
par un interrupteur situé a l'entrée de la
piece. Si vous y raccordez un lampadaire
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ou une lampe, ce systeme peut remplacer
un plafonnier.

Mais attention, l'installation de prises
de courant dans certaines pieces (salles
de bains, cuisines) est tres réglementée.
Nous évoquerons ces regles dans la partie
consacrée aux pieces. Prévoyez une ligne
spécialisée pour chaque gros appareil
électroménager (lave-linge, séche-linge,
lave-vaisselle, four, plaques de cuisson,
cuisiniere et congélateur).

Alimentations spécifiques

Prévoyez tous les appareils fixes dont
vous comptez vous équiper et qui néces-
sitent une alimentation électrique. Cela
va de la chaudiere a gaz a 'amplificateur
d'antenne de télévision en passant par les
stores électriques ou le portail automatisé.
Il faut prévoir une ligne d'alimentation
pour chacun de ces appareils.

Telephonie et services de
communication

Il faut également penser aux prises de
communication, car le passage des cables
est plus facilement réalisable pendant la
rénovation de votre installation qu'apres.

Cela vous évitera la vue assez désagréable
de ces cables agrafés qui courent le long
des plinthes et des plafonds. Ces nouvel-
les prises sont des connecteurs RJ-45. Les
prises téléphoniques en T sont peu a peu
remplacées. Prévoyez des prises de com-
munication en nombre suffisant, méme si
vous ne les utilisez pas toutes dans 1'im-
médiat. La norme préconise une prise de
communication au minimum dans chaque
piece principale (chambre, salon, salle a
manger, bureau) et dans la cuisine. Il est
également recommandé par le guide UTE
C 90-483 d'installer une prise de commu-
nication dans chacune des autres pieces,
y compris dans les WC et dans la salle de
bains. De maniere générale, il est recom-
mandé de n'avoir aucun point éloigné de
plus de cinq metres d'une prise de com-
munication. Dans les pieces concernées,
prévoyez autant de prises que d'appareils a
utiliser (téléphone, téléviseur, ordinateur,
imprimante réseau, etc.). Chaque prise de
communication doit étre accompagnée
d'une prise de courant.

Tv, hi-fi, alarme
Les cables d'antenne de télévision ainsi
que ceux d'une alarme peuvent &tre

0
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-
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Figure 9 : La distribution sonore
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installés en méme temps que les cables et
canalisations électriques.

Pour votre chafne hi-fi, vous pouvez en-
visager d'intégrer les cables des enceintes
dans l'installation et installer des prises
de raccordement spécifiques. Vous n'aurez
plus de fils apparents entre la chaine et les
enceintes et vous pourrez aussi sonoriser
plusieurs pieces. Cette solution est valable
également pour les haut-parleurs arriere
des systemes home cinéma. Il existe éga-
lement des systemes de diffusion sonore
composés d'une centrale, de haut-parleurs
et de commandes locales qui permettent
d'écouter et de commander la musique
dans toutes les pieces équipées.

Accueil des visiteurs

En appartement, n'oubliez pas de prévoir
une sonnette ou un carillon pour la porte
d'entrée. Dans le cas d'un logement avec
un grand couloir de distribution, placez la
sonnerie le plus pres possible des pieces
occupées.

En maison individuelle, plusieurs syste-
mes s'offrent a vous. Vous pouvez choisir
le systeme de sonnette classique. Dans
ce cas, il faudra qu'il soit alimenté en
basse tension (inférieur a 50 V, généra-
lement 8 ou 12 V) car le bouton d'appel
situé a l'extérieur ne doit présenter aucun
danger. Ce systeme est simple a réaliser,
mais présente quelques désagréments. Si
le portail ne vous permet pas de voir les
visiteurs, il faudra vous déplacer pour
voir qui a sonné. Méme si vous pouvez
identifier les visiteurs, vous devrez sortir
pour leur ouvrir le portail. Il est donc
utile de prévoir un systeme de gache ou
de serrure électrique qui vous permettra
d'ouvrir sans sortir.

Il existe un systeme plus élaboré qui est
I'interphone ou mieux, le vidéophone.

Dans le cas de l'interphone, vous pouvez
identifier les visiteurs par la voix. Ce
systeme integre une commande de gache
électrique, vous n'avez donc plus a vous
déplacer. Dans le cas du vidéophone, un
systeme de microcaméra a l'extérieur et de
récepteur de type télévision a l'intérieur
permet de surcroit une reconnaissance
visuelle. Les derniers modeles de portier
vidéo fonctionnent avec deux fils seule-
ment : ils peuvent etre installés en rempla-
cement d'un circuit de sonnerie classique
sans devoir passer de nouvelle ligne.

Ventilation mécanique

La ventilation ou aération d'un logement
est treés importante et ne doit jamais étre
négligée. Elle est un élément indispensa-
ble du confort. La présence et l'activité
humaines dans une habitation sont source
de pollution pour I'air ambiant. Notre res-
piration provoque un dégagement de va-
peur d'eau et de gaz carbonique. Lorsqu'on
utilise la douche, on provoque un afflux
d'humidité. La cuisine et l'utilisation des
toilettes dégagent des odeurs. Le chauf-
fage électrique a une facheuse tendance
a dessécher 1'air. Tous ces phénomenes
anodins peuvent avoir des conséquences
néfastes : mauvaises odeurs persistantes,
dégradation des murs et des revétements
(humidité, moisissures), condensation,
développement des acariens.

Si vous envisagez un chauffage électri-
que, vous devrez créer une bonne isolation
thermique dans votre habitation (doubles
vitrages, isolants pour murs, planchers
et combles). Cela aura pour effet de la
rendre encore plus hermétique et vous
devrez absolument prévoir un bon sys-
teme d'aération. S'il est bien étudié, il ne
créera pas d'importantes déperditions et
vous apportera un bon confort.
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Il est naturellement possible d'aérer en
ouvrant les fenétres, mais c'est tres insuffi-
sant, notamment pendant la période froide
ou l'on évite les courants d'air. Il existe
également l'aération naturelle : 1'air est
évacué par un conduit vertical sous 1'effet
du tirage naturel. Mais ce principe ne peut
pas etre maitrisé et dépend largement des
conditions climatiques. I nécessite une
ventilation artificielle.

Le principe de la ventilation mécanique
est de créer une entrée d'air dans les
pieces principales (salon, chambres),
une aspiration dans les pieces de service
(cuisine, salle de bains, WC) et un rejet a
I'extérieur. Les entrées d'air doivent étre
situées en hauteur — le plus souvent dans
la partie haute des fenétres. La circulation
d'air se fait a travers ces pieces. L'air passe
sous les portes des locaux a ventiler et est
aspiré par un aérateur mécanique. Situé lui
aussi en partie haute cet aérateur évacue
I'air a 'extérieur par un conduit existant

(cheminée) ou a créer (traversée de mur).
Ce type d'aération obéit a deux grands
principes :

La ventilation mécanique ponctuelle
(figure 10) : elle est définie par la pose
d'appareils dans chaque piece de service a
ventiler. Leur fonctionnement est indépen-
dant et permet leur utilisation seulement
lorsque le local est utilisé. Pour rendre
leur utilisation pratique, on peut faire
fonctionner l'appareil en méme temps que
I'éclairage ou mieux, utiliser un appareil
a temporisation qui fonctionne automati-
quement quelques minutes encore apres
que l'on a quitté la piece. Pendant le reste
du temps, 1'aération se fait sur le principe
naturel. Pour obtenir un débit suffisant,
I'appareil doit &tre adapté au volume et
au type de local a assainir.

On le calcule ainsi :

Débit = Volume X Nr/h

Débit : débit de 'appareil en m’/h
Volume : volume du local en m’

© df-thg

Evacuation de I'air vicié

Figure 10 :
Le principe de
l'aération mécanique

Adrateur

Entrée
d'air

Circulation de I'air
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Nr/h : nombre de renouvellements du
volume d'air par heure
Voici quelques exemples de Nr/h :

Pieces Nr/h
Cuisine (excepté hotte) 6a10
Salle de bains 10a15
W.-C. 8a12
Buanderie 10a15
Cave 426
Garage 4a8

Si I'évacuation de l'air s'effectue par un
conduit de cheminée, il faut prendre en
compte sa longueur, car il se produit des
pertes, appelées pertes de charge. Pour
un conduit d'une dizaine de metres, cette
perte peut atteindre 20 %. Vous devez en
tenir compte et adapter la puissance de
I'appareil en conséquence. Dans ce cas,
on utilise généralement des appareils a
turbine (forme particuliere de 1'hélice).
Dans les autres situations (évacuation sur
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Pose sur conduit long (cheminée).

Aérateur a hélice [T

Pose sur conduit court ou
en traversee direcle de parol.

vitre ou traversée directe), on utilise des
appareils a hélice classique (figure 11).

La ventilation mécanique répartie comprend
des extracteurs, comme la ventilation ponc-
tuelle et des entrées d'air situées dans les
pieces seches. Les extracteurs sont répartis
dans la salle de bains, les WC et la cuisine.
Ils sont généralement installés en traversée
de paroi (mur ou fenétre) et fonctionnent en
permanence, a la différence des extracteurs
ponctuels. Certains extracteurs sont hygro-
réglables : ils adaptent le débit d'air extrait
en fonction du taux d'humidité relative de
l'air. Cette solution convient uniquement
pour la rénovation.

La ventilation mécanique controlée
(VMC) (figure 12) : on distingue deux
types de VMC, les simples flux et les
doubles flux. Pour les VMC simple
flux, le principe des entrées d'air reste
le méme, c'est-a-dire par les pieces prin-
cipales. L'extraction s'effectue toujours
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Figure 11 : Les types d'extracteurs
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par les pieces de service mais de fagon
permanente et conjointe. Le systeme se
compose d'un caisson d'aspiration, placé
généralement dans les combles loin des
chambres a coucher, a partir duquel par-
tent des gaines d'aspiration, de différents
diametres, vers les pieces de service. Une
gaine d'extraction relie le caisson a une
sortie sur le toit. Ces appareils possedent
un commutateur de puissance que l'on place
généralement au niveau du tableau de pro-
tection. Il permet d'obtenir temporairement
un débit d'aspiration plus important. Les
VMC simple flux peuvent &tre autorégla-
bles : leur débit d'air est constant quelles
que soient les conditions intérieures ou
extérieures. Elles peuvent également
étre hygroréglables, ce qui leur permet
d'augmenter automatiquement leur débit
pendant les pointes d'humidité.

Pour un fonctionnement correct, il est
nécessaire que les entrées d'air soient
sensiblement égales au débit d'extraction.
Pour respecter la réglementation thermi-
que (RT), il est préférable de choisir une
VMC hygroréglable certifiée CSTBat.
Certaines VMC sont prévues pour adapter
sur leur sortie cuisine une hotte aspirante
sans moteur et munie uniquement d'un
filtre graisse. Un interrupteur sur la hotte
permet de commander les vitesses du
caisson de VMC (figure 13).

Les VMC double flux (figure 12) ont été
congues pour limiter la perte de chaleur
entrainée par le renouvellement de 1'air.
La chaleur de 1'air vicié extrait des pieces
humides est récupéré pour réchauffer I'air
neuf et filtré pris a l'extérieur. Les écono-
mies de chauffage sont importantes puis-
que de 70 a 90 % de 1'énergie calorifique
de l'air extrait est récupérée. La contrepar-
tie est un colit plus élevé et une installation
plus complexe que celle des VMC simple

flux. Leur principe de fonctionnement est
un systeme d'insufflation combiné a un
systeme d'extraction. L'air neuf est aspiré
par une prise d'air extérieure, filtré, puis
réchauffé dans un échangeur thermique.
Il est ensuite insufflé dans les pieces
principales. L'air vicié est extrait mécani-
quement par des bouches situées dans les
pieces de service, dirigé dans 1'échangeur
thermique pour transmettre sa chaleur a
I'air neuf, puis évacué par une sortie si-
tuée sur le toit. Il est a noter que la VMC
double flux présente aussi I'avantage de
préserver l'air frais des habitations en été
et d'offrir un confort accru pour les per-
sonnes allergiques aux pollens ou autres
particules, grace a la filtration. L'isola-
tion aux bruits extérieurs est également
meilleure puisqu'ils n'y a pas d'entrée d'air
dans les menuiseries des pieces seches.
Naturellement, cette solution est encore
meilleure pour le respect de la RT.

Sur le méme principe que la VMC simple
flux, la VMC gaz (figure 13) est congue
pour évacuer les produits de combustion
d'une chaudiere ou d'un chauffe-eau a gaz.
L'installation et 1'entretien de ce type de
matériel nécessite 1l'intervention d'un
spécialiste.

Il existe également des VMC simple flux
compactes (figure 13) spécialement con-
cues pour etre installées dans les apparte-
ments a rénover. Leur encombrement est
réduit, ainsi que le niveau sonore en fonc-
tionnement. Elles peuvent étre installées
dans un faux plafond avec trappe de visite.
L'air est évacué a travers une paroi.

L'aspiration centralisée

Pour une construction neuve ou une réno-
vation lourde, vous pouvez prévoir d'ins-
taller un systeme d'aspiration centralisé
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VMC simple flux
@ Caisson d'aspiration
@ Sortie de toiture

0 Entrées d'air (dans la partie haute des menuiseries)
@ Bouches d'aspiration sanitaires

© Bouche d'aspiration cuisine

VMC double flux
@ Groupe d'insufflationfextraction
@ Sorlie de toiture
© Prise d'air de fagade
O Echangeur thermigue
@ Bouches dinsufilation
@ Bouches d'extraction

Figure 12 : Les différents types de VMC
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VMC pour réenovation en appartement

Salle de bains

L ©dfthg

@ Caisson d'aspiralion

@ Bouches d'aspiration

© Sortie d'air en fagade

Q Faux plafond avec trappe de visite

__-E»\\ Hotte aspirante pour VMC

@ Caisson d'aspiration

€ Piguage cuising

© Hotle spéciale sans
mioteur avec filtres et
commande de la
deuxiéme vitesse du

caisson d'agpiration

VMC gaz

@ Caisson d'aspiration spécial
autorégulable pour gaz

© Chaudiere

© Pot 2 suie avec purge

Figure 13 : Autres types de VMC

(figure 14). Passer l'aspirateur ne sera
plus une corvée surtout dans les habita-
tions a plusieurs niveaux. Les systemes
d'aspiration centralisée se composent
d'une centrale installée hors des zones de
vie (garage, cellier...), d'un réseau de con-
duits en PVC dissimulés dans le sous-sol,
les placards ou les cloisons et de prises
d'aspiration judicieusement disposées
pour permettre de couvrir toute la surface
habitable avec le flexible.

Plus aucun rejet de poussieres n'a lieu
dans les pieces et l'aspiration est plus ef-
ficace, puisque la puissance de la centrale
est nettement supérieure a celle d'un aspi-
rateur classique. Il n'y a plus de probleme
de bruit : vous pouvez aspirer les pieces a
tout moment. La mise en marche s'effec-
tue automatiquement lorsque 'embout du
flexible est introduit dans une prise ou ma-
nuellement par le biais d'une commande
du flexible.

Les flexibles sont généralement proposés
dans des longueurs importantes (jusqu'a
8 m) pour un rayon d'action optimal. Il
existe des prises d'aspiration assorties aux
prises électriques pour une intégration
parfaite dans le décor.

L'isolation

L'isolation thermique est indispensable
lors de la réalisation d'un chauffage élec-
trique et pour respecter la réglementation
thermique. Elle permet de mieux maitriser
les dépenses de chauffage, d'améliorer le
confort en supprimant les parois froides et
les condensations. L'isolation thermique
peut également apporter une meilleure
isolation acoustique. L'isolation thermi-
que sera réalisée au niveau de la toiture,
des sols et des murs. Il sera également
nécessaire de prévoir 'amélioration des
fenétres et portes (doubles vitrages,
joints d'isolation) et l'installation d'un
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que |'appareillage
électrique.

Pour une meilleure integration,
les bouches d'aspiration

sant souvent disponibles
dans les mémes serigs

L'aspiration centralisée

@ Centrale d'aspiration
© Tuyaux PVC
© Prises d'aspiration

Figure 14 : L'aspiration centralisée

bon systeme de ventilation, comme nous
I'avons vu précédemment.

L'isolation des parois

L'épaisseur du matériau isolant a ajouter
aux parois dépend de :

* la zone climatique ou est située 1'habita-
tion (figure 15) ;

¢ la constitution de la paroi a isoler ;

* la nature de I'isolant utilisé.

Voici, ci-contre, un tableau a titre indi-
catif.

Depuis 2000, la réglementation thermique
a renforcé le niveau d'isolation et prend
en compte différents criteres comme le
systeme de chauffage et la ventilation.
Elle prévoit également des dispositions
relatives a la thermique d'été qui por-
tent sur la protection solaire des baies et

I'inertie thermique des batiments. Pour
une habitation conforme a la RT, de nom-
breux calculs sont nécessaires, aussi, il est
préférable de s'adresser a un bureau d'étu-
des. Néanmoins, des solutions techniques
(sans calculs) existent pour les maisons

Isolation thermique conseillée R (en m2.K/W)
Zones
) H1 et H2 H3
Parois
Murs 3 2,5
Toitures 6 5
Planchers bas >2 >2
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Pour une construction a plus
dle 800 m d'altitude

— considérez-la en zone H1
si elle est située en zone H2 ;
— gonsidersz-la en zone H2
si elle est situee sn zone H3

Figure 15 : Les zones climatiques en France

individuelles non climatisées de moins de
220 m? habitables et dont la surface des
portes et fenétres ne dépasse pas 25 % de
la surface habitable (figure 16). Pour cha-
cun des éléments décrits, ouvrage, partie
d'ouvrage ou équipements, un nombre de
points est affecté en fonction de la qualité
thermique des éléments retenus. Le total
des points ne doit pas étre inférieur a 18.
En fonction du score que vous obtenez,
vous devez moduler les postes, par exem-
ple augmenter l'isolant, améliorer le type
de chauffage, afin d'atteindre le nombre
de points suffisant.

Eclairage extérieur

L'éclairage a l'extérieur de votre habita-
tion est tres important. Il contribue a vo-
tre confort et a votre sécurité. La norme
impose au minimum un point d'éclairage

a chaque entrée principale ou de service.
Un jardin ou une allée éclairée est toujours
dissuasif pour les éventuels visiteurs mal
intentionnés. Le choix d'un éclairage se
fera en fonction de 'espace dont vous dis-
posez. Si l'entrée se trouve a proximité de
la rue, un éclairage situé au-dessus de la
porte ou du garage suffira.

Si vous disposez d'une allée de plusieurs
metres, vous pouvez la baliser a l'aide
de bornes dont le flux lumineux sera de
préférence dirigé vers le bas. Dans un es-
pace arboré ou recouvert de pelouse, vous
avez le choix entre des bornes, des can-
délabres ou des spots halogenes dirigés
sous le feuillage des arbres (figure 17).
Les éclairages a détection automatique
offrent une grande souplesse d'utilisation
a l'extérieur et un fort potentiel dissuasif,
aussi n'hésitez pas a les utiliser.
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Solution technique selon la RT pour une maiseon individuelle neuve non climatisée®

Natez le nombre de puoints que vous pouvez justifier dans les tableaux 1 & 7. Reportez ensuite ces points dans le
tableau récapitulatif {le signe + ou-indique au'il faut ajouter ou retrancher les points comptabilisés). Si vous
n'obtensz pas le total minimum, vous devez renforcer l'isolation ou choisir des équipements plus performants.

1 - |solation des parois quantifiée par |a résistance thermique R
Type de parai R total (R parol + R isolant) en m? K/W
Murs =2 >23 =27 =3
Sols et planchers =P 223 za27 23
Plafonds rampanis| >45 245 25 5 Récapitulatif
Autres toitures =45 =5 =55 =6 Quvrages
ey . s Isclation (1)
L'utilisation de produits moins performants que la colonne 2 Bonie
n'est pas autorisée pour cette solution technigue. tharmiguss ()
2 - Traltement des ponts thermigues {enlre murs et planchers) i g:::z::: hait
Plancher haut|Plancher intermédiaire| Plancher bas intermédiaire
Mur & isolation - plancher bas
repartie et abouts - refends
de plancher traités Fenglres (3)
Ventilation (4)
Plancher a
entrevous en PSE Chauffage et
ou dalle flottante eau chaude (5/6)
aves 1solant Situation (7)
1.4 KIW
: * Le total ne doit pas étre inférisur
Pour chague mur de refend interrompant l'solation sur au meins I'un de 4 18 points.
ses chtés, || convient de retirer 1 paint, D'autres dispositions prennent en

compte des obligations relatives &
3 - Fenétres et portes-fenétres & thermigue d'été
Ths ThGou7? ThBougd

Classement

4 - Systeme de ventilation (VMC)

Systéme YMC autoreglable  |WMC hygreréglable CSTBat
Margué
Type Quelcongue NF VMG Classe E|Classe D|Classe C

5 - Chaudigre
Type A condensalion | Basse lsmpérature De réterence| Standard
6 - Chaulfage éleclngues 7 - Lieu de consfruction®
Emetteurs muraux ou Type de Chautfage Chauffage
Type planchar chauffant chauffage| a eau chaude | électrique
sur chape flottante

* Ces peints sont a ajouter pour les constructions
situges & moins de 800 m o altitude uniguement
dans |es départements bordani la Méditerrange.

Figure 16 : Solution technique pour la RT
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Figure 17 : L'éclairage extérieur

Besoins en puissance

Nous allons a présent passer en revue les
appareils gros consommateurs d'électri-
cité. Ils sont déterminants dans le choix
d'un abonnement adapté.

Gros appareils ménagers

Ce sont en général les plus gros consom-
mateurs d'électricité. Vous devez prévoir
ceux dont vous comptez vous équiper. La
norme veut que chaque gros appareil soit
alimenté par une ligne indépendante.
Les plus gros consommateurs sont
par ordre décroissant : la cuisiniere électri-
que ou la table de cuisson, le four, le lave-
linge, le seche-linge ou le lave-vaisselle.
Le four a micro-ondes et le réfrigérateur
ne sont pas de gros consommateurs.

Chauffage électrique

Le chauffage électrique présente de nom-
breux avantages : il est propre et se met en
fonction rapidement ; les appareils ne sont
pas tres onéreux, ils présentent un choix
esthétique qui leur permet de s'intégrer a
tous les intérieurs et ils ne nécessitent pas
de tuyaux disgracieux. Mais attention, si
I'on ne respecte pas quelques regles, le
chauffage électrique peut coliter tres cher
en consommation.

La premiere regle a respecter est d'avoir
une habitation thermiquement bien isolée.
Dans la mesure du possible, adoptez une
ventilation mécanique contrdlée double
flux qui permettra une meilleure répar-
tition de la chaleur et une aération plus
saine.

La seconde regle est de prévoir une régu-
lation adaptée a votre type de chauffage
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Programmateur ([ | Commutateurs de dérogation
deux zones B1L0 L Programme
Il & yy: -+ Confort forcé
Horogede — || | = P
programmation ,‘ ,vl"',"‘ Eco force
Fils pilote
=
|
abe g | = 5 o |
0, s w s
s | | . 1l
LA Cuisine wn, |
& O 1©g

LY

Thermostat cu sonde
placé en zone nuit

Thermostat ou sonde \

placé en zone jour \

Salon
Zone jour Zone nuit D
] —
Tej'i”pé’at“'e e Zone jour
19
Exemple de programmation
= _|=__ pour les jours de semaine
7 9 12 14 18 23 heures
Température (°C)
A
191
Exemple de programmation
L | = pour le week-end
7 9 12 14 18 23 heures
Température (°C) .
A Zone nuit
19
16 Exemple de programmation
- pour les jours de semaine
T 9 12 14 18 23 heures
Température (°C)
\
19
16 Exemple da programmation
- pour le week-end
7 9 12 14 18 23 heures

Figure 18 : La programmation du chauffage
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et au confort recherché. La plupart des
convecteurs disposent de thermostats in-
tégrés plus ou moins élaborés, permettant
d'obtenir une régulation indépendante sur
chaque appareil.

Il existe aussi des programmateurs qui
permettent de piloter I'ensemble du chauf-
fage ainsi que des gestionnaires d'énergie
qui prennent en compte différents facteurs
de consommation. Les plus simples sont
des appareils munis d'une horloge mé-
canique ou électronique couplée a des
thermostats. Ils permettent, en fonction
des heures d'occupation du logement, de
baisser ou d'élever automatiquement la
température et cela selon un programme
adapté a chaque jour de la semaine. Les
ordres de programmation sont couram-
ment transmis aux appareils de chauffage
par l'intermédiaire d'un fil spécial appelé
pilote. D'autres systemes se développent
pour la transmission des ordres de pro-
grammation comme les courants porteurs.
Cette technologie permet d'envoyer des
données directement a travers les fils
électriques alimentant les appareils.
Pour une gestion efficace du chauffage,
le logement est partitionné en plusieurs
zones de vie qui ne nécessitent pas d'etre
chauffées aux mémes heures. Il y a au
minimum deux zones : jour et nuit. La
zone jour comprend les pieces habituel-
lement occupées le jour comme le salon
ou la cuisine. La zone nuit regroupe les
chambres a coucher. Une troisieme zone
peut étre définie pour la salle de bains dont
les horaires d'occupation sont réduits. On
peut également laisser cette piece hors
zone : le chauffage reste programmé par
le thermostat de 1'appareil.

Prenons un exemple (figure 18) : vous
travaillez du lundi au vendredi de neuf

N

heures a dix-sept heures. Vous rentrez

déjeuner le midi. Le week-end, vous oc-
cupez votre logement en permanence. La
programmation de la zone jour permet de
sélectionner une température économique
d'environ 16 degrés pendant les absences
et une température de confort de 19 de-
grés pendant les heures de présence. De
méme, dans la zone nuit la température est
abaissée le jour et augmentée au niveau
confort pendant la nuit. Les programma-
teurs sont équipés de touches de déroga-
tion permettant d'annuler ponctuellement
la programmation en cours sans modifier
les réglages établis.

D'autres programmateurs sont adaptés
a certains convecteurs sur lesquels on
les connecte afin de programmer 1'ap-
pareil. Ainsi, chaque appareil peut &tre
programmé séparément. D'autres encore
sont plus élaborés et prennent en compte
la température extérieure. Chaque type de
chauffage dispose désormais d'un vaste
choix de programmateurs.

Les convecteurs

Il s'agit des appareils les plus simples pour
réaliser un chauffage électrique. Il existe
un vaste choix d'esthétiques, de formes, de
couleurs qui vous permettra de trouver le
modele le mieux adapté a votre intérieur.
Le choix de la puissance a installer dé-
pend de nombreux parametres : situation
géographique, température extérieure,
température souhaitée, degré d'isolation
thermique de votre habitation, volume
de la piece a chauffer. Pour ne pas entrer
dans des calculs fastidieux voici, a titre

Puissance Surfaces chauffées
1000 W 10a15m?
1500 W 15420 m?
2000 W 20a25m?
2500 W 25230 m?2
3000 W 30 a 40 m?
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indicatif, quelques valeurs moyennes. Ces
valeurs sont données pour une hauteur
moyenne sous plafond de trois metres et
une température de confort de 19 degrés.
Une puissance de 3 000 W peut s'obtenir
avec deux convecteurs de 1 500 W. Pour
une estimation plus précise, reportez-vous
a la page 246.

On les installe de préférence sur les
murs en contact avec l'extérieur, sous
les fenétres, si celles-ci ne sont pas trop
basses (les rideaux ne doivent pas venir
en contact avec le convecteur sous risque
d'incendie). Il s'agit du type de chauffage
le plus simple et le moins onéreux a 1'ins-
tallation. Les convecteurs fonctionnent
sur le principe de la convection naturelle.
L'air froid situé en bas s'échauffe en pas-
sant pres de la résistance, s'éleve dans la
piece, puis il se refroidit, redescend et
ainsi de suite (figure 19). Les convecteurs
se composent d'une carcasse métallique
dotée d'ouies d'aération hautes et basses,
d'une résistance électrique métallique

Le convecteur

70 % de chalaur
par convection
naturelle

30 % de chaleur
par rayonnement

-

Resistance

commandée par un interrupteur et un
thermostat électronique ou mécanique.
Préférez les modeles a sortie frontale afin
d'éviter le noircissement des murs au-des-
sus de 'appareil. Les thermostats électro-
niques sont plus précis et plus efficaces.
Parmi les griefs faits aux convecteurs, il y
a le confort relatif dit au mouvement d'air
qu'ils créent.

Les panneaux rayonnants

Leur enveloppe extérieure ressemble aux
convecteurs classiques. La différence
provient de 1'é1ément chauffant, qui n'est
pas une résistance métallique classique. 11
se compose d'un circuit imprimé ou d'un
dépdt métallique sur un émail isolant. La
diffusion de la chaleur se fait par rayon-
nement thermique (figure 19). Le rayon-
nement, tout comme le Soleil, échauffe les
objets, les meubles et les murs qui a leur
tour réchauffent 1'air ambiant. Ce mode de
chauffage est plus confortable, il n'y a pas
de sensation de courant d'air et la chaleur
est homogene. La sensation de chaleur

Element rayennant

Figure 19 : Les convecteurs et panneaux rayonnants
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Figure 20 : Les radiateurs a accumulation

est perceptible pratiquement des la mise
en marche des appareils. Les panneaux
rayonnants sont d'un colit plus élevé que
les convecteurs.

Les appareils a chaleur douce

La chaleur douce est I'association de deux
sources de chaleur indépendantes et com-
plémentaire dans un méme appareil piloté
par une puce. La premiere source est le
rayonnement toujours prioritaire et rapi-
dement perceptible. Elle assure I'essen-
tiel des besoins. La seconde source est le
supplément de chaleur qui s'additionne au
rayonnement de la fagade. Elle est assurée
par un corps de chauffe en fonte a haute
inertie ou une résistance supplémentaire
basse température.

Les séche-serviettes

Ces appareils sont tres prisés pour chauf-
fer la salle de bains ou sécher les torchons
dans la cuisine. Ils allient I'aspect pratique
al'aspect décoratif. Il existe différents mo-
deles qui vont du rayonnant au soufflant,

en passant par les modeles a fluide calo-
porteur. Ces derniers adoptent le principe
du radiateur a bain d'huile ou du radiateur
de chauffage central ou la résistance élec-
trique chauffe un liquide qui transmet la
chaleur dans 1'appareil. Certains modeles
combinent plusieurs modes de chauffage,
par exemple soufflant et rayonnant. Les
seche-serviettes sont prévus pour des
locaux humides. Leur installation est
réglementée dans la salle de bains. Nous
évoquerons ces regles dans la partie con-
sacrée a la salle de bains.

Les soufflants

Ce type d'appareil n'est pas utilisé en
montage fixe. On le trouve plus souvent
en chauffage d'appoint. Il présente les
inconvénients d'étre bruyant, de remuer
la poussiere et de provoquer un courant
d'air désagréable.

Les radiateurs a accumulation

Les accumulateurs (figure 20) ont rem-
porté un vif succes avant la crise de
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I'énergie. Leur principe de fonctionne-
ment est simple, mais il nécessite d'avoir
un abonnement offrant ce que 1'on appelle
communément le farif de nuit ou double
tarif, période pendant laquelle le prix du
kWh est moins cher. L'appareil se met en
marche pendant cette période et chauffe
des matériaux réfractaires qui stockent la
chaleur. Pendant la journée, un systeme de
turbine couplée a un thermostat restitue la
chaleur accumulée.

Malheureusement, pour pouvoir restituer
de la chaleur toute la journée, ces appa-
reils doivent chauffer le plus possible pen-
dant leur période de fonctionnement et ce
sont donc de gros consommateurs d'élec-
tricité. De plus, c'est vous qui sélection-
nez la puissance de charge de l'appareil
et, si le temps se radoucit, pendant la nuit
par exemple, vous aurez accumulé plus
d'énergie que nécessaire. Autre inconvé-
nient, les matériaux réfractaires prennent
de la place et rendent ces appareils volu-
mineux et lourds. Les modeles récents se

— —— Conducteurs
- d'alimentation (liaisons froides)

- = Connecteurs

—— FElectrodes

Partie chauffante

-+—— Enveloppe

sont allégés, utilisent de meilleurs isolants
et présentent des dimensions plus réduites.
IIs peuvent &tre contrdlés par un thermos-
tat a fil pilote ou une sonde extérieure.
Des régulations électroniques calculent la
chaleur délivrée la veille pour anticiper la
charge du lendemain.

Les plafonds rayonnants pldtre (PRP)

Les PRP (figure 21) utilisent le méme
principe de fonctionnement que les pan-
neaux rayonnants. IIs chauffent les objets
qui, a leur tour, chauffent l'air. C'est un
procédé de chauffage relativement ancien,
mais qui posait des problemes de fissura-
tion du platre a ses débuts. Il se présente
sous la forme de cassettes adaptables aux
divers types de faux plafonds, sous forme
de films déroulables ou de modules com-
posés d'un film chauffant déja collé sur
un isolant. Il procure un chauffage basse
température uniforme et confortable. La
consommation d'énergie est modérée. La
régulation peut &tre finement effectuée

Isolant

Film chauffant

Figure 21 : Les plafonds rayonnants plitre
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piece par piece grace a un thermostat
électronique. Les PRP ne prennent pas de
place dans votre intérieur, restent discrets
et propres. Malheureusement, leur instal-
lation et leur régulation ne sont pas a la
portée de tous, aussi il ne faut pas hésiter
a faire appel a un professionnel si vous
envisagez ce type d'équipement. De plus,
ils ne peuvent pas étre installés n'importe
ou, car ils nécessitent un faux plafond et
des plaques de platre spécialement pré-
vues pour cet usage. Ce type de chauffage
est particulierement recommandé pour
les pieces hautes de plafond, les lofts, les
mezzanines, etc.

Les planchers rayonnants

électriques (PRE)

C'est un type de chauffage qui ne peut &tre
envisagé que si vous réalisez une chape
(figure 22) ou rénovez le revétement de
sol. Ce principe n'a plus rien a voir avec
les anciens systemes par le sol a tempé-
rature élevée et qui étaient néfastes pour
la santé. Les procédés actuels sont basse
température (28 °C au maximum au ni-

Exemple de répartition dans une piéce

v
UL

veau du sol). Trois versions de ce systeme
sont possibles. La premiere est le plancher
rayonnant a accumulation. Il nécessite une
dalle d'une certaine épaisseur et sera plus
particulierement adapté a une maison
individuelle ou a un appartement en rez-
de-chaussée.

Il se compose d'un cable chauffant noyé
dans le béton. Il fonctionne sur le principe
de l'accumulation et chauffe la dalle de
béton pendant la nuit (obligation d'avoir
un abonnement spécifique).

Le jour, la chaleur accumulée se dégage
du sol. On utilise le plancher chauffant
pour base de chauffage, le complément
étant assuré par des convecteurs. Ces der-
niers n'ont plus qu'a réchauffer le local de
quelques degrés pour atteindre la tempé-
rature de confort. Leur puissance installée
est donc inférieure a celle d'un chauffage
uniquement par convecteurs.

Le plancher chauffant est généralement
piloté par une régulation tres précise qui
tient compte de la température extérieure
et permet ainsi de moduler I'accumulation.

Revétement de sol

Chape floltante

Armature de la chape
Céable chauffant

JUUUUUU]

UUUUUUL

9

SV

© df-th
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Figure 22 : Les planchers rayonnants électriques
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D'autres modeles de régulation permettent
d'obtenir une remise en chauffe diurne de
la dalle si la température vient a chuter
brutalement.

La mise en ceuvre de ce type de chauffage,
bien que paraissant relativement simple,
sera de préférence confiée a un profes-
sionnel. En effet, le calcul des puissances
a installer est assez ardu. La réalisation
doit &tre parfaite pour obtenir un résultat
satisfaisant. Tout est a prendre en compte :
étude thermique du local, nature du béton,
mise en place du cable, surveillance et test
de celui-ci pendant le coulage de la chape,
installation et réglages de la régulation.
Une autre version de ce type de chauffage
connait actuellement un grand dévelop-
pement : le chauffage direct par le sol.
L'élément chauffant est un cable noyé
dans une chape flottante de béton de fai-
ble épaisseur (trois a cinq centimetres).
Cette chape est coulée sur un isolant tres
performant posé sur la dalle.

L'inertie (temps de réponse lors de la
mise en marche) de ce systeme est tres
faible et permet donc une utilisation sans
complément de convecteurs. La chaleur
est émise sous forme de rayonnement. La
température est régulée par un thermostat
d'ambiance électronique avec fil pilote
situé dans chaque piece et relié de pré-
férence a une programmation centralisée.
Dans ce cas également, le calcul de la
puissance nécessaire et la mise en ceuvre
du systeme seront de préférence confiés a
un professionnel.

La derniere version est un cable fin chauf-
fant fixé sur une trame qui se pose dans un
ragréage ou dans 1'épaisseur de la colle a
carrelage, sur une dalle ou une chape exis-
tante. Le sol doit étre de préférence isolé.
Ce systeme convient dans la rénovation
pour un apport de confort, par exemple
dans la salle de bains, mais pas comme
systeme de chauffage principal.

Enveloppe exlérieure

_’.

|solant thermigue

Cuve anticorrosion

Anode anticorrosion

Groupe de sécurité

Thermostat

—— HResistance électrigue

Arrivee d'eau froide

Départ eau chaude

/
O dfng

®
©

Figure 23 : Le chauffe-eau électrique a accumulation
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La production d'eau chaude

La production d'eau chaude peut etre as-
surée par un chauffe-eau électrique a ac-
cumulation. C'est un gros réservoir isolé
thermiquement muni d'une résistance et
d'un thermostat (figure 23). Il ne néces-
site pas d'entretien particulier si ce n'est
un détartrage de temps en temps. Il est
propre, silencieux et offre une température
constante. Pour des volumes importants,
il peut fonctionner en permanence ou, si
les besoins en eau chaude sont moindres,
il peut fonctionner automatiquement sur
le tarif de nuit (avec possibilité de relance
manuelle de jour). Cette derniere solution
permet de produire de 1'eau chaude au
meilleur prix. Il faut prévoir l'installation
du chauffe-eau électrique le plus pres
possible du principal point de demande
d'eau chaude (douche, baignoire). Si les
divers points d'eau sont tres éloignés les
uns des autres, rien ne vous empéeche de
prévoir plusieurs chauffe-eau (un chauffe-
eau de 15 ou 30 litres, par exemple, peut
étre placé sous un évier). Le défaut de ce
systeme est peut-&tre sa taille, car il faudra
lui trouver un emplacement judicieux qui
permette de le dissimuler, tout en lais-
sant le maximum d'accessibilité en vue
d'une réparation ou d'un remplacement.
Préférez, dans la mesure du possible, un
modele vertical a un modele horizontal.
Il sera beaucoup moins sensible a l'en-

tartrage et délivrera plus d'eau chaude
en fin de réserve (la surface de mélange
eau chaude/eau froide étant moins impor-
tante). Voici, a titre indicatif, quelques
capacités en fonction des équipements du
tableau ci-dessous.

Il existe également des chauffe-eau élec-
triques instantanés qui s'installent direc-
tement au point de puisage, par exemple
dans la douche. Ils sont pratiques en ré-
novation, mais présentent l'inconvénient
de consommer énormément d'énergie et
d'etre sensibles a I'entartrage.
L'électricité peut aussi servir d'énergie
complémentaire dans le cas d'un chauffe-
eau solaire. Elle permet de délivrer le
complément nécessaire lorsque les pan-
neaux solaires thermiques ne produisent
pas suffisamment d'eau chaude.

CHOISISSEZ
L'ABONNEMENT |
LE MIEUX ADAPTE

L'abonnement que vous allez choisir
aupres de votre distributeur se décompose
en trois éléments principaux :

¢ la tension de raccordement (230 V en
monophasé ou 400 V en triphasé) en fonc-
tion des possibilités du distributeur ;

. - . Evier + lavabo + |Evier + lavabo +| Evier + lavabo +
Equipements Evier | Evier + lavabo douche baignoire | douche + baignoire
Chauffe-eau en

fomotionmament permanent | 157301 | 30-751 751 100- 1501 150 - 250 |
Chauffe-eau fonctionnant | ille| Dé ilé 100 | 150 - 2001 200 - 300 |

on heures oreuses éconseillé| Déconseillé . -

Capacité de stockage minimale du ballon d'eau chaude exigée pour I'obtention des labels Promotelec

Type de logement F1 F1 bis

F2 F3 F4 F5 et plus

Capacité 100 | 100 |

1501 200 | 250 | 300 |
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¢ la puissance de raccordement (selon vos
besoins personnels) ;

* les options tarifaires qui dépendront de
votre équipement et de son utilisation.
La facture d'électricité qui vous sera four-
nie prendra en compte ces éléments. Elle
se compose :

¢ d'une prime fixe (abonnement) détermi-
née en fonction de la puissance souscrite
et des options tarifaires choisies ;

¢ du prix des kWh consommés.

Il est donc tres important de choisir la
solution la mieux adaptée a votre cas.

Les tensions de
raccordement

Le monophasé

C'est le type de tension le plus répandu a
I'heure actuelle (figure 24). Le distributeur
met a votre disposition une arrivée de cou-
rant en deux fils (phase et neutre) avec une
différence de potentiel de 230 V.

On l'appelle monophasé, car il n'y a qu'une
seule phase.

Les puissances possibles sont comprises
entre 3 et 18 kW (selon les possibilités du
distributeur, qu'il faudra consulter).

Monophasé

230V

! )

NeLl Phase

C'est également la solution la plus simple
pour réaliser une installation, puisque tous
les appareils fonctionnent en 230 V.

Le triphasé

Le triphasé est un autre type de tension
dont vous pouvez vous équiper (figure 24).
C'est ce que 1'on appelle communément la
force. Le distributeur ne vous apporte plus
deux fils, comme dans le monophasé, mais
quatre (un neutre et trois phases). Entre
neutre et phase, on dispose toujours d'une
tension de 230 V, mais entre deux phases,
on dispose de 400 V.

Ce type de tension n'est intéressant que
si vous disposez d'appareils de grosse
puissance fonctionnant en triphasé. Un
autre probleme est que, disposant de trois
circuits en 230 V, il faut que votre instal-
lation soit répartie le mieux possible entre
ces trois circuits, sinon le disjoncteur ris-
que de se déclencher intempestivement.
On appelle cela 1'équilibrage des phases.
Attention : pour une méme puissance de
raccordement, on ne dispose pas des mée-
mes possibilités d'utilisation en triphasé
et en monophasé.

En effet, un abonnement de 9 kW en mo-
nophasé offre une intensité maximale de

Triphasé

l |

Phase 2 Phase 3

Phase 1

Figure 24 : Monophasé et triphasé

© df-thg
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Vos éguipements Puissance nécessaire

En plus de
['&clairage,
vous utilisez
uniguement
des appareils

3 kW

meénagers
de faible
consommation,

En plus de

Chauffe-
Qé + =8+ ou 6 kW

I'gclairage,
vous ulilisez
des appareils
menagers
de faible %
consommation,
£=

OBa — g
- |9

En plus de
I'&clairage,

Chautfe-
vous ulilisez

des appareils + Z;uctriaua_}l _I_ et 9 kW

ménagers
de faible .
consommation.

©

© df-thg

Vous disposez d'une
habitation équipés

tout électrigue : chauffage, =
‘eau chaude, gros appareils 9 a 18 kW

Electromenager

Figure 25 : Les puissances de raccordement
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45A (I =P/ U). En triphasé, vous pouvez
disposer aussi d'un abonnement de 9 kW,
mais celui-ci prend en compte les trois
circuits en 230 V et offre une intensité
maximale de 15 A par circuit. Vous devez
donc veiller a réaliser un équilibrage par-
fait et ne pas surcharger les lignes. Cela
complique un peu plus I'installation.
Dans la plupart des cas, votre distributeur
vous proposera le monophasé, sauf en cas
de contraintes liées au réseau ou si vous
avez absolument besoin de cette tension
pour certaines machines ou appareils.

La puissance de
raccordement

Quand vous aurez déterminé vos besoins,
vous pourrez faire une estimation de la
puissance de raccordement nécessaire a
votre installation. Il suffit d'ajouter les
puissances (en kW) des appareils gros
consommateurs (gros électroménager,
chauffe-eau, chauffage électrique) dont
vous souhaitez vous équiper, en tenant
compte du fait que vous ne les utiliserez
pas tous en méme temps. Ce calcul fait,
choisissez la puissance existante immé-
diatement supérieure a votre calcul. Le
distributeur met a votre disposition plu-
sieurs formules d'abonnement. Il s'agit de
déterminer celle qui sera le mieux adaptée

a votre cas.

@ Mais attention ! Plus vous
Pui y choisissez un niveau de
uissance de . P
i " puissance élevé, plus votre
raccordemen p
timée = fact abonnement sera onéreux.
surestimée = facture . ..
(lev Si vous choisissez un
elevee; .
} 4 niveau trop bas, le fonc-
uissance de . . )
P i . tionnement simultané de
raccordement sous . .
timé plusieurs appareils provo-
estimée = coupures )
. . P quera le déclenchement du
intempestives.

disjoncteur de branchement

(appareil de protection ins-

tallé par le distributeur). Mais ne vous
inquiétez pas : sur simple demande, votre
distributeur peut augmenter la puissance
de votre installation.

Voici quelques exemples pour guider
votre choix.

Si vous comptez vous équiper d'un
chauffage électrique, le calcul effectué
précédemment indiquera une valeur rela-
tivement élevée vous obligeant a choisir
une puissance importante de raccorde-
ment et donc un abonnement onéreux. Il
faut tenir compte du fait que, si vous avez
choisi un chauffage de type accumulation,
celui-ci fonctionnera la nuit, quand vous
n'utilisez pas les autres appareils. La puis-
sance devra donc etre suffisante pour per-
mettre le fonctionnement du chauffage ou
des appareils ménagers. Choisissez dans
ce cas la puissance immédiatement supé-
rieure au total des équipements.

Le deéelesteur

Dans le cas d'un chauffage

direct par convecteurs ou pan-
neaux rayonnants, il existe un
appareil qui permet de choi-
sir une puissance inférieure
a votre calcul, le délesteur
(figure 26). Réglé sur la puis-

Le délesteur est idéal
pour l'utilisation
d'appareils gros
consommateurs avec
une petite puissance
d'abonnement.

sance de 1'abonnement, il gere

votre consommation d'électri-
cité. Il dispose en effet d'un
circuit prioritaire sur lequel est raccordée
l'installation électrique (excepté le chauf-
fage) et d'un ou plusieurs circuits non
prioritaires réservés au chauffage élec-
trique. Plus la consommation augmente
sur le circuit prioritaire plus le délesteur
coupe les circuits de chauffage. Il les re-
met en service automatiquement lorsque
la demande prioritaire baisse. Cet appareil
a I'avantage d'étre entierement automati-
que : il gere l'installation sans que vous
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0 Si P est faible, NP1 et NP2 sont alimentes.

Circuils non prioritaires

Delesteur
reglé a 45 ampéres NP1

Disjoncteur d'abonné
réglé & 45 ampéres

Circuits prioritaires

9 Si P augmente, NP1 puis NP2 sont coupés.

Circuits non prioritaires

&
Délesteur
réglé a 45 ampéres . -

Disjoncteur d'abonné
reglé a 45 amperes P

Circuits priaritaires

© Lorsque P décroit, NP1 puis NP2 sont remis en service
Vous ne dépassez jamais la puissance souscrite.

© df-thg

Figure 26 : Principe du délesteur
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ayez a vous en soucier. Généralement, il
est intégré dans les gestionnaires d'éner-
gies proposés par les fabricants couplés
directement au compteur électronique.

Les options tarifaires

Les options tarifaires varient selon la
puissance souscrite et la possibilité de
votre distributeur.
Voici un petit tableau (figure 27) pour
guider votre choix.

les distributeurs, celui-ci peut etre quelque
peu différent.

En revanche, cette option est payante
et augmente le prix de 1'abonnement
classique. Elle ne sera donc choisie que
pour des installations comportant des
appareils susceptibles de fonctionner de
nuit (chauffe-eau, chauffage a accumu-
lation, chauffage électrique). Il faut que
la différence de prix de I'abonnement soit
compensée par une forte consommation
pendant les heures creuses. Mais rien
ne vous empéche, pour les gros appa-

Puissance Type d'abonnement Courant Intensité disponible (A)
souscrite =
Monophase| Triphasé

Base HC Tempo 230V 400V

3 kW ] Monophasé 15

6 KW L] @ 30 3x 10

9 kW @ @ @ Monophasé 45 3x15

12 kW B ) ® N 60 3x 20

triphase
15 kW 2] @ @ 75 3Ix25
18 kW (5] & ) 90 3x3b

Figure 27 : Les abonnements

Tarif option de base

L'intégralité de votre consommation est
facturée sur le tarif de base de la puissan-
ce, quelle que soit I'heure de la journée.

Tarif option heures creuses

Le double tarif ou tarif de nuit est un type
d'abonnement qui permet de bénéficier d'un
prix avantageux du kWh (environ 40 % de
moins que le tarif de base) pendant cer-
taines heures. Généralement, ce créneau
horaire se situe la nuit (entre 23 h 00 et
7 h 00), période ou la consommation gé-
nérale baisse. Mais, selon les régions et

reils ménagers comme les lave-linge,
seche-linge ou lave-vaisselle, de les faire
fonctionner aussi a ces heures-la. A évi-
ter si vous étes en appartement, si vous
ne voulez pas vous facher avec vos voi-
sins | Si vous disposez d'une habitation
tout électrique, le double tarif est indis-
pensable. Dans les autres cas, faites votre
estimation.

Tarif option Tempo (EDF)

Cette option (figure 28), disponible pour
les compteurs électroniques, découpe
I'année en trois périodes tarifaires, elles-
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300 jours bleus

Hc : heures creuses
Hp : heures pieines

43 jours blancs

22 jaurs rouges

Figure 28 : L'option Tempo

mémes divisées en heures creuses et en
heures pleines, ce qui donne en tout six
créneaux différents de tarification.

Les jours sont répartis par couleur de la
facon suivante :

* 300 jours bleus (colit de 1'électricité
faible) ;

* 43 jours blancs (colit semblable a 1'op-
tion heures creuses) ;

¢ 22 jours rouges (colt de 1'électricité
élevé).

La couleur du jour et celle du lendemain
(apres 20 h) sont signalées :

e sur le compteur ;

e sur un boitier prété par le distributeur ;

* sur Internet ou le Minitel.

Ce type d'option s'adresse aux clients
soucieux de maftriser leurs dépenses
d'énergie. Les constructeurs de matériel
électrique proposent des centrales de ges-
tion de ce tarif qui prennent directement
en compte les informations transmises par
le compteur et gerent automatiquement
toute l'installation. Mais pendant la pé-
riode rouge, elles interdisent ou diminuent
autant que possible 1'usage des appareils
gros consommateurs d'énergie. Pendant
les périodes rouges, il est vivement con-
seillé de disposer d'un mode de chauffage

autre que l'électricité (par exemple, une
cheminée avec insert ou un pogle).
Pour comparer les options tarifaires, re-
portez-vous 2 la figure 29 ci-apres.

LE COMPTEUR

Nous avons vu que choisir un abonnement
adapté a ses besoins meéritait réflexion.
Nous allons a présent évoquer les cas
auxquels vous pouvez étre confronté en

ce qui concerne le compteur.

Vous disposez d'un
comptage

Dans le cas ol vous occupez déja les lieux,
vous pouvez savoir de quel abonnement
et de quelle puissance vous disposez en
consultant simplement la facture de votre
distributeur, ou tous ces renseignements
sont inscrits.

S'il s'agit d'une habitation nouvelle, il
faut examiner le panneau de comptage ou
panneau de contrdle (figure 30) afin de dé-
finir ce dont vous disposez. Les anciens
panneaux consistent en un tableau en bois
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Prix TTC annuel des abonnements en France métropolitaing

Euros TTC
500 [ |:| Cption Base (Métropaole)
|:| Cption Heures creuses (Metropole)
|:] Option Tempo
400 [~
300 [
200 [ ——
100 [~

3kVA BKVA 9kVA 12kVA 15kVA 18 KVA BKVA 9KVA 12kVA 16KkVA 1BKVA 2 KVA 123 18kVA

Prix TTC du kWh Puissance souscrite
Euros TTC
05 [
Option Base Qption Option Tempao
(Métropole) Heures creuses
- (Metropole)
0,4
03 Jours rouges
02—
Jours blancs
a Jours bleus
01
1 1 1 . 1 1 1
0.0
2kVA  BkVAet + Hp He He Hp He Hp He Hp
Hp heures plenes  Ho : heures creuses ©

Figure 29 : Coiit des abonnements et des options tarifaires
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Boitier de télereport
pour releveé & distance

Compteur electronique
Compteur électromécanigue
- Disjoncteur d'abonng

| _ Platine plastique

Tableau boig
{25 x 50 cm)

Figure 30 : Les panneaux de comptage

sur lequel sont fixés plusieurs appareils :
le compteur, le disjoncteur et autres mo-
dules selon les cas. Dans les installations
récentes, le compteur est situé dans la
GTL (Gaine Technique de Logement) ou
arrivent toutes les canalisations électri-
ques et de communication. Il se peut que
seul le disjoncteur de branchement soit
installé a l'intérieur de I'habitation.

Dans le cas d'un immeuble collectif, le
compteur peut etre placé dans une gaine
technique sur le palier ou regroupé avec
d'autres dans un local spécialement prévu
a cet effet (figure 31).

Dans le cas d'une maison individuelle, il
peut &tre placé dans un coffret situé a I'ex-
térieur, au niveau de la voie publique.

A présent, examinons le compteur et le
disjoncteur afin que vous puissiez savoir
ce dont vous disposez (figure 32). Sur
le compteur apparaissent diverses in-
formations comme le type de courant et
la tension délivrés, la consommation et
éventuellement la tarification heures creu-
ses. Deux types de compteurs cohabitent
actuellement : les compteurs électroméca-

niques et les compteurs électroniques. Ces
derniers disposent de touches donnant ac-
ces a diverses informations qui s'affichent
sur 1'écran de l'appareil (consommation,
type d'abonnement, période tarifaire en
cours, etc.). Les compteurs électroni-
ques permettent de gérer tous les types
d'abonnement. Il n'est pas nécessaire
d'en changer quand vous optez pour un
autre abonnement, comme c'était le cas
avec les compteurs électromécaniques.
Ils sont pourvus systématiquement d'un
contact heures creuses et d'un bus de
téléinformation qui permet de les relier
a un gestionnaire d'énergie. Ils peuvent
également étre équipés d'une prise de
relevé a distance qui vous dispense d'etre
présent lors des relevés de consommation
par le distributeur.

Le disjoncteur de branchement ou AGCP
(Appareil Général de Commande et Pro-
tection) représente le point de livraison du
distributeur. L'alimentation du tableau de
répartition y sera raccordée. L'ampérage
maximal disponible y est indiqué. Il per-
met de déterminer la puissance souscrite
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En immeuble collectif

Cigjoncteur Compteur Digjoncteur
Figure 31 :
Les emplacements
du compteur
|
nigue .
Cempteurs
En maison individuelle
Compteur o
Disjencteur i
©
o

Compteur électronique

| Type de courant {monophasé...)

Consommation en heures creuses

Consommation en heures pleines

Indicateur de la période tarifairg
en cours

Disque qui tourne larsgue vous
cansommez du courant

Touches indiguant votre
consomrmation, volre type
d'abonnement, la péricde
tarifaire en cours, etc.

Tension de raccordement

Compteur de consommation en kWh

Compteur électromécanique
double tarif

©

Figure 32 : Les compteurs
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(par exemple, 45 A en monophasé corres-
pondent a 9 kW). Le disjoncteur permet
la mise hors tension de toute l'installation
en cas d'urgence, c'est pourquoi il doit en
permanence étre accessible. Il peut &tre
équipé d'une protection différentielle de
500 mA. Pour une installation conforme
a la norme, I'AGCP doit étre de type S
(appareil sélectif).

A ce stade, vous connaissez la tension et
la puissance dont vous disposez. Si l'une
ou l'autre ne vous convient pas, contactez
votre distributeur.

Peut-gtre 1'emplacement ou est situé le
comptage ne vous satisfait-il pas. Dans
ce cas, il faudra également examiner le
probleme avec votre distributeur.

Boulon d'arrét

différentielle.

A Appareir sélectif, obligatoire pour le
respect de la norme. || se déclenche avec
un retard de 40 ms, laissant les dispositifs
differentiels haute sensibilite (30 ma)
couper e cireuit en défaut en premier,

/ Bouton de mise en fonction

Calibre reglé selon la puissance
souscrite (icl 45 A en moncphasé
correspond 4 9 kW)

3 Informations technigues
- 1 pdle protége, vous étes en monophase ;
- 3 pdles protégés, vous étes en triphasé |
- 500 mA, vous dispesez d'une protection
differentielle de 500 mA

A Bouton de test de |a protection

Mais attention, ne prévoyez pas de l'ins-
taller n'importe ou. Des regles tres strictes
sont a respecter. Il est interdit de poser le
disjoncteur dans un local humide (WC,
salle de bains, trop pres d'un point d'eau),
dans les endroits difficilement accessibles
(piece indépendante ne communiquant pas
directement avec le logement), dans un es-
calier, sur une cloison légere. Evitez les
chambres et I'exposition a la chaleur, par
exemple au-dessus d'un radiateur ou d'un
appareil de cuisson. La fenétre du comp-
teur doit étre située a 1,65 m du sol. Dans
tous les cas, 1'avis de votre distributeur
sera primordial. Dans le cas d'une cons-
truction neuve ou d'une rénovation avec
remaniement des cloisons, le panneau de
comptage doit étre installé dans la gaine
technique de logement.

Figure 33 : Les disjoncteurs de branchement
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Vous ne disposez pas
de comptage

Si vous n'avez pas encore déterminé
I'emplacement de votre comptage ou que
vous prévoyez des travaux de maconne-
rie (doublage de murs, par exemple) vous
empéchant de le faire installer rapidement,
vous pouvez demander une installation
provisoire, le temps de réaliser les pre-
miers travaux.

Appartement

Dans ce cas, vous devez contacter votre
distributeur qui établira un devis de rac-
cordement au réseau et qui exécutera les
travaux. Généralement, il s'agit d'un cable,
posé ou non sous gaine, reliant le panneau
de comptage a la dérivation sur le palier
(figure 34). Dans le cas d'un compteur
électromécanique et si le palier est assez
vaste, il est possible de faire poser le
compteur a l'extérieur et le disjoncteur a
l'intérieur. Cette solution présente 1'avan-
tage de ne pas nécessiter votre présence
pour les relevés. Dans le cas d'un comp-
teur électronique, le relevé pourra se faire
sur le palier grace a la prise de téléreport.
En cas de rénovation de I'installation élec-
trique, il est préférable de créer une GTL
pour y placer le panneau de comptage.

Maison individuelle

En maison individuelle, le raccordement
est quelque peu différent. Une partie des
travaux vous incombe, celle du domaine
privatif, l'autre sera réalisée par le distri-
buteur sur devis. Plusieurs cas de figure
sont possibles. Le compteur peut se situer
dans un coffret extérieur spécialement
prévu a cet effet dont les références
vous seront communiquées par votre

distributeur. Il doit &tre placé en limite
de la voie publique afin que les agents du
distributeur puissent y accéder sans avoir
a pénétrer dans votre propriété.

Le coffret peut étre encastré dans un mur
de cloture ou dans le mur méme de I'habi-
tation, si celle-ci jouxte la voie publique.
Le disjoncteur sera placé a l'intérieur de

Appartement
Gaine technigue
de logement (GTL)

Palier

Panneau de complage <

' Colonne de
distribution
de l'immeuble

Prise de
t&lérepart
([option)

Appartement neuf ou aprés renovation lourde {remaniement
des claisans) avec compteur electronique

Appartement

Palier

Panneau de comptage

——

| Colonne de

1 distribution
| de limmeuble
|

Prise de
talereport

(sl comptaur

glectronique)

Appartement rénove sans remaniement des cloisons,

Apparterment Palier
I Colonns de
distribution
Disjoneteur de e i
i de l'immeuble
branchement

Compteur
glectromécanique

ldem ci-dessus avec compteur électromecanique et palier

de surface suffisante,

Figure 34 : Le raccordement en appartement

df-thg
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Types de branchements

% gl Aérien

A\

B Aérosoulerrain
gt
=

A5

R

e e

. . 1 . .
Damaing public y Domaine privé

Domaine public | Domaine privé

Souterrain (ou aéraosouterrain pour partie enterrée)

[

f @ Disjoncteur
(: 5 ; Disjoncteur differentiel
non différantisl
D<30m e D>30m
i T
5 1 . ' - .

Damaing Domaine prive Domaine Domaine prive
public ! public |

m— | gNes electriques @ Compteur

Figure 35 : Le raccordement d'une maison individuelle

I'habitation. La liaison entre le coffret de
comptage et le disjoncteur se fait sous
terre (pour plus de détails sur les regles
a respecter pour cette installation, voir
page 174). Si vous avez opté pour le
double tarif, les conducteurs nécessaires
devront étre passés en méme temps.

Le compteur peut également étre placé a
l'intérieur de I'habitation avec I'AGCP si
la distance de raccordement avec le coffret
extérieur est inférieure a 30 m (figure 35).
Au-dela de 30 m, le compteur doit étre
placé a I'extérieur avec un disjoncteur de
branchement non différentiel. Un autre
disjoncteur de branchement différentiel
sera placé a l'intérieur de 1'habitation et
fera office d'AGCP.

FAITES LE PLAN
DE VOTRE
INSTALLATION

Géneralites
Arrivé a ce stade, il est
nécessaire de traduire vos
souhaits et vos besoins sur
un plan. Pour ce faire, vous
allez utiliser le plan archi-
tectural de votre habitation
(des copies, naturellement)
et y implanter les divers
appareillages avec leurs
liaisons d'interdépendance

@

Cette section a pour
but de mettre avotre
dispositionle
maximum d'éléments
pour établir un plan
détaillé, cohérent et
exploitable devotre
installation.
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(schématisées par des lignes en poin-
tillé). Vous pouvez utiliser les symboles
que nous vous proposons (figure 36) ou
d'autres a votre convenance, si vous ne les
trouvez pas suffisamment significatifs.

Rappel des fonctions des appareillages

L'interrupteur : c'est un mécanisme qui
permet de commander un point d'éclairage
ou une prise de courant.

L'inverseur (ou va-et-vient) : toujours
utilisé par paire, permet la commande a
partir de deux endroits différents.

Le commutateur double (ou double
allumage) : il permet deux commandes
différentes a partir du méme mécanisme.

" Interrupteur
L (simple allumage)

Inverseur

(va-et-vient, 2 points
de commande)

Commutateur double

( ) {double allumage)
3 Bouton-poussoir
(. (pour commande d'un
~ télerupteur ou d'une sonnette)
' Carillon
Chauffe-eau

Point d'éclairage
(plafonnier ou |lustre)

Point d'éclairage
(applique murale)

Tiulslerey

Le bouton-poussoir : utilisé seul, il peut
commander une sonnette ou un carillon
de porte d'entrée. Utilisé en association
avec un télérupteur, il permet de com-
mander un point d'éclairage par autant
de boutons qu'on le désire. Associé a un
télévariateur, il permet la commande et la
variation d'un point d'éclairage a partir de
plusieurs boutons.

Il est conseillé d'apporter le maximum
d'attention au plan, car vous devrez le
suivre pendant toute la réalisation de I'ins-
tallation. Il vous évitera d'oublier certains
montages en cours de travaux.

Pour vous aider, nous effectuerons une
étude piece par piece en vous proposant
diverses solutions pour chacune. A vous
de choisir et d'adapter des solutions a
votre propre cas. Le rappel des normes

-':;:) Socle de prise de courant
K,__/ (10/ 16 A + terrg)
ST

Socle de prise de télévision
(antenng)

)
/

Socle de prise de téléphone
ou de communication

Socle de prise hi-fi
(haut-parleurs)

Sortie de fil

Convecteur

Gaine technique de logement
(GTL) ou tableau électrique

Divers

Figure 36 : Les symboles pour le plan
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C O @

Salle de bains

Chambre

Entrée

couloir

Cuisine

Salon/salle
a manger

Buanderie

Garage

SOUS-SOL

Figure 37 : Exemple de plan architectural

N

pour les pieces a risques et le niveau
d'équipement minimal est indiqué pour
chaque piece.

Pour mieux vous guider sur un plan
d'ensemble, nous travaillerons sur un
exemple : une maison de plain-pied avec
sous-sol (figure 37).

Les pieces

Afin de réaliser une installation dans le
respect de la norme et offrant un degré
suffisant de confort, voici quelques regles
que nous appliquerons a notre exemple.

* Un point d'éclairage doit pouvoir étre
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Types de points d'éclairage & installer dans un logement (selon la norme NF C 15-100)

Chambre { y
Salle de bains

Salon/salle
a manger

Cuisine
Entrae
couloir

&2 Applique murale | En cas de rénovation, si une impossibilite technique ne permet
pas de placer un point d'éclairage au plafond, il peut &tre rem-

@ Plafonnier placé par deux appligues murales ou deux prises commandées.

Ces recommandations congtituent un équipement minimal. Selon la taille de la piéce et le 2
niveau de confort recherché, un platonnier peut &tre complété par une ou plusieurs 5
appligues murales ou des prises commandées, ©
Figure 38 : L'emplacement des points d'éclairage
Dispositions concernant l'emplacement des appareillages de commande
L 1
Hauteur de pose Coulgirs et circulations
. = G-~ =9 =8
Posge colé de o
l'ouvrant
= <5 >

Prévoyez un dispositif de commande manuelle & moins d'un
metre de chague accés

h=080m
el<130m

= > =

<2m

ou un dispositif de commande manuelle & voyant lumineux &
moins de deux métres de chague acces

Dans l'optique d'une inztallation future
de dispositifs & détection de présence

en remplacement de systémes manuels,

Il est recommandeé de distribuer un ou utilisez des interrupteurs
conducteur de neutre (lalssé en attente) automatiques a détection
dans chague boftier de point de de présence.

commande,

Figure 39 : Les dispositifs de commande dans les circulations

60



commandé a partir de chaque issue de la

piece concernée. Il est généralement placé

du coté de l'ouvrant a portée de main a

une hauteur du sol fini comprise entre

0,8 et 1,30 m. Au-dela de deux points de

commande, 1'utilisation d'un télérupteur

est recommandée.

* Une prise de courant doit &tre installée
a proximité de chaque prise de télé-
phone et de télévision.

¢ 1 est judicieux de prévoir une prise de
courant a l'entrée de chaque piece pour
l'utilisation de l'aspirateur.

¢ Dans le cas d'une maison individuelle,

prévoyez un éclairage extérieur a

chaque entrée principale ou de service.

L'un ou plusieurs de ces éclairages

peut étre commandé automatiquement

par détection de présence.

L'installation de chauffage doit étre

pilotée par une régulation permettant

Dans les logements de 35 m’ et plus, il
faut au minimum deux circuits d'éclai-
rage. L'installation des points d'éclairage
s'effectue obligatoirement sur un boitier
équipé d'un DCL (Dispositif de Con-
nexion pour Luminaire) permettant de
brancher-débrancher le luminaire sans
acces possible aux conducteurs de 1'ins-
tallation.

Le nombre minimal de prises de courant
est également prévu par la norme. Il sera
indiqué pour chaque piece dans les para-
graphes qui leur sont consacrés.

Couloir et circulations

L'équipement minimal
imposé par la norme n'est

)

pas restrictif et 1'on peut
envisager d'autres solutions

exigé :
plus confortables. 11 faut au

Equipement minimal

1point en
I'abaissement de température sur au minimum un point d'éclai- O plpafon douune
moins deux zones (pour un studio ou rage au plafond ou en ap- applique

un deux-pieces, une seule zone).
* Prévoyez une prise de communication

plique, commandé soit par
un dispositif de commande

par piece principale et dans la cuisine.
Celle située dans la salle de séjour doit
étre située pres de la prise de télévision
et d'une prise de courant, dans un em-
placement non occulté par une porte.

La norme prévoit un minimum de
points d'éclairage et leur emplacement
(figure 38). Dans les chambres, séjour
et cuisine, le point d'éclairage doit étre
situé au plafond. Des appliques ou des
prises commandées sont envisageables
en complément. Dans le cas d'une réno-
vation, si le point d'éclairage au plafond
n'est pas réalisable, il doit etre remplacé
par deux appliques ou deux socles de prise
de courant commandée.

Dans les toilettes, salles de bains, circula-
tions et autres pieces, le point d'éclairage
est possible au plafond ou en applique.

1prise de
courant.
manuelle sans voyant lu-
mineux situé a moins d'un

metre de chaque acces, soit

a l'aide d'un dispositif de commande ma-
nuelle a voyant lumineux placé a moins
de deux metres de chaque acces, soit par
un systeme automatique a détection de
présence (figure 39).

En ce qui concerne les prises de courant,
la norme prévoit un minimum d'une prise
pour tout local de plus de 4 m? et dans
chaque circulation.

Les prises

Dans cet exemple (figure 40), on peut
envisager au moins deux prises de cou-
rant, une prise de communication (placée
a coté d'une prise de courant pour bran-
cher un combiné de téléphone sans fil par
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) @

€

=

Sous-sol

Entrée

N

Figure 40 : Les prises de l'entrée

Exemple 1

o)
=

@
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exemple) et éventuellement une alimenta-
tion pour un convecteur électrique.

L'éclairage

Exemple I (figure 41) : I'architecture du
couloir avec un retour nécessite au moins
deux points d'éclairage. Ils sont comman-
dés avec un télérupteur ou un télévariateur
par l'intermédiaire de boutons-poussoirs
situés au niveau des acces, dans le respect
des distances maximales prévues par la
norme. Le télérupteur permet de com-
mander l'allumage des points lumineux.
Le télévariateur permet en plus de faire
varier leur intensité lumineuse.

Création d'un va-et-vient pour la descente
vers le sous-sol qui commandera un éclai-
rage dans l'escalier.

Création d'un éclairage extérieur au-
dessus de la porte d'entrée, commandé

Exemple 2 S

" Sous-sol
[}

<
Q_"‘;}' Commande
& détection
automatique
Entrée de présence
()

Zone de détection

Figure 41 : Exemples de solutions d'éclairage




par un interrupteur simple (un seul point
d'allumage).

Exemple 2 (figure 41) : 'éclairage est
cette fois réalisé par l'intermédiaire de
deux détecteurs de présence qui permet-
tront de balayer tout le couloir. Pour la
descente vers le sous-sol, on adopte un
systeme de va-et-vient comme dans le
premier exemple. L'éclairage de la porte
d'entrée est assuré par un interrupteur
simple ou éventuellement un détecteur
de présence.

Naturellement, il ne s'agit que d'exemples.
Rien ne vous empéche de prévoir des ap-
pliques murales a la place des points en
plafond.

Si vous optez pour ces exemples, a ces
points d'éclairage peuvent &tre raccordés

Maison individuelle

o Sonnette avec commande
par bouton-poussoir
© Interphane ou vidéophone

9 Baoitier cde commande de
l'alarme

de nombreux types de luminaires au gotit
de chacun (lustres, hublots, rails de spots,
halogenes encastrés, dans le cas d'un faux
plafond).

Il est nécessaire de prévoir également

tous les autres appareillages (figure 42)

susceptibles d'etre installés.

Par exemple, dans le cas d'une maison

individuelle :

* un bouton-poussoir a l'extérieur relié a
la sonnette de la porte d'entrée ;

* un combiné d'interphone ou de vidéo-
phone pour l'ouverture du portail ;

e éventuellement, une interface de com-
mande pour l'alarme.

Dans le cas d'un appartement :

* un bouton-poussoir sur le palier relié a
la sonnette de la porte d'entrée ;

Appartement

[I —
I Entrée /

o Sannette avec commande
par boutan-poussoirn

@ Interphone ou vidéophone

© Gaine technigue logement
ou tableau de prolection

o Chauffe-eau électrique

Figure 42 : Autres équipements
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* un combiné d'interphone ou de vidéo-
phone (si l'immeuble est équipé) ;

¢ la gaine technique de logement ou le
tableau de répartition dans le cas d'une
rénovation 1égere ;

¢ éventuellement, un chauffe-eau électri-
que a accumulation dans le placard.

Apres ces quelques conseils, a vous de

jouer sur votre plan !

Chambres

L'équipement minimum prévu par la
norme est un point d'éclairage en plafond
qui peut étre remplacé en cas d'impossi-
bilité par deux points en applique ou deux
prises de courant commandées. La piece
doit étre équipée de trois socles de prise
de courant au minimum et d'une prise de
communication.

Voici deux exemples types de cablage
d'une chambre a coucher.

Exemple 1 (figure 43) : répartition de

six prises de courant, sans oublier d'en
prévoir une a l'entrée et une a coté des

Exemple 1

Bl Sonde de tempéralure de la zone 2 du chauffage électrique

prises de communication et de
télévision.

Une prise de chaque coté du lit
ou plus afin de pouvoir bran-
cher une lampe de chevet ou
un radio-réveil.

L'éclairage, dans cet exemple,
consiste en un lustre au pla-
fond commandé en va-et-vient
entre la porte d'entrée et la tete
de lit.

On prévoira un convecteur sur
le mur extérieur au niveau de la
fenétre et, selon le systeme de
régulation, une sonde de tempé-

®

Iéquipement minimal

exigeé :

V

1point en
plafond ;

1prise TV ;

1prise
téléphone
RJ45.

rature pour la zone nuit.

Exemple 2 (figure 43) : dans ce deuxieme
exemple, le systeme d'éclairage est plus
élaboré. On conserve un centre lumineux
commandé par un interrupteur a I'entrée
qui apportera un éclairage général. En
revanche, on peut prévoir l'installation
de deux points d'éclairage en applique de
chaque coté du lit, commandés par leur
propre systeme de va-et-vient. On pourra

Exemple 2

Chambre

08

Figure 43 : Exemples d'équipement d'une chambre

© df-thg
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donc les commander indépendamment, a
partir de chaque coté du lit ou a partir de
la porte d'entrée. Pour plus de confort, on
peut remplacer la commande en téte de lit
par un variateur.

Salon

L'équipement minimum prévu par la norme
consiste en un socle de prise de courant par
tranche de 4 m* de surface avec un minimum
de cing socles de prise. Par exemple, pour un
séjour de 25 m?, il faut installer sept socles de
prise. Il faut au minimum une prise de com-
munication placée a proximité d'une prise de
courant et d'une prise de télévision, dans un
emplacement non occulté par une porte.

Il faut au moins un point d'éclairage en pla-
fond qui peut étre remplacé en cas d'im-
possibilité par deux points en applique ou
deux prises de courant commandées.
Dans notre exemple (figure 44), la distribu-
tion de prises de courant a été prévue en

o0
- Sonde de température de la zone 1

nombre suffisant, réparties

sur toutes les parois.

L'éclairage se répartit

ainsi :

* un point d'éclairage
au-dessus de la table de
la partie salle a manger,
commandé par un inter-
rupteur a l'entrée ;

* deux points en applique
au niveau du coin salon,
commandés par un
systeme de télévariateur
(un poussoir a I'entrée et
un autre au niveau du ca-
napé) ou par un variateur
et un va-et-vient ;

* une commande pour
I'éclairage du jardin a
partir de la porte-fenétre.

Pour le chauffage, si vous

®

I:unipement minimal
exigé :

@
--

(1prise pour 4 m2
avec un minimum de 5)

1prise TV;

1prise

téléphone
RJ45.

1point en
plafond ;

avez opté pour l'énergie électrique,

Eclairage
- jardin

@ Variateur de lumigre fonctionnant en va-st-vient

Figure 44 : Exemple d'équipement du salon
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prévoyez deux convecteurs et une sonde
de température (dans le cas d'un program-
mateur deux zones). La piece étant assez
vaste, deux convecteurs sont nécessaires.
Ils peuvent étre alimentés par la méme
ligne.

Cela n'est toujours qu'un exemple, et vous
pouvez, naturellement, laisser libre cours
a votre imagination.

Cuisine
Du fait de la présence d'eau, la cuisine, est

®

une piece a risques. Comme
les appareils électroména-
gers y sont nombreux, elle

exigé :

Equipement minimal

1point en

@ plafond ;

(dont 4 surles plans
de travail)

1circuit
spécialisé
32A;
1circuit
spécialisé par
| gros appareil
| ménager;

nécessite un équipement
adapté et plus important que
dans les autres pieces.

La norme prévoit un équipe-
ment minimum comprenant au
moins un point d'éclairage en
plafond qui peut &tre rem-
placé en cas d'impossibilité
par deux points en applique
ou deux prises de courant
commandées. Au moins six
socles de prise doivent étre
installés, dont quatre au-
dessus du plan de travail.
L'axe des alvéoles des prises
est alors compris entre § et
25 cm de la surface du plan
de travail. Leur répartition
doit permettre 1'utilisation
aisée des appareils en évi-
tant la circulation des ca-
bles notamment au-dessus
de I'évier et des plaques de

cuisson.
Il est interdit de placer des prises de
courant au-dessus des bacs de 1'évier
et de la table de cuisson. Néanmoins,
un socle supplémentaire peut étre placé
au-dessus de la plaque de cuisson s'il

est situé au moins a 1,80 m du sol fini et
uniquement dédié a 1'alimentation de la
hotte aspirante.

Pour les cuisines inférieures a 4 mz, trois
socles de prise de courant seulement sont
admis.

Chaque appareil électroménager de forte
puissance doit étre alimenté par un circuit
spécialisé, c'est-a-dire une ligne indépen-
dante provenant directement du tableau de
répartition. La norme prévoit un minimum
de quatre circuits spécialisés (ou plus si
vous connaissez I'emplacement définitif
des appareils), dont 1'un pour les plaques
de cuisson ou la cuisiniere électrique (a
prévoir, méme si vous utilisez une autre
énergie). Cette ligne aboutit a une boite
de connexion ou a un socle de prise de
courant de 32 A en monophasé ou 20 A
en triphasé. Les trois autres seront consa-
crés a l'alimentation d'au moins trois des
appareils suivants :

¢ le lave-linge ;

¢ le lave-vaisselle ;

¢ le seche-linge ;

e le four ;

* le congélateur.

Pour le lave-linge et le lave-vaisselle, il
est conseillé d'installer les socles de prise
de courant a proximité de leurs arrivée
et évacuation d'eau. Si 'emplacement
du congélateur est défini, il convient de
prévoir un circuit spécialisé protégé par
un dispositif différentiel 30 mA spécifique
a immunité renforcée afin d'éviter les cou-
pures indésirables.

Dans les logements T1, trois circuits spé-
cialisés seulement sont admis (un circuit
de 32 A et deux circuits de 16 A) si le
logement n'est pas pourvu (par exemple,
dans le cas d'une location vide). D'autres
équipements nécessitent une ligne
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Exemple d'installation electrique d'une cuisine

A : Prise de courant de fa hotte aspirante (hauteur 1,80 m du sol,

peut &tre placée au-dessus de la plague de cuissen)

B | Sortie de fil 32 A pour plagues de cuissen (& prévoir méme

3| plague & gaz, en cas de changement d'énergie). Pour une

plague & gaz, preveir une prise 10/ 16 A + terre supplémentaire

pour l'allumage des brileurs

C : Prise 10/ 16 A + terre spécialisée pour lave-vaisselle alimentd

par une ligne indépendante depuis le tableau de protection

D Prise 10/ 16 A + terre pour le réfrigérateur, peut étre reprise

sUr un circult de prises.

E Prige 10/ 16 A + terre specialisés pour le four avec ligne
indépendante depuis le tablesu de protection

\ | 'axe des prises situses sur le plan de travall est compris entre

8 et 25 cm du plan,

Pour une cuisine de surface inférieure & 4 m2, il est admis de

n'installer gue trois prises de courant non spécialisées,

Cuigine

Vue de 1 bt
LA
(") o
8 Four
E 8 i .v;... & o ...- irit & ) Hotte
#‘ Placues @ @
u| [ = || |4 + +
Refrig LV Ratour des
meubles

Lignes nécessaires

1ligne 3x 25 mmfou 3 x 1,5 mm?

O df-thg

)
©

Figure 45 : Exemple d'équipement de la cuisine
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Salles d'eau
Nous allons aborder ici le

spécialisée comme le chauffe-eau électri-

O

que, la chaudiere, la climatisation, etc.
L'installation
électrique dans la
salle d'eau est tres
réglementée.

Ne négligez pas cette

probleme de la piece présen-
tant le plus de risques dans la
maison. Nous savons tous que
I'eau, tres conductrice, ne fait
pas bon ménage avec 1'élec-

Il est interdit de placer des prises télé-
phoniques a moins de 1 metre de 1'évier et
de la table de cuisson. Elles peuvent étre
installées au niveau du plan de travail a

une hauteur minimale de 8 cm.

Dans la plupart des cas, la cuisine est
équipée. Il est donc nécessaire de faire
le plan de celle-ci afin de pouvoir définir
précisément I'emplacement des alimenta-
tions électriques.

Pour les gros appareils qui seront encas-
trés, il est judicieux de placer la prise non
pas directement derriere 1'appareil mais
au niveau du meuble juste a coté. Cela
vous permettra, en cas de probleme, de
pouvoir débrancher l'appareil sans avoir
a le déplacer (une découpe dans le fond
du meuble permettra d'accéder facilement
a la prise).

Si vous n'avez pas encore défini la cuisine
et que vous envisagez sa réalisation pour
plus tard, il est possible de passer une
ligne de grosse section (conducteurs de
10 mmz) depuis le tableau de répartition
de la GTL pour alimenter un tableau divi-
sionnaire placé dans la cuisine et destiné
a elle seule.

Dans notre exemple (figure 45), I'éclairage
est composé de deux points lumineux (un
au-dessus de la table et un autre au-dessus
de 1'évier) commandés par un commuta-
teur double allumage. On peut également
prévoir une alimentation pour la pose
d'éclairages sous les meubles hauts. Les
prises de courant sont réparties au niveau
du plan de travail et a divers endroits de
la piece. Les gros appareils ménagers
(lave-vaisselle, four et plaques de cuis-
son) disposent tous d'une alimentation
spécifique.

tricité et que le corps humain | section.

immergé est lui aussi tres bon

conducteur.

En conséquence, les regles et les normes
établies pour cette piece sont tres strictes.
Il est indispensable de les respecter a la
lettre.

Les volumes

La norme a défini quatre volumes dans les
salles de bains et les pieces d'eau en fonc-
tion des risques (figure 46) afin de limiter
la présence de matériels électriques a
proximité des baignoires et des receveurs
de douche.

Ces volumes sont établis pour les douches
et baignoires quel que soit le local (une
chambre, par exemple), mais ils ne con-
cernent pas les autres équipements (bidets,
lavabos).

La définition des volumes est la sui-
vante :

Volume 0
C'est le volume intérieur de la baignoire
ou du receveur de douche.

Volume 1

Ce volume est défini par :

* un plan vertical délimité par les bords
extérieurs de la baignoire ou du rece-
veur de douche, ou dans le cas d'une
douche sans receveur, par un rayon
de 0,60 m tout autour de la pomme de
douche ;

¢ un plan horizontal situé a 2,25 m
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Les volumes dans la salle de bains

s el VAR M P Tt e R g PR e AR VY

L ol = P e I L

Hors volumes
| %
. : i
: i 1 B Rl WS 1 i P SNl 3 BT | A Il BTN { o)
2,40 m -
K Al = N o =7 L e AL = =
240m .
Ld
P
CGas d'un faux plafond ferme d'une hauteur < 2,25 m Espace sifué sous la baignoire (ou douches)
e g Volume 3 si |'sspace est

fermeé et seulement
accessible a |'aide d'une

clé oud'un outil,

[ Volume s |
—1 Volume 3
o

b Volume 1 dans tous les

3 autres cas
[®)]
i
Volume 1 5
- ©

Figure 46 : Les volumes des piéces d'eau

69




LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Autres exemples et cas particuliers

Receveur de douche Cabine de douche préfabriquée

0,60 m 2,40m

Variante avec paroi fixe
n'atteignant pas le plafond

Baignoire ou douche avec paroi fixe Douche avec parol fixe débordante

Pomme de douche Flexible
i Pomme de
R 060m el "~ douche moblle
0 2] o 5
. ‘ébb;
(1] :
Douche sans receveur (pomme de douche fixe) Douche sans receveur (pomme de douche mobile)

© df-thg

©® voume 0 @ Vvolume 1 @ Volume 2 € Volume 3

Figure 47 : Cas particuliers des volumes
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au-dessus du sol (ou du fond de la
baignoire ou de la douche) ;
e le sol.

Volume 2

Ce volume est délimité par :

e la surface verticale extérieure du
volume 1 et une surface parallele a
celle-ci et distante de 0,60 m ;

¢ un plan horizontal situé a 3 m au-
dessus du sol ;

¢ le sol.

La zone située au-dessus du volume 1
jusqu'a une hauteur de 3 m est, par con-
séquent, en volume 2.

Volume 3

Ce volume est délimité par :

¢ le plan vertical extérieur du volume 2
et une surface parallele distante de
2,40 m ;

¢ un plan horizontal situé a 2,25 m au-
dessus du sol ;

* le sol.

Précisions supplémentaires :

* L'espace situé au-dessus des volumes 2
et 3 est considéré hors volume.

¢ Dans le cas d'un faux plafond fermé
en volumes 1 et 2, I'espace situé au-
dessus de celui-ci est assimilé a un vo-
lume 3. Si le faux plafond est ajouré, le
volume 1 ou 2 continue de s'appliquer.

 L'espace situé sous la baignoire ou la
douche et leurs cotés est assimilé au
volume 3 s'il est fermé et accessible
par une trappe ouvrable uniquement a
I'aide d'un outil. Sinon, les regles du
volume 1 s'appliquent dans cette zone.
Les équipements installés a cet endroit
(par exemple, un systeme de balnéo-
thérapie) doivent posséder un degré
minimal de protection IPX 3.

Il existe de nombreux cas particuliers

(figure 47) dont nous allons essayer de

donner quelques exemples.

On peut remarquer que 1'utilisation d'une

paroi fixe et non démontable réduit sensi-

blement le volume 2. Attention, toutefois,
les cabines de douche n'entrent pas dans
ce cadre.

Dans le cas d'une douche sans receveur,

le volume 1 est défini de deux manieres

différentes :

* si la pomme de douche est fixe, le
volume 1 sera défini par un cylindre de
0,60 m centré sur la pomme ;

* si la pomme de douche est fixée au
bout d'un flexible, le volume 1 doit
étre défini par un cylindre de 1,20 m
de diametre centré sur l'origine du
flexible.

La sécurité

La sécurité de la salle de bains et des
pieces d'eau sera assurée par l'utilisation
de dispositifs différentiels a haute sen-
sibilité¢ (30 mA) qui coupent les circuits
électriques en cas de fuite de courant et
par l'emploi d'appareillages et de maté-
riels construits selon des normes strictes
permettant leur utilisation dans les locaux
humides.

La protection différentielle

Toutes les lignes alimentant la salle
de bains (éclairage, prises, chauffage)
doivent etre protégées par un dispositif
différentiel haute sensibilité.

Le transformateur de

séparation des circuits

C'est un transformateur alimenté en 230 V
et qui restitue du 230 V. Il se compose de
deux enroulements qui n'ont aucun point
commun entre eux et il se comporte com-
me un générateur indépendant du réseau
(figure 48).

Pour mieux comprendre, il faut savoir que
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Systéme du neutre & |a terre

Transformateur du réseau

1
1
| Haute tension [ 400 V
1
1

1 En cas de défaut, la phase
' rejoint le neutre par la
I prise de terra.

s ,.]||- e

1
1
1
]
, Phase1
M 1 2 .
Phase 2 Tea :
\Mf 4 ral
1 Phase 8 T
\N\r 1
¢ Nal 230V $ % 230V
1 L |
! Dispasitits
' :I de protection
1 et de coupure
1 Apparei D
| (interdiction
1 de relier sa
1 | masse ala
i Apparell
’ " HHA terre)
1
+ -
- - = mm o= === 1

On dispose ici d'une source

d'énergie indépendants et isolée

de la sourge primaire

Figure 48 : Le transformateur de séparation des circuits

le neutre sur I'alimentation de courant est
relié a la terre au niveau du producteur.
C'est pourquoi, lorsque vous avez un
contact physique (direct ou indirect) avec
la phase, le courant passe par votre corps
et la terre pour rejoindre le neutre et vous
jouez ainsi le role de I'ampoule dans le

)

circuit.
Avec ce type de transforma-

Dans le cas de
l'utilisation d'un
transformateur (de
séparation ou TBTS),
il ne faut pas relier ala
terrelamasse des
appareils raccordés
sur le secondaire.

teur, le neutre est isolé et il
n'y a donc pas de possibilité
de retour par la terre.

Dans ce cas, il ne faut sur-
tout pas relier la masse de
1'appareil a la terre. Si ce
transformateur alimente
plusieurs appareils, leurs
masses devront en revanche

étre reliées entre elles mais

N

pas a la terre. Ce systeme permet, par
exemple, d'installer les prises de rasoirs
dans le volume 2.

La trés basse tension de

sécurité (TBTS)

On utilise dans ce cas une tension non
dangereuse de 12 V en courant alternatif
ou de 30 V en courant continu. Elle est
produite par un transformateur de sécu-
rité installé hors des volumes 0 a 2. Les
masses des appareils ne doivent pas &tre
reliées a la terre.

La classification des appareils

Il existe une classification des matériels
selon leur protection contre les chocs
électriques (figure 49). Cette classifica-
tion est établie conformément aux procé-
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dés d'isolation des circuits électriques qui
entrent dans la composition de 1'appareil.

Il existe quatre types d'isolation :

e l'isolation principale : c'est l'isolation
des parties actives (conductrices) dont
la défaillance pourrait provoquer un
risque de choc électrique (par exemple,

l'isolant d'un fil électrique) ;

* l'isolation supplémentaire : c'est une
isolation indépendante qui vient en

complément de 1'isolation principale
(pour assurer la protection en cas de

défaillance de l'isolation principale) ;

¢ la double isolation : c'est un principe
de construction qui comprend a la fois
une isolation principale et une isola-
tion supplémentaire ;

¢ l'isolation renforcée : c'est une iso-

lation des parties actives au moins
équivalente a une double isolation.

ces externes

Code IP

Classement des matériels électriques en fonction des influen

Premier chiffre . degré de protection contre la pénétration des corps solides étrangers
Deuxieme chiffre - degre de protection contre la penstration de l'eau

1K

IP-X Tests IPX- Tests IK - Tests
IP0O X | Pas de protection IPX0 Pas de protection IK 00 Pas de protection
Protection contre les corps P % 1 Protection contre les chutes T T
IP1X | =olides supérieurs a 50 mm, verticales de gouttes d'eau IK 01 Lﬂ,’e c;mé s '15 S Jie
(par exemple, la main) ‘ m (condensation). i i 12
Protection contre les corps Protection contre les chutes i i g
IP2X | solides supérieurs & 12 mm, IPX2 | degoutes d'eau jusqu'a 15° IK 02 E:ﬁﬁ?ggg@? sgzenergle
[par exermple, un doigt). de |a verticale, =4 '
e tres |t
[pgy | Protection conlreles corps IPXx3 F:rsmi?é"%gfgz e L:ii:}; P K03 | Protection contre une énergie
solides supérieurs 2 2.5 mim E] . 159 e de choe da 0,35 joule
P4X Protection contre les corps IP X 4 P;gﬁg:gg;&‘:{;ﬂ lsz foitas IK 04 Protection contre une énergie
solides supérieurs 4 1 mm ” Eiréctmns de chae de 0,50 joule
Protection contre les IP X5 Protef:tlon contre les = Protection contre une énergie
IPEX | poussisres (0 jet d'eau de ot KOS | e choc de 0,70 joule
' directions 4 |a lance. '
Protection contre les jets d'eau : 3 :
Protection totale contre les : Protection contre une énergie
IP6 X ensstireis: IP X6 rarf:rumuabtes aux paguets de 1K D6 dlmohoc:cis 1,00 joule
IP X7 " Pr ;
Protection contre |es effets IK 07 rotection contre une énergie
'Y Y0 de l'imimersion de choc de 2,00 joules.
IPX8 .
Protection contre les effets IK 08 Protection contre una énergie
‘ . m | delimmersion permanente. de choc de 5,00 joules
(1
IK 09 Protection contre une énergie

de choc de 10,00 joules

(1} sigles d'énuivalence du eode P concemant la protection ecntre 'sau appliqués sur les plagues signalétiquss des luminaires ou des appareils
glectredomestigues. Les deux marauages ne peuvent pas cohabiter sur un méme appareil du fail de tests différents.

Figure 49 : Classements IP et IK des matériels électriques

73
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La classification des matériels doit tre in-
diquée par le constructeur sur leur plaque
signalétique (généralement sous forme de
symboles).

Il existe quatre classes de matériel.

¢ Matériel de classe 0 (pas de symbole)
Ce type de matériel n'est plus admis. Il re-
posait sur le principe de I'isolation princi-
pale et n'était pas prévu pour etre raccordé
a la terre. Il n'y avait pas d'identification
sur la plaque signalétique.

» Matériel de classe I (symbole =)

Pour ce type de matériel, la protection est
assurée par une isolation principale et une
protection supplémentaire par le raccorde-
ment 2 la terre des parties conductrices. Ces
appareils doivent obligatoirement étre rac-
cordés a la prise de terre de l'installation.

¢ Matériel de classe I (symbole O])

Ce type de matériel dispose d'une pro-
tection par isolation principale a laquelle
s'ajoute une double isolation ou une
isolation renforcée. Ce type de matériel
ne nécessite pas de protection par raccor-
dement a la terre (de toute facon, il n'est
pas prévu).

¢ Matériel de classe III (symbole @)

Ce type de matériel est alimenté en TBTS
(Tres Basse Tension de Sécurité) 12 V et
évite donc les risques de chocs électriques.
Il ne devra pas étre raccordé a la prise de
terre, comme nous l'avons vu précédem-
ment. Sur la plaque signalétique figure la
valeur de la tension d'utilisation.

Les degrés ou indices de protection

Le choix des matériels électriques doit te-
nir compte des influences externes. Cela
permet d'assurer leur fonctionnement
correct et l'efficacité des protections

pour la sécurité. La norme NF EN 60529
(Degré de protection des enveloppes des
matériels électriques) définit les degrés de
protection qui caractérisent I'aptitude d'un
matériel a supporter les deux influences
externes suivantes :

* présence de corps solides ;

e présence d'eau.

Cette protection est classifiée a 1'aide d'un
code de deux lettres (IP) et deux chiffres,
suivis éventuellement d'une lettre addi-
tionnelle. Par exemple, sur un appareil
figure I'annotation IP 24.

Les lettres IP signifient indice de protec-
tion. Le premier chiffre indique l'indice
de protection (de 0 4 6) contre la pénétra-
tion de corps solides et contre 1'acces aux
parties dangereuses. Le deuxieme chiffre
indique l'indice de protection (de 0 a 8)
contre la pénétration de l'eau.

Il existe également le code IK servant a
définir le degré de protection contre les
chocs mécaniques (norme NF EN 50102).
Les indices vont de 0 (pas de protection) a
9 (protection aux chocs de 10 joules). Le
tableau de la figure 49 présente les indices
et les tests correspondants. Du fait que les
normes relatives aux appareils électrodo-
mestiques et aux luminaires n'utilisent pas
le systeme IP, des équivalences avec leur
marquage (gouttes d'eau) ont été définies
et sont présentées dans le tableau. Le dou-
ble marquage n'est pas admis, car les tests
sont différents.

Toutes ces indications sont utiles pour sa-
voir quel matériel peut &tre installé dans
la salle d'eau ou dans d'autres situations
particulieres (buanderie, extérieur). Le ta-
bleau de la figure 50 présente les degrés
de protection minimaux requis selon les
lieux d'installation.
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Caractérisliques des appareillages éleclriques en fonclion de leur lieu d'installation
Degrés de protection minimaux requis

Lieux ou emplacemeants d'installation P IK
Locaux domestiques
Auvents 24 07
Buanderie 23 02
Branchement eau, égout, chauffage 23 02
Cave, cellier, garage, local avec chaudiére 20 02
Chambres 20 02
Couloirs de caves 20 07
Cours 24 /25 02
Cuising 20 02
Escaliers intérleurs, coursives intérieures 20 02
Escaliers extérieurs, coursives exiérieures nan couvertes 24 07
Colrsives extérieures couvertes 21 02
Grenier (combles) 20 02
Jarding, abris de jardins 24 /25 02
Lieux d'aisance (W.-C.) 20 02
Lingerie, salle de repassage 21 02
Rampes de garage 25 07
Salles d'eau, locaux contenant une douchs ou une baignaire
- Volume 0 27 02
- Volume 1 - 24 02
- Volume 2 23 02
-Volume 3 21 02
Salles de s&jour, salon, salle & manger 20 02
Séchairs 21 02
Sous-sol 21 02
Terrasse couverts 21 02
Tollette (cabinet de) 21 02
Véranda 21 02
Vide sanitarre 21 02
Exploitations agricoles
Bergeries ferméss 35 07
Blichers 30 10
Chais 23 07
Ecurigs, étables 35 07
Greniers, granges, entrepdts de fourrage et de pallle 50 07
Serres 23 o7
Salles de traite, poulailler, porcherie 35 o7

Figure 50 : Degré de protection requis selon les lieux d'installation
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La liaison équipotentielle

supplémentaire

Une autre mesure de protection est obli-
gatoire dans la salle de bains : c'est la
liaison équipotentielle supplémentaire
(figure 51). Elle consiste a relier entre
eux tous les éléments conducteurs et
toutes les masses des volumes 1 a 3 et de
raccorder cette liaison a la prise de terre
de votre installation. Cela a pour but de
mettre au méme potentiel tous les élé-
ments conducteurs de la piece et d'éviter
ainsi tout risque de choc électrique en cas

de contact direct ou indirect. Cette liaison
équipotentielle est un raccordement sup-
plémentaire, car il doit exister également
une liaison équipotentielle principale.
La liaison équipotentielle principale est
réalisée au niveau de I'immeuble, s'il est
récent, ou bien vous devrez la créer si
vous habitez une maison individuelle. Il
faut relier toutes les conduites métalliques
(a leur pénétration dans la maison pour
celles qui proviennent de 1'extérieur) et les
éléments métalliques de la construction a
la prise de terre (voir page 203).

(" Caralisation de gaz .
2
Bouchg de ventiiation 5
(en cas de conduit metalliqus) ©
Eclarage
oo oo
Prise de
couranl
liyalx du chautiage [g
Eau chaude
Baignoire
U Irpide Huisserie
4 meétalique
Peacuaiong ¥ |
|

Gas particullers

rd bl

Isolant

— 1 Conducteur

Figure 51 : La liaison équipotentielle supplémentaire des salles d'eau
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La liaison équipotentielle des salles d'eau

sera réalisée comme suit :

e soit par un conducteur dont la section
estde 2,5 mm’ s'il est protégé mé-
caniquement (posé sous conduit ou
goulotte) ;

¢ soit par un conducteur dont la section
est de 4 mm” s'il n'est pas protégé
mécaniquement et fixé directement aux
parois (par exemple, au-dessus de la
plinthe).

Les conducteurs ne doivent pas étre noyés
directement dans les parois. La liaison
équipotentielle doit &tre réalisée a 1'in-
térieur de la salle d'eau ou dans un local
contigu en cas d'impossibilité.

Si vous disposez de plusieurs salles d'eau,
chacune devra posséder sa propre liaison
équipotentielle.

La liaison équipotentielle peut étre réali-
sée en montage encastré, mais l'encastre-
ment doit étre effectué dans les parois de
la salle d'eau selon les regles de pose des
conduits encastrés (voir page 141).

S'il n'est pas obligatoire que la liaison
soit visible dans son intégralité, il est
recommandé de laisser ses connexions
accessibles.

Les éléments suivants doivent étre reliés

a la liaison équipotentielle :

¢ les canalisations métalliques d'eau
froide, d'eau chaude, de vidange et de
gaz. Il n'est pas nécessaire de relier les
robinets raccordés sur des canalisa-
tions isolantes ;

* les appareils sanitaires métalli-
ques : d'une part le corps métallique
de la baignoire, par exemple au niveau
des boulons de fixation des pieds et,
d'autre part, la bonde de vidange
métallique ou le siphon métallique ;

¢ les huisseries métalliques des portes,
fenétres et baies ;

* les armatures métalliques du sol ;

* les canalisations de chauffage central
ou autres éléments chauffants comme
les seche-serviettes, quelle que soit la
classe des matériels. Si les canalisa-
tions sont isolantes (PER, PVC-C...),
il n'est pas nécessaire de les relier ;

¢ les bouches de VMC si le conduit

principal, le piquage ou la bouche est

métallique ;

et bien entendu les prises de courant,

luminaires (méme s'ils sont placés au

plafond), chauffages (sauf classe II) et
armoires de toilette.

L'emploi de papiers peints métalliques est

déconseillé dans la salle d'eau.

Il n'est pas nécessaire de relier :

e les grilles de ventilation naturelle ;

* les accessoires métalliques tels que
porte-serviettes.

Ne négligez surtout pas la réalisation
de cette liaison, elle est tres importante
pour la sécurité. La figure 52 présente
des exemples de réalisation d'une liaison
équipotentielle supplémentaire. Les con-
nexions peuvent etre assurées par soudure,
vissage ou serrage avec un collier spécial
de liaison équipotentielle.

Les régles

Rappelons encore une fois que toutes les
lignes alimentant la salle d'eau doivent
étre protégées par un ou plusieurs dis-
positifs différentiels a haute sensibilité
(30 mA).

Apres cet apercu sur les systemes de
sécurité, nous allons passer en revue ce
qu'il est permis d'installer en fonction des
volumes (voir tableau de la figure 53).

Dans le volume 0, les matériels électri-

ques doivent avoir un degré de protection
minimal de IP 27. Aucune canalisation
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Liaison eguipotentielle en série
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Figure 52 : Exemple de mise en ceuvre d'une liaison équipotentielle supplémentaire

Serrage avee

collier spécial

liaison equipotentielle
en acier inoxydable

Il permet un serrage
parfait sur tous tuyaux
et pieds de baignoires.

Serrage avec
collier sur
tuyau décapé
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électrique n'est admise, sauf en TBTS
12 V. Les boftes de connexion et tout
appareillage sont interdits. Les seuls
appareils autorisés sont ceux alimentés
en TBTS prévus spécialement pour les
baignoires.

Dans le volume 1, les matériels électri-
ques doivent avoir un niveau de protec-
tion minimal de IP 24. Les canalisations
électriques doivent étre limitées a celles
strictement nécessaires a 1'alimentation
des appareils situés dans ce volume. Les
canalisations électriques doivent offrir
une protection par double isolation ou une
isolation renforcée et ne pas comporter de
revétement métallique. Elles peuvent &tre
des conducteurs isolés placés dans des
goulottes isolantes ou des cables multi-
conducteurs avec une gaine isolante.
Les boites de connexion sont interdites.
Aucun appareillage ne peut étre installé,
sauf les interrupteurs de circuits alimentés
en TBTS (12 V ~ max.) dont la source est
située hors des volumes 0 a 2.
Si les dimensions de la salle d'eau n'auto-
risent pas l'installation du chauffe-eau a
accumulation dans le volume 3 ou hors
volumes, il est possible de I'installer dans
le volume 1 sous plusieurs conditions :
¢ s'il est horizontal et posé le plus haut
possible ;
* si les canalisations d'eau sont en maté-
riau conducteur ;
¢ si le chauffe-eau est protégé par un
dispositif différentiel haute sensibilité
de 30 mA.
Les chauffe-eau électriques instantanés
sont autorisés s'ils sont raccordés a des
canalisations d'eau conductrices et pro-
tégés par un dispositif différentiel haute
sensibilité de 30 mA.

Dans le volume 2, les matériels électri-
ques doivent avoir un niveau de protec-

tion minimal de IP 23. Les canalisations
électriques doivent étre limitées a celles
strictement nécessaires a 1'alimentation
des appareils situés dans ce volume.
Seules les boftes de connexion permet-
tant le raccordement des appareils de
ce volume sont autorisées, a condition
qu'elles soient dissimulées par ces mémes
appareils. Aucun appareillage ne peut étre
installé, sauf les interrupteurs de circuits
alimentés en TBTS (12 V ~ max.) dont la
source est située hors des volumes 0 a 2.
Les luminaires ou les appareils de chauf-
fage peuvent y &tre installés a condition
qu'ils soient de la classe II et protégés par
un dispositif différentiel haute sensibilité
de 30 mA. Ces appareils ne doivent pas
etre installés sur les tabliers de baignoire,
les paillasses et les niches des baignoires
et des douches. Les appareils d'éclairage
peuvent comporter une prise de courant
sans borne de terre si elle est alimentée
par un transformateur de séparation. Cette
regle vaut également pour les armoires de
toilette.
Si les dimensions de la salle d'eau n'auto-
risent pas l'installation du chauffe-eau a
accumulation dans le volume 3 ou hors
volumes, il est possible de I'installer dans
le volume 2 sous plusieurs conditions :
¢ si les canalisations d'eau sont en maté-
riau conducteur ;
¢ si le chauffe-eau est protégé par un
dispositif différentiel haute sensibilité
de 30 mA.
Les chauffe-eau électriques instantanés
sont autorisés s'ils sont raccordés a des
canalisations d'eau conductrices et pro-
tégés par un dispositif différentiel haute
sensibilité de 30 mA.
Un socle de prise de courant pour rasoir
est autorisé s'il est alimenté par un trans-
formateur de séparation, a une puissance
comprise entre 20 et 50 VA et qu'il est
conforme a la norme NF EN 61558-2-5.
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Volumes de la salle d'eau 0 1 2 3
Degré de protection contre I'eau requis (IP) 7 4 3 1
Matériels ‘ Protections

Appareillage électrique

Interrupteur 30 mA ou TRS (1)
Interrupteur TBTS 12V @
Prise rasoir de 20 a 50 VA TRS(™

Prise de courant 2 P + Terre 30 mA
Transformateur de séparation 30 mA

Canalisations électriques

Boites de connexion
Matériels d'utilisation

Chauffe-eau instantané Classe | + 30 mA (4)
Chauffe-eau a accumulation vertical Classe | + 30 mA (4) (5)
Chauffe-eau a accumulation horizontal Classe | + 30 mA (4) (5)
Appareil de chauffage Classe | + 30 mA

Appareil de chauffage Classe Il + 30 mA

Chauffage par le sol 30 mA®™)

Eclairage TBTS 12V

Eclairage Classe | + 30 mA

Eclairage Classe Il + 30 mA

Armoire de toilette Classe Il + 30 mA + prise TRS

Lave-linge ou séche-linge Classe | + 30 mA®)

(1) TRS (Transformateur de séparation des circuits).

(2) Le transformateur est placé en dehors des volumes 1 et 2.

(3) Seules sont autorisées les canalisations alimentant des appareils situés dans ces volumes.

(4) L'appareil doit étre raccordé au réseau hydraulique par des canalisations métalliques fixes.

(5) Autorisé si les dimensions de la salle d'eau ne permettent pas une installation en volume 3 ou hors volumes.
(6) L'appareil doit étre installé le plus haut possible.

(7) Le cable chauffant doit étre recouvert d'un grillage métallique raccordé a la terre ou doit comporter un
revétement métallique relié a la terre, relié également a la liaison équipotentielle locale de la salle de bains.
(8) Le transformateur doit étre installé en dehors des volumes 1 et 2.

(9) L'appareil est alimenté par une ligne spécialisée. La prise de courant doit se situer a proximité des
arrivées et évacuations d'eau. La machine ne doit pas étre placée a moins de 60 cm de la baignoire ou de
la douche.

- Interdit
I:] Autorisé

Figure 53 : Régles d'installation dans les salles d'eau

Le socle peut présenter exceptionnelle- électriques doivent offrir une protection
ment un degré d'IP 20. par double isolation ou une isolation ren-
Dans le volume 3, les matériels électri- forcée et ne pas comporter de revétement
ques doivent avoir un niveau de protec- métallique. Elles peuvent &tre des con-
tion minimal de IP 21. Les canalisations  ducteurs isolés placés dans des goulottes
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isolantes ou des cables multiconducteurs
avec une gaine isolante.

Les socles de prise de courant, les inter-
rupteurs, autres appareillages et appareils
d'utilisation sont autorisés s'ils sont ali-
mentés soit individuellement par un trans-
formateur de séparation, soit en TBTS,
soit protégés par un dispositif différentiel
haute sensibilité de 30 mA.

Cas particuliers : lorsqu'une canalisation
traversant une paroi de la salle de bains
est protégée par un conduit métallique, il
n'est pas nécessaire de la relier a la liaison
équipotentielle de la salle d'eau.

Les éléments électriques chauffants noyés
dans le sol peuvent &tre installé en des-
sous des volumes 2 et 3 et hors volumes
a condition qu'ils soient recouverts d'un
grillage métallique relié a la terre ou qu'ils
comportent un revetement métallique relié
a la terre et par conséquent a la liaison
équipotentielle de la salle d'eau.

Si nous reprenons la salle de bains de

Salle de bains

CeD

Les volumes

Les tolettes

notre exemple, sur le dessin
de gauche (figure 54), vous
pouvez remarquer l'emprise
des différents volumes.
L'éclairage comprend un
commutateur double allu-
mage commandant un point
lumineux en plafond et un
point lumineux au-dessus
du lavabo (vue de droite).

®

Equipement minimal

exigé:
applique ;

1prise de

courant dans

le volume 3.

1point en
plafond ou une

Nous avons prévu une prise

pour rasoir (avec transfor-
mateur de séparation) et un
convecteur situé sous la fenétre (de classe
IT pour plus de sécurité). Il est également
prévu dans le volume 3, une prise de cou-
rant 2 poles + terre destinées, par exemple,
au raccordement du lave-linge.

Dans la piece d'eau, la norme exige au
minimum un point d'éclairage en pla-
fond ou en applique et un socle de prise
de courant si la surface est supérieure a
4m’ Le guide UTE C 90-483 préconise
également une prise de communication,

hors des volumes 0 a 2.

D

Salle de bains

L'géguipemsnt

3 Prise rasoir

2] Convecteur de classe Il

Figure 54 : Exemple d'équipement de la salle d'eau et des WC
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®

wcC

exigé :

Equipement minimal

Pour les WC, la norme pré-
voit au minimum un point
d'éclairage en plafond ou en

1point en applique. Il n'est pas prévu
plafond ou une de prise de courant, mais
applique. une prise de communication
est conseillée.
Sous-sol

Pour la sécurité, les appareils doivent

avoir un indice de protection contre I'eau

IP x1.

Installez de préférence les prises de cou-

rant a la hauteur des interrupteurs, soit en-

tre 1,10 m et 1,20 m. Dans notre exemple

(figure 55), sont prévus :

* une alimentation électrique pour le
chauffe-eau a accumulation ;

¢ un convecteur dans la buanderie ;

* une alimentation pour un automatisme
d'ouverture de la porte de garage.

L'éclairage se compose de :

¢ la commande en va-et-vient de 1'acces
au rez-de-chaussée ;

¢ deux points d'éclairage dans le garage
commandés en va-et-vient entre l'acces
au rez-de-chaussée et la porte du
garage ;

* un point d'éclairage dans la buanderie
commandé par un interrupteur simple ;

* un point d'éclairage en applique au
niveau du coin atelier.

Dans le garage, les prises de courant ont

été réparties comme suit :

e deux prises pour le coin atelier, par
exemple ;

* une prise pour le congélateur, alimen-
tée par une ligne spécifique.

* une prise supplémentaire.

Dans la buanderie :
* une prise pour le lave-linge et une

prise pour le seche-linge avec chacune
leur ligne spécifique ;

* une prise pour divers appareils (fer a
repasser).

On peut prévoir également 1'emplacement
de la gaine technique de logement (GTL)
ou du tableau de répartition et du disjonc-
teur. Cette solution est autorisée en sous-
sol dans notre cas, car il existe une porte
de communication entre le sous-sol et
I'habitation. Dans la GTL, prévoyez éga-
lement deux prises de courant alimentées

s o) Lave-linge

® Buanderie

ey
Y Seche-

C)

[ linge s‘/
\/O/: 2 ng Garage

Coin atelier

@ Congélateur (o%

GTL ou
tableau ! 2
r_i eleclrigus et p
I\ et EDF T
Automatisme
da porte de
garage
Figure 55 :

Exemple d'équipement du sous-sol
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par un circuit dédié pour le raccordement
futur d'équipements de communication
numérique.

Extérieur

La norme prévoit un éclairage extérieur
automatique par détection de présence
ou commandé au-dessus de chaque issue
principale ou secondaire.

Pour la sécurité, toutes les lignes ex-
térieures doivent étre protégées par un
dispositif 30 mA. Le matériel doit avoir un
indice de protection contre 1'eau IP 24 (IP
25 s'il y a risque d'arrosage au jet d'eau).
Prévoyez des circuits spécialisés pour

les alimentations extérieures (éclairage,
portail automatique, etc.). Les circuits
extérieurs sont soumis a des risques plus
importants et leur mise hors service ne
doit pas affecter les circuits intérieurs.
Les boites DCL pour luminaires ne sont
pas admises a l'extérieur.

Pour l'installation de prises de courant
extérieures, il est recommandé de les
placer a une hauteur minimum de 1 m
et d'installer un dispositif de coupure a
voyant lumineux placé a l'intérieur du
logement.

Dans l'exemple ci-apres (figure 56),
I'éclairage se compose de :

e trois bornes de jardin et un éclairage

Automate peur
ouverture du
portail

Interphone

=

Arrivée EOF

Figure 56 : Exemple d'équipements extérieurs
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en applique commandés par un inter-
rupteur au niveau du salon (éclairage
de la terrasse) ;

* un éclairage au-dessus de la porte
d'entrée commandé par un interrupteur
situé a l'intérieur ;

¢ deux bornes de passage dans l'allée et
un éclairage au-dessus de la porte de
garage commandés par un détecteur
de présence (par souci pratique et de
dissuasion).

Une platine extérieure d'interphone ou

de vidéophone est placée a l'extérieur au

niveau du portail, coté rue. Une prise de
courant sur la terrasse permet de brancher
un éclairage supplémentaire ou un barbe-
cue, par exemple.

On peut prévoir également 1'alimentation
d'un automatisme pour l'ouverture du por-
tail coté garage. Il sera alimenté par une
ligne dédiée.

Nous avons a présent terminé la phase
d'établissement du plan de l'installation.
Vous pouvez établir votre plan piece par
piece en suivant les prescriptions et les

Equipement minimal selon la norme NF C 15-100
Piéces ou Eclairages  |Prise 16 A 4 circuits spécialisés minimum () prige Prise TV
emplacements non spécialisée Prise 16 A Prise 32 A téléphonique
Séjour 1 en plafond |1 socle par 1 socle 1 socle @
tranche de 4 m?2
avec un minimum
de 5
Chambres 1 en plafond |3 socles 1 socle 1 socle
Cuisine 1 en plafond |6 socles dont4 | 1 socle 1 socle 32 A ou| 1 socle
au-dessus du lave-vaisselle | une boite de
plan de travail + 1 socle connexion pour
four si plagues ou
indépendant cuisiniére
(voir note 1)
Circulations 1 en plafond |1 socle
ou applique
Autres locaux | 1 en plafond |1 socle sila
ou applique |surface > 4 m?
Lave-linge 1 socle
Séche-linge 1 socle
Extérieur 3) 1 point par
entrée
principale ou
de service
(1) Un circuit spécialisé doit étre prévu pour alimenter les appareils suivants : chauffe-eau, chaudiére et ses
auxiliaires, pompe a chaleur, climatisation, appareil de chauffage salle de bains, alarme, VMC et congélateur.
Si son emplacement est défini, ce dernier devra disposer de sa propre protection différentielle 30 mA.
(2) Pour les logements d'une surface inférieure a 100 m2, prévoir un socle complémentaire, et deux socles
pour les surfaces supérieures a 100 m2.
(3) Chaque application extérieure doit disposer d'un circuit spécialisé : automatisme de portail, éclairage
du jardin, piscine...

Figure 57 : Les équipements minimaux pour chaque piéce
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Distribution des prises de courant

Chambre

@

Cuisine

REZ-DE-CHAUSSEE

Buanderie

1-3x%25mm? pour s2che-linge ;

2-3 %25 mm? pour lave-lings ;

3-3x25mm? pour ballon d'eau chaude ;

4-3x25mm? ou2x 1.5 mme pour PC garage
el salle de bains ;

5-3x 25 pour congélateur ;

6-3x25 mm?ou 3 ¥ 1.5 mme pour PC garage
etsalon |

7-3x25mm2 ou3x1,5mme pour PC coulpir
&t chambre ;

B-3x25mm? oudx 1,5mme pour PC salon ;

9-3x25mm2 ou3x1.5mme pour PC coulsir
at chambre |

10-3x 25 mm? pour four |

11 - 3 x 6 mm? pour plagues de cuisson ,

12-3x25mm2oudx 1.5 mm? pour PC cuisineg |

13- 3% 2,5 mm? pour lave-vaisselle

Lignes nécessaires pour les prises de courant : @) | sL

GTL
au
tableau

SOUS-80L

Figure 58 : Distribution des prises de courant
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Distribution des circuits lumiére

Chambire M b . /@

Cuisine

7 A E + 3 - Salon

9

@ o@ : _;f/w.?._—-jg (A‘j
3

REZ-DE-CHAUSSEE =

Lignes nécessaires pour I'alimentation des points

lumineux et leurs organes de commandse :

1-3x 15 mm? pour éclairage extérieur par détectaur | c Buaidaia

2-3x 1.5 mm? (retour lampes et deux navettes) pour
commande de 'éclairage garage (raccordements
dans le tableau électrique) ;

-3 x 15 mm? pour éclairage buanderie ;

-3 x 1.5 mm? pour éclairage extérieur salon ;

- 3 x 1,5 mm? pour alimentation des éclairages garage ;
5 x 1.5 mm? (neutré, phase terre &t 2 navatt
paur commande lumiére garage et alimentation
lumigre tabli et va-et-vient escalier ;

7-3x15mm® pour lumiére salon ;

8-3x15mm2 pour éclairage extérieur entrée, lumiére

cuisine, W.-C. etchambre ;

9-2x 15 mmée alimentation des poussoirs du couloir |

10- 3% 1.5 mm2 pour alimentation des lumiéres couloir

11-3x 1,5 mm? pour circuit lumigre salle de bains

Ca

[

o

Cunducieurﬂ_ﬂ. /™~ Conducleur g
de neutre \ T de protection (terre) GTL
Conducteur au
de phase ou tableau
autre (retour lampe,

\

poussoir, navelte. )

777 : < SOUS-SOL

Figure 59 : Distribution des circuits d'éclairage

© df-thg
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Distribution des autres circuits

TEL

Chambre

@ & 2

Salon

Sy | B dela GTL

n de la GTL

tableau c mmunicat
- - Vers répartiteur TV ou tableau TV

REZ-DE-CHAUSSEE

Lignes nécessaires :

1-3x15mm? ou 2,5 mm? pour automatisme d'ouverture
delaportiede g

2 5 mm? i teurs zalen

3-3x15mm? ation du convecteur salle de bains |

4

§

Buanderie

4 - 3 % 1,5 mm? alimentation du convecteur buanderie

5 - 3% 1.5 mme alime ndela VMC ,

itation de la sonde de chauffage zone jour ;
7-3x15mm? pour comman a5 allures de fa VMC ;
8-3x15mm? alimentation du convecteur entrés |
3-3x15mm? alimentation du convecteur couleir ,
10- 3 x 1.5 mme alimentation du convecteur chambre |

1 - alimentation de la sonde de chauffage zone nuit ;
2 - alimentation du convecteur toilettes |
3 - ¢éble coaxial pour prise TV chambre ;
14 - cable télephonique 4 paires |
15 - cable coaxial pour prise TV salon

lableau

ou
\LL
/

Figure 60 : Distribution des autres alimentations

SOUS-SOL
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O]

N'entamez pas de
travaux sans avoir
étudié
minutieusement le
plan de votre
installation. Mieux
vaut gommer une
erreur sur le papier
que recommencer
apres les travaux.

exemples que nous avons ci-
tés. N'hésitez pas a 'y consa-
crer du temps, car ce sera la
ligne directrice de la phase
pratique. Le tableau de la
figure 57 résume les équipe-
ments minimaux requis par
la norme NF C 15-100.

Pour vous aider a finaliser
vos plans architecturaux
et a déterminer les lignes
nécessaires dans le respect

apparente, par exemple).

Un autre critere de choix
peut étre l'aspect esthétique
recherché en fonction de vos
golits ou de l'architecture de
votre habitation. Une installa-
tion apparente sur un mur en
pierre, par exemple, ne sera
pas du plus bel effet. Mais il ne
faut pas non plus tomber dans
I'exces inverse en prévoyant,
par exemple, une distribution
encastrée dans un garage

@

Aprés avoir déterminé
I'emplacement des
prises et appareils, il
faut relier tous ces
éléments entre eux et
vers le tableau de
répartition. Plusieurs
solutions sont possi-
bles. Prévoyez cela
avant d'entamer tous
travaux de magonnerie.

du nombre de points d'utili-
sation prévu par la norme, reportez-vous
aux figures 58 a 60. La figure 58 montre
un exemple permettant de déterminer le
nombre de lignes nécessaires pour 1'ali-
mentation des prises de courant. La fi-
gure 59 illustre une distribution type des
points d'éclairage. La figure 60 présente
les autres lignes nécessaires comme les
circuits de télévision, de communication
et de chauffage.

DETERMINEZ
LE TYPE
DE DISTRIBUTION

Les diverses possibilites

Avant toute réalisation, il est nécessaire
de prévoir de quelle fagon vous allez faire
passer les lignes de votre installation.

Comme nous l'avons évoqué précédem-
ment, cela dépend en partie des autres
travaux de rénovation que vous envisagez.
Si, conjointement a votre rénovation d'ins-
tallation électrique, vous ne comptez re-
faire que les peintures et papiers peints, il
faudra choisir un type de distribution qui
n'engage pas de gros travaux (distribution

ou un sous-sol. Nous allons

donc passer en revue les types
d'installation les plus utilisés
en rénovation (figure 61).

Distribution apparente

C'est le type de distribution le plus simple
a réaliser et qui provoque le moins de dé-
gats. En revanche, pour obtenir un aspect
satisfaisant, il convient d'en soigner la réa-
lisation. Il existe plusieurs solutions pour
réaliser une installation apparente.

Fixation directe sur paroi

Il s'agit, comme son nom l'indique, de
fixer un cable directement sur le mur a
I'aide d'attaches en plastique a pointes
en acier ou de colle spéciale a chaud au
pistolet.

Il n'est pas admis de poser de cette fa-
con les fils isolés (conducteurs simples),
excepté éventuellement ceux destinés a
réaliser la liaison équipotentielle de la
salle d'eau.

Il n'est guere envisageable de réaliser
toute une installation de cette facon, car
il est nécessaire de passer un grand nom-
bre de cables, ce qui n'est pas du plus bel
effet, 2 moins de réaliser un faux plafond
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Distribution par les combles

Distribution mixte
ou semi-encastrée

Distribution
encasiree _

Coffret électrique
ou GTL

Figure 61 : Les différentes solutions de distribution des lignes électriques

ou un coffrage pour les dissimuler.

Cette solution peut &tre adoptée pour de
petites extensions (rajout d'une prise de
courant, par exemple).

Distribution sous conduits

rigides (IRL)

Dans ce cas, les conducteurs électriques
ou cables sont passés sous un tube de

plastique rigide appelé tube IRL.

Les tubes sont fixés aux parois a l'aide
de supports appropriés. Il existe tout
un ensemble d'accessoires (coudes, tés,
manchons) pour en faciliter la pose. Ce
type d'installation réalisé dans les regles
de l'art présente un indice de protection
correct contre les contraintes mécaniques
et les projections d'eau.

Le domaine d'application dans les instal-
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lations domestiques de ce type de distri-
bution est surtout réservé aux sous-sols
(garage, buanderie, cave, cellier) et a
quelques applications en extérieur.

Distribution sous profiles

Ce type d'installation prévoit le passage
des conducteurs électriques sous moulures
en plastique, goulottes (moulures de taille
importante) ou plinthes électriques.

Les moulures sont généralement fixées
au-dessus des plinthes (ou en remplace-
ment de celles-ci, dans le cas de plinthes
électriques) et au droit du plafond selon
les besoins de distribution. L'aspect es-
thétique d'une telle solution peut &tre tres
satisfaisant s'il est réalisé avec soin.

Il existe deux méthodes de pose :

* la pose sans accessoires : les change-
ments de direction (angles) sont réali-
sés avec des coupes a 45° comme pour
la pose de baguettes de décoration.
Mais attention : les découpes doivent
étre réalisées avec le plus grand soin

et ne présenter aucun jour entre les
raccords afin d'assurer la parfaite
protection des conducteurs électriques.
Réservez cette solution a de petites
rénovations, car I'emploi d'accessoi-
res est exigé par le Consuel lors du
controle ;

la pose avec accessoires (systemes de
moulures) : dans ce cas, les angles,

tés et coudes sont réalisés a 'aide
d'accessoires ajustables qui permettent
de rattraper les éventuelles irrégulari-
tés du mur. La pose en est tres facilitée
et la protection contre les contraintes
mécaniques est respectée. Il existe
aussi des accessoires adaptés a la pose
de I'appareillage (prises, interrupteurs)
qui en facilitent le raccordement. Ce
genre de rénovation est relativement
rapide a exécuter et ne provoque pas

de dégats importants. En revanche,
I'installation est visible.

Distribution encastréee dans
les parois

Dans ce type d'installation, les conduc-
teurs électriques sont placés dans des
conduits cintrables encastrés dans les
parois. L'encastrement direct sans gaine
de protection est interdit.

Dans ce cas, la réalisation est plus diffi-
cile puisqu'il faut réaliser des tranchées,
provoque plus de dégats (gravats, platre)
mais l'aspect final est excellent. L'en-
castrement dans les murs porteurs n'est
pas limité alors que dans les cloisons les
regles sont plus strictes et réglementées.
Des tranchées en diagonale ou sur toute
la hauteur ou largeur des cloisons sont
formellement interdites, car elles affai-
bliraient la structure.

L'encastrement dans les murs ou plan-
chers existants en béton est difficilement
réalisable et déconseillé.

Distribution semi-encastree

Cette solution est la plus utilisée par les
professionnels pour la rénovation. Elle
combine une installation sous moulures et
encastrée. Toutes les parties disgracieuses
d'une installation en saillie (baguette au
plafond pour alimenter un centre lumi-
neux, remontée au milieu d'un mur pour
alimenter une applique ou encore passage
d'une moulure en plafond vers une mou-
lure en plinthe) sont réalisées en encastré.
Les moulures sont placées uniquement
au-dessus des plinthes, en ceinturage des
portes et au droit du plafond. Tous les
autres passages et les appareillages sont
encastrés.
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L'aspect final est tres correct car, une fois
peintes, les moulures se fondent dans la
décoration. De plus, cette solution respec-
te parfaitement les regles concernant les
encastrements dans les cloisons, puisque
les parties encastrées sont limitées.

Distribution par le sol

Ce type de distribution n'est évidemment
envisageable que si le sol est entierement
refait (chape ou dalle). Il doit étre associé
a un autre type de distribution pour les
parties en élévation (plafonniers, inter-
rupteurs, appliques). Cependant, cette
solution convient tres bien pour distri-
buer des prises de courant et pour passer
facilement les diverses alimentations en
provenance du tableau de répartition (ta-
bleau des fusibles).

Comme pour une installation encastrée en
paroi, les conducteurs sont placés sous des
conduits cintrables.

L'installation se fait en deux étapes : mise
en place des gaines et fixation au ferrailla-
ge de la chape puis, apres le coulage du
béton, suite de 1'installation.

Cette solution peut méme etre envisagée
en cas d'installation d'un chauffage par
le sol. Il est nécessaire d'éloigner le plus
possible les gaines électriques du cable
chauffant. Pour ce faire, il convient de
réaliser un ravoirage (couche de mortier
maigre) destiné a accueillir les conduits
électriques. L'isolant thermique est ensui-
te posé, puis la chape flottante incorporant
les éléments de chauffage est réalisée.
On pourrait aussi qualifier de distribution
par le sol une installation qui se ferait par
le sous-sol avec uniquement des remon-
tées aux endroits nécessaires mais, dans
ce cas, l'installation se rapproche plus de
la distribution apparente.

Distribution derriere les
complexes isolants

Ce type de distribution ne permet pas non
plus de réaliser toute une installation car,
généralement, seuls les murs porteurs en
relation avec I'extérieur sont doublés.
Les conducteurs sont placés sous des
conduits cintrables (comme pour la dis-
tribution encastrée) et fixés au mur avant
la pose du complexe isolant.

Si le diametre des gaines n'est pas trop
important, I'épaisseur des patins de colle
(pour la fixation des panneaux) permet
leur passage. Si ce n'est pas le cas, il est
nécessaire d'entamer 1égerement 1'isolant
des panneaux afin de ne pas en géner la
pose (pour le polystyrene seulement, la
laine minérale étant compressible).

Une autre solution, utilisée dans le cas
de panneaux isolants de faible épaisseur
ou pour éviter d'endommager l'isolant,
est d'encastrer légerement les gaines de
facon qu'elles ne dépassent pas de plus
d'un centimetre du mur.

L'aspect final d'une telle distribution est
le méme que celui d'une installation en-
castrée.

Distribution par les combles

Il s'agit également d'un type de distribu-
tion qui doit &tre associé a un autre. Il est
bien évidemment nécessaire de disposer
de combles non aménageables, car dans le
cas contraire, cette installation ne pourrait
subsister.

Les conducteurs sont placés sous des
conduits cintrables. La mise en ceuvre est
sensiblement identique a celle de la distri-
bution par le sol. Les alimentations partent
du tableau de répartition, aboutissent dans
les combles, dans des boites de raccorde-
ment spéciales, et distribuent 1'installation
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(plafonniers, appliques, interrupteurs) par
le haut (d'ou la nécessité d'un autre type de
distribution pour les parties basses).

Distribution enterree

Ce type de distribution n'est utilisé que
dans certains cas bien précis.

On ['utilise surtout pour le raccordement
au réseau entre la limite de propriété et
I'habitation (cette tache étant a votre
charge). Ou bien, dans un cas de figure
similaire, pour raccorder une dépendance
a I'habitation principale.

On peut également avoir recours a la
distribution enterrée pour réaliser un
éclairage dans le jardin. Dans ce cas, on
utilise uniquement des cables sous conduit
(ou en pleine terre pour certains cables
blindés).

Il existe de nombreuses solutions pour

distribuer une installation électrique et

I'on peut, naturellement, avoir recours

a plusieurs d'entre elles pour faciliter la

réalisation.

Le choix dépendra donc de plusieurs

facteurs :

e des travaux annexes de rénovation que
vous avez prévus (rénovation des sols,
isolation thermique) ;

¢ du type d'habitation (maison indivi-
duelle, appartement) ;

¢ des matériaux de construction existants
(avec du béton, pas d'encastrement
possible) ;

¢ du temps et du budget dont vous
disposez ;

 de vos capacités en travaux manuels ;

¢ de l'esthétique recherchée (une instal-
lation invisible respecte le décor du
logement).

Anticipez et étudiez la fagon dont vous

distribuerez les lignes en repérant les

points de passage adaptés et les plus faci-
les a emprunter. Ne commencez pas a dis-
tribuer les lignes de votre installation au
fur et a mesure, sans étude préalable, vous
risquez d'aboutir a un résultat disparate et
a un enchevétrement de conduits.

LA MICROPRODUCTION

La lutte contre l'effet de serre et la protec-
tion de l'environnement sont des enjeux
importants. La production d'électricité a
I'échelle industrielle pose des problemes
et provoque des débats sur les choix éner-
gétiques a opérer a moyen terme. Dans
ce contexte, le consommateur ou 1'utili-
sateur final est appelé a jouer un role et
a devenir responsable, premierement en
économisant 1'énergie, ensuite en deve-
nant lui-méme producteur d'une partie
de 1'électricité qu'il consomme. C'est la
microproduction. Elle peut s'effectuer
de diverses manieres pour un particulier
ou une petite structure et doit son essor
a des causes parfois opposées. En Eu-
rope, la volonté politique encourage les
initiatives individuelles ou collectives
dans ce domaine. En Amérique du Nord,
les faiblesses du réseau d'électricité con-
duisent certains a devenir leur propre
producteur.

Les énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont nombreu-
ses. La plupart sont issues directement ou
indirectement du Soleil : son rayonnement
réchauffe I'atmosphere terrestre, provoque
les vents, les courants, le cycle de 1'eau...
La chaleur peut étre captée directement
pour produire de l'eau chaude sanitaire
(chauffe-eau solaire). La lumiere peut etre
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L'électricité solaire

Les capteurs
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La couche inférieure absorbe la
lurmiére rouge, la couche

intermédiaire, la lumigre verte et
la couche supérieure [a lumiére

‘“--..3"
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- .-"
- -~v"‘ -"-_-J" bleue. Les panneaux amorphes
;5({’- ‘ﬂ‘-;(({' S offrent un meilleur rendemeant que
b " » ;
i< 'f':v’ hs les autres types par faible
ensoleillement.
L ] L ] L J
Panneau solaire & callules Panneau solaire a cellules  Panneau solaire amarphe

compasé de couches minces

monccristallines polycristallines
de silicium

Les types d'installation

Installés sur un méat

Installation au sol sur des supports
reglés selon linclinaison offrant le
rendemeant optimum

De nombreux fabricants proposent

des modules photovollaigues intégrés

dans des slemsnts de couverturs [tuiles,

bacs en zinc) ou meme fausses fengires de (ol
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Figure 62 : Les panneaux photovoltai'ques
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transformée en énergie électrique grace a
des cellules photovoltaiques.

L'énergie éolienne permet de transformer
la force du vent en énergie électrique
grace au principe de la dynamo et d'une
hélice.

La microhydraulique tire profit des cours
et des chutes d'eau. Une quantité d'eau
chutant d'une certaine hauteur, par exem-
ple a travers une conduite, crée une force
qu'il est possible d'exploiter avec des
hélices ou des turbines.

Le bois est également une énergie renou-
velable. Les arbres constituent des réser-
ves naturelles de carbone. La combustion
de bois issu de foréts gérées durablement
ne contribue pas a l'effet de serre puis-
qu'elle s'inscrit dans un cycle naturel (les
arbres en croissance absorbent le carbone
de l'atmosphere).

Le biogaz est produit par la méthanisation
des déchets. Tout corps ou matiere biolo-
gique produit du gaz en se décomposant.
Ce gaz peut étre récupéré pour produire
de la vapeur, donc du chauffage ou de
I'électricité.

La géothermie permet de récupérer
I'énergie accumulée dans le sol par le
rayonnement solaire, la pluie ou le vent
ou d'exploiter la chaleur des profondeurs
de la terre.

La cogénération

La cogénération consiste a produire de
la chaleur et de 1'électricité a partir d'une
énergie primaire, qui peut étre renouve-
lable ou non. Des offres de microcogéné-
ration destinées aux particuliers existent.
La démarche environnementale dépend

de 1'énergie primaire utilisée. Les mi-
crocogénérateurs actuels sont des piles a
combustible a I'hydrogene. Ils produisent
de I'électricité et de la vapeur grace a une
réaction électrochimique sans combus-
tion. Leur fonctionnement produit unique-
ment des rejets d'eau. Le consommateur
ne pollue pas, ce qui n'est pas forcément
le cas de la production de I'hydrogéne en
amont. Les cogénérateurs domestiques of-
frent des puissances a partir d'un kilowatt.
Ils peuvent &tre mobiles ou se présenter
sous la forme d'une chaudiere murale. I1
suffit de les recharger avec des cartouches
d'hydrogene.

En théorie, les cogénérateurs peuvent
fonctionner avec du bois ou du biogaz,
mais il est encore difficile pour le parti-
culier de les mettre en ceuvre.

L'énergie solaire
photovoltaique

Les semiconducteurs permettent de
transformer directement la lumiere en
électricité. Cette source inépuisable peut
étre exploitée n'importe ou en France et
en Europe grace a des panneaux photo-
voltaiques (figure 62). Il existe trois types
de cellules photovoltaiques. Les cellules
monocristallines sont des photopiles éla-
borées a partir de silicium cristallisé en un
cristal unique. Leur rendement est de 12 a
16 %, mais leur fabrication est complexe
et consommatrice d'énergie.

Les cellules polycristallines sont fabri-
quées a partir d'un bloc de silicium cristal-
lisé sous forme de cristaux multiples. Leur
rendement moyen estde 11 a 13 %, et leur
colit de production est un peu moins élevé
que celui des cellules monocristallines.
Les modules amorphes se composent de
couches de silicium trés minces appli-
quées sur un support en verre, en plastique
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Inclinaison * * *
Crientation * \ \ -~
possible /
des panneaux 0° mmm | 30° 60° 90°
Sud 93% 100 % 91 % 68 %
Sud-est
93 % 96 % 88 % 66 %
Sud-ouest
93 % 90 % 78 % 55 %
Cuest

Figure 63 : Production annuelle et rendement des panneaux photovoltaiques

souple ou en métal. A I'origine, leur rende-
ment était plus faible (6 a 10 %), mais la
technologie évolue rapidement. Leur coiit
de production est aussi bien moindre et
ils présentent de nombreux avantages.

Ils peuvent étre intégrés a des €léments
de couverture standard (par exemple, des
bacs en zinc de grande longueur, de type
Thyssen Solartec®). Ils sont 1égers, réali-
sables sur mesure, incassables, résistants
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aux UV et antiréfléchissants.

La technologie des couches minces
permet un meilleur rendement que les
autres systemes lorsque l'ensoleillement
est faible ou la lumiere diffuse, puisque
chaque couche absorbe une composante
du spectre lumineux.

Les panneaux solaires peuvent étre ins-

Installation photovoltaique autonome

tallés au sol, sur un mat ou rapportés sur
une toiture. Ils peuvent également étre
intégrés a des éléments de toiture, par
exemple sous forme de tuiles, bacs en

zinc ou fenétre de toit.

L'inclinaison et I'orientation des panneaux
sont tres importantes. Elles influencent di-

Courant

Contréleur
de charge

continu

Installation photovoltaique connectée au réseau

©

Courant

Onduleur

continu

Courant
cantinu Utilisations en
& 12V (ou 24 V)
continu
Utilisations en
Onduleur | 230V
alternatif
Courant c t
alternatif &;;:1[‘: E‘['J‘Z Utilisations en
— tcie | 0V
: alternatif
Déficit Excedent
de de
production production

Réseau électrique

Figure 64 : Les types d'installations photovoltai' ques
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rectement la quantité d'électricité produite.
Le meilleur rendement est obtenu avec
des panneaux orientés au sud avec une
inclinaison de 30°. La puissance des pan-
neaux photovoltaiques est indiquée en Wc
(Watts crete). C'est la puissance théorique
maximale qu'ils peuvent atteindre dans
des conditions standard d'ensoleillement.
Ces valeurs varient en fonction de I'enso-
leillement moyen de la région (figure 63)
et des ombrages éventuels. En moyenne,
en France, une installation de 10 m? de
panneaux offre une puissance de 1 kWc et
permet de produire 1 000 kWh par an.

Les prix baissent régulierement, cepen-
dant il n'est pas envisageable d'alimenter
une habitation « tout électrique » unique-
ment avec des panneaux solaires. Ce type
d'alimentation doit &tre réservé aux usages
nobles de 1'électricité (éclairage a basse
consommation, réfrigérateur, etc.).

Le courant produit est de type continu
avec une tension de 12 ou 24 V. Il peut
etre soit stocké dans des batteries, spécifi-
ques de préférence, pour une utilisation la
nuit par exemple. L'utilisation de batteries
augmente sensiblement le colit de I'instal-
lation, c'est pourquoi on le destine prin-
cipalement aux sites isolés. Pour éviter le
stockage de 1'électricité sur place, la solu-
tion consiste a utiliser le réseau comme ré-
servoir (figure 64). L'installation est alors
raccordée au réseau électrique. La produc-
tion des panneaux solaires est transformée
en courant alternatif, grace a un onduleur,
puis injectée dans le réseau en transitant
a travers un compteur réversible ou un
systeme a deux compteurs (d'achat et de
vente). Il existe des onduleurs a partir de
200 W. IIs produisent du courant alternatif
230V, 50 Hz compatible avec le réseau a
partir du courant continu. Leur rendement
est élevé, environ 90 %.

L'énergie eolienne et la
microhydraulique

L'énergie éolienne est propre et disponi-
ble en abondance sur de nombreux sites,
notamment en bord de mer. Chacun peut
installer une éolienne ou aérogénérateur
(figure 65) dans son terrain. Cependant,
au-dela de 12 m de hauteur, il faut deman-
der un permis de construire.

Les éoliennes provoquent peu de nuisan-
ces, y compris pour les oiseaux. Le bruit
émis par les pales est un probleme surtout
avec les grandes éoliennes qui peuvent
étre audibles jusqu'a plus de 150 m. Une
éolienne est un mécanisme en apparence
basique mais qui requiert une haute tech-
nologie, car elle est soumise a de fortes
contraintes (bourrasques, changements
de direction du vent, tempétes), aussi il
est déconseillé de tenter d'en réaliser une
soi-méme. L'offre en petites éoliennes est
peu fournie, mais on trouve des modeles
a partir de 400 W pour un diametre de
pales de 1,15 m. Les éoliennes doivent
étre placées sur des mats repliables pour
I'entretien et en cas de nécessité.

Pour palier les petits défauts des éolien-
nes classiques, il existe des éoliennes a
axe vertical (figure 65). Leur forme a été
étudiée et calculée pour permettre la pro-
duction d'électricité dans des conditions
climatiques extrémes (grand Nord finlan-
dais). La production d'électricité démarre
méme par des vents de 2 a 3 m/s, contre
4 a5 m/s pour les éoliennes a pales. Or,
en moyenne, un vent de 3 m/s souffle cent
jours par an dans l'intérieur des terres. La
direction du vent n'a aucune importance
pour ce type d'éoliennes, elles commen-
cent a tourner d'out que provienne le vent.
Elles ne comportent pas de mécanismes
fragiles, il suffit de les graisser tous les
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trois a quatre mois. Globalement, elles
sont donc plus productives, puisqu'elles
tirent profit des vents les plus faibles
et ne sont pas sujettes aux turbulences
et changements de direction des vents
tempétueux. Elles sont aussi plus cheres,
mais le marché de 1'éolien se développe
et les prix élevés des débuts tendent a
diminuer.

Apres le vent, il est une autre force natu-
relle, I'eau. Les barrages hydroélectriques
exploitent sa puissance a grande échelle.
Sur le méme principe, il est possible de
tirer profit de cette énergie a un niveau
beaucoup plus modeste, grace aux micro-
centrales hydroélectriques.

Elles sont congues pour exploiter les
petits cours d'eau. La solution consiste a
créer une prise d'eau dans un cours d'eau
ou une réserve et de la canaliser dans une
conduite forcée jusqu'a la microcentrale
située en contrebas. Plus grands sont la
hauteur et le débit, plus importante est la
quantité d'énergie produite. Ainsi, pour
une hauteur de chute de 20 m et un débit
de 10 /s, il est possible d'atteindre 1 kW
de puissance, soit 24 kWh par jour !

Il existe deux types de microcentrales
(figure 65), les turbines Pelton, congues
pour des chutes de 20 a 180 m et des dé-
bits de 0,5 2 100 I/s et les turbines Banki a
flux traversant adaptées a des chutes de 7
a 60 m et des débits de 20 a 800 I/s. Elles
comportent généralement des systemes de
régulation intégrés délivrant directement
du courant 230 V~ 50 H. Si la quantité
de courant produite est plus importante
que les besoins, elle peut etre déviée vers
un systeme dispersif pour produire de la
chaleur (eau chaude sanitaire, chauffage)
ou envoyée vers le réseau. Des réglages

manuels permettent d'intervenir sur le
débit de 1'eau afin d'adapter la turbine a
d'éventuelles variations saisonnieres de
débit.

Attention, avant d'équiper un cours d'eau,
meéme s'il passe dans votre propriété, il
faut obtenir une autorisation administra-
tive.

Les aides et les financements

Selon votre projet et votre démarche,
diverses solutions sont possibles si vous
souhaitez devenir microproducteur. Natu-
rellement, vous pouvez coupler les sources
de production, par exemple une éolienne
et des panneaux photovoltaiques, par le
biais d'un contrdleur de charge. Selon le
prix de rachat en vigueur, vous aurez in-
térét 2 consommer directement 1'énergie
produite ou a la revendre entierement au
distributeur pour racheter de 1'électricité
du réseau. Votre production profitera alors
aux autres utilisateurs connectés.

Des aides sont possibles, de I'Europe, des
régions et de I'Ademe. Si vous faites appel
a un installateur, vous bénéficiez égale-
ment des conditions de TVA réduite. Le
montant total des aides que vous pouvez
obtenir peut atteindre jusqu'a 80 % du
colit global. Toutefois, la puissance totale
installée pour un particulier ne doit pas
dépasser 5 kW.

Pour plus de renseignements, adressez-
vous a la Direction régionale de votre
Ademe locale ou a l'association Hespul
qui pourra vous guider dans les démarches
nécessaires.

Pour connaitre les adresses utiles, consul-
tez notre annuaire accessible sur le web
a l'adresse : |www.cornmeunpro.com/|
Ennuairﬂ, rubrique Energies renouvela-
bles (enren).
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La microhydraulique

Les écliennes
Les turbines
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Controlsur
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Figure 65 : Les énergies éolienne et microhydraulique
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Realisez
votre

installation

ous abordons a présent la partie pratique et technique de cet ouvrage. Cette
premiere section présente l'outillage nécessaire, le matériel a utiliser et les
petits tours de main qui vous seront indispensables pour la réalisation d'une
installation électrique. Les mises en ceuvre présentées sont conformes aux dispositions
de lanorme NF C 15-100. Respectez-les quelle que soit la nature de votre projet (neuf,
rénovation, extension). Ne commencez pas la réalisation de votre installation sans en
avoir établi au préalable le plan architectural et de distribution, comme expliqué dans

la deuxieme partie.

AVANT
DE COMMENCER

L'outillage

L'outillage nécessaire pour réaliser une
installation électrique de base est simple
et tout bon bricoleur en possede déja une
bonne partie. Des outils plus sophisti-
qués sont utiles pour les installations
encastrées. Leur colit ne se justifie pas

pour une seule installation, aussi il est

judicieux de les louer.

L'outillage de base, propre aux travaux

d'électricité, se compose comme suit :

* un jeu de tournevis plats en bon état et
de tailles diverses, impérativement a
manche isolé ;

* au moins deux tournevis Pozidriv ou
Phillips en diverses tailles ;

* un tournevis testeur ;

* une pince universelle 2 manche isolé ;

* une pince coupante en diagonale a
manche isolé ;
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* une pince a dénuder a vis 2 manche
isolé ;

* une pince a bec étroit a manche isolé ;

e un couteau d'électricien ;

e un marteau de menuisier (le marteau
dit d'électricien était parfait lorsque
les moulures étaient en bois mais il est
désormais un peu trop léger) ;

* au moins un ciseau a bois de taille
moyenne ;

* un metre ;

* un crayon a papier ;

e un niveau a bulle ;

* une lime et une rape a bois ;

* une scie a métaux ;

* un traceur a cordeau (qui pourra servir
de fil a plomb).

Cela constitue la panoplie de base mais,
selon le type d'installation que vous

Les multimétres professionnels

Multimétre analogique

Multimétre numérique

© of-thg

désirez réaliser, d'autres outils sont né-
cessaires. Vous aurez certainement besoin
d'un multimetre électrique multifonction
(figure 66). Cet appareil permet de véri-
fier la présence ou I'absence de courant. Il
permet aussi d'effectuer des tests de con-
tinuité pour tester des lignes ou identifier
des conducteurs. Les appareils présentés
sont professionnels, il existe des modeles
plus simples dans des gammes de prix
abordables.

Un autre appareil de mesure est requis :
le testeur d'installation électrique (voir
figure 150, page 206). Son utilisation
est rendue nécessaire par la norme. Ef-
fectivement, pour obtenir l'attestation de
conformité, il est désormais obligatoire
de mesurer la prise de terre, de vérifier la
continuité du conducteur de protection,

Figure 66 : Exemples de multimétres
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de tester le seuil de déclenchement des
dispositifs différentiels a haute sensibi-
lité et de tester la résistance d'isolement
de l'installation. Le testeur d'installation
est un appareil polyvalent de prix élevé
que seuls les professionnels peuvent ren-
tabiliser. Par conséquent, faites appel a un
électricien pour effectuer ces mesures ou
adressez-vous a un loueur spécialisé.

Pour une installation apparente sous pro-
filés en plastique, il est nécessaire de se
munir du matériel suivant :

* une bofte a onglets avec scie a dos plat
ou une scie d'encadreur, tres pratique
lorsque les coupes ne sont pas a 45° ;

* du matériel de fixation pour la mou-
lure, a savoir des clous de 30 X 1 mm
(pour la fixation dans le platre) ou une
agrafeuse électrique et de la colle spé-
cifique. Pour les matériaux durs (béton,
briques pleines, pierre), utilisez des
vis et des chevilles ou des chevilles a
fixation immédiate ;

* du matériel de fixation pour appareil-
lage (vis et chevilles). N'utilisez pas de
vis trop grosses ; des vis de taille
4 x 20 et 4 x 30 permettent de fixer

Scie ¢cloche munie de dents
au carbure pour percement
des trous de boitier dans les
malanaux durs (plerre, brique
pleine. .} avec percussion, ou

cellulaire

© df-thg

pleins (sans percussion) comme
les carreaux de platre ou le béton

bon nombre d'appareillages (des vis de
taille trop importante pourraient en-
dommager 1'appareillage et des vis trop
petites n'assureraient pas une bonne
fixation). Vous pouvez utiliser des vis
VBA (vis bois aggloméré) qui sont tres
performantes. Pour de telles vis, des
chevilles de diametre 6 mm ou 8 mm
suffisent.

Pour une installation encastrée, il est
nécessaire de s'équiper de :

* divers ciseaux et pointerolles de
macon ;

* un ciseau a briques ;

® une massette ;

* un vieux ciseau a bois qui sera tres
utile pour les encastrements dans les
cloisons ;

¢ des clous pour maintenir les conduits
dans les saignées.

Pour réaliser les trous de boftes d'encas-
trement, il existe des scies cloche adaptées
aux matériaux durs et utilisables avec un
perforateur. Il existe aussi des scies cloche
pour matériaux tendres comme les plaques
de platre ou le bois, utilisables avec une
perceuse (figure 67).

Scie cloche en acier pour percement des
trous de boltier dans les matériaux tendres
comme les plagues de platre, les doublages
ou le bois.

Figure 67 : Les scies cloche
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Appareils électroportatifs pour la réalisation de saignées d'encastrement

o
£
S

Rainureuse & fraise
Elle parmet de réaliser des tranchées dans des 1- Exemple de saignée dans un matériau
maternaux tendres o ssmi-durs tels gue l'enduit de  tendre

platre, les carreaux de platre, le béton cellulaire, la 2 - Exermnple de saignée dans un mur enduit
brique creuse, la brigue pleine enduite de platre de platre

Elle autorise des saignées de 23 4 35 mm de

profondeur et de 13 a 30 mm de largeur (selon la

fraise utilisge),

Rainureuse a disques diamant

Elle permet de réaliser des tranchées dans tous types de
matériaux, des plus tendres aux plus durs : brigue pleine,

parpaing, pierre, béton La rainureuse & disques diamant réalise des
Elle autarise des saignees de 7 &4 45 mm de profondeur (selan le coupes paralléles || est nécessare ensuite
réglage de hauteur des rouleaux) et de 7 & 35 mm de largeur d'aévider |a saignée au marteau et au burin

(selon le réglage d'écarterment des disques). Elle doit
obligatoirement &tre utilisee avec un aspirateur

Gouge

Vaous pouvez également utiliser une gouge de taille
appropriée, montée sur un marteau perforateur
électropneumatique bunneur. Clast un marteau pneumatique
dant on peut arréter la retation du mandrin pour ne
conserver que la frappe &l 'utiliser en marteau piqueur, Ce
systéme permet de réaliser des saignées dans de la pierre,
de la brigue pleine, du parpaing

Figure 68 : Les rainureuses
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Pour réaliser des saignées dans les parois,
il est pratique d'utiliser des appareils spé-
cialisés : les rainureuses a fraise ou a dis-
que en diamant (figure 68). Les premieres
conviennent pour les matériaux tendres ou
peu durs (carreaux de platre, béton cel-
lulaire, brique creuse), les secondes sont
destinées a tous les types de matériaux, y
compris le béton. Attention, ces machines
engendrent une quantité impressionnante
de poussiere fine. Il est impératif de les
raccorder a un aspirateur spécial. Le colit
d'une rainureuse ne justifie pas son achat
pour un projet unique. Il est préférable de
la louer dans un magasin spécialisé.

Si vous avez peu de saignées a réaliser
dans un matériau dur, vous pouvez opter
également pour une gouge montée sur un
perforateur burineur.

Pour faire du platre, il faut posséder au
minimum :

* une truelle de platrier ;

¢ une langue de chat ;

¢ une truelle Berthelet ;

¢ une auge de magon.

Il est également indispensable de se munir
d'une perceuse a percussion ou d'un mar-
teau perforateur (si vous devez effectuer
des percements dans le béton).

Vous devrez posséder des forets a maté-
riaux de taille adaptée aux chevilles et
d'autres plus gros adaptés au diametre des
conduits que vous aurez a passer (pour les
traversées de murs, par exemple).

D'autres appareils électroportatifs peuvent
se révéler utiles. Une visseuse électrique,
par exemple, facilite le travail. Une agra-
feuse électrique est pratique pour fixer les
profilés.

Cette liste peu sembler importante pour
un néophyte, mais elle représente le mini-
mum nécessaire pour réaliser une installa-
tion dans les meilleures conditions.

Le materiel

Afin d'offrir une bonne qualité et de pré-
senter de bonnes performances en toute
sécurité, le matériel doit étre conforme a
la norme européenne EN ou aux normes
francaises et &tre estampillé du logo NF
ou NF USE (figure 69). Il existe un logo
pour chaque type de matériel (luminaire,
alarme, matériel électrique, appareil de
chauffage).

Le marquage CE atteste de la conformité
d'un produit aux dispositions de la direc-
tive Basse Tension et / ou de la directive
Compatibilité Electromagnétique en ma-
tiere d'environnement électromagnétique.
Le marquage CE ne garantit pas que les
produits ont été préalablement testés en
laboratoire et n'atteste pas d'un niveau de
performance, ni de son aptitude a la fonc-
tion, contrairement a la marque NF.

DD

ELECTRICITE LUMINAIRES

INF
[325)
oo

Figure 69 : Les logos NF

(=%

Les conducteurs

Le role des conducteurs est de transporter
I'énergie électrique vers les divers points
d'utilisation. Leur choix se fera donc en
fonction de nombreux criteres :

e quantité d'énergie a transporter ;

* longueur utilisée ;

¢ influences externes ;

* modes de pose ;

* etc.
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La norme a bien évidemment pris en
compte toutes ces conditions et le do-
maine d'emploi de chaque conducteur est
défini avec précision.

On rencontre deux types de conducteurs :
les conducteurs isolés et les cables.

Les conducteurs isolés

Les conducteurs isolés (figure 70) se
composent d'une adme conductrice et
d'une enveloppe isolante. L'ame con-
ductrice est généralement en cuivre. Elle
peut &tre massive (pour les petites sections
jusqu'a 4 mmz), multibrins (ensemble de
brins massifs de petite section) pour les
fils a partir de 6 mm’, souple pour toutes
les sections.

L'enveloppe isolante, généralement en
PVC pour les conducteurs utilisés dans
les installations domestiques, est de dif-
férentes couleurs afin de faciliter leur
repérage.

O)

Les sections les plus utili-
sées sont :

Selon les circuits, la

2 . .
* 1,5 mm’ pour les circuits
d'éclairage et les prises de

taille des ¢
courant ;
conducteurs est 02 5 ’ | .
. . mm  pour les prises
normalisée. ’ pour ies prise
de courant ;

s4et6mm’ pour les cir-

cuits de puissance.
La norme impose un code de couleur.
Le conducteur de protection, ou de terre,
doit etre repéré par la double coloration
vert et jaune. Le conducteur de neutre est
toujours bleu clair. La couleur des autres
conducteurs est libre. Par convention,
on utilise le rouge, le noir ou le marron
pour le conducteur de phase. Les autres
couleurs sont surtout utilisées pour le
repérage des circuits d'éclairage.

Les cables
Les cables consistent en plusieurs fils
isolés de méme section réunis sous une

ou plusieurs enveloppes isolantes supplé-
mentaires en fonction de leur domaine
d'utilisation.

Il existe donc un vaste choix selon la sec-
tion, le nombre de conducteurs, la rigidité
et les diverses protections extérieures. 1l
existe également des cables plus spécifi-
ques destinés, par exemple, a 'antenne de
télévision ou au téléphone.

La dénomination

La dénomination sert, grace a un code
établi, a préciser les caractéristiques d'un
conducteur électrique. Elle est définie
par le CENELEC (Comité Européen de
Normalisation de 1'Electrotechnique) qui,
comme son nom l'indique, vise a 1'har-
monisation européenne des conducteurs.
Quelques cables ont conservé une déno-
mination nationale.

Les cables sont désignés par un ensemble
de lettres et de chiffres. La premiere lettre
indique 1'étendue nationale ou internatio-
nale. A désigne un type national reconnu,
H, un type harmonisé, FR-N, un type
national avec une désignation internatio-
nale et U indique un type national avec
I'ancienne désignation UTE.

Un conducteur isolé apparait avec la
dénomination CENELEC sous le code :
HO07 V-U. 1,5 mm’.

H indique que le conducteur est
harmonisé ;

07 indique la tension nominale (700 volts
maximum),

Vindique la nature de l'isolant (PVC),

U indique une dme rigide massive (il
est noté aussi R pour une dme rigide

Figure 70 : Les conducteurs »
électriques
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FILS ET CABLES DOMESTIQUES
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Type Constitution Sections
H 07V-U @isolanten PVC U:de15a4mm?
H 07V-R @ ;J ,: ?me rl|gA|de e[w <|:E1|vre . R:de6a300 mm?2
. ame rigide cablée en cuivre K:de 0,752 95 mm2
H 07V-K K': @me souple en cuivre
A 05VV-U (@ enveloppe en PVC
A 05VV-R (2 gaine de bourrage U:de1,5a4mm?2
ou (®isolant en PVC R:de4a16 mm?
FR-N 05VV-U (@ U : ame rigide en cuivre de 2 a 5 conducteurs
FR-N 05VV-R R : ame rigide cablée
H 05VV-F @ gaine en PVC U:de05a6mm?
A 05VV-F @ |:solant en PVC ) de 2 a 5 conducteurs
(3 ame souple en cuivre
(@ gaine en PVC
(2) gaine de bourrage élastoplastique | De 1,5 & 240 mm?
U 1000 R 2V (® isolant en PRC de 1 a5 conducteurs
(@ U : ame rigide en cuivre
(@) gaine en PVC
(2 armature (deux feuillards d'acier) )
. . De 1,5a 120 mm
1 T (3) gaine d'étanchéité en PVC ’
U 1000 RVFV ) ) de 2 a5 conducteurs
(@) bourrage élastoplastique
(® isolant en PVC
(& ame en cuivre
(@ gaine en PVC
tresses de cuivre
@ tresses de cui
COAXIAL @ feuillard de cuivre Pour circuits d'antennes
@) isolant de télévision
(5 ame en cuivre
gaine en PVC
CABLE ® ® @ ®® | e 06 mm2
@ étanchéite de 14 56 paires.
PTT 278 Zd (® fils de continuité et de déchirement Type 4 paires pour
( ==
(@) rubans hydrofuges installations
SYS SYT (& isolant en polyéthyléne téléphoniques

(8 ame en cuivre

domestiques
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multibrins et K pour une dme souple).
Pour un cdble multiconducteurs on trou-
vera les indications sur les conducteurs a
la fin du code, par exemple :
3G1l,50u:

3 indique le nombre de fils ;

G indique que l'un des conducteurs est
de couleur vert et jaune (pour la terre).
Pour un cdble sans conducteur de terre,
on trouverait 3 X 1,5,

1,5 indiquant la section des dmes des
conducteurs.

On trouve dans le commerce des cables
A05VV-U3G 1,5mm’ (CENELEC) et
des cables U 1000 RVFV 2 x 10 mm’
(UTE).

La figure 70 illustre les conducteurs les
plus couramment utilisés dans les instal-
lations domestiques.

Les profiles

Le passage des conducteurs et cables
s'effectue souvent en apparent sous des
profilés en plastique appelés moulures,
goulottes ou plinthes électriques. Ils
contribuent a assurer la protection des
conducteurs.

Les profilés les plus courants sont :

0)

* les moulures en plastique
(profilés de petite taille).

Les conducteurs
isolés ne sont admis
que dans les moulures
répondant a la norme
NF C 68-104.

Elles permettent le passage
des cables. Les conduc-
teurs ne sont admis que

si les moulures répondent
a la norme NF C 68-104
(Systémes de profilés uti-

lisés pour le cheminement
des conducteurs et cdbles :
regles), qui garantit une protection
mécanique suffisante et 1'impossibilité
de démonter le couvercle sans 1'aide

respecter la continuité du degré de pro-
tection IP imposé par la norme, elles
doivent etre mises en ceuvre avec leurs
accessoires (tés, angles, etc.) ;

les goulottes en plastique (moulures
hautes et larges). Elles sont soumises
aux meémes exigences que les moulures
en plastique et doivent répondre a la
norme NF C 68-102 ;

les plinthes en plastique qui viennent
en remplacement des plinthes tradi-
tionnelles et permettent le passage des
conducteurs électriques ;

les plinthes, les moulures et les cham-
branles en bois. Ils ne sont autorisés
que dans les monuments historiques et
doivent répondre a la norme NF C 68-
091 (Plinthes, moulures et chambran-
les en bois : regles et dimensions).

Les moulures en plastique sont disponi-
bles sous diverses formes. Par exemple,
les fabricants proposent des goulottes en
quart de rond pour les angles, plus dis-
cretes et décoratives. La figure 71 donne
un apercu des divers profilés et de leur
domaine d'application.

Les conduits

Selon leur type, ils sont destinés a assu-
rer la protection des conducteurs dans
les montages apparents ou encastrés. Ils
doivent étre conformes a la norme NF
EN 50086-1 qui assure la protection ho-
mogene tout le long des conduits et la pro-
tection de leurs accessoires. N'utilisez pas
de conduits anciens ou de récupération.
Ils sont caractérisés par un marquage a
leur surface qui indique leur conformité
aux normes, leur diametre extérieur et

d'un outil. Les moulures respectant
cette norme portent sa référence. Pour

Figure 71 : P
Moulures, plinthes et profilés
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MOULURES ET PLINTHES
Locaux secs (1) Locaux Locaux
TYPE temporairement | humides (3)
humides (2)
INSTALLATION
MOULURE
BOIS Déconseillé (a) Interdite (b) Interdite (b)
CHAMBRANLE
RAINURE Déconseillé (a) Interdite (b) Interdite (b)
BOIS
MOULURE
Autorisée Autorisée Interdite (b)
PLASTIQUE
GOULOTTE
PLASTIQUE Autorisée Autorisée Interdite (b)
—— Exemple de
répartition des
fileries :
cébles
PLINTHE téléphoniques ;
Autorisée Autorisée Interdite (b)
— .
PLASTIQUE courants forts ;
1 cables TV, HI-FI
informatique.
Baguette
E décorative
PLINTHES E Contreplaqué
5 % Tasseaux Déconseillé Interdite (b) Interdite (b)
BOIS H (autorisée
H uniguement
ﬁ pour les
céables)
(a) autorisé uniqguement dans les monuments historiques. (b) autorisé comme protection d'un conducteur de terre.

(1) Séjour, chambre, entrée, grenier.

(2) Cuisine, salle d'eau (volumes 2 et 3 sous certaines conditions), caves, cellier, garage. Pour les volumes de la salle d'eau,

reportez-vous a la section consacrée a cette piece.
(8) Buanderie, volumes 0 et 1 de la salle d'eau.



TUBES ET CONDUITS

Type Schéma Caractéristiques Diametre| Utilisation
(mm)
16
ICA Isolant 20 En apparent
3321 Cintrable 25
: Annelé 32 Encastré dans une
(anciennement 40 i
IcO) P44 saignée (murs)
Non propagateur de la flamme 50
Couleur grise 63
Isolant
Cintrable Universelle :
ICTA Transversalement — en apparent ;
3422 élastique Idem — encastré dgns
(anciennement Annelé une saignee ;
ICT) IP 44 — noyé dans le
Non propagateur de la flamme béton.
Couleurs : gris, noir, bleu, vert.
Isolant En apparent
ICTL Cintrable Encastré dans une
Transversalement
3421 ‘last ldem | g5ignée (murs,
(anciennement elastique TR
ICD) Lisse p
Couleur grise Peu utilisée
Non propagateur de la flamme
Isolant
ICTL Cintrable Interdite en apparent
Transversalement , ,
orange glastique Idem | Noyé dans le béton
(anciennement Lisse (murs, planchers)
ICD) Couleur orange e
Propagateur de la flamme Peu utilisée
IRL Isolant Généralement
Rigide en apparent
3321 Lisse Idem
(anciennement IP 42 Encastré dans une
IRO) Couleur grise ou blanche saignée (murs)
MRL Tube en acier En apparent, enl cas
(inox ou zingué) de fortes contraintes
9557 Métallique Idem mécaniques : parking
(anciennement Rigide public, usine,
MRB) Lisse exploitation agricole.
Tube isolant, cintrable,
double paroi, annelé 40
extérieur, lisse intérieur. 50
TPC IP 44 63
(Tube pour ) o 75 Pose enterrée
Protection des Rouge : électricité 90
Cables) Verte : télécom. 110
Bleue : télédistribution 125




un ensemble de lettres et de chiffres.
La premiere lettre peut étre I (Isolant),
M (Mécanique) ou C (Composite). La
deuxieme lettre (ainsi que la troisieme, si
le marquage comporte quatre lettres) peut
étre R (Rigide), C (Cintrable), T (Trans-
versalement élastique), S (Souple). La
derniere lettre indique l'aspect intérieur
du conduit : A (Annelé), L (Lisse).

Une série de quatre chiffres apres les
trois ou quatre lettres indiquent dans 1'or-
dre la résistance a 1'écrasement, la résis-
tance aux chocs, la température minimale
d'utilisation et la température maximale
d'utilisation.

ICTA 3422 correspond a un conduit iso-
lant, cintrable, transversalement élastique
a intérieur annelé avec une résistance a
l'écrasement de 750 Newtons (3), une
résistance aux chocs de 6 joules (4), une
température minimale d'utilisation de
-5 °C (2) et une température maximale
d'utilisation de 90 °C (2).

La figure 72 illustre les conduits les plus
fréquemment utilisés.

Les conduits ICTL orange sont propaga-
teurs de la flamme et doivent &tre noyés
dans des matériaux incombustibles. Ils
sont donc formellement interdits en mon-
tage apparent.

Les conduits ICTL gris sont admis pour
tout type de montage, mais ne sont plus
tres utilisés.

Les conduits ICA peuvent étre utilisés en
montage apparent intérieur ou extérieur
et encastrés dans les parois verticales uni-

d Figure 72 :
Les principaux types de conduits électriques

quement, avant ou apres construction.
Les conduits ICTA sont d'usage universel.
On peut les installer en montage apparent
intérieur ou extérieur, encastré dans les
murs et planchers, avant ou apres la
construction. Ils sont gris, bleus, verts ou
marron. Ils sont commercialisés avec ou
sans tire-fils. Certains fabricants commer-
cialisent des conduits ICTA prélubrifiés.
Les couleurs disponibles peuvent étre
utilisées pour différencier les circuits,
par exemple, le bleu pour les prises de
courant et les commandes, le marron pour
les lignes spécialisées et le vert pour les
courants faibles.

Les conduits IRL sont principalement
utilisés pour les installations apparentes
intérieures ou extérieures, dans les caves
ou les garages, par exemple. Leur rigidité
permet une mise en ceuvre plus esthéti-
que que les conduits souples. Ils peuvent
également €tre encastrés dans les murs,
avant ou apres construction. Ils sont gris
ou blancs. Certains fabricants commer-
cialisent des conduits IRL en polycarbo-
nates, beaucoup plus résistants aux chocs
(IRL 4554 et IRL 4431).

Les conduits MRL en acier inoxydable ou
zingué sont surtout utilisés dans les locaux
industriels ou dans les parkings couverts
ou une protection mécanique importante
est nécessaire.

Les conduits TPC (Tube pour Protection
des Cables) sont réservés a la protec-
tion des cables électriques enterrés, par
exemple pour 1'acheminement de la ligne
de raccordement au réseau. Ils sont de
couleur rouge pour les lignes électriques,
verts pour les lignes de télécommunica-
tion et se présentent en couronne ou en
barre. Ils peuvent €tre cintrables (C) ou
normaux (N).

Lhh]
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L'appareillage

Qu'il soit encastré ou en saillie, 1'ap-
pareillage choisi devra &tre, lui aussi,
conforme aux normes. Il existe un vaste
choix de couleurs et de formes différentes
au gofit de chacun.

L'appareillage encastré dispose de deux
moyens de fixation, a vis et a griffes.
Les prises de courant encastrées par
fixation a griffes sont interdites depuis le
1 juin 2004.

Le montage des appareillages encastrés
s'effectue dans des boftes rondes de
60 mm de diametre ou carrées pour les
maconneries pleines. Pour les cloisons
creuses, on utilise également des boftes
d'encastrement rondes de 65 mm de dia-
metre. Utilisez uniquement des boites
permettant la fixation de 1'appareillage au
moyen de vis.

Certains fabricants proposent des boites
spécialement congues pour étre installées
avec leurs appareillages. Renseignez-vous
avant l'achat.

Les petits trucs

Nous allons aborder dans cette section les
tours de main utiles pour la réalisation de
votre installation. Pour progresser sans ef-
forts inutiles et dans de bonnes conditions,
il est préférable de connaitre certaines
techniques et recettes. Celle du platre, par
exemple, est indispensable pour obtenir
des appareillages correctement scellés.

Faire du platre

Les indications préconisées correspondent
a I'emploi de platre de Paris (figure 73).
Les durées indiquées peuvent varier 1é-
gerement selon que vous utilisez des pla-
tres a prise rapide ou a retardateur. Pour

effectuer des raccords sur des cloisons en
carreaux de platre, utilisez un mélange
composé pour moitié de platre et de colle
a carreaux.

Il est impératif de maitriser la réalisation
du platre, car cela est utile pour toute
installation encastrée (scellement des
boftes d'encastrement, rebouchage des
saignées).

Au début, n'hésitez pas a en faire de pe-
tites quantités pour vous entrainer. Une
fois les raccords de platre réalisés, sachez
qu'il sera nécessaire d'attendre le séchage
complet, soit une quinzaine de jours a
température normale, avant de procéder a
la réalisation de 1'enduit de lissage.

Pour l'outillage, munissez-vous d'une
auge de macon en plastique de 20 ou 25 1,
une truelle Berthelet, une truelle ronde,
éventuellement une langue de chat (plus
pratique pour sceller les boites d'encas-
trement), un seau, du platre et, naturel-
lement, de l'eau. Apres usage, refermez
correctement le sac de platre afin de le
protéger de 1'humidité et d'éviter qu'il ne
s'évente.

Avant d'effectuer des raccords sur du
papier peint, humidifiez le support et ar-
rachez le papier autour du trou de scelle-
ment. Sinon le platre, une fois sec, risque
de se décoller.

Lors du gachage, le platre doit chauffer
apres quelques minutes. Si tel n'est pas
le cas, il est peut-etre éventé. Inutile de
l'utiliser, vous n'obtiendrez qu'un résultat
médiocre, méme si la consistance vous
semble satisfaisante. Les scellements ne
tiendront pas. De méme, ne réalisez pas
un platre trop consistant : apres la prise,
il ne faut pas rajouter d'eau pour le rendre
plus liquide.
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Versez de I'eau dans l'auge en fonction de

Matériel nécessaire : de l'sau (1), du platre
de Paris (2), une auge de macgon (3), une
truelle (4) et une truglle Berthelet.

la guantité de platre désire.

4]

14 2 minutes

Laissez reposer une a deux minules le

Saupoudrez le plalre dans 'eau jusgu'a la
formation de petits flots que I'eau ne sem-
ble plus pouvoir absorber,

temps que le platre s'imbibe.

L5

Mauvals

Mauvais

Vous pouvez verifier si vous avez obtenu la

Mélangez en effectuant un mouvement
circulaire du poignet jusgu‘a l'obtention
d'un melange crémeux.

dans le plalre. La consistance 3 doit étre
oblenue.

bonne consistance en plongeant la truelle

© df-thg

Figure 73 : Faire du pldtre
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10 minules

Laissez reposer le mélange pendant une Pendant ce temps, humidifiez I'endroit ol
vous allez faire le raccord. Retirez

éventuellement le papier peint aux abords

dizaine de minuies.
de la saignee.

Appliquez le platre sur le raccord sans hé- Lors de l'application, le résultat obtenu
siter a déborder. Pressez-le pour gu'il devra correspondre a l'exemple 3.
adhére parfaitement au fond de la saignée.

U1 I
r \

Attendez 10 a 15 minutes que le platre Dégrossissez le raccord avec la Berthelet.
prenne. Vous pouvez ensuite le peaufiner avec la
tranche de la truelle ou avec un couteau a
enduire.

Figure 73 : Faire du pldtre (suite)

© df-thg
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A couper au ras des spires

Dénudez les fils sur une quinzaine de
centimetres.

Prenez un premier fil et enroulez-le en spi-

rale (bien serré) sur un autre & l'aide d'une

pince universelle. Faites au moins 5 spires,
puis coupez-le au ras de |'épissure.

A couper au ras des spires

A couper au ras
des spires

Enraulez un deuxiéme fil sur la partie dé-
nudeée de celui precédemment enroulé et
ainsi de suite avec tous les fils.

1: repliez |les fils de maniére a former un

faisceau.
2 : réalisez une boucle a l'extrémité du

premier fil.

Tire-fils

Conduit

(6]

Réalisez une boucle avec le tire-fil
métalligue du conduit ICTA ou, g'il n'existe
pas, passez préalablement un fil H 07 V-U.

© df-thg

Entourez tout le raccord de ruban adhésit
d'électricien et tirez 'ensemble dans le

conduit.

Figure 74 : Préparation des conducteurs pour le passage dans un conduit
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Le passage dans les conduits

Le passage des conducteurs dans les
conduits (figures 74 et 75) peut se révéler
tres pénible si l'on s'y prend mal. Préférez
les conduits équipés d'un tire-fil. Le cas
échéant, vous pouvez utiliser des tire-fils
en fibre de verre. Généralement, ils sont
fournis en longueur de 10 m et peuvent
s'assembler pour obtenir des longueurs
supérieures.

Le nombre de conducteurs dans un conduit
ou dans un profilé est limité. La norme
exige de laisser libre les 2/3 de la capacité
du tube. Les tableaux des figures 76 et 77
présentent les sections d'occupation des

Passer les fils dans un conduit

A deux personnes

Utilisez des gants ou
une pince pour tirer
le tire-fil.

Main fixe

Le conduit doit

Personne 2 étre tendu.

Main fixe

Personne 1

AN

conducteurs et les sections intérieures
des conduits ainsi que des exemples du
nombre de conducteurs que 1'on peut ins-
taller en fonction du diametre et du type
de conduit utilisé.

Pour accrocher les conducteurs au tire-
fil, vous pouvez réaliser une épissure des
uns avec les autres, puis terminer avec
une boucle que vous attacherez au tire-
fil. Enroulez fermement 1'ensemble de
ruban adhésif d'électricien afin d'éviter
les aspérités. Si vous devez intervenir
sur un conduit récalcitrant déja installé,
utilisez du talc ou un lubrifiant spécial de
type Yellow 77.

Seul

Attachez le tire-fil du conduit

(ici une poignée de fenétre).

Refixez-le dés qu'une grande
longueur est passée.

Le conduit doit
étre tendu.

Réunissez les fils
en nappe au fur et
a mesure de leur

introduction dans
le conduit.

Figure 75 : Le passage des conducteurs dans un conduit
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Pour tirer le faisceau de conducteurs dans
le conduit, il est préférable d'opérer avec
une autre personne (figure 75). Au moyen
d'une pince plate ou de gants, I'une tire
sur l'aiguille en maintenant le conduit le
plus droit possible, 1'autre guide, tout en
poussant, le passage des conducteurs a
I'entrée du tube.

Maintenez fermement le conduit pour
qu'il soit tendu et le plus droit possible.
Si vous procédez seul, il est nécessaire de
fixer l'extrémité du tire-fil afin de pouvoir
tirer le conduit a 1'autre extrémité, tout en
facilitant l'insertion du faisceau de con-
ducteurs. Le conduit doit étre tendu pour
une meilleure pénétration.

Dimensions utiles pour I'application de la régle de remplissage
maximum de 1/3 de la section des conduits

Conducteurs HO7 V-U ou R Tiers de la section intérieure des conduits en mm?
Section nominale Section d'occupation | | Diamétre extérieur Conduits ICTA, Conduits IRL
en mm? en mm? ICA et ICTL

15 8,55 16 30 44
2,5 11,9 20 52 75

4 15,2 25 88 120

6 22,9 32 155 202

10 36,3 40 255 328

16 50,3 50 410 514

25 75,4 63 724 860

Figure 76 : Régles de remplissage d'un conduit

Choix du diameétre des conduits en fonction du nombre de conducteurs
Nombre et section des Diameétre de conduit a utiliser
conducteurs HO7 V-U ou R
en mm?2 Conduit ICTA, ICTL ou ICA Conduit IRL
2x1,50u3x15 16 16
4x15 20 16
5x15 20 16
6x15 20 20
3x25 20 16
3x25+3x15 25 20
5x25 25 20
6x25 25 20
3x4 20 20
3x6 25 20
3x 10 32 25
3x 16 32 32
3x25 40 40

Figure 77 : Choix d'un conduit en fonction des conducteurs
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Boite en plaslique étanche pour Boite de derivalion pour moulures  Boite de dérivation encastrée
tubes posés en apparent (IRL) en plastique

{raccordement sur les [
bomnes de l'apparsilags)

Les dominos

Raccordement
carrect d'un doming

Les connecteurs
R\ sans vis

Denudez le conductaur
Les bornes et introcuisez-le dans le
cennecteur, jusqu'en butée.

Figure 78 : Les connexions
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Les connexions

Il faut savoir qu'une ligne peut alimenter
plusieurs points d'utilisation. Une ligne
d'alimentation de prises, par exemple,
peut alimenter jusqu'a huit prises. Pour
alimenter d'autres appareils, il est possi-
ble de connecter des conducteurs sur les
bornes d'un appareil. C'est le repiquage. 11
est autorisé uniquement sur les bornes des
prises de courant, les luminaires de tout
type et les chemins lumineux, et si deux
conditions sont respectées.

La premiere est la présence de bornes spé-
cialement prévues a cet effet ou de bornes
suffisamment grandes pour pouvoir rece-
voir la section totale des conducteurs.

La seconde condition est que l'intensité
nominale ne doit pas etre inférieure au
courant d'emploi situé en amont. Par
exemple, il n'est pas admis de repiquer
un circuit d'éclairage sur un circuit de
prises de courant.

Les connexions (figure 78) peuvent égale-
ment &tre réalisées dans des boites de con-
nexion ou de dérivation, dans les bofites
d'encastrement de 1'appareillage ou dans
des profilés (moulures, plinthes), lorsque
leurs dimensions le permettent.

Les connexions sont assurées au moyen
de barrettes de connexion (dominos), de
borniers ou de connecteurs sans vis.

%)

Les épissures, tres utilisées
autrefois, qui consistaient a

Les épissures sont
interdites.

-

torsader les fils 1'un sur l'autre
sont désormais formellement
interdites.

Les connexions doivent rester
accessibles, c'est pourquoi elles
ne sont pas autorisées n'importe
ou. Elles sont interdites dans les

traversées de mur, les plafonds,
les planchers et les vides de construction
ainsi que dans les conduits.
La figure 78 illustre les différentes

solutions autorisées actuellement.

Ces solutions doivent néanmoins satis-

faire a quelques regles :

¢ les couvercles des boites de connexion
doivent rester accessibles (ne pas les
recouvrir de platre, d'enduit, de papier
ou de tissu mural) et leur démontage
ne doit &tre possible qu'a l'aide d'un
outil ou sous une forte action manuelle
(cette regle est généralement respectée
par les fabricants) ;

¢ ['axe des boites de connexion doit etre
situé au minimum a 5 cm au-dessus
du sol pour les puissances inférieures
220 Aeta 12 cm pour les circuits de
puissance supérieure ;

e ces solutions ne sont pas autorisées
dans les volumes 0, 1 et 2 de 1a salle
de bains ;

e toute canalisation encastrée doit se
terminer dans une boite de connexion
(luminaires, convecteurs et certains
appareils ménagers).

Pour l'alimentation des appareils fixes
(convecteurs, plaques de cuisson), utilisez
des boftes de connexion pourvues d'une
sortie de cable permettant le serrage du
cable d'alimentation de I'appareil. Instal-
lez-les derriere leur appareil.

Le repérage des lignes

Les lignes d'alimentation de votre ins-

tallation partiront toutes du tableau de

répartition de la GTL. Une fois toutes les

lignes passées, il en résulte un nombre

impressionnant de conducteurs a raccor-

der sur les dispositifs de protections. Si

aucune ligne n'est repérée, la tache sera

difficile.

Il existe un code de repérage des conduc-

teurs par couleur, défini par la norme :

* bicolore vert et jaune pour le conduc-
teur de protection (terre) ;
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¢ bleu clair pour le neutre ;

* rouge, noir ou marron pour la phase ou
toute autre couleur excepté celles déja
utilisées pour le neutre et la terre ainsi
que le jaune et le vert.

Un autre repérage est possible grace a la

section des conducteurs :

¢ 1,5mm’ pour les circuits d'éclairage et
les prises de courant ;

¢2,5mm’ pour les circuits de prises de
courant et d'appareils ménagers (lave-
linge, lave-vaisselle) ;

*40u6mm’ pour les circuits de forte
puissance (cuisiniere électrique, par
exemple).

Malheureusement, vous aurez certaine-
ment plusieurs lignes de chaque section. I
est donc nécessaire, chaque fois que vous
passez une ligne, de la repérer au niveau
du tableau de distribution.

La facon la plus simple est d'identifier
chaque ligne avec du ruban adhésif iso-
lant que vous laissez dépasser de 4 ou 5
centimetres, et sur lequel vous inscrivez la
destination de la ligne (voir figure 79).

LA DISTRIBUTION

La distribution des lignes électriques ne
consiste pas forcément a emprunter le
chemin le plus court. Certaines regles de
bon sens et de sécurité ainsi qu'un souci
d'esthétique doivent etre pris en compte
afin de réaliser la meilleure distribution
possible. Votre plan est terminé et vous
savez exactement ou placer les appareilla-
ges, comme expliqué dans la deuxieme
partie. Nous allons a présent passer en
revue les méthodes de pose les plus cou-
ramment utilisées, le matériel nécessaire
ainsi que les regles a respecter.

Figure 79 : Le repérage des lignes

Traversée de murs et de planchers :

Dans tous les cas de figure, la traversée
d'un mur ou d'un plancher doit &tre réali-
sée sous un fourreau présentant un degré
de protection au moins égal a 5.

La pose apparente

La pose apparente ou en saillie est la plus
simple a réaliser. Trois solutions sont
possibles pour réaliser ce type de pose.
Les cables peuvent &tre fixés directement
aux parois, passer dans des conduits ou
dans des profilés, comme expliqué dans
les paragraphes qui suivent. Le tableau de
la figure 80 présente les possibilités d'ins-
tallation de circuits apparents en fonction
des pieces. Attention, dans ce tableau, on
entend par conduit sans accessoires un
conduit continu, sans raccords, ni dériva-
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Possibilités d'installation de circuits électriques en apparent

Indices de Conducteurs isolés passés sous... Cables
Lieux d'installation protection [ Conduits Conduits Goulottes Goulottes

FRN 05| U 1000 R2V

sans avec avec sans
IP IK accessoires | accessoires | accessoires |V Y ~Y | HO7 RN -F

Auvents 24 o7

Buanderie 23 02

E:iranchement eau, 23 02

égout, chauffage

Cave, cellier,

garage, local avec 20 | 02

chaudiere

Chambres 20 02

Cours 24 | 02

Cuisine 20 02

Escalier intérieur,

N 20 | 02
coursive intérieure

Escalier extérieur,
coursive extérieure 24 07
non couverte

Coursive extérieure

couverte 21 02

Grenier (combles) 20 | 02

Jardin 24 | 02
Lingerie, salle de o1 02
repassage

Rampes de garage | 25 o7

[N
Q
o]
o]
[
[92]
Q.
=
)
w

Salles d'eau

- Volume 0 27 02
- Volume 1 24 02
- Volume 2 23 02
- Volume 3 29 02
Salle de séjour,

salon 20 02
Séchoir 21 02
Sous-sol 21 02
Terrasse couverte 21 02
Véranda 21 02
Vide sanitaire 21 02
WG 20 | 02 I

BN Autorise

Autorisé sous réserve gue le conduit et/ou les accessoires satisfassent aux indices de protection.
Remplacer éventuellement les conducteurs par un céble.

_ Interdit

Figure 80 : Endroits autorisés pour les circuits apparents
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

tion, ni interruptions. Il en est de méme
pour les goulottes sans accessoires.

Les canalisations électriques ne doivent
pas cheminer sous des canalisations non
électriques susceptibles de donner lieu a
des condensations (par exemple, condui-
tes d'eau ou de gaz).

Des conducteurs appartenant a des circuits
différents peuvent emprunter un méme
cable multiconducteur, un méme conduit
ou un méme compartiment de goulotte a
la condition qu'ils soient tous isolés pour
la tension assignée présente la plus élevée
(par exemple, en présence de conducteurs
de 400 V, tous les conducteurs doivent
étre isolés a la hauteur de cette tension,
meéme les conducteurs de 230 V).

Les canalisations électriques doivent &tre
¢éloignées le plus possible des sources de
chaleur et correctement isolées contre
leurs effets.

Montage apparent des cables

Les regles a respecter :

* utilisez uniquement des cables (sou-
ples, rigides ou blindés). Les plus
utilisés sont de type FR-N 05 VV-U,
A05 VV-F et U 1000 R2V. Ces cables
peuvent également etre installés dans
les vides sanitaires. Les boites de
connexion ne sont alors autorisées que
si un acces est aménagé dans le vide
sanitaire ;

¢ les rayons de courbure doivent res-
pecter les valeurs du tableau de la
figure 81 pour préserver les cables et
les isolants ;

pour tout croisement (ou chemine-
ment) avec une autre canalisation non
électrique, on devra respecter cons-
tamment une distance de 3 cm (voir
figure 82) ;

les connexions se font exclusivement
dans des boites prévues a cet effet

et dont le couvercle doit demeurer
accessible. Dans les locaux humides,
la protection contre la pénétration de
I'eau doit étre assurée au niveau des
boftes par des presse-étoupe ;

les cables doivent conserver leur gaine
de protection jusqu'a la pénétration
dans I'appareillage ;

réaliser la fixation de préférence avec
des cavaliers en plastique a pointe
acier adaptés au diametre du cable. Les
fixations doivent étre suffisamment
proches pour que le cable ne fléchisse
pas sous son propre poids. En parcours
horizontal, la distance entre deux
points de fixation ne doit pas dépasser
0,40 m pour les cables non armés et
0,75 m pour les cables armés. Des
points de fixation doivent &tre placés
de part et d'autre de tout changement
de direction et a proximité de 1'entrée
de l'appareillage. En parcours vertical,
I'espacement entre points de fixation
peut atteindre 1 m ;

Regles d'intallation des cables en apparent

Type de cable

Distance maximale
entre les points de fixation

Rayon de courbure minimal

Cables non armés

0,40 m

6 fois le diamétre

Cables armés

0,76 m

8 fois le diameétre

Figure 81 : Régles d'installation des cdbles apparents
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CANALISATION ELECTRIQUE

Plus de 3 cmi

Canalisation —3
pouvant donner

Figure 82 : '®v2
. . condensalion
Reégles de croisements
des canalisations

* pour la traversée d'une paroi reposer sur le faux plafond. Les boites de
(figure 83), protégez le cable sur tout connexion et de dérivation doivent rester
le passage avec un morceau de gaine ; accessibles.

¢ lors de la traversée d'un plancher, le
conduit de protection doit dépasser de ——— s = sy I
plusieurs centimetres 1'épaisseur du LN 25 z
plancher afin d'éviter les écoulements 2 .g - o ©
de liquide et les chocs mécaniques. 0.9

Pour le montage de cables en apparent, le
cheminement courant est au-dessus des
plinthes (figure 84), dans les angles de
mur ou au droit du plafond. Les cables
doivent étre parfaitement rectilignes et ne
pas gondoler, aussi utilisez des cavaliers
en nombre suffisant. Il est interdit d'agra-
fer les cables électriques BT (230 V).
Utilisez des appareillages en saillie que
vous fixerez a la paroi avec des vis et des
chevilles adaptées.

Dans les faux plafonds suspendus, les

cables doivent étre fixés aux parois de la

piece a l'aide d'attaches en plastique ou .
de colliers d'installation avec embase. Si ! D'Q.’.'
les cables sont nombreux, vous pouvez //
aussi envisager d'installer un chemin de

cables. Il n'est pas admis de les laisser Figure 83 : Traversée des parois
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Matériel nécessaire

ﬂ Céables A 05 VV-U (R)
A 05 WW-F

Cavaliers en plastigue
& pointe acier adaptes
au diameatre du céble

LI 1000 R2V

Appareillage en saillie |
fixation par vis st
chevilles

S

Figure 84 : Pose de cdbles et appareillages apparents

Pose sous conduits IRL

Ce type de pose en apparent (figure 85) est
tres utilisé pour les installations dans les
locaux humides ou temporairement humi-
des (cave, sous-sol, buanderie et certaines
installations a 1'extérieur).

On utilise généralement du tube IRL, car
sa rigidité donne un meilleur aspect es-
thétique. Mais on peut également utiliser

des conduits ICTA, ICA ou ICTL, excepté
ceux de couleur orange, propagateurs de
la flamme. Pour assurer la protection
mécanique des conducteurs, les conduits
doivent avoir une classification minimale
de 3321.

Il existe toute une gamme d'accessoires
comme les coudes, les manchons ou les
tés de dérivation (figure 85), qui doivent
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Figure 85 :

La pose sous conduit IRL

Matériel nécessaire

Conductaurs H 07V-U-B-K
Céblas U 1000 RO2Y

Tube IRL ou ICA ou ICTA

Té de dérvation

Appareillage

IP 55-5

fixation par vis &t
chevilles

Manchon de raccord

Coude court &4 90°

Couds long & g0°
(pour cables)

Boite de
dérivation IP 55-5
fixation par vis et
chevilles

Attache en Collier en
plastique acier
+ +
cheville patte a vis
automatigue +
cheville

Luminaires
classe |l
IP 44
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Les colliers en plastique

Cheville & visser

Collier réglable

Percez un trou
d'un diamatre de
8 mm, Enfoncez la
cheville dans le
trou avec un
rmarteau en
utilisant I'outil de
protection du
filelage

Vissez le collier de
votre choix sur la
cheville. Mettez le
tube en place et

9 fermez le collier

Les colliers automatiques

Ce type de callier existe paur les

diamatres de tube les plus courants
(16, 20 et 26 mm) et parmet de fixer
simultanément de 1 a 4 tubes selon

le modale

Il sullit cle percer
un trou d'un

diameétre de 8 mm,

de placer l'attache
surle tube el de
I'enfoncer au
marteau.

Les colliers d'installation

Pince de serrage

Colliers

Embases & chevilles

Percez un trou
d'un diamétre de
8 mm. Enfoncez
lembase a laide
d'un marteau
Gligzez | collier
dans la fente de
'embase
{attention au
sens), Placez les
tubes, serrez-le a
la main puis, & la
pince.

Alafindu
sefrage, actionnez
la deuxieme
poignee de la
pince pour coupsr
le surplus de
collier.

Figure 86 : Systémes de fixation des conduits
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obligatoirement etre utilisés si vous pas-
sez des conducteurs dans les conduits.

Les regles a respecter :

¢ les dimensions intérieures des conduits

et des accessoires doivent permettre

de passer ou repasser facilement des
conducteurs ou cables apres la pose.

La section d'occupation totale des

conducteurs ne doit pas excéder le tiers

de la section intérieure du conduit

(voir page 116) ;

tout croisement ou cheminement le

long d'une autre canalisation non élec-

trique doit se faire a une distance mi-

nimale de trois centimetres. De facon

générale, placer le tube de sorte que
toute intervention sur la canalisation
non électrique (soudure, par exemple)
ne risque pas d'endommager la canali-
sation électrique ;

* les connexions sont possibles exclusi-
vement a l'intérieur des boites prévues
a cet effet ou sur les bornes de 1'appa-
reillage. Il est interdit de les réaliser
dans les conduits ;

¢ les fixations doivent &tre placées a une
distance maximale de 0,80 m pour les
conduits rigides (R) et 0,60 m pour les
conduits cintrables (C) ;

¢ le rayon de courbure minimal a res-
pecter est de six fois le diametre pour
les tubes IRL et ICTL et trois fois le
diametre pour les tubes ICA et ICTA.

Plusieurs solutions sont possibles
pour la fixation des conduits apparents
(figure 86) :

* avec des chevilles en plastique
automatiques. Il suffit de percer un
trou d'un diametre de 8 mm et de
les enfoncer avec un marteau. Elles
sont pourvues d'un filetage sur lequel
s'adaptent des colliers a fixer, lyres ou
réglables. Cette solution de fixation est

tres rapide mais le matériau du mur ne
doit pas étre friable ;

avec des chevilles classiques avec
pattes a vis et colliers métalliques
(comme pour les tubes de plomberie).
Le type de cheville dépend de la nature
du support ;

avec des colliers automatiques adaptés
au diametre du conduit. Il suffit de
percer un trou de 8 mm de diametre,
d'installer I'attache sur le conduit, puis
de l'enfoncer avec un marteau ;

avec des colliers d'installation, souvent
appelés Rilsans, et des embases a
chevilles. Pour le serrage des colliers,
utilisez une pince spéciale. Ce type de
fixation permet également d'attacher
des nappes de cables dans les faux
plafonds.

La technique de pose des conduits IRL est
illustrée a la figure 87. L'outillage néces-
saire est peu nombreux. Munissez-vous
d'un cordon traceur, d'un niveau a bulle
ou d'un niveau laser, d'outils de perce-
ment et de fixation, d'une scie a métaux
et d'une boite a onglets pour la coupe des
conduits.

Dans certains passages difficiles, on peut
effectuer une liaison avec un morceau de
conduit cintrable et deux manchons (fi-
gure 88), proposés sous forme de kit par
les fabricants.

Les conduits doivent etre posés de ma-
niere a éviter toute introduction d'eau
ou accumulation d'eau en quelque point
que ce soit. Il est donc indispensable de
soigner la découpe des presse-étoupe de
I'appareillage (figure 89) et prévoir des
points bas afin d'éviter autant que possible
la pénétration d'eau.

Il existe une autre méthode de pose sous
conduit IRL, que nous appelons « métro »
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R—

m

Tracez & l'aide d'un cordeau a poudre
l'axe du passage des conduits.

Posez les boltiers de 'appareillage
€lectrique a l'aide de vis et de chevilles.

—

o

Tracez I'emplacement des colliers de fixa-
tion du conduit en respectant les écarts in-
digueas ci-dessus.

Percez el fixez les colliers aux endroils
prévus,

—

m

Présentez les tubes et découpez-les aux
dimensions nécessairgs. Ne les fixez pas
définitivement.

Déposez les coudes et les raccords, puis
passez les conducteurs, Refixez les
conduits au fur et 8 mesure de la

progression.

Figure 87 : La pose des conduits IRL

-thg
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Manchons

(figure 90) et se situe entre le montage ap-
parent et le passage sous conduit. Pour ce
type de pose, seul le passage de cables
est autorisé. On utilise généralement des
cables U1000 R2V. 1II est nécessaire de
veiller particulierement a empécher la
pénétration d'eau, surtout en installation
extérieure. On utilise des presse-étoupe
serrables (figure 90) pour pénétrer dans
I'appareillage et les luminaires. Le presse-
étoupe est la partie en plastique mou que

© df-thg

r

Bon

Mauvais

Figure 89 : Raccordement des conduits
aux boites

Figure 88 :
Les passages
difficiles

I'on découpe au diametre du tube pour
qu'il pénetre un peu dans 'appareillage ou
un systeme plus complet avec un écrou de
serrage et joint d'étanchéité.

La pénétration dans un mur se fait selon
le principe que nous appelons « la goutte
d'eau » (figure 91) afin d'éviter que 1'eau
ne pénetre dans le mur en suivant le cable.
Si 1'on ne possede pas de presse-étoupe
pour la pénétration dans I'appareillage ou

Presse-étoupe

Figure 90 :

La pose fagcon « métro »
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Mauvais

(2

Appareillage

Cable U 1000 RaV B

ou fube cintrable

Cable U 1000 RaV
ou tube cintrable

Fourreau en traversee
de mur

Bon

Figure 91 : Le principe de la « goutte d'eau »

si I'exposition aux intempéries est impor-
tante, il peut étre judicieux de pénétrer
dans I'appareillage par le dessous.

Passage des conducteurs

Le passage des conducteurs dans les con-
duits ne se fait pas de n'importe quelle
facon. Leur nombre et leur section dépen-
dent du diametre du conduit. Si vous avez
un grand nombre de conducteurs a passer,
choisissez un tube de diametre important
ou utilisez plusieurs conduits.

Pose sous profilé en plastique

Ce type d'installation est couramment uti-
lisé en rénovation. Il existe, comme nous
I'avons vu précédemment, des moulures
en plastique, des goulottes (moulures de
grande taille) et des plinthes électriques.

Les regles a respecter :

e dans le cas d'une pose en plinthe, le
conducteur le plus bas doit étre au mi-
nimum a 1,5 cm du sol fini (figure 92).
Une moulure peut &tre posée en plinthe
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En cas d'absence de plinthe

A

Distance =10 cm

Conducteur
le plus bas

En cas de goulotte installée en plinthe

Distance >1,5cm

43 o ey
(-] s 55
P Q,aaa
N O S

i
-
a

o

T -
o=
e

e gy g T e

Figure 92 : Conditions de pose en plinthe

si elle possede un degré de protection
au moins égal a IK 07 ;

en l'absence de plinthe, la partie infé-
rieure des moulures doit se situer au
minimum a 10 cm du sol fini ;

les moulures doivent rester accessibles
pour une dépose éventuelle du cou-
vercle. Il est donc interdit de les noyer
dans la magonnerie ou de les recouvrir
de papier ou de tissu mural ;

il est interdit de poser des profilés a
moins de 6,5 cm de l'intérieur d'un
conduit de fumée ;

les profilés en plastique admettent les
cables U1000 R2V et AO5U-V, R ou K.
Les conducteurs isolés de type H 07V-
U ne sont admis que si le couvercle
nécessite 1'emploi d'un outil pour

étre Oté et si la goulotte possede un
degré de protection IP 4X ou IP XXD.
C'est le cas des profilés répondant a

la norme NF C 68-104. Cette norme
concerne les moulures et les plinthes
de dimensions inférieures ou égales

a 120 x 15 mm. Les autres profilés
doivent etre conformes a la norme

NF C 68-102 ;

¢ les conducteurs et cables doivent

pouvoir se loger librement dans les
rainures (ne pas les surcharger) ;
plusieurs circuits peuvent passer dans
une meéme rainure, a condition que
tous les conducteurs soient isolés a
hauteur de la tension la plus haute
présente ;

le passage de lignes de téléphone,
d'antenne de télévision, de hi-fi ou de
circuits de tres basse tension se fera
dans des rainures différentes de celles
utilisées pour les lignes de
l'installation ;

les connexions sont autorisées, si la
place le permet, dans les goulottes

IP 2X ou IP XXB dont l'ouverture du
couvercle nécessite un outil ou une
action importante. Sinon, les con-
nexions doivent &tre placées dans une
enveloppe isolante répondant au méme
indice de protection ;

lorsque des appareillages sont fixés sur
les goulottes, ils doivent &tre solidaires
de leur socle. S'ils sont installés dans
des goulottes dont le couvercle est
ouvrable facilement a la main, ils
doivent étre fixés dans des boites d'en-
castrement solidarisées avec le socle
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Outillage

Marteau de
menuisier et
clous

Technigue

Colle néopréne
en cartouches

" Pistolet pour
cartouches

Sciez les moulures et ébavurez les
coupes avec un cutter,

Une scie d'encadreur
ou une bdite & onglets
et une scie a4 dos

Posez un cordon de colle au dos de la
moulure.

Appliquez la moulure a son
emplacement, puis retirez-la. Attendez
que la colle séche un peu.

Placez définitivement la maoulure.
Appliquez-la fortement contre le mur,
puis assurez la fixation en la clouant
ou en |'agrafant.

Figure 93 : La fixation des profilés en plastique




et munies d'un dispositif permettant de
retenir le cable.

Pour la pose de profilés en plastique, le
matériel suivant est nécessaire (figure 93).
Une scie avec boite a onglets ou une scie
d'encadreur, un pistolet et des cartouches
de colle « tous supports », un marteau et
des clous ou une agrafeuse de qualité avec
des agrafes supérieures a 10 mm. Pour la
fixation des plinthes, utilisez de la colle et
des chevilles automatiques en plastique.
Pendant le sciage des profilés, des bavures
apparaissent sur les arétes. Elles risquent
de géner l'assemblage des éléments et ne
sont pas esthétiques. Il convient donc de
les ébavurer avec une lame.

Appliquez un cordon de colle au dos du
profilé, posez la moulure a I'endroit prévu
et décollez-la aussitot afin d'encoller la
paroi. Laissez la colle sécher pendant
quelques minutes (selon les recomman-
dations du fabricant), puis collez ferme-
ment le profilé. Pour renforcer le collage,
plantez des clous dans la rainure centrale
en prenant soin de ne pas laisser de partie
métallique susceptible d'entrer en contact
avec les conducteurs.

Deux méthodes de pose sont possibles :

¢ la pose classique (voir figures 94 & 96),
facile a réaliser et é&conomique (pas
d'emploi d'accessoires) mais qui doit
étre tres soigneusement réalisée afin
que la protection mécanique soit cor-
rectement assurée (aucun conducteur
ne doit &tre visible, les coupes doivent
étre parfaites). Cette méthode doit etre
réservée aux petits projets de rénova-
tion, puisqu'elle n'est théoriquement
plus admise par le Consuel.

* la pose avec accessoires (voir figu-
res 97 et 98) est également facile a
réaliser et donne une meilleure finition
grace a l'emploi d'accessoires (angles,

tés, dérivations, finitions). Avec les
accessoires, la protection mécanique
est parfaitement respectée. Cette solu-
tion est prescrite par la norme.
Les plinthes électriques sont posées en
remplacement des plinthes classiques
en bois.

Les moulures sont posées au droit du pla-
fond, en astragale, au-dessus des plinthes
selon les nécessités.

Conseils de pose :

e commencez de préférence la pose dans

un angle avec un socle découpé a 45° ;

tracez les traits de coupe en présentant
les moulures en situation plutdt qu'en
utilisant un metre ;

* pour un entourage de porte, prédécou-

pez des morceaux de 30 a 40 cm et

réalisez en premier les angles du cadre
de porte. Ensuite comblez les espaces
avec des morceaux plus longs ;

ne faites jamais correspondre les

raccords des couvercles avec ceux des

socles ;

pour faciliter le passage des conduc-

teurs et les maintenir, découpez de

petites longueurs de couvercle (5 cm
environ) et clipsez-les a divers
endroits ;

* les accessoires étant 1égerement plus
larges que la moulure, prévoyez un
jeu entre le socle de la moulure et la
plinthe (ou la paroi) ;

* si vous souhaitez ou devez poser
la moulure en milieu de paroi ou a
distance du plafond (dans le cas d'une
corniche arrondie, par exemple), tracez
d'abord un trait au cordeau et au
niveau.

Dans certains cas, la pose de moulure
parait difficile (mur arrondi, par exem-
ple). La figure 99 vous donne quelques
astuces.
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Matériel nécessaire

Conducteurs H07Y-U /R ou
cébles

Meoulure plastique

Fixations

Apparaillage en
saillie, fixation par
vis et chevilles
adaptess & la
nature de la parol

Par clovage @

Par vissage (vie + chevilles
dans la nervure centrale) ou
chevillas a visser isolantes dans
les rainures @

Par agrafage dans la nervure
centrale @

Par collage @ avec |a colle
recommandee par le fabricant
Généralement on associe le
collage avec une fixation

mécanique (clous ou agrafes)

Boltes de darvation
en saillie, fixation par
vis et chevilles
adaptées & la

nature de la parol

Figure 94 : Les profilés sans accessoires

9
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Réalisation d'un angle rentrant

Pose des couvercles (recommandations)

Placez des chutes de couvercles pour
maintenir les conducteurs lors de leur
installation,

Sciez l'envers du couvercle. Découpez les
nervures mais n‘entamez que trés peu le
couvercle.

Mouluret

Raccord

Maoulure 2

N'effectuez jamais un raccord de
couvercles au niveau d'un raccord de
socles. lls doivent toujours étre décalés.

Pliez délicatement au niveau du lrait de
scie, le plastique gardera sa forme.

Ne prenez pas les mesures au métre.
Mettez les couvercles en place, puis
lracez précisémenl les raccords.

© df-thg

Les contraintes de résistance mecanigue
sont ainsi respectées. Pour un angle
sorlant, sciez les nervures a 45°.

Figure 95 : Recommandations de pose des profilés
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Prenez un socle de moulure et découpez-le
a 45° dans le sens de la hauteur.

Il est préférable de débuter par un angle.
Placez le socle découpé au niveau de
l'angle, puis fixez-le.

S oo

S ——

Pour un changement de direction, prenez
un autre socle et sciez-le a 45° dans le sens
de la largeur. Placez-le au-dessus du socle
déja posé et tracez |'intersection.

Découpez le raccord & la dimension el
fixez-le. 5i vous devez poser un
appareillage, sciez le coté du socle pour
passer les conducteurs (fleche bleue).

*

Pour continuer la remontée, réalisez une
coupe pour la partie haute (ici & 45° pour le
changement de direction). Présentez le
socle, puis tracez l'intersection.

Fixez la partie ainsi découpée, puis
continuez |a pose en adoptant la méme
technique.

Figure 96 : La pose de profilés sans accessoires

thg
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Posez les socles de l'appareillage a l'aide
de vis et de chevilles adaptées a la nature
de la paroi.

Installez les conducteurs dans les rainures.
Vous pouvez les maintenir avec des chutes
de couvercles.

Commencez la pose des couvercles avec
de petites longueurs dans les angles. Véri-
fiez le parfait raccordement des coupes a
45°. Retouchez-les a la lime si nécessaire.

[l ne vous restera plus qu'a mesurer el
découper des longueurs droites, plus
faciles a raccorder proprement.

N'oubliez pas de décaler les raccaords des
socles et des couvercles.

if-thg
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Raccordez I'appareillage, puis fixez les
capots de protection,

Figure 96 : La pose de profilés sans accessoires (suite)
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Systéme
de moulures
dangle

Systéme

de moulures
plastique

\LINSTALLATION ELECTRIQUE.. COMME UN PRO |

Systdme de plinthes
plastique

Matériel nécessaire

Conducteurs (1] (7] Dérivation plinthe /
f ;%T:;U /Rou 5 Jj Eer:‘mb;:t;;? ﬁ moulure d'angle
0o — Adaptateur pour | © Paint de centre
Moulure plastique !@ appareillage @ avec prise DCL
horizontal
' (moulure). @ Adaptateur pour
e appareillage sur
@ Angle plat plinthe (horizontal)
Plinthe plastique
e Adaptateur pour @
Hﬂ' appareillage Eﬁ Angle extérieur
vertical
Angle intérieur
(5] Zg 3D {rrotlure (1) @ Dérivation
Moulure d'angle d'angle)
(6] = Dérivation tour de
porte (plinthe / | @) ﬂ Joint de couvercle
moulure)

Figure 97 : Les profilés avec accessoires
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Prenez un socle de moulure et découpez-le
a 45° danis le sens de la hauteur. Debutez la
pose par un angle rentrant de la piéce.

Continuez la pose de fagon traditionnelle,
avec des coupes d'onglets pour les angles
et les changements de direction.

R T

Cerlains systemes de plinthes ou de mou-
lures nécessitent I'utilisation d'un socle pour
les accessoires. Dans ce cas, ne coupez

Fixez les socles des adaplateurs pour
'appareillage. Il est inutile de découper les

nervures de la moulure.

que des longueurs droites de moulure.

S b

Passez les fileries nécessaires au circuit.
Maintenez-les dans les rainures grace a

des chutes de couvercles.

© df-thg

Placez des longueurs droites de couvercle
en intercalant les accessoires de
changemenl de direction et de jeinture.

Raccerdez 'appareillage.

Figure 98 : La pose de profilés avec accessoires
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Angle sortant
Solution 1

Angle rentrant
Solution 1 Solunon 2

Saocle
Couvercle Socles découpés & 45° Couvercle

Arrondi extérieur Arrondi intérieur

Socle Couvercle socle Couvercle

Angle plat (droite ou gauche) Surface inégale

Solution 1 Solution 2
sl oo De =
e p| f di 8]. e e
: amon meg S I
Tl ne ST ke R et

Couvercls

Angle indéfini

Socle
Fixez le second socle

Pliez un couvercle pour
parfaiternent recouvrir

Fixez le sacle ains| découpé

Placez-en un autre au-dessus
ou en desscus du précédent
et tracez |'intersection l'angle

Tracez sur le socle
une ligne fictive partant
de la pointe de |'ange
de fagonquea=b,

Figure 99 : Cas particuliers pour la pose de moulures

© df-thg
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La pose dans un vide de
construction

Un vide construction est un espace exis-
tant dans les parois horizontales ou ver-
ticales d'un batiment (planchers, murs,
etc.) et accessible uniquement a certains
endroits. Par exemple un faux plafond
non démontable ou un plancher supporté
constitue un vide de construction. Cer-
tains chambranles de porte et huisseries
de fenétres ou de portes en font également
partie.

L'espace situé entre un mur et l'isolant,
dii a I'épaisseur de la colle, n'est pas con-
sidéré comme un vide de construction. Il
en est de méme pour les parois constituées
d'éléments creux (brique, carreau de pla-
tre, parpaings).

Dans les vides de construction, il est pos-
sible de passer des conducteurs isolés sous
conduit non propagateur de la flamme ou
des cables isolés de type U 1000R2V ou
FR-N 05 VV-U ou R et A05 VV-F. Les
dimensions des vides doivent étre suffi-
santes pour que les conduits ou cables y
pénetrent librement et leur section d'en-
combrement (y compris leur protection)
ne doit pas dépasser le quart de la section
du vide.

La pose encastrée

L'installation encastrée est I'une des plus
pénibles a réaliser, mais l'effet esthétique
est parfait. Elle consiste a passer des
conducteurs isolés ou des cables sous
conduits, noyés dans la magonnerie.

L'encastrement peut étre réalisé avant,
pendant ou apres la construction (engra-
vement). L'engravement dans les plan-

chers est interdit, c'est-a-dire qu'il n'est

pas autorisé de réaliser des saignées dans
les planchers existants pour y passer des
conduits. Le passage dans les planchers
n'est possible que s'il s'effectue avant
ou pendant la construction. Dans le cas
d'une chape flottante, aucun conduit n'est
permis. Il faut alors noyer les conduits
(électriques ou autres) dans un ravoirage
destiné a recevoir l'isolant, puis réaliser la
chape flottante.

Les conduits d'un degré de protection au
moins égalalK 07 (ICA 3321 etIRL 3321,
par exemple) ne peuvent etre posés avant
la construction de la maconnerie que s'ils
sont protégés contre toute contrainte mé-
canique importante durant les travaux. Les
conduits de type ICTL 3421 et ICTA 3422
sont admis en montage encastré avant ou
apres les travaux de magonnerie. Avant la
construction, prenez le plus grand soin
des conduits destinés a €tre encastrés.
Ils ne doivent pas &tre endommagés par
les travaux ni etre déplacés. Pour un
engravement (dans les parois verticales),
les saignées doivent avoir une dimension
suffisante pour que les conduits soient
bloqués et parfaitement recouverts par le
rebouchage.

Les conduits noyés dans le béton ne doi-
vent pas comporter d'accessoires sur leur
parcours.

Les conduits de type ICTL et ICTA orange
doivent étre entierement enrobés dans des
matériaux incombustibles, sauf a leurs ex-
trémités ou ils peuvent &tre apparents sur
une longueur de 11 cm au maximum.
Toute canalisation électrique encastrée
doit etre terminée par une bofte de con-
nexion.

Les possibilités d'encastrement sont diffé-
rentes selon la nature de la paroi (mur por-
teur ou cloison non porteuse). Le tableau
de la figure 100 indique le type de tube a
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

. . Pose avant ou Pose apres
Choix des conduits . pres
pendant la construction la construction
T d ICTL ICTL IRL ICTL ICTL IRL
Nature des matériaux ypE -te gris orange | ICA gris orange | ICA
conau ICTA ICTA
Murs porteurs
Pierres, moellons oui non non oui oui oui
Briques, parpaings pleins oui non non oui oui oui
Briques, parpaings creux oui non non oui non oui
Béton armé, banché plein oui oui oui oui oui oui
Béton banché caverneux oui non oui non non non
Cloisons non porteuses
Briques pleines oui non S.I. non non non
Brlques creuses d'une épaisseur supérieure oui non sr. oui non oui
abcm
Brigues creuses d'une épaisseur <5 cm oui non non S.I. non S.I.
Parpaings creux oui non oui oui non oui
Parpaings pleins non non non oui oui oui
Carreaux de platre non non oui oui non oui
Cloisons composites non non oui oui non oui
Planchers
Dalles pleines, chapes en béton oui oui oui oui oui oui
Béton nervuré, hourdis, . .
planchers chauffants (1) oul non oul non non non
S.I. : sous réserves.
(1) Pour les planchers chauffants, les conduits sont placés dans un ravoirage réalisé avant la pose de l'isolant
et de la chape flottante équipée du systeme de chauffage (électrique ou eau chaude).
Les conduits ICA 3321 et IRL 3321 ne peuvent étre posés avant la construction que s'ils sont parfaitement
protégés de toute contrainte mécanique.
Les conduits ICTL 3421 et ICTA 3422 ne sont admis en encastré avant ou apres la construction (dalles, chapes)
que s'ils sont fixés aussitdt mis en place, de fagon qu'aucun élément ne puisse se déplacer avant la fin de la
construction. Posés aprés construction dans une saignée de taille appropriée, ils doivent étre parfaitement
recouverts par le rebouchage de la saignée.

Figure 100 : Choix des conduits a encastrer

utiliser selon le matériau et la nature du
mur ou doit s'effectuer 1'encastrement.
Pour engraver des conduits dans les
cloisons non porteuses, il convient de
respecter certaines regles. Les possibili-
tés maximales autorisées sont indiquées
ala figure 101.

Ces valeurs sont données pour une cloison
non porteuse d'une épaisseur inférieure a
100 mm.

Les regles a respecter :

¢ il est interdit de réaliser des saignées
en oblique ;

* les saignées ou tranchées seront réa-
lisées en suivant le sens des alvéoles
pour les cloisons creuses (voir
figure 102) et ne doivent s'étendre qu'a
une alvéole ;

* réalisez des tranchées aux dimensions
adaptées au conduit en tenant compte
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Figure 101 : Les engravements dans les cloisons non porteuses

Figure 102 :

~Alvéoles
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Dans une cloison en carreaux de platre alvéolés ou en briques creuses, utilisez les
alvéoles pour passer les conduits, Pratiquez de petites fouilles aux raccords entre les
carreaux et aux endroits de pénetration et de sortie, puis glissez le conduit a l'intérieur.
Vous reboucherez ensuite les trous avec un mélange de platre et de colle & carreaux de

platre ou de platre seul pour les bri

ques.
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Diametre maximal des conduits utilisables dans les cloisons non porteuses

- Profondeur maximale Diameétre maximal

Matériaux o :
de la saignée (en mm) | de conduits (en mm)

Carreaux de béton cellulaire ou de platre a parement
lisse, plein ou alvéolé de :
60 mm d'épaisseur ; 20 16
70 mm d'épaisseur ; 20 16
80 mm d'épaisseur ; 20 16
100 mm d'épaisseur. 25 20
Briques creuses enduites de :
35 mm d'épaisseur ; 1 alvéole 16
50 mm d'épaisseur ; 1 alvéole 20
80 mm d'épaisseur. 1 alvéole 20
Briques perforées ou pleines de 55 mm 18 16
Blocs de béton creux ou pleins enduits de 75 mm 18 16

Figure 103 : Diameétre des conduits utilisables dans les cloisons non porteuses

d'un recouvrement minimal de 4 mm
pour le rebouchage ;

ne tapez pas trop fort afin de ne pas
ébranler la cloison. Utilisez de préfé-
rence une rainureuse électrique pour
réaliser les saignées ;

les saignées horizontales ne sont
autorisées que sur une seule face de la
cloison. Elles sont interdites au-dessus
des baies ;

il est interdit de réaliser deux saignées
verticales sur un méme axe.

Le tableau de la figure 103 présente la pro-
fondeur maximale des saignées autorisée
selon le type et 1'épaisseur de la cloison,
ainsi que les diametres de conduit admis.

Les regles a respecter pour tous les

types d'encastrement :

¢ la regle pour le passage des conduc-
teurs est la méme que pour les conduits
posés en apparent (voir page 121) ;

¢ les autres points a prendre en compte
sont présentés a la figure 104.

L'illustration numéro 4 de cette figure
montre que toute canalisation encastrée

doit se terminer par une bofte d'encastre-
ment ou de connexion. Cette regle s'appli-
que également aux luminaires (figures 105
et 106).

Pour les plafonniers, la boite de connexion
doit étre équipée d'un socle DCL (Dispo-
sitif de Connexion pour Luminaire) et &tre
adaptée a la suspension du luminaire. Elle
doit supporter une charge de 25 kg, aussi
il convient de la fixer a la structure du
batiment. La figure 105 présente divers
systemes d'accrochage des boites pour
plafonds suspendus. La figure 106 mon-
tre la fixation des bofites dans les plafonds
pleins et les systemes de boite DCL exis-
tants pour le raccordement des appliques
murales.

Les figures 107 et 108 présentent un
exemple de réalisation d'une installation
encastrée. Respectez 1'ordre préconisé, a
savoir la réalisation des trous des boites
pour appareillage aux endroits choisis,
puis la réalisation des saignées entre ces
boftes.

Les alimentations peuvent provenir indif-
féremment du sol ou du plafond selon le
type de distribution choisi. Utilisez du pla-
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Le conduit doit pensetrer dans |e bditisr.

48w foey

o,

Le boitier doit &lre scellé a fleur du mur fini.
|| peut &tre posé l&gérement saillant en cas
de pose ultérisure d'un revétement epais
comme du carrelage,

Conduit de fumée

Il est INTERDIT cle réaliser des
encastrements dans les parols

des conduits de fumée ou dans

les cloisons de doublage de ceux-cl,

M'utilisez pas de tés, de coudes ou autre ragcord
dans les parties encastrées, Passez éventusliement
plusieurs conduits

&

Tout conduit encastré alimentant un appareillage
fixe doit aboutir dans une boite de raccordement
Eventuellement autorisé pour |'alimentation directe
d'un chauffe-eau électrique dans les valumes de la
salle de bains.

» B

Ne paszez pas dansg un mame conduit des lignes
de courants forts (230 V) el de courants faibles
(teléphane, TV, HI-F1.. ). Utilisez des conduits
différents.

Figure 104 : Les régles d'encastrement
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Fixez une tige filelée de 6 mm ds Faites penelrer |a gaine de quelques
diameétre & la structure du plafond.  millimétres dans la bolte, Vissez les  Connectez un capet muni d'une
Vizsez la tige de support du boltier.  paltes de serrage de la boite sur la prise DCL et fixez le piten de
Clipsez | batier sur la tige support. plague de platre. suspension du lustre.

‘ Solution 2 (systéme a céble)‘

R=R = T T R
=~ - O = - £y -
(o Sl e on . Q &c

Serre-cable

autobloguant

Cable en acier
galvaniséd

Fixez un piton dans 'axe du bottier,  Passez le céble dans le serre-cable,  Lorsque e baoftier est en place,

Viaser 'smbout fileté du cable au dans I'anneau du piton, de vissez les pattes de serrage sur
dos du baftier nouveau dans le serre-cable, puis le faux plafond (1), Tirez le céble,
dans le boitier. Tirez sur le céble puis secticnnez-le au plus haui (2)

pour faire monter 12 boitier

Figure 105 : Les boites DCL pour plafond suspendu
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Plafond plein en neuf

Plafond plein en rénovation

Dans Iss constructions neuves, les boites d'alimentation
des platonniers sont placées avant e coulage de la dalle
Elles servent egalement de boite de derivation,

Les hoites de descents sont placses au drolt des
cloisons pour assurer |a reprise des fileres.

La mise en ceuvre nécessite
I'emplal d'une baite spéciale
pour parois pleines.

© df-thg

Utilleez une balte spaciale pour applioue equipae du dispositif DCL |solarit

Flague de platre

—

Vis de serrage __|
de la baite

Four les parcis recouvertes de panneaux de
doublage ou dans les cloisons legéres, utilisez
des boites spéciales cloison sache, fixdes sur

la plague de platre grace & un systeme de griffes

Pour les parois pleines, utlisez des boites spéciales
magonnerie gue vous scellerez au platre

Figure 106 : Les boites DCL pour plafond plein et applique murale
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Beite pour
appligus murale
avec prise DCL.

Platre pour
scellement

du tibe dans la
saignes.

Matériel nécessaire

Conducteurs H 07V-U /R ou
cables

Appareillage encastrable
(fixation & vis)

®

Conduits ICA ou ICTA .
@
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Boltiers d'encastrement
pour magonnerie avec
vis pour appareillage
—rands (1) diamatra
60 mm ,
— carré associable (2) en
fOx 70 mm
— carré simple (3) an
65 % 65 mm pour
appareillage et en
85 ¥ 85 pour prises 20
at 32 A,

Figure 107 : L'installation encastrée
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Tracez sur le mur l'emplacement des
boitiers pour l'appareillage et les
saignees pour le passage des conduits.

Réalisez les trous des boltiers & |a scie
cloche spéciale, montée sur un perforateur.
Ensuite, effectuez les saignées, de
préférence & la machine.

Quvrez les opercules des boiliers néces-
saires au passage des conduits @ puis
scellez les boitiers au platre @.

Prenez la mesure des conduils en les
présentant dans les saignées. Passez les
conducteurs et replacez les conduits ainsi
aquipas.

Rebouchez les saignées au platre. Vous
pouvez maintenir les conduits au fond des
saignees grace a de petits clous plantés en
biaia.

© df-thg

Procédez au raccordement et & la pose de
lappareillage.

Figure 108 : La pose encastrée
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Utilisation des boitiers associables ®

Il est assez difficile de sceller
des boitiers ronds parfaitement
alignés entre eux. Vous pouvez
alors utiliser des boitiers
associables.

haorizontale

Enjoliveurs

Utilisez des boitiers qui se clipsent
< entre eux horizontalement ou verticalement
avec des appareillages multipostes.

Figure 109 : Association de boites

tre pour reboucher les saignées. Pour les
saignées pratiquées dans les carreaux de
platre, utilisez un mélange composé pour
moitié de platre et de colle a carreaux.
Pour installer plusieurs boites pour appa-
reillage a la file, horizontalement ou ver-
ticalement (figure 109), et pour un résultat
optimal, utilisez des boites clipsables.
L'alignement et la répartition des boites
seront parfaits des le début. Si dans une
enfilade de boites vous devez intégrer une
bofte pour une prise de communication,
conservez ses cloisons de séparation afin
de l'isoler des prises sous tension.

Les petits trucs

Les figures 110 et 111 illustrent la fagon
de sceller des boites d'encastrement et un
conduit dans une saignée. Les trous des
boites sont réalisés a 1'aide d'une scie clo-
che a matériaux de 65 a 70 mm de diame-
tre. Vous pouvez également 1'utiliser pour
des boites carrées : apres le percement du
trou, il suffit de creuser les angles avec
une massette et un burin. Les fixations

par griffes pour les prises de courant sont
désormais interdites. Utilisez des boites
rondes munies de vis pour la fixation des
appareillages.

Dans le cas d'une rénovation, il est possi-
ble que des problemes se présentent lors
du passage encastré d'une ligne d'alimen-
tation pour plafonnier, notamment dans
le cas d'un plafond ancien avec corniches
et rosaces en staff. Nous vous proposons
notre méthode, a la figure 112, pour
réaliser des encastrements sans abimer
les décorations du plafond. En pareil
cas, il sera difficile d'installer une boite
DCL pour plafonnier, la suspension du
luminaire étant assurée par un puissant
crochet métallique fixé dans la structure
du batiment. Vous pouvez alors utiliser
une boite DCL pour applique. Le lumi-
naire sera suspendu au crochet existant. A
la figure 113, nous vous proposons notre
méthode pour réaiguiller une alimentation
de plafonnier dans un plafond creux fermé
et non démontable de type bacula.
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Marquez précisement les axes du boi-
tier afin de les poser tous a la méme
hauteur. Percez le trou a l'aide d'une
scie cloche a matériaux.

Cassez la partie découpée & la scie cloche.
Un vieux ciseau a bois fera parfaitement

I'affaire.

Vérifiez que la profondeur est suffisante
pour recevair le boftier. 0.5 4 1 cm de plus
que la profondeur du boitier seront néces-
saires pour un scellement correct.

Reéalisez les départs de tranchées a partir
du boitier. Les départs des conduits
s'effectuent au niveau du fond du boitier.

Percez les opercules nécessaires pour le
passage des conduits. Attention, les vis de
fixation de I'appareillage doivenl rester
horizontales.

© df-thg

Faites du platre. Pendant qu'il repose,
hurnidifiez le percement du boitier.

Figure 110 : Scellement d'une boite

151



Appliquez généreusement du platre dans le
trou du boftier,

Enfoncez le boitier dans |e platre frais
jusqu'a ce qu'il arrive a ras du mur. Le platre
doit refluer.

_—

Lissez grossieérement le platre et rajoutez-
en éventuellement entre le trou et le boitier,
il ne doit pas rester d'interstices.

Des que le platre commence un peu a
prendre, retirez le surplus qui a coulé dans
le boitier et dans les trous de passage des
conduits.

®

2]

Quand le platre est pris (attendez 10 a 15
minutes environ), raclez et lissez-le avec un
couteau a enduire. S'il fait des bouloches,
c'est qu'il n'a pas encore assez pris.

Lissez bien le platre et retirez le surplus, de
fagon gu'il n'en reste gu'entre le boitier et
son trou. Laissez sécher avanl de passer
les conduits et les fileries.

Figure 110 : Scellement d'une boite (suite)

© df-thg

152



g it Tinim

Réalisez une saignée d'une profondeur
supérieure au diameétre de la gaine (5 mm
miniraum).

Passez les conducteurs dans le conduit,
puis mettez-le en place dans la saignée.
Maintenez-le avec des clous plantés en
biais. N'abimez-pas le conduit !

Appliquez le platre en appuyant, de
maniére a le faire pénétrer au fond de la

saignée.
| Em=

Preparez du platre pour le rebouchage. En
attendant gu'il prenne, humidifiez la
saignee.

Grattez le platre en excédent a I'aide d'une

Laissez le platre prendre pendant une
Berthelet ou d'un couleau de peintre.

dizaine de minutes environ,

© df-thg

Figure 111 : Scellement d'un conduit
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Corniche en staff

Rosace

Piton

154

Repérez les parties de la rosace
les moins saillantes ou peu déco-
rées en contact avec le plafond
ainsi que les endroits ol vous
pourrez percer afin de contourner
la corniche sans I'endommager
(fleches bleues).

A I'aide d'une perceuse a percus-
sion ou d'un perforateur équipe
d'un forel assez long el d'un dia-
métre supérieur au conduit que
vous comptez poser (foret a béton
de 20 mm pour une gaine de 18,
par exemple), réalisez des perce-
ments comme sur l'illustration ci-
conlre,

Percez ensuite de l'autre coté de
fagcon que les percements se re-
joignent.

Afin que le point de rencontre des
deux percements ne soit pas trop
etroit, vous pouvez donner un
mouvement d'ellipse & la perceuse
pour élargir le trou.

Réalisez les saignees dans le mur
et le plafond en joignant les perce-
ments.

Placez des aiguilles dans les pas-
sages (un morceau de fil H 07V-U
tera |'affaire).

Accrochez le conduit avec ses
conducteurs a l'aiguille, enrobez
le tout de ruban adhésif.

Tirez le canduil avec l'aiguille.
Passez-la ainsi dans tous les
percements.

Rebouchez au pléatre.

Ainsi, ni la corniche ni la rosace
ne sont endommageées.

Figure 112 : Alimentation d'un plafonnier dans un plafond mouluré
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s === solivage e Repérez le centre de la piéce ou
THL-‘ZE —— = I'endroit que vous avez choisi pour
s / f créer une alimentation de plafon-
G nier (fléche bleue).
"~ «2|  Faux plafond en stalf, plague de platre Si vous tombez sous une poutre,
:c,:j ou bacula decalez-vous legerement.
35
LB
B
S £:‘%ﬁ%§gﬁ£iﬁ Percez le trou central et repérez le
=== sens du solivage (vous devrez
/ passer la gaine parallélement aux
Fouille au niveau B solives). Cela détermine |‘endroit
du plafond Ieegéi':r':m Lol du mur ol vous devrez faire arri-

ver |'alimentation. Réalisez une
fouille & l'intersection entre le mur
el le plafond.

FPrenez un couvercle de moulure
en plastique (de 20 ou 30 x 10),
fixez une aiguille (conducleur HO7
V-U) @, introduisez I'ensemble par
le trou central @ et récupérez-le
au niveau de la fouille murale @.
Prévoyez une aiguille de longueur
suffisante (supérieure au passage).

Attachez le conduit (avec les con-
ducteurs a l'intérieur) a l'aiguille
et tirez I'ensemble par le trou cen-
tral.

Mettez en place le conduit dans la
saignée, placez la boite de plafon-
nier et faites les raccords de pla-
tre nécessaires.

Figure 113 : Alimentation d'un plafonnier dans un plafond creux
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

La pose semi-encastréee

La pose semi-encastrée consiste a com-
biner la distribution sous profilés en
plastique et la distribution encastrée
(figures 114 et 115). Cette méthode est
fréquente en rénovation, car simple, ra-
pide a mettre en ceuvre et satisfaisante
esthétiquement.

Généralement, on ceinture les couloirs et
les circulations au droit du plafond avec
une goulotte de grande largeur. Elle est
utilisée pour passer les circuits de la GTL
vers les différentes pieces. Dans les pie-
ces, on réalise un ceinturage au droit du
plafond pour alimenter les points d'éclai-
rage et un autre au-dessus des plinthes
pour alimenter les prises de courant, de
communication et les interrupteurs. Les
passages entre la goulotte de distribu-
tion du couloir et les pieces se font par
saignées en partie haute des portes. Les
liaisons entre les profilés en plastique et
les appareillages, les plafonniers et les
alimentations d'appliques murales sont
réalisées en encastré.

Les regles a respecter :

Pour ce type de distribution, vous devez
respecter les regles d'une installation
encastrée et les regles d'installation sous
profilés en plastique.

La protection mécanique ne doit pas étre
négligée a la jonction entre un profilé en
plastique et un conduit d'encastrement.
Le conduit doit pénétrer dans la moulure
(figure 116). Dans cette figure, vous trou-
verez également différentes astuces que
nous vous proposons pour découper le
socle des profilés en plastique selon leur
emplacement.

Pour les entourages des portes (figu-
re 117), plusieurs solutions sont possibles.
Si la piece est distribuée avec des moulu-
res au-dessus des plinthes, vous pouvez

prolonger simplement la moulure en
ceinturant le cadre de la porte. Si la piece
est distribuée par des plinthes électriques,
deux possibilités sont envisageables : vous
pouvez réaliser 'entourage de la porte avec
une moulure ou éventuellement réaliser un
encastrement pour passer d'un coté de la
porte a 'autre.

La pose dans le sol

Plusieurs solutions sont envisageables en
fonction de la nature du sol et de la cons-
truction (figure 118). La pose dans le sol
est possible avant la construction ou avant
la réalisation de la dalle. Il est également
possible de passer les conduits entre les
lambourdes d'un plancher existant ou a
créer. En rénovation, la chape seche est une
autre solution pratique et facile a mettre en
ceuvre pour passer les conduits dans le sol.
11 suffit de les fixer au sol avant d'étaler et
d'égaliser le lit de granules. Important, si
vous réalisez une chape flottante, elle ne
doit comporter aucun conduit électrique ou
autre. Pour passer des conduits dans ce cas,
réalisez auparavant un ravoirage.

Les regles a respecter :

¢ les conduits d'un degré de protection
au moins égal a IK 07 (ICA 3321 et
IRL 3321, par exemple) ne peuvent étre
posés avant la construction de la ma-
connerie que s'ils sont protégés contre
toute contrainte mécanique importante
durant les travaux ;

les conduits de type ICTL 3421 et
ICTA 3422 sont admis en montage
encastré avant ou apres les travaux

de macgonnerie. Avant la construction,
prenez le plus grand soin des conduits
destinés a étre encastrés. Ils ne doivent
pas étre endommagés par les travaux ni
étre déplacés ;
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Appareillage
encastré

Meulure plastique
AVEC ACCEssnires

h  Baite pour appligue
\/avec prise DCL

Matériel nécessaire

Conducteurs H 07 V-U /R ou
cébles

Maulure plastique etiou
plinthe plastiue

Appareillage encastrable
& fixation par vis

@ Accessoires pour moulure
ou plinthe plastigue

Conduits ICA ou ICTA

Boites d'encastrament
pour appareillage a vis

Figure 114 : L'installation semi-encastrée
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" Sorlies des conduits

Tracez sur le mur I'emplacement des
boftiers et des saignées de jonction avec
la moulure. Réalisez les encastrements.,

Découpez les opercules des boitiers.

Scellez les boitiers aprés avoir placé des
morceaux de conduit jusgu'a l'emplacement
de la moulure,

Decoupes au niveau
-~ des sorties des conduits

4

N
.

N

"\.\ —
N

Posez la moulure de fagon traditionnelle en
réalisant des découpes dans les socles au
niveau des sorties des conduits encastrés.

Passez les fileries nécessaires dans les
moulures, jusqu'aux boitiers.

(5

Procédez a la pose des couvercles et des
accessoires.

I'appareillage.

Terminez par le raccordement et la pose de

Figure 115 : Réalisation d'une installation semi-encastrée

© df-thg
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Pénétration des conduits

INTERDIT

Découpe des socles
Socle visible d'un seul coté
~T =

=4 i
a2 e

Deécoupe Moulure

Pour une moulure posée au droit d'un plafond,
découpez le fond du socle et le cété non visible
avec une scie.

Passage Utilisez le
Moulure Méme type de

découpe pour
une moulure

Huisserie placée en
entourage
d'une porte.

Baguette

d'habillage

Le conduit doit pénétrer jusque dans la moulure.

Socle visible des deux cotés

Découpez uniguement le fond du socle, sans toucher
aux montants. Utilisez un ciseau & bois ou une petite
scie cloche montée sur une perceuse. Dans le dernier
cas, travaillez & I'envers du socle.

Figure 116 : Jonctions entre conduits et moulures
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Ceinturage de la porte avec la baguette utilisée pour Ceinturage de la piéce en plinthe électrique et en
la pigce. moulure pour la porte, en utilisant des raccords,

—

Ceinturage de la pigce en plinthe ou moulure électrique et passage de la porte par le sol (en cas de réfection).
Attention, décalez la saignée de la porte pour ne pas risguer de percer le conduit en posant une barre de seuil.

Figure 117 : Le passage des portes

¢ les conduits noyés dans le béton ne ¢ les conduits de type ICTL et
doivent pas comporter d'accessoires ICTA orange doivent &tre entiere-
sur leur parcours ; ment enrobés dans des matériaux
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Isclation

Calle pleine

Chape

Dalle pleine

—

|

o= Plagues de platre
o P £

a7 renforce pour sols

SR i _

=t " Chape séche

% ik

(granules)

Plague de plancher

Solive

lsolant
Film
Dalls
Bande

d'isolant
périphérigue

Il est
nacessaire
de passer
les conduits
dans un
ravoirage
sous la
chape
flottante ou
dans la
dalle.

Passage sous un parquet sur lambourdes
Far e

=S i

Parquet
Lambourdes
Cales

Dalle

Figure 118 : Passage des conduits dans le sol

incombustibles, sauf i leurs extrémités
ou ils peuvent &tre apparents sur une
longueur de 11 cm au maximum ;

e toute canalisation électrique encastrée
doit étre terminée par une boite de
connexion ;

¢ la partie des conduits émergeant du sol
est au minimum de 11 cm afin d'éviter
tout risque de pénétration d'eau ;

e dans le cas d'un chauffage par le sol,
les conduits doivent &tre placés le plus
loin possible des éléments chauffants.

Les conduits doivent &tre installés avant

le coulage de la dalle (figures 119 et 120).

Les remontées sont pratiquées dans
I'épaisseur des murs. Si vous connaissez
déja la hauteur du sol fini, vous pouvez
réaliser a ce stade les trous de boites et les
saignées pour les remontées. Attachez les
conduits aux murs afin d'éviter leur dégra-
dation pendant les travaux de magonnerie.
Lorsque la chape ou dalle est seche, vous
pouvez poursuivre le reste de 1'installation
électrique.

Si les parois sont destinées a recevoir des
complexes isolants, vous pouvez y faire
remonter les conduits directement, sans
pratiquer de saignées.
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Coffret électrique

Matériel nécessaire

Conductaurs H 07V-U /R au Appareillage encastrable
cébles (fixation a vis)

| Conduit ICTA gris.

Conduits ICTA orange et ICTL
arange ou gris sous condition
qu'ils ne sortent pas de plus
de 11 em du sol fini

Boftiers d'encastrement
pour magonnerie avec
vis pour appareillage

Figure 119 : Principe d'installation des conduits dans le sol
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Avant le coulage de la chape, tracez les
points de remontée des gaines et les
axes des boitiers (si vous connaissez la
hauteur du sol fini).

Mesurez les longueurs de conduit
nécessaires. Coupez-les et passez les
conducteurs.

Placez les conduits équipés de conduc-
teurs. Fixez-les a I'armature métallique de la
chape avec des morceaux de 1.5 mm? et
bloguez-les en remontée avec des clous.

Procédez ou failes procéder & la réalisation
de la chape ou de la dalle.

Scellez les boltiers. Aprés prise compléte,
passez les conduits dans les boitiers, puis
rebouchez au platre.

Terminez par le raccordement et la pose de
I'appareillage.

Figure 120 : La pose des conduits dans le sol
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

La pose derriere des
complexes isolants

Les panneaux d'isolation sont de plus en
plus utilisés en rénovation. Il est judicieux
de distribuer une partie de l'installation
électrique avant leur pose. Le résultat
final est celui d'une installation encastrée
sans en avoir les inconvénients (saignées,
gravats).

Les régles a respecter :

¢ les conduits utilisés doivent étre non
propagateurs de la flamme, ce qui
exclut les conduits ICTA et ICTL
(orange) ;

* pour l'appareillage, utilisez des boites
spéciales pour cloisons creuses
(figure 121) ;

¢ sile vide d'air entre le mur et l'isolant
est assez important, les conduits
peuvent etre installés sans probleme.
Dans le cas contraire, deux solutions
peuvent etre adoptées. Dans le cas de
panneaux isolés avec de la laine mi-
nérale, celle-ci est assez compressible
et les conduits ne géneront pas la pose
du panneau. Dans le cas de panneaux
a isolant rigide (polystyrene, PSE),

il est nécessaire d'entamer 1'isolant a
I'endroit du passage des conduits. Si
vous ne désirez pas altérer l'isolant ou
si celui-ci n'est pas tres épais, encas-
trez 1égerement les conduits dans le
mur (sans rebouchage au platre, en les
maintenant juste dans les saignées).
Elles peuvent rester saillantes d'au
moins un centimetre, épaisseur com-
pensée par les plots de la colle de
fixation. Vous pouvez également dé-
couper 1'isolant au fil chaud a l'endroit
du passage des conduits. Pour ne pas
nuire a l'isolation, le passage ne doit
pas dépasser la moitié de 1'épaisseur de
l'isolant ;

s'il est nécessaire de traverser 1'isolant,
il faut reconstituer sa continuité et,
éventuellement, celle du pare-vapeur a
I'endroit du passage ;

si la traversée d'un isolant débouche
sur l'extérieur (isolation thermique

par l'extérieur, par exemple), I'espace
autour du conduit doit &tre rendu
étanche afin d'empécher la pénétration
d'eau dans l'isolant.

Il est également possible d'isoler les parois
avec un systeme de rails fixés aux murs
sur lesquels on fixe des plaques de platre
(solution pour des parois inégales).
L'isolation est assurée par des bandes
de laine minérale placées entre les rails,
derriere les plaques de platre. Le passage
des lignes électriques se fait alors entre
le mur et la laine minérale. Les rails sont
pourvus de percements prévus pour le
passage des lignes.

L'installation s'effectue sur la paroi brute
avant la pose de l'isolant (figures 122
et 123). Les conducteurs ou cables sont
protégés dans des conduits fixés au mur
avec des embases en plastique et des
colliers d'installation. Pour faciliter la
pose des complexes isolants, réunissez
les conducteurs a la sortie des conduits
en bouquets. Au fur et 2 mesure de la
pose des complexes isolants, pratiquez
les percements pour les boites. La suite
de l'installation s'effectuera apres la réa-
lisation complete de 1'isolation.

En rénovation, il est parfois nécessaire
de passer des conduits électriques der-
riere des complexes isolants existants
(extension d'un circuit, ajout d'un lumi-
naire en applique, etc.). Dans ce cas, il est
déconseillé de pratiquer des saignées. Si
la distance entre le nouvel équipement et
I'alimentation électrique existante (prise,
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Utilisez uniquement des boitiers adaptés
aux plaques de platre
(monopostes ou multipostes)

Bride de maintian du conduit

Utilisez éventuellement une scie cloche spéciale

Cette scie cloche permet
d'encastrer la collerette

du boltier dans la plaque

de platre, évitant ainsi tout
écartement de l'appareillage.

Plaque de platre
~

[
Vis de fixation Denture 1
Vis de fixali du baitier sur
is de fixation o Rlaaie
de I'appareillage deppl :?tre Denture 2
Découpe  Buoitier en place

Passage des conduits sur le mur

Mur

Colliers

d'installation
b
< 5 /* :
— I Colliers
. ; d'installation
Traitement de l'isolant
Complexe S ] Complexe
~ isolant S " isolant
=T
by £
}_:"
P
o
(=3

Bl

Les laines minérales s'écrasent
et ne demandent pas de traiternent
particulier.

Les isolants rigides comme le polystyréne expansé ou
exirudé, le PSE... doivent &tre découpés au fil chaud. Le
passage ainsi réalisé ne doil pas dépasser la moilié de |'épaisseur

de l'isolant.

Cloisons séches & ossature métallique

Les montants des clolsons séches & ossature

métallique disposent de percements pour le passage
des conduits électriques, Pour en faciliter l'installation,

il existe des bagues (M48) qui se clipsent dans les
passages et assurent un glissement parfait des conduits.

Figure 121 : Conseils et régles de passage des conduits derriere un complexe isolant
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TR

I
%

b0 9%

o

Yo.q0.

Plague da plétre

Colliers
d'installation

;:: Flots de colle pour la fixation de
2y la plagque de doublage
Matériel nécessaire
= | Conducteurs H 07V-U / R ou Appareillage encastrable
cables {fixation a vis)

Boitiers d'encastremeant
spéciaux pour clolsons
saches

Conduit ICTA gris

Figure 122 : Principe d'installation derriére un complexe isolant
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Tracez sur le mur I'emplacement des
appareillages.

Mesurez les longueurs de conduit
nécessaires. Coupez-les et passez les
conducleurs,

Placez les conduits équipés de conduc-
teurs. Fixez-les & l'aide d'embases a che-
ville et de colliers d'installation.

Posez les panneaux de doublage. Réalisez
éventuellement des découpes dans l'isolant
pour le passsage des conduits et les lrous
de boiliers dans un diamétre de 65 mm.

5]

Posez les boltiers dans les percements et
fixez-les avec les vis de blocage. Les
conduils doivent penétrer de guelques
millimétres dans les boltiers.

Terminez par le raccordement et la pose de
I'appareillage.

Figure 123 : Réalisation d'une distribution derriére un complexe isolant
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Outil spécial : la perche & encastrer

Les embouts de pénétration

Pour cloisons séches alvéolaires

B>

Pour laines minérales

Pour les isalants rigides .
polystyréne, palyurethane
{l'embout se chauffe avec
une lampe & souder
avant penetration)

Lame d'acier

Systéme de guidage
et de fixation dans un
trou de boitier

Percez un trou dans la cloison ou
le doublage aux points de départ =
et d'arrivée souhaités, Fixez la perche |

et envoyez |'aiguille semi-rigide,

Figure 124 : La perche a encastrer

Perche telescaopique

Embout de fixation dans
un trou de boitier

Embout de tirage de conduit

Deux modeéles
pour conduits
de diamétres
20 et 25 mm.

i

Arrivé au trou de sortie, remplacez
I'embout de panetration par I'embout
de tirage de gaine. Accrachez ls

© df-thg

conduit, puis tirez dans le sens inverse.

168



boite de connexion, etc.) est réduite, il
suffit généralement de percer un trou
pour la boite du nouvel équipement, puis
d'essayer de passer le nouveau conduit
entre les deux percements. Vous pouvez
utiliser une aiguille en fibre de verre ou
un couvercle de moulure en plastique pour
guider le conduit a travers 1'isolant. Cette
solution est possible pour les isolants en
laine minérale sur une courte distance,
mais difficile voire impossible dans les
isolants rigides comme le polystyrene
ou le polyuréthanne. Dans ce cas, pro-
curez-vous une perche d'encastrement
(figure 124), spécialement concue pour
réaliser ce type de travaux dans les
meilleures conditions.

Les perches d'encastrement sont pourvues
d'une aiguille en lame d'acier et d'embouts
de pénétration dont 1'un est destiné aux
isolants rigides : il est possible de le chauf-
fer avec un chalumeau pour faire fondre
I'isolant sur son passage. Il devient ainsi
possible d'aiguiller des conduits derriere
des doublages existants jusqu'a 2,30 m.

La distribution par
les combles

Ce type de distribution (figures 125
et 126) répond aux memes regles que
I'installation en saillie sous conduits. On
utilise généralement des gaines souples,
plus faciles a mettre en ceuvre et, dans ce
cas, le critere esthétique importe peu.

Il faut étre stir que les combles ne seront
jamais aménageables, car dans ce cas
I'installation devrait €tre entierement re-
prise. Il convient de veiller a ce que les
combles restent toujours accessibles pour
une intervention éventuelle.

Attention : cette méthode ne convient pas
a une installation dans un faux plafond.

En effet, dans ce cas, les canalisations ne
doivent pas reposer sur le faux plafond
mais étre fixées au mur ou au plafond,
comme pour une installation en saillie.
Les boftes de connexion doivent elles
aussi rester accessibles.

11 suffit de placer une ou plusieurs boites
de combles et de les relier a la GTL avec
des conduits de gros diametre contenant
plusieurs lignes d'alimentation. La distri-
bution des différents appareillages s'effec-
tue a partir de ces boites. Des reperes sur
le couvercle permettent d'identifier chaque
conduit. Fixez les conduits aux solives
pour éviter tout risque d'arrachement.

La pose enterrée

Cette méthode de pose (figures 127
et 128) est utilisée pour les éclairages de
jardins, 1'alimentation d'une dépendance
depuis I'habitation principale et pour le
raccordement au réseau public depuis la
limite de propriété.

Les conducteurs isolés sous gaine sont
interdits. Seuls les cables sont admis
protégés ou non par un conduit. Les
cables armés d'acier et comportant une
gaine d'étanchéité peuvent étre placés
en pleine terre. Il s'agit de cables isolés
pour une tension minimale de 1 000 V
de type U-1000 RGPFV, U-1000 RVFV.
Les cables sans armure mais comportant
une gaine épaisse doivent &tre posés
dans un conduit. Il s'agit de cables de
type U-1000 R 12N, U-1000 R2V... Les
conduits a utiliser sont de type TPC de
couleur rouge et de classe de résistance
aux chocs normale marquée N.

Pour les conduits inférieurs a 40 mm de
diametre, il est possible d'utiliser des
conduits ICTA ou ICTL.
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Belte de combles ou GTL

Combles non aménageables

Descentes en encastré
ou derriere doublages

Coffret dlectrique

Matériel nécessaire

Conducteurs H 07V-LU/ R
ou céhbles

Appareillage encastrable
(fixation & vis) ou en
saillie (selon installation)

—
(W@

Repérages

Conduit ICTA gris

Boite de combles

Figure 125 : La distribution par les combles
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Réalisez d'autres percements au niveau des

Réalisez un percement au-dessus du
alimentations prévues pour l'appareillage.

tableau de protection ou de la GTL, de
dimension suffisante pour le passage
des conduits d'alimentation.

Preparez les conduits aux longueurs

Placez la boite de combles a I'emplacement
nécessaires et passez les conducteurs.

qui assurera la meilleure répartition des
lignes.

Procédez aux raccordements dans la boite
de combles, puis poursuivez le reste de
I'installation.

Placez les conduits nécessaires. Vous
pouvez repérer chaque départ sur le
couvercle de la bolte de combles.
Rebouchez les percements,

© dfthg

Figure 126 : Réalisation d'une distribution par les combles
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‘ 0,20 m

S

Sable ou terre meuble

Conduit avec cible

Materiel nécessaire

Cables U-1000 RaV, FR-N 1-X
e rrnix1an ranes | (IR S——

VV-U sous condut

Céables U-1000 RVFV,
L 1000 RGPFV posés
sans conduit

Conduit TPC rouge

Conduits ICTA ou |CTL
loraqu'un conduit de diametre
inferieur a 40 mm st
nécessaira

Grillage avertisseur en
plastigue da coulsur rouge
(verte pour le télephone)

Figure 127 : Canalisations enterrées
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Déposez une couche de 15 cm de sable au

Creusez une tranchée aux dimensions
fond de la fouille,

reguises a l'aide d'une pioche et d'une
pelle ou en louant un mini engin de ter-
rassement en cas de grande distance.

4]

=

Placez le conduit équipé du cable sur le lit
de sable.

Disposez une nouvelle couche de 10 cm de
sable, puis 10 cm de terre.

5] o

Placez le grillage avertisseur. Terminez par le rebouchage de la tranchée
avec la terre retirée lors de sa conception.

© df-thg

Figure 128 : Pose d'une canalisation enterrée
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Les régles a respecter :

e pour parer le tassement du sol, en
terrain normal, il convient d'enfouir
les cables a 0,50 m de la surface. La
profondeur passe a 0,85 m sous les
voies carrossables et sous les trottoirs.
En terrain rocheux, les profondeurs
peuvent &tre réduites ;

(eau, gaz) doit s'effectuer a une distan-
ce minimale de 0,20 m (figure 129) ;

e tout croisement avec une autre canali-

sation électrique doit s'effectuer a une
distance minimale de 0,20 m ;

¢ les canalisations enterrées doivent étre

signalées par un grillage avertisseur
en matiere plastique de couleur rouge
placé au moins a 0,20 m au-dessus

* tout croisement ou cheminement le d'elles. Le grillage n'est pas obligatoire
long d'une canalisation non électrique avec les conduits TPC rouges.
Céble enterré sous une voie carrossable Viia caltaasatia

Haut de |la canalisation &lectrigue enterrée @

PISRR [ SR 5 pre=mp=: SO SERS T
l | L 1 i | [ 1 [ | < |
Eloignement des autres canalisations Cas d'une tranchée commune pour les adductions

Supérieur 40,50 m
Minimum @50 m| ~ Geoe

D30 4
0,50 m

'][ B

[&léphone it
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Figure 129 : Régles d'enfouissement des canalisations
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Etude d'exemple

Dans l'exemple de maison individuelle
que nous avons étudié précédemment
(voir page 59), nous pouvons a présent
choisir le type de distribution en fonction
de nos gofits et des possibilités.

La distribution du sous-sol (garage et
buanderie) peut &tre réalisée sous goulotte
et conduits IRL. Il est possible d'installer
une goulotte a partir de la GTL du garage
jusque sous le placard de 1'entrée, percer le
sol et réaliser un ceinturage du couloir en
moulure puis alimenter les pieces du rez-
de-chaussée. On peut également envisager
d'alimenter le salon, la salle de bains et les
WC directement par le sous-sol.

Si la pose de complexes isolants est pré-
vue, on en profitera, bien évidemment.
Les combles n'étant pas aménageables
dans notre exemple, il est possible d'y
monter depuis le sous-sol par le placard,
puis de distribuer les lignes électriques par
les combles.

La distribution de 1'éclairage de jardin sera
enterrée ainsi que la ligne de raccordement
au réseau public, 'alimentation de l'inter-
phone et celle du portail automatisé.

Etude de la distribution

Il est nécessaire de bien choisir les types
de distribution que vous allez adopter. 11
faut penser que toutes les lignes partent de
la GTL et que leur nombre obligera, par
exemple, a choisir une goulotte de taille
importante.

Prévoyez les endroits ou vous passerez
les lignes (traversées de murs ou de
planchers) afin que le travail soit le plus
simple possible (il peut étre tres fastidieux
de traverser un mur de soutien).

Le passage le plus court n'est pas forcé-
ment le plus simple. N'hésitez pas a passer
des lignes plus longues si le travail s'en
trouve facilité.

Il est possible de passer les lignes d'ali-
mentation d'un point d'éclairage et celles
de son interrupteur de commande par des
passages tout a fait différents, puis d'exé-
cuter les raccordements dans le tableau de
protection.

Prévoyez tout cela avant de vous lancer,
votre travail en sera grandement facilité.

LES MONTAGES

Cette section est consacrée a la réalisation
des montages les plus courants.

Les montages proposés ne sont pas expli-
qués avec des schémas théoriques mais
avec des dessins pratiques qui refletent
mieux les conditions réelles d'exécution.
Les regles a respecter et 1'appareillage
nécessaire pour les montages sont décrits
dans le texte correspondant.

Etant donné la grande diversité des mon-
tages, certaines solutions de raccordement
ne sont données qu'a titre indicatif (alar-
mes, par exemple).

Vous disposerez aussi de méthodes de cal-
cul plus précises pour évaluer vos besoins
en chauffage électrique.

La derivation individuelle

La dérivation individuelle est le raccorde-

ment au réseau public de distribution. Elle

comporte plusieurs éléments (figures 130

et 131):

* un dispositif de raccordement au
réseau ;
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Baitier du
bus de
teléreport

Coffret de
branchement
individuel
placé en
limrite de
proprieté

€@ Compteur a l'intérieur de I'habitation

Cable U 1000 R2v
{alimentation)

COMAINE PUBLIC

@ Compteur a I'extérieur de I'habitation - Cas n° 1 avec liaisons d'asservissement en concession

DOMAINE PUBLIC

Compteur électronigus
ou &lectromécanigue

(alimentation)

DOMAINE PRIVE

Cable U 1000 R2V

DOMAINE PRIVE

Disjoncteur de
branchement

Compteur électronigue

En cas de compteur
electromagnétique
avec double tarif, un
relais récepteur de
élécommande sera
ajouts a |'extérieur et
le cable de telereport
sera remplace par up
cable U 1000 R2V
2% 1.5 mme.

Disjoncteur de
branchement

Découpleur de
teleintormation
(DTC)

Relais de
decouplage
{contact polr
heures creuses
en double tarf)

* La cable SYT numerique
est constitué d'une paire
torsadée de 2 conducteurs
manobiin en culvre de
diamétre 0,5 mm, d'un écran
aluminium, d'un drain
de cantinuite et d'une gaine

&n PVC. Norme NF C 83-523.

Figure 130 : Les branchements en maison individuelle
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€© Compteur a I'extérieur de I'habitation - Cas n° 2 avec liaisons d'asservissement hors concession

Boitier du Coupe-circuit Compteur &lectronique

busde  debranchement ou électromécanigue
téléreport

Disjoncteur de
branchement

Vers tableau

de protection
Cable U 1000 R2V

(alimentation)

Cable U 1000 Ray
2%1.5mm:2

(azservissement)
DOMAINE PUBLIC DOMAINE PRIVE

@ Compteur a I'extérieur de I'habitation - Cas n° 3 branchements longs

Compteur électronicue
ou glectromecanigue

Digjonataur de
branchement
non différentiel

Relais de

Disjoncteur

e e différentiel
: Bus de
DOMAINE Découpleur de : _
PUBLIC \ téléinformatian teléinforrmation

(DTC) Contact pour

heures creuses
Coffret en
limite de proprigte

Céble U 1000 R2Y
2x 1,5 mm?
(asservissement)

B nce sUPE ' Cable U 1000 RaV
=y (alimentation)
DOMAINE PRIVE

Figure 130 : Les branchements en maison individuelle (suite)

177



LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

¢ le coffret de branchement individuel
contenant le coupe-circuit de branche-
ment, la prise de téléreport et éventuel-
lement d'autres équipements ;

¢ le compteur électronique ;

¢ le disjoncteur de branchement ;

¢ les canalisations de liaison entre le
coffret et votre habitation.

La dérivation individuelle est soumise a
deux normes, la NF C 14-100 qui con-
cerne plus spécialement le distributeur et
la NF C 15-100 qui concerne l'installation
électrique domestique. Dans la plupart des
cas, la NF C 15-100 s'applique a la sortie
du disjoncteur de branchement. Les élé-
ments situés en amont sont régis par la NF
C 14-100 et ne vous sont pas accessibles
physiquement.

Dans le cas d'un compteur électronique,
vous avez acces a la partie inférieure
du compteur pour y raccorder le contact
d'asservissement (contact utilisé pour
commuter automatiquement certains
appareillages lors du passage en heures
creuses) ou pour raccorder le circuit
de téléinformation. Ce circuit permet a
certains é€léments de votre installation,
comme les délesteurs ou les gestionnai-
res d'énergie, d'étre en communication
directe avec le compteur électronique et
d'etre informés en temps réel de la con-
sommation. Le raccordement au circuit de
téléinformation s'opere avec un cable SYT
conforme a la norme NF C 93-529 (Livre
II). Il se compose d'une paire torsadée de
conducteurs monobrin en cuivre de 0,5 ou
0,8 mm de diametre, d'un isolant en poly-
éthylene, d'un écran en aluminium, d'un
drain de continuité et d'une enveloppe
isolante. La longueur maximale conseillée
pour le cable de téléinformation est de
100 m. Son conducteur de drain doit étre

relié a la terre de l'installation en un point
unique dans le tableau de répartition.
Plusieurs types de dérivations sont possi-
bles pour une maison individuelle, selon
I'emplacement de 1'habitation par rapport
a la voie publique ou les exigences du
distributeur.

Casn°1:

Le compteur est situé a l'intérieur de
I'habitation. La distance entre le coffret
de branchement et 1'habitation n'excede
pas 30 m. Le coffret de branchement
accueille le coupe-circuit de branche-
ment et un boitier de téléreport pour le
relevé a distance. Le coupe-circuit de
branchement est une bofte équipée de
cartouches fusibles destinées a protéger
I'ensemble de l'installation et le cable de
liaison au panneau de contrdle. Vous n'y
avez pas acces, car il est scellé. Seul le
distributeur est habilité a intervenir sur cet
élément. Le panneau de controle est situé
a l'intérieur de I'habitation. Il comprend le
disjoncteur de branchement et le compteur
électronique.

Casn°®2:

Le compteur est situé a 1l'extérieur et
les liaisons d'asservissement sont sous
la concession du distributeur. Le coffret
de branchement extérieur accueille le
coupe-circuit de branchement, le boitier
de téléreport et le compteur. Le panneau
de controle situé a l'intérieur de 1'habita-
tion comprend le disjoncteur de branche-
ment, un relais de découplage (pour le
contact heures creuses) et un découpleur
de téléinformation pour y raccorder un
gestionnaire d'énergie, puisque vous
n'avez plus acces au compteur. Le cable
d'alimention, le cable d'asservissement
et le cable de téléinformation cheminent
dans le méme conduit.
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Longueur maximale des conducteurs d'alimentation (en m)

Calibre du disjoncteur Section des conducteurs en cuivre (en mm2)

de branchement

(en amperes) 10 16 25 35 50
60 A _ 27 42 58 83
90 A _ _ 28 39 56

(1) La section peut étre ramenée a 6 mm?2 pour les dérivations de locaux non habitables (caves, parkings).
Dans le cas d'une alimentation en triphasé, ces longueurs sont a multiplier par deux.

Figure 131 : Sections des conducteurs d'alimentation

Casn®3:

Le compteur est situé a 1'extérieur et
I'asservissement est hors concession. Le
coffret de branchement extérieur accueille
les mémes appareillages que dans le cas
n° 2. Le panneau de controdle regoit uni-
quement le disjoncteur de branchement.
Le raccordement entre 1'habitation et le
coffret de branchement s'effectue par le
biais de deux canalisations distinctes.
L'une sert a l'alimentation de 1'énergie,
l'autre est destinée au passage des cables
d'asservissement et de téléinformation
qui arrivent directement dans le tableau
de répartition.

Casn°4:

Le compteur et le disjoncteur sont placés
a l'extérieur de I'habitation. Le coffret de
branchement extérieur est divisé en deux
parties. La premiere est accessible de la
rue. Elle accueille le coupe-circuit de
branchement et le compteur. La seconde,
accessible du coté privatif, comporte un
disjoncteur de branchement non différen-
tiel, un relais de découplage et un décou-
pleur de téléinformation. La canalisation
reliant le coffret au panneau de contrdle
abrite le cable d'alimentation, le cable de
téléinformation et le cable d'asservisse-
ment. Le panneau de contrdle est situé

a l'intérieur de 1'habitation. I1 héberge un
disjoncteur différentiel. Ce cas est adapté
aux branchements longs soit une distance
supérieure a 30 m entre 1'habitation et le
coffret de branchement.

La section des conducteurs d'alimentation
de I'habitation dépend de la longueur de
la dérivation et du courant assigné du
disjoncteur de branchement. La longueur
de la dérivation individuelle ne doit pas
entrainer une chute de tension de plus de
2 %. Le tableau de la figure 131 indique
la section minimale des conducteurs selon
ces criteres.

Le disjoncteur du panneau de controle fait
office de dispositif de coupure d'urgence
comme l'exige la norme NF C-15 100. 11
s'appelle alors AGCP (Appareil Général
de Commande et de Protection). Atten-
tion : I'AGCP doit étre accessible a partir
du local d'habitation.

Dans le cas ou il est placé, par exemple,
dans un garage n'ayant pas de commu-
nication directe avec 1'habitation, il est
nécessaire d'installer un dispositif de
coupure d'urgence (interrupteur ou dis-
joncteur) au niveau de la partie habitable
(figure 132).
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Logement

Disjonetaur

".Garagel

Logement

Parte de communication

Disjonctaur ou GTL

=

2 ""Garagel

La pose du disjoncteur dans le garage est possible s'il existe una porte de communication avee 'habitation,

.

= Dans le cas contraire, il est cbligatoire de poser un dispositif
Logement de coupure supplémentaire (interrupteur, disjoncteur, d'un
: callbre éguivalent & cealul du disjoncteur principal) place dans
Y i . S
Lisposilif de coupure I'habitation pour assurer une coupure d'urgence.

supplementzire |

L "IGarageI

v

Disjoncteur

| |

Dispositif de
coupure supplémentaire

Tableau de protection

|[ || II || || || || Vers installation

Figure 132 : Emplacements de ' AGCP

La gaine technique de
logement (GTL)

La GTL (figure 133) est obligatoire pour
tous les locaux d'habitation individuels
ou collectifs neufs depuis 1996. Dans les
logements existants, elle est exigée en cas
de réhabilitation totale avec redistribution

des cloisons. Son rdle est de regrouper en
un emplacement unique toutes les arrivées
et les départs des réseaux de puissance et
de communication. Elle doit étre située
a proximité d'une entrée principale ou de
service ou dans un local annexe directe-
ment accessible. Elle comporte de nom-
breux départs vers le haut et vers le bas,
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Malérialisation de la GTL

Sol

GTL encastrée

Paur les logements dont la surface est inférieure & 35 m, |a largeur peut étre réduite a 450 mm et la profondeura 150 mm.

Composition de la GTL

S

Flafond

600 mm

B

GTL semi-encastrée

600 mm

GTL en saillie

Autres exemples de GTL encastrées
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Figure 133 : La gaine technique de logement (GTL)
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

c'est pourquoi elle ne doit pas se situer au

droit de poutraisons.

Dans les immeubles d'habitation col-

lectifs, elle doit communiquer avec les

gaines des réseaux de puissance et de

communication de l'immeuble. Chacune

de ces communications doit présenter une

section libre minimale de 300 mm?.

La GTL doit comporter les éléments

suivants :

¢ le panneau de controle ;

¢ le tableau de répartition principal ;

¢ le tableau de communication ;

¢ deux socles de prise de courant 10/
16 A + terre sur un circuit spécialisé ;

¢ les autres applications de communica-
tion (TV, satellite) ;

* les canalisations de puissance, de com-
munication et de branchement ;

¢ éventuellement, un équipement domo-
tique ou une protection anti-intrusion.

La GTL peut etre réalisée au moyen
de tout matériau de construction (bois,
PVC, magonnerie). Elle ne doit pas étre
équipée d'une fermeture a clé. Ses dimen-
sions minimales sont 600 mm de largeur
et 200 mm de profondeur. La hauteur
doit etre celle comprise entre le sol et
le plafond. Pour les logements de moins
de 35 m?, la largeur peut &tre réduite a
450 mm et la profondeur a 150 mm. Ces
dimensions doivent &tre respectées sur
toute la hauteur. Aucune autre canalisation
n'est admise a l'intérieur de la GTL.

La GTL peut &tre en saillie, encastrée,
semi-encastrée ou préfabriquée. Dans le
cas d'une installation en saillie, elle peut
se limiter a une goulotte accessible allant
du sol au plafond. Sa section extérieure
est alors au minimum de 150 cm? pour une
profondeur d'au moins 60 mm. Elle doit
pouvoir recevoir les coffrets sur le dessus
ou sur les cotés. La plupart des fabricants

proposent des systemes de goulottes avec
tableaux (figure 134). Le cheminement
des canalisations de courants forts et
faibles doit s'effectuer dans des conduits
distincts ou dans des goulottes comparti-
mentées. Les croisements entre ces cana-
lisations doivent &tre réduits au maximum
et respecter un angle de 90°.

La disposition des différents éléments de
la GTL est libre si les contraintes régle-
mentaires sont respectées :

* J'acces aux appareils de contrdle et de
protection doit €tre facilité. Les bornes
de I'AGCP doivent etre accessibles
sans dépose des parois latérales de la
GTL;

le panneau de controle doit étre
démontable sans intervention préalable
sur le tableau de répartition ;

la distance minimale entre les bornes
du compteur et un tableau de réparti-
tion adjacent est de 3 cm si la paroi est
isolante, 8 cm dans le cas contraire.
Les mémes regles s'appliquent pour la
distance entre le compteur et les parois
de la GTL ;

la liaison de terre entre le tableau de
répartition et le tableau de communi-
cation doit étre inférieure a 50 cm et
d'une section minimale de 6 mm’ ;

les équipements de communication
(TV, satellite) sont placés soit sous
1,10 m soit au-dessus de 1,80 m, avec
une réservation de 35 cm de largeur et
18 cm de profondeur ;

I'agencement du tableau de réparti-
tion est réalisé de maniere a éloigner
le plus possible les appareillages
perturbateurs comme les contacteurs
du tableau de communication.

Les appareils de protection et de section-
nement des circuits doivent etre posés sur

182



Equipements nécessaires Autre exemple de plus grande capacité
avec deux goulottes
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Figure 134 : La goulotte GTL
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Alimentation du tableau de répartition

© df-thg

@ Tableau de répartiton accolé

au panneau de controle

@ =T

Tableau de répartition
@ @

Conducteurs
d'alimentation

Bornier de phase

Bornier de neutre

Téléinformation
(cable SYT numérique)

Asservissement
(contact heures creuses
en double tarif) 1,5 mm?2

9 Tableau de répartition éloigné du panneau de controle

Réglage du disjoncteur | Section minimale des
de branchement conducteurs
d'alimentation (cuivre)
30A 10 mm?
45 A 10 mm?
60 A 16 mm?
90 A 25 mm?2

Conducteurs
d'alimentation

Longueur maximale (en m) et section
des conducteurs d'alimentation
Réglage du disjoncteur
Section |  de branchement en A
(mm2)
30 45 60 90
10 33 22 _ _
16 53 36 27 _
25 83 56 42 28
35 117 78 58 39
50 167 | 111 83 56

Dans le cas d'une alimentation en
triphasé, ces longueurs sont a multiplier
par 2.

Le bus de téléinformation et
|'asservissement demeurent dans les
mémes sections.

Tableau de répartition
@ )

@ ©

© Tableau de répartiton divisionnaire

Dispositif de protection
(disjoncteur divisionnaire
ou coupe-circuit a fusible)

Tableau de répartition
® principal o

Tableau de répartition
) divisionnaire

Longueur maximale (en m) et section minimale des
conducteurs d'alimentation du tableau divisionnaire
selon le calibre du dispositif de protection

Calibre du dispositif de protection en A
Section Fusible Disjoncteur
en mm?
10 | 16 | 20 32 |16 |20 | 25 32
2,5 25 | 16 _ _ 16 | 12 _ _
4 40 | 256 | 20 _ 25 | 20 16 _
6 60 | 37 | 30 19 | 37 |30 |24 19
‘ 10 100 62 |50 | 31 | 62 |50 |40 | 31

vous en 2.

Pour des sections et des calibres plus importants, reportez-

Les longueurs sont a diviser par deux si le tableau de
répartition n'est pas accolé au panneau de comptage.

Les longueurs sont a multiplier par deux en cas
2| d'alimentation en triphasé.

Figure 135 : Section des conducteurs d'alimentation d'un tableau de répartition

184




le tableau de répartition principal installé
dans la GTL et, si nécessaire, sur un ou
plusieurs tableaux divisionnaires sup-
plémentaires répartis dans le logement.
Une réserve minimale de 20 % doit étre
respectée dans chacun des tableaux.

La section minimale des cables d'ali-
mentation du tableau principal ou des
tableaux divisionnaires est indiquée a la
figure 135.

Les tableaux de répartition
divisionnaires

L'installation d'un tableau de répartition
divisionnaire est interdite dans les volu-
mes 0 a2 de la salle de bains et décon-
seillée dans le reste de la salle d'eau. Elle
est également interdite au-dessus ou au-
dessous d'un évier, lavabo ou tout poste
d'eau, appareil de cuisson ou de chauf-
fage. Elle est tolérée dans un placard si
des dispositions sont prises pour assurer
une aération correcte et si le stockage
d'objets devant le tableau est rendu im-
possible. Pour répondre a ces exigences,
vous pouvez utiliser un set de placard qui
sert d'entretoise de pose au tableau de
répartition. Grace a ce systeme, la facade
du tableau affleure la porte du placard, ce
qui rend facilement accessibles tous les
organes de commande.

D'autres systemes permettent de rehaus-
ser un tableau ou de l'encastrer dans les
parois pleines ou avec complexe isolant
(figure 136).

Les organes de manceuvre des dispositifs
de protection du tableau de répartition
doivent €tre situés a une hauteur comprise
entre 1 et 1,80 m. Dans une GTL fermée,
I'axe de la rangée la plus basse des coffrets
a plus de trois rangées ne doit pas étre
située a moins de 50 cm du sol fini.

Le tableau de répartition

Les appareillages destinés a &tre ins-
tallés dans les tableaux de répartition
(coupe-circuits a fusibles, disjoncteurs
différentiels, etc.) sont de tailles standar-
disées, mais quelques différences peuvent
subsister selon les fabricants. La largeur
d'un appareillage est exprimée en pas ou
modules (figure 137). Elle est comprise
entre 17,5 et 18 mm.

Les tableaux de répartition sont prévus
pour recevoir un certain nombre de mo-
dules. On trouve des tableaux pour deux,
quatre, six, neuf, treize modules et plus
selon la largeur et le nombre de rangées.
Les appareillages se clipsent sur un rail
métallique. La platine des tableaux est
pourvue de borniers servant a raccorder
les conducteurs de phase, de neutre et de
terre.

Vous devez déterminer le tableau dont
vous avez besoin. Pour cela, comptez le
nombre d'appareillages nécessaires d'apres
le nombre de circuits. Définissez le nom-
bre de modules par type d'appareillage et
additionnez le tout. Ajoutez 20 % en guise
de réservation pour de futures extensions,
comme le prescrit la norme.

Le tableau de protection accueille tous
les dispositifs de protection des circuits
de l'installation, ainsi que les dispositifs
de gestion ou de contrdle de certains
équipements. Certains sont imposés par
la norme, d'autres dépendent du niveau de
confort recherché.

Les dispositifs de protection
Le disjoncteur de branchement détecte

tous les défauts possibles (surintensité,
court-circuit, fuite de courant) sur une
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Cas particuliers pour les tableaux divisionnaires

Tableau dans un placard

Utilisez un set de placard pour que le tableau reste accessible.

Tableau sur rehausse Tableau encastré

/

Yol
df-thg

).

Un set de rehausse peut étre utilisé pour Des sets d'encastrement existent pour la plupart des tableaux
disposer de plus d'espace de cablage dans pour des parois avec ou sans doublage.
le tableau.

Figure 136 : Reégles d'implantation des tableaux divisionnaires

186



Le choix du tableau de répartition
L'appareillage modulaire

e YT NPT T O O 00 00 00 9 00 00

\~;;3~; ‘..“ ;;‘ N;‘ " Les dispositifs de protection
s sont alimentés par des peignes
.~ de raccordement en cuivre isolé
M—ﬁ% ’ [ (1 pour le neutre et 1 pour la phase).
3 un Utilisez les peignes et protections de
o '~ laméme marque.

RO

~ 30.

‘4———7‘
1 module 2 modules
Oou « pas »

1 module représente 17,5 & 18 mm selon les fabricants

Les tableaux

Il est possible d'associer
plusieurs tableaux.

Tableau de 1 rangée
de 13 modules

Tableau| a b c Tableau de 2 rangées
250 235 100 de 13 modules

(soit 26 modules) Tableau de 3 rangées
de 13 modules
250 | 360 | 100 (soit 39 modules)
Bornier de neutre Bornier de phase

250 | 485 | 100

250 | 610 | 100

T T | | ©

O df-thg

©

Les tableaux sont équipés de rails
métalliques destinés a accueillir les —|
appareillages modulaires

Bornier de terre —_[@

Figure 137 : Le tableau de répartition
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installation, mais, peu sensible, il n'offre
pas a lui seul une protection suffisante, no-
tamment pour les personnes. De plus, en
cas de probleme, il se déclenche et coupe
I'ensemble de l'installation, ce qui rend
difficile la localisation du probleme.

Pour plus de confort, la sélectivité des dis-
positifs de protection est donc nécessaire.
Chaque circuit doit avoir a son origine,
sur la phase, un dispositif de protection
contre les surintensités (surcharges et
courts-circuits). Cette protection est as-
surée par des disjoncteurs divisionnaires
magnétothermiques ou des coupe-circuits
a cartouche fusible qui détectent ces deux
défauts. Mais, il est également obligatoire
de protéger les personnes contre les dé-
fauts d'isolement (fuites de courant). Il
faut donc une protection supplémentaire
(fonction différentielle haute sensibilité).
Pour cela, on crée des groupes de circuits
que I'on protege avec des systemes de cou-
pure automatique de 1'alimentation asso-
ciés a une prise de terre : les interrupteurs
différentiels haute sensibilité 30 mA.

Certaines régions étant tres exposées aux
risques d'impacts de foudre, la protection
de l'installation électrique y est obligatoi-
re, grace a l'installation d'un parafoudre.

Les dispositifs differentiels

haute sensibilité

Un dispositif différentiel, comme en
sont équipés la plupart des disjoncteurs
de branchement, mesure l'intensité qui
transite dans un circuit. Les conducteurs
transitent par un transformateur ou ils
créent chacun un champ magnétique. En
fonctionnement normal, les deux champs
s'annulent, le circuit en aval est alimenté.
En cas de défaut sur le circuit, les inten-
sités parcourant les deux transformateurs

sont différentes, puisqu'il y a une fuite de
courant. Les champs magnétiques sont
déséquilibrés. Un courant apparait alors
dans le bobinage de détection qui alimente
un relais qui lui-méme coupe le circuit (fi-
gure 138).

Les disjoncteurs de branchement détectent
les courants de fuite d'une intensité mini-
male de 500 mA. Le courant étant dange-
reux pour I'homme a partir de 50 mA, la
norme exige 1'emploi de dispositifs diffé-
rentiels a haute sensibilité 30 mA (DRHS
30 mA). La norme les désigne également
sous l'appellation DDR 30 mA (Dispositif
Différentiel a courant différentiel-Rési-
duel assigné au plus a 30 mA).

Ces dispositifs doivent désormais étre
installés en téte de tous les circuits de
l'installation. La seule exception auto-
risée concerne les circuits alimentés par
un transformateur de séparation. Cette
protection peut étre divisionnaire, pour
un groupe de circuits, ou individuelle,
pour un circuit spécialisé.

Il existe deux catégories de DDR 30 mA :
les interrupteurs, pour protéger un groupe
de circuits, et les disjoncteurs, plus chers,
pour protéger un circuit spécialisé ; ré-
parties en trois types selon leur aptitude a
assimiler les courants parasites.

Les DDR 30 mA de type AC sont les plus
répandus pour les applications domesti-
ques. Ils sont protégés contre les déclen-
chements intempestifs provoqués par les
courants de fuite transitoires comme les
coups de foudre ou les charges capaci-
tives.

Les DDR 30 mA de type A sont utilisés
pour la protection de matériels suscepti-
bles de produire des courants de défaut a
composante continue, comme les plaques
de cuisson ou le lave-linge.

Les DDR 30 mA de type Hpi ou HI ou Si
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Le principe de la protection différentielle

Relais

Contacts

durelais 1]

Transformateur
toroidal

Champ A 4
A magnétigue
J—

[ [l

~l... oz

e ! LN "

Appareil : ‘ ':
electrigue | " M

Terre = = o

En regime normal, l'intensité de
l'installation transite par les bobines
formées par les conducteurs
d'alimentation. Chague bobine
traversee par l'intensite de

En cas de défaut d'isclement, une
parlie du courant s'échappe vers la
terre. L'intensité traversant |a bobine
A est plus importante que celle
traversant la bobine B,

Le desequilibre des champs
magnétiques A et B crée un champ
magnétique dans la bobine C qui
induit un courant électrique et
alimente le relais. Le relais alimenté

l'installation crée un champ
magnétique. L'intensité étant
identique dans les deux bobines, les
champs magnétiques s'annulent.

coupe alors I'alimentation.

Figure 138 : Le principe de la protection différentielle

(selon les fabricants) disposent d'une im-
munisation complémentaire aux déclen-
chements intempestifs supérieure aux
niveaux exigés par la norme. On les utilise
pour la protection de circuits spécialisés
qui ne doivent pas étre coupés, comme le
congélateur, l'informatique ou I'alarme.

Il n'est pas possible d'utiliser un interrup-
teur DDR a la place d'un disjoncteur DDR
et inversement. En effet, en cas de défaut
sur un circuit, il ne faut pas que toute

I'installation soit coupée. On utilise donc
plusieurs interrupteurs différentiels et un
disjoncteur de branchement de type S, qui
est légerement retardé pour permettre aux
DDR de se déclencher en premier.

Quand un défaut d'isolement se produit
dans un groupe de circuits situé sous un
interrupteur différentiel, seul ce groupe
est coupé. En cas de court-circuit ou de
surintensité, l'interrupteur différentiel
reste insensible (il n'est pas prévu pour
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Bouton de test de la protection différentielle, & actionner une fois par mois,

Intensite nominale. C'est intensité maximale qui peut traverser l'appareil sans
l'endommager. Les principales IN sont 25, 40 et 63 A,

© df-thg

Symbole représentant le type d'interrupteur différentiel.

Type AC | pour toutes les applications courantes domestigues.

Type A : posséde les mémes caractéristiques gue le type AC mais
détecte égalemant les courants résiduels a composante continue. |Is
daivent étre utilisés pour la protection de la cuisiniére ou des plagues de
cuissan et pour le lave-linge.

! -- Type Hpi ou Hi ou Si, selon les fabricants, disposent d'une

30 immunisation complémentaire aux déclenchements intempestifs
mA supérieurs aux niveaux exigés par la norme. On les utilise pour la

protection de circuits qui ne doivent pas étre coupés (congélateur

informatique, alarme...).

Sensibilite de déclenchement de I'appareil (30 mA pour les installations domestiques).

Les différents types de raccordement

Alimentation AIimentatiun

.aooa” pe o8 88 e == .\Eﬁ_ﬂﬁ =

L‘"”"“""‘"‘"‘f“’.. ,!@ BRBE

o

‘li

\’ T i
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Alimentation

Disjoncteurs
divisionnaires

Le raccordement de plusieurs dispositifs différentiels

Borniers de raccordement
du tableau de répartition =

jsasasses ee o8

D |_.r~'—|_..._

_aama:

TFF v .‘\\'_- .

1 s2ul conductaur par
plot sous le disjoncteur

Figure 139 : L'interrupteur différentiel
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cela). Seul le disjoncteur divisionnaire
du circuit incriminé se déclenche, isolant
un seul circuit de l'installation. Il serait
possible de protéger le groupe avec un
disjoncteur différentiel, mais cela cofite-
rait plus cher et entrainerait inutilement
la coupure de tout le groupe de circuits a
chaque court-circuit ou surintensité.

Les interrupteurs différentiels

Les interrupteurs différentiels 30 mA
(figure 139) doivent &tre installés dans
le tableau de répartition entre le disjonc-
teur de branchement et les dispositifs de
protection des circuits (disjoncteur divi-
sionnaire ou fusible). Ils ne détectent que
les fuites de courant, donc pas les courts-
circuits ni les surcharges (role des dis-
joncteurs divisionnaires, voir page 196).
Leur but est de protéger les personnes. Un
bouton de test permet de les déclencher
pour vérifier leur fonctionnement. Il est
conseillé d'effectuer cette opération une
fois par mois. Une autre manette permet
de couper manuellement l'alimentation
des circuits en aval ou de réenclencher
I'appareil suite a un défaut.

Ils servent a protéger un groupe de cir-
cuits. La norme impose un équipement
minimal en fonction de la surface de 1'ha-
bitation (figure 140). Pour les logements
de moins de 35 m?, il convient d'installer
au minimum un interrupteur différentiel
40 A/30 mA de type A (devant protéger
notamment le circuit spécialisé de la
cuisiniere ou de la plaque de cuisson et
le circuit du lave-linge) et un interrupteur
différentiel 25 A/30 mA de type AC.
Pour les habitations de 35 a 100 m?, il
faut utiliser au minimum un interrupteur
différentiel 40 A/30 mA de type A et deux
interrupteurs différentiels 40 A/30 mA de
type AC. Pour les logements de plus de
100 m?, 1'équipement minimum est un

interrupteur différentiel 40 A/30 mA de
type A et trois interrupteurs différentiels
40 A/30 mA de type AC. L'un des trois
pourra etre remplacé par un modele d'in-
tensité nominale de 63 A si la puissance
prévue pour le chauffage électrique est
supérieure a 8 kW.

Pour préserver l'utilisation d'au moins un
circuit dans une méme piece, il est recom-
mandé de protéger les prises de courant et
les circuits d'éclairage avec des DDR dif-
férents. Si le chauffage électrique est a fil
pilote, I'ensemble des circuits, y compris
les fils pilotes, sont placés en aval d'un
meéme DDR.

Les interrupteurs différentiels ont des
intensités nominales de 25, 40 ou 63 A.
Généralement, leur alimentation s'effectue
par le haut. Celle du groupe de protections
(fusibles ou disjoncteurs divisionnaires)
est reprise au niveau des bornes inférieu-
res de l'interrupteur. L'alimentation des
modules du groupe s'effectue toujours
par le haut grace a deux peignes, dont I'un
pour la phase et l'autre pour le neutre.
Pour simplifier le raccordement les fa-
bricants proposent diverses solutions
comme des interrupteurs différentiels
avec alimentation et sortie par le dessus
ou une alimentation par le dessous. Dans
ce cas, l'appareil porte un signe de sécurité
et un capot de protection.

Pour brancher plusieurs interrupteurs
différentiels, utilisez les borniers prévus
a cet effet dans le tableau de répartition.
Un seul conducteur doit etre connecté
sous chaque plot du disjoncteur de bran-
chement.

Les disjoncteurs différentiels

Les disjoncteurs différentiels haute sensi-
bilité 30 mA (figure 141) protegent contre
tous les risques de défauts susceptibles de
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Equipement minimal selon la norme NF C 15-100

Logement d'une surface < 35 m2

© df-thg

Figure 140 :
Equipement minimal en
interrupteurs différentiels
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Intensité nominale. C'est le seuil de |a protection magnétothermigue de
l'appareil Les principaux calibres sont: 10, 16, 20, 25 et 32 A

Bouton de test de la pratection différentielle, a actionner une fois par mols.

Sensibilité de déclenchament de l'apparsil (0,002 A = 30 mA)

Syirbels représentant le type de disjoncteur dittérantiel
Type AC - pour toutes les applications courantes domesticues

Type A ou Hi ou Hpl - systeme a haute imrmunite protégs contre les
déeclenchements intempestifs. A utiliser pour la protection de l'informatigue
ou de la ligne du cangélateur,

Manette de mancsuvre, change de position en cas de déclenchement de
l'appareil Remettre en posilion ON pour |a remise en service.

Borniers de raccarderment
du tableau de répartition

Disjoncteur differentiel

/de type AocuHi16A

Infermatique:
U
congélateur

T D
i

Vers le reste de 'installation
(les autres interrupteurs
différentiels obligatoires ne
sont pas reprasentés dans un
souci de simplification).

Figure 141 :
Le role des disjoncteurs différentiels haute sensibilité
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se produire sur un circuit, c'est-a-dire les
surcharges (demande de puissance trop
importante), les courts-circuits et les fui-
tes de courant. IIs sont plus chers que les
interrupteurs différentiels et que les dis-
joncteurs divisionnaires. C'est pourquoi,
dans les installations domestiques, on les
réserve a la protection de certains circuits
considérés comme potentiellement a ris-
que (circuits extérieurs, par exemple) ou
des circuits alimentant des appareils qui
doivent rester en permanence sous ten-
sion, comme les congélateurs, les ordina-
teurs ou l'alarme.

En théorie, il serait possible d'en placer
un en téte de chaque circuit et de se
passer d'interrupteur différentiel en téte
des groupes de circuits. En pratique, cela
coliterait beaucoup plus cher et prendrait
inutilement de la place dans le tableau
de répartition. C'est pourquoi, on utilise
un interrupteur différentiel en téte d'un
groupe de disjoncteurs divisionnaires
(voir paragraphes suivants).

Le raccordement des disjoncteurs diffé-
rentiels s'effectue en aval du disjoncteur
de branchement (comme les interrupteurs
différentiels). Chaque circuit d'utilisation
est raccordé directement en sortie de
son disjoncteur différentiel. Il n'est plus
nécessaire de transiter par un disjoncteur
divisionnaire ou un fusible, puisque le
disjoncteur différentiel assure lui-méme
la protection contre les surintensités et
les courts-circuits. Ils sont disponibles
sous des intensités nominales de 2 2 40 A.
Choisissez un calibre adapté au type de
circuit a protéger (le méme que pour
un disjoncteur divisionnaire). La norme
n'impose pas l'utilisation de disjoncteurs
différentiels, mais les recommande pour
la protection du congélateur si son em-
placement est défini au moment de la
réalisation de 1'installation.

Les coupe-circuits domestiques

Ils assurent la protection contre les sur-
charges et les courts-circuits. On peut les
utiliser en téte de chaque circuit, sous
l'interrupteur différentiel. Ils ont la méme
fonction que les disjoncteurs divisionnai-
res (voir paragraphes suivants), mais ils
sont aussi moins chers. Attention, ils ne
sont pas autorisés pour assurer la pro-
tection de certains circuits (VMC, prises
de courant en 1,5 mm?2...). De plus, ils
ne permettent pas l'obtention des labels
Promotelec.

Les coupe-circuits doivent porter 1'inscrip-
tion NF USE. Plusieurs calibres existent
(10, 16, 20, 25, 32 A) selon la section des
conducteurs et la nature des circuits a pro-
téger (voir tableau de la figure 144). Selon
leur calibre les coupe-circuits accueillent
une cartouche fusible de taille normalisée
et non rechargeable (figure 142).

Le probleme que pose ce genre de pro-
tection peu onéreux est donc I'obligation
d'avoir en permanence des cartouches
fusibles de remplacement. C'est aussi la
difficulté de détecter un fusible fondu.
Il est utile dans ce cas de disposer d'un
controleur électrique.

Heureusement, il existe des coupe-circuits
a voyant. Le repérage du fusible détérioré
est instantané, car on voit immédiatement
lequel est allumé ou éteint (selon les mo-
deles).

Un autre systeme est intégré aux cartou-
ches. Quand le fusible fond, une pastille
de couleur située a une extrémité de celui-
ci est éjectée.

La cartouche fusible est placée sur le con-
ducteur de phase : lorsque le coupe-circuit
est ouvert, phase et neutre sont coupés. Le
circuit est alors totalement hors tension.
Néanmoins, il est interdit d'utiliser le
fusible pour commander directement un
circuit.
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Figure 142 : Les coupe-circuits
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Les disjoncteurs divisionnaires

Les disjoncteurs divisionnaires (fi-
gure 143) servent a protéger les circuits
contre les surcharges et les courts-circuits,
comme les coupe-circuits. On les installe
sur le tableau de répartition a 'origine de
chaque circuit, sous l'interrupteur diffé-
rentiel du groupe. Dans les installations
domestiques, on utilise des disjoncteurs
divisionnaires phase + neutre dont la
largeur correspond a un module. II existe
également des disjoncteurs divisionnaires
bipolaires dont la largeur est de deux mo-
dules. On les utilise conjointement a un
parafoudre, s'il est nécessaire, ou dans les
installations du secteur tertiaire.

Plusieurs modeles sont disponibles selon
leur intensité nominale (2, 6, 10, 16, 20,
25, 32 A) en fonction de la section des

Alimentation

h 4

Meutre

Figure 143 :
Les disjoncteurs
divisionnaires

conducteurs et de la nature des circuits a
protéger (voir tableau de la figure 144).
La protection est assurée par un dispositif
magnétothermique fondé sur un bilame et
un électroaimant qui assurent la coupure
instantanée du circuit en défaut. Les dis-
joncteurs divisionnaires sont plus chers
que les coupe-circuits. Ils sont aussi plus
fiables, plus siirs et plus rentables a 1'usa-
ge, puisqu'ils ne contiennent pas de car-
touches fusibles a remplacer. Lorsqu'une
surcharge ou un court-circuit se produit,
le disjoncteur divisionnaire en téte du cir-
cuit se déclenche et sa manette s'abaisse,
ce qui permet de repérer visuellement et
immédiatement le circuit en défaut. Apres
élimination du défaut (débranchement de
I'appareil défectueux, par exemple), il
suffit de remonter la manette, le circuit
est rétabli.

Phase

Intensité nominale. C'est leseuill

de la protection magnetothermigue
de 'appareil. Les principaux calibres
sont: 2,6, 10, 16, 20, 25 et 32 A

Manette de manceuvre, change de
position en cas de déclenchement de

'appareil (défaut). Remesttre en position ON
pour la remise en service. Sile défaut n'a pas
disparu, vous devrez y remedier pour pouvoir
réenclencher le disjoncteur

Départ des lignes
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Pour la protection des chauffages a fil
pilote, il existe des disjoncteurs division-
naires spéciaux qui assurent la coupure si-
multanée de 1'alimentation et du fil pilote,
comme l'exige la norme (voir page 233).

La mise a la terre

La prise de terre est indispensable, en as-
sociation avec un dispositif différentiel,
afin de couper I'alimentation électrique en
cas de défaut. Elle permet I'évacuation du

Nombre de Section des Courant assigné maximal
points conducteurs du dispositif de protection
Nature du circuit d'utilisation en cuivre (en ampéres)
(norme NF C (en mm?) - —
15-100) Fusible Disjoncteur
Circuits d'éclairage 8 15 10 16
Prises de courant commandées 8 15 10 16
Prises d 16 A 5 15 Interdit 16
rises de couran 8 05 16 20
Circuits spécialisés avec prise de
courant (lave-linge, lave-vaisselle, 1 2,5 16 20
seche-linge, four, congélateur...)
Cuisiniere, lplaque de cuisson en 1 6 32 32
monophasé
Cluisiniélre, plaque de cuisson en 1 25 16 20
triphasé
Volets roulants Selon protection 1,5 10 16
VMC, VMR 1 1,5 Non autorisé 2
Chagffe—eau eJecmque ] 25 16 20
non instantané
C_ircgits d'asseryissement t[arifaire, 1 circuilt 15 Interdit 2
fils pilotes, gestionnaire d'énergie... par fonction
Autres circuits, y compris un _ 15 10 16
tableau divisionnaire _ 25 16 20
_ 4 20 25
_ 6 32 32
Convecteurs ou panneaux 2250 W 15 10 10
radiants en monophasé 4500 W 25 16 (3 500 W) 20
5750 W 4 20 25
7250 W 6 25 32
Plancher chauffant électrique 1700 W 15 Interdit 16
monophasé (direct, & accumulation 3400 W 25 Interdit o5
ou autorégulant) 4200 W 4 Interdit 32
5400 W 6 Interdit 40
7250 W 10 Interdit 50
() Sauf cas particuliers ou cette valeur peut étre augmentée jusqu'a 16 A.

Figure 144 : Choix des protections en fonction des circuits
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courant de défaut en éliminant tout risque
pour les personnes.

Les systemes de mise a la terre se com-
posent de :

e la prise de terre ;

¢ le conducteur de terre (conducteur
reliant la prise de terre a la barrette de
mesure) ;

la barrette de mesure ;

le conducteur principal de protec-

tion (reliant la barrette de mesure au
tableau de répartition) ;

la borne principale de terre, destinée
au raccordement de la liaison équipo-
tentielle principale (LEP) ;

le répartiteur de terre du tableau de
répartition ;

les conducteurs de protection (mise a
la terre de chaque circuit électrique) ;
les liaisons équipotentielles supplé-
mentaires de la salle d'eau et éventuel-
lement de la cuisine ;

la liaison équipotentielle principale
(pour un immeuble ou une maison
individuelle).

La prise de terre

Deux méthodes principales sont possibles
pour réaliser une prise de terre. Des con-
ducteurs peuvent étre enfouis horizonta-
lement ou un piquet planté verticalement.
La premiere méthode consiste a utiliser
des conducteurs enfouis en boucle a fond
de fouille ou en tranchée horizontale (voir
figure 145).

La boucle a fond de fouille est la solu-
tion la plus performante, cependant elle
n'est pas applicable dans l'existant. Elle
consiste a réaliser un ceinturage a fond
de fouille dans le béton de propreté des
fondations de la maison. Le contact avec
le sol est excellent, il n'est pas nécessaire
de réaliser de terrassements complémen-
taires et la profondeur est suffisante pour

s'affranchir des conditions climatiques.
La pose horizontale en tranchée peut
étre réalisée a 1'occasion du passage de
I'alimentation électrique du local. Elle
consiste a enterrer un conducteur a une
profondeur comprise entre 1 m et 1,60 m.
La tranchée doit etre remplie par la suite
de terre épierrée.

Les conducteurs utilisables dans les deux
cas sont massifs ou cablés en cuivre nu
ou recouverts d'une gaine de plomb. La
section minimale est de 25 mm?. Pour les
boucles a fond de fouille, on peut utiliser
également des feuillards en acier doux
galvanisé d'au moins 100 mm? de section
et 3 mm d'épaisseur ou des cables en acier
galvanisé d'au moins 95 mm? de section.

La seconde méthode consiste a planter un
ou plusieurs piquets de terre en acier gal-
vanisé et d'un diametre de 25 mm et d'une
longueur minimale de 1,5 m (figure 146).
Il est également possible d'utiliser des
barres d'au moins 15 mm de diametre, en
cuivre ou en acier recouvert de cuivre, ou
encore des barres d'acier galvanisé d'au
moins 60 mm de cOtés. Les piquets sont
installés de préférence dans le sous-sol
afin de ne pas dépendre des conditions
climatiques qui influencent la valeur de
la prise de terre. Les terres de remblai et
de drainage sont déconseillées ainsi que
les sols sensibles a la sécheresse ou au
gel. Les zones de cours d'eau souterrains
ou proches des rivieres ne conviennent
pas a la réalisation d'une prise de terre.
Le sol y est généralement caillouteux, tres
perméable et délavé par une eau filtrée na-
turellement donc de grande résistivité.
Pour les protéger, coiffez les piquets de
terre d'un regard de visite scellé dans le
sol. La connexion entre le conducteur
de terre et le piquet doit également &tre
protégée contre la corrosion, par exemple
avec de la graisse.
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Prise de terre par boucle a fond de fouille

Canducteur

principal de

protection Prise de terre par conducteur
Barretts de enfoui dans une tranchée

coupure

Conducteur
principal de
protection

Prise de terre
Conducteur en cuivre nu
d'une section = 25 mm? ou

=95 mim? pour de l'acier galvanise

Barrette de
colpure

Piise detere
{conducteur en

cuivre nu) .
= — e
Exemple de valeurs de prises de terre (en ohms) T
Constittion ce la prise de terre | Naiure du terrain
(maison individualle de 8 x 7 m) Remblais humides Remblais grossiers Pierreux secs
arables gras arables maigres’ sable sec
Boucle a fond de fouille 3410 30460 1004 200
Pigust vertical de 2 m Za7s 2203 300 750a 1 600
4 piguets verticaux (un a chague
angle, interconnectés) G818 Eda 120 220 2460
Une tranchéade 10 m 8830 804 120 300 a 600
Valeur maximale de la prise de terre (en ohms)
100 °
300 mA 167
100 mA 500

Figure 145 : Les prises de terre a fond de fouille et en tranchée
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Répartiteur
de terre

Vers |a liaison
aquipotentielis
de la salle

dean (28 ou s

4 mim)

Vers
I'installation ' !

électrigue
Conducteur principal — Y :

de protection

a0 equipotantelle
principale (6 mme)

Protection contre
la corrosian

Caonducteur
de terre

Regard de visite

Bride de serrage

Figure 146 : Les piquets de terre

2,00 m environ

cahducteur
s protection dait
e égale 4 la saclion des
‘alimentation de votre
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Il est interdit de réaliser une prise de terre
en plongeant un corps métallique dans
I'eau courante ou dans une piece d'eau
(étang, par exemple). De méme, il n'est
plus autorisé d'utiliser des canalisations
métalliques enterrées ou non.

Il existe aussi des prises de terre « naturel-
les » constituées par 1'ossature de certains
batiments dont les piliers métalliques sont
interconnectés entre eux et enterrés a une
certaine profondeur dans le sol. Le tableau
de la figure 145 présente des exemples de
valeurs de prises de terre selon la méthode
employée.

Il est possible d'estimer la valeur future de
la prise de terre en fonction de la nature du
sol afin de choisir la méthode de mise en
ceuvre la mieux adaptée a votre cas. Une
formule permet de calculer la longueur des
conducteurs enfouis ou du piquet de terre
nécessaires. Si un seul piquet ne suffit pas,
il est possible d'en planter plusieurs, puis
de les relier entre eux. Le tableau de la
figure 147 indique la méthode de calcul et
les résistivités des sols courants.

Le conducteur de terre

Le conducteur de terre relie la prise de
terre a la barrette de mesure. Sa section
minimale est de 16 mm? s'il est en cuivre
isolé, 25 mm? s'il est en cuivre nu ou
50 mm? s'il est en acier galvanisé. Ce
conducteur sera protégé par une gaine
dans la partie enterrée.

La barrette de mesure

Elle permet d'effectuer la mesure de la ré-
sistance de terre et de déconnecter la prise
de terre du reste de l'installation. Elle doit
etre accessible et démontable uniquement
a l'aide d'un outil. Elle peut également
jouer le role de borne principale de terre.
En maison individuelle, la barrette de
mesure peut etre installée dans la GTL.

Important : elle ne doit pas &tre ouverte
lorsque l'installation est en service.

La borne principale de terre

Cet élément assure la connexion entre

le conducteur principal de protection

et la liaison équipotentielle principale

(figure 148). Celle-ci doit relier au con-

ducteur principal de protection :

* les canalisations métalliques pénétrant
dans le batiment (conduite d'eau avant
compteur, gaz) ;

* les canalisations métalliques de chauf-
fage central ;

¢ les canalisations métalliques de gaz
liquéfié ou de fuel (si le stockage est
extérieur) ;

¢ les éléments métalliques de la struc-
ture du batiment qui sont accessibles
(charpente métallique et poutrelles
métalliques).

Pour réaliser ces connexions, on peut

intercaler, sur le conducteur principal de

protection, une barrette de raccordement.

Ce type de barrette ne nécessite pas la

coupure de ce conducteur, mais simple-

ment son dénudement. Les conducteurs
de la liaison équipotentielle principale
doivent avoir une section minimale de

6 mm?.

Le conducteur principal de protection

Il relie la borne principale de terre au
répartiteur de terre du tableau de réparti-
tion. Sa section dépend de la section des
conducteurs de l'alimentation de votre
installation :

* si les conducteurs d'alimentation

ont une section inférieure ou égale a

16 mm’, le conducteur de protection
doit avoir la méme section ;

si les conducteurs d'alimentation

ont une section de 25 ou 35 mmz, le
conducteur de protection aura une
section de 16 mm’ ;
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Résistivité du sol selon sa nature
Nature des terrains Résistivité en ohms.m
Argiles plastiques 50
Calcaires compacts 1000 a 5 000
Calcaires fissurés 500 a 1 000
Calcaires tendres 100 a 300
Granits et gres selon altération 1500 a 10 000
Granits et gres tres altérés 100 a 600
Humus 10 a 150
Limons 20 a 100
Marnes du jurassique 30 a 40
Marnes et argiles compactes 100 a 200
Micaschistes 800
Sables argileux 50 a 500
Sables silicieux 200 & 3 000
Schistes 50 a 300
Sol pierreux nu 1500 a 3000
Sol pierreux engazonné 300 a 500
Terrains marécageux de quelques unités a 30
Tourbe humide 5a 100
Calculs d'estimation de la valeur de la prise de terre
Conducteurs enfouis horizontalement
2 p R : résistance estimée de la prise de terre en ohms ()
R=—— P résistivité du terrain en ohms.métres
L L : longueur de la tranchée en métres
Plaques enterrées verticalement
p R : résistance estimée de la prise de terre en ohms ()
R= 0,8 b P: résistivité du terrain en ohms.métres
L : périmétre de la plaque en métres
Piquets verticaux
p R : résistance estimée de la prise de terre en ohms (Q)
R=— P: résistivité du terrain en ohms.meétres
L L : longueur du piquet en metres
Exemple:
200 _

Pour un piquet de 1,5 metre enfoncé dans un sol en schistes d'une résistivité de 200 Q.m : R = S 133,33 Q

La valeur minimale de 100 Q ne peut étre atteinte qu'avec un piquet d'au moins 2 m.

Figure 147 : Résistivité des sols

¢ si les conducteurs d'alimentation ont
une section supérieure a 35 mmz, le
conducteur principale de protection
doit avoir une section minimale égale a
la moitié de celle du conducteur d'ali-
mentation.

202

Il est interdit d'utiliser les canalisations
métalliques comme conducteur principal
de protection ou colonne de terre, méme
dans les immeubles anciens.

Généralement, pour raccorder un appar-
tement (figure 149), il suffit d'effectuer




la connexion du conducteur principal de
protection a la borne de raccordement si-
tuée sur le palier, si 'immeuble est équipé
d'une colonne de terre.

Les constructions récentes en sont toutes
équipées et son installation dans les im-
meubles anciens est obligatoire. Si votre
immeuble de dispose toujours pas de la
prise de terre, écrivez a votre syndic pour
lui demander de procéder aux travaux.
Adressez un courrier recommandé afin
de mettre en jeu sa responsabilité. Dans
ce cas, dans 1'attente de la réalisation de la
prise de terre, il est obligatoire de réaliser
une liaison équipotentielle supplémentaire

Vers le tableau
de répartition

Départ chauffage
Retour chauffage

sanitaire

¢ mmssm————— 5 chaude
I
|
]

: Conducteur principal
1 de protection

Liaison équipotentielle
principale (LEP) \.

N
principale

de terre

Barrette de
coupure
(mesure)

Fic 1

|
|
1 Conducteur
: de terre

L _
= Prise de terre

dans la cuisine (comme pour les salles
d'eau), de protéger I'ensemble de 1'instal-
lation avec des DDR 30 mA et de mettre
en garde l'usager contre les dangers dus
a 'absence de prise de terre avec une éti-
quette sur le tableau électrique. Prévoyez
le passage du conducteur principal de pro-
tection pour son raccordement futur.

Le répartiteur du tableau de répartition

Il s'agit d'un bornier fourni généralement
avec le tableau de répartition. Son role est
d'accueillir le conducteur principal de pro-
tection, les conducteurs de protection des
différents circuits de l'installation et les
conducteurs des liaisons équipotentielles

©
3
g
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o} 9200
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Charpente
métallique
(si accessible)

Eléments
conducteurs
provenant de
I'extérieur du
batiment

<

lls doivent étre
reliés a la terre
aussi prés que
possible de leur
pénétration dans
le batiment.

La section minimale du conducteur de la LEP doit étre au moins égale a la moitié de la
plus grande section des conducteurs de protection de l'installation avec un minimum de

6 mm2 et un maximum de 25 mm2.

Figure 148 : La liaison équipotentielle principale
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Distribution de la terre en immeuble collectif

Dérnvation

B P. vers le

Colonne de terre

Les borniers de derivation permettent
de passer et de serrer e conducteur

principal de protection (il la colonne)
s2ans le couper

En cas d'absence de pnse de terre, il

ezt conselle d'adresser une letlre

recommandss avec accuse de
reception au propriétaire,

gerant ou syndic de votre immeuble en
l'informant gue celte carence peult

© df-thg

engager sa responsabilité en cas

d'accident

Si vous rénovez l'installation électrigue d'un appartament et que l'immeuble ne dispose pas encore d'une
prise de terrre, prévoyez un conducteur de protection en attente sur |e palier pour son raccordement

futur & la borne de terre.

Figure 149 : La prise de terre en immeuble collectif

supplémentaires. Ne raccordez qu'un seul
conducteur par alvéole.

La liaison équipotentielle de la

salle d'eau

Elle est réalisée avec un conducteur en
. 2 2. L

cuivre nu de 4 mm’ ou de 2,5 mm’ isolé.

Pour connaitre les regles de réalisation,

reportez-vous a la page 76.

Les conducteurs de protection

Tous les circuits doivent comporter un
conducteur de protection. Sa section est
égale a celle du conducteur de phase.
Lorsqu'un conducteur de protection est

commun a plusieurs circuits, sa section
doit &tre égale a la plus grande section
présente des conducteurs de phase.

Les conducteurs de protection sont reliés
d'une part au répartiteur de terre du tableau
de répartition et d'autre part au contact de
terre des socles de prise de courant, des
prises DCL et aux bornes des appareils
de classe I. Pour I'alimentation d'appareils
de classe II (ne nécessitant pas de terre),
il convient d'acheminer un conducteur de
protection jusqu'a la boite de connexion,
puis de le laisser en attente.

Tous les circuits de mise a la terre doivent
avoir la double coloration verte et jaune.
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Mesure de la terre et controle de
l'installation

Lorsque votre installation électrique sera
terminée, il sera nécessaire d'effectuer
certaines vérifications. Plusieurs mesures
sont exigées par la norme. Elles sont, par
conséquent, demandées et visées par le
Consuel. 11 incombe a l'installateur de
les effectuer au préalable et de reporter
les valeurs obtenues sur le certificat de
conformatité. Ces mesures sont :

* la résistance d'isolement de l'instal-
lation. C'est la résistance d'isolement
en ohms (Q2) entre les conduteurs

actifs et la terre. Pour la mesurer, on
utilise un ohmmetre a courant continu
sous 500 V. Tous les appareils de
l'installation doivent étre débranchés

au préalable. Elle doit étre inférieure a
500 000 €. Pour les cables chauffants,
elle ne doit pas dépasser 200 000 Q ;

la résistance de la prise de terre.

Cette mesure s'effectue directement au
moyen d'un ohmmetre de terre ou en
mesurant I'impédance de la boucle de
défaut phase/terre. La valeur de la prise
de terre doit €tre inférieure a 100 Q ;

la continuité des conducteurs de pro-
tection (au niveau des appareillages et
des liaisons équipotentielles) ;
I'efficacité des dispositifs de protection.
On pratique des essais de déclenche-
ment des DDR et des mesures a 'aide
d'un controdleur spécifique.

Des appareils spécifiques permettent d'ef-
fectuer toutes ces mesures (figure 150). I1
incombe a l'installateur de les réaliser et
de relever les résultats obtenus. La résis-
tance de la prise de terre doit etre inscrite
sur la demande de certificat de conformité
du Consuel.

Mesure de la terre
Il existe plusieurs méthodes pour mesurer
la terre dont celle de la mesure en ligne,

également appelée « méthode des 62 % ».
Pour la réaliser, nous vous proposons la
procédure suivante (figure 150). Mu-
nissez-vous d'un ohmmetre de terre
(attention : un multimetre classique ne
convient pas !) et de deux électrodes ou
piquets auxiliaires. Les trois piquets, prise
de terre (E), premiere électrode (S) et se-
conde électrode (H) doivent étre plantés
en ligne droite. La distance (L) entre E
et H doit étre de 25 m au minimum. Les
électrodes S et H servent a injecter le cou-
rant et a établir la référence de potentiel
0 V. La plus grande précision de mesure
est obtenue lorsque la distance entre le
piquet S et le piquet E est égale a 62 %
de L. La barrette de terre étant ouverte, ef-
fectuez la mesure. Pour vérifier le résultat
obtenu, déplacez le piquet S a 52 % de L,
puis a 72 % de L, toujours sur le méme
alignement E-L.

Si les mesures varient, cela signifie que
le piquet S se trouve dans une zone d'in-
fluence de H ou de E. Il est alors néces-
saire d'augmenter la distance L, puis de
recommencer les mesures. Si les mesures
sont identiques et inférieures a 100 €, la
prise de terre est correcte.

La mesure de boucle consiste a évaluer
la résistance entre le conducteur de phase
de l'installation et la prise de terre via le
sol. La résistance de boucle ainsi mesu-
rée englobe la terre 2 mesurer, la terre du
transformateur et sa résistance interne,
ainsi que la résistance des cables. Toutes
ces résistances étant faibles, la valeur
obtenue est supérieure a la résistance ef-
fective de votre prise de terre. Si elle est
inférieure a 100 Q, votre prise de terre est
correcte. Pour effectuer la mesure, il suffit
de brancher le testeur de boucle de terre sur
une prise de courant.

Cette méthode, reconnue par la norme,
est tres pratique en ville ou il est difficile
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Appareil de mesure

de terre (mesure de bouclg) Appareils de test &=

des dispositifs
différentiels

Apparell de mesure
de terre {mesure en ligne}

Apparell de test des
installations electrigues
(mesures de terre toutes
méthodes, test des

différentiels...) Transformateur
MT /BT

@ La mesure de la terre L3
Mesure de boucle (en régime TT uniguement) L2

L

M b i |

I 5
N (bleu ¢ Reame 1T
{ ) PE (terre) ):, ):, (neutrs a la tarra)
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branchement A

P Boucle de la mesure

Possibili L (rouge)
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mesure avec e
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simplement la
boucle de terre sur
une prse de courant,

Barrstte
i Piquet de terre

de terre : F
olverte \ : a tester
%: PE (E)

-

Figure 150 : La mesure de la prise de terre
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de planter des piquets a bonne distance.
On I'utilise uniquement si 1'alimentation
électrique correspond au schéma TT,
c'est-a-dire avec neutre a la terre, comme
c'est le cas de 1a majorité des installations
domestiques. Au niveau du transforma-
teur du distributeur, la moyenne tension
est transformée en basse tension (230
— 400 V) et le neutre est relié a la terre
(figure 150).

Le seul inconvénient de cette méthode est
qu'elle se fonde sur la prise de terre du
neutre du transformateur, généralement
inférieure a 1 Q. Si celle-ci n’est pas
correcte, ce qui est extrémement rare, vous
obtiendrez une valeur non satisfaisante,
meéme si votre prise de terre est correcte.
En cas de doute, renseignez-vous aupres de
votre distributeur.

Protection contre les surtensions
d'origine atmosphérique

La foudre peut provoquer des surtensions
dans les installations électriques qui se tra-
duisent par la destruction des équipements
électroniques, la détérioration d'appareils
électroménagers, la perturbation des sys-
temes d'alarme ou informatiques. Elle
peut se manifester de deux facons : par
effet direct ou indirect. Si la foudre tombe
sur une habitation, 1'effet est direct. Pour
se protéger de ce cas rare, on a recours a
un paratonnerre.

Les effets indirects de la foudre peuvent
également atteindre l'installation électri-
que. Lorsque la foudre tombe sur une li-
gne aérienne alimentant votre installation,
il peut se créer une forte surtension : c'est
la conduction. Si la foudre frappe un ar-
bre a proximité de 1'habitation, le courant
induit peut transmettre des surtensions
dans 1'installation électrique : c'est le

rayonnement. Lorsque la foudre frappe
le sol ou une structure mise a la terre, il
peut se produire une surtension de plu-
sieurs milliers de volts dans le réseau de
terre de 1'installation électrique. Toutes les
régions ne sont pas exposées aux memes
risques de foudre. La carte de la figure 151
indique les zones subissant le plus d'im-
pacts de foudre.

Le parafoudre basse tension

Pour lutter contre les phénomenes de
surtensions dues a la foudre, vous pouvez
installer un appareil de protection dans le
tableau de répartition : le parafoudre. Il
protege l'installation en écoulant le cou-
rant excédentaire vers la terre. Son ins-
tallation est obligatoire dans les régions
les plus exposées, notamment si votre
installation électrique est alimentée par
un réseau public de distribution intégra-
lement ou partiellement aérien.

Pour pouvoir installer un parafoudre, vous
devez disposer d'un disjoncteur de bran-
chement différentiel, de préférence sélec-
tif. Le parafoudre doit étre installé avec
un dispositif de déconnexion tel qu'un
disjoncteur divisionnaire bipolaire. Apres
un coup de foudre, il peut étre nécessaire
de remplacer la cartouche du parafoudre.
Généralement, un voyant indique quand
le parafoudre est hors d'usage.

La longueur du conducteur reliant le para-
foudre au disjoncteur de branchement, ou
a I'AGCP, ne doit pas dépasser 50 cm.

Pour une sécurité accrue, il est également
possible de protéger individuellement les
matériels sensibles comme les ordina-
teurs, les télévisions ou la hi-fi. Utilisez
des prises de courant équipées d'un bloc
parafoudre, des blocs multiprises ou des
adaptateurs pourvus d'un parasurtenseur
(figure 152). Ces dispositifs ne dispensent
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Figure 151 : Le parafoudre basse tension
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Les prises et les blocs parafoudre

Prise réservée aux
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pas d'installer un parafoudre en téte de
I'installation dans les régions exposées.

Le parafoudre téléphonique

Les surtensions engendrées par la chute
de la foudre peuvent également causer des
dommages importants sur les équipements
et appareils reliés a la ligne téléphonique
tels que téléphone, télécopieur ou or-
dinateur par le biais d'un modem. Pour
compléter la protection du parafoudre
basse tension, il est possible d'installer

Utilisation d'un bloc multiprise
ou d'un adaptateur parasurtenseur

e
g

Figure 152 :
Le parafoudre téléphonique

un parafoudre pour ligne téléphonique.
Si vous disposez d'une gaine technique de
logement (GTL), le parafoudre télépho-
nique doit &tre installé dans le tableau de
communication. Il doit &tre agréé DGPT.
Son montage peut s'effectuer en parallele
ou en série sur la ligne téléphonique.

En cas d'impact de foudre, 1'appareil peut
étre endommagé. Sa fin de vie est signa-
1ée par un voyant mécanique : il convient
alors de le remplacer.
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Les circuits de puissance

Dans cette section sont traités les modes
de raccordement des circuits de puissance,
c'est-a-dire les circuits qui consomment le
plus d'énergie.

Certains schémas ne sont donnés qu'a titre
indicatif. En effet, dans le domaine des
régulations de chauffage, par exemple,
la variété de modeles disponibles sur le
marché ne permet pas d'établir un schéma
type. Vous pouvez néanmoins vous en
inspirer en fonction du modele dont vous
disposez.

Les prises de courant
Seules les prises disposant d'un contact
pour le conducteur de protection (terre)
sont autorisées (figure 153). Les prises
normalisées sont équipées d'un systeme
qui obstrue les alvéoles en cas de non-
utilisation pour éviter toute introduction
d'objets par un enfant. Depuis juin 2004,
la norme exige ce type de prises avec ob-
turation. Seules les prises de type rasoir
avec transformateur de séparation sont
dispensées de cette obligation.
Les socles de prise de courant ne doivent
pas pouvoir se séparer de leur support et
rendre accessibles les bornes des con-
ducteurs d'alimentation. C'est pourquoi
depuis juin 2004, les prises de courant a
fixation par griffe sont interdites.
La hauteur d'installation des prises est
également normalisée :
¢ les prises 16 A + terre et 20 A + terre
sont installées de facon que la distance
entre 1'axe des alvéoles et le sol soit au
minimum de 5 cm ;
e les prises 32 A + terre sont installées
a un minimum de 12 cm du sol par
rapport a l'axe de leurs alvéoles.
Ces valeurs sont minimales, rien ne vous
empeche de les installer plus haut. Dans

une installation encastrée, installer les
prises a 25 ou 30 cm du sol facilite leur
utilisation.

Comme tous les circuits, les circuits
alimentant des prises de courant sont
protégés a leur origine par un DDR ou
dispositif différentiel a haute sensibilité
(30 mA) de type AC. Les circuits de prise
de courant dédiés a la plaque de cuisson,
au lave-linge et appareils de méme type
doivent étre protégés par un DDR 30 mA
de type A.

Attention : 'installation de prises de cou-
rant dans les salles d'eau est réglementée
(voir page 68 et suivantes).

La norme prévoit un nombre minimal de
socles de prises de courant pour chaque
piece. Pour connaitre ce nombre, repor-
tez-vous aux paragraphes consacrés a
chaque piece.

Lorsque les prises de courant sont fixées
sur des goulottes ou des plinthes, elles
doivent étre solidaires de leur socle.

Au moins un socle de prise de courant
doit étre installé pres de chaque prise de
communication (télévision, téléphone).
De méme, la GTL doit comporter au
minimum deux prises de courant pour
pouvoir alimenter des appareils de com-
munication.

Lorsqu'une prise est placée a l'extérieur,
il est conseillé d'installer, a 1'intérieur de
I'habitation, un dispositif de coupure (par
exemple, un interrupteur bipolaire) couplé
a un voyant de signalisation.

Prises directes non spécialisées

Prises de courant I6 A-2P + T

Chaque circuit de prises 16 A (figure 154)

peut alimenter au maximum :

* cinq socles ou points d'utilisation si la
section d'alimentation des conducteurs
estde 1,5 mm’ ;

* huit socles ou points d'utilisation au
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Prises normalisées

Depuis le 01/06/2004 les prises de courant a fixation par griffes sont interdites. Utilisez des modales a fixation
par vis. Le mécanisme et le suppport peuvent constituer une méme pigce selon les marques el les modeles.

© df-thg

Prise 2 péles

Mecanisme

10/ 16 A + Terre

Enjeliveur

Prise &tanche
instaliée en
exterieur ou
dans une cave

Prise en saillie

r

\
|
1m
= &

%

Hauteur minimale 5 em
(axe des alvéoles / sol fini)

Hauteur minimale des prises de courant

Frise encastres

Price 32 A 2P + Terre

Prise 20 A2 P + Terre

Hauteur
minimale
12¢em

Sol fini

Fiches correspondantas

Fiche 10 /16 A+ T

Fiche 20 A2P + T

Fiche 32 A2P+ T

Figure 153 : Les prises de courant normalisées

maximum lorsque la section des conduc-
teurs est de 2,5 mm’.

S'il est alimenté par des conducteurs de
1,5 mm? de section, un circuit de prises
de courant est protégé contre les courts-
circuits et les surintensités par un disjonc-
teur divisionnaire de 16 A. Dans ce cas, la
protection par fusibles est interdite.

S'il est alimenté par des conducteurs de
2,5 mm? de section, un circuit de prises
de courant est protégé contre les courts-
circuits et les surintensités par un coupe-
circuit a cartouche fusible de 16 A ou un
disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Respectez le code des couleurs pour les
conducteurs :
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¢ bleu pour le neutre ;

* bicolore (vert et jaune) pour le conduc-
teur de protection (terre) ;

e toutes couleurs pour la phase, sauf
celles citées précédemment ainsi que
le vert et le jaune. Généralement, on

Solution 1
Alimentation _
Disjoncteur
" divisionnaire
hewtce bl 20Aou
R , fusible 168 A

Intarrupteur
differentie| 1
30 mA de "
n
type AC i
: Conducteurs
B en25mm?
L ]
. n
Figure 154 : .
. [ ]
Raccordement des prises .
directes '
LS

B prises de courant au maximum

utilise le rouge, le noir ou le marron.

Un socle a prise double compte pour un
point d'utilisation. Si vous installez trois
ou quatre socles de prises de courant dans
une méme boite, cela équivaut a deux
points d'utilisation (figure 155).

Solution 2

Alimentation
Disjoricteur
divisionnaire

Neutre 16 A unigquement

Interrupteur

differentiel

30 mA de

type AC
Conductaurs
en 1,5 mm2

5 prises de courant au maximum
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Equivalence des socles a prises multiples (pour ls nembore de points d utllisation)

o@ @@

Figure 155 : Equivalence des socles a prises multiples

Alimentaticn en repiguage

Autre solution

Boite de dérivation

Figure 156 : Distribution type d'un circuit de prises
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Les prises peuvent &tre reprises les unes
sur les autres : c'est la technique du repi-
quage (figure 156).

I1 est également possible de distribuer les
circuits de prises de courant a partir de
boftes de dérivation.

Les prises 20 A et 32 A en monophasé

On n'alimentera qu'une seule prise par

circuit (figure 157).

Prise 20 A + terre :

* la protection est assurée (en plus du
DDR 30 mA) par un coupe-circuit a

Alimentation Disjoncteur
v divisionnaire
Nautre 32 A ou

fusible 32 A

-

Interrupteur
diferentiel m Conducteurs
30 mA de = o

&n 8 mm:<
type A pour -
cuisiniare au : Ligne
plagues de B gpécialisée
cuisson, de :
type AC pour FEREREEN
autres :
applications. =

L}
-

Prise 32 A

fusible de 20 A ou un disjoncteur divi-
sionnaire de 25 A ;

¢ les conducteurs ont une section de
4 mm’.

Prise 32 A + terre :

* la protection est assurée par un coupe-
circuit a fusible de 32 A ou un disjonc-
teur divisionnaire de 32 A ;

¢ les conducteurs ont une section de
6 mm’ ;

* si la prise 32 A est destinée au rac-
cordement d'une plaque de cuis-
son ou d'une cuisiniere électrique,

Alimantation Disjoncteur
W divisionnaire
Meutre 25 A ou
Dhase fusible 20 A

Interrupteur
différentiel o
30 mA de =
type AC : Conducteurs
® en4 mmeé
| ]
"
[}
FemmEm -'
L |
| |
"
| |
|}
Prise 20 A

Figure 157 : Raccordement des prises 20 et 32 A en monophasé

df-thg
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l'interrupteur différentiel doit étre de
type A. Dans les autres cas, il doit &tre
de type AC.

Les prises 32 A en triphasé

Bien que le triphasé ne soit plus tres uti-
lisé dans les installations domestiques, la
figure 158 illustre le raccordement d'une
prise 32 A en triphasé et en triphasé plus

Disjencteur
divisionnaire

Alimentation

b 4 tripolaire
Neutr Phase 2 20 Aou
i ! fusibles 18 A
I II
(@ ® @ @ @00
Sl I
o |
ﬁﬁﬁ:
Mo
®@ & & @
I | | L

Interrupteur différentiel
20 mA de type A pour
cuisiniére ou plaques de
cuisson, de type AC pour
autres applications

Conductaurs
en 2,5 mmg2

Prise 32 A
triphasée

MNeutre

neutre. En effet, certains appareils peu-
vent nécessiter la présence du neutre.

La protection des personnes est assurée
par un DDR 30 mA tripolaire et une
protection contre les surintensités et les
courts-circuits assurée par un coupe-cir-
cuit a fusible tripolaire de 16 A ou un dis-
joncteur divisionnaire tripolaire de 20 A.
Pour une prise en triphasé plus neutre, la

Disjonesteur
divisionnaire
tétrapolaire
20 A ou
fusibles 16 A

Alimentation

Phase 2

. :
® |\

E

1 i‘@

Conducteurs
en 2,5 mmé

Prise 32 A
triphasée
+ neutre

Figure 158 : Raccordement des prises 32 A en triphasé
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protection contre les courts-circuits et les
surintensités est assurée par un coupe-cir-
cuit a fusible tétrapolaire (quatre podles)
de 16 A ou un disjoncteur divisionnaire
tétrapolaire de 20 A.

Les conducteurs d'alimentation ont une
section de 2,5 mm’.

Prises commandées

Le principe consiste 2 commander le
conducteur de phase par un interrupteur
de facon a assurer la mise en fonction
et l'arrét de l'appareil raccordé sur la
prise (lampadaire ou lampe de chevet)
par l'intermédiaire d'un interrupteur

(figure 159).

En complément du DDR 30 mA, la
protection contre les surintensités et les
courts-circuits est assurée par un coupe-
circuit a fusible de 10A ou un disjoncteur
divisionnaire de 16 A.

Les conducteurs doivent avoir une section
de 1,5 mm’. Les socles de prise de cou-
rant commandée sont considérés comme
des points d'éclairage fixes. Ils sont donc
alimentés par les circuits d'éclairage de
I'installation. Un interrupteur peut com-
mander au maximum deux socles de prise
de courant a condition qu'ils soient situés
dans la méme piece. Pour commander plus
de deux socles, il faut installer un télérup-
teur. Chaque prise de courant commandée
compte pour un point d'utilisation.

Il est possible de commander individuel-
lement deux socles situés dans une méme
piece grace a un commutateur double allu-
mage (figure 160). De méme, ils peuvent
étre commandés par un va-et-vient.

Il est recommandé de repérer les socles
de prise de courant commandée avec une
étiquette spéciale. La figure 161 présente
un exemple d'implantation de prise com-
mandée.

Alimentation
Neutre
Phase

®
®
®

Digjoncteur

divisionnaire

16 A ou

, fusible 10 A

%% Terre

© df-the

Intsrrupteur
différentisl
30 mA de
type AC
Raccordement

Interrupteur va-et-vient

Utilisez le
plot margue
P Lou
COMmmun
pour ta
phase

2 prises de courant au maximum
(au-dela, utilisez un téléruptaur)

Conducteurs
en 1,5 mm

Interruptaur

Figure 159 :
Raccordement d'une prise commandée
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h 4 Prises commandées individuellement
- —
L] |

Double allumage Commun " "

(]

&
’ @ @
o]

Figure 160 : Commande séparée de deux prises commandées

Coffret électnqu
/I

v
\\ i

|

I

== |!

A

Interrupteur @I 1
- ]

- 1

= '
~ 1
i

1

|

|

1

1

[/
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Prise commandee

Figure 161 : Distribution d'un circuit de prises commandées
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Les prises et les circuits
spécialisés

Chaque appareil électroménager de forte
puissance doit étre alimenté par un circuit
spécialisé. La norme prévoit un minimum
de quatre de ces circuits : un pour l'ali-
mentation de la cuisiniere ou de la plaque
de cuisson électrique (méme si une autre
énergie est prévue) et trois circuits spé-
cialisés de 16 A en prévision de 'alimen-
tation d'appareils tels que le lave-linge, le
lave-vaisselle, le seche-linge, le four et le
congélateur. Pour un logement de type T1,
la norme requiert trois circuits spécialisés,
un de 32 A et deux de 16 A.

D'autres applications requierent égale-

ment des circuits spécialisés :

¢ les chauffe-eau électriques ;

¢ la chaudiere et ses auxiliaires ;

e la pompe 2 chaleur ;

¢ la climatisation ;

* l'appareil de chauffage des salles
d'eau ;

* la piscine ;

*la VMC;

¢ les automatismes domestiques
(alarme, etc.) ;

* les circuits extérieurs (éclairage, por-
tail automatique, etc.).

Lave-linge, lave-vaisselle,

seche-linge, four

Chacun de ces circuits indépendants (figu-
re 162) est alimenté avec des conducteurs
de 2,5 mm’.

Ils alimentent des prises de type 16 A +
terre réservées au raccordement de ces
appareils.

La protection des personnes est assurée
par un DDR 30 mA. Il doit &tre de type A
pour le lave-linge et de type AC pour les
autres appareils. La protection contre les

courts-circuits et les surintensités est assu-
rée par un coupe-circuit a fusible de 16 A
ou un disjoncteur divisionnaire de 20 A.
Une solution plus confortable, mais plus
chere, consiste a prévoir un dispositif dif-
férentiel par ligne. Dans ce cas, utilisez un
disjoncteur différentiel haute sensibilité
de 20 A par appareil.

Les fours a micro-ondes peuvent étre
raccordés sur n'importe quelle prise
16 A + terre, leur consommation n'étant
pas excessive.

Congélateur, informatique
L'alimentation du congélateur (figure 163)
est réalisée avec des conducteurs de
2,5mm’, par l'intermédiaire d'une prise
de courant de type 16 A + terre.

La protection contre les surcharges, les
courts-circuits et la sécurité des per-
sonnes sont assurées par un disjoncteur
différentiel 30 mA a immunité renforcée
d'une intensité nominale de 20 A. Ainsi, la
ligne du congélateur sera protégée indé-
pendamment du reste de l'installation, ce
qui évitera autant que possible son arrét.
Cette solution convient également pour
I'alimentation de circuits dédiés a 1'in-
formatique.

Plaques de cuisson, cuisiniéres

L'alimentation d'une plaque de cuisson

tout électrique ou d'une cuisiniere (figu-

re 164) est réalisée avec des conducteurs

de 6 mm’. La protection est identique a

celle d'un circuit d'alimentation d'une

prise 32 A.

Le raccordement a I'installation est effec-

tué soit :

* par une prise de courant de 32 A et la
fiche correspondante ;

* par une sortie de cable de caractéristi-
ques identiques.
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Disjoncteurs
divisionnaires
20A ou
fusibles 16 A

Disjencteur
@| divisionnaire
20 A pu

- . = " :
Interrupteur g Interrupteur § 1 -8
différentiel ® différentiel = ressensnel
Vers plague de L
30mAde § cuissi}ﬁ H 3mAde § 8 B Conductsurs
type A ' type AC & ! 58 enzsmm?
s .
» i " "
. g?r;dsuctt)bffs L] » » Toutes ces lignes sont
- ARRIA L . % & specialisees (directes
: w s a depuis le tableau de
3 :---.-----ll " renartmmn' pﬁsdﬁ
. . 3 § repiquages)
. : pmmm s s :
" ' " i
g ' " ..
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Lave-linge Lave-vaisselle Séche-linge Four électrique

Figure 162 : Les circuits spécialisés pour appareils ménagers
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‘des appareils est
défini avant Ia realisation
de |'installation.
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= type HDI, HI. . & type HDI,HI SI . spécialisées (drectes
®(selon fabricants) : (selon fabricants) depuls le tablaau de
: " reparfiion, pas de
" H repiguages),
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Micro-informatique

Figure 163 : Alimentation d'un congélateur
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Prise 32 A =

ou

Plague de cuisson ou
cuisiniere electrique

Céable souple 3 G 6 mm?

Sortie de cable 32 A (en saillie ou encastrée)

Figure 164 : Raccordement d'une table de cuisson

La sortie de cable est la plus utilisée, car
elle évite les nombreuses connexions
intermédiaires (comme dans le cas d'une
prise et d'une fiche 32 A) et limite ainsi les
risques de panne. En effet, ces appareils
sont de gros consommateurs d'énergie et
la moindre connexion mal réalisée serait
tres vite soumise a un échauffement qui
entrainerait la destruction de la prise.

Chaudiére

L'alimentation d'une chaudiere a gaz
(figure 165) ou d'une pompe a chaleur
est réalisée avec des conducteurs de
1,5 mm’.

Le raccordement s'effectue généralement
dans l'appareil, sans l'intermédiaire d'une
prise ou d'une boite de raccordement.

Si l'alimentation est encastrée, le conduit
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pénetre directement jusqu'a la boite de
connexion dans l'appareil.

La protection est assurée par un DDR
30 mA de type AC et par un disjoncteur
divisionnaire de 16 A.

Chauffe-eau électrique

La protection des personnes est assu-
rée par un DDR 30 mA de type AC. La
protection contre les surcharges et les
courts-circuits est assurée par un disjonc-
teur divisionnaire de 20 A (dans le cas de
l'utilisation d'un coupe-circuit a fusible,
prévoir un interrupteur de coupure).
Dans ce cas également, le raccordement
de l'alimentation doit se réaliser dans
I'appareil (figure 165).

Cette installation est valable pour un
chauffe-eau électrique de petite capacité.

@

Pour un appareil de grande
capacité (a partir de 150 1),

Les heures creuses se
situent entre 23 h 00
et 7h00. Certaines
régions bénéficient
également d'une
tarification heures
creuses l'apres-midi.

choisissez un abonnement
double tarif afin de mettre
I'appareil en chauffe uni-
quement la nuit, lorsque
le prix du kWh est moins
cher. Pour bénéficier de ce
systeme et activer automati-
quement la mise en chauffe

de l'appareil lors du pas-
sage aux heures creuses,
un contacteur jour / nuit est nécessaire.
La figure 166 illustre le principe de fonc-
tionnement du contacteur.

Le distributeur met a votre disposition un
contact électrique, appelé aussi contact
d'asservissement, qui se ferme lors du
passage en heures creuses et qui s'ouvre
lors du retour aux heures pleines. Il peut
se trouver a divers endroits : dans la par-
tie inférieure des compteurs électroniques,
dans un relais de télécommande, dans une
horloge ou dans un relais de découplage.
Ce dernier se présente sous la forme d'un

petit contacteur dont les plots inférieurs
permettent le raccordement. Si l'acces est
protégé par des scellés, contactez votre
distributeur. En regle générale, lors de
I'installation d'un abonnement en double
tarif, le distributeur laisse les deux fils
aboutissant a ce contact en attente.

Le contact d'asservissement ne supporte
pas de fortes intensités : c'est pourquoi
on doit utiliser un contacteur. Le circuit
de commande du contacteur (bobine) ne
consomme qu'une faible intensité et peut
donc étre commandé directement par le
contact d'asservissement. En revanche, le
circuit de puissance du contacteur permet
le passage de la puissance nécessaire au
chauffe-eau.

La bobine du contacteur doit €tre proté-
gée. Pour ce faire, on utilise uniquement
un disjoncteur divisionnaire de 2 A. Les
coupe-circuits sont désormais interdits
dans ce cas.

Le contacteur se place entre la sortie du
disjoncteur divisionnaire et le chauffe-
eau.

Les contacteurs prévus pour la commande
du chauffe-eau disposent en outre d'une
commande manuelle permettant la mise
en marche forcée aux heures pleines, 1'ar-
rét total ou le fonctionnement automatique
(figure 167).

Le reste du raccordement est identique
a celui d'un chauffe-eau raccordé en
direct.

Si vous disposez d'un double tarif mais
d'un circuit d'alimentation du chauffe-
eau qui n'est pas indépendant (dans le cas
d'une installation ancienne), il est possi-
ble d'intercaler une horloge électrique sur
l'alimentation de celui-ci. Il est nécessaire
de la régler de telle facon qu'elle autorise
le fonctionnement du chauffe-eau unique-
ment pendant les heures creuses. Vous
bénéficiez ainsi d'un fonctionnement a un
colit plus intéressant.
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Alimentation Disjonctaur Disjoncteur
divisionnaire divisiennaire Coupe-circuit Interrupteur
Neutre 16 Aou 20 A ou afusible 16 A bipolaire

fusible 10 A fusible 16 A

Phase

\

I
A
Fl

o
e v

2l
T

Interrupteur J L L

diffarentisl
30 mA de v
type AC Conducteurs Vers chauffe-eau
en 2,5 mmé | 1
Conducteurs
en 1,5 mm? Dans le cas d'une protection

par fusible, prévoyez un
interrupteur de coupure

Le raccordement s'effectus

directement sur le bornier
des appareils.
Chaudiére gaz ou fuel Chauffe-eau électrique
a accumulation
(raccordement sans double tarif)

Figure 165 : Alimentation directe d'un chauffe-eau
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Qu'est-ce qu'un contacteur ?

Circuit de commande

Bobine

Noyau mobile
en fer doux

3 Contact

‘: électrique
=) |

S

Arrivas circult
de puissance

Depart circuit
de puissance

orsquon alimente |a bobine (en 230V, dans nolre
mple), par sffet magnétique le noyau est attiré vers le
t et le contact s'etablit (le circuit est fermeé).

e circuil permettant d'alimenter |a bobine est appelg
circuit de commande. La tension de ce circult n'est pas
forcément de 230V . il est possible de trouver des
bohines an 12V et 24 V.

Le circuit ou s'établit le contact est appelé circuit de
Ppuissance car il permet de faire passer des intensites
plis grandes que dans le eircuit de commande dont il
‘est électriguement incépendant.

oy

Le contact s'ouvre,
le courant ne passe plus.

Un contacteur est une sorte dintertupteur commandé
electriguement. || se compose dune bobine en fil de
cuivre isole, & |'intérieur de laguelle coulisse un cylindre
(noyau) en fer doux.

Ce cylindre est relie mécaniguement & un ou plusieurs
contacts électriaues.

Ces contacts psuvenl &lre 4 fermeture (ils ferment le
circuit et le courant passe) ou a ouverture {ils cuvrent
circuit et le courant ne passe plus).

Un méme contacteur paut posséder plusieurs contacls &
ouverture et a fermeture.

v

Le contact se ferme, le courant passe.

Lorsque l'alimentation est coupee, le noyau reprend sa
place {par un systeme de ressort) et le circuit est coupe,

Le contacteur, appelé aussi relais quand Il gére de
faibles intensités, trouve de nombreuses applications
dans tous les automatismes (portes de garages:
automatiguss, ascenceurs, eie.).

|| permel la commande a distance d'appareils.
Dans lecas du double tarif, le contact mis & dispesition

par EDF serait trop faible pour supporter le chauffe-eau |
il faut donc passer par lintermediaire d'un contacteur

Figure 166 : Principe de fonctionnement d'un contacteur

© df-thg
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Alimentation  Disjoncteur Disjoncteur
divisionnhaire divisionnaire
Nautre 2 A (fusible 20 A ou
Phase imterdit) fusible 16 A

© df-thg

o
i

Le contacteur pour tarnif heures
creuses dispose d'une

manette de commande & trois
positions :

- 1. marche farcée, pour mettre
le chauffe-eau en fonction en
dehors des heures creuses |

- aut : position de fonetionnement
en automatigue ,

-0 arrét tolal de l'apparel

Les contacts de la bobine sant
géneralement repérés par les
lettres a et b,

il ® ;
H Vers contact
Interrupteur ' heures crelses

différential 7 ;
30 mA de / '
type AC Contacteur pour :

Erffogeu;ezsoc:‘&euses i L& cantact Feures

L ' crelses s trouve
- owwm i

Conducteurs
en 2,5 mm?

(ligne spécialisee)

Chauffe-eau électrique
a accumulation
(raccordement avec double tanif)

Conducteurs
an 1.8 mmé

sur le compteur
electranique ou
au niveau d'autres
gquipements.

Un relais de

decouplage Un compteur de

type Cobra

Un relais de
telecommanide
(Pulsadis ouU autre)

lUne horlegs

Figure 167 : Alimentation d'un chauffe-eau électrique en double tarif
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La ventilation

La ventilation est indispensable pour le
confort et la salubrité d'une habitation.
Elle crée peu de déperditions thermiques
et permet une chaleur beaucoup plus ho-
mogene de I'habitation.

La VMC (Ventilation Mécanique

Controlée)

C'est le systeme le plus utilisé en maison

individuelle. Son installation peut &tre

réalisée en appartement sous certaines

conditions (possibilité d'évacuer l'air vi-

cié, ne pas provoquer de géne sonore).

Le raccordement électrique d'une VMC

nécessite :

¢ une protection différentielle 30 mA de
type AC ;

¢ un disjoncteur divisionnaire de 2 A.

L'emploi d'un coupe-circuit a cartouche
fusible n'est plus autorisé. L'intensité
nominale du disjoncteur divisionnaire
(2 A) peut étre augmentée jusqu'a 16 A
dans certains cas. Les VMC disposent de
deux vitesses de fonctionnement. I1 est
nécessaire de placer un commutateur afin
de pouvoir sélectionner 1'une ou l'autre des
allures (figure 168).

Le commutateur peut etre installé dans le
tableau de répartition ou dans la cuisine
afin de pouvoir passer en vitesse supé-
rieure en cas d'émanation d'odeurs de
cuisson ou de buée. Son raccordement est
simple. Le conducteur de phase doit étre
permuté sur I'un ou l'autre des conducteurs
d'alimentation pour obtenir la vitesse
souhaitée. Le circuit d'alimentation de la
VMC doit comporter un dispositif d'arrét.
Un disjoncteur divisionnaire peut assurer
cette fonction.

Certaines VMC sont hygroréglables, c'est-
a-dire qu'elles adaptent automatiquement
leur vitesse d'aspiration en fonction du
taux d'humidité de 1'air aspiré.

Le caisson de la VMC peut provoquer des
vibrations. Etant donné que cet appareil
doit fonctionner en permanence et, bien
que relativement silencieux, les vibrations
qu'il engendre doivent &tre limitées au
minimum. Il est conseillé de le suspen-
dre a la charpente avec des fixations en
caoutchouc ou des chutes de conducteurs
électriques isolés de maniere a ne pas
transmettre le bruit.

Cependant, une bonne isolation avec
des panneaux de laine de roche peut étre
suffisante.

Un caisson classique pour maison indivi-
duelle est pourvu de :

e quatre entrées de 80 mm de diametre ;
¢ une entrée de 125 mm de diametre ;

¢ une sortie de 150 mm de diametre.

Les entrées de 80 mm sont destinées aux
salles d'eau et WC, l'entrée de 125 mm a
la cuisine et la sortie pour 'évacuation en
toiture.

Vous trouverez dans le commerce des
gaines en plastique ou en aluminium pour
réaliser les raccordements. Fixez-les sur
les ouvertures du caisson avec des colliers
de serrage métalliques. Pour I'évacuation,
utilisez un chapeau de toiture a installer a
la place d'une tuile. Pour éviter I'accumu-
lation d'eau due a la condensation, veillez
a respecter une allure ascendante sur tout
le parcours des gaines (ne formez pas de
« U » ou de ventres).

N'oubliez surtout pas de réaliser des
entrées d'air dans les pieces de confort
(salon, chambres) en partie haute des
fenétres.

Les extracteurs

En appartement, on peut se contenter d'une
aération ponctuelle avec des extracteurs
situés en cuisine, salle d'eau et WC.

Le raccordement le plus simple consiste
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Disjoncteur divisionnaire
Neutre uniguement de 2 a 16 A
(selon prescriptions
du fabricant)

Interrupteur a deux positions
type va-et-vienl

Vitesse 14—k
Phase p——=k
Vitesse 24—y

|
Interrupteur s,
différentiel H
30 mA de 1 Conducteurs
L}
type AC g entsmm? Caiszon de VMG
1 ligne specialisés
L}
'
1
1
1
L}
L}

Suspendre le caisson ou
lisoler phoniguement pour
limiter les nuisances sonores

(gaine de diamétre
150 mm).

Si une sortie reste inutilisée,
la laisser ouverte

Gainas aluminium Combles
ou PVC

W -C, rez-de-chaussée
(gaine de diamétre 80 mm)

Salle de bains ) Cuisine
(gaine de diamétre 80 mm) (gaine de diametre125 mm)

Bouches d'extraction
Paur évifer que les gaines ne ss remplissent d'eau de condensation,
veillez & ce gu'elles aient un parcours descendant de la VMG & la

W.-C. sous-sol (gaine de diamétre 80 mm ! o i A
e ) bouche d'extraction cu utilisez des gaines isolées.

Figure 168 : Raccordement d'une VMC
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Alimentation d'un extracteur Alimentation d'un extracteur temporisé
Allimestston Digjoncteur divisionnairs AlliTEnEon Oisioneteur Siissnmaire
uniguement de 22 16 A N ur!:il uemen[t dF" 1'€T,_\ O]‘;“
Neutre (selon les prescriptions Neutre mo?ns IR
Fhase dus fabricant)

1
1
]
1
]
Interrupteur Interrupteur e !
différentiel ! differenticl H H
30 mA de ' 30 mA de [] 1
1 [}
] Interrupteur ]
4 ! Vers éclairage
' ' de la plece
v [}
I [}
] "
Conducteurs : : Interrupteur
en 1,5 mme ' '
Ligne : :
spécialisée ' v 1
] L]
1 - BN E——
[ ] | e——— [ ]
1 | u
[ ] - |
. {‘} 8 '
' g 0
s i v
' B o L Lumiére
] ] -
' W ¥ Phase
] I v
|
Extracteur 1 o
[ -
Conducteurs i :' E
en 1,5 mm? ! L .
] S |
n 1
[ -
1 Extracteur
]
i
Extracteur a ]
! detection infrarouge H
] Extracteur
i Q & termporisation
(&)} [ ]
ol (| | 1] i s [ L]
kel
©
Alimentation directs —_— e e — ——

Figure 169 : Raccordement des extracteurs
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a alimenter 1'extracteur comme un point
d'éclairage en simple allumage (figu-
re 169).

Mais le probleme de cette installation est
que l'on ne pense pas toujours a mettre
I'appareil en marche et a 1'arréter. La solu-
tion consiste a installer un appareil tempo-
risé. Celui-ci se met en route a 'allumage
de la lumiere et continue de fonctionner
un certain temps (a programmer) apres
I'extinction.

L'extracteur est alimenté d'une part par
phase, neutre et terre et, d'autre part, par
un conducteur (sorte de retour lampe) en
provenance de l'interrupteur de commande
de I'éclairage de la piece (figure 169).

Le réglage du temps de temporisation
s'effectue a l'intérieur de I'extracteur.
Certains appareils sont munis d'un mé-
canisme de détection infrarouge qui
met l'extracteur sous tension des qu'une
personne pénetre dans la piece. Leur ali-
mentation s'effectue directement a partir
du tableau de répartition.

Si la ventilation du logement est réalisée
avec plusieurs extracteurs, ils doivent
tous etre issus du meéme dispositif de
protection.

Le chauffage électrique

Une installation de chauffage électrique
n'est performante que si l'isolation du lo-
gement est suffisante et correctement réa-
lisée. Nous présentons ici les systemes les
plus utilisés et les plus simples a mettre en
ceuvre. Les schémas de raccordement des
régulations sont donnés a titre indicatif.

Les convecteurs et les panneaux
rayonnants

Ils représentent le mode de chauffage
électrique le plus répandu, le plus aisé
a mettre en ceuvre et le moins coliteux a
I'installation.

Dans le cadre de 1'obtention d'un label
Promotelec et pour respecter les pres-
criptions de la RT, les émetteurs muraux
doivent répondre a des criteres de qualité.
Ils doivent porter la marque NF-Electri-
cité Performance, catégorie B.

Les appareils les plus performants sont
munis d'un thermostat électronique et
d'une sécurité thermique.

La regle principale a respecter est d'ali-
menter chaque convecteur par un circuit
indépendant ou, éventuellement, par un
circuit par piece (s'il y a plus d'un con-
vecteur ou panneau dans la piece).

En regle générale, chaque convecteur est
alimenté par une ligne en 1,5 mm’ (jusqu'a
une puissance maximale de 2 250 W).

Pour une ligne alimentant plus d'un con-
vecteur, le tableau de la figure 170 indique
la section des conducteurs a utiliser et les
protections correspondantes.

Le conducteur de protection (terre) sera
toujours amené jusqu'a la boite de con-
nexion. Si l'appareil est de classe I, le
conducteur sera raccordé ; si le convecteur
est de classe II, le conducteur de protec-
tion sera laissé en attente dans la boite de
connexion.

Le raccordement du convecteur a l'instal-
lation se fait toujours par l'intermédiaire
d'une boite de connexion que I'on place de
préférence derriere 'appareil (figure 171).
Il n'est pas autorisé d'interposer une prise
de courant ou un connecteur quelconque
entre 'appareil de chauffage et la canali-
sation fixe.

Dans la salle de bains, la boite de con-
nexion est obligatoirement placée derriere
le convecteur.

Les convecteurs sans fil pilote

Il s'agit généralement d'appareils d'en-
trée de gamme équipés d'un thermostat
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Alimentation

MNeutra
| Phase

Disjoncteurs
divisionnaires

ou fusibles (calibre

selon puissance)

Interrupteur
differentiel
40 A 30 mA
de type AC,
63 A 20 mA

al-dessus de

8 kKW de

plissance de

chauffage

Section en
fanction des
apparsils
raccordeés

Appareil de

classe | : raccordez
le conducteur de terre

au convecteur

Convacteur
au
pannead radian

t

Canvecteur
ou
panneau radiant

Interrupteur
bipolaire

En cas d'utilisation de coupe-circuits a

cartouches fugibles, placez en ament un
interrupteur pouvant supporter la puissance

de tous les appareils de chauffage.

Appareil de classe 1| [
ne raccordez pas le
conducteur de terre

au convectalr, |aissez-le
en attents dans la baite
de connexion

La boite de connexion éguipee d'une
plague sortie de céble doit étre placée

derrigre 'appareil

Puissance maximale (W) 230V 2250 3 500 4500 7 250
Section des conducteurs (mm?) 1.6 2.8 4 6
Calibre des fusibles (A) 10 18 20 25
Calibre des disjoncteurs (A) 16 20 25 32

Figure 170 : Alimentation des convecteurs sans fil pilote
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L'arrivée électrigue doit se situer der-
rigre 'appareil. Fixez le dosseret selon
les recommandations du fabricant, en
ce qui concerne la hauteur.

Serrez le cable issu du convecteur dans la
bride de la sortie de cable.

© df-thg

Raccordez le convecteur (en position arrét)
sur les conducteurs de la boite de connexion.
La terre arrive dans la boite mais n'est pas
raccordée si l'appareil est de classe |I.

Fixez la plague sortie de cable sur la boite
de connexion.

Présentez le convecteur sur les ergots bas
du dosseret, arrangez le cable
d'alimentation, puis faites pivoter l'appareil
sur le haut du dosseret jusqu'a fixation.

Geénéralement, le convecteur se fixe par
clipsage sur le dosseret. Une ou deux
sécurités de fixation sont ensuite
verrouillées & |'aide d'un tournevis.

Figure 171 : Installation d'un convecteur
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mécanique. Ils sont bon marché mais

offrent des performances inégales.

La protection est assurée par :

¢ un DDR 30 mA de type AC (pour les
défauts d'isolement) ;

* un coupe-circuit a fusible de 10 A
ou un disjoncteur divisionnaire 10 A
(contre les surcharges et les courts-
circuits), pour une puissance maximale
de 2 250 W. Pour des puissances supé-
rieures, reportez-vous au tableau de la
figure 170.

Si l'on choisit une protection par coupe-
circuit a fusible, il est recommandé de
placer un interrupteur de coupure générale
du chauffage.

L'installation d'un convecteur dans la salle

d'eau est tres réglementée ; voir a ce sujet
les paragraphes sur la salle d'eau.

Les convecteurs a fil pilote

Les appareils de moyenne ou haut de gam-
me sont généralement équipés d'un ther-
mostat électronique et d'un fil pilote. C'est
un conducteur noir présent dans le cable
d'alimentation, en plus des deux conduc-
teurs traditionnels, qui sert a transmettre
des ordres a l'appareil de chauffage. Il doit
étre raccordé uniquement a un conducteur
spécial issu d'un programmateur. Selon les
modeles, jusqu'a six consignes peuvent
étre transmises par le fil pilote : confort,
réduit, éco —1 °C, éco -2 °C, hors gel et
arret. Le tableau de la figure 172 présente
les différentes consignes transmises.

Ordres transmis par les fils pilotes
Consigne Symbole Signal émis Résultat
Température de confort réglée sur
Confort —— le convecteur
P Température de confort réduite
_ I AN - Temedrae
3s
Eco-1°C i N NN Température de confort réduite
(VAV/ (VALY de 1°C
5 min
7s
Eco-2°C 1 N NN Température de confort réduite
(VAV/ VALV de2°C
5 min
Hors gel ;gg; Maintien d'une température de
7a8°C
Arrét @ Arrét total du chauffage

) df-thg

@

Figure 172 : Ordres transmis par les fils pilotes
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Disjoncteurs
Alimentation divisionnaires avec
b 4 coupure de fil pilote

Peignes 2A
d alimentation
specifiques

Disjoncteur

divisionnaire L'alimentation des chauffages st des fils pilotes,
done.du programmateur-également, doit &tre
isslie du meme interrupteur diftérentisl.

Interruptaur
differential

Terre

Alimentation 230V

Conducteurs
en 1,6 mm?2

Vers programmateur

Fils pilotes

40 A /30 mA
de type AC,
63 A /30 mA
al-dessus de
8kW de
puissance de
chauftage

Section en
fonction des
apparails
raceordées
fil pilote

en 1,5 mm?

Thermostat

Convecteur
ou
panneau radiant

Figure 173 : Alimentation de chauffages a fil pilote

Plancher &lectrigue '\
rayonnant basse température

électronigue

chauffant ou
plafend
rayonnant

avec fil pilote
pour plancher

Utilisez uniquement des disjeneteurs

divisiennaires equipgs d'un medule

de coupure du fil pilote.

Exemples

de systemes
aveo coupure
d'un ou deux
fils pilotes.
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Utilisation d'un thermostat électronique a fil pilote avec un plancher ou un plafond rayonnant
Cas n° 1: la puissance de |'élément chauffant est inférieure au pouvoir de coupure du thermostat

Disjoncteurs

divisionnaires (10 A) avec Thermostat électronigue
coupure de il pilote pour plancher ou

® o plafond rayonnant

M

Vers L " _rﬁ_ B

+ - |
gestionnaire

[

|
|
Clags Ak
sk oy

N PhEh N Pilote
PRE
puissance
maximale
1750 W
(pour cet exemple)

Le conductewr de
pratection r'ast pas |
repraserta. |,

Cas n° 2 |a puissance de |'élément chauffant est supérieure au pouvoir de coupure du thermostat

Disjoncteur  Disjoncteurs

divisionnaire divisionnaires avec

2A coupure de fil pilote Thermostat électronique
pour plancher ou
plafond rayonnant

Coentacteur

© d-thg

Le conducteur de
protection mest pas
raprEsanits

Figure 174 :
Régulation des planchers et
des plafonds rayonnants
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La norme exige que le fil pilote puisse
étre coupé. En effet, il se peut que I'ali-
mentation d'un appareil de chauffage soit
coupée, mais pas son fil pilote, qui peut
dans ce cas rester sous tension (phase).
Il est donc indispensable de couper le fil
pilote en méme temps que l'alimentation
de l'appareil (figure 173). Pour ce faire,
utilisez des disjoncteurs divisionnaires
équipés d'un module de coupure du fil
pilote, intégré ou a associer a un dis-
joncteur classique. La distance entre les
modules du tableau de répartition est
plus grande. Par conséquent, utilisez des
peignes d'alimentation prévus a cet effet.
L'intensité nominale des disjoncteurs di-
visionnaires dépend de la puissance des
appareils, comme indiqué dans le tableau
de la figure 170.

Dans le cas d'un chauffage électrique a fil
pilote, I'ensemble des circuits de chauf-
fage, y compris le fil pilote, est placé en
aval du méme DDR 30 mA.

Le fil pilote sert également a réguler les
planchers rayonnants électriques et les
plafonds rayonnants platre. 11 doit &tre
raccordé au thermostat d'ambiance de
chaque chauffage. En effet, ces types
d'émetteurs sont régulés par des thermo-
stats électroniques spéciaux a régulation
proportionnelle. Il faut un thermostat par
piece équipée.

Si I'élément chauffant ne dépasse pas la
charge admissible du contact du thermo-
stat, la connexion directe de 1'un sur l'autre
est possible (figure 174). Si la puissance
de 1'élément chauffant dépasse la capa-
cité du contact, il convient d'utiliser un
contacteur de puissance. Le contact du
thermostat agit alors sur la bobine de
commande du contacteur. L'implantation
des thermostats doit respecter certaines
regles, comme indiqué a la figure 182.

Les délesteurs
Dans les installations avec convecteurs
sans fil pilote, le délesteur permet d'op-
timiser I'abonnement électrique en gérant
au mieux les circuits de puissance.
Réglez son calibre a la méme valeur que
celle du disjoncteur de branchement.
Lorsque vous utilisez de gros appareils
ménagers, le délesteur coupe certains
circuits de chauffage afin de ne jamais
dépasser la puissance souscrite.
L'installation est donc divisée en plusieurs
parties :
e les circuits prioritaires (éclairages,
prises, appareils ménagers, etc.) ;
e les circuits non prioritaires (chauf-
fage).

Les circuits non prioritaires peuvent étre
coupés en plusieurs étapes (en fonction
du type de délesteur utilisé). On choisira
pour la premiere étape les chauffages peu
importants (couloir, chambres) et, au fur
et a mesure, les plus importants.

Il existe deux types de délesteurs : a tore
intégré et a tore séparé. Le tore est un dé-
tecteur qui permet de mesurer la quantité
de courant (figure 175). Les délesteurs
possedent des circuits de délestage di-
rects, mais l'intensité pouvant les traverser
est souvent tres limitée, d'ou 1'emploi de
contacteurs.

La figure 175 propose un exemple de rac-
cordement d'un délesteur a tore séparé. Le
schéma présente un exemple de délestage
avec des contacteurs bipolaires. Pour
couper plusieurs circuits a la fois, utilisez
des contacteurs tripolaires ou tétrapolai-
res. Le délesteur présenté fonctionne avec
des contacteurs a ouverture, c'est-a-dire
que le circuit est sous tension (contacts
fermés) lorsque la bobine du contacteur
n'est pas alimentée.
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Vers disjoneteur Figure 175 :
de branchement Capteur Raccordement d'un
délesteur

Terre

Interrupteur
différentiel
type AC

Interrupteur
diffarentisl

Circuits pricritaires

[ | » Contacteurs
ager a ouverture
(calibre selon
ot T la puissance &
’;’.’: D) commander)

Di&lesteur & deux voles

O N L

1 - e W e
| |
1 1 me—
1 i
] 1
L] L] °
Cireuits non prioritaires
f Vole de délestage 1 Vole de délestage 2
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Les thermostats programmables

Ils se composent d'une horloge de
programmation, d'un thermostat et de
contacts électriques (figure 176). Ils
servent principalement a commander et a
réguler les chaudieres a gaz ou au fioul.
On les installe dans la zone de vie, par
exemple sur un mur du salon. Plusieurs
températures (confort, réduite) peuvent
étre programmées sur une base horaire
ou hebdomadaire, selon vos habitudes
de vie.

On utilise aussi des thermostats program-
mables pour le chauffage électrique des
petits logements (une seule zone).
L'alimentation de ces appareils peut étre
autonome, grace a des piles, ou sur sec-
teur. Ils disposent d'un contact qui permet
de raccorder directement la chaudiere ou
la bobine d'un contacteur pour un chauf-
fage électrique. Le contacteur doit etre
choisi en fonction de la puissance des
chauffages 2 commander (idem pour le
disjoncteur divisionnaire). Le principe
est simple :
¢ l'alimentation des convecteurs est com-
mandée par un contacteur ;
¢ la régulation agit sur le circuit de com-
mande du contacteur ;
¢ le circuit de commande est protégé par
un disjoncteur divisionnaire de 2 A.

Certains modeles permettent également
de raccorder une commande téléphonique
pour le pilotage a distance de I'installation
de chauffage.

Programmateur 2 zones pour émetteurs
sans fil pilote

Le principe est similaire au thermostat
programmable, mais dans ce cas on peut
réguler indifféremment le chauffage sur
deux zones (figure 177). La zone de jour

regroupe les pieces occupées le jour
(salon, cuisine, entrée). La zone de nuit
regroupe principalement les chambres.
Une troisieme zone regroupant les pieces
devant étre constamment chauffées (salle
d'eau, WC) ne sera pas prise en compte
par la régulation, mais seulement par les
thermostats incorporés aux appareils.
Certains modeles permettent de gérer
trois zones.

Le programmateur est installé dans le ta-
bleau de répartition. Des sondes de tem-
pérature sont installées dans les zones a
réguler (une dans le salon et une dans une
chambre, par exemple).

On utilise des contacteurs pour comman-
der les appareils de chauffage. Leur circuit
de commande est protégé par un disjonc-
teur divisionnaire de 2 A. Les conducteurs
de ce circuit de commande ont une section
de 1,5 mm’. La section des conducteurs de
raccordement des sondes est choisie selon
les recommandations du fabricant.
Si vous disposez de plusieurs circuits par
zone, utilisez un contacteur tripolaire ou
tétrapolaire et ne coupez que les phases
des convecteurs.
L'emplacement des sondes, tout comme
celui d'un thermostat programmable, doit
respecter certaines dispositions (comme
indiqué figure 182).
Ce type de régulation est prévu pour mo-
duler le chauffage de la facon suivante :
¢ le jour : température de confort dans
la zone jour (19 °C) et réduite dans la
zone nuit (17 °C) ;
* la nuit : température de confort dans la
zone nuit (19 °C ou moins) et réduite
dans la zone jour (17 °C).

Le choix des températures et des heures

de commutation s'effectue en fonction des
habitudes de vie des occupants.
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o Thermostat a piles pour la régulation
d'une chaudiére & gaz murale

B

- Disjoncteur

1
divisionnair
ol ||
®®co®
T—

e Thermostat et commande
téléphonique
Disjoncteur
divisionnaire 2 A

[0 £

Thermostat
installe en
ambiance
(salon)

Conducteurs
en 1,6 mm?

1 3

0 Thermostat a piles pour la régulation d'un chauffage
électrique sans fil pilote (studio ou deux piéces)

Disjoncteur Disjoncteur Thermostat
divisionnaire  divisionnaire (callbre installé en
2A selon puissance) ambiance
{salon)
1 3
® |4
!
[
| TSR e
Contacteur 1 3

Conducteurs
en 1,56 mmg

il
o

—1

o Thermostat a piles pour la régulation d'un

braleur de chaudiére au sol

\| o
Ey
e
- 1 3 Thermostat

\

\ o
Disjencteur (salon)
divisionnaire
16 A

Conducteurs
en 1.5 mm2

Figure 176 :
Raccordement d'un
thermostat programmable
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Neutre
Phase

Disjoncteur
divisionnaire

Disjoncteurs
divisionnaires

{zalibre selon puissance)

f
Interruptaur
differentiel
404 | 30 mA
detype AC,
63 A/ 30 ma
au-dessus de
8 kW de
puissance de
chauffage

Section en
fonction des
appareils
raccordes

Hors zones (WC,
salle de bains...)

Contacteurs

{calibre selon puissance)

Programmateur de

chautfage deux zones

-~

“

=

Sonde installes
en zone nuit

Sonde installée
&r zone jour
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;.
S

Zone nuit (chambres. )

cuisine...)

Zone jour (salon, entras,

Figure 177 : Programmateur pour chauffages sans fils pilote
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Alimentation divisionnaires avec Disjonctaur

spécifiques
Rl Programmateur

S

—d Fils pilotes

{1 seul fil pilote paut commander
plusieurs convectsurs)

g ———

Thermostat
electronigue
avee fil plote
pour plancher
chauffant ou
plafond
rayonnant

Zone | (jour) =—— Circuit Il Zone Il (nuit)

Figure 178 : Programmateur pour chauffages a fil pilote

T W RS S

Chambre enfants

coupure de fil pilote divisionnaire L'alimentation des chauffages et des fils pilcies,
Peignes 2ZA done du programmateur également, doit élre
dalimentation issue du méme interrupteur différential.

Autre exemple :
reprise dans une
baite de dérivation,
dans |la baijte de
cennexion du
chauffage ou deux
ligres distinctes
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Programmateur 2 zones pour émetteurs
a fil pilote

La programmation des émetteurs s'opere
de la méme maniere que pour des émet-
teurs sans fil pilote, mais les ordres sont
transmis différemment (figure 178). Il
n'est plus nécessaire d'utiliser des contac-
teurs pour commander les appareils. Les
ordres leur sont transmis directement par
les fils pilotes. 11 est inutile de placer des
sondes dans les zones. La température de
confort est réglée sur chaque appareil.
Les ordres d'abaissement sont transmis
automatiquement a partir du programma-
teur via le fil pilote. Le programmateur
est pourvu de touches de dérogation qui
permettent d'interrompre le cycle en cours
ou de le modifier temporairement sans
perturber la programmation. Ce systeme
est le plus courant.

Un méme fil pilote peut commander plu-
sieurs émetteurs d'une méme zone. S'ils
sont pourvus d'un fil pilote, plusieurs
types d'émetteurs peuvent etre dirigés en
méme temps par le programmateur, par
exemple des convecteurs, des panneaux
rayonnants, un PRE ou un PRP. Dans ce
but, les programmateurs sont souvent
équipés de deux circuits de programma-
tion pour la méme zone, ce qui permet de
prendre en compte l'inertie différente de
chaque émetteur.

La protection des différents émetteurs est
assurée par des disjoncteurs divisionnaires
avec coupure du fil pilote. Leur intensité
nominale dépend de la puissance et du
type d'émetteur. Par exemple pour un
convecteur et un PRE, a puissances éga-
les, le calibre de la protection nécessaire
est différent. Les tableaux des figures 144
et 185 indiquent les valeurs nécessaires.
Attention, les fusibles sont interdits pour
la protection des planchers chauffants. Le

programmateur est protégé par un disjonc-
teur divisionnaire de 2 A.

Programmation par courant

porteur (CPL)

En rénovation, il est difficile d'installer
un conducteur supplémentaire pour pro-
grammer les appareils de chauffage (fil
pilote), a moins de refaire toute l'instal-
lation. Les courants porteurs permettent
de s'affranchir de ces contraintes tout
en offrant une programmation haut de
gamme du chauffage, avec un minimum
de travaux. La technologie des courants
porteurs consiste a envoyer une informa-
tion par l'intermédiaire du réseau électri-
que existant, comme c'est le cas depuis
de nombreuses années avec le signal de
passage en heures creuses envoyé par le
distributeur. Tous types de données peu-
vent transiter avec ce systeéme, y compris
des données informatiques (réseau local,
Internet, téléphonie, TV).

Les fabricants proposent des kits com-
posés d'un délesteur, d'une interface de
programmation et de récepteurs (voir
figure 179).

Le délesteur est installé dans le tableau
de répartition. Il existe des modeles pour
compteur électronique ou pour compteur
électromécanique. L'interface de pro-
grammation est installée dans une piece a
vivre et simplement raccordée au secteur.
Elle donne acces a tous les réglages de
programmation. Les récepteurs sont de
petites boites a fixation murale a rac-
corder entre les convecteurs a fil pilote
et 1'alimentation existante et dont le role
est de décoder les signaux émis dans les
conducteurs par l'interface de program-
mation. Le systeme est évolutif, puisque
les convecteurs peuvent &tre équipés ou
installés au fur et a mesure.
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€ Principe

@ Application

Installe dans la plece a vivre,
simplerment raccorde au secteur
par deuy fils (phase et neutre),

il donne accés aux differents
réglages et a la programmation.
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Programmateur

Courant parteur

Fréquence porteuse
vehiculant l'infermation

Reseau électiique
existant en 230 V

Appareil de chauffage
Récepleur

Délesteur CPL
Appareillage rmodulaire, |l se pose dans
le coffret de repartition pour gérer au

mielix les consommations électriques.

Récepteurs CPL
Petits boitiers
discrets, ils sont
raccordés aux
convecteurs a4
piloter, assurant
aingi la transmission
des ordres du
programmateur et
du délesteur

) =~
Driver CPL

Avec ce systéme, une installation ancienne peut &tre facilernant rénovée, sans passae ce nouvelles lignes
Il suffit d'installer les différents modules et de remplacer les anciens convecteurs par des nouveaux,

Figure 179 : Programmation d'un chauffage par courant porteur




Les gestionnaires d'énergie

Sur les installations munies d'un compteur
électronique, il est possible d'installer un
gestionnaire d'énergie (figure 180). Il fait
office de délesteur, de programmateur
pour chauffage a fil pilote et de gestion-
naire de la production d'eau chaude. 1l
permet d'automatiser le fonctionnement
des appareils électriques en fonction de
I'heure, de déclencher certains appareils
durant les périodes creuses et de limiter
le chauffage pendant les périodes les plus
cheres (fil pilote quatre ou six ordres). 1l
permet également de réduire I'abonnement
électrique grace au délestage, d'optimiser
le fonctionnement du chauffage, par
exemple pour commander une montée
en température le matin avant la fin des
heures creuses et de connafitre en temps
réel la consommation électrique.

Un gestionnaire d'énergie se compose
d'un module a installer dans le tableau
de répartition et d'un boftier d'ambiance a
placer dans une piece a vivre. Le module
communique avec le compteur électroni-
que par le biais d'un cable de téléinforma-
tion. Il transmet les ordres aux appareils
de chauffage par fil pilote et gere 1'eau
chaude par l'intermédiaire d'un contac-
teur de puissance. Il est relié au boitier
d'ambiance par deux conducteurs.

Le gestionnaire d'énergie pour option
tarifaire Tempo

Les fabricants proposent des gestionnaires
d'énergie spécialement adaptés aux abon-
nements Tempo pour compteurs électro-
niques (figure 181).

Ce type d'abonnement est divisé en plu-
sieurs périodes de tarification comprenant
des jours bleus, blancs et rouges. Le role
du gestionnaire est de réduire la consom-
mation électrique pendant les périodes ou
le prix du kWh est élevé.

L'installation d'un gestionnaire est indis-

pensable pour piloter automatiquement

une installation tout électrique en fonction

des périodes de tarification. Le chauffage

électrique doit etre assuré par des émet-

teurs (convecteurs, panneaux rayonnants,

PRE direct) munis de thermostats électro-

niques permettant quatre ou six niveaux

de régulation.

Le gestionnaire d'énergie est composé :

e d'un boitier technique placé dans le
tableau de répartition ;

* d'un module d'ambiance placé dans
une zone de vie qui sert a piloter le
gestionnaire.

Il permet aussi le délestage de l'installa-

tion et la gestion des périodes d'absence.

Le gestionnaire permet la programma-

tion hebdomadaire du chauffage sur trois

zones :

* la zone jour (salon, cuisine) ;

¢ la zone nuit (chambres) ;

* la zone grand confort (salle d'eau,
chambre d'enfant).

Pour chaque zone, l'utilisateur aura le
choix entre plusieurs programmations.
Vous choisirez le niveau de confort en
fonction des jours de tarification.

Le gestionnaire permet aussi la gestion
de la production d'eau chaude sanitaire.
Il peut également piloter un plancher
électrique a accumulation. Dans ce cas,
il est nécessaire d'installer une sonde de
température a l'extérieur.

Une télécommande téléphonique en op-
tion permet de piloter le gestionnaire a
distance.

Emplacement des thermostats et

des sondes

La figure 182 présente les regles a
respecter pour la pose des thermostats
d'ambiance, des sondes de température
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Figure 180 : Les gestionnaires d'énergie
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Figure 181 : Gestionnaire d'énergie pour abonnement Tempo
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

et des interfaces de programmation des
gestionnaires d'énergie.

Puissance des émetteurs muraux
Rappelons qu'il est absolument indispen-
sable de réaliser une bonne isolation ther-
mique du logement, associé a un systeme
d'aération performant. L'isolation thermi-
que réduisant les déperditions, cela permet
d'installer un chauffage de puissance in-
férieure a celle nécessaire pour le méme
type de logement non isolé.

Les modes de calculs qui suivent sont
établis pour un logement disposant d'une
isolation correcte. La figure 183 indique la
marche a suivre pour calculer la puissance

nécessaire a un chauffage par émetteurs
muraux. Le tableau de cette figure donne
une valeur générale. Pour un calcul plus
précis (piece par piece), utilisez les for-
mules suivantes :

e pour une maison individuelle :
p=10+1,1A)V

* pour un appartement en rez-de-chaussée
ou sous les toits :

p=(15+0,9At)V

* pour un appartement en étage :
p=(15+0,7A)V

p = puissance des convecteurs en W

V = volume de la piece en m’

At = température de confort moins tempé-
rature de base en °C.

MNe pas placer un thermostat ou une sonde d'ambiance au-dessus d'une source de chaleur (1), sur un mur

ensoleille (2], derriére une porte (3) ou dans une Zone soumise

& des courants d'air (4)

Figure 182 : Emplacement des thermostats et des sondes
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@ Relevez la température de base de votre lieu de résidence.

Temperatures de baseen®C

-2
-4
-5
-6
%
-8
-9
-10
5 12
-15

Jusqu'a 25 kma

linterieur des  —Jp

terres -4

BREEOORE0H

Facteur de correction en fonction de l'altitude (& ajouter & la valeur du département)

20054400m |4004800m | 8OD& 1000 m|100041400m|1 4004 1800 m|1 800 &2 000
-14-2°C |[-2a-5°C |-54-7°C |-7&-11°C |-114-15°C|-156&4-17°C

@ Corrigez éventuellement la valeur selon l'altitude de la construction.

© Déterminez la valeur de At. At = température de confort — température de base.

Exemple : vous habitez Paris. Température de cornfort 19 °C, température de basge - & °C,
At=19-(-5) =24

o Déterminez la puissance de chauffage a installer en fonction de ce chiffre et du volume
de votre habitation a I'aide du tableau ci-dessous.

At(°C) 21 22 23 24 25 26 27 28
P en Wim® 27 28 | 20 30 | 3 31 32 | 33
At1(*C) 29 30 31 32 33 34 35 36
P en Wim® 34 | 34 35 | 36 37 38 | 39 | 40

Figure 183 : Estimation de puissance des émetteurs muraux
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Les accumulateurs

Le chauffage de locaux par des appareils
a accumulation n'est plus tres utilisé. Le
principe consiste a accumuler de I'énergie
calorifique dans l'appareil pendant les heu-
res creuses (abonnement indispensable).
L'énergie est ensuite restituée pendant la
journée par une turbine commandée par
un thermostat d'ambiance.

Ce principe présente quelques inconvé-
nients :

¢ l'appareil est généralement de taille
imposante ;

si un radoucissement intervient dans la
nuit et la journée suivante, vous aurez
accumulé de I'énergie inutilement ;

si vous n'avez pas programmé une
charge assez importante et qu'un rafrai-
chissement intervient, vous n'aurez pas
assez d'énergie jusqu'au soir, il faudra
relancer 1'appareil.

La figure 184 illustre I'ancien systeme de
raccordement encore utilisé par certaines
marques. Le circuit de commande du con-
tacteur est commandé par le contact heu-
res creuses. Il met en fonction le circuit
de charge de 1'appareil. La puissance du
contacteur doit etre adaptée a la puissance
du chauffage.

La section des conducteurs d'alimenta-
tion du circuit de charge dépendra elle
aussi de la puissance de l'appareil (voir
les correspondances dans le tableau de la
figure 170).

Le circuit de jour, ou restitution, est
alimenté en permanence. La section des
conducteurs du circuit de jour est de
2,5 mm’ avec une protection par coupe-
circuit a fusible de 16 A ou par disjoncteur
divisionnaire de 20 A.

Le raccordement de l'appareil au réseau
est effectué au moyen d'une boite de con-
nexion. Le conducteur de protection est

obligatoirement de méme section que les
conducteurs du circuit de charge.

La figure 184 présente un deuxieme
type de raccordement correspondant aux
derniers modeles d'appareils a accumula-
tion. Il n'y a plus recours a un contacteur,
tout étant intégré dans l'appareil. Pour la
commande, on passe un fil de phase par le
contact heures creuses puis directement a
I'appareil (fil de section 1,5 mmz).

Le circuit de puissance est alimenté en
permanence mais n'est mis en service
que par la commande heures creuses. La
section des conducteurs et le calibre du
disjoncteur dépendent de la puissance de
I'appareil. 11 existe également des accu-
mulateurs équipés d'une sonde extérieure
permettant de doser la charge.

Les planchers rayonnants

Un plancher rayonnant se compose d'un

cable électrique chauffant installé dans le

sol. Il en existe trois types (figure 185) :

¢ le plancher rayonnant a accumulation ;

¢ le plancher rayonnant direct appelé
aussi PRE ;

¢ les cables chauffants sous carrelage.

Le plancher rayonnant a accumulation

Le plancher rayonnant a accumulation
apporte une base de chauffage par le sol.
Il stocke de 1'énergie pendant les heures
creuses dans la dalle en béton. Le com-
plément de chauffage est assuré par des
émetteurs muraux. Le sol n'atteint jamais
de températures élevées, ce qui ne pro-
voque aucun désagrément. La chaleur est
restituée par rayonnement de la dalle tout
au long de la journée. Les émetteurs mu-
raux servent a hausser la température de
quelques degrés afin d'atteindre le niveau
de confort. Ils sont également utiles pour
prendre le relais en cas de rafraichisse-
ment subit pendant la journée ou le temps
que la résistance de sol atteigne ses perfor-
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Figure 184 : Raccordement d'un chauffage électrique a accumulation
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Dalle armée
Cable chauffant
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|solant

Plancher porteur ou sol
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Sem i
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Armature de chape
Cable chauffant

Isolant

Plancher porteur
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(Cable chauffant

Revétement de sol (carrelage)

Mortier-caolle pour pose du
carrelage ou ragréage

Dalle flottante armee
(B cm maximum)

Armature de dalle

lsolant

4—— Flancher porteur

Figure 185 : Les types de planchers rayonnants

mances nominales (environ 48 heures). Ce
systeme ne peut fonctionner qu'avec une
régulation spécifique (figure 186).
Cette régulation possede deux capteurs :
¢ une sonde de sol qui régule 'accumu-
lation et évite une surchauffe ;
* une sonde extérieure qui prend en
compte la température extérieure
pour augmenter ou diminuer le temps
d'accumulation.

Elle dispose d'un contact qui est raccordé
en série avec le contact heures creuses et
alimente la bobine d'un contacteur qui
pilote le cable chauffant. La protection

du circuit de commande est assurée par
un disjoncteur divisionnaire de 2 A. La
protection du circuit du cable chauffant est
assurée par un disjoncteur divisionnaire
(fusible interdit). Son calibre est choisi
en fonction de la puissance de I'élément
chauffant selon le tableau de la figure 186.
Attention, les intensités annoncées par les
constructeurs de cables doivent &tre majo-
rées de 30 % pour tenir compte des mises
sous tension a froid. Le tableau prend en
compte cette marge.

Les émetteurs muraux sont alimentés
directement ou par l'intermédiaire d'une
régulation.
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Figure 186 : Raccordement d'un plancher a accumulation
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

L'installation nécessite de respecter cer-
taines regles présentées a la figure 187,
a savoir :

e les liaisons froides (raccord entre
résistance et conducteur d'alimenta-
tion) doivent &tre noyées dans le béton
sur une longueur minimale de 50 cm.
Cette liaison est protégée par un
conduit ICTL ou ICTA. L'étanchéité
est réalisée au moyen de ruban adhésif
d'électricien ;

le cable chauffant ne doit pas cheminer
a moins de 40 cm des murs extérieurs
et 20 cm des cloisons ;

il est interdit de franchir un joint de
dilatation ;

il convient d'éloigner le cable de 20 cm
des conduits de fumée et de 40 cm des
foyers a feu ouvert ;

la fixation du cable est effectuée sur le
ferraillage de la dalle ;

disposer le cable en spires régulieres
sur toute la surface a chauffer ;

dans les pieces humides, recouvrir le
cable d'un grillage métallique relié a la
terre de l'installation ;

utiliser du béton compact (vibré de
préférence).

La sonde extérieure est placée de préfé-
rence sur un mur exposé au nord, a une
hauteur de 1,50 m. La sonde de sol est
placée sur le méme plan que la résistance
de sol, centrée dans une spire. Cette sonde
de sol est glissée dans un conduit ICTA
fermé par un ruban adhésif ou dans un
tube de cuivre. Elle est raccordée a l'ins-
tallation par l'intermédiaire d'une boite
de connexion murale (vérifiez que son
remplacement soit possible).

Si vous utilisez plusieurs cables, ils doi-

Le calcul exact des puissances a installer
nécessite une étude thermique de 1'habi-
tation.

Les cables chauffants sont commerciali-
sés : en bobines ou en trames préformées
(spires maintenues par un treillage).
Dans le cas d'une installation triphasée,
les cables chauffants doivent etre répartis
équitablement sur les trois phases.

Le PRE

Dans ce cas, le cable chauffant est noyé
dans une chape flottante et fonctionne de
jour comme de nuit. Il est régulé (voir
figures 173, 174, 178 et 180) par un ther-
mostat électronique a fil pilote et sonde de
sol. Le cable est installé directement sur
l'isolant. I1 est généralement commercia-
lisé fixé sur une trame vendue en rouleaux.
11 suffit de dérouler la trame sur l'isolant
du sol sur la longueur de la piece, puis de
la couper et de la retourner pour dérouler
un autre 1€ dans l'autre sens. Respectez
les mémes consignes de pose que celles
des cables a accumulation. Les PRE sont
de plus en plus commercialisés avec une
seule liaison froide. Il n'est donc plus
nécessaire de faire revenir I'extrémité du
cable a son début, vers la boite de con-
nexion. Si le cable chauffant est composé
de conducteurs sans revétement métalli-
ques, un DDR de 30 mA peut protéger au
maximum 7 500 W de PRE sous 230 V.
Dans le cas d'un revétement métallique,
il suffit de le relier a la terre.

Il est fortement déconseillé d'installer
des tapis épais sur un PRE, au risque
d'entrainer leur surchauffe et leur endom-
magement. Il existe des cables chauffants

Figure 187 : p»
Reégles d'installation d'un
plancher chauffant

vent étre raccordés a l'installation par
l'intermédiaire de bofites de connexion
murales.
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 Plancher chauffant électric

o Exemple d'implantation
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© Conditions a respecter
Le cable doit cheminer & plus de 40 cm des murs extérieurs, des foyers de cheminée ouverts et a plus de 20 cm des cloison

ou des conduits de fumée.

Il est interdit de franchir un joint de dilatation de la construction.
Le cable ne doit pas étre placé sous |es placards, les éléments bas de cuisine, les baignoires et les douches.

Le revétement de sol ne doit pas avoir une résistance thermique supérieure a 0,15 m?°K / W. Le carrelage et certaines

essences de parquet collé en plein satisfont a cette exigence.
Il est nécessair d'utiliser un béton compact (2 200 kg/m®) pour assurer un bon enrobage des éléments chauffants.

e La sonde de sol

o Les liaisons froides
Jonction

Conduit ICTA ou ICTL

Céable chauffant Conducteurs

Y

(v

+

Ruban adhésif

La sonde de sol (limiteur de tempeérature) est placée dans un
conduit de type ICTA dont |'extrémité est rendue étanche avec du
ruban adhésif ou dans un tube de cuivre d'un diamétre de 12 mm
(coude pour remonter jusqu'au boitier) aplati & son extrémité. La
sonde doit pouvoir coulisser en vue de son remplacement. On
I'utilise pour un plancher a accumulation ou pour un plancher
rayonnant direct, par exemple dans la salle de bains, si le
thermostat est déporté pour respecter |a sécurité,

Installation électrique
Boite de connexion murale

s Conducteurs
f.
- Cable
Tube ICTA ~ chauffant
/ Jonction +
e .~ —

Armature de
la chabe

B

Liaison froide supérieure 4 0,50 m
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Un plafond rayonnant platre peul se
réaliser avec des films ou avec des pan-
neaux composés du film chauffant et de
l'isolant (voir ci-dessus).

Montez |'ossature du faux plafond dans les
regles de |'art. L'espace entre les rails doit
étre de 0,60 m afin de pouvoir recevoir les
eléments chauffants.

En fonction du plan de calepinage prééta-
bli, placez les panneaux chauftants et les
panneaux neutres. Les panneaux neutres
peuvent accueillir des luminaires encastrés.

Raccordez les panneaux sur la guirlande
de raccordement fournie par le fabricant.
Raccordez ensuite le tout sur I'alimentation
el procedez a des essais en chauffe.

0=

Posez des plagues de plétre spécialement
dédiées aux plafonds rayonnants.

Réalisez les joints entre les plagques de
fagon traditionnelle.

Figure 188 : Installation d'un PRP
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autorégulés qui ne chauffent qu'aux en-
droits du sol laissés libres. Ils tiennent
également compte des autres sources de
chaleur, par exemple pres d'une chemi-
née ou d'une baie vitrée ensoleillée, ce
qui évite de chauffer des espaces qui n'en
ont pas besoin.

Les cdbles chauffants sous carrelage

Ils ne sont pas reconnus pleinement
comme systeme de chauffage, mais plutdt
comme un élément de confort. La trame
pourvue d'un cable fin chauffant est posée
dans un ragréage ou dans l'épaisseur de
la colle a carrelage, sur une dalle ou une
chape existante isolée.

La régulation est la méme que celle des
PRE, avec un thermostat électronique
et éventuellement une sonde de sol. Les
protections sont les mémes que pour le
PRE.

Le PRP

Les plafonds rayonnants platre consistent
en des films ou des modules destinés a
eétre installés sur les ossatures des faux
plafonds en platre (avec des plaques spé-
ciales). Ils sont régulés par un thermostat
électronique installé dans la méme piece.
Il est nécessaire d'effectuer au préalable
une étude thermique pour connaitre la
puissance nécessaire et pour réaliser un
plan de calepinage afin de déterminer les
meilleurs emplacements possibles pour
les émetteurs.

La figure 188 illustre la mise en ceuvre
d'un PRP avec modules composés d'un
film chauffant fixé sur un support en laine
minérale rigide qui repose sur les rails du
faux plafond. L'isolant sert uniquement
a diriger la chaleur vers le bas et non
comme isolation thermique de 1'habita-
tion. Les éléments sont reliés entre eux

avec des connecteurs jusqu'a une bofte de
connexion.

Les protections sont les mémes que celles
des circuits pour émetteurs muraux. Un
méme DDR 30 mA ne doit pas protéger
plus de 7 500 W de PRP sous 230 V.

Les circuits d'eclairage

Les circuits d'éclairage doivent étre ali-

mentés avec des conducteurs de 1,5 mm’

de section. La protection est assurée

par:

* un dispositif différentiel de sensibilité
30 mA ;

* un coupe-circuit a fusible de 10 A ou
un disjoncteur divisionnaire de 16 A.

Chaque circuit ne doit pas alimenter plus
de huit points d'utilisation. Dans le cas
de spots ou de bandeaux lumineux, on
compte un point d'utilisation par tranche
de 300 VA dans une méme piece.

Un conducteur de protection (terre) est
systématiquement passé avec les con-
ducteurs d'alimentation. Respectez le

conducteurs :

code des couleurs pour les
e bleu pour le neutre ; :

¢ bicolore (jaune et vert)
pour le conducteur de
protection ;

e toutes couleurs (sauf cel-
les citées précédemment
ainsi que vert ou jaune)

conducteurs

L'emploi des couleurs
sert au repérage des

électriques. Le choix
enest réglemente.

pour la phase. Générale-
ment, on utilise le rouge, le noir ou le
marron.

Les autres couleurs sont réservées au
retour lampe (orange, par exemple), aux
navettes des va-et-vient (violet ou noir,
par exemple) et aux retours des boutons-
poussoirs des télérupteurs. Attribuez les
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

meémes couleurs pour les mémes fonctions Ahwmn Disjoncteut

dans toute votre installation (tous les re- Neutre divisionnaire
B - 16 A ou
tours lampe en orange, par exemple), cela fusible 154
facilitera le repérage des circuits.
La norme prévoit un nombre minimal de oe
points d'éclairage selon les pieces (voir MW
les paragraphes concernant chaque piece ‘
Q =2
[ '_|

et la figure 38).

L'installation de points d'éclairage est ré-
glementée dans les locaux humides (voir

le paragraphe sur la salle d'eau). I -1
Rappelons que toute canalisation encas- g:g:ssﬁz" =l
’ . . A, vl | ot
trée doit aboutir dans une boite. Cela vaut 30 mA de ' g:’r.]dg' ‘;ﬁﬁ';‘"
P . . . . . U
également pour les circuits d'éclairage qui type AC !
. . A, n
doivent aboutir dans une boite DCL, sauf '
a l'extérieur. h
Canducteur 1 [Nt uptew
appelé :
Les dispositifs de commandes doivent retour lampe '
eétre placés pres d'une porte, a portée de H
main, du coté de 'ouvrant, a une hauteur ——
comprise entre 0,80 et 1,30 m. Nous vous Interrupteur en - I\
position lampe

conseillons d'adopter la hauteur moyenne
de 1,10 m. Dans les couloirs et les circu-
lations, la norme définit certaines regles
pour leur emplacement (figure 39).

Pour faciliter l'installation future d'appa-

ateinte
Interrupteur simple
= nierrupteur simpie

L

reil de détection automatique dans les cou- e
loirs et les circulations, il est recommandé Interrupteur en Utilisation d'un va-et-vient
de distribuer un conducteur de neutre pour ‘;ﬁ‘f:q':g T v
3 lume "]
chaque point de commande. | =,
Dans une méme piece, il est recommandé
-_-'
. SR
d'e prgteger les: circuits d'éclairage et les r—
circuits de prises de courant sur deux plot marque L
DDR 30 mA différents afin de préserver et I'un des
P . p autres contacts.
la continuité de service en cas de défaut
(au moins 1'un des circuits fonctionne si
1
l'autre tombe en panne). Boite de raccordement
pour luminaire ou
appligue avec prise OCL
. (8 points lumineux maximum
Le simple allumage par protection)
C'est le principe le plus simple pour com-
mander un point d'éclairage (figure 189). Figure 189 : Le simple allumage
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- -
e, e
D

Vers autre
circuit lumiere

Vers aulre
circuit lumiére

o ———————————

1
L]
[ ]
Boftede 1
cannexion |

Ligne 2

Interrupteur

Vers autre
circuit lumiére
Boite pour luminaire
ou appligue murale
avec prise DCL

Vers autre
circult lumigre

pm---

Tous ces exemples peuvent élre adoptés conjointement ou séparément.
Pour |les raccordements dans les baitiers d'interrupteur ou de

luminaires, la place doit 8tre suffisante. Avec un vanateur, par exemple,
vous M'aurez pas assez de place pour les raccordements car ce type
d'appareillage en occupe beaucaup, Yous pouvez utiliser des connecteurs
aulomatigues (sans vis), ils sonl de taille plus réduite gue les dominos.

Figure 190 : Raccordement de plusieurs points d'utilisation
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

La phase du circuit est coupée par un in-
terrupteur. Le neutre et la terre sont direc-
tement raccordés au point d'éclairage.

A la sortie de l'interrupteur, on utilise
généralement un fil de couleur différente
de celle de la phase d'arrivée. On appelle
ce fil le retour lampe. Dans les installa-
tions, nous vous conseillons d'utiliser un
conducteur orange pour ce retour lampe.
La connexion dans l'interrupteur est tres
simple, puisqu'il n'y a que deux plots de
raccordement.

Lors de la mise en place, faites en sorte
que tous les interrupteurs soient position-
nés de la méme maniere. Par convention,
on appuie vers le bas de la touche pour
allumer et vers le haut pour éteindre.

Un commutateur va-et-vient peut tres
bien étre utilisé en lieu et place d'un
interrupteur ; il suffit pour cela de rac-
corder la phase sur le plot marqué « P »,
« commun » ou « L » et le retour lampe
indifféremment sur 1'un ou l'autre des
deux plots restants.

L'interrupteur est généralement placé a
I'entrée de la piece, a l'inverse des gonds
de la porte, a une hauteur comprise entre
1,10 et 1,20 m.

Pour alimenter plusieurs points d'utili-
sation sur un méme circuit (jusqu'a huit
autorisés), nous vous proposons plusieurs
solutions, comme illustré a la figure 190.
Plusieurs circuits d'éclairage peuvent étre
réunis sous un meéme dispositif de protec-
tion. Vous pouvez également utiliser des
boites de dérivation ou les boites des ap-
pareillages de commande. Plusieurs points
d'éclairage commandés par un méme
interrupteur peuvent etre pontés dans
les boites de connexion DCL si elle est
pourvue de connecteurs prévus a cet effet,
ou si la place disponible le permet.

L'interrupteur a voyant lumineux

Ce systeme est utilisé pour indiquer si
une piece ou un local est éclairé ou non
(figure 191). Généralement, le voyant
lumineux s'adapte sur des interrupteurs
classiques. S'il est branché entre la phase
et le retour lampe sur un circuit simple
allumage, son fonctionnement est inversé
par rapport a celui du point d'éclairage
(voyant allumé = lampe éteinte). Pour
que le voyant s'allume en méme temps
que la lampe, deux solutions sont possi-
bles. La premiere n'est envisageable qu'en
cas de rénovation. Il s'agit de distribuer
le conducteur de neutre jusqu'a l'inter-
rupteur. Raccordez alors le voyant sur le
neutre, puis le plot sur le retour lampe de
l'interrupteur.

La seconde solution, proposée par des
fabricants, consiste a utiliser un interrup-
teur a voyant sans neutre. On le raccorde
comme un interrupteur a simple allumage.
Le voyant est prévu pour fonctionner sans
conducteur de neutre.

L'interrupteur automatique

Il s'agit d'un interrupteur pourvu d'un
détecteur infrarouge (figure 192). Au
moindre mouvement, il allume le point
d'éclairage pour une durée réglable de
quelques secondes a plusieurs minutes.
Tant qu'un mouvement est détecté, le
point d'éclairage reste allumé. La dis-
tance de détection peut atteindre jusqu'a
8 m avec un seuil de luminosité réglable.
Il est possible de coupler un interrupteur
automatique avec un bouton-poussoir a
ouverture pour une commande manuelle.
Selon les modeles, le raccordement s'ef-
fectue comme celui d'un interrupteur a
simple allumage ou avec un conducteur
de neutre. Les puissances commandées
peuvent atteindre 1 000 W.
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o Le voyant est allumé quand |la lampe est éteinte e Le voyant est allumé quand la lampe est allumée
Alimentation ot Alimentation .
Digjoncteur Disjoncteur
divisionnaire divisionnaire
Net"lih 16 A ou tiettre 16 A ou
es fusible 10 A fusible 10 A

© df-thg

| | ]
]
Interrupteur Interrupleur R
différentiel H - _— ¢ différentiel i b —_— )
20 mA de H nlerrupleur a voyan 30 mA de i nterrupteur a voyan
type AC i | I type AC i | bl
I} 1S
1
] [ ]
1L | A
[ ] i ] i
[ ] i i
- B —
1 ]
1 [ ]
Conducteurs 1 Va-elvient ou interrupteur Conducteurs 3 Va-etvient ou interrupteur
en 1,5 mné : en 1,5 mm? :
' [ ]
' ]
1 ]

= Woyant lumineusx Voyant lumineux

Boite de raccordement

paur luminalre ou

appligue avec prise DCL

(8 points lumineux maximum
par protection)

Boite de raccordement
pour luminaire ou
Q applique avec prise DCL
{8 points lumineux maximum

par protection)
A

© Alternative 2 la solution 1

|| est possible avec un schéma conforme & la solution 1

d'ebtenir un fonctionnement comme la salution 2, || faut

utiliser un interrupteur ou va-et-vient & témain sans neutre

La lampe dait avelr une puizsance minimale de 80 W.

Certaines gammes d'appareilage permettent également de

placer des voyants de balisage ou informatifs {avec pictogrammes)

en fonctionnemeant permanent Voyant lumineux
pour montage

sans neutre

Figure 191 : Raccordement d'un interrupteur a voyant
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Alimentation . Alimentation ;
Disjoncteur Disjoncteur
Nioutra divisionnaire e divisionnaire
15 16 A ou 10 16 Aou
e fusible 10 A e fusible 10 A

Interrupteur
differentiel
30 mA de
type AC

Interrupteur
diffarentiel
0 mA de
type AC

Conducteurs
en 1,5 mmée

Double allumags

Poussoir &
oLverture pour | A
commande
manuelie
lorsgue fa
luminosité

est inférieure
au reglage de
['interrupteur
automatique

Double allumage

Lo,

- -
Utilisation d'un double va-et-vient

L

¥  Fatesun ¥
pontage entre
les deux bornes L.

Conducteurs
en 1,5 mme

© df-thg

Boite de raccerdement

pour luminaire ou

appligue avec prise DCL

(8 points lumineux maximum
par protection)

Baite de raccordemeant
pour lurinaire ou
appligue avec prise DCL
ou prises de courant

Gm

Figure 192 : Raccordement d'un interrupteur Figure 193 : Raccordement d'un double
automatique allumage
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Alimentation

Digjoncteur , Utilisation d'un double
divisionnaire Bhase va-et-vient avec une
16 A ou selle touche de
fusible 10 A commande en
remplacement

d'un permutateur

v

w MNavettes (arrvée)

Neutre

Mavettes

(R -
DD @1

i
) ]
Interrupteur et
differentiel PR
30 mA de } =2 ']d;[c;ﬁf; A
type AC B et -
1 Retour lampe w Navettes (départ)
i
i
: Va-et-vient 1 Phase
[} - -
] !
t
v i .
'
‘= i
I >
[ ]
[ - I
— .
Navettes = | 1 Navettes
\ H Va-et-vient 2
]
\L

- di 3

Retour lampe

Retour lampe

L'ordre des navettes n'a
pas d'importance : plots
1 et 2 respectés ou non.

© df-thg

Baite de raccordement

pour luminairs ou

appligue avec prise DCL

(8 points lumineux maximum
par protection)

Figure 194 :
Raccordement d'un va-et-vient
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Le double allumage

Le circuit d'alimentation et les protections
sont analogues a ceux du simple allumage.
Ce systeme de commande est utilisé pour
alimenter un luminaire en double allu-
mage (lustre que l'on peut allumer par-
tiellement) ou deux luminaires dans une
méme piece (figure 193).

Dans ce cas, on utilise un commutateur
a double allumage (bouton de commande
spécifique).

La phase est raccordée sur le commun et
les deux retours lampe sur les autres plots.
Utilisez des conducteurs de couleur diffé-
rente pour chacun des retours lampe.

\
100

MNavettes
=1

Vaet-vient 1

. ©df-thg

Retour lampe

Vous pouvez utiliser un commutateur a
double interrupteur : raccordez la phase
sur les plots d'arrivée de chaque module,
puis les retours lampe sur les deux plots
restants. Vous pouvez aussi utiliser un
commutateur a double va-et-vient : rac-
cordez la phase sur les deux communs (P
ou L) et les retours lampe sur les sorties
correspondantes.

Le va-et-vient

Le va-et-vient est utilisé pour commander
un ou plusieurs points d'éclairage de deux
endroits différents (en haut et en bas dun

Va-et-vient 2

Neutre

Conducteur de
protection

Point luminewux

Figure 195 : Exemple d'implantation d'un va-et-vient
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escalier, dans un couloir, une piece a deux
issues, etc.).

La protection et les conducteurs sont
les mémes que pour les autres circuits
d'éclairage. Les commutateurs utilisés
sont impérativement des va-et-vient. Le
conducteur de phase arrive sur l'un des
deux commutateurs et est raccordé sur le
plot commun (P ou L). Sur les deux autres
plots sont raccordés deux autres conduc-
teurs (que l'on choisira de méme couleur)
appelés navettes. Ces deux navettes se
raccordent de la méme fagon sur 1'autre
commutateur. Leur inversion ne nuit pas
au fonctionnement du systeme. Le retour
lampe est raccordé sur le commun du
deuxieme commutateur (figure 194). La
figure 195 présente un exemple d'implan-
tation du va-et-vient.

Il est également possible de commander
un circuit va-et-vient avec un troisieme
commutateur appelé permutateur. On le
raccorde sur les navettes qu'il inversera
pour commander 1'éclairage. Ce systeme
n'est plus tres utilisé. Il est possible de réa-
liser un permutateur avec un commutateur
a double va-et-vient muni d'une seule tou-
che de commande. La figure 194 présente
les pontages a réaliser.

Au-dessus de deux points de commandes,
la norme recommande 1'utilisation d'un
télérupteur.

Le téelérupteur

Le télérupteur est utilisé lorsqu'on a be-
soin de plus de deux points de commande
pour un circuit d'éclairage. Le nombre
de points de commande est illimité,
excepté s'ils sont munis d'un voyant de
signalisation. Un trop grand nombre de
voyants lumineux pourrait déclencher le
télérupteur. Seuls des boutons-poussoir
peuvent commander un télérupteur. Des
interrupteurs le détruiraient.

Pour réaliser ce montage, on utilise un
appareil spécifique (voir figure 196).

La figure 197 présente le raccordement
d'un télérupteur unipolaire, le plus uti-
lisé, qui ne coupe que le conducteur de
phase.

Le télérupteur est généralement placé
dans le tableau de répartition. En sortie
de la protection (disjoncteur division-
naire dans notre exemple), la phase est
raccordée sur le contact du télérupteur et
sur les boutons-poussoir. Le retour lampe
est raccordé sur la sortie du contact du
télérupteur. Le retour lampe, la terre
et le neutre alimentent le ou les points
d'éclairage.

Le neutre est raccordé a l'entrée de la
bobine du télérupteur. Les retours bouton
sont raccordés sur la sortie de la bobine
du télérupteur.

Les circuits de commande et de puis-
sance ont une protection commune ;
mais elle peut etre indépendante, comme
dans l'exemple de la commande en TBT
(figure 197). Ce systeme peut étre utilisé
lorsqu'on place les boutons de commande
al'extérieur. On utilise un transformateur
pour alimenter la bobine et les boutons-
poussoir. Le transformateur doit délivrer
la tension nécessaire au télérupteur, soit
généralement 12 V. Les contacts pour la
commande des points d'éclairage sont
utilisés comme ceux du télérupteur uni-
polaire.

Il est également possible d'utiliser des
télérupteurs bipolaires qui permettent de
couper simultanément la phase et le neu-
tre. Cette solution est plus sécurisante, par
exemple pour commander des éclairages
extérieurs.

Certains télérupteurs sont prévus pour

etre installés ailleurs que dans le tableau
de répartition (figure 198), comme les
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Qu'sst-ce qu'un télérupteur ?

cuniily

Bouton-poussoir

Bobine

Noyau mobile
an fer doux
Contact
&lzetrigue
Dispaositif
mécanique du
cantact

Utilisation

ngnd on appuie sur le bouton-poussoir du circuit
de commande (1), la bobine est alimentée. Par effet
fﬂﬂgnethue elle fait coulisser le cylindre de fer doux
2) qui vient a son teur actionner le dispositif
acanicue (3) lequel établit le contact électrique

l__;e circuit d'utilisation est sous tension.

Remarque - le circuit de commande existe en
d'autres tensions que 220 V.

Utilisation 1

Lorsqu on appuie & nouveau sur le boutan-paussoir
circuit de commande (5), e noyau de fer doux est
ré par la bobine (8) et il agit sur le dispositif
bécanique qui coupe le circuit d'utilisation (7).

Au relachement du bouton, le contact électrique reste
dans cet état,

Un télerupteur est un apparell slectromécanigue. I
dispase d'un circuit de commandea et d'un circuit de.
puissance. Enrevanche, lg circult de puissancs ne
permet pas le passage de forles intensités (18 A) et
l'utilisation du 1&lérupteur est plus spécialerment
réservée aux circuits d'éclairage. |l est constitug
d'un noyau de fer, coulissant dans une bobine, gui
actionne un dispositif mécanigue qui coupe ou
&tablit un sireuit élecingue. La commande
fonctionne par impulsions et doit toujours &tre
commandee par un bouton-poussoir.

v @

Utilisation 1

Quand on relache le bouton-pousscir (4), le
dispositif mécanigue maintient le contact électrigue
dans sa posilion et le circuit est toujours aliments
(centrairement au contactedr).

Le nombre de boutons-poussairs estillimité. Ce
systérme de commande d'éclairage est utiliss quand
on & besoin de plus de deux points de commande
(couloir d'une habitation, par example).

L'emploi d'un interrupteur & la place du bouton-
poussoir provoguerait la destruction du telsrupleur.

Utilisation 0

Figure 196 : Principe de fonctionnement d'un télérupteur

© df-thg
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Alimentation

Disjoncteur Telérupteur
divisionnaire unipolaire
Neutr
i ‘;h . 16 A ou 230V
B3e fusible 10 A

Interrupteur

differentiel

30 mA de

type AC SR ——————
Conductaurs
en 1.6 mm?

Retour boutons | Bouton-poussolr

Ratour lampes ~L

HU
o
g
F’ "

el e e Tl L R el |

df-thg

@
©

Beite de raccordemant
pour luminaire ou

appligue aves prise OCL

<

Telerupteur bipolaire 230V

Vers boutons- Vers lampes
POUSSOIrs

Transformateur  Télérupteur
230V /12V unipolaire &
- commande TBT

Disjoncteur

divisionnaire (T2oueal)

v v

Vers lampes (230 V) Vers bhoutons-

poussoirs (12 V)

Figure 197 : Raccordement d'un télérupteur modulaire
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Alimentation

Nautra
| Phase

Imerupteur
differentiz|
30 mA de
type AC

Alimentation

Disjoncteur
divisionnaire
16 A ou
fusible 10 A

Télérupteur &
poussoir intégré

0

an

Conduetaurs {

Netilre Vers BP

Phase Vers lampes

Bouton-poussair

o

1,5 mm?

Baite de raccordement
pour luminaire au
appligue avec prise DCL

MNeulre

Disjoncteur
divisionnaire
16 A ou
fusiple 10 A

Interrupteur =
differentiel
30 mA de
type AC

Telerupteur a
encastrer
silencieux

230V

Vears lampes

Figure 198 : Autres systémes de télérupteur
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Retour
lampe

Conducteur
de protection
(terre)

Phase

Retour
bouton

Bouton-poussolr

Bouton-poussoir |11 e

ou
tableau
de

repartition

Paint luminewusx

Figure 199 : Implantation d'un circuit d'éclairage commandé par un télérupteur

modeles a encastrer. On peut les installer
dans une boite de connexion pour créer
un circuit avec télérupteur a partir d'une
simple alimentation. Il existe également
des boutons-poussoir a télérupteur intégré
a installer avec des boutons-poussoir clas-
siques. Ils sont appréciés en rénovation
pour créer une commande par télérupteur
sur un circuit existant. De taille réduite, ils
s'integrent dans une boite classique pour
appareillage de 60 mm de diametre.

La figure 199 présente un exemple d'im-
plantation d'un circuit d'éclairage com-
mandé par un télérupteur.

La minuterie

Les minuteries sont utilisées en habitat
collectif pour commander les éclairages
des cages d'escalier et des couloirs. On
peut les utiliser également en maison
individuelle, par exemple dans les cir-
culations. Elles consistent en un module
a installer dans le tableau de répartition.
Comme le télérupteur, une minuterie est
pourvue d'un contact pour la commande
du circuit d'éclairage et de plots de rac-
cordement pour la commande (bobine).
La commande s'effectue par le biais de
boutons-poussoir a voyant lumineux ou
non. Il suffit d'une pression sur l'un des
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Figure 200 : Raccordement d'une minuterie
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Alimentation — Variateur raccordé en va-et-vient
. 4 ! J (Attention ! tous les varialeurs n'acceptent
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Variateur
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transformateur électronique T S——
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Retour lampe
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-

2

230 v~ 12
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J Transformateur
- y ferromagnetique
Luminaire | Prise commandée
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Figure 201 : Raccordement des variateurs
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boutons pour alimenter le circuit pendant N Ige |

la durée souhaitée, réglable sur le module. ~ Alm=ntation Biaiotit

La figure 200 présente les deux modes de N ev divisionnaire
raccordement autorisés par la norme. ;uiij;ioeu1 -
Il existe également des minuteries avec
préavis d'extinction. La lumiere décroit
progressivement avant son extinction o000 vt IE 4

complete.

Le variateur

Le variateur, ou gradateur, permet de
moduler l'intensité de 1'éclairage. Le sys-
teme inclut un interrupteur pour l'arrét et Interruptewr

la mise en fonction du circuit. ggfiiz”éig' E Conduclewrs
Un variateur peut remplacer un inter- type AC ! en 1,6 mm?
rupteur existant sans modification de ] Variapush
I'installation. Son raccordement est alors ! '
analogue en tous points a un circuit en '

Retour lampe

simple allumage (figure 201).

Vous devez le choisir en fonction de la \
puissance des éclairages a faire varier.

Les modeles les plus courants offrent des

puissances maximales de 300 ou 500 W.

Certains modeles de variateurs permettent

le fonctionnement en va-et-vient. Dans ce

cas, un seul des deux commutateurs est

remplacé par un variateur. L'extinction et

la mise en route du point d'éclairage peu-

Retour lampe
-

vent s'effectuer indifféremment a partir y 7 g s
K K L. Vers lampe & incandescence ou halogene 230 V
des deux appareils, mais la variation ne ou traneformateur ferromagnétigue 230712 V.,

sera possible que sur le variateur. Montage avec périphériques

Variapush = Périphérigue  OU  Bouton-

Il est également possible de faire va-
15 maximum) pOUssoir

rier les transformateurs alimentant des
spots halogenes en TBTS (12 V). Le
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Figure 202 : »
Raccordement d'un Vars
Variapush  'fIeeee————————————————— P lampe
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raccordement s'effectue directement en
série avec le transformateur ou en utilisant
un compensateur. Les transformateurs fer-
romagnétiques et les transformateurs élec-
troniques n'emploient pas le méme type de
variateur, aussi faites attention a ce point
avant d'effectuer votre choix.

Les variateurs classiques permettent de
faire varier également les lampes a in-
candescence ou halogenes 230 V, ou de
commander une prise de courant desti-
née a recevoir un luminaire. Attention,
les ampoules fluocompactes ne sont pas
compatibles avec les variateurs. Il faut
une ampoule fluocompacte spécialement
congue pour cet usage. Il est possible,
cependant, de faire varier des tubes fluo-
rescents classiques en utilisant des ballasts
spéciaux (voir plus bas le paragraphe sur
le télévariateur).

Il existe un autre type de variateur : c'est le
systeme Variapush électronique pouvant
fonctionner seul, avec des périphériques
ou des boutons-poussoir (figure 202).

Le variateur maitre est raccordé comme
un simple allumage, et les périphériques y
sont raccordés. Ce systeme permet 1'allu-
mage, l'extinction et la variation du point
d'éclairage a partir de n'importe quelle
commande.

Le telévariateur

Le télévariateur est un compromis entre le
variateur et le télérupteur. Le schéma de
raccordement de la figure 203 est proposé
a titre d'exemple (selon les marques et les
modeles, les raccordements peuvent étre
1égerement différents).

Le télévariateur est placé dans le tableau
de répartition. Les modeles les plus
courants permettent de faire varier des
circuits d'éclairage de 500 a 1 000 W de

puissance. Le télévariateur est commandé
par de simples boutons-poussoir a ferme-
ture. Une pression breve sur les poussoirs
permet l'allumage ou 1'extinction du ou des
points d'éclairage. Une pression prolongée
provoque la variation de l'intensité lumi-
neuse. Le plus souvent, le dernier niveau
de variation est mémorisé d'une utilisation
a la suivante.

Le raccordement des boutons-poussoir
et des sources d'éclairage s'effectue sur
des plots séparés. Les boutons-poussoir
peuvent étre repris les uns sur les autres.
Les télévariateurs disposent généralement
d'un fusible de protection interne. En cas
de défaut, remplacez-le par un fusible de
meémes caractéristiques.

Ils permettent de commander des éclaira-
ges incandescents traditionnels ou haloge-
nes en 230 V. Certains modeles peuvent
également étre utilisés avec des éclairages
halogenes TBTS a transformateur électro-
nique ou ferromagnétique.

Vous pouvez faire varier des tubes fluores-
cents de 26 mm de diametre, en utilisant
un télévariateur spécial. Un exemple de
raccordement est proposé a la figure 203.
Attention, les réglettes fluorescentes doi-
vent &tre équipées de ballasts électroni-
ques spéciaux et compatibles avec le type
de télévariateur choisi.

Pour des puissances supérieures a
1 000 W, il est possible de coupler des
modules esclaves a un télévariateur (mo-
dules supplémentaires pilotés).

Les commandes a distance

Dans ce domaine, on trouve toute une
diversité d'appareils dont la qualité n'est
pas toujours assurée. Préférez les appa-
reils des grands constructeurs de matériel
électrique.
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Telévariateur pour lampes a incandescence et halogénes 230V Telévariateur pour lampes fluorescentes
(Attention ' necessite des ballasts spéciaux)

Alimentation
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a
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Ballast
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Figure 203 : Raccordement des télévariateurs
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Ne pouvant présenter ici tous les sché-
mas de raccordement existants, nous
nous contenterons d'exposer des cas de
figure type.

L'avantage de ces systemes est de permet-
tre le pilotage d'une partie de l'installation
par une simple télécommande ou la possi-
bilité de réaliser des circuits rapidement,
simplement, en utilisant un minimum
de conducteurs. Ils sont également tres
pratiques pour modifier ou étendre une
installation existante avec un minimum
de travaux.

La commande par ondes radio

La figure 204 présente quelques exemples
d'applications. Dans le premier exemple
une applique murale était commandée
par un interrupteur simple. Il a été rem-
placé par un interrupteur récepteur radio.
L'applique peut étre commandée par cet
interrupteur, par une télécommande ou par
une commande murale sans fil, qui peut
étre installée n'importe ou puisqu'elle
fonctionne avec des piles.

Dans les émetteurs, un systeme de com-
mutateurs permet de programmer un code
de communication identique pour 1'émet-
teur et le récepteur.

Dans le cas de la télécommande, on peut
disposer de plusieurs canaux afin de com-
mander plusieurs luminaires ou prises.
Pour les prises de courant, il suffit d'in-
tercaler un adaptateur entre la prise de
courant et l'appareil a commander.

Il existe également des boftiers récepteurs
universels qui permettent la commande a
distance de n'importe quel appareil (éclai-
rage extérieur, ouverture de porte, etc.).

La commande a distance par courant
porteur

Dans ce type de commande a distance,
I'installation est pilotée par une télécom-

mande (émetteur) directement raccordée
sur une prise de courant ou un appareil-
lage raccordé a l'installation.

IIs envoient un signal sur les conducteurs
de l'installation électrique par la technique
des courants porteurs (CPL). Les courants
porteurs sont définis par la norme X10.
Le signal est décodé par des récepteurs
intercalés sur 1'alimentation d'appareils
(chauffages, volets roulants, éclairages,
etc.) ou placés directement dans le tableau
de répartition.

Ici aussi, un systeme de codage permet
de faire correspondre chaque touche de la
télécommande avec un appareil choisi.

Les commandes par détecteur

Les détecteurs de mouvement sont tres
utiles pour commander les éclairages
extérieurs. Ils contribuent a améliorer la
sécurité en dissuadant les rodeurs. Judi-
cieusement installés, ils commandent les
éclairages sans que les utilisateurs n'aient
a s'en soucier. La figure 205 illustre le
raccordement type de ces systemes.

La protection est identique a celle de
tout circuit d'éclairage. Le détecteur est
alimenté en 230 V (phase, neutre et terre)
et possede un contact permettant de com-
mander un éclairage jusqu'a 1 000 W.

Le fonctionnement est simple : lorsqu'une
personne passe dans le champ de détection
de l'appareil, le contact se ferme et la lu-
miere s'allume pour un temps programmé
d'avance. Il est également possible de ré-
gler le seuil de luminosité a partir duquel
le détecteur doit se mettre en fonction.

L'emplacement du détecteur doit &tre
défini avec soin afin de ne pas prendre en
compte les mouvements de la rue, le vent
dans les branches d'arbres, etc. Le volume
de détection peut étre diminué par l'ad-
jonction de caches livrés avec 1'appareil.
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Figure 204 : Les commandes par ondes radio
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Figure 205 : Raccordement des détecteurs de mouvement en extérieur
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Figure 206 :

Raccordement d'un interrupteur crépusculaire ou horaire
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Il est possible de grouper plusieurs
détecteurs sur un méme circuit pour le
commander a partir de plusieurs acces.
N'achetez que des modeles NF. Des lumi-
naires peuvent étre équipés d'un détecteur
de mouvement.

L'interrupteur crépusculaire

Il permet de commander un circuit
d'éclairage en fonction de la luminosité
extérieure, a 1'aube ou au crépuscule. Il
est pratique pour éclairer une allée ou le
jardin par exemple. Un module est ins-
tallé dans le tableau de répartition et relié
a une cellule photoélectrique extérieure
(figure 206). Un contact permet de cou-
per la phase du circuit d'éclairage. Evitez
de placer la cellule photoélectrique en
face d'un appareil d'éclairage public ou
de luminaires connectés afin de ne pas
perturber son fonctionnement. Le seuil
de déclenchement est réglable a l'aide
d'une molette.

Certains interrupteurs crépusculaires se
présentent sont la forme d'un appareilla-
ge électrique et comportent une cellule
intégrée. Si vous souhaitez interrompre
I'éclairage apres une certaine durée, placez
un interrupteur horaire en série sur la ligne
d'alimentation du circuit d'éclairage.

L'interrupteur horaire

Il s'agit d'une horloge électronique ou
électromécanique couplée a un contact
électrique (figure 206). Tout type de
circuit est pilotable, comme un éclairage
extérieur, un lave-linge qui doit fonction-
ner aux heures creuses, etc. La program-
mation est journaliere, hebdomadaire ou
annuelle. L'intervalle minimal entre deux
commutations est compris généralement
entre 30 s et 2 h selon les modeles.

Les interrupteurs horaires peuvent etre
équipés d'une réserve de marche, ce qui
permet de les faire fonctionner pendant
plusieurs heures, méme en cas de coupure
de l'alimentation. Certains modeles sont
radiopilotés par synchronisation radio, il
n'est alors méme plus nécessaire de les
mettre a l'heure.

Ils existent sous forme de modules a
intégrer dans le tableau de répartition ou
comme boftier a intercaler entre la prise de
courant et 'appareil a commander.

La pose des luminaires

Plafonniers, appliques

La norme NF C 15-100 exige que toute
canalisation encastrée se termine par une
boite de connexion. Cela concerne éga-
lement le raccordement des luminaires.
Pour les luminaires, il existe désormais
des boites spéciales munies d'un dispositif
DCL (figure 207), qui permet de brancher
ou débrancher le luminaire sans avoir ac-
ces aux conducteurs, comme une fiche de
courant dans une prise. Les boftes com-
portent une douille DCL (sorte de prise).
Le cable d'alimentation du luminaire est
équipé d'une fiche DCL. Ce systeme est
applicable pour tous les luminaires d'un
courant nominal ne dépassant pas 6 A.
Les boites DCL ne sont pas autorisées a
I'extérieur.

Plafonniers

Les boites pour la rénovation existent en
deux modeles :

* pour les plafonds creux ;

* pour les plafonds pleins.

Ces boites sont munies d'un crochet pour

la pose de la suspension. Mais pour sup-
porter un poids pouvant atteindre la limite
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Pendant les
travaux vous
pouvez placer des

Dénudez, puis conneciez les

conducteurs d'alimentation sur  Mettez en place le capot de douilles de chantier DCL. Elles
la prise DCL du capot fermeture de la boite. Fixez-le incorporent une fiche pour
de la bolte de centre. avec le piton de suspension raccorder le futur luminaire
Raccordement
d'une applique

Vous devez
également
utilissr une
boite avec
une prise DCL.
Le cordon
d'alimentation
de l'applique
doit étre
Equipé d'une
fiche DCL

Raccordez une fiche DCL Connectez
sur e cable d'alimentation la fiche dans la prise incorporée

du luminaire. au capot de |a bolte de centre.

Figure 207 : Raccordement des luminaires
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de 25 kg, il est nécessaire de fixer le fond
de la boite (muni d'un manchon fileté) a
la structure du plafond, ce qui n'est mal-
heureusement pas toujours tres évident en
rénovation. Il suffit de connecter les fils
d'alimentation du luminaire arrivant dans
la bofte sur la prise DCL du capot, puis
de fixer le capot a l'aide du piton prévu a
cet effet. Ensuite, raccordez le lustre avec
une fiche DCL ou placez une douille de
chantier équipée d'une douille DCL et in-
corporant une fiche DCL en attente d'étre
posée sur le futur luminaire.

Appliques

Dans ce cas également, les boites doivent
étre équipées d'un dispositif DCL. Il n'y
a pas de contrainte supplémentaire de
fixation, car ces boftes ne supportent pas
le luminaire.

Il existe également des modeles pour
cloisons pleines et cloisons creuses. La
figure 207 présente le raccordement des
différents luminaires.

Spots TBTS encastrés
Les spots encastrables halogenes en tres
basse tension nécessitent un raccordement
particulier. Voici quelques conseils et indi-
cations pour réaliser un montage correct.
Le principe est simple : le spot est ali-
menté par un transformateur lui-méme
commandé comme n'importe quel circuit
lumiere.
Deux possibilités existent :
¢ utilisation d'un transformateur pour
plusieurs spots ;
e utilisation d'un transformateur par
spot.

La deuxieme solution est la plus utilisée,
car les transformateurs peuvent se glisser
dans n'importe quel faux plafond, du fait

de leur encombrement réduit, mais le prix
du matériel est plus élevé. Cette solution
permet d'éviter que toute une rangée de
spots soit hors d'usage en méme temps en
cas de défaillance du transformateur.

Si I'on utilise un seul transformateur, ses
dimensions nécessitent de prévoir un en-
droit spécifique ou l'installer. De surcroit,
plus il est éloigné des spots, plus la section
des conducteurs d'alimentation doit &tre
importante. Seule la TBTS est autorisée.
Les systemes d'éclairage TBT en kit, con-
formes au guide UTE C 71-102 ne sont
pas admis dans les installations fixes.

Il existe des transformateurs ferroma-
gnétiques (bobinage de cuivre sur un
noyau d'acier) ou électroniques (conver-
tisseurs).

Les transformateurs ferromagnétiques
doivent posséder une protection interne
contre les courts-circuits (voir les sym-
boles de la figure 208) et etre conformes
alanorme NF EN 61558-2-6. Les conver-
tisseurs doivent posséder une protection
interne contre les courts-circuits, les sur-
charges, etre protégés contre les échauf-
fements anormaux et étre conformes a la
norme NF EN 61347-2-2. Dans ce cas,
les conducteurs d'alimentation du spot
doivent étre le plus courts possible et les
canalisations primaire et secondaire doi-
vent etre paralleles et ne pas se croiser.

Dans tous les cas, évitez de dépasser une
distance de 2 m entre le transformateur
et 'appareil d'éclairage. N'utilisez pas
de conducteurs de section inférieure a
1,5 mm?2.

Le cablage interne du luminaire a ses
bornes de raccordement et la liaison avec
le transformateur doivent étre réalisés
avec des conducteurs supportant une
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Fils haute température (170 °C)
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- 230V
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Serre-cables
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R
L ——
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Alimentation
en 230V
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primaire (230 V) &t
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Le iransformateur ferromagnetique ou eleclionique
doit &tre conforme 4 la norme NF EN 61558-2.6.
Il doit porter a mention TBTS ou SELV.

Il doit &tre de classe || 0.

Il doit 2tre pratége contre les courts-circuits &t les
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e

&)

gloigne des parties metalliques qui sont religes a la terre. La canalization
secondaire dait &lre la plus courte possible (inférieure & 2 m sinon obligation
d'installer une protection sur le secondaire).

Nature des supports
Marquage Bois massifs résineux, non résineux | Faux plafonds en Platre, métal, verre | Autres matériaux
des d'une épaisseure inférieure 414 mm,| plagues de platre et béton dits normalement
luminaires contreplagués, lattes, particules, avec isolant surle inflammables
fibres < 18 mm. spat.
Aucun Interdit Interdit Autorise Interdit
W Interdit Interdit Autorisé Autorisé
'W' Interdit Autorisé Autorisé Autorisé
Section des conducteurs du daire pour une longueur maximale de 2 m
Transformateur Convertisseur

Puissance en VA

Section minimale en mm?

Puissance en VA

Section minimale en mm?2

<100 1.8 <105 1,5
100 <200 25 1056<150 25
200 <300 4 - =

Figure 208 : Régles d'installation des spots TBTS
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Dans un faux plafond existant

O s . e s
REPEGS

€ Plafond TP

AN f o

Faux plafond

Percez un trou au diamétre du corps
du spot &4 I'aide d'une scie cloche et
d'une perceuse

Dans un faux plafond a créer

Placez I'ensemble dans le faux

Récuperez le cable d'alimentation,
plafond

puis raccardez-le au primaire du
transformateur. Raccordez enstite e
seccndaire et le spot. LHilisez les
serre-cables pour serrer les
conducteurs.

: - T I
FPIafond SR T
P e a0 =

P Plalond > &

Passez les cables d'alimentation en
les laissant pendre a 'emplacement

des spots.

Posez ou faites paser le faux plafond. Continuez la pose comme ci-dessus.

Réalisez les trous aux emplacements
des spots avant ou aprés la pose des
plagues de platre

Figure 209 : Installation de spots TBTS
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température de 170 ° C. Utilisez des con-
ducteurs isolés au silicone ou des gaines
supplémentaires résistants a la chaleur.
Il est indispensable de fixer les conduc-
teurs a l'aide des serre-cables prévus au
niveau du transformateur et de 1'appareil

d'éclairage.

Les appareils d'éclairage installés dans
les faux plafonds possedent un marquage
indiquant s'ils peuvent &tre recouverts ou
non d'un isolant (figure 208). Si le faux
plafond est dans un autre matériau nor-
malement inflammable (classement M1 a
M3) que le platre, le verre ou le béton, il
doit obligatoirement posséder la marque
F représentée dans un triangle. Si le sup-
port est facilement inflammable (M4), le
montage de spots est interdit.

Respectez également la distance, signa-
Iée sur le luminaire, entre les appareils
d'éclairage et les objets illuminés afin
d'éviter tout risque d'incendie.

Les spots peuvent étre installés dans un
faux plafond existant ou a créer. La fi-
gure 209 illustre leur montage.

Les autres montages

Pour compléter l'installation électrique,
divers montages sont possibles. Ils per-
mettent d'augmenter le confort pour les
habitants, de valoriser la valeur de 1'habi-
tat ou de renforcer la sécurité.

Systemes pour I'accueil des
visiteurs

Plusieurs solutions existent pour signaler
l'arrivée des visiteurs. La sonnette (son
cristallin) ou le ronfleur peuvent &tre
installés dans le tableau de répartition ou
a un emplacement lui permettant d'étre
audible de tout point de I'habitation. Le

carillon est toujours installé en ambiance,
a l'extérieur du tableau de répartition. Il en
existe de nombreux modeles aux formes,
esthétiques et mélodies différentes. Les
systemes les plus évolués sont 1'inter-
phone et le vidéophone.

Sonnette, carillon

Ces équipements sont protégés par un dis-
joncteur divisionnaire 2 A. Il est possible
d'alimenter une sonnette (ou un carillon)
directement en 230 V, par l'intermédiaire
d'un bouton-poussoir (figure 210).

Cette solution n'est pas tres adaptée pour
une installation du bouton d'appel a I'exté-
rieur (risque de choc électrique en cas de
bouton détérioré). Il est préférable, dans
un tel cas, d'alimenter le systeme en TBTS
(8ou12V).

La sonnette peut etre intégrée dans le
tableau de protection, contrairement au
carillon qui sera placé a 'extérieur. Choi-
sissez bien I'emplacement de celui-ci de
sorte qu'il soit audible de toutes les pieces
de 1'habitation.

Il existe des carillons prévus pour les
logements a deux entrées. Ils permettent
de raccorder deux boutons-poussoir avec
une mélodie différente pour chacun d'eux.
La commande a distance peut etre utilisée
également dans ce cas. Un bouton-pous-
soir émetteur muni d'une pile est placé
a l'extérieur. Il envoie un message radio
au carillon placé a l'intérieur. Ce carillon
est simplement branché sur une prise de
courant.

Faites des essais d'emplacements dif-
férents avant la pose définitive afin de
définir 1'endroit ou la réception est la
meilleure.

Certains de ces modeles de carillon accep-
tent en outre le raccordement par fils d'un
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Alimentation Alimentation

Neutre Disjoncteur Sonnere Meutre Disjoncteur Transformateur  Sonnerie
| Phase divisionnairg 2 A meodulaire Phase divisionnaire 2 A 230/8 V modulaire

230V

Interrupteur Interrupteur
différentiel différentiel
30mA de 30 mA de
type AC type AC
Conducteurs Conductsurs
en 1,5 mm? en 1.5 mm?
Ligne ol céble
spéciatisée telephonique

selon

longueur

Carlllon 230 V Carillon 8 V

Bouton- Boutan-
poussolr poLssor - Ie)
sonnette sonnette |

7
|- ® Mélodies differentes

Bouten entrés selon le bouten.

principale
Bouten entrée

|- @ de service

Figure 210 : Raccordement d'une sonnette ou d'un carillon
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Alimentation dans
le tableau des
communications

delaGTLoud
Poste | proximité du
miral tableau électrique
intérieur

Tableau de répartition

Tableau de communication
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| Platirie rue |

1232 1

Neutre Disjoncteur Section des conductelirs
| Phase  divisionnaire 2 A -
Distance| Phonie | Gache
25m 0.3 mme#| 0,3 mm?
50m 0,3 mm?| 0,5 mm?
100m  [0.3mm2| 1 mmé
i
! @ e |som |03mme| 1,5 mm?
Interrupteur
differentiel
30 mA de
type AC Bloc

d'alimentation

COFREL
TERRANEO
1
12
IIIIIIIIIIIII [c 22
24

3 45

24 B

Gache ou serrure en 12V

Poste intérieur

oM oth 5w =

Figure 211 : Raccordement d'un portier de villa multifilaire




Tableau de répartition

Tableau des communications

bouton-poussoir supplémentaire (pour la
porte d'entrée, par exemple). La pose est
tres simple et rapide.

Le portier interphone

C'est le systeme idéal en maison indi-

viduelle pour identifier le visiteur, lui

ouvrir ou non, sans sortir de votre habi-

tation. Ce systeme se compose, en partie

intérieure :

e d'une alimentation placée au niveau du
tableau de protection,

e d'un ou plusieurs combinés avec bou-
ton d'ouverture de porte ;

et en extérieur :

e d'une platine d'appel avec micro, haut-
parleur et bouton d'appel ;

Disjoncteur
divisionnaire 2 A

MNeutre
Phase

"l
| ;
£
é_‘ 5
o
=
uf=h 0 12 2 3
Plague de rue Serrure electrique
L— Interrupteur
différentiel Sonnerie supplémentaire
30 mA de (en option)
type AC
Transfor- Section des conducteurs o
mateur ! —= -
230/12 v / L Poste 50m 9Q0m 110m ;
interieur
= 0.5 mm? 0,75 mm#|1 mm?2
L %Iﬁg

e d'une gache ou d'une serrure électrique
pour I'ouverture automatique de la
porte (il sera peut-etre nécessaire de
prévoir un groom afin que la porte
se referme automatiquement apres
l'entrée du visiteur).

La pose d'un bouton de sortie (non ac-
cessible de l'extérieur) n'est utile que si
la serrure de la porte ne possede pas de
poignée du coté intérieur.

Ces systemes sont alimentés en TBTS et
ne présentent donc aucun risque. Il con-
vient de préter une attention particuliere
aux cables d'alimentation, car si un cable
du type téléphonique est suffisant pour

Figure 212 : Raccordement d'un portier de villa a deux fils
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Tablaau de répartition

Tableau de communication

Gache ou serrure
electngue

| Phase

Disjoncteur divisionnaire 2 A
ou selon recommandations
du fabricant

Platine rue aw

Interrupteur
differentiel
30 mA de
type AC

Bloc
dalimentation

a0 camers

|

| \\E\\ii\\,_\}

A1

|

|

1B0/165 cm

Hauteur d'installation
de la platine rue

Sennerie
supplémentaire
(eption)

TERRANEO
346000

i COFREL

88
]

Figure 213 : Raccordement d'un portier de villa vidéo a deux fils

miCla—

R

Poste inténeur vidéo

Poste intérieur
supplémentaire
{opticn)
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Alimentation -
Disjoncteur

Neutre =i

divisionnaire @ Commande individuelle d'un volet

fusible 10 A

p Vers volet

) Commande de plusieurs volets d'une méme zone

i
]

Interrupteur | | mmm—— [ e e .

ggﬁﬁiirglgl : Conducteurs i

type AC SRR i Commande Commandes
: generale individuelles
]
I |nterrupteur ou poussair
! pour volets roulants
]
'

_— L]
]
L] - il
'
'
i
' v
e
'
]
'
[ ]
' 230V p
'
' Commande
: individuelle
'
Buite dg : ~
connexion H 1))

' ‘adl,
: Commande
] générale

\\\'\\‘\
ﬂ‘,“a“\) 1))} .]

j))'jfl,‘}/l/.]'/]/)) ]
//

Commeands
individuelle

Bottier
receptaur

Figure 214 : Commande des volets roulants
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les circuits « phonie », 1'alimentation
de la gache nécessite des conducteurs
de section plus importante, puisque la
gache consomme plus (voir tableau de la
figure 211).

Il existe également des modeles d'inter-
phone a deux fils utilisés généralement
en remplacement d'un circuit de sonnette
(figure 212).

Pour un fonctionnement correct de ce
type d'appareil, il est impératif d'utiliser
une gache ou une serrure électrique a fai-
ble consommation. Lorsque vous faites
I'acquisition d'une gache, prenez soin de
réaliser un dessin de votre porte en notant
la partie fixe, la partie battante et le sens
d'ouverture, car a chaque type de porte
correspond un type de gache.

Les figures 211 et 212 présentent des
exemples de schémas de raccordement
de portiers de villa multifilaire et a deux
fils.

Le portier vidéo

Le principe de fonctionnement des por-
tiers vidéo est le méme que celui des in-
terphones, avec 1'image en plus. La platine
de rue est équipée d'une mini caméra et
d'un éclairage infrarouge pour la nuit. Les
postes intérieurs sont équipés d'un écran
vidéo. De nombreux modeles existent,
dont des modeles a deux fils offrant un
raccordement tres simplifié. La figure 213
présente un exemple de raccordement de
portier vidéo.

Les volets roulants

La protection d'un volet roulant électrique
(figure 214) est assurée par un disjoncteur
divisionnaire 16 A ou un fusible 10 A.
Le volet dispose d'une alimentation élec-
trique comprenant 4 fils :

® terre ;

® neutre ;
e retour de phase pour montée ;
e retour de phase pour descente.

La commande s'effectue, selon les mode-
les, par un commutateur a trois positions
(montée, arrét, descente) ou par un double
bouton-poussoir (montée, descente).

Des systemes a courants porteurs ou a on-
des radio permettent de commander les
volets roulants encore plus facilement.
Chaque volet est piloté par une comman-
de individuelle. Une commande générale
permet d'actionner en méme temps tous
les volets d'une piece, d'un niveau ou de
I'habitation tout entiere.

Les stores banne

La commande électrique d'un store banne
peut etre réalisée de maniere simple,
comme pour les volets roulants, avec un
commutateur montée et descente. Pour
plus de confort, vous pouvez utiliser
une commande spécialisée qui conjugue
plusieurs organes de commande comme
un capteur solaire pour déployer le store
automatiquement des que le soleil brille
ou un anémometre pour le fermer quand
le vent se leve (figure 215).

Les détecteurs techniques

Les détecteurs techniques permettent
d'assurer la surveillance des appareils
a risque. Par exemple, le lave-linge et
le lave-vaisselle présentent un risque
important de fuite d'eau. Un détecteur
peut vous prévenir par un signal sonore,
lumineux ou méme par téléphone d'une
présence anormale d'eau sur le sol. Pour
le congélateur, un détecteur peut surveiller
la température pour savoir si la chafne du
froid n'est pas rompue. Il existe aussi des
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limentation z .
Am;ra . Disjoncteur détecteurs de gaz de ville ou de propane
Neutre ?L"if‘”m e et des détecteurs de fumée.
BACU

Phase fusible 10 A Ils se présentent sous diverses formes,
notamment sous celle d'appareillages
électriques, ce qui est pratique et permet
de les intégrer simplement a l'installation
électrique. Ils fonctionnent sous une ten-
sion de 12V, ce qui nécessite d'installer
3 un transformateur. Un répétiteur peut
L Lok gtre raccordé, par exemple pour signaler
: les alarmes dans les autres pieces. Il est
également possible de relier les détec-

Interrupteur N 212 .
differentiel teurs a un transmetteur téléphonique ou
30mA de a une passerelle Internet (par exemple,
type AC

e ST R = Omizzy®, voir page 311) afin d'etre pré-
¥ CrntluiaLrs Conducteurs i
P en075mme  Venu par email. .
Les détecteurs d'inondation ou d'alerte du
congélateur sont pourvus d'une sonde a
installer dans le respect des consignes du
fabricant (figure 216).

La diffusion sonore

Pour bénéficier du son et de la musique
dans toute la maison, vous pouvez instal-
ler conjointement a l'installation électri-
que un systeme de diffusion sonore ou,
plus simplement, distribuer les cables des
enceintes ou de home cinéma.

v v Les enceintes acoustiques

La figure 217 propose un exemple de
distribution d'enceintes acoustiques.
Mais vous pouvez faire beaucoup plus
| en sonorisant plusieurs pieces de I'habi-
captewr  tation. L'avantage de cette solution est de
solaite dissimuler les c@bles. L'inconvénient est
qu'il faut définir a I'avance I'emplacement
définitif de la chaine stéréo. Sinon, il faut
interconnecter toutes les prises (une inter-
connexion pour la voie droite et une pour
la voie gauche avec des prises doubles)

Figure 215 : Raccordement d'un store ~ POUT avoir la possibilité de déplacer la
banne chafne.

Boite de 4
connaxion g

Slore avec moteur

5 Anémomatre
d'une puissance < 500 VA m
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@ Détecteurs d'inondation

ou d'alerte pour congélateur

Transformateur  Détecteur Reépétiteur
k ||. d'alarme
Fhase + neutre T T T
230V i
Conducteurs Capteur Canducteurs
en 1,5 mm? en 9/10¢
= =] ;
» o e } Vers transmetteur | %
U R n téléphenigue {(option) 4 — it
- | = =)
LT Il r_.. 1 IJ. | ou
|
) Détecteur de gaz
_q—l_L
» Vers transmetteur J 0 a
i taléphonique (option) — =
L (Repétzteur placé
obligatoirement
dans une autre
© Installation piace
=E
]
Détection de 40em
O QO oooo

gaz de ville

Déclenchement
selon la hauteur
] de la sande

] Det1&4m

A

2m
0 MaXimuIm

40 cm

] Détection de gaz butane

Figure 216 : Raccordement des détecteurs techniques
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Pour de petites puissances, il est

possible d'utiliser un céble de type
telephonique. Pour un meilleur rendu
harmonique de la hi-fi, préférez un

céble meplat. Les cables pourront

é&tre encastrés sous conduits ou

passés dans les compartiments qui

leur sant réservés (courants faibles)

dans les plinthes ou baguettes électriques.

Prises haut-parleur avec bornier -""9'_
Prise haut-parleur a la de raccordement rapide
norme DIN 41 529

S'utilise avec |a fiche

cl-dessous, avec contacts Céble méplat spécial haut-parleur
a visser ou a souder dent I'uns des gaines est repérés
par un liseré noir pour respecter la
polariteé des enceintes.

=

Exemple de l'intégration de la hi-fi dans
l'installation électrique

Figure 217 : Raccordement des enceintes acoustiques
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Les prises indiquées figure 93 (DIN 41
529) sont les plus utilisées. On trouve
désormais des prises dotées de borniers
de raccordement rapide, comme celles
situées a l'arriere de la chaine hi-fi.

Le cable de liaison peut &tre un cable
téléphonique pour les petites puissances
ou un cable spécial haut-parleur pour
les grosses puissances et les mélomanes.
Utilisez des cables dont 1'une des gaines
est repérée afin de respecter la polarité des
enceintes.

Les systémes de diffusion sonore

En cas de rénovation totale ou dans le cas
d'une installation neuve, il peut etre inté-
ressant d'installer un systeme permettant
de profiter de la musique ou de la radio
dans toutes les pieces de la maison. Cela
augmente le confort et accroit la valeur du
bien immobilier.

Plusieurs fabricants proposent leur sys-
teme, coordonné a leurs appareillages.
Un bloc d'alimentation est installé dans
le tableau de répartition. Une prise com-
mandée avec son relais de télécommande
et un amplificateur sont installés pres de la
source sonore (chaine hi-fi, par exemple).
L'amplificateur recoit le signal sonore et
le diffuse dans le systeme. Dans les pieces
sont placés des commandes locales et des
haut-parleurs. Chaque commande locale
permet de mettre en marche ou d'arréter la
diffusion sonore et d'en régler le volume.

Certains systemes integrent leur propre
tuner. Il est également possible de rac-
corder au systeme sonore des modules de
surveillance pour les chambres d'enfant
et des micros d'appel pour diffuser des
messages a toute la maison, par exemple
« A table ! »...

Alimentation d'une cave ou d'un

garage en immeuble

Dans un immeuble collectif peut se poser

le probleme de l'alimentation de votre

cave ou garage si elle n'est pas reprise sur
le tableau des services généraux (parties
communes). Dans ce cas, il faut faire ins-
taller un comptage spécifique repris sur le
réseau de distribution ou passer une ligne
d'alimentation a partir du tableau de répar-

tition de votre appartement (figure 219),

avec l'accord du syndic. Cette solution

est admise si certaines conditions sont
respectées :

¢ la canalisation d'alimentation doit
présenter une isolation double ou ren-
forcée ;

e la section minimale est de 2,5 mmz,
pour éviter la chute de tension ;

* la protection contre les courts-circuits
et les surintensités est assurée par un
disjoncteur divisionnaire de 16 A si
la ligne est inférieure 2 37 met 10 A
jusqua 75 m

* la sécurité des personnes est assurée
par un DDR 30 mA de type AC ;

* un voyant de signalisation doit &tre
placé sur le tableau de répartition pour
prévenir de la mise sous tension du
cable ;

* aucune dérivation n'est autorisée.

Réseau de communication
domestique

L'installation téléphonique classique est
remplacée peu a peu par le réseau do-
mestique de communication. Il integre
diverses applications : téléphonie, télé-
vision, domotique, Internet, réseau local
informatique. Les prises téléphoniques en
T doivent laisser place aux socles de com-
munication équipés d'une prise RJ 45. La
transition s'effectue progressivement d'un
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Alimantation  Disjoncteur

divisionnaire
Neutre
Phass 16A

Digjoncteur
divisionnaire
20 A ou fusible 24

Bloc d'alimentation

|nterrupteur

différentiel
30 mA de
type AC

Conducteurs
en 2.5 mmé

Relais de
télécommande

Conductsurs
en 1,5 mmé

Amplificateur

Raccordement
sur prise casgue

Source musicale

Cable télgphonique
3 paires 9107

Haut-parleur

v

Commande locale

Figure 218 :
Raccordement d'un systéeme de
diffusion sonore
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systeme a l'autre, c'est pourquoi les installa-

Alimentation  Disjoncteur divisionnaire 10 A . . X
o v siL87m<75m, tions téléphoniques classiques sont encore
Neutre disjoncteur divisionnaire 16 A traitées dans cette partie. Des solutions de

Phase SILZ37m.

transition existent également pour passer
Voyantlumineux  au réseau de communication.

1 3
Terr < N
Mo L Les regles a respecter :

* un socle de communication par piece
principale et dans la cuisine est exigé au
minimum par la norme ;

le logement doit comporter au minimum
deux socles de communication ;

il faut au moins un socle dans la salle

Appartement
fag |

Interrupteur de séjour a un emplacement libre, non

g'rﬁi';nélne l occulté par une porte et pres d'une prise
o8 ) < P ..

type AC de télévision ;

chaque socle est desservi par un conduit
provenant directement de la GTL ;

les nouveaux socles sont de type RJ 45 ;
une prise de courant doit accompagner
= chaque socle de communication ;

I'axe des socles des prises de communi-
cation est situé a 5 cm minimum du sol
fini ;

si une prise de courant et une prise de
communication sont installés dans une
méme bofte, elles doivent €tre séparées
par une cloison ;

les fixations a griffes sont interdites ;
les prises de communications sont inter-
dites dans les volumes 0 a 2 des salles
d'eau ;

dans la cuisine, les prises de commu-
nication sont interdites au-dessus des
plaques de cuisson et des bacs d'évier ;
les cables de communication doivent
emprunter un cheminement propre et
d'une section minimale de 300 mm’ ;

Céable U100 R2Y
3x 2,5 mm?2

Gouh)it_e en -
plastigue

Parties communes
[ ] [ ]

o Figure 219 : Raccordement d'une
cave ou d'un garage a partir d'un
appartement

Cave ou garage
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¢ les conduits utilisés doivent avoir un
diametre intérieur minimal de 20 mm ;

¢ dans les goulottes, les cables de com-
munication doivent cheminer dans des
alvéoles qui leur sont exclusivement
réservés.

Installation téléphonique classique

Le cable de l'opérateur arrive sur une
réglette spéciale avec un bornier a douze
plots. Ce cable d'arrivée peut étre aérien
(installation réalisée par l'opérateur) ou
souterrain (dans votre terrain). Dans ce
deuxieme cas, vous &tes tenu d'installer
deux conduits TPC enterrés de couleur
verte. Le passage du cable et le raccor-
dement de la ligne sont a la charge de
I'opérateur.

En immeuble collectif, 1'opérateur ins-
tallait la ligne jusqu'a la réglette de votre
appartement.

Dans les installations anciennes, la ligne

de l'opérateur arrive parfois directement

sur une prise téléphonique.

La distribution des lignes a partir de

la réglette s'effectuait de deux fagons

(figure 220) :

* une branche (les prises étaient repri-
ses les unes sur les autres depuis la
réglette) ;

 deux branches (les prises étaient repri-
ses les unes sur les autres avec deux
départs depuis la réglette).

Ce mode de distribution n'est plus autorisé
pour les installations neuves. En vue du
passage au réseau de communication, il
est conseillé d'adopter également le nou-
veau mode de distribution.

Les prises sont posées en saillie ou en-
castrées (obligatoirement dans des boitiers
munis de vis) et installées entre 8 et 25 cm
du sol. La pose dans les WC et la salle de

bains est interdite. Elle est réglementée
dans la cuisine.

11 était possible de distribuer deux lignes
sur une meéme prise, comme indiquée a la
figure 221.

Le cable utilisé pour le téléphone consiste
en huit fils de 0,6 mm de section et de
couleurs différentes. On dit que ce cable
comporte quatre paires, car les fils sont
torsadés deux par deux.

A chaque fil est attribué un contact, que
cela soit dans la réglette ou dans les prises.
Respectez impérativement les indications
de cablage.

Le raccordement de la réglette indique
les deux possibilités avec une ou deux
lignes. Deux lignes sont distribuées sur
les mémes prises et par le méme cable. 1l
suffit d'intercaler un adaptateur sur la fiche
du combiné pour profiter de la deuxieme
ligne. La pose d'un module d'essais par
ligne (module RC) était obligatoire.

Nouveau réseau de communication
domestique

Le raccordement au réseau public s'effec-
tue par l'intermédiaire de deux conduits
TPC de 40 mm de diametre et de couleur
verte.

Désormais, la ligne de 1'opérateur télécom
aboutit dans le tableau de communication
de la GTL, dans une prise téléphonique ou
autre appelée DTI (Dispositif de Termi-
naison Intérieure). Le DTI matérialise la
limite de responsabilité entre le fournis-
seur et l'utilisateur. A chaque réseau de
communication entrant doit correspondre
un DTL

La ligne est raccordée sur un concentra-
teur ou « hub » d'ou partent les différentes
lignes de l'installation privative (figu-
re 222). Entre le DTI et le concentrateur
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@ Le matériel

~

&/

Module RC
{condensateur
pour essais de

Reglette d'apparternant la ligne)

(arrives des lignes)

Prise téléphonique
8 contacts & encastrer

Prise téléphonique
B contacts en saillie

© Exemples de distribution

Distribution a deux branches

80 m maximum

G-

10 prises maximum
répariies sur L1 &t L2
L1 + L2 = 130 m maximum.

il

S0 m maximum

'i '
L‘-.,_,: =

-
-

Distribution & une branche

10 prises maximum

e Raccordement au réseau en maison individuelle

Flatines d'adaptation

{F'une ou l'autre)

Goulotte des
courants faibles

Salh

| Les conduits doivent &tre équipés
// de tire-fils imputrescibles avec

Conducteur de tarre de 6 mm?e a ralier a
la barretie du tableau de repartition
Longueur maximale : 50 cm.

Tableau de cammunication
dela GTL

/

2 prises de
courant (ou dans
le tableau de
répartition)
Autres

s Squipements
Ly &ventuels

Reglette
d'appartement

Mur de limite
de propristé

Arrivée du
réseau

une surlongueur de 40 cma
public

chague sxtremits.

Deux conduits d'un diamétre
extérieur de 40 mm minimum
avec inténeur lisse (type TPC
ou IRL) jusgu'a I'habitation

Regard de jonction enterré
ou coffret mural encastre

"
e

130 rn maximum

Equipement minimum © un socle de prise de
communication par piéce principale et dang la
cuisine avec un minimum de deux prises. L'un des
socles est place dans le s&jour & proximite d'une
prise de télévision, en un emplacemant non
oceulte par une porte. Au moins un socle de prise
de courant 16 A doit étre place a coté de chague
prise teléphonique. En.cas dutilisation d'un boltier
double; une claison interne doit séparer les deux.
socles gui doivent étre indépendamment
démontables.

Figure 220 : Les installations téléphoniques classiques
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QLe cable o Gris - contact 1
Cable PTT 278 4P 6/10¢ ivoire Blanc - contact 3
_— s Incolore - contact 2

Bleu - contact 5
—— .~ Orange - contact 8
- Jaune - contact 6
Violet - contact 7
Marron - contact 4

@ Le raccordement de l'arrivée

Raccordement 1 ligne Cable darivée

Vers
prises

Conducteurs inutilisés
laiseds en atlente

:l Pairg 1

Paire 2

Paire 3

:l Paire 4

Raccordement 2 lignes

Vers
prises

Le cable ulilisé pour le télephons
est un eible comportant & fils d'un
diamelre
On dit gue ce cable comporte

4 paires {les fils sont torsadés
deux par deux, ¢'est-a-dire une
paire). . -
Il est nécessaire de respecter les
couleurs dans les raccordements.

Céble d'arrivée

Ligne 1 : plots 1 et 3
igne 2 plots 6 ets

Maodule RC
ligne 1
sur1, 356

sur4, 6,8

Aver cette solution, les deux lignes sont distribuges sur toutes les
prises. Ajoutez un adaptateur pour utiliser |la deuxieéme ligne ou
remplacez |e raccordement de la fiche du teléphone, Vous pouvez

© Le raccordement des prises
Avec arrivée de la réglette

Incolore

Avec arrivée de |a ligne sur une prise
{installation ancienne)

Gris
Blarnc

Madule R

sur1,3, 8

&galement partir de la réglette avec deux cables (un par ligne) en
les raccordant sur 1, 3 pour laligne 1, 6 et 8 pour la ligne 2,

Extension a partir d'une ancienne
prise 4 6 contacts

Retirez le condensateur
raccorde sur 4 1 6.
Retirez le fil entre 1 8t 5.
Placez un module RC sur

Arrivée
ligne

- En
_ attente
N
1f] -
hod
= ©

Figure 221 : Raccordement des installations téléphoniques classiques



o Les niveaux d'équipement

T&léphanie Réseau | Télévision Réseau TNT®

) Telephonie [numerique | Internet local nurmerigue local et . .

Niveausx analegique| ANIS  |haut débit |[domestique| via lignes |[domestiqus| analogicue Cable Cennecteur
Internet 100 Mbitfs | télécoms | Gigabitls | VHF/UHF

Grade 1 C 93-531-11 60803-7-2
Télécom service * kK hhok | Akk Lt * ) ) C953531-12 | BOGD3-T7-3
Grade 2
Telecomconfort| TRA | ddedkr | dolede | ek b & ¢ *W * C 93-531-13 | 60OG03-7-5
Grade 3
MUliEarices Ahh | Ak | e | e | ek | e | hdd (Coss3i-14 | BOBORTT
Grade 4 Voix sur 2FOIEC )
Multiservices ) protocole | dedede | Skl | el | Wkl | ek (60794240 | Alétude
confort Internet fibre optiqus
* * * Recommande * * Adapte * Minirmal ) MNon adaple  "TNT - Télévision Numerigue Terrestre

e Principes de raccordement

Dpérateurs Brite de
> raccordement
extérisure

A

Tableau des
communications
dela GTL

l DTl

Equipemeant |
glactionigus

(Pﬁsas
i
[

Prises

606037 |

Uniguemant

— pour les

grades el 4

Paint de
demarcation

Distribution en étoile
1 cable par prise

.

Salon

Cuigine

GTL

Uniguement
avec les

grades Zet 4

W-C
1 I 1 =
—
Ch1 Sa!le de
bains

I Socles de prise de communication
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peut se trouver un équipement électroni-
que.

Chaque prise doit €tre alimentée par une
ligne indépendante provenant directement
de la réglette du tableau de communica-
tion. C'est une distribution en étoile, la
seule permettant les applications numé-
riques.

Chaque prise de communication (RJ 45)
pouvant accueillir indifféremment des
applications de téléphonie, télévision
numérique ou informatique (Internet, ré-
seau local), il y a lieu de prévoir un socle
de prise par application souhaitée dans
chaque piece.

Le guide UTE C 90-483 prévoit quatre ni-
veaux d'équipement et de confort appelés
grades. Le grade minimal a respecter est
le premier. Les grades 2 a 4 dépendent du
niveau de confort supplémentaire souhaité
ou du niveau de prestation offert, dans le
cas d'un constructeur.

Le grade 1 ou télécom service nécessite
des cables a quatre paires (C 93-531-11
ou C 93-531-12) et des socles a prise
RJ 45 répondant a la norme 60603-7-2
ou 60603-7-3. Il convient pour le télé-
phone, les services de données haut débit
(DSL) et aux programmes de TV DSL. Le
protocole réseau informatique Ethernet 10
et 100 Base-T est également possible. La
télévision UHF-VHF est assurée séparé-
ment par un cablage coaxial.

Le grade 2 ou télécom confort nécessite
des cables a quatre paires écrantés (C 93-
531-13) et des socles a prise RJ 45 répon-
dant a la norme 60603-7-5. Il convient

pour le téléphone, les services de données
haut débit (DSL) et le protocole réseau
Gigabit Ethernet. Ce grade est conseillé
pour le bureau a domicile. Dans ce cas,
chaque socle de prise de communication
comporte deux connecteurs RJ 45. La
télévision UHF-VHF est assurée séparé-
ment par un cablage coaxial.

Le grade 3 ou multiservices nécessite des
cables a quatre paires écrantés (C 93-531-
14) et des socles a prise RJ 45 répondant
a la norme 60603-7-7. Il convient pour le
téléphone, les services de données haut
débit (DSL), le protocole réseau Gigabit
et la télévision UHF-VHF. Ce grade est
conseillé pour le bureau a domicile. Dans
ce cas, chaque socle de prise de com-
munication comporte deux connecteurs
RJ 45.

Le grade 4 ou multiservices confort
nécessite des cables a fibre optique
(2 FO IEC 60794-2-40) et des socles a
connecteurs spécifiques. Il convient pour
toutes les applications tres haut débit.
Cependant, il n'assure plus le téléphone
analogique, il doit donc &tre associé a un
grade 1 a 3 pour tenir compte des termi-
naux existants.

La longueur d'un cable d'alimentation
d'une prise de communication ne doit pas
dépasser 50 m. Le cablage intérieur des
prises est illustré a la figure 223.

Pour répondre aux besoins futurs, la norme
recommande trois socles de communica-
tion par piece principale (un au minimum
obligatoire) et un socle y compris dans
l'entrée, les WC, le garage et la salle d'eau.
Idéalement, aucun point du logement ne
devrait etre éloigné de plus de 5 m d'un

d Figure222 :
Le cdblage résidentiel de
communication

socle de communication.
Le tableau de communication, situé dans
la GTL, doit étre relié a la terre. Deux
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| Numéro Contacts Coulsur des conducteurs selon les cables
des paires | dela prise Exemple 1 Example 2 Exemple 3
101 4 Orange Bleu foncé Bleu
5 Jaune Bleu clair Blanc et bleu
s 1 Gris Blanc Blanc et crange
2 Blanc Orange Crange
3 3 Incolore Vert clair Blanc et vert
& Bleu Vert fonge Vert
Exemple de pnise
7 Violet Rose Blanc et marron téléphonique RJ 45
Ly canforme & la norme
8 Marron Marron Marron NE EN 60603-7-3
(1) Paires blindees pour le grade 3.

' : e Téléphone

Données ~
Données > Télévision
Giris ™ —
Blay m—
Incolore
arron =—-
J
Affectation s
des contacts Vm;et—//
d'une prise Orange
RJ 45
)
Exemple de raccordement d'une prise (vue arriére)
Arrivée des cables Exemple de prises recommandées pour le salon . S
Prise de communication Prise de communication Les deux prises.de communication

sont alimentées par deux cables
indépendants issus du tableau de
communication

pour télévision
(grade 3)

pour téléphone
et réseau informatique

© df-thg

Duplicateur RJ 45 courant

Eviter de détorsader
sur plus de 10 mm,

Figure 223 : Le cdblage des prises RJ 45
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Coffret pour grade 1
(téléphone et télévision)

DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur)

.
Sorties

ligne
p telephone

AL |'¥ ¥ Sorlies B =
. périteléphonis
, Clutil de connexion

Coffret pour

=
AL

I‘{?i

Arrivess »
ligne RTC

grade 2 ou 3

(téléphone,

télévision et

réseau Répartiteur TV
b . 4 4 céparls (ou
informatique) cs)

Bloc répartiteur
de telephone

Cordons RJ 45

%8

r————l |

Switeh lll‘ l I
Prises de P =
courant =" =1

Figure 224 : Exemple de tableau de communication évolutif

prises de courant doivent lui &tre dédiées
dans la GTL, a moins de 1,5 m.
Rappelons que la transition de l'installa-
tion téléphonique classique au nouveau
réseau de communication a quatre grades
se fait progressivement. Les anciennes
prises en T sont toujours admises, mais
il est judicieux d'anticiper leur rempla-
cement a l'occasion de vos rénovations.
La figure 224 présente I'équipement d'un
tableau de communication compatible
avec l'ancien systeme mais permettant
d'évoluer vers le grade 1 ou 2.

Le réseau domestique CPL

Dans I'habitat existant, il est possible de
profiter de toutes les avancées en matiere
de communication et d'acces a Internet.
En effet, avec le haut débit se généralisent
les applications d'acces au réseau et de dif-
fusion TV, de vidéo a la demande, sans
compter les services de télésurveillance
ou de domotique. Dans le neuf, la norme
prévoit ces besoins. En rénovation, il est
difficile de cabler toutes les pieces sans
occasionner de dégats et des colits im-
portants. L'alternative est la technologie
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Source Olitec

local
d'entreprise e 7 =
L e S NS
; e S
[ Dﬂib

A

Ord.'nareur“‘""y

Mac, PC ou
LINUX

Adaptateur
PowerLAN"
Ethernet

réseau ou
périphérique

Ordinateur
Mac, PC ou
LINUX

Figure 225 : Principe du réseau local par courants porteurs

des courants porteurs (X10). Elle permet
d'automatiser l'installation électrique sans
passer de nouveaux cables. C'est le réseau
électrique domestique qui sert de média
pour les données. Il suffit de brancher
dans une prise de courant un adaptateur
CPL/Ethernet pour créer et profiter im-
médiatement de votre propre réseau local
(figure 225). Chaque prise de courant de-
vient un point d'utilisation potentiel pour
partager, par exemple, la connexion ADSL
raccordée a un routeur.

Théoriquement, le compteur sert de
barrage naturel aux données circulant
sur votre réseau local, mais, pour plus
de sécurité des données, il est conseillé
d'utiliser les fonctions de cryptage interne
des adaptateurs.

La telévision

La norme prévoit un équipement mini-
mal pour les prises de télévision. Pour
les logements de moins de 100 m?, il faut
installer au minimum deux prises. Pour les
logements plus grands, trois prises sont
requises. Pour les logements de moins de
35 m?, il est admis de n'installer qu'une
seule prise. Dans tous les cas, l'une des
prises doit &tre située dans le salon, pres
d'une prise de communication. Chaque
prise est desservie par un cable issu di-
rectement de la GTL.

Les signaux de télévision peuvent &tre
captés par une antenne hertzienne, une
parabole ou provenir d'un réseau cablé,
DSL ou de communication.

La distribution des signaux d'antenne
hertzienne et de la parabole se fait par
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@ Le matériel d'installation

TV * télevision
RO : radic
SAT : satellite

Prise TV simple Prise TV - RD
T e — — Serrage de |'ame
Surface du logement Nombre de prises TV
< 35m? 1prise TV Raccerdement
d'une prise
>35mi< 100 m? 2 prises TV
> 100 m? 3 prises TV
Cable coaxial 75 ohms Polyéthyléne

Serrage de la tresse

|
!

Gaine PVC

Ame en cuivre
Tresse de cuivre

©) La connectique

Les fiches TV simples Les connecteurs F

) 1-Dénudez le
: —— céble
Fiche méle Fiche fermells
» - 2-Repliez la
1-Démontez 2 - Dénudez le cable. tresse sur la
les elements gaine extérieure
é@ du cable.
3 - Utiliszz un

3 - Glissez le corps de la fiche 4 - Glissez 'entretoize (1) sur le cable en
/ &cartant la tresse. Placez l'embout (2)
sur ['ame et vissez-le.

connectsur F &
visser el vissaz-
le simplement
sUr le cable,

4 - Visgez le
céble éguipe
sUr les
connactaurs
méles des
appareils.

5 - Repartissez la tresse
sur 'entretoise et placez \

les machaires. & - Glizsez 'embout de serrage et

vissez-le sur le corps.

Figure 226 : La connectique pour la télévision
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© Exemples de céblage des équipements de réception

Réception satellite et hertzienne avec deux cibles

Parabole avec
téte universella

Antenne YHF ||

Antenne UHF

Prise TV [ SAT { RD
pour deux cables

Réception satellite et hertzienne avec un cible en descente

Parabole avec
téte universelle

Wl

Artenne VHF |[

Antenne UHF

Couplaur ] Connecteurs F

Prise TV / SAT/RD -
—w
®®

Réceptions satellite et hertzienne multiples et distribution de plusieurs prises
Antenne VHF Bl 3

Antenne UHF Antenne VHF BII|

Antenne FIW

Farabole avec
&t universelle

Centrale
(couplaur)

Alimentation
230w

Tableau de

communication 1 Réparliteur

g 4 directions

Cémodulateur

Cable péritel

Figure 227 :

Cadblage des équipements de réception TV

© df-thg
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un cable coaxial. L'installation de base
comprend simplement 1'antenne, le cable
et une prise. Il existe plusieurs types de
prises : TV simple, TV +radio, TV + radio
+ Sat (figure 226). Vous pouvez grouper
les signaux provenant de diverses sources,
soit en utilisant des prises a deux cables,
soit en utilisant un coupleur qui permet de
réunir les différents signaux sur un méme
cable (figure 227).

Si vous souhaitez plusieurs prises pour
raccorder plusieurs récepteurs, l'installa-
tion d'un amplificateur est recommandée.
De cet amplificateur, on transite par un ré-
partiteur (boite de connexion qui limite les
pertes de signal) avec plusieurs directions
(les directions sont les dérivations). Ainsi
pour quatre prises, on utilise un répartiteur
a quatre directions.

Pour raccorder un téléviseur a la prise
murale, utilisez un cible pourvu d'une
fiche coaxiale. Le raccordement des
cables en provenance de l'antenne, au
niveau des amplificateurs, des coupleurs
ou des répartiteurs s'effectue au moyen de
connecteurs F. Le montage de ces fiches
est expliqué a la figure 226.

L'alarme

Avant l'installation d'une alarme, il est né-

cessaire d'analyser les risques dans votre

habitation, a savoir :

¢ les zones sensibles (zones ou se trou-
vent les biens a protéger) ;

* les points d'acces les plus sensibles
(passages les plus faciles d'acces pour
les intrus éventuels) ;

* les passages obligés (couloirs, esca-
liers, etc.).

Il faut également estimer le risque en
fonction de l'environnement (maison

isolée, quartier peu sir, etc.).
Deux méthodes principales de détection

sont possibles, comme indiqué a la fi-
gure 228.

La détection périmétrique

Elle constitue une barriere autour de I'ha-
bitation a protéger. Elle comprend des dé-
tecteurs d'ouverture (pour portes, fenétres,
porte de garage, etc.) et des détecteurs de
bris de vitre.

La détection volumétrique

Elle détecte toute présence dans un volu-

me donné et est assurée par des détecteurs

volumétriques a infrarouges ou hyperfré-
quentiels (radars).

En fonction des risques évalués au terme

de votre analyse, si le risque d'intrusion

est faible, optez pour une protection vo-
lumétrique ou périmétrique.

Si le risque est important, choisissez une

protection combinant les deux systemes.

Le systeme d'alarme type se divise en

trois parties :

e les détecteurs ;

e les avertisseurs (sirene extérieure,
sirene intérieure, transmetteur télépho-
nique, télésurveillance, etc.) ;

* la centrale qui gere toutes les informa-
tions.

Les zones

Les centrales disposent de plusieurs cir-
cuits de surveillance permettant de diviser
I'installation d'alarme en plusieurs zones.
Cela permet de ne pas faire fonctionner
I'alarme sur toute I'habitation lorsque vous
le souhaitez. Par exemple : une zone peut
surveiller en périmétrique uniquement le
rez-de-chaussée de la maison. Vous ne
'activez que la nuit, lorsque vous occupez
le premier étage. Ainsi, le rez-de-chaussée
est sous surveillance d'intrusion pendant
la nuit.
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LINSTALLATION ELECTRIQUE... COMME UN PRO !

Les détecteurs

Les détecteurs périmétriques

Les contacts magnétiques Les contacts de bris de glace

Principe Contact a masselotte

Contact magnétique a ouverture >@ ou autr‘e

ou fermeture (a mercure ou autre)

T
=] Ml
> > I — T .
E—Aimant Lorsqu'on éloigne I'aimant, Lors d'un choc, la

le contact change d'état. masselotte coupe
ou établit le contact.

Applications
Coytact Contact Emplacements d'un contact de choc
Aimant
— Aimant
D ~
t
Sur porte Sur fenétre

Les détecteurs volumétriques

lIs servent a protéger des volumes. Ils sont sensibles

aux mouvements ou détectent la chaleur émise par

le corps (infrarouge) ; ou encore, ils fonctionnent sur

le principe du radar (hyperfréquence). Les détecteurs hyperfréquentiels

Les détecteurs infrarouges 322) >\> ‘
‘ S E ; g Précautions a respecter :

o éloigner I'appareil des tubes fluorescents ;

Précautions a respecter : ¢ |'appareil est sensible aux vibrations de

® ne pas placer ces détecteurs a la paroi sur laquelle il est fixé, aux mouve-
I'extérieur ; ments extérieurs (feuillages sous I'action du
® ne pas les orienter vers une source de chaleur vent), aux horloges a balancier, aux miroirs,
(cheminée, convecteur, fenétre) ; au passage d'eau dans des canalisations

e éviter de masquer un détecteur (rideau, plante plastiques ;

verte) ; ® éviter que les rayons de deux détecteurs
e éviter que les rayons de deux détecteurs ne se ne se croisent.

croisent. La meilleure détection est obtenue par

La meilleure détection est obtenue par un mouve- un mouvement face au détecteur.

ment transversal aux rayons.

Figure 228 : Les détecteurs de systéme d'alarme
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Sirgne inténisure

230V

Siréne exterieure

Télecommande
ou clavier S
Centrale
E —] filaire

g

Detecteurs magnetigues

Transmetteur t&léphonique

m’#l [l

Cable

o alarme

@ Detecteurs infrarouges

Tapis de contact

N @

Darivateur i
"G Détecteur hyperfréquentiel

Recepteur & relais

Centrale radio
— Gyrophare (par exemple)

Detecteur infrarouge Transmetteur

téléphonigue

D 222D ﬁ
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Contacts magnétiques

[HI-

Emetteur
universel

p 23

sl
£
ik
]

Telecommande Clavier mural

Figure 229 : Les types d'alarmes
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Contact d'ouverture

Detecteur infrarauge

Transmefteur
telephonigue

\

Chambre

e

Emetieur des
contacts d'ouverture

N/

Clavier infos /
commarnide

Contact

Detecteur infrarouge

Contact Emetteurs des

contacts d'ouverture

Conlact d'ouverture

Cuisine

Contacts

Siréne
extérieurs

_ =
Clavier de i

commande

Télécommande

Figure 230 : Exemple d'implantation d'une alarme sans fil

Vous pouvez aussi définir une zone dans
le cas ou le garage est indépendant de la
maison.

Il existe également des zones temporisées
qui autorisent la présence pendant quel-
ques secondes avant le déclenchement
de 1'alarme. Ces zones sont utilisées pour

permettre de pénétrer dans I'habitation
avant d'arréter 1'alarme.

Les systemes

11 existe deux systemes (figure 229) :

e les alarmes filaires (les détecteurs et
les avertisseurs sont reliés a la cen-
trale par des cables). Généralement,
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ces cables sont autoprotégés et leur
coupure entraine le déclenchement de
I'alarme. Si vous avez choisi ce syste-
me, le passage des cables d'alarme sera
effectué en méme temps que le passage
des conducteurs de l'installation ;

¢ les systemes radio (les détecteurs et
les avertisseurs sont en relation avec
la centrale par ondes radio). Dans ce
cas, la mise en ceuvre de 1'alarme est
simplifiée au maximum, car il n'y a
plus de cables a passer.

Les deux systemes offrent la méme
fiabilité de fonctionnement, cependant
I'alarme radio est plus onéreuse a 'achat.
La figure 230 présente un exemple d'ins-
tallation d'une alarme radio. Choisissez
toujours des matériels agréés NF A2P.

Les solutions domotiques

Comme nous I'avons vu tout au long des
chapitres, 1'installation électrique évolue
et contribue sans cesse a améliorer le
confort des occupants. Les divers équipe-
ments communiquent de plus en plus entre
eux. Il devient nécessaire de les piloter
et de les automatiser. C'est le role de la
domotique. Que vous souhaitiez relever
les stores extérieurs, allumer toutes les
lumieres ou moduler le chauffage d'un
étage avec une simple télécommande ou
votre mobile, ou bien définir des scénarios
précis, tout est possible avec un systeme
domotique. Les fabricants proposent de
nombreuses solutions adaptées en neuf
comme en rénovation.

La commande télephonique
Le principe de la commande par télé-
phone (figure 231) utilise les lignes télé-

phoniques pour transmettre des signaux.
Cette application constitue les prémices
de la domotique et permet d'effectuer des
opérations basiques.

Le module de commande par téléphone,
placé dans le tableau de répartition, agit
directement sur l'installation ou par 1'in-
termédiaire de contacteurs. Il ne permet
que la transmission d'un signal de marche
ou d'arrét. Il dispose d'un ou de plusieurs
circuits de commande.

Le serveur Internet domestique
Pour piloter efficacement l'installation de
votre habitation, des solutions adaptées
sont nécessaires. Les fabricants propo-
sent des systemes de plus en plus aboutis
qui offrent de multiples possibilités. Vous
pouvez par exemple installer chez vous
un serveur Internet domestique. C'est un
appareil électronique intelligent raccordé
au réseau téléphonique ou de communica-
tion, au secteur et éventuellement a votre
réseau informatique local.

Dans l'exemple présenté a la figure 232,
le serveur utilise plusieurs méthodes pour
communiquer avec l'installation. Les cou-
rants porteurs transportent les données et
les ordres du serveur jusqu'aux points de
commande CPL des équipements (éclai-
rage, volets roulants, chauffage,etc.).
Des cables relient le serveur au systeme
d'alarme anti-intrusion ou aux détecteurs
techniques. Le serveur dispose également
de contacts secs pouvant commander des
contacteurs.

Le serveur est programmé par un ordina-
teur pour créer des scénarios. L'utilisateur
peut préprogrammer diverses taches une
fois pour toutes afin que la maison réagis-
se selon le rythme de vie et les habitudes
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4

5

Utilisez des contacts a ouverture
ou & fermeture selon les besoins,

Exemple da contrdle du chauffage

%

Disjoncteur
divisionnaire 2 A

Tableau de communication

Figure 231 :
La commande téléphonique
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Disjoncteur
divisionnaire 2 A

Tableau de

répartition

e

B
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Consommation de

maoins de 5 A, utilisez
directement le contact de
la commande télephenigue.

Consommation de plus de 5 A,

utilisez un contacteur dont la bobine
esl commandae par e contact de |a

commande teléphonique.

Principe de fonctionnement
1. Appelez I'appareil depuis un poste extérieur ;

2. La commande téléphonique décroche aprés 5 sonneries
et demande le code d'accés ;
3. Composez le code sur le clavier du télephone ;
4. L'appareil vous informe sur ['état de fonctionnement des différents circuits ;

5. Vous pouvez modifier 'état de chaque circuit en suivant les indications vocales |
6. Raccrochez aprés I'opération,

Figure 232 :

Serveur Internet

domestique
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des occupants. Par exemple, il suffit
d'appuyer sur un interrupteur de 1'entrée
pour déclencher le scénario « Départ au
travail » : 'éclairage s'éteint, le chauffage
diminue et les volets roulants se ferment.
De méme, au retour, il est aussi simple de
déclencher le scénario inverse.

Une autre possibilité fort intéressante
du serveur est le pilotage a distance de
I'installation. Vous pouvez agir sur tous
les circuits équipés d'une commande CPL,
déclencher des scénarios et étre prévenu
d'incidents techniques tels que les fuites
d'eau ou les intrusions via téléphone mo-
bile ou par courrier électronique. Avec une
webcam, il est méme possible de vérifier
visuellement I'origine d'une alarme.

Boltier

d'encastrement Module d'entrée

a4 voles

Cable bus

Boutons-poussoir

Le systeme électrique
communicant

Dans une installation traditionnelle, les
circuits de puissance et de commande
sont mélangés. Il est nécessaire d'utiliser
différents systemes de commande (bou-
tons-poussoir, interrupteurs), des cablages
spécifiques pour chaque fonction et des
organes de puissance différents (télérup-
teur, contacteur).

Dans une installation communicante
(figure 233), les circuits de commande et
de puissance sont séparés. Les appareils
et équipements sont alimentés directement
par des modules de sortie. Les commandes
sont raccordées en réseau par le biais d'un
cable de transmission de données (bus),

© df-thg

A
Figure 234 :

o Figure 233 :
Exemple de systéme électrique
communicant

Raccordement
des boutons-poussoir
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en TBTS. C'est pourquoi cette solution
convient pour le neuf ou en cas de réno-
vation totale de l'installation électrique.

Le bus est relié au module configurateur
et aux modules de sortie. I véhicule les
ordres donnés par bouton-poussoir ou
télécommande vers le tableau électrique
qui les répercute vers les équipements.
Une télécommande permet de commander
I'installation audiovisuelle mais aussi de
déclencher toutes sortes de scénarios.

Le systeme est évolutif et particuliere-
ment adapté aux personnes dépendantes.
Il suffit de définir a l'origine les points
d'implantation des organes de commande
pour prévoir le cheminement du cable
bus. Le nombre exact de boutons-poussoir
ainsi que les fonctions qui leur sont attri-
buées peuvent etre modifiés par la suite.
N'importe quel bouton-poussoir peut
commander n'importe quel équipement
ou déclencher une commande locale, gé-
nérale ou un scénario. Les ordres peuvent
étre la mise en marche, 1'arrét, la variation
ou la temporisation. Les boutons-poussoir
sont raccordés sur des modules d'entrée,
situés dans les boftes d'encastrement, eux-
mémes raccordés au bus (figure 234). Il
existe d'autres modules d'entrée comme
des thermostats, des interrupteurs horai-
res, des détecteurs anti-intrusion, etc.

Les alimentations des prises de courant
et des gros appareils ménagers demeurent
indépendantes. Le systeme permet égale-
ment de gérer le chauffage (délestage,
régulation), la climatisation et les tarifs
du distributeur d'électricité.

La programmation s'effectue sur le mo-
dule configurateur ou sur un ordinateur.
L'installation peut &tre pilotée a distance

griace a une passerelle Internet reliée au
bus. On y accede a partir d'un ordinateur
distant ou d'un mobile en se connectant
sur un portail sécurisé.

INSTALLATION DU
TABLEAU DE
REPARTITION

Apres avoir réalisé toute l'installation, le
nombre de circuits et de points d'utilisa-
tions est connu. Il permet de déterminer
le nombre de dispositifs de protection ou
de commande a installer dans le tableau et
de connaitre la taille de celui-ci. Prévoyez
une marge de 20 a 30 % pour les futures
extensions.

Le raccordement

C'est I'étape finale ou vous allez raccorder
tous les circuits distribués et repérés au
tableau de répartition. La figure 235 expli-
que par étapes la solution que nous vous
proposons pour réaliser cette opération
dans les meilleures conditions.

Le raccordement entre le disjoncteur de
branchement et les alimentations des DDR
s'effectue via les borniers phase et neutre
du tableau de répartition.

Pour I'alimentation des disjoncteurs divi-
sionnaires, utilisez des peignes de raccor-
dement isolés. Raccordez dans un premier
temps tous les conducteurs de terre sur
la barrette prévue a cet effet, en prenant
soin de ne placer qu'un seul conducteur
par alvéole de serrage. Si vous ne disposez
pas d'une barrette suffisante, il est possible
d'en ajouter une.

Utilisez un tournevis adapté et serrez
fermement toutes les vis de connexion.
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Passez toules vos lignes repérées jus-
qu'au tableau de répartition. Laissez
suffisamment de longueur pour tous les

conducteurs.

Raccordez l'arrivée de la prise de lerre et
tous les conducteurs de protection sur le
bornier du tableau prévu a cet effet.

Placez les dispositifs de protection néces-
saires. |l suffit de les encliqueter sur les rails
métalliques. Serrez les modules pour la
pose des barres de pontage.

Placez les barres de pontage aprés
découpe a la longueur nécessaire. Aucune
partie conductrice ne doit étre accessible.
Serrez fermement les vis de connexion.

Figure 235 : Raccorder un tableau de répartition
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Raccordez deux fils d'alimentation du
disjoncteur aux barnes de raccordement
du tableau. Alimentez ensuite les inter-
rupteurs différentiels depuis les borniers.

Raccordez les lignes sous les disjoncleurs
divisionnaires en les repérant au fur et a
mesure sur une feuille de papier, par
exemple.

o I.I -

s R

i AN = FE B 2
e 1 BT
\, -

]\x @

Raccordez l'alimentation du tableau sous le
disjencteur de branchement (coupg) et
procédez aux essais. Posez ensuite le ca-
pot de protection du tableau,

Repérez la correspondance de chaque
disjoncteur divisionnaire, soit sur le tableau,
soit directement sur I'appareillage, selon les

fabricants.
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Exemple de tableau conforme a la NF C 15-100 pour un logement de surface < 35 m?
(selon schéma précédent)

A Vers le contact
Vers disjoncteur d'asservissement
de branchement
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Figure 236 : Exemple de tableau pour un logement inférieur a 35 m
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Vers le contact
d'asservissemant

Exemple de tableau conforme a la NF C 15-100
pour un logement de 35 a8 100 m? A

Vers disjonctaur
de branchemant

® me) aa‘ee e ®
Interrupteur _
différentiel ud Disjoncteur
de type AC
.‘| NIET
‘ 2P PP @ O 9@ @
®9Pe 00060 9' = =
Interrupteur " == |
différentiel o
de type A fe o s =
N T y
0@@@@@0& W

@9 P06 ®
# M M

Interrupteur
differentiel “HH“\-.

de type AC

Prolections
rangée du has

Protections
rangee du milieu

Figure 237 : Exemple de tableau pour un logement de 35 a 100 m

différentiel

a fil pilote

|- Programmateur
de chauffage
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Une fois tous les conducteurs raccordés,
vérifiez de nouveau le serrage de toutes
les vis.

Certains appareillages sont munis de vis
de connexion pour le raccordement des
peignes et de contacts automatiques pour
raccorder les circuits. Il suffit de dénuder
les conducteurs a la longueur préconisée
par le fabricant et de les encliqueter sous
le disjoncteur.

Veillez a laisser des longueurs de fils
suffisantes a l'intérieur du tableau dans le
cas ou vous devriez changer de place un
départ de ligne.

Tout le raccordement se fait hors tension.

Le raccordement au disjoncteur s'effectue
au dernier moment. Placez le capot de pro-
tection avant la mise en service.

Les figures 236 et 237 présentent les deux
exemples de réalisation que nous vous
proposons, dans le respect de la norme
NF C 15-100.

Il ne vous reste plus qu'a mettre l'instal-
lation sous tension et a vérifier le bon
fonctionnement de tout ce que vous avez
réalisé. Vérifiez également que le repé-
rage, obligatoire, des circuits est correct.
Tout fonctionne ? Alors bravo ! Nous
espérons que cet ouvrage vous a aidé a
mener a bien cette réalisation.

Disjoncteur
de branchament

N L1 L2 L3

L ]

L ! -—

L ] 1

' I

|

i 1 I

Disjoncteur Bloc

divisionnaire| differentiel Interrupteur Interrupteur Imterrupteur
tripolaire 30 mA différentiel différential différantial

ou i ou 30 mA 30 mA 30 mA
tetrapolairs | tetrapolairs Pha N Ph+N Ph+N

N i

B =1

Disjoncteurs
divisionnaires
Ph+N

I-FIII

Disjoncteurs
divisionnaires

1]

Disjonctelrs
divisionnaires

L] | |
T

Ph+.’\||

Ph+ N

||
il

Utilisation en triphasé 400 V

ou en triphase + neutre

Utilisations en menophasa 220 V
Equilibrer la puissance sur les 3 interrupteurs différentiels

Figure 238 : Exemple de tableau de répartition en triphasé
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Malheur ! le disjoncteur saute. Pas de
panique. Coupez toutes les protections
divisionnaires (fusibles ou disjoncteurs).
Réenclenchez le disjoncteur de branche-
ment. Réenclenchez les circuits un a un. Si
le disjoncteur se déclenche lorsque vous
remettez un circuit en route, laissez-le
coupé, puis remettez tous les autres en
service. Recherchez quelle erreur vous
avez commise sur ce circuit.

Le raccordement d'un tableau de protec-
tion en triphasé comporte quelques dif-
férences (figure 238). Si vous disposez
d'appareils fonctionnant en triphasé, pro-
tégez-les avec des dispositifs tripolaires.

Les puissances des appareils en mono-
phasé doivent étre réparties équitablement
sur les trois phases. C'est I'équilibrage des
phases. S'il est mal réalisé, le disjoncteur
de branchement risque de se déclencher
intempestivement.

Le schema de l'installation

Désormais, la norme NF C 15-100 exige
que soit réalisé, par l'installateur, le sché-
ma électrique unifilaire de l'installation.
Il pourra étre demandé par le Consuel.
Vous devez en conserver une copie. Les

Exemples de symboles normalisés
Les canalisations
/ 2 z i l | - %éz
4 rd 7 T T |
) ) : ! Exemple .
Conducteur Conducteur Conducteur Dérivation Croisement sroisement Connexion 5 conducteurs
dephase deneutre de protection avec connexion sans connexion  borme (N 4+ T 4+ 2 phases)

Les appareils d'utilisation

@ — / A W = O

Tube
fluorescent

Socle de Mateur Résistance Transformateur

prise de courant

Lampe Sonneria

Les principaux dispositifs de protection

k I

Iy %
LD P
Disjoncteur
différential

*—

Fusible Interrupteur Seclionnelr Paraloudre

différentiel

Disjoncteur
divisionnaire

Autres symboles

TRy

Contacteur bipolaire Contacteur bipolaire
a fermeture a ouverture

il

i

Disjoncteur avec
sectionneur de fil pilote

Figure 239 :
Symboles normalisés pour
'établissement du schéma

d'installation

Symbole de liaison
meacanigue
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Exemple de schéma conforme & la NF C 15-100 pour un logement de surface < 35 m2
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Figure 240 : Exemple de schéma pour un logement inférieur a 35 m

symboles a utiliser sont normalisés. La fi- ¢ nature et type des dispositifs de pro-

gure 239 répertorie les éléments les plus tection et de commande (contacteurs,
courants d'une installation domestique et programmateurs, délesteurs...) ;

le symbole correspondant. * le courant de réglage et la sensibi-
Le schéma doit comporter les indications lité du dispositif de protection et de
suivantes : commande ;
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Plagues de cuisson

Lave-lings

5 prises de courant salon

Lumigre entrée et cuisine

Faour électnigue

5 prises de courant cuisine

Frises chambres

Prises bureau

Lave-vaisselle

Lumiére salon et W-C,

Lumiére bureau et chambres

Programmalsur chauffage

Programmateur chauffage
et asservissement

Chaufte-eau

Chaufiages salon, bureau, cuisine

Chauffages chambres

Chauffages salle de bains, W.-C.

Informatigue (ou congélateur)

Figure 241 : Exemple de schéma pour un logement de 35 a 100 m
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* la puissance prévisionnelle ;

¢ la nature des canalisations pour les
circuits extérieurs ;

¢ le nombre et la section des conduc-
teurs ;

¢ les applications (éclairage, prises,
points d'utilisation en attente...) ;

¢ le local desservi (cuisine, salon,
chambre 2...).

Nous vous proposons aux figures 240
et 241 des exemples de schémas électri-
ques d'installations correspondant aux
exemples de tableau de répartition des
figures 236 et 237.

Le remplacement d'un
tableau ancien

En rénovation, vous pouvez souhaiter ne
remplacer que le tableau de protection
sans toucher au reste de 1'installation. Si
vous disposez de fusibles comme ceux de
la figure 242, il n'y a pas lieu d'hésiter. Ces
matériels sont désuets et n'offrent plus la
sécurité minimale que 1'on peut attendre
d'une installation électrique.

Soyez méthodique pour vous lancer dans
ce travail. Si vous avez tout démonté sans
repérer les circuits et les conducteurs, les
difficultés vont rapidement apparaftre :
appelez alors un professionnel pour vous
sortir de cette situation.

Déterminez si les circuits sont coupés sur
un seul pole ou sur les deux. Pour ce faire,
allumez une piece, puis retirez un fusible
protégeant cette piece : la lumiere s'éteint.
Remettez le fusible en place, puis retirez
le deuxieme protégeant lui aussi ce circuit.
Si la méme chose se produit, vous dispo-
sez d'une protection bipolaire. Sinon, si un
seul fusible coupe le circuit, vous disposez
d'une protection unipolaire.

Protection bipolaire

Coupez le disjoncteur. Déconnectez les
conducteurs alimentant le tableau. Dé-
montez le tableau. Dévissez les conduc-
teurs des fusibles, circuit par circuit, en
les repérant comme a la figure 79. Repérez
également le neutre et la phase avec des
rubans adhésifs de couleur différente
(bleu pour le neutre et une autre couleur,
sauf vert et jaune, pour la phase).
Vérifiez que des circuits ne sont pas re-
pris directement sous le disjoncteur de
branchement, comme c'est souvent le cas
dans les installations anciennes ou 1'on a
ajouté des circuits au fur et a mesure des
besoins. Dans ce cas, il est nécessaire de
les intégrer dans le nouveau tableau de
protection.

Lorsque toutes les lignes sont repérées,
procédez a la pose du nouveau tableau en
raccordant les circuits sur les nouveaux
dispositifs de protection.

Si les conducteurs sont anciens et ne ré-
pondent plus a la norme actuelle, il con-
vient d'adapter le calibre des dispositifs
de protection. Le tableau de la figure 242
indique quels matériels utiliser.

Protection unipolaire

Dans ce cas, le travail se complique.
Coupez le disjoncteur. Déconnectez les
conducteurs alimentant le tableau. Dé-
montez le tableau.

Vous trouverez les conducteurs de neutre
reliés tous ensemble, seuls les conducteurs
de phase étant coupés par les fusibles. 1l
est indispensable de repérer les circuits.
Si vous observez un conducteur de neutre
et un conducteur de phase empruntant la
méme moulure ou le méme conduit, il
y a de grandes chances qu'il s'agisse du
meéme circuit.

Pour les autres lignes, il faut décon-
necter les conducteurs de neutre et les
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Matériel ancien & remplacer impérativement

Coupe-circuit & tabatiere

Ancien tableau a protections bipolaires

Ih---.-="

Reprerez les déaparts des lignes apras reparage et raccordez-les sur les nouvelles protections en raspactant

le courant assigné maximal selon les sections des conducteurs (vair tableau ci-dessous).

Section ou diamétre Conducteurs anciens Calibre maximum des Calibre maximum
des conducteurs anciens mais normalisés disjoncteurs divisionnaires | des fusibles
/105 mm 48 Interdit
10 /102 mm BA Interdit
12 108 mm 10A Interdit
1,5 mmge 16 A 10A
16 f10* mm 16 A 104
20108 mm 16 A 104
2.5 mm? 20 A 16 4
4 mm2 25A 20°A
5,5 mm? 25 A 204
& mrr? 32 A 32A

Figure 242 : Rénovation d'un tableau ancien de répartition avec dispositifs bipolaires

df-thg
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Tableau unipolaire avec lignes indépendantes

Connexion

Alimentation | Ph

© df-thg

|

apart i

H
LY

Cas particuliers
Neutre commun & plusieurs circuits

— i

protections
unipolaires

puis testez avec un chmmétre chague phase
avac lgs fils de neutra pour retrouver chague

Regroupez les conducteurs de phase
carrespandants sous la méme protection.
Le calibre maximal de la protection sera
cholsi en foneticn de la plus petite section
des conducteurs de phase ou de neulre,

Tableau avec

Coupez le courant au disjoncteur de branchemeant
el déposez le lableau. Relirez les porte-fusibles,

ligne. Rapérez-les, puis posez le nouveau tableau.

(

—

H

T

Départ lignes

Neutre commun & toute installation

|

La solution la plus satisfaisants est la
rénevation totale da |'installation dlacirigue.
Une mise en seécurile ne peut se faire qu'en
réduisant fa puissance fournie par les
clreuits, de fagon & ce gue la somme des
calibres de protection des phases ne soit
pas supsrieure su courant admissible

du conducteur de neutre (fusible 20 A, par
exemple pour du 4 mm?),

Figure 243 : Rénovation d'un tableau a protections unipolaires
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conducteurs de phase en les repérant
avec du ruban adhésif de couleur dif-
férente pour les identifier. Il est ensuite
nécessaire de retrouver les circuits a 1'aide
d'un ohmmetre.

Toujours disjoncteur coupé, manceuvrez
tous les interrupteurs de fagon qu'ils
soient en position allumée. Raccordez
des lampes de chevet sur des prises (une
dans chaque piece au moins), toujours en
position allumée.

Prenez chaque fil de phase et, a l'aide
de l'appareil de mesure, testez les con-
ducteurs de neutre un a un (figure 243).
Lorsque l'aiguille de I'appareil de mesure
dévie, cela indique qu'il existe une résis-
tance entre les deux fils (les lampes que
vous avez placées). Vous avez donc trouvé
une ligne.

Prenez un autre conducteur de phase et
procédez de la méme facon et, ainsi de
suite, jusqu'a ce que vous retrouviez tous
les circuits. Vous pouvez également les
identifier d'apres la taille des conducteurs.

Une fois les circuits retrouvés, procédez
a la pose et au raccordement du nouveau
tableau.

Difficultés possibles

Un conducteur de neutre correspond a
plusieurs conducteurs de phase. Vous de-
Vez regrouper ces circuits sous une seule
protection qui sera choisie en fonction
de la plus petite section de conducteur
présente.

Un seul conducteur de neutre alimente
toute l'installation. Le remplacement du
tableau seul est alors compromis : il est
nécessaire de rénover au minimum 1'ins-
tallation du couloir afin de retrouver les
alimentations (phase et neutre) de cha-
que piece et de les amener au nouveau
tableau.

Si les isolants des conducteurs sont dété-
riorés, il est indispensable de les reconsti-
tuer avec du ruban adhésif isolant ou avec
des manchons thermorétractables.
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100 Base-T 299
30mA 71
Q 14

A

A 14
A05U-V 131
AQ05 VW-F 122,141
abonnement 37,45,50
accessoires 138
accueil des visiteurs 28,282
accumulateur 41,43
accumulation (plancher) 248
acier galvanisé 198
ADSL 302
aérateur 29
aération 28

débit 29

mécanique 29
aérogénérateur 97
AGCP 53,55,179

Index

alarme 27,305,307
alimentations (autres) 87
alimentations spécifiques 27
alternatif 97
alvéole 26,210
ame conductrice 106
ampérage 53
ampere 14
amplificateur 305
anémometre 288
angle 133,138
angles spéciaux 140
annuelle (programmation) 277
antenne 302,304
appareil
de classe | 204
de classe Il 204
ménager 219
appareillage 112
encastrable 148
apparente (pose) 120
appartement 56,63,294
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applique murale 58,147,273,277,279
arc électrique 16

arrondi (angle) 140

aspiration centralisée 31

astragale 133

atome 13

attestation de conformité 19

aube 277

autoréglable (VMC) 31

auvent 75,121

bacula 150
bac en zinc 95
bagues M48 164
baguette 90
baignoire 68,77
ballast 271
balnéothérapie 71
bandeau lumineux 255
barrette de connexion 119
barrette de mesure 198,200,201
batterie 13
bavures 133
béton 142
bilame 196
biogaz 94
bipolaire 263,323
bipolarité 196
bobine 222,263
bois énergie 94
boite 119
associable 150
d'encastrement 119,144,148
de connexion 119,277
de dérivation 119,134,214,258
bonde de vidange 77
borne 119
borne principale de terre 198,201
bornier 119,187,314
boucle a fond de fouille 198
bouton-poussoir 58
brique 142
buanderie 75,82,90,121,124,175

bus 313
bus de téléinformation 53
bus de téléreport 177

C

cabine de douche 70
cablage résidentiel des réseaux
de communication 18
cable 106,129,172
apparent 122,124
autorégulé 255
chauffant 252
chauffant sous carrelage 248,255
coaxial 305
d'asservissement 178
de téléinformation 178,243
de transmission de données 313
téléphonique 295
C 93-531-11 299
C 93-531-12 299
C 93-531-13 299
C 93-531-14 299
cage d'escalier 267
calcul de la prise de terre 201
calepinage 255
canalisation 122
cheminement 174
croisement 122,127,174,182
encastrée 256
enfouissement 174
métallique 201
capteur solaire 288
carbone 94
carillon 58,282
carreaux de platre 142
cartouche fusible 188,194
cavalier 123
cave 75,90,111,121,124,292
cellier 75,90,121
cellules photovoltaiques 94
cellule photoélectrique 277
CENELEC 106
centrale de gestion 51
certificat de conformité 205
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chaleur douce 41
chambranle 108
chambre 64,75,121,226
champ magnétique 189
chape flottante 91,141,156,161
chape seche 156
chaudiére 75,218,221
chauffage 79,98
a accumulation 249
a fil pilote 197,233,243
direct par le sol 44
électrique 37,38,229,235
par le sol 161
programmation 38
puissance 246
chauffe-eau électrique
44,45,58,79,197,218,222
chauffe-eau solaire 92
cheminement 122,127
cheville 127
cheville a visser 126
choc électrique 72
circuit 120
d'asservissement 197
d'éclairage 120,197,255,267
de chauffage 235
de forte puissance 120
de prises de courant 120,197,213
de puissance 210
extérieur 218
prioritaire 48,235
protection (d'un) 197
spécialisé 197,218
circulations 60,61,267
classes de matériel 72,74
classe | 229
classe Il 229
climatisation 218
cloison 142
creuse 112,143
seche 164
code de couleur 106
cogénération 94
colle a carrelage 255
collier automatique 126

combles 75,91,121,170
commande 26,321
a distance 271
par courant porteur 273
par détecteur 273
par ondes radio 273,274
téléphonique 237,309
commande (appareillage de) 60
commun 262
commutateur 263,270
a double allumage 216,262
double 58
compensateur 271
complexe isolant 91
comptage 51,55
emplacement 55
compteur 51
électronique 50,222
réversible 97
concentrateur 295
condensation 122
conducteur 12,105,115,119
de drain 178
de protection 23,24,102,198,212,255
de terre 198,201
du tableau de répartition 184
passage 130
principal de protection 198,200,203
sections 179
conduction 207
conduit 108,115,116,124,159,161
a encastrer 142
fixation 126
confort 232
congélateur 66,189,218,220
connecteur RJ-45 27
connecteur sans vis 119
connectique TV 303
connexion 119,122
consommation 15,53,178,243
Consuel 19,20,205,320
contact 176,235
a masselotte 306
d'asservissement 178,222
direct 16
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indirect 17
contacteur 222,224
contacteur de puissance 235
continuité 102
continuité des conducteurs de

protection 205

contrble 185

de l'installation 205
contrbleur de charge 98
convecteur 39,58,119,197,229,231
convection naturelle 40
coude 124
couloir 61,75,267
coupe-circuit 188,194
coupe-circuit de branchement 177
coupleur 304
cour 75
courant 12,14

alternatif 14,97

continu 14

de réglage 321

porteur 39,241,287,302,309
cours d'eau souterrain 198
court-circuit 16,185,189,194,196
CPL 241,273,301,309
crépuscule 277
croisement 122
cuisine 29,66,67,75,121,226,237,295
cuisiniere électrique 37,120,197,214,218
cuivre 198
cumulus 44

D

dalle pleine 142

DCL 61,83,144,147,204,256,258,277,279

DDR 30 mA 188,210

débit d'extraction 29,31

découpleur de téléinformation 176,178

défaut 196

défaut d'isolement 188

degré de protection 74

degré de protection des enveloppes des
matériels électriques 74

délesteur 48,178,235,241,243

dénomination 106
dérivation 133,138
dérivation individuelle 175
détecteur
de mouvement 273,275
infrarouge 258
technique 288
détection périmétrique 305
détection volumétrique 305
DGPT 209
différence de potentiel 14,46
diffusion sonore 28,289,292
diffus (éclairage) 24
DIN 41 529 292
direct (éclairage) 24
disjoncteur
de branchement 53,55,178,185
différentiel 193,317
divisionnaire 188,196
dispositif de commande 60
dispositif de protection 185,321
dispositif de terminaison intérieure (DTI) 295
dispositif différentiel a haute sensibilité 71
disque a diamant 104
distribution 27,88,120,156
apparente 88,120
d'un circuit de prises 213
derriere les complexes isolants 91
encastrée 90,141,210
enterrée 92
en étoile 299,301
par les combles 91,169
par le sol 91
par le sous-sol 175
semi-encastrée 90
sonore 27
sous profilés 90
domaine privé 176
domaine public 176
domino 119
domotique 182,292,301,309
doublage 164
double allumage 58,260,262
double isolation 73
double tarif 42,50,222,225
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douche 68,70
DRHS 188
DSL 299

DTI 295

E

eau chaude 45,98,243
eau courante 201
ébavurer 133
échangeur thermique 31
éclairage 24,25,35,62

extérieur 35,83,273
éco-1°C 232
écranté 299
effet

calorifique 13

chimique 13

de serre 94

magnétique 13
électricité 11,92

production 92

risques 16
électroaimant 196
électrocution 16
électrode 12,205
électrolyse 13
électromécanique 53
électroménager 48
électron 12,13
électronique 53
embase a cheville 126
émetteur 237,241
encastrée (pose) 90,141
encastrement 90,141,144,145

perche (d') 169
enceintes acoustiques 289
énergies 11

géolienne 94,97

renouvelables 92
engravement 141
ensoleillement 97
entourage de porte 156
entrée 237
entrée d'air 29,31

enveloppe isolante 106

épissure 119

équilibrage des phases 46,320

équipements minimaux 84

escalier 75

Ethernet 299

étoile (distribution en) 299

gvier 66,67

extension de l'installation 17

extérieur 35,37,75,83,90,111,124,129,
210,256,277

extracteur 30,226

F

faux plafond 279
ferromagnétique 271
feuillard en acier 198
fibre optique 299
fiche coaxiale 305
film chauffant 42,255
fil pilote 197,232,233
fixation a griffes 26
fluide caloporteur 41
fluocompacte (ampoule) 271
fluorescent (tube) 271
fonction différentielle haute sensibilité 188
force 46
foudre 188,207,209
fouille 199
four 37,66,67,218

a micro-ondes 37,218
fourreau 120
FR-N 05 W-U 122,141
fraise 104
fréquence 14
fuite d'eau 313
fuite de courant 185,188,191,194
fusible 188,194

G

gache 28,285
gaine technique de logement 180
galvanoplastie 13
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garage 75,82,90,111,121,175,179,292,
299,308

générateur 12

géothermie 94

gestion 185

gestionnaire d'énergie 39,178,243

Gigabit 299

gouge 104

goulotte 90,108,130,183,210,295

gouttes d'eau 74

goutte d'eau (pose) 129

gradateur 270

grades 299

graisse 198

grenier 75,121

grillage avertisseur 172,174

groom 285

gros appareils ménagers 37,48,51

GTL 53,56,58,119,175,180,181,185,201,
210,294,295

guide UTE C 90-483 27

haut-parleur 292

haute sensibilité 188

haut débit 301
hebdomadaire 277

hélice 30

hertz 14

heures creuses 50,51,176,178,222,248,277
HI 188

hi-fi 27,209,292

home cinéma 289

horloge de programmation 237
horloge électrique 222

hors gel 232

hotte aspirante 67

Hpi 188

hub 295

huisseries 77,159
hydrogéne 94
hygroréglable 30,31,226
hyperfréquentiel (radar) 305
HO7V-U 131

|

| 14

ICA 111,124

ICA 3321 141,156

ICTA 111,124

ICTA 3422 141,156

ICTL 111,124

ICTL 3421 141,156

IK 74

immeuble 24,204,292,295
prise de terre 24

impédance 205

incident technique 313

indice de protection 74

indirect (éclairage) 24

informatique 209,218

installateur 320

installation 57
apparente 111
communicante 313
domestique 321
électrique a basse tension 18
plan 57,58
téléphonique classique 295

insufflation 31

intensité 14

intérieur 210

Internet 292,299,301,309

interphone 28,282

interrupteur 26,58,258,270
automatique 258
a voyant lumineux 258
crépusculaire 277
différentiel 190,317
horaire 277

intrusion 305,313

inverseur 58

ions 13

IP 74

IRL 111,124

IRL 3321 141,156

isolant 12,164

isolation 164
principale 73
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renforcée 73
supplémentaire 73
thermique 33

J

jardin 75,121,175,277
joint de couvercle 138
joint de dilatation 252
jour 39
blanc 51
bleu 51
rouge 51
journaliére (programmation) 277

K

kéraunique (niveau) 208
kilovolt-ampére 15
kilowatt 15

kVA 15

kW 15

kWh 15,46,50

L

labels 22
lampe a incandescence 272
lampe fluorescente 272
lave-linge 37,66,120,218,288
lave-vaisselle 37,66,120,218,288
LEP 198,203
liaison
d'asservissement 176
équipotentielle 76,198
de la salle d'eau 204
principale 198,203
supplémentaire 198,203

froide 252
ligne téléphonique classique 297
limite de propriété 177
local humide 122,256
logos NF 105
loi d'Ohm 14
luminaire 262,277,278

lustre 58
lyre 126

magnétothermique 188,196
maison individuelle 56,63,176
manchon 124
thermorétractable 326
masselotte 306
matériels électriques (classement) 73
mégawatt 15
mesure
de boucle 205
de la terre 205
en ligne 205
méthanisation 94
méthode des 62 % 205
métro (pose) 127
microcentrale 98
microcogénération 94
microhydraulique 94,97
microproduction 92
micro d'appel 292
minuterie 267,268
mise a la terre 197
mixte (éclairage) 24
module 185
modules amorphes 94
module de coupure du fil pilote 235
module RC 295,297
monocristallines (cellules) 94
monophasé 46,50
montages 175,282
moulure 90,108,119,130,134,138,140,
156,159
MRL 111
multimétre 102
multiservices 299
multiservices confort 299
MW 15

navette 255,263
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neutre 14,46,106,120,185,196,212,258,
323

neutre a la terre 72

NF-Electricité Performance 229

NF C 14-100 178

NF C 15-100 18,178,192,277,317,319,320

NF C 68-091 108

NF C 68-102 108,131

NF C 68-104 108,131

NF C 93-529 176,178

NF EN 50086-1 108

NF EN 50102 74

NF EN 60529 74

NF EN 61347-2-2 279

NF EN 61558-2-5 79

NF EN 61558-2-6 279

NF USE 105,194

Nk 208

norme 17,18

Nr/h 29

nuit 39

0

ohm 14,199,205
ohmmeétre 205,326
de terre 205
ondes radio 274,287
onduleur 97
opérateur télécom 295
options tarifaires 50
ordinateur 302,309
outillage 101

P

P15
paire torsadée 297
panneau
d'isolation 164
de comptage 56
de contrdle 182
photovoltaique 93,95
rayonnant 40,229
papier peint métallique 77

parabole 304
parafoudre 188,196,207
téléphonique 209
paralléle 15
parasurtenseur 207
paratonnerre 207
parpaing 142
parquet sur lambourdes 161
pas 185
perche a encastrer 168
perforateur burineur 105
périmétrique (détection) 305
périodes tarifaires 50
permutateur 261,263
personne 191
perte de charge 30
phase 14,46,106,120,185,188,196,212,
216,258,323
photovoltaique 94
pieces 59
piece humide 69,201,252,256
pierre 142
pile 13
pile & combustible 94
piquet 205
de terre 198,200
piscine 218
plafond 277
creux 155
mouluré 154
plein 147
rayonnant électrique 234
rayonnant platre 42,255
suspendu 146
plafonnier 24,58,146,154,155,277
plancher 142
chauffant 43,252
électrique a accumulation 243,248,251
rayonnant électrique 43,197,234,248,250
plan architectural 59
plaques de cuisson 67
platre 112,149
plinthe électrique 90,108,119,130,138,1
56,210
plot commun 263

334



point
d'éclairage 58,60,61,256
d'utilisation 212,216,255,257,302
de centre 138
de commande 26
pole 14
polycristallines (cellules) 94
pomme de douche 70
pompe a chaleur 218,221
pontage 263
porte-serviettes 77
portier de villa 284
portier vidéo 283
pose 130
apparente 120
dans le sol 156,163
derriere des complexes isolants 164
des socles 132
de cables apparents 122
encastrée 141,148
enterrée 169,172
profilé 135
semi-encastrée 156
sous conduits IRL 124
sous profilé en plastique 130
PRE 43,250,252
presse-étoupe 127,129
prise 61,216
20 ou 32 A en monophasé 214
32 Aen triphasé 215
commandée 216
communication 292
confort 26
de communication 27,58,61,210,299
de courant 58,61,85,197,210,273
de relevé a distance 53
de téléreport 56
de télévision 58,294,303
directe non spécialisée 210
enT 297
RJ 45 292,299
spécialisée 218
téléphonique 58,292,295
prise de terre 23,102,198
en immeuble collectif 204

résistance 205
valeur 201
production d'eau chaude 243
profilé 90,108,132,134,156
accessoires 138
angles spéciaux 140
programmateur 39,237,243
programmation 39,241,277
Promotelec 19,22
protection
bipolaire 323
des personnes 191
différentielle 71,189
équipements sensibles 209
unipolaire 323
PRP 42,255
puissance 15,37
de raccordement 46,48
prévisionnelle 323
souscrite 53

R 14
raccordement 175
au réseau public 175
d'une maison individuelle 57
d'un appartement 56
radar hyperfréquentiel 305
radiateur a accumulation 41
ragréage 255
rail 164
rainureuse 104
rasoir 79
ravoirage 91,156,161
rayonnant 41
rayonnement thermique 40,207
rayon de courbure 122,127
récepteur universel 273
réception satellite 304
receveur de douche 68,70
réfrigérateur 37,67
réglementation thermique 31,33
réglette 295,297
régulation 237
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réhabilitation totale 180
relais de découplage 176,178,222
rénovation 17,88,130,164,314
partielle 17
totale 17,19
répartiteur 304,305
de terre 198,200,201
du tableau de répartition 203
repérage des lignes 119
repiquage 119,214
réseau
de communication domestique 292,295
domestique CPL 301
local informatique 292,309
local par courants porteurs 302
résistance 14
d'isolement 205
de la prise de terre 205
résistivité des sols 201
retour lampe 255,256,258,262
Rilsans 127
risques 16,68
corporels 16
incendie 16
riviere 198
RJ 45 27
ronfleur 282
routeur 302
RT 31,36

S

saignée 104,142,144

saillie 90,183

salle a manger 75,121

salle d'eau 29,68,81,121,175,226,229,
237,295,299

salon 65,75,121,175,226,237,294

satellite 303

scellement 151,153

scénario 309

schéma de I'installation 320

scie cloche 103

seche-linge 37,66,218

seche-serviettes 41,77
sécurité 71
sélectivité 188
semi-encastré 90
série 12,15
serre-cable 146
serrure électrique 285
serveur Internet domestique 309
services de communication 27
Si 188
silicium 94
simple allumage 256,270
siphon 77
sirene 305
socle
a prises multiples 213
de communication 292,294
de prise de courant 210
sol 91,161,198
solution technique pour la RT 36
sonde 243,246
sonnette 282
sortie de fil 58
soufflant 41
sous-sol 75,82,121,124,175
spot 255
TBTS encastré 279
staff 154
store 309
store banne 289
surcharge 194,196
surintensité 16,185,189
surtension d'origine atmosphérique 207
suspension 277
symboles 58,320
synchronisation radio 277
systéme d'alarme 306
systéme électrique communicant 313
SYT 176,178

T

tableau
ancien 323
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de communication 182,295,301
de protection 323

de répartition 182,185,187,314
de répartition divisionnaire 185

table de cuisson 37,66,119,197,214,218

talc 116
tarification 51
tarif de nuit 42
TBT 263
TBTS 72,270
té 133
télécommande 273
télécom confort 299
télécom service 299
téléphone analogique 299
téléphonie 27,292,299
téléreport 56,177,178
télérupteur 26,216,263,264,267
télésurveillance 301
télévariateur 26,271,272
télévision 292,302
température de confort 237
Tempo 50,51,243
temporisé 229
tension 14
tension de raccordement 46
terre 24,119,185,197,198,258
mesure 205
testeur d'installation électrique 102
tétrapolaire 216,235
té de dérivation 124
thermique d'été 34
thermostat 243,246
programmable 237
touche de dérogation 241
TPC 111,169,172
tranchée 142,199
transformateur 263,270,279
de séparation 71,188
toroidal 189
transmetteur téléphonique 305
traversée de parois 120,123
trés basse tension de sécurité 72
triphasé 46,50,215,319

tripolaire 215,235
truelle Berthelet 105,112
tuner 292
turbine 30,98
TV 27,58,301

DSL 299
type

A 188,210

AC 188,210

S 55,189

u

UHF-VHF 299

unipolaire 263,323

UTE C 71-102 279

UTE C 90-483 18,27,299

U 1000 R2V 122,129,131,141
U 1000 RGPFV 169

U 1000 RVFV 169

U 1000 R 12N 169

'}

V 14

VA 15

va-et-vient 26,58,62,255,256,261,262,270

Variapush 270

variateur 26,270

ventilation 28,226
mécanique 28
mécanique controlée 30,226
ponctuelle 29

véranda 121

vidéophone 28,282

vidéo a la demande 301

vide de construction 141

vide sanitaire 121

VMC 30,32,77,197,218,226
doubles flux 30
simple flux 30

volet roulant 197,288

volt 14
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volt-ampére 15
voltage 14
volumes 68,69,77,119,121,185,294

w

W 15

watt 15

Watt créte 97

WC 29,75,81,121,175,226,237,295,299
Wc 97

webcam 313
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zone 39
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